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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU UTWARDZENIA TERENU
NA PLACU PRZY URZDZIE MIASTA W TUSZYNIE

I/ PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Umowa ze Zleceniodawd\r 215/2010 z dn. 4.10.2010 .

2. Mapa sytuacyjno - wysokoiowa z geodezym inwentaryzagj urzgdzen
podziemnych w skali 1 : 500 wykonana przez gepdgprawnionego
Wiestawa tubowskiego i zaewidencjonowana w Powwgta Osrodku
Dokumentacji Geodezyjne] i Kartograficznej w todzipod numerem
3538/2010 z dn. 08.09.2010 r.

3. Wypis z miejscowego planu ogdlnego zagospodarowagmiestrzennego
Gminy Tuszyn w sprawie przeznaczenia dziatek o wide90, 91/1,91/2
obreb 14 w Tuszynie — wydany w Wmdzie Miasta w Tuszynie w dn.

08.10.2010 r.

4. Wypis z rejestru gruntow z dn. 2010-11-12— dziatkaewid. 90, 91/2 olgb
14

5. Wypis z rejestru gruntow z dn. 2010-11-12— dziatkawid. 91/1 olgb 14

6. Pismo nr ZdiZ — 7040/80/2010 z dn. 12.10.2010 rpavde odprowadzenia
czesci wod opadowych z dziatek o nr ewid. 90 i 91/2 dmatke nr ewid.
103/3 stanowgca pas drogowy ul. Piotrkowskiej w Tuszynie

7. Uzgodnienia z Inwestorem.

8. Wizja lokalna w terenie.

[l/' ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejszy projekt budowlano - wykonawczy jest omra@niem bramowym i
dotyczy utwardzenia terenu na dziatkach o nr ew@d,. 91/1,91/2 olkb 14
realizowanego w ramach projektu zagospodarowaaieugbrzy Urzdzie Miasta
w Tuszynie.

Wiascicielem dziatek nr ewid. 90 i 91/2 jest Gmina Tyszz siadzih w 95 —080
Tuszyn, ul. Piotrkowska 2/4 a wfacielem dziatki nr ewid. 91/1 jest Gmina
Tuszyn i Bank Polska Kasa Opieki Spoétka Akcyjnaiedsibp w 00 — 950
Warszawa ul. Grzybowska Nr 53/57.

Inwestorem przedsivziecia jest :

GMINA TUSZYN

95 — 080 Tuszyn, ul. Piotrkowska 2/4



[/ CHARAKTERYSTYKA TERENU

Teren opracowania znajduje sia cz. dziatek o nr ewid. 90, 91/1, 91/2¢bi 4,
ktore stanow teren podworza przy Ugdzie Miasta w Tuszynie.

Podworze otaczajoudynki:

» Budynek biurowy Urzdu Miasta w Tuszynie z fiibanku PKO i wejciem
gtdbwnym od strony ul. Piotrkowskiej

» Budynek biurowo - gospodarczy 4You Miasta w Tuszynie z wagjiem od
strony podworza

» Gara z wjazdami od strony podworza

» Stacja trafo z wjazdem od strony podworza

Wijazd na teren placu odbywacsiprzez brama w ogrodzeniu z ulicy

Piotrkowskie;.

Ulica Piotrkowska jest dragoowiatows o jezdni asfaltowej szeroko 6,50m.

Na dziatce nr ewid. 90 jest wykonana nawierzchsifaliowa przy wjedzie z ul.

Piotrkowskiej, na powierzchni 21,5 x 11,0 m.

Teren placu przy Urglzie Miasta Tuszyna jest niegdzony i czsciowo

uzbrojony.

Na terenie podworza zlokalizowane dwa chodniki z ptyt betonowych.

Z uzbrojenia podziemnego na placu vepstja:

» Kanalizacja sanitarni&s150

» Wodochg w40

= Kable energetyczne niskiego napa en zlokalizowane w rejonie trafostacii

Rzedne terenu istniegcego § w granicach od 224,03 m npm przy granicy z

dziatka nr ewid. 92 do 223,28 m npm w bramie wjazdowe,. Piotrkowskiej.

Deniwelacja wynosi ok. 0,70 m.

Teren jest ptaski i opada w kierunku poétnocno — hesimim, do bramy

wjazdowej.

IV/ ROZWI AZANIA SYTUACYJNE

Projekt utwardzenia terenu opracowano na podstpreiektu zagospodarowania
placu przy Urzdzie Miasta w Tuszynie, w nagzaniu do istnigjcej nawierzchni
asfaltowej, ktOra pozostanie.

Powierzchnia placu zostanie utwardzona ptytatir@avymi z wydzieleniem
placu centralnego z kostek peilnych i chodnikdw @mdmcych do wej¢ do
budynkdéw.

Zwymiarowanie utwardzenia terenu odtomo wspoétrzdnymi geodezyjnymi
dotaczonymi do projektu zagospodarowania placu.

Zakres projektowanych prac drogowych, pokazano fenig sytuacyjno—
wysokaciowym — rys. Nr 1.



V/ ROZWI AZANIA WYSOKO SCIOWE

Przy projektowaniu niwelety placu uwzgdhiono:

» Rzedne istniejce wefé i wjazdow do budynkédw ( podane na sytuacii
projektu 1 na podstawie dodatkowego pomiaru geqgdeny,
uzupetniagcego)

» Rzedne istniegce nawierzchni asfaltowej w miejscuaezenia.

Spadki podtune i poprzeczne nawierzchni utwardzenia terenuogaktiowano w

granicach od 0,3 % do 3,8%.

VI/ ODWODNIENIE

Wody opadowe z projektowanych nawierzchni utwardzégrenu placu spiygn
czesciowo powierzchniowo w kierunku wyjazdu z podworziy jezdni ulicy
Piotrkowskiej i odprowadzone zostawlale] zgodnie z istniggymi spadkami
podtuznymi jezdni ulicy.

Wody deszczowe ¢%ciowo zostag zebrane na terenie wikasnym Inwestora.

Dla przegcia czsci wod opadowych i roztopowych na terenie dzialekedstora

zastosowano:

» npawierzchng z kostek aurowych na przepuszczalnej podbudowie z kruszywa
tamanego

= rowy chtonne o gibokasci 0,60 m i szerokai 0,60 m, wypetnione ttuczniem
kamiennym o frakcji 31,5 — 63 mm na warstwie prazgaalne] z piasku
srednioziarnistego grub. 20 cm ; lokalizacja rowgokazana jest na sytuacji
projektu — rys. Nr 1.

Rowy naley poddawa okresowe) konserwacji — wydobycie ttucznia
kamiennego, oczyszczenie z piasku, pyldw i zanexzz@é i ponowne
wbudowanie.

» w ukifadzie nawierzchni zastosowano weéaleki terenowe 2z kostek
brukowych obnione 2 cm w stosunku do nawierzchni; ; szeféko
wodasciekéw zaprojektowano 0,30 m; obramowanie wWotkkow przygto z
obrzezy betonowych o wym. 8 x 30 cm; lokalizacja wédekéw pokazana
jest narys. Nr 1.

VII/ PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE

Nawierzchng¢ utwardzenia placu przy Usdzie Miasta w Tuszynie prajp o

nastpujacej konstrukciji:

» Kostki betonowe, brukowezarowe o wym. 40 x 60 x 10 cm; otwory w
kostkach wypetnione drobnym grysem

» Podsypka cementowo — piaskowa 1 : 4 grub. 3 cm

» Podbudowa z kruszywa tamanego grub. 23 cm

- warstwa gorna z kruszywa frakcji 0 — 31,5 mm g&ibm



- warstwa dolna z kruszywa frakcji 0 — 63 mm grubcfrb
 Warstwa odgczapca z piaskusrednioziarnistego o k>8m/delgrubdci
15 cm.

Na placu centralnym zaprojektowano nawierze¢lmkonstrukcji:
» Kostki betonowe, brukowe z kruszywem granitowynmulgr8 cm; spoiny
migdzy kostkami wypetnione piaskiem
* Podsypka cementowo — piaskowa 1 : 4 grub. 5 cm
» Podbudowa z kruszywa tamanego grub. 23 cm
- warstwa gorna z kruszywa frakcji 0 — 31,5 mm g&ubm
- warstwa dolna z kruszywa frakcji 0 — 63 mm grubct®
« Warstwa odgczapca z piasku srednioziarnistego o0 wskaiku
przepuszczalnei k>8m/dolg grubdci 15 cm.
taczna grub& nawierzchni wynosi 51 cm i spetnia warunek mrozmydacCi
podtaza nawierzchni .
Obramowanie nawierzchni utwardzenia terenu placdezpa wykon& z
kraweznikow betonowych o wym. 15 x 30 cm aemmych na podsypce cementowo —
piaskowej grub. 5 cm i na tawie z betonu C12/13.%Bz oporem 0 wym.35x37 cm.
Krawezniki utwardzenia placu przy rowach chtonnych ngleitozy¢é w poziomie
nawierzchni dla umdiwienia wptywu wody do rowdw. Pozostate krewmiki
zaprojektowano o wys. 10 cm nad poziom nawierzchni.
Chodniki przygto o nasgpujacej konstrukciji:
» Kostki betonowe, brukowe z kruszywem granitowymulgr8 cm; spoiny
migdzy kostkami wypetnione piaskiem
* Podsypka cementowo — piaskowa 1 : 4 grub. 3 cm
» Podbudowa z kruszywa tamanego frakcji 0 — 31,5 mub.glO cm
» Podsypka piaskowa grub. 14 cm
t gczna grub& nawierzchni chodnika wynosi 35 cm.
Obramowanie nawierzchni chodnikéw i placu centrginenaley wykona& z
obrzezy betonowych o wym. 8 x 30 cm uonych na podsypce cementowo -
piaskowe,).
Obrzeza przy wodéciekach terenowych, utwardzonych sutozone w poziomie
nawierzchni placu i 2 cm povrgj poziomu wodécieku.
Przy obramowaniu ziebeow naley utozy¢ obrzeza o wysokéci 5 cm nad poziom
nawierzchni.
Przy istniegcej nawierzchni asfaltowej zaprojektowano plac frogetnik.
Nawierzchng placu przygto o nastpujacej konstrukciji:
» Kostki betonowe, brukowe grub. 8 cm; spoinyc¢day kostkami
wypetnione piaskiem
* Podsypka cementowo — piaskowa 1 : 4 grub. 5 cm
» Podbudowa z kruszywa tamanego grub. 23 cm
- warstwa gorna z kruszywa frakcji 0 — 31,5 mm g&ubm



- warstwa dolna z kruszywa frakcji 0 — 63 mm grubcfrb
« Warstwa odgczapca z piasku srednioziarnistego o wskaiku
przepuszczalnei k>8m/dolg grubdci 15 cm.
Obramowanie placémietnika przygto z kraweznikow betonowych o wym. 15 x 30
cm wyniesionych 10 cm nad poziom nawierzchni.

VIIlI/ ROZBIORKI

Nalezy dokon& rozbidrki istniegcej nawierzchni chodnikdw z ptyt betonowych
oraz czsciowo istniegcej nawierzchni asfaltowej w miejscu kolizji z nomvy
projektem zagospodarowania placu.

Gruz z rozbidrek nawierzchni przeznaczony jest g@zu na wysypisko.

Nie przewiduje si odzysku materiatéw z rozbiorek.

IX/ REGULACJA URZ ADZEN PODZIEMNYCH

Z uwagi na budow nowych nawierzchni istnigge wiazy kanatowe natg
wyregulowa& wysokaciowo do projektowanych eznych.

X/ ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne ogranigz sic do wykonania korytowania pod projektowane
nawierzchnie utwardzenia terenu . Grunt z korytawajest przeznaczony do
WYwOozuU.

Podize gruntowe przed ukeniem konstrukcji nawierzchni powinno dy
zagszczone zgodnie z wymaganiami podanymi w normieSP0R205/98 ,Drogi
samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania”.

W przypadku stwierdzenia zalegania w padtogruntow nie budowlanych, nie
nadajcych s¢ do zagszczenia, nalg je wymient na piasek lub grunt
zastabilizowa.

Xl.  URZADZENIE TERENOW ZIELENI

Po wykonaniu rob6t nawierzchniowych teren zielav naley splantowd, pokry
humusem o grubBBoi warstwy 10 cm i obsia trany. Lokalizacja trawnikow
pokazana jest na rys. Nr 1.

Przy pétnocnegcianie budynku Uradu Miasta w Tuszyniegsusytuowane schody
prowadzace w dot. Rzdna istniegca nawierzchni przy schodach jestasga ni
rzedna pétnocno — zachodniego narika budynku. Dla zabezpieczenia przed svod
deszczow projektuje s¢ przed schodami zieleniec obramowany kyawvikiem
betonowym o wym. 15 x 30 cm o promieniu R = 1,50wgstapcy 10 cm nad
poziom nawierzchni.



Xll. UWAGI KO NCOWE

Materiaty wyte do wykonania nawierzchni utwardzenia terenu ipow posiadéa
atesty iswiadectwa jakéci. Wykonawca robo6t drogowych jest zobgrany do
stosowania tymczasowych wgdzen ( tj. zapdr, swiatet ostrzegawczych )
zapewniajcych bezpieczestwo ruchu pojazdow i pieszych w czasie wykonywania
robét. Roboty drogowe nalg prowadzé zgodnie z obowgzujgcymi normami i
przepisami brarowymi pod nadzorem drogowym oraz zgodnie z wymaganbhp

I ochrony p.pa.

Xlll. ZASTOSOWANE NORMY

1. PN — B — 02205/98 — Drogi samochodowe. Roboty zenmiWymagania i
badania.

2. PN — S -96012 — Drogi samochodowe. Podbudowy ziwistabilizowanych
mechanicznie

3. PN - EN 1338:2005 — Betonowe kostki brukowe. Wynm@a metody bada

wraz ze zmianami PN-EN 1338:2005/AC:2007

PN — EN 1340:2003 — Kraxniki betonowe. Wymagania i metody bada

. PN — EN — 206 Beton.

ok



