PROJEKT UTWARDZEN
skala 1:250

223,85
223,75

X=5 576 81
V=4 538

Legenda:

GRANICA OPRACOWANIA

BUDYNKI ISTNIEJACE

1. budynek biurowy Urzedu Miasta, 2. bud. filii banku PKO, 3. gar az, 4. bud. biurowo - gosp., 5. stacja trafo

ISTNIEJACA NAWIERZCHNIA ASFALTOWA /ISTN. ZIELE N

PROJEKTOWANE CHODNIKI

kostka betonowa z kruszywem granitowym (kolory: jasnoszary, grafit)

PROJEKTOWANE UTWARDZENIE TERENU

plyty betonowe azurowe

PROJEKTOWANA ZIELEN

PROJEKTOWANE WODO SCIEKI

kostka betonowa z kruszywem granitowym (kolory: grafit)

X=5 576 810,28
| Y=4 530 522,44
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Lokalne zagtebienie
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N CHODNIKI LUB NAWIERZCHN IE ISTNIEJACE DO ROZBIORKI

skala 1:500

X=5 576 777,64
=4 530 552,01

| PROJEKTOWANE ROWY CHEONNE
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WJAZD NA TEREN - ISTNIEJACY PROJEKTOWANE DONICE (120 x 60 x 60 cm) INWESTOR: JEDNOSTKA "A3" ARCHITEKTONIGZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA
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WJAZDY GARAZOWE TYTUL PROJEKTU: e Projekt utwardzen i rozbiorki
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