PPHU "FAZI"

95-070 Aleksandrow t.6dzki
ul. Wojska Polskiego 165

KOSZTORYS NAKLADCZY

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zamowie n
45233140-2 Roboty drogowe
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych

NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa ulicy Szpitalnej w Tuszynie

ADRES INWESTYCJI  :  Tuszyn, ulica Szpitalna

INWESTOR : Gmina Tuszyn

ADRES INWESTORA  :  95-080 Tuszyn, ul. Piotrkowska 2/4

BRANZA . roboty inzynieryjne

SPORZADZIE KALKULACJE : mgrinz. Ewa Kopec¢

DATA OPRACOWANIA :  czerwiec 2013r.

Ogétem wartosé kosztorysowa robét zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia

czerwiec 2013 r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
Remont ulicy Szpitalnej w Tuszynie
1|Roboty przygotowawcze - kod CPV: 45.11.12.00-0
1/KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km 0.96
d.1|01 trasa drég w terenie réwninnym.
2|Roboty rozbiérkowe - kod CPV: 45.11.13.00-1, 45.23. 31.40-2
2|KNR AT-03 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych |m?2 5684.00
d.2|0102-02 gr. 4 cm (taczna grubos$¢ 5 cm) poprzez frezowanie na
szer. 1,0 m z wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do
1km
Krotnos¢ = 1.25
3|KNR 4-04 1103-|Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicz- |m3 284.20
d.2|05 nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowy-
tadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1
km
Krotnosé = 4
3|Nawierzchnia - kod CPV: 45.23.31.40-2
4|KNNR 6 0308- |Remont nawierzchni bitumicznej masg asfaltowg o gru- |m2 284.20
d.3|01 bosci 4 cm - przyjeto 5% catkowitej powierzchni
analogia
5/KNNR 6 1005- |Oczyszczenie i skropienie istn. nawierzchni bitumicznej |mz2 5684.00
d.3|07 emulsjg asfaltowg w ilosci 0,3 kg/m2 po odparowaniu
6|KNNR 6 0108- |Wyréwnanie istniejgacej nawierzchni asfaltobetonem AC |t 287.09
d.3|02 11W - w/g tabeli wyréwnan
7/KNNR 6 1005- |Oczyszczenie i skropienie istn. nawierzchni bitumicznej |m2 5684.00
d.3|07 emulsjg asfaltowg w ilosci 0,3 kg/m2 po odparowaniu
8/ KNNR 6 0309- |Nawierzchnia z asfaltobetonu AC 8S - warstwa $cieralna|m?2 5684.00
d.3|02 - grub. 4 cm (tgczna grub. 5 cm)
Krotnosé = 1.25
4|/Roboty wyko Aczeniowe - kod CPV: 45.11.12.00-0
9|KNNR 6 1305- |Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziem- |m3 1.50
d.4|01 nych przy objetosci betonu w jednym miejscu do 0.1 m3
10/KNNR 6 1301- |Scinka zawyzonych poboczy przy grubosci $cinania 20 |m?2 1200.00
d.4|06 cm
5|/0Oznakowanie pionowe - kod CPV: 45.23.32.90-8
11/KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - zdjecie istn. znakéw szt. 21.00
d.5/08
12|KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt. 15.00
d.5/01
13|KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrze- |szt. 21.00
d.5|05 gawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2
14/KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrze- |szt. 10.00
d.5/04 gawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2
6|0Oznakowanie poziome - kod CPV: 45.23.32.21-4
15/KNNR 6 0705- |Oznakowanie poziome jezdni materiatami grubowarst- |m2 31.32
d.6/05 wowymi - linie na skrzyzowaniach i przejsciach dla pie-
analogia szych malowane recznie

Ogotem warto $¢€ kosztorysowa robot

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.10




Tuszyn, ul Szpitalna

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llo $¢

Cena jedn.

Warto $¢

.[robocizna

993.9452

RAZEM

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.10




Tuszyn, ul Szpitalna

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llo ¢ Il'inw. Il wyk. Cena Warto ¢ Grupa
jedn.
1.|olej (paliwo technologiczne) dm3 204.6240 204.6240
2.|asfalt drogowy kg 5797.6800 5797.6800
3.|stupki z rur stalowych o $rednicy 70 mm kg 290.4000 290.4000
4./ gwozdzie budowlane kg 9.3000 9.3000
5. |tablice znakéw drogowych o pow. ponad 0,3 m2 |szt 21.0000 21.0000
6.|tablice znakéw drogowych o pow. do 0,3 m2 szt 10.0000 10.0000
7.|materialy grubowarstwowe - masa PLASTMAL |kg 93.9600 93.9600
STRUKTURA
8.|piasek m3 0.1500 0.1500
9./ cement portlandzki zwykty bez dodatkéw t 0.0900 0.0900
10./mieszanka betonowa m3 1.5450 1.5450
11.|asfaltobeton AC 11W - warstwa wigzaca t 291.3964 291.3964
12.|asfaltobeton AC8S - warstwa Scieralna t 724.7100 724.7100
13.|mieszanka mineralno-asfaltowa t 28.2779 28.2779
14.|deski iglaste obrzynane grubosci 19-25 mm, kl. |m3 0.1800 0.1800
11}
15. |stupki drewniane iglaste $r. 70 mm dla drég i wa-{m3 0.1056 0.1056
tow
16.| materiaty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
-4 -

Norma PRO Wersja 4.10




Tuszyn, ul Szpitalna

ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€
1.|walec statyczny samojezdny m-g 55.2201
2.|walec statyczny samojezdny 10 t m-g 8.0385
3.|walec statyczny samojezdny 15 t m-g 8.0385
4.|walec statyczny samojezdny ogumiony m-g 55.2201
5.|frezarka do nawierzchni drogowych z podajnikiem 2,0 m m-g 31.2620
6.|ciggnik kotowy 37 kW (50 KM) m-g 138.6896
7.|samochéd dostawczy m-g 1.4400
8.|samoché6d samowytadowczy m-g 62.4000
9.|samochéd samowytadowczy 5 t m-g 226.4790
10.|samochdd samowytadowczy 5-10 t m-g 50.5278
11.|samochdd samowytadowczy 10-15 t m-g 113.6800
12.|samojezdna $cinarka poboczy URM m-g 37.6800
13.|skrapiarka do bitumu z reczng pompg 250-500 dm3 m-g 138.6896
14.|rozkltadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 71.2971
RAZEM

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.10




