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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze niniejszy projekt budowlany pt.: Remont
ulicy Szpitalnej w jest sporzadzony zgodnie z umowa,
obowiazujacymi normami i przepisami i jest kompletny z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

projektant



OPIS TECHNICZNY

L. Podstawa opracowania
Podstawg opracowania stanowia:

- Umowa z Gming Tuszyn

- Mapa d/c projektowych

- Pomiary uzupetniajace

- Inwentaryzacja dla potrzeb projektu w terenie

- Uzgodnienia robocze z Inwestorem

- Badania techniczne konstrukcji

- Rozporzadzenie MTiGM z 2 marca 1999 - DU Nr 43
- Normy i przepisy branzowe

II. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje tylko remont istniejacej nawierzchni ul. Szpitalnej w Tuszynie.
Zgodnie z umowa 1 wytycznymi przetargowymi remont nie obejmuje istniejacego kraweznika
oraz chodnika.

I1I. Cel opracowania

Niniejszy projekt ma na celu poprawe bezpieczenstwa i stanu istniejacej nawierzchni,
a tym samym zapobiezeniu jej dalszej degradacji.

Iv. Inwestor 1 Zarzadzajacy

Inwestorem niniejszego zadania jest Gmina Tuszyn, ktora jest jednocze$nie Zarzadca
projektowanej drogi — ulicy.

V. Stan Istniejacy

Obecnie jezdnia ulicy Szpitalnej ma nawierzchnig bitumiczna z asfaltobetonu o tacznej —
zmiennej grubosci warstw bitumicznych od 4 do 8 cm. Szerokos$¢ jezdni zmienna, $rednio
okoto 5,3m. Na przewazajacym odcinku jezdnia jest okrawgznikowana. Wzdhuz jezdni,
gtownie po str. prawej (zgodnie z kilometrazem) wystepuje chodnik z ptyt betonowych jako
przylegty do jezdni badZ oddzielony pasem zieleni. Po stronie lewej poza chodnikiem
wystepuje pobocze; zawyzone i1 poros$nigte trawa, krzewami 1 drzewami. Ulica przebiega
przez dawny teren szpitala. W pasie drogowym znajduja sig: sie¢ kanalizacji deszczowej,
sanitarnej, wodociag, sieci teletechniczne i elektryczne wraz ze stupami o§wietleniowymi
projektowana ulicg.



VI.  Natezenie ruchu

Ulica Szpitalna z uwagi na jej przebieg przenosi gtdéwnie ruch lokalny z docelowymi
wjazdami. Oznakowanie pionowe nie dopuszcza wjazdu pojazdow powyzej 10 ton. Mozna
zatem przyjac kategori¢ ruchu KR1.

VII. Istniejaca konstrukcja

Istniejaca konstrukcje¢ stanowi nawierzchnia bitumiczna z asfaltobetonu o zmiennej grubosci
4-8 cm na kostce betonowo-kamienne;j.

VIII.  Opis projektu zagospodarowania terenu

Projekt zagospodarowania terenu pokazano na rys. 1.1 1 1.2. Projektowane rozwiazanie
dostosowane jest do stanu istniejacego.

IX. Rozwiazanie wysokos$ciowe

Rozwiazanie wysokosciowe wynika z konfiguracji terenu, Niweleta zapewnienia
poprawno$¢ odwodnienia. Jej pochylenie jest zmienne i zawiera si¢ w przedziale
normatywnych warto$ci. Zatamania niwelety powyzej 0,5% wyokraglono normatywnymi
tukami pionowymi.

Rozwiazanie wysokosciowe pokazano na profilu ulicy — rys. 3..

X. Odwodnienie

Odwodnienie nawierzchni zapewnia istniejace wpusty, ktore nalezy podda¢ oczyszczeniu i
regulacji wysoko$ciowej. Odbior wod opadowych z istniejacych wpustow zapewnia
istniejaca sie¢ kanalizacji deszczowe;.

XI.  Przekrdj konstrukcyjny

Przekrdj konstrukcyjny pokazano na rys.2. Przewiduje si¢ sfrezowanie istniejacej
nawierzchni $rednio 5 cm z zachowaniem warunku zapewnienia w osi rzednej nawierzchni
po sfrezowaniu min. 5 cm ponizej projektowanej niwelety. Po sfrezowaniu nalezy dokonaé
remontu — uzupetnienia warstwy bitumicznej. Przewiduje si¢ wykonanie remontu 5%
powierzchni jezdni na glgb. 4 cm. Nastgpnie nalezy dokona¢ wyréwnania frezowanej
nawierzchni asfaltobetonem AC11W w ilosci wg zat. tabeli wyrownania masa. Nawierzchnig
wykonac¢ z asfaltobetonu AC8S o grubosci warstwy po zaggszczeniu 5 cm.



XIV. Kolizje
Rozwiazanie projektowe nie powoduja zadnych kolizji. Nalezy jedynie podda¢ regulacji
wysokosciowej istniejace wiazy, skrzynki do zasuw oraz wpusty uliczne.

XV.  Roboty wykonczeniowe
W ramach robdt wykonczeniowych przewidziano $cinkg zawyzonych poboczy i ich
plantowanie.

XVI. Oznakowanie

Przed oddaniem drogi do ruchu nalezy wykona¢ oznakowanie pionowe i poziome. Projekt
docelowej organizacji ruchu stanowi odrgbne opracowanie.

XVII. Odbidr robot

Odbioru robdt zanikajacych dokonuje inspektor nadzoru wpisem w dziennik budowy. Odbior
koncowy dokona¢ komisyjnie wg zasad podanych w Prawie Budowlanym, oraz Specyfikacji
technicznej wykonania 1 odbioru robot . Odbioréw dokonywaé wg zapisoOw szczegdlowych
podanych w kontrakcie z uwzglgdnieniem robdt towarzyszacych oraz zasad i zrodta
finansowania.



INFORMACJA
PLAN BEZPIECZENSTAWA
I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa 1 adres obiektu:

Remont ulicy Szpitalnej w Tuszynie

Nazwa i adres Inwestora: Gmina Tuszyn
ul. Piotrkowska 2/4, 95-080 Tuszyn

Imig i nazwisko oraz adres

projektanta sporzadzajacego

Informacjeg: Jacek Szeliga
ul. Wojska Polskiego 165
95-070 Aleksandrow L.odzki

strona tytutowa



Czes¢ opisowa
dot. ,, bioz"

1. Zakres robét objetych projektem obejmuje:

- roboty przygotowawcze
- roboty rozbiorkowe

- wykonanie nawierzchni
- oznakowanie

- roboty wykonczeniowe

2. Wykaz objetych obiektow budowlanych podlegajacych adaptacji lub rozbidrce

Rozbidree czgéciowo podlega istniejaca konstrukcja jezdni w zakresie warstw bitumicznych
poprzez ich sfrezowanie.

3. Elementy zagospodarowania stanowiace zagrozenie.

Projektowana ulica sama w sobie nie stanowi zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Zasady korzystania okreslaja odrebne przepisy, a takze projekt docelowej organizacji ruchu
stanowiacy odrgbne opracowanie.

4. Zagrozenia podczas prowadzenia robot

Przewiduje si¢ prowadzenie robdt przy ograniczonym lub wylaczonym ruchu pojazdéw i
pieszych. Nalezy zachowac ostrozno$¢ w sasiedztwie pracujacych ludzi i maszyn. Roboty
podlegaja oznakowaniu i zabezpieczeniu przez wykonawce robot.

5. Woydzielenie i 0oznakowanie robaét

Wykonawca zobowiazany jest do oznakowania robot w oparciu o sporzadzone wlasnym
staraniem 1 zatwierdzone odrgbnie projekty oznakowania na czas robot. Sposob oznakowania
wykonawca dostosuje do odpowiedniego rodzaju robot, sposobu wykonania i przyjetej
technologii robét.

6. Prowadzenie instruktazu

Roboty drogowe prowadzi¢ moze osoba posiadajaca uprawnienia do kierowania robotami
drogowymi. Pracownicy wykonujacy roboty musza mie¢ aktualne badania lekarskie,
szkolenia bhp, a robotnicy powinni by¢ przeszkoleni przez kierownika robot w zakresie
zagrozenia i bhp na danym stanowisku pracy. Nad catoscia robot powinien sprawowac nadzor
inspektor nadzoru inwestorskiego.

7. Przechowywanie materialow niebezpiecznych
Zakres robot objetych projektem nie przewiduje stosowania materiatow niebezpiecznych.

Przewidziane do stosowania materiaty nalezy transportowac, roztadowywac, sktadowac i
wbudowywac stosownie do obowiazujacych norm i przepisow bhp.



8. Srodki zapobiegajace niebezpieczenstwom

Roboty prowadzi¢ po uprzednim ich oznakowaniu. Po zakonczeniu dziennych dziatek
roboczych uprzatna¢ teren, a w razie potrzeby zabezpieczy¢ i oznakowac.

9. Przechowywanie dokumentacji, maszyn i urzadzen

W przypadku zorganizowania statego placu budowy - zaplecza bedzie to miejsce
przechowywania w/w. W innym przypadku dokumentacj¢ nalezy kazdorazowo dowozi¢ na
budowg. Sprzgt drobny moze by¢ przechowywany np. w pakamerze, pozostaty na
wydzielonym (wynajg¢tym) placu pod stala kontrola.

Czes¢ rysunkowa

Opracowanie nie zawiera odrgbnej czg$ci rysunkowej z uwagi na rodzaj
projektowanych robét. "Plan bioz" nie wymaga innych opracowan niz rysunki zawarte w
projekcie budowlanym.



