OPIS TECHNICZNY

do projektu docelowej organizacji ruchu w zwiazku z
remontem nawierzchni ul. Szpitalnej w Tuszynie

L Podstawa opracowania

Postawe formalna opracowania niniejszego projektu stanowi umowa zawarta
z Zamawiajacym

Podstawe prawna stanowia zas:

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkéw zarzadzania ruchem oraz wykonania nadzoru nad tym
zarzadzeniem (Dz. U. Nr 177 poz. 1729)

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie
szczegdlowych warunkoéw technicznych dla znakéw 1 sygnatow na drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkow ich umieszczania na drogach
(Dz. U. Nr 220 poz. 2181)

- Ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2003 r. Nr 58 poz. 515)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewngtrznych i Administracji z
dnia 31.07.2002 r. W sprawie znakow i sygnatow drogowych (Dz. U. Nr 170, poz.
1393)

- projekt budowlany oraz uzgodnienia 1 opinie z zarzadca drogi i zarzadzajacymi
ruchem oraz KPP w Koluszkach.

II. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje docelowa organizacj¢ ruchu po remoncie nawierzchni
w granicach istniejacego pasa drogowego

III.  Opis stanu istniejacego

Obecnie jezdnia ulicy Szpitalnej ma nawierzchnig bitumiczna z asfaltobetonu o
facznej — zmiennej grubosci warstw bitumicznych od 4 do 8 cm. Szeroko$¢ jezdni
zmienna, §rednio okoto 5,3m. Na przewazajacym odcinku jezdnia jest
okraweznikowana. Wzdtuz jezdni, gtownie po str. prawej (zgodnie z kilometrazem)
wystegpuje chodnik z ptyt betonowych jako przylegly do jezdni badZ oddzielony pasem
zieleni. Po stronie lewej poza chodnikiem wystepuje pobocze; zawyzone 1 porosnigte
trawa, krzewami i drzewami. Ulica przebiega przez dawny teren szpitala. W pasie
drogowym znajduja si¢: sie¢ kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociag, sieci
teletechniczne i elektryczne wraz ze stupami o$wietleniowymi projektowana ulice.



IV.  Rozwiazanie projektowe

Rozwiazanie sytuacyjne i wysokosciowe zostalo dostosowane do stanu
istniejacego 1 polegac¢ bedzie na sfrezowaniu istniejacych warstw bitumicznych,
utozeniu warstwy wyroOwnawczej 1 nowej warstwy $cieralnej grub. 5 cm .

IV. Oznakowanie

W wyniku remontu planuj¢ si¢ wykonanie nowego oznakowania wg
niniejszego opracowania. Do oznakowania pionowego stosowac¢ znaki $rednie
pokryte folia odblaskowa I generacji , z wyjatkiem znakéw : A-7, D-6, dla ktorych
stosowac folig II generacji. Znaki ustawi¢ w lokalizacji jak na rysunku na stupkach
stalowych pomalowanych na szaro. Lokalizacja znakow okreslona jest poprzez
pikietaz programu CIVIL umozliwiajacy lokalizacje znaku z doktadno$cia do 1 m.

Oznakowanie poziome wykonac jako grubowarstwowe lub przy uzyciu farb
akrylowych bialych posiadajacych aktualne aprobaty techniczne. Decyzjg w tej
kwestii podejmie Inwestor.

Przed przystapieniem do znakowania poziomego dokona¢ trasowania, ktore
odbiera inspektor nadzoru.

Planowany termin wprowadzenia nowego oznakowania II pétrocze 2013.

UWGA : Niniejsze opracowanie uwzglednia uwagi KPP w Koluszkach zawarte
w uzgodnieniu nr 52/2013
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