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ZAL ACZNIKI

1. WARUNKI TECHNICZNE ZWIK W TUSZYNIE Z DNIA 24 MAJA 2013.,NR 29/2013

/

ZAKLAD WODOCIAGOW | KANALIZACJI w Tuszynie
95-080 TUSZYN, ul. Brzezifiska 86 a

Whioskodawca:
Gmina Tuszyn
ul. Piotrkowska 2/4, 95-080 Tuszyn
w imieniu ktérej wystepuije
VENTILA PROJEKT

ZWiK/T/469/2013 Marcin Wielgosz

Moskwa 31 K, 92-701 Lédz

WARUNKI TECHNICZNE NR 29/2013
z dnia 24 maja 2013 r.

do celoéw projektowych | wykonania sieci wodociggowej
oraz podtgczenia do wiw sieci

dla budowy sieci wodociggowej w ul. Lelewela w Tuszynie oraz w fragmencie al. Jana Pawta Il od
istniejacego przy ul. Chtopickiego w Tuszynie wodociggu @ 110 PWC wraz z przytgczami
wodociggowymi.

1.

Sie¢ wodociggowa:

a)

b)

d)

€)

sie¢ wodociggowa nalezy zaprojektowa¢ w pasie drogowym ul. Lelewela i al. Jana Pawta ||
w Tuszynie od istniejacego w ul. Chiopickiego w Tuszynie przewodu wodociggowego
@ 110 z PCW do wysokosci dziatki nr ewid. 225,

wiaczenie do istniejacej sieci wodociggowej @ 110 wykonaé za posrednictwem tréjnika
z zeliwa sferoidalnego 110/110, z trzech stron tréjnika zastosowad zasuwy odcinajgce
o srednicach odpowiadajacych Srednicg przewoddéw na ktérych beds zamontowane, do
projektu dotaczy¢ nalezy schemat wiaczenia do sieci wraz z opisem,

sie¢ wodociggowa wykonaé z rury PE 100 na ci$nienie PN 10 SDR 11 o $rednicy 110 mm,
taczonych doczotowo, a z armaturg lub ksztattkami z zeliwa sferoidalnego za pomocg
kotnierzowych tulei PEHD znakfadkami stalowymi oraz ziaczy elektrooporowych,
potgczenie

bezwarunkowo unika¢ nalezy nieuzasadnionego  przechodzenia  przewoddw
wodociggowych z jednej strony na druga. Przejscie przewodu wodociagowego przez droge,
projektowaé pod katem prostym wzglednie zblizonym do kata prostego,

na nowo projektowanej sieci wodociggowej rozmiesci¢ nalezy hydranty przeciwpozarowe,
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U.
z 2008 r. nr 124 poz. 1030) oraz na koricowce sieci wodociagowej w celu umozliwienia
odwodnienia przewodu.

Rozmieszczenie hydrantéw winno by¢ uzgodnione z rzeczoznawca strazy p.poz.

Na przewodach wodociggowych nalezy stosowaé hydranty nadziemne DN80, w miejscach
gdzie nie ma mozliwosci zabudowy hydrantu nadziemnego dopuszcza sie stosowanie
hydrantéw podziemnych, po wczeéniejszym uzgodnieniu tego rozwigzania z Zaktadem.
Hydranty projektowaé na odejsciach bocznych, wigczenie do sieci za pomoca trojnika
z zeliwa sferoidalnego plus zasuwa odcinajaca miekkouszczelniona kotnierzowa. Kréciec
dwukotnierzowy PN 16 o dtugosci min. 1 m, lecz nie dluzszy niz 1,5m z zeliwa
sferoidalnego, kolano 90° ze stopka z zeliwa sferoidalnego na cisnienie PN 16.

Zastosowac hydranty z podwdjnym zamknigciem, zabezpieczone w przypadku ztamania
z mozliwoscig obracania korpusu z nasadami od 0° do 360°. Kolumna hydrantu z rury
zeliwnej sferoidalnej, trzpien nierdzewny z walcowanym gwintem, wrzeciono nierdzewne,
uszczelnienie trzpienia o-ringowe, catkowite odwodnienie z chwilg peinego odciecia
przeptywu.

zasuw odcinajacych nie nalezy lokalizowaé w wjazdach posesji oraz miejscach trudno
dostepnych zardwno dla pracownikéw jaki sprzetu.

Srednica zasuwy réwna ma byé Srednicy przewodu na ktérym bedzie umieszczona.

1/4

BIURO PROJEKTOWE
%‘: VENTILA PROJEKT

www.VENTILA.PL

91-765 tODZ UL. GORNICZA 18/36 LOK.204 NUMER STRONY 3

\/ e D “‘ | { ag E-MAIL:BIURO@VENTILA.PL




2.

g)

m)

Zastosowac zasuwy rownoprzelotowe kotnierzowe z miekkim uszczelnieniem z zeliwa
sferoidalnego zabezpieczonego farbg epoksydowa na zewnatrz i wewnatrz, na cisnienie
min. PN10, diugie z o-ringowym uszczelnieniem trzpienia tz. ,suchy gwint’, trzpien
nierdzewny ftozyskowany z walcowanym gwintem. Klin zawulkanizowany na catej
powierzchni z wymienna nakiadka. Przelot prosty — bez gniazda.

stosowadé trojniki z zeliwa sferoidalnego kotnierzowe, tuki z zeliwna sferoidalnego wzglednie
elektrooporowe,

na zatamaniach i odgatezieniach sieci wykonaé bloki oporowe z betonu C30/37,
w migjscach wystapienia zasuw w dnie wykopu wykonac bloki podporowe z betonu C20/25.
Migdzy blokami oporowymi i podporowymi a elementem podpieranym zastosowac
podktadke gumowa o grubosci min. 10 mm, zasuwy i trojniki montowac¢ na podtozu
betonowym.

wszystkie zastosowane elementy armatury i ksztattki z zeliwa sferoidalnego zewnetrznie
i wewnetrznie musza by¢ zabezpieczone antykorozyjnie farba epoksydowa,

stosowaé wytacznie sruby, nakretki i podktadki ze stali nierdzewnej,

zastosowaé obudowy zasuw (sieciowej i hydrantu) z trzpieniem producenta zasuw, skrzynki
uliczne do zasuw z zeliwa, o §rednicy min. 19 cm, obrukowane lub zabezpieczone krazkiem
betonowym w promieniu 50 cm, skrzynki oznakowa¢ i wyprowadzi¢ do poziomu terenu,
trzpienie do kluczy winny znajdowac sig 15-20 cm pod pokrywa skrzynki,

ewentualne przejscie przez droge wykonaé w rurach ostonowym, z rur PE 100 o &rednicy
wewnetrznej umozliwiajacej swobodny montaz i demontaz przewodu w niej prowadzonego
przez zastosowanie odpowiednich ptuz dystansowych (zgodnie z instrukcja producenta).
Rury ostonowe z kazdej strony majg byé diuzsze min. o 1 m od obiektu z ktérym przewod
koliduje. W rurach ostonowych prowadzi¢ nalezy przewody nie taczone, na poczatku i
koricu przewodu zastosowac podwojne plozy. Rury ostonowe zakoriczy¢ manszetami,

po utozeniu rurociggu, catosé przeptukaé i poddaé prébie ciénieniowej, zleci¢ do Terenowej
Stacji SANEPID, wykonanie badania wody pobranej z nowo wykonanej sieci.

Przytaczenia do powyzszej sieci wodociagowej:

a)
b)

0)

d)

€)

przewidzie¢ nalezy wigczenie do sieci wodociggowej o ktorej mowa w pkt. 1 przytgcza
wodociggowe, na rzecz istniejgcych na trasie wodociagu dziatek,
przytacza wodociggowe wykonaé z rur PE 100 o srednicy 40 mm {gczonych poprzez
zgrzewanie,
wiaczenie do wodociagu wykonaé kazdorozowo nawiertem NCS + zasuwa odcinajgca (na
przytaczu wodociggowym przed ogrodzeniem) o Srednicy odpowiadajgcej Srednicy
przytacza wodociggowego. Nawiertka o potaczeniu gwintowym, skrecona na sruby ze stali
nierdzewnej z wewnetrznym zaworem umozliwiajacy wielokrotne szczelne zamkniecie,
uszczelnienie wrzeciona o-ringowe, zabezpieczone przed kontaktem z gruntem za pomocg
uszczelki z elastomeru, glowica zabezpieczona przed wykregceniem z mozliwoscig
demontazu poprzez ,rozkrecenie” korpusu nawiertu w gornej jego czesci (ponad nozem),
wydtuzony element nawiercajgcy ze stali nierdzewnej. Obejma z Zeliwa sferoidalnego,
z wyktadzing gumowa na catym obwodzie, zapewniajaca szczelne przyleganie wyktadziny
gumowej do wodociagu (na catej jej powierzchni). Zasuwa migkkouszczelniona gwintowa
z o- ringowym uszczelnieniem trzpienia, trzpien nierdzewny fozyskowany z walcowanym
gwintem, przelot prosty — bez gniazda, zewnetrznie i wewnetrznie zabezpieczona
antykorozyjnie, $ruby ze stali nierdzewnej. Korpus ipokrywa z Zeliwa sferoidalnego.
Skrzynke (o Srednicy min. 19 cm) do zasuwy i nawiertki (2eliwna) zabezpieczy¢ betonowym
krazkiem lub obrukowac iwyprowadzi¢ do poziomu terenu, trzpienie do kluczy winny
znajdowac sie 15-20 cm pod pokrywa skrzynki,
skrzynki do zasuw i nawiertek (zeliwne o Srednicy min. 19 cm) zabezpieczy¢ betonowym
krazkiem lub obrukowac i wyprowadzi¢ do poziomu terenu, trzpienie () do kluczy winny
znajdowac sie 15-20 cm pod pokrywa skrzynki,
przytacza wodociggowe nalezy ufozyé, ponizej glebokosci przemarzania gruntu, a na
odcinkach ewentualnego przemarzania wymaga sig¢ dodatkowego ocieplenia przewodu,
wezet wodomierzowy z podejsciem pod wodomierz gtéwny @ 20, zamontowac:
1) w przypadku dziatki niezabudowanej lub zabudowanej (gdy dtugo$¢ catkowita przytgcza
wodociggowego przekracza 15 m) w szczelnej wlazowej studzience wodomierzowej
(z PE, z atestem) o érednicy min. 1000 mm iwysokosci min. 1,80 m (co stanowi
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gwarancje montazu wodomierza ponizej poziomu przemarzania gruntu) na terenie
posesiji inwestora, w odlegto$ci do 3 m od linii rozgraniczajgcej. Studzienke posadowic
w miejscu tatwo dostepnym, nie nalezy lokalizowaé studzienki w pasie drogi, przejazdu
samochodow, zagtebieniach terenu, w ktérych moze gromadzi¢ sie woda deszczowa;
zabezpieczy¢ przed dostawaniem si¢ do studzienki wod powierzchniowych. W celu
zabezpieczenia studzienki przed wyptynieciem wykonywac nalezy obsypke betonowa
(w czesci dennej), jej wykonanie zabezpieczy studzienke przed dziataniem sity wyporu.
Przejscie PE/stal, nastapi¢ ma wewnatrz studzienki wodomierzowe;.

2) w przypadku dziatki zabudowanej, gdy dtugosé catkowita przytacza wodociggowego nie
przekracza 15 m, dopuszcza sig, instalacje wezta wodomierzowego w budynku, przy
czym miejscem jego instalacji ma by¢ pomieszczenie ocieplone, zabezpieczone przed
zamarzaniem, z dobrym dostepem dla obstugi. Wezet wodomierzowy zlokalizowac
nalezy do 1 m za wejsciem przylacza do budynku przy $cianie zewnetrznej, zabrania
sie jego trwatego zabudowywania i zastaniania wyposazeniem. Przejécie przewodem
wodociagowym pod tawg fundamentowa, nalezy wykonaé w rurze ostonowej na catej
szerokosci tawy plus 20 cm z kazdej jej strony, wolng przestrzen pomiedzy przewodem
wodociagowym a rura ostonowa wypetni¢ materiatem elastycznym.

W wezle wodomierzowym nalezy zamontowac: przed wodomierzem zawor odcinajacy
grzybkowy przelotowy @ 25, za wodomierzem (patrzac zgodnie z kierunkiem przeptywu wody)
sko$ny zawér odcinajacy z zaworem zwrotnym antyskazeniowym z mozliwoécig nadzoru @ 25,
z jednej strony (za miejscem na wodomierz) zamontowaé nalezy teleskop regulacyjny
umozliwiajacy montaz wodomierza. Wezet wodomierzowy z podejéciem pod wodomierz
zamontowaé w pozycii poziomej, zachowujac odcinki proste: przed wodomierzem réwny min. 5
érednica wodomierza, za wodomierzem réwnym min. 3 érednica wodomierza.

Wezet wodomierzowy zabudowa¢ na konsoli lub wykona¢ odpowiednie podpory pod
wodomierz i armature zaporowa.

g) po wykonaniu podtgczenia i ptukania przytacza z_zanieczyszczen stalych. wode nalezy

zakrecié do momentu podpisania umowy na dostarczenie wody.

Pozostate warunki projektowania i wykonywania sieci wodociggowej i przytaczy

wodociagowych oraz zobowigzania inwestora:

a) projekt techniczny przediozy¢ do uzgodnienia branzowego, jeden egzemplarz
uzgodnionego projektu technicznego pozostawi¢ nalezy do dyspozycji Zaktadu
Wodociagéw i Kanalizacji w Tuszynie,

b) w przypadku prowadzenia przewodow wodociagowych przez tereny osob trzecich, inwestor
zobowiazany jest dotgczyé do projektu pisemna zgode wiascicieli tych terenéw, w formie
aktu notarialnego z wpisem do ksiegi wieczystej, polegajaca na prawie prowadzenia
instalacji wodociagowej craz na prawie dostepu do tej instalacji przez przedstawicieli
Zaktadu Wodociggéw i Kanalizacji w Tuszynie w celach konserwacyjno — naprawczych,

c) w dokumentacji technicznej okreslic cel poboru wody oraz wielko$¢ zaopatrzenia
maksymalnego i $redniego dobowego oraz maksymalnego godzinowego,

d) roboty instalacyjne zwigzane z budowg sieci i przytacza moga by¢ wykonane przez osoby
prawne i fizyczne do tego uprawnione z mocy obowigzujacych przepisow,

e) na 3 dni przed przystgpieniem do prac w obrebie sieci wodociggowej powiadomi¢ Zaktad
Wodociagéw i Kanalizacji w Tuszynie o rozpoczeciu robét,

f) wiaczenie do miejskiej sieci wodociagowe] dokonuje zarzadzajacy siecia Zakfad
Wodociggdw i Kanalizacji,

g) oznakowaé nalezy punkt wigczenia przytacza wodociggowego do sieci wodociagowej, oraz
miejsce lokalizacji zasuw poprzez umieszczenie stosownych tabliczek przytwierdzonych do
&cian budynkéw lub na stupach betonowych, 30 cm nad gorng tworzaca rury wodociggowej
utozy¢ tasme lokalizacyjng koloru niebieskiego z wkiadka metalowa,

h) zaleca sie lokalizowaé przewody wodociggowe nalezy na terenach ogodlinodostepnych,
bedacych wiasnoscia Gminy Tuszyn i Skarbu Panstwa w ciagach pieszych i zieleni w taki
sposdb by wykopy pod przewody nie naruszaty pasa jezdni. Lokalizacja przewodu w pasie
drogowym odbywa¢ ma sig zgodnie z ustawg 0 drogach publicznych i uzgodnieniami
z zarzadca drogi. Decyzje na lokalizacje przewodu w pasie drogowym nalezy dotaczy¢ do
projektu. Odtworzenie nawierzchni pasa drogowego winno byé potwierdzone przez
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zarzadzajgcego ulica.

i) wykonana sieé wodociggowa oraz przytacze wodociagowe przed zasypaniem podlegaja
odbiorowi technicznemu przez tut. Zaktad oraz inwentaryzacji przez uprawnionego geodete,
przy czym oznaczenie zasuw odcinajgacych oraz hydrantéw na mapie z inwentaryzacji ma
nie budzi¢ watpliwosci co do ich lokalizacji tj. ma byé czytelny,

j) sieé oraz przytacza wodociggowe nalezy utozyé, 30 cm ponizej gtebokoéci przemarzania
gruntu, a na odcinkach ewentualnego przemarzania wymaga sie dodatkowego ocieplenia
przewodu, zachowaé nalezy odpowiednie odlegtosci miedzy przewodami przebiegajacymi
réwnolegle zaréwno istniejacymi jak i projektowanymi. W miejscach krzyzowania sie
projekiowanego przytacza z istniejgcymi przewodami uwzglednié nalezy prowadzenie go
w rurach ostonowych z PE.

k) zastosowane rozwigzania techniczne dla przewodu wodociggowych muszg by¢ zgodne
z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

[) uzyte, w procesie budowy, materialy muszg posiada¢ atesty higieniczne i aprobaty
techniczne wymagane dla przewodéw wodociggowych do przesytania wody do picia i na
potrzeby gospodarcze, projektant w projekcie wykonawczym podaé¢ winien poza
wymaganiami co do uzytych materiatow réwniez ich producenta.

m) kompletng dokumentacje powykonawczg zgodnie z ustawg Prawo budowlane dostarczy¢
nalezy po =zakoriczeniu inwestycji do Zaktadu Wodociagéw iKanalizacji w celu
zalegalizowania sieci | przylacza oraz zawarcia umowy na dostawe wody Iub
odprowadzanie sciekdw,

n) zmiana celu lub ilosci poboru wody wymaga uprzedniego uzyskania pozwolenia,

0) w pozostatych kwestiach, nieuregulowanych wydanymi warunkami zastosowanie majg
przepisy prawa oraz polskie normy obecnie obowigzujace,

p) zabrania sie zmieniania, bez wczesniejszego uzgodnienia z Zaktadem, uzyskanych
warunkdw technicznych przytaczenia do sieci wodociagowej i kanalizacyjnej.

Warunki techniczne wazne sg przez okres 2 lat od daty ich wystawienia.

DYREKTOR
Z Kan

u) Wog., .
Zatwierdzit : .......m9rinzKonrad Chwalowski

Centrala:  tel. (042) 614-30-18 232-13-93 fax: wew. 24
a-mail: p2321393@pilicka.net.pl Dyrektor: zwik@tuszyn.info.pl
NIP 771-000-69-84

REGON 590314655
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. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy sieci wodociggowej wraz z odejsciami do
granic dziatek w ulicach Lelewela i Jana Pawia Il w Tuszynie, dziatki nr ewid. 259/1, 211, 237 , obreb 7.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Budowa przedmiotowego wodociggu umozliwi zaopatrzenie w wode oraz ochrone p.poz. posesji
zlokalizowanych przy ul. Lelewela w Tuszynie. Zakres projektu obejmuje budowe sieci wodociggowej
w ul. Lelewela i fragmencie ul. Jana Pawita Il , szesciu odej$¢ wodociggowych do przylegtych posesji
w ulicy Lelewela oraz jednego odejscia w ulicy Jana Pawta II.

UWAGA!

Pozwolenie na budow e obejmuje wyt gcznie budow ¢ odej$¢é wodoci ggowych w granicach pasa
drogowego ul. Lelewela i Jana Pawta Il w Tuszynie.

Odejscia do posesji zako nczyé w granicach 0,5m od granic posesji zasuwami odcina  jacymi.
Budowa przyt gczy wodoci ggowych na terenie poszczegdlnych poses;ji realizowan a bedzie przez
wiascicieli tych posesiji.

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

- wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

— mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

— warunki techniczne wydane przez ZWiK w Tuszynie nr 29/2013 z dnia 24.05.2013r.,

- wizja lokalna w terenie,

- Wpymagania Techniczne COBRTI Instal, Zeszyt 3: Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru
Sieci Wodociggowych wraz z powotywanymi tam rozporzgdzeniami i normami , zwane dalej
~Wymaganiami”.

4. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALEK

Na przedmiotowym terenie wystepuje w przewazajgcej czesci zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
Ulica Lelewela na rozpatrywanym odcinku posiada czesciowo nawierzchnie asfaltowg i betonowa.
Pozostata czes¢ ulicy Lelewela posiada nawierzchnie gruntowa. Ulica Jana Pawia Il na rozpatrywanym
odcinku prowadzenia wodociggu stanowi teren zielony.

Uzbrojenie terenu stanowia: gazocigg, kable energetyczne, kable telekomunikacyjne, linia energetyczna
napowietrzna, projektowana sie¢ kanalizacji sanitarne;.

Woda pobierana jest z lokalnych studni. Scieki bytowo — gospodarcze odprowadzane sg do zbiornikéw
bezodptywowych zlokalizowanych na terenie posesji.

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALEK

Projektowany wodocigg stanowi rozbudowe istniejacej sieci wodociggowej znajdujgcej sie w ulicy
Chtopickiego. Sie¢ wodociggowa wraz z odej$ciami wykonaé z rur PE100, SDR11, PN10 110. Srednice
rurociggéw zgodnie z czesciag rysunkowa. Wszystkie zastosowane materialy muszg spetniaé wymagania
zawarte w warunkach technicznych ZWiK w Tuszynie nr 29/2013 z dn. 24 maja 2013r. (zatacznik 4).
Trasy odej$¢ do poszczegoélnych posesji zostaty uzgodnione z wlascicielami poses;i.
Do ochrony p.poz. przewidziano 3 hydranty naziemne HP80 o wydajnosci 10,0dm?/s.
Zakres rzeczowy projektowanego wodociggu przedstawia sie nastepujgco:

— 1gczna diugosc¢ zaprojektowanej sieci wynosi — ok.232m.

— hydranty ppoz. naziemne HP80 — 3szt.

— liczba zaprojektowanych odej$¢ wynosi — 7 szt.

— diugosc¢ odejs¢ od sieci wodociggowej do granic posesji — ok.48m

6. UKSZTALTOWANIE TERENU

Po zrealizowaniu budowy i potozeniu uzbrojenia teren nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego.
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7. GOSPODARKA WODAMI OPADOWYMI | ODPADAMI KOMUNALNYMI
7.1 WOoODY OPADOWE

Nie dotyczy projektowanego zamierzenia inwestycyjnego.

7.2 GROMADZENIE ODPADKOW STALYCH

Nie dotyczy projektowanego zamierzenia inwestycyjnego.

8. DANE DOTYCZACE OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | ZABYTKOW
ORAZ DOBR KULTURY WSPOLCZESNEJ

Nie dotyczy projektowanego zamierzenia inwestycyjnego.

9. INFORMACJA OKRESLAJACA WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA
TEREN ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO

Przedmiotowe dziatki nie lezg w obrebie eksploatacji gérniczej ani na terenie gérniczym.

10. INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH,
PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY |
ZDROWIA

Projektowane zamierzenie inwestycyjne nie posiada zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia.

11. INFORMACJE O KATEGORII GEOTECHNICZNEJ GRUNTOW

Grunty pod planowang budowe zaliczajg sie do pierwszej kategorii geotechniczne;j.
W przypadku stwierdzenia podczas wykonywania wykopdéw warunkéw geotechnicznych innych niz
przyjete w projekcie nalezy powiadomic projektanta.

12.INFORMACJA NA TEMAT ODDZIALYWANIA INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Na podstawie ,Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko” par. 3 pkt. 1 ppkt 68, planowana inwestycja nie zalicza
sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko.
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lll.  PROJEKT SIECI WODOCIAGOWEJ
1. SIEC WODOCIAGOWA

Wiaczenie projektowanej sieci wykonaé nalezy do istniejgcego w ulicy Chtopickiego przewodu
wodociggowego g110PCW poprzez tréjnik z zeliwa sferoidalnego, kotnierzowy o srednicy Dn100/100. Na
wigczeniu z trzech stron zastosowaé zasuwy odcinajgce, miekkouszczelniane Dn100. Schemat wezta
zgodnie z czescig rysunkowg. Skrzynki zasuw nalezy obetonowac i oznaczyc.

Do budowy sieci wodociggowej zastosowac rury i ksztaltki PE100 SDR11 PN10, o $srednicach opisanych
w czesci rysunkowej projektu. Rurociggi taczyé poprzez zgrzewanie doczotowe. Wszystkie uzyte do
budowy materiaty powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z obowigzujgcym
prawem.

Na sieci Wodociqgowe£ wykona¢ nalezy trzy hydranty naziemne HP@80mm, o przepustowosci
obliczeniowej 10,0 dm®/s. Hydranty HP1, HP2 zamontowac¢ nalezy na odejsciach bocznych, wigczenie do
sieci za pomoca trojnika z zeliwa sferoidalnego z zasuwg odcinajgca, miekkouszczelniona, kotnierzowa.
W celu odwodnienia sieci na koncu sieci projektuje sie dodatkowy hydrant HPg80mm, o przepustowosci
obliczeniowej 10,0dm*/s (HP3).

Cisnienie wody na wyptywie z hydrantéw wynosi¢ bedzie co najmniej 0,2MPa.

Szczegotowa lokalizacja oraz sposéb montazu uzbrojenia w czesci rysunkowej projektu.

Przewody wodociggowe uktadac¢ w ziemi, na gtebokosci wynikajacej z profilu. Zagtebienie przewodow
sieci wodociggowej w gruncie uwzglednia strefe przemarzania gruntu oraz zabezpieczenie przed
mozliwoscig uszkodzenia od obcigzen zewnetrznych.

2. ODEJSCIA WODOCIAGOWE DO DZIALEK

Lokalizacje tras odej$¢ do granicy dziatki oraz miejsce zamontowania wodomierza ustalono indywidualnie
Z poszczegOlnymi uzytkownikami.

Odejscia do granic wykonaé z rurociggéw PE100 SDR11, PN10. Srednice odejé¢ zgodnie z czescig
rysunkowg dokumentacji. Odejscia nalezy zakonczyé ok.0,5m od granic dziatek.

W przypadku lokalizacji zestawu wodomierzowego w budynku nalezy go zamontowac na $cianie za
pomoca stalowej konsoli, w pomieszczeniu zabezpieczonym przed zamarznieciem lub zalaniem.
Studzienki wodomierzowe o $rednicy g1000mm wykonane z PE. Wiazy klasy D400 Dn600.

W celu zabezpieczenia studzienki przed wyptynieciem w czesci dennej wykona¢ nalezy obsypke
betonows.

Trasa projektowanych przytgczy i uzbrojenie w czesci rysunkowej opracowania.

UWAGA

Wiaczenie przylgczy do istniejgcej instalacji wewnetrznej nalezy dokonywac za zestawem hydroforowym.
Zestaw hydroforowy nalezy trwale odcig¢ od instalacji wewnetrznej zasilanej z miejskiej sieci
wodociggowej.

2.1 PRZYLACZA DO DZIALEK NR. EWID. 220, 221, 222, 223, 224/1, 224/2, 225

Wiaczenie przylgczy do sieci wodociggowej wykonaé za pomoca nawiertki ci$nieniowej,
samonawiercajgcej NCS PN10 110/ 1 1/4” . Na trasie przylgcza, 0,5m od granicy posesji, zamontowac¢
zasuwe odcinajgcg Dn32mm. Skrzynki zasuw nalezy obetonowaé i oznaczyc.
Zgodnie z ustaleniami z wtascicielami poszczegoélnych posesji zestaw wodomierzowy umieszczony
bedzie wewnatrz budynku bgdz na zewnatrz w studzience wodomierzowe;j.
Podstawowe wyposazenie zestawu wodomierzowego stanowi¢ bedzie:
— zlgcze zaciskowo — przejsciowe 40PEHD/25 stal (wykonane w studni),
- 1 zawor grzybkowy Dn25 mm,
— 1 zawor grzybkowy skosny z elementem antyskazeniowym (tzw. wielofunkcyjny) Dn25 mm,
- wydluzka kompensacyjna Dn20mm,
- wodomierz JS Dn20 mm, Q, = 2,5m%/h,

2.2 PRZYLACZE DO DZIAtKI NR. EWID. 243/2

Wiaczenie przytgcza do sieci wodociggowej wykonac za pomocg nawiertki cisnieniowej,
samonawiercajgcej typ NCS PN10 g110/ 1 ¥%". Na trasie przylgcza, przy granicy posesji, zamontowac
zasuwe odcinajgcg Dn40mm. Skrzynke zasuwy nalezy obetonowac i oznaczyé.

Zestaw wodomierzowy umieszczony bedzie w studzience wodomierzowej z PE.
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Podstawowe wyposazenie zestawu wodomierzowego stanowi¢ bedzie:
— zlgcze zaciskowo — przejsciowe 50PEHD/32stal (wykonane w studni),
- 1 zawor grzybkowy Dn32 mm,
— 1 zawor grzybkowy skosny z elementem antyskazeniowym (tzw. wielofunkcyjny) Dn32 mm,
- wydtuzka kompensacyjna Dn25mm,
- wodomierz WS Dn25 mm, Q, = 6,3m>/h,

3. ROBOTY ZIEMNE

Wykopy wykona¢ nalezy zgodnie z wymienionymi w pkt. I, podpunkt 3 Wymaganiami, przy czym:

— projektowana szeroko$¢ wykopéw 0,90m,

—  ksztalt wykopu: Sciany pionowe,

— system szalowania: pionowy, ciggty,

— zabezpieczenie od obcigzen ruchem kotowym: z uwagi na wykonanie ciggtego szalowania

wykopow problem nie wystepuje,

- wystepowanie innych przewodéw w wykopie zgodnie z czescig rysunkowg opracowania.
Wydobywany grunt nalezy sktadowac po jednej stronie wykopu, a jego nadmiar wynikajacy z
zastosowania podsypki i zasypki wywiez¢ na odktad w wyznaczone przez Inwestora miejsce.

W miejscach skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wykop prowadzi¢ recznie z
odeskowaniem $cian wykopu.

W miejscu skrzyzowan projektowanego wodociggu z kablami elektrycznymi, telefonicznymi — na kablach
zamontowac rury ostonowe dwudzielne typu AROT 110, L=3,0m.

Roboty ziemne w rejonie skrzyzowan z gazem wykonac recznie; rozpoczecie robét nalezy zgtosic¢ do
RDG-Pabianice.

Na czas budowy musi by¢ zachowany dojazd pojazddw uprzywilejowanych.

4. ROBOTY MONTAZOWE

Roboty montazowe wykonywane muszg by¢ w warunkach gruntu suchego. Przed przystgpieniem do
utozenia rur i ich montazu dno wykopu nalezy doktadnie wyprofilowaé zgodnie z projektem. Rurociaggi
uktadac na podsypce z piasku o minimalnej wysokosci 10,0cm. Nalezy wykona¢ obsypke z piasku do
wysokosci 0,30m ponad wierzch rury. Obsypke wykonac recznie.

Kolana i tuki powyzej 15° nalezy zabezpieczy¢ blokami oporowymi betonowymi. Bloki oporowe nalezy
takze stosowac na skrzyzowaniach przewodow (trojniki). Pod armaturg odcinajgca (zasuwy i hydranty)
nalezy wykonac¢ bloki podporowe.

Wzdtuz przewodu wodociggowego nalezy utozyc¢ folie koloru niebieskiego z tasmg metalowa.

5. ZASYPKA WYKOPOW | ODTWORZENIE NAWIERZCHNI

Po wykonaniu obsypki z piasku nalezy przystapi¢ do zasypywania wykopdw. Do zasypywania wykopéw
mozna uzy¢ gruntu rodzimego pod warunkiem, ze jest to piasek bez kamieni, gruzéw i zanieczyszczen.
W przeciwnym wypadku grunt nalezy wymieni¢ na piasek.

Projektowany wodocigg nie przebiega wzdtuz utwardzonych nawierzchni drég.

Kolidujgcy z drogg odcinek od sieci do granicy dziatki nr 243/2 wykona¢ w wykopie otwartym. Dopuszcza
sie wykonanie metodg bezwykopowsg. Po zakonhczeniu robot montazowych nawierzchnie nalezy
przywrocic¢ do stanu pierwotnego.

6. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE SIECI WODOCIAGOWEJ

Wszystkie czesci metalowe uzbrojenia sieci wodociggowej nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg przez
pomalowanie ich farbg antykorozyjna.

Przed rozpoczeciem malowania wszystkie powierzchnie metalowe nalezy oczysci¢ do Il-go stopnia
czystosci. Zabezpieczeniu antykorozyjnemu podlegajg czesci podziemne hydrantdéw, zasuwy oraz
ksztaltki. Do zabezpieczenia cze$ci podziemnych nalezy stosowac lakier bitumiczny, a kotnierze izolowac¢
asfaltem bitumicznym na gorgco. Przy czyszczeniu, malowaniu i zabezpieczaniu antykorozyjnym, nalezy
postepowac zgodnie z normg PN-62/B/-09700 oraz instrukcjg antykorozyjna.
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7. PROBA CISNIENIOWA, DEZYNFEKCJA | PLUKANIE WODOCIAGU

Prébe szczelnosci przewoddéw wodociggowych nalezy przeprowadzi¢ na cisnienie 1,0MPa zgodnie z
normg PN-B-10725:1997.

Po pozytywnej probie szczelnosci i zasypaniu wykopow nalezy wykona¢ dezynfekcje przewodow
roztworem podchlorynu sodu w ilosci 250mg/dm3.

Po 48 godzinach nalezy przeprowadzi¢ intensywne ptukanie.

8. OZNAKOWANIE | UZBROJENIE SIECI.

Oznakowaniu podlegajg zasuwy na sieci i przytaczach zagrodowych oraz hydranty p.poz. Tablice
informacyjne do oznakowania oraz stupki nalezy ustawi¢ i oznakowac¢ zgodnie z norma.

9. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Po zakonczeniu dnia pracy, otwarte wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierkami, a w miejscach przejs¢
oswietlic. Szczeg6lng uwage nalezy zwréci¢ na BHP przy robotach ziemnych, zwtaszcza przy
umocowaniu i zabezpieczaniu $cian wykopow, na ich zabezpieczenie, oznakowanie i oswietlenie w nocy,
wykonanie przejazdéw i przejs¢ dla pieszych oraz przy rozbiérce szalunkéw i deskowan.

10.EKSPLOATACJA | KONSERWACJA

Celem wiasciwej eksploatacji sieci wodociggowej nalezy okresowo odpowietrza¢ jg przez odigczenie i
wypuszczenie wody przez hydranty w miejscach najwyzej potozonych na sieci.

Ptukanie sieci z mutu i osadéw, nalezy wykonaé w sposob podobny do odpowietrzania, z tym, ze
wypuszczac trzeba silny strumien wody przez hydranty potozone w najnizszych punktach sieci.

Dla utrzymania w statej sprawno$ci uzbrojenia sieci, nalezy co pewien czas, np. raz na kwartat,
uruchomi¢ kazdy hydrant, zasuwe, podigczajgc kilkakrotnie i pozostawiajgc w potozeniu jak w stanie
poprzednim.

Calos¢ prac wykonywaé zgodnie z Warunkami wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych
oraz Instrukcjg projektowania, montazu i uktadania rur PE.

opracowat: mgr inz. Marcin Wielgosz

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych.
numer LOD/1249/POOS/09
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