WEZLY W2, W7, W9, W10, W12, W14

1- WODOCIAG PE100, @110

2 - NAWIERTKA WODOCIAGOWA GWINTOWANA NCS 110/1 3"
3 - PROJEKTOWANE PRZYtACZE PE100, SDR11, Dz40

WEZEt W8

1- WODOCIAG PE100, @110

2 - NAWIERTKA WODOCIAGOWA GWINTOWANA NCS 110/1 "
3 - PROJEKTOWANE PRZYtACZE PE100, SDR11, Dz50

USZCZELNIENIE KONCOWEK RUR OSEONOWYCH SKALA 1:50
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MANSZETA TYPU "N' prod. INTEGRA GLIWICE LUB ANALOGICZNA INNEGO PRODUCENTA

DLA STABILIZACJI RURY PRZEWODOWEJ W RURZE OStONOWEJ ZASTOSOWAC PLOZY
DYSTANSOWE PROD. INTEGRA GLIWICE LUB ANALOGICZNE INNEGO PRODUCENTA
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1-ISTNIEJACY WODOCIAG PCW, @110

2 - TROJNIK KOLNIERZOWYZ ZELIWA SFEROIDALNEGO DN100/100
3 - ZASUWA ZELIWNA ODCINAJACA TYPU A

4 - TULEJA KOENIERZOWA PE + KOLNIERZ LUZNY GALWANIZOWANY
4A - ZELIWNY KROCIEC F + NASUWKA PVC

5 - PROJEKTOWANA SIEC WODOCIAGOWA PE100 (SDR11), DZ110
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