SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

|. SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGOLNA - STO
1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej,
poliuretanowej z ogrodzeniem i pitkochwytami

Lokalizacja : Tuszyn, ul. Szpitalna , dz12/22 i 12/23

1.2 Zakres stosowania specyfikacji — specyfikacja stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét zwiazanych z w/w inwestycja.

2. OGOLNE WYMAGANIA ROBOT

2.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy plac
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz dziennik
budowy.

2.2 Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé¢ rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem
podanym w szczego6towych warunkach umowy.

2.3 Ogdlne wymagania dotycz gce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, ST.

2.4 Zabezpieczenie terenu budowy .

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia i utrzymania placu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Zabezpieczenie odbywa sie przez

- wybudowanie ogrodzenia tymczasowego z siatki ogrodzeniowej, - oznaczenie przejsc.
- oznakowanie terenu budowy,

- zabezpieczenia istniejgcych sieci podziemnych przed uszkodzeniem.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony
W cene umowng

2.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania kontraktu i wykanczania robot Wykonawca bedzie:
- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska. na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub whasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

2.6 Ochrona przeciwpo zarowa.
Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej.



Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie catego placu budowy.

Materialy fatwopalne beda skladowane w sposoéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0séb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

2.7 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposdéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego okreslonego odpowiednimi przepisami.

2.8 Ochrona wiasno $ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp.

Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia istniejgcych instalacji i
urzadzen podziemnych na terenie budowy Wykonawca bezzwilocznie powiadomi Zamawiajacego i
zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziataniu uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych przez Zamawiajgcego.

2.9 Bezpiecze Astwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig, odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0s6b
zatrudnionych na budowie oraz do zapewnienia bezpieczehstwa publicznego. Uznaje sie, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

2.10 Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane
do robdt od daty ich rozpoczecia do daty zakonczenia. Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do
czasu odbioru ostatecznego.

3. MATERIALY.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy
uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposoéb ciggly spetniaja, wymagania ST.

W czasie postepu robdt Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrédia .

Wykonawca jest zobowigzany do przechowywania materialtdbw w sposéb gwarantujgcy zachowanie
wlasciwych parametréw.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatow do robét.

4. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robo6t. Sprzet uzywany do robot powinien byc¢
zgodny z ofertg Wykonawcy

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow
umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robaot.



5. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wplyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczacych przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy.

6. WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowa, jakosé zastosowanych
materiatow i wykonywanych robét - ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowag i wymaganiami ST oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie wszystkich elementow robot
zgodnie z wymiarami okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez
Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robot zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za
ich doktadnosé.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Celem kontroli rob6t powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢
zatozong jakosc¢ robot.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialdw ponosi wykonawca.
Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja;

- cerntyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisow i dokumentow technicznych;

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczna.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badah bedg
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty nie spetniajgce tych wymagan beda odrzucone.

Dokumenty budowy.

Dziennik budowy - jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca realizaciji.

Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku beda dokonywane na biezaco i beda, dotyczyc
przebiegu roboét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy: Zapisy beda czytelne, dokonywane trwalg technikg, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio, jeden pod drugim, bez przerw.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

- date przekazania wykonawcy placu budowy,

- termin rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okres i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,



- daty zarzadzenia wstrzymania. robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robat,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajgcym ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- dane dotyczace sposobu wykonania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzit,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.
Pozostate dokumenty budowy
Do pozostatych dokumentéw budowy zalicza sie réwniez:
- pozwolenie na budowe,
— protokdét przekazania terenu budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
— protokoty odbioru robot,
— protokoty z narad i ustaleh
Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.
8. OBMIAR ROBOT. Przy wynagrodzeniu ryczattowym ni bedzie dokonywany obmiar robét

9. ODBIOR ROBOT.

Rodzaje odbioréw robdét.

Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
- odbiorowi czesciowemu

- odbiorowi ostatecznemu

- odbiorowi pogwarancyjnemu

Badania i pomiary do odbioru robét zanikajacych przeprowadza Wykonawca na prébkach pobranych
w obecnosci Inspektora Nadzoru w miejscach przez niego wskazanych.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robdt wraz z ustaleniem
naleznego wynagrodzenia.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ilosci i
jakosci i wartosci.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.

Podstawowym dokumentem do dokonania ostatecznego odbioru robo6t jest protokét ostatecznego
odbioru rob6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:



- dokumentacje projektowg podstawowag z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

- dziennik budowy
- deklaracje zgodnosci oraz certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow
- wyniki badan i oznaczeh laboratoryjnych.
- oswiadczenie kierownika budowy:
« 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy
» 0 zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektami budowlanymi warunkami
pozwolenia na budowe , przepisami i obowigzujgcymi PN.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajgce beda Zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.
10. PLATNOSC - zgodnie z warunkami umowy.
11. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczehstwai higieny
pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych ( Dz.U.Nr 48 poz. 401 - 2003r)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 .06.2002r w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia( Dz.U.Nr 108 poz. 953- 2002r)

Ustawa z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych ( Dz.U.Nr 71 poz. 838 - 2000r z p6zniejszymi
Zmianami)

.  SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGOt OWA

KORYTOWANIE | PROFILOWANIE PODLO ZA, ZAGESZCZANIE PODLOZA
GRUNTOWEGO

1. Zakres robot: wykonanie koryta, wywiezienie nadmiaru ziemi, profilowanie i zageszczanie podtoza

2. Ogdélne wymagania wykonania robét — wg STO
3. Materiaty — nie wystepujg

4. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu —wg STO

Ponadto, do wykonania robét wykonawca powinien mie¢ mozliwos¢ korzystania z nastepujacego
sprzetu: réwniarki, spycharki ze skosnym lemieszem, koparki z czerpakami profilowymi ( do
wykonywania waskich koryt), walce statyczne, wibracyjne lub ptyty wibracyjne.

Zastosowany sprzet nie moze miec ztego wptywu na wtasciwosci gruntu podtoza.
5. Transport

OgoIne wymagania dotyczace sprzetu - wg STO

6. Wykonanie robot

Roboty zwiazane z wykonaniem koryta, profilowaniem i zageszczaniem podioza nalezy rozpoczac
bezposrednio przed rozpoczeciem robét zwiazanych z wykonaniem warstw nawierzchni — nalezy
zachowa¢ ciagtosc prowadzonych robdt w celu unikniecia niekorzystnego wplywu warunkow
atmosferycznych.

Grunt odspojony w trakcie prowadzonych robét nalezy wbudowaé w nasyp lub odwiez¢ na odkiad.



Jesli wyprofilowane i zageszczone podioze ulegnie zawilgoceniu, przed wykonaniem kolejnej
warstwy nalezy przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza — wg PN-77/8931-12 (5) — nie mniejszy niz
w tablicy 1

Wilgotnosc podioza w czasie zageszczania - wg PN-B-06714-17 (2), powinna mie¢ parametry z
tolerancjg + 10%.

W przypadku wadliwie wykonanego koryta naprawa musi by¢ poprzedzona spulchnieniem koryta na
gtebokosc 10cm , koryto wyréwnane i ponowne zageszczone.

7. Kontrola jakosci
Ogolne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot -- wg STO.
Sprawdzeniu podlegaja;
nieréwnosci podtuzne profilowanego podtoza — tatg dtugosci 4m — zgodnie z BN-68/8931-04 (4),
nieréwnosci poprzeczne mierzone4-metrowa tata.
Nieréwnosci nie moga by¢ wieksze niz 20mm

Spadki poprzeczne - powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows z tolerancjg +0,5%.
Rzedne wysokosciowe - powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg +1cm,-2cm

8. Obmiar — nie dotyczy
9. odbiodr

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i Specyfikacjg jesli wszystkie
pomiary,badania z zachowaniem tolerancji daja wyniki pozytywne

WYKONANIE PODBUDOWY Z KRUSZYW

1. Zakres robot: wykonanie podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg PN-S-06102
(21) i obelmuja;

D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

Podbudowe z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje sie zgodnie z dokumentacjg
projektows, jako podbudowe pomocniczg i zasadniczg wg Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni
podatnych i potsztywnych (31)

2. Ogolne wymagania wykonania robét — wg STO

3. Materiaty
OgoIne wymagania dotyczace materiatdw - wg STO.

Rodzaje materiatéw - wg STO.

Wymagania dla materiatow
Warstwa odsaczajgca - zwir i mieszanka wg PN-B-11111 (14)
- piasek wg PN-B-11113 (16)
Uziarnienie kruszywa (rodzaje kruszywa, wedtug PN- B- 11112( 8)
— warstwa klinujgca — kruszywo kamienne frakcji - do 31,5mm
— 10cm - warstwa konstrukcyjna- kruszywo tamane frakcji 31,5-63 mm
— 20cm - warstwa odsgczajgca - piasek
4. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu —wg STO
Ponadto, do wykonania robét wykonawca powinien mie¢ mozliwos¢ korzystania mieszarki, rowniarki
lub uktadarki, walce , zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

Zastosowany sprzet nie moze mie¢ ztego wptywu na wtasciwosci gruntu podtoza.

5. Transport
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu - wg STO



Ponadto:

— transport kruszyw - mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu ale zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem.

— Transport cementu -zgodnie z normg BN-88/6731-08 (24)
- transport pozostatych materialtdbw — zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych
6. Wykonanie robot

Podbudowa tluczniowa nalezy utozy¢ na wiokninie jako warstwie odcinajacej od poditoza
Mieszanki kruszywa muszg miec¢ scisle okreslone uziarnienie i wilgotno$¢ — zgodne z PN

Mieszanka powinna by¢ rozktadana w warstwie jednakowej grubosci, takiej , aby jej ostateczna
grubos¢ nie przekroczyta 20cm po zageszczeniu.

Warstwa podbudowy powinna byc roziozona w sposOb zapewniajacy osigghiecie wymaganych
spadkow i rzednych wysokosciowych.

Powyzsza zasada obowiazuje kazda kolejng warstwe.

Przystapienie do wykonania kolejnej warstwy musi zosta¢ poprzedzone odbiorem warstwy
wykonanej.

7. Kontrola jakosci

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci rob6t -- wg STO.

Sprawdzeniu podlegaja:

nierownosci podtuzne profilowanego podtoza — tatg dtugosci 4m — zgodnie z BN-68/8931-04 (4),
nierbwnosci poprzeczne mierzone4-metrowg tatg. Nierdwnosci nie moga by¢ wieksze niz 20mm
Spadki poprzeczne - powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa z tolerancjag +0,5%.

Rzedne wysokosciowe - powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowg +1cm,-2cm

8. Obmiar — nie dotyczy
9. odbidr

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa i Specyfikacjg jesli wszystkie
pomiary,badania z zachowaniem tolerancji daja wyniki pozytywne

BETONOWE OBRZEZA

Wykonanie koryta pod podsypke (fawe) nalezy wykonac zgodnie z PN-B-06050
Obrzeza majg stanowi¢ obramowanie piyty boiska.
Nalezy zastosowac obrzeze betone 8 x 30 cm na tawie betonowej z betonu B-10.

WYKONANIE NAWIERZCHNI SYNTETYCZNEJ

Nalezy zastosowacC kompletne rozwiazanie systemowe nawierzchni poliuretanowej grubosci okoto
10mmm na podbudowie przepuszczalnej dla wody.

Kolor nawierzchni boiska: cata powierzchnia w kolorze ceglastym

Linie boisk malowane specjalistyczng farbg poliuretanowg w jasnym kolorze.

Nawierzchnia musi posiadac:

- wazng aprobate techniczng ITB lub rekomendacje techniczng ITB.

- atest higieniczny PZH

- aktualne badania na bezpieczenstwo ekologiczne - zawartos¢ pierwiastkéw sladowych.

Wykonanie i odbiér powinny odbywaé sie na podstawie dokumentow dotyczacych nawierzchni,
zgodnie z warunkami technicznymi i Polskimi Normami:.

Aprobata lub Rekomendacja ITB
Atest Higieniczny PZH
Autoryzacja producenta systemu



Karta techniczna systemu
Aktualne badania na zgodnosc¢ z normg DIN 18035/6 i IAAF
Aktualne badania na zawartosc¢ pierwiastkéw sladowych

WYPOSAZENIE BOISKA :

Boisko do siatkdéwki nalezy wyposazy¢ w stupki stalowe montowane w tulejach z regulacjg
wysokosci mocowania siatki i mechanizmem naciagowym i siatka catlosezonowa

Pole do gry w koszykowke nalezy wyposazy¢ w 1 kosz zewnetrzny jednostupowy
montowany na state z tablicg epoksydowa o wym 90x120cm z obreczg i siatka fancuchowa
(do montowania na zewnatrz). Konstrukcja stalowa zestawu do kosza - cynkowana ogniowa

UWAGI KONCOWE

- Wykonanie i odbiér urzadzen sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB, atestow
higienicznych, wymogdw p.poz., warunkéw technicznych stosowania, Polskich Norm

- Przy ukladaniu nawierzchni sportowych nalezy przestrzega¢é wymagan producenta (m.in.
temperatura otoczenia i wilgotnos¢ podbudowy)

- W trakcie realizacji projektu nalezy stosowa¢ materiaty i wyroby posiadajgce obowigzujgce
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli sg przedmiotem Norm
Panstwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajgce ich zgodnos¢ z postanowieniami
odpowiednich norm.

- Wszelkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie ze sztukg budowlang i polskimi
normami.



