Tuszyn

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa ‘| Opis i wyliczenia [ im. | Poszcz | Razem
Budowa boiska wielofunkcyjnego ( rekreacyjnego) - roboty budowlane
1 Roboty ziemne z wywozem ziemi
1|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokoécn Jezdm i chodnlkow wgrun- |m2
d.1/0101-01 cie kat. I-1V gtebokosci 20 cm
11.10*20.0 m? 222.000
RAZEM 222.000
2|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.1|0101-02 cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gitebokosci -kolejne 50 cm gtgbokosci
Krotno$¢ = 10 ’
-111.10*20.0 m2 222.000
s : g RAZEM 222.000
3|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w |m3
d.1/0206-03 "|gr.kat. Il w.ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp. urobku na odl. 1 km
sam.samowytad. )
222.0*0.7 m3 155.400
RAZEM 155.400
4/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.1|0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat gr. I-1V) - kolejne 9 km z
utylizacjg,
Krotno$¢ = 9
222.0*0.7 m3 155.400
RAZEM 155.400
5|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy pomerzchmowych robotach ziemnych - koryta pod na- |ha
d.1/0121-02 |wierzchnie placow posto;owych .
0.02220 ha : 0.022
: RAZEM 0.022
2 Boisko wielofunkcyjne na podbudowie przepuszczalnej - podbudowa i nawierzchnia boiska
6/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane recznie w gruncie kat. 1I-IV  |m2
d.2|0103-01 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni )
10.30*19.20 m?2 197.760
: RAZEM 197.760
7|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubo$¢ warstwy |m?2
d.2|0105-03 po zageszczeniu - warstwa  poziomujgca
197.76 m?2 197.760
; . : RAZEM 197.760
8|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zaggszczeniem mechanicznym - za dalsze 27 cm - m2
-d.2|0105-04 grubo$¢ warstwy po zageszczenlu 30cm )
: Krotnos¢ = 27 .
197.76 m2 197.760
P 1K : p T u RAZEM 197.760
9|KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 6 cm grubo$¢ po zagesz-  |m?2
d.2|0106-03 czeniu - piasek
. 197.76 m?2 197.760
RAZEM 197.760
10|KNR 2-31 Warstwa odcinajaca zageszczana mechanicznie - za dalsze 14 cm- grubo$¢ |m?2
d.2|0106-04 = |taczna
po zaggszczeniu- 20 cm
Krotno$¢ = 14
197.76 m2 197.760
¢ . RAZEM - 197.760
11|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna o grubo$ci po zaggszcze-|m?2
d 2|0114-03 niu 8 cm - kruszywo -famane frakcja- 30-63 mm :
197.76 m2 197.760 .
RAZEM 197.760
12|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna - za dalsze 2 cm grubo$-|m2
d.2|0114-04 i - po zageszczeniu tgcznie 10 cm - kruszywo tamane 30-63 mm
Krotno$¢ = 2
197.76 m?2 197.760
RAZEM 197.760
13|KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - dolna warstwa jezdni roz$cielana mechanicznie - gru- |m2
d.2|0202-07 bo$¢ po zageszczeniu 10 cm - kruszywo kamienne frakcji do 30 mm
: 197.76 . m?2 197.760
: : RAZEM 197.760
14|KNR 2-31  {Nawierzchnia zwirowa - dolna warstwa jezdni rozécielana mechanicznie - m2 i
d.2|0202-08 zmniejszenie ‘grubo$ci do 5cm . Caikownta grubo$¢ po zageszczeniu =5
cm
Krotnosé = 5
-197.76 m2 -197.760
RAZEM -197.760
15/KNR 2-31 Wykonanie nawierzchni poliuretanowej wg. projektu w technologii uktada- [m2
d.2|0311-05 nia typu EPDM analogla
197.76 m2 197.760
; RAZEM 197.760
16|KNR 2-31 Reczne malowanie linii na boisku - analogia m2
.d.2|0706-01 . ) :
197.76 m?2 197.760
RAZEM 197.760
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-3 Obrzeza betonowe
17|KNR 2-02 Podkiady betonowe na pod#ozu gruntowym - chudy beton gr. 10 cm B-10 m3
d.3|1101-01
(10.3*2+19.20*2)*0.30*0.1 m3 1.770
: ; : RAZEM 1.770
18|KNR 2-31 tawa pod kraweiniki betonowa z oporem B-15 - pod obrzeza m3
d.3|0402-04 )
= (10 3*2+19. 20*2)*0 30%0.3 m3 . 5.310
: ) RAZEM . 5.310
19|KNR 2-31 Obrzeza betonowe 0 wymiarach 30x8 ¢m na podsypce plaskowej z wypemle- m
d.3|0407-04 niém spoin zaprawa cementowg )
10.3*2+19.20*2 m 59.000
: RAZEM 59.000
4 Nawierzchnia z kostki betonowej wokét boiska
20|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zaggszczeniem mechanicznym - 3 cm grubo$¢ warstwy |m?2
d.4{0105-03 " |po zageszczeniu
24.24 ) m2 24.240
e : RAZEM 24.240
21|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1.cm |m?2 .
d.4|0105-04 grubo$¢ warstwy po zageszczenlu 30cm
: Krotno$¢ = 27
24.24 m2 . 24.240
i : RAZEM 24.240
-+ 22|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm na podsypce piasko- |m?2
d.4|0511-01 wej
24.24 m2 24.240
RAZEM 24.240
5 Ogrodzenie panelowe
23|KNR 2-25 Cokoly -ogrodzeniowe -deski prefabrykowane cokotowe betonowe - slupkl w|m?2
d.5|0308-01 ujete w ogrodzeniu
- |analogia -
(20:0+11.10*2-2.0)*0.5 m?2 20.100
: : . ‘ 2 RAZEM 20.100
24|KNR 2-02. - |Ogrodzenie systemowe panelowe wysokosci 1,5 m, wtym jedno przesto m
d.5|1804-11 dt. 3,50m do szbkiego demontazu , stupki stalowe ocynkoWane ogniowo ,
obsadzone w grunme i obetonowane w tym wykopy i dwie furtki wykonane
wg. w/w opisu.i projektu
20.0+11.10*2 m 42.200
RAZEM 42.200
6 Pitkochwyty
25|KNR 2-02 Ogrodzenie z siatki polietylenowej gr. 3 mm o oczkach 4x4 cm , wysokoS$ci |m
d.6|1804-11 6,0 m( od poziomu terenu) na stupkach.stalowych 80x80 mm ( 7 sztuk) ,cyn-
“|kowanych ogniowo , obsadzonych w fundamencie betonowym ( stopy B -15)
, dodatkowo katownik stalowy ocynkowany ogniowo 70x70x4 mm nad stup-
kamn wtym’ zastrzaly stupkéw naroznych oraz uchwyty w tym roboty
ziemne -ca}oSé wg. prOJektu 2 : g
20.0 . m 20.000
: RAZEM 20.000
26|KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie‘wielokolumnowe wysoko$ci'do 6 m m?2
d.6({1611-06 ]
20.0%6.0 m2 120.000
RAZEM 120.000
27|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.6/0407-04 niem spoin zaprawg cementowg -cokot
] 20.0 m 20.000
RAZEM 20.000
7 Roboty przy wiazie kanallzacjl deszczowej
28|KNR 2-09 Zaspawanle w{azu styk.
d.7|0417-04 -
analogia :
2 styk. - 2.000
: : RAZEM 2.000
29|KNR 4-01 Zasypanie wykopow piaskiem z przerzutem na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem m3
d.7/0105-02 warstwami co 15 cm w gruncie kat. Ill
» 1.0*1.0*0.5 m3 0.500
i RAZEM 0.500
8| . Schody zewnetrzne
30|KNR 2-01 Roboty znemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10 m (kat.gr.lll) {m3
d.8|0307-02 .
. (3. 3+2 70)*0 2 m3 1.200
; . : RAZEM 1.200
31|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.8(0206-03 gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
" sam.samowytad.
1.2 m3 1.200
RAZEM 1.200
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32|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-  |m3
d.8|0208-02 . czymi po drogach o.nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)- dalsze 9 km z uty-
: lizacjg ! )
Krotno$¢ = 9 2
(3.3+2.70)*0.2 m3 1.200 ] :
] . : RAZEM 1.200
33|KNR 2-02 Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na podfozu gruntowym- piaskowa pod m3
d.8(1101-07 schody
(3.3+2.70)*0.2 m3 1.200
RAZEM 1.200
34[KNR 2-02 . |Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym ~ [m3
d.8(0218-01 podiozu - reczne uktadanie betonu
(3.3+2.70)*0.3 m3 1.800
' . 5 2 RAZEM 1.800
9| Wyposazenie boiska :
35|KNR 2-23 .|Dostarczenie i montaz - zestaw do gry w siatkéwke - stupki stalowe 2 |kpl.
"~ d.9|0305-01 _|szt. z naciagiem zewnetrznym $rubowym , z regulacjg wysokosci , zawie-
szenie siatki na wysokos$ci 110-243 ¢cm, mozliwo$¢ gry w siatkowke , teni-
sa, badmintona , konstrukcja stupkow profile stalowe 80x80 mm, ocynko-
wane ogniowo , mocowane Ww tulejach osadzonych w podfozu , rozstaw
osiowy 10,5 m , siatka z antenkg catosezonowsq , fundamenty
50x50x100cm -2 szt ,roboty ziemne - cato$¢ wg. projektu - analogia
1 : kpl. 1.000
RAZEM 1.000
36|KNR 2-23 Dostarczenie i montaz - zestaw do gry w koszykowke -1 kosz ze- kpl.
d.9|0305-01 wnetrzny , jednostupowy , mocowany .na state , tablica epoksydowa 90x120
cmz obrecza 1 szt., siatka faficuchowa do mocowania na zewnatrz 1 szt.
konstrukcja stalowa zestawu ocynkowana ogniowo , fundament -
80x80x100cm B- 10 ,roboty ziemne - cato$¢ wg. projektu - analogia
1 . . G kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.’

Nazwa

5

Ak

i) vSprzet

Kp

-

Roboty ziemne z wywozem
ziemi

Robocizna

Materialy -

.....

N

Boisko wielofunkcyjne ' na’ pod;
budowie przepuszczalnej - pod--
budowa i nawierzchnia boiska

Obrzeza betonowe

W

Nawierzchnia z kostki betono-
wej wokoét boiska i

Ogrodzenie panelowe
Pitkochwyty

~N|o® |0

Roboty przy wiazie kanali'zacji'
deszczowej

Schody zewnetrzne

|0

Wyposazenie boiska

RAZEM netto

VAT

Razem brutto
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