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OPIS TECHNICZNY
I. DANE OGOLNE
1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny na wykonanie boiska
wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem ochronnym na terenie osiedla mieszkaniowego
w Tuszynku.

Boisko bedzie uzytkowane rekreacyjnie przez lokalng spotecznosc.
2. Podstawa opracowania.
Podstawg opracowania jest:
— mapa do celow projektowych w skali 1:500,
— wizja lokalna
— koncepcja uzgodniona z Inwestorem,
3. Inwestor:
Gmina Tuszyn
95-080 Tuszyn, ul. Piotrkowska 2/4
4. Przedmiot i zakres inwestycji .

Inwestycja obejmuje budowe:

— boiska rekreacyjnego o wymiarach 10,30 m x 19,20m o nawierzchni
syntetycznej - na podtozu przepuszczalnym z nawierzchnig syntetyczna,
poliuretanowg wodoprzepuszczalng, w technologii uktadania typu EPDM,

— ogrodzenia panelowego wys. do 1,50m z furtkg szer.1,0m,
— pitkochwytow.
Il. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. Lokalizacja terenu, uksztattowanie terenu

Teren przeznaczony pod budowe boiska znajduje sie w potudniowej czesci terenu
osiedla mieszkaniowego w Tuszynku przy ul. Szpitalnej.

Od strony wschodniej, w pasie przylegajacym do ulicy Szpitalnej, usytuowany jest
budynek mieszkalny.
Zachodnia cze$¢ terenu porosnieta jest drzewostanem wysokim.

W Srodkowej czesci terenu znajduje sie niezagospodarowana polana o nawierzchni
trawiastej.

Teren jest nachylony w kierunku zachodnim. Pomiedzy terenem przy budynku i pola-
ng uksztattowana jest skarpa porosnieta trawa.

2. Uzbrojenie terenu

Teren jest uzbrojony . Przez teren boisk przebiega kanalizacja deszczowa.
3. Zielen

Wokét terenu inwestycji rosng liczne drzewa lisciaste.
4. Ochrona konserwatorska

Teren obiektu:
* nie podlega ochronie konserwatorskiej i archeologicznej,
* nie znajduje sie w strefie oddziatywania szkod gorniczych,



[ll. OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU.
1. Lokalizacja boiska, ziele n.

Boisko zostato zaprojektowane na wyzej opisanej polanie - budowa boiska nie
wymaga wyciecia drzew.

Teren boiska wym. 11,10x 20,0m zostanie wygrodzony pitkochwytami i
ogrodzeniem panelowym.

2. Uksztattowanie terenu.

Teren boiska wymaga przeprowadzenia niwelacji terenu.
Istniejgca skarpa zostanie przebudowana .

3. Odprowadzenie wody opadowe] - wody opadowe z terenu boiska bedg
odprowadzone powierzchniowo

4. Komunikacja piesza
Zaprojektowano dwa wejscia na teren boiska — od strony pétnocnej

i od strony zachodniej . Wejscia zaopatrzono w schody zewnetrzne —
betonowe, wylewane na gruncie.

5. Komunikacja kotowa

Dojazd awaryjny szer.3,50m ( nawierzchnia gruntowa) zapewniony jest od
strony potnocnej

6. Zestawienie powierzchni projektowanych

Pow. Dziatki Pow. boisk Pow.
Nr dziatki (m2) (m?) zabudowana
- schody (m?)
12/22 5291,6 51,7m? 3,3m?
12/23 6192,6 170,3m? 2,7m?
RAZEM 11484,2 222.0m? 6.0 m?
Pow. wydzielonego terenu boiska (11,10m x 20,00m)............ — 222,00 m?
— pow. piyty boiska (poliuretan) (10,30x19,20) - 197,76 m?
— pow. wokot ptyty boiska (kostka beton.) - 2424m?
BILANS TERENU
Pow. Dzialki 12/22 1 12/23 ......ccooeeeieieiiiiiieiieee —11484,20m2
Pow. Istniejacej zabudowy ................ - 733,00 m2
— budynek mieszalny — 733,0 m2
- stacja ----------------- - 31,0m2
Pow. Istniejgca utwardzona............... - 1939,00 m2
Pow. projektowanego boiska ............ - 228,00 m2
Pow. Zieleni..........coooeieiiiiiiiiiiiii - 8584,20 m2

Powierzchnia aktywna przyrodniczo stanowi 75% powierzchni terenu dziatek
przeznaczonych do realizacji zadania inwestycyjnego.



7. Opis elementéw zagospodarowania

BOISKA

Zaprojektowano ptyte boiska 10,30x 19,20 m o nawierzchni syntetycznej,
poliuretanowej - na podtozu przepuszczalnym z nawierzchnig syntetyczna,
poliuretanowg wodoprzepuszczalng, w technologii uktadania typu EPDM,

Podbudowa ptyty -
— 5cm - warstwa klinujgca — kruszywo kamienne frakcji - do 31,5mm
— 10cm - warstwa konstrukcyjna- kruszywo tamane frakcji 31,5-63 mm
— 20cm - warstwa odsgczajgca - piasek

$r.30cm - poziomowanie koryta - piasek

— koryto (grunt rodzimy )

Podbudowe ptyty nalezy oddzieli¢ od okalajgcego terenu za pomocg obrzezy
betonowych 100x30x8 ustawianych na tawie betonowej z betonu B15 z oporem.

Powierzchnie ptyty nalezy wyprofilowaé — utworzy¢ spadek ptyty min.0,5% - max.1%
w kierunku na zewnatrz.

Obwodowo wokot ptyty nalezy wykonaé nawierzchnie z kostki betonowej grub. 6cm
na podsypce z piasku.

Kolor ptyty — ceglany.
Linie — szer. 5m nalezy pomalowa¢ w kolorze kontrastowym.

Na nawierzchni poliuretanowej zostanie urzadzone boisko do gry w siatkbwke oraz
niepetnowymiarowe pole do gry w koszykéwke ( 1 kosz).

Boisko do siatkowki
Wymiar boiska - 9,10m x 17,10m (oznaczony liniami)
Wyposazenie — stupki stalowe montowane w tulejach z regulacjg wysokosci,
mocowania siatki i mechanizmem naciagowym ( 1 kpl)

— siatka catosezonowa — 1 szt.
Pole do gry w koszykowk e
Wymiar pola - nienormatywny, 9,10m x 17,10m (tacznie ze strefg bezpieczenstwa)
Wyposazenie — kosz zewnetrzny jednostupowy montowany na state

- tablica epoksydowa o wym 90x120cm z obreczg- 1szt

- siatka tancuchowa (do montowania na zewnatrz) — 1 szt.
Konstrukcja stalowa zestawu do kosza - cynkowana ogniowo.
PILKOCHWYTY H=6,0 m

Usytuowanie — od strony budynku mieszkalnego
Wysokos¢ pitkochwytéw — 6,0m powyzej terenu,
Stupki pitkochwytow (7szt) — stalowe z profilu 80x80mm, grubos¢ scianki 3mm w

odstepach osiowych 3,33-3,40 m mocowane w tulejach dtug.100cm. Stupki nalezy
zwienczyc¢ gorg katownikiem L70X70X4mm

Stupki narozne wzmocnié zastrzatami o rozpietosci 2m.

Siatka zabezpieczajgca o oczkach 4 x 4 cm - z polietylenu grub. 2mm (do
montowania na zewnatrz).

Catkowita dtugos¢ pitkochwytow ( w osiach stupkow) — 20,00m
Cokot pitkochwytu — wys. 10cm — np z obrzezy chodnikowych 8x25x100cm
OGRODZENIE PANELOWE

Zaprojektowano ogrodzenie systemowe, panelowe wys.1,50m z cokotem.




W ogrodzeniu zamontowac dwie furtki szer.1,0m oraz przesto szer. 3,50m do
szybkiego demontazu ( czas konserwacji nawierzchni).

Catkowita dtugos¢ ogrodzenia ( w osiach stupkéw) — 42,20m
8. Kolizje

Kanalizacja deszczowa

Boisko jest usytuowane na trasie kanalizacji deszczowej. Wiaz studzienki rewizyjnej
nalezy trwale zamkna¢, powyzej zasypac.

Po zlikwidowaniu dostepu do otworu wlazowego w/w studni odlegtos¢ miedzy
studniami rewizyjnymi z zapewnionym dostepem wynosi 83,30m — zachowane sg
warunki eksploataciji.

9. Inne zagro zenia

— Inwestycja nie stwarza zagrozen dla srodowiska, otoczenia obiektu, zdrowia
przysztych uzytkownikow obiektu,

— Obszar oddziatywania inwestycji ograniczony jest do granic lokalizacji,
inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ znaczgco oddziatywajgcych na
Srodowisko.

10. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Realizacja budowy nie obejmuje zadnych robét budowlanych wyszczegdlnionych w
art.21a ust.2 ustawy z dnia 7lipca 1994r — Prawo Budowlane

Pracochtonnos$¢ przewidywanych rob6t nie przekroczy 500 osobodni:
- Przewidywany czas trwania rob6t — do 60dni
—  Zatrudnienie — do 8 os6b
—  Przewidywana pracochtonnos$¢ robét - 60x8=480 osobodni:
Planowana budowa nie wymaga sporzadzenia planu BIOZ

Opracowata:

OSWIADCZENIE

Projekt niniejszy jest kompletny w zakresie niezbednym do zrealizowania
zadania pn.: ,Budowa boiska wielofunkcyjnego na osiedlu w Tuszynku”.




