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PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zamowie n
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég

NAZWA INWESTYCJI : Remont ul. Piaskowej w granicach istniejgcego pasa drogowego - | etap A
ADRES INWESTYCJI :ul. Piaskowa w Szczukwinie

INWESTOR : GMINA TUSZYN

ADRES INWESTORA  :  95-080 Tuszyn, ul. Piotrkowska 2/4

WYKONAWCA ROBOT
ADRES WYKONAWCY
BRANZA . DROGOWA - CPV 45233220-7 - roboty w zakresie nawierzchni drog

SPORZADZIL KALKULACJE : inz. Jadwiga Radomska Zieleniewska
DATA OPRACOWANIA : 02.2014 .

Ogoétem wartos¢ kosztorysowa robét :  0.00 zt

Stownie: zero i 00/100 zt

WYKONAWCA : INWESTOR :
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

|. PRZEZNACZENIE:
Remont ul. Piaskowej w granicach istniejgcego pasa drogowego we wsi
Szczukwin, gmina Tuszyn - | ETAP "A" - od pkt 0+0,00 do pkt 1+047,76

Il. RODZAJ | ZAKRES ROBOT:
1. Oczyszczenie i skropienie emulsjg istniejgcej nawierzchni bitumicznej
2. Wykonanie warstwy wyrownawczej - wigzgcej z asfaltobetonu dla ruchu
KR 3-4 w ilosci srednio 50 kg/m2 o uziarnieniu 0/20 mm
3. Utozenie siatki typu "TENSAR" od dziatki 24/1 do dziatki 378/1
4. Wykonanie nakfadki bitumicznej z betonu asfaltowego dla ruchu KR 3-4
0 uziarnieniu 0/11 mmi grub. 5cm

ll. ZESTAWIENIE ILOSCI PODSTAWOWYCH ROBOT:

- warstwa wyréwnawczo-wigzgca z asfaltobetonu 50 kg/m2 - 4285,82 m2

- siatka "TENSAR" - 4191,04 m2

- warstwa Scieralna z asfaltobetonu grub. 5 cm - 4191,04 m2
-2
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Szczukwin-naktadki | etap A - przedmiar

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 ROBOTY POMIAROWE
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1/0111-01 réwninnym.
z poz. 9 1047.76*0.001 km 1.048
RAZEM 1.048
2 NAWIERZCHNIE BITUMICZNE
2|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m2
d.2|0202-01 wy tluczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/
m2
1047.76*4.10 m?2 4295.816
RAZEM 4295.816
3/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |m2
d.2|0311-01 twa wigzaca asfaltowa - grubos$¢ po zageszcz. 2 cm
analogia Krotnos¢ = 0.5
4295.816 m?2 4295.816
RAZEM 4295.816
4/KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m2
d.2|0202-02 wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
1047.76*4.0 m?2 4191.040
RAZEM 4191.040
5|KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z siatki szklanej ty- |m2
d.2|0101-02 pu "TENSAR" o szer. 4,0 m od dziatki 24/1 do dziatki 378/1
4191.04 m?2 4191.040
RAZEM 4191.040
6/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |m2
d.2|0311-05 twa Scieralna asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 3 cm
4191.04 m?2 4191.040
RAZEM 4191.040
7|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |m2
d.2|0311-06 twa Scieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ po zageszcz.
Krotnos¢ = 2
4191.04 m?2 4191.040
RAZEM 4191.040
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