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DM.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1.Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru Robdt budowlanych w ramach realizacji zadania: Wykonanie nakladki bitumicznej na ulicy Piaskowej w
Szczukwinie
Zakres stosowania STWiORB

STWiORB stanowia cz¢§¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu
Roboét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych STWiORB

1.3.1. Wymagania ogoélne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych:

Spis Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

CZESC DROGOWA

Nazwy i kody Wspodlnego Slownika Zaméwien (CPV) dla zakresu robdét budowlanych objetych przedmiotem
zaméwienia i w/w specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych.:

Grupa: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

Klasa: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych, roboty ziemne
Kategorie: 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

Grupa: 45230000-8  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagow, lini komunikacyjnych i
Klasa: elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei, wyrdwnanie terenu
Kategorie: 45233000-9 ’ ’ ’ ’

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzch
1.3.2Normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w STWiORB beda stosowane przez
Wykonawceg w jezyku polskim.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w STWiORB wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastgpujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obickt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy cato$¢
techniczno-uzytkowa(drogg)

albo jego czgs¢ stanowiaca odrgbny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy,
korpus ziemny,wezet).

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych

i odpowiednio utwardzony.

1.4.3. Dlugos$¢ mostu - odlegto$¢ migdzy zewngtrznymi krawegdziami pomostu a w przypadku mostéw tukowych z

nasypka - odleglos¢ w §wietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowe;.
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Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja sporzadzana przez Wykonawcg robot zgodnie z obowiazujacym
od 01.01.1995 roku Prawem Budowlanym, ujmujaca cato$¢ robdét wykonanych z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonywanych robot oraz pomiary geodezyjne powykonawcze.

1.4.4. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu Iub postoju pojazdow oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwiazanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.5. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jego zakonczeniu.

1.4.6. Dziennik Budowy - opatrzony pieczgcia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, shuzacy do

notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorow
Roboét, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomigdzy Inzynierem, Wykonawca i Projektantem.

1.4.7. Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkoda terenowa dla zapewnienia komunikacji drogowe;j i ruchu pieszego.

1.4.8. Inzynier - instytucja upelnomocnionego przedstawiciela Zamawiajacego, ktorego uprawnienia 1 obowiazki w
stosunkach z Wykonawca w procesie realizacji Robot okreslono w kontrakcie. Obowiazki Inzyniera moze peli¢ osoba
prawna lub fizyczna, w tym rowniez pracownik Zamawiajacego, o wyznaczeniu, ktorej, Zamawiajacy powiadomit
Wykonawcg na pismie.

1.4.10. Jezdnia - cz¢$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.11. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

1.4.12. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami
dzielacymi jezdnie.

1.4.13. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

1.4.14. Konstrukcja nosna (przeslo lub przesta obiektu mostowego) - czg§¢ obiektu oparta na podporach
mostowych, tworzaca ustrdj niosacy dla przeniesienia ruchu kotowego, pieszego.

1.4.15. Korpus drogowy - nasyp lub ta cz¢$¢ wykopu, ktora jest ograniczona korona drogi i skarpami rowow.

1.4.16. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.17. Rejestr Obmiaréow - akceptowany przez Inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania
przez Wykonawcg obmiaru dokonywanych Robdét w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zalacznikéw. Wpisy
w Rejestrze Obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.

1.4.18. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwiazanych z ocena jako$ci materialow oraz Robot.

1.4.19. Linia kolejowa - wyznaczony pas terenu, sktadajacy si¢ z podtorza, budowli inzynierskich i nawierzchni, sieci
trakcyjnej, urzadzen tacznosci itp. dla prowadzenia ruchu pociagéw od punktu poczatkowego do punktu koncowego,
lacznie z urzadzeniami zabezpieczenia ruchu kolejowego, tacznosci, sieci trakcyjnej, budynkami w punktach
eksploatacyjnych i na szlakach oraz innymi urzadzeniami zapewniajacymi bezpieczny i regularny ruch pociagow.

1.4.20. Nawierzchnia kolejowa - zespot konstrukcyjny, skladajacy si¢ z szyn, zlaczek, podktadéw i podsypki, ktory
tworzy drogg dla pojazdéw szynowych.

1.4.21. Materialy - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania Robdt, zgodne =z Dokumentacja Projektowa i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

1.4.22. Most - obiekt zbudowany nad przeszkoda wodna dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.23. Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozkladania obciazen od ruchu na
podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu:

a) Warstwa S$cieralna - goérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddzialtywaniu ruchu i czynnikow
atmosferycznych.

b) Warstwa wiazaca - warstwa znajdujaca si¢ migdzy warstwa Scieralng a podbudowa, zapewniajaca lepsze
rozlozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowg.

c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa sluzaca do wyrdownania nieréwnosci podbudowy lub profilu istniejacej
nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna czgs¢ nawierzchni shuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podloze. Podbudowa moze
sktada¢ si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

¢) Podbudowa zasadnicza - goérna czg$¢ podbudowy spelniajaca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni. Moze
ona sklada¢ si¢ z jednej lub dwoch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna czg§¢ podbudowy spelniajaca, obok funkcji nosnych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dzialaniem wody, mrozu 1 przenikaniem czastek poditoza. Moze zawieraé warstwg
mrozoochronng, odsaczajaca lub odcinajaca.

g) Warstwa mrozoochronng - warstwa, ktorej glownym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami
dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni lezacej powyzej.

i) Warstwa odsaczajaca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej si¢ do nawierzchni.
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1.4.24. Niweleta - wysokoSciowe 1 geometryczne rozwinigcie na plaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub
obiektu mostowego.

1.4.25. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i przepust.

1.4.26. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.
1.4.27.0dpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywanych Robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli

przedziat tolerancji nie zostat okre§lony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
Robot budowlanych.

1.4.28.Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi
oraz drzew 1 krzewoéw. Pas drogowy moze rdwniez obejmowaé teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy
urzadzen chroniacych ludzi 1 srodowisko przed uciazliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.29.Pobocze - czg$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania si¢ pojazdow, umieszczenia
urzadzen bezpieczenstwa ruchu 1 wykorzystywana do ruchu pieszych, sluzaca jednoczesnie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.

1.4.30.Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do glgbokosci przemarzania.

1.4.31.Podloze ulepszone - goérna warstwa podloza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia, ulepszona w celu
umozliwienia przejgcia ruchu budowlanego i wlasciwego wykonania nawierzchni.

1.4.32. Podtorze kolejowe - kolejowa budowla gruntowa wykonana jako nasyp lub przekop wraz z urzadzeniami ja
zabezpieczajacymi,  ochraniajacymi 1 odwadniajacymi  podlegajaca  oddzialywaniom  eksploatacyjnym,  wplywom
klimatycznym oraz wplywom podtoza gruntowego zalegajacego bezposrednio pod torem i w otoczeniu.

1.4.33. Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemnej,
dotyczace sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.34. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

1.4.35. Przedsigwzigecie  budowlane - kompleksowa realizacja nowego  polaczenia drogowego Ilub  calkowita
modernizacja (zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie i przekroju podluznym) istniejacego potaczenia.

1.4.36. Przejazd - skrzyzowanie drogi kotowej z torem kolejowym w jednym poziomie (poziomie szyn), oznakowane i
zabezpieczone zgodnie z kategoria i przepisami.

1.4.37. Przejazd tymczasowy (objazd) - droga i skrzyzowanie drogi kolowej z torem kolejowym w jednym poziomie
specjalnie przygotowany i odpowiednio utrzymany do czasowego uzytkowania dla potrzeb prowadzenia robot
oznakowany i zabezpieczony zgodnie z kategoria i przepisami.

1.4.38. Przepust - obickty wybudowane w formie zamknigtej obudowy konstrukcyjnej, stuzace do przeptywu matych
ciekow wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kotowego, pieszego.

1.4.39. Przeszkoda naturalna - element $rodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

1.4.40. Przeszkoda sztuczna - dzielo ludzkie, stanowiace utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na

przyklad droga, kolej, rurociag itp.

1.4.41. Przetargowa Dokumentacja Projektowa - czg$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje,

charakterystyke i wymiary obiektu bgdacego przedmiotem Robot.

1.4.42. Przyczélek - skrajna podpora obiektu mostowego. Moze sktadac si¢ z petnej Sciany, stupow lub innych form

konstrukcyjnych np. skrzyn, komor.

1.4.43. Rekultywacja - Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenom

naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.44. Rozpietos¢ teoretyczna - odleglos¢ miedzy punktami podparcia (fozyskami), przgsta mostowego.

1.4.45. Szeroko$¢ calkowita obiektu (mostu/wiaduktu) - odleglo$¢ migedzy zewngtrznymi krawgdziami konstrukeji
obiektu, mierzona w linii prostopadtej do osi podtuznej, obejmuje catkowita szerokos¢ konstrukcyjna ustroju niosacego.
1.4.46. Szeroko$¢ uzytkowa obiektu - szeroko$¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegdlnych rodzajow

ruchu oraz szeroko$¢ chodnikéw mierzona w $wietle porgczy mostowych z wylaczeniem konstrukcji przy jezdni dotem
oddzielajacej ruch kotowy od ruchu pieszego.

1.4.47. Slepy Kosztorys - wykaz Rob6t z podaniem ich iloéci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

1.4.48. Torowisko - powierzchnia kontaktowa mig¢dzy nawierzchnia kolejowa a podtorzem o odpowiednim profilu

tacznie z umocnionymi klincem tawami torowiska.

1.4.49. Tunel - obiekt zaglgbiony ponizej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.50. Wiadukt - obiekt zbudowany nad linig kolejowa lub inna droga dla bezkolizyjnego zapewnienia komunikacji

drogowe;j i ruchu pieszego.

1.4.51. Zadanie budowlane - czg$¢ przedsigwzigeia budowlanego, stanowiaca odrgbna calo$¢ konstrukcyjna lub
technologiczna, zdolng do samodzielnego spelnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze
polega¢ na wykonywaniu Robot zwigzanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrona budowli drogowej lub
jej elementu.
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1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt, oraz za ich zgodno$¢ =z dokumentacja projektowa
STWiORB i poleceniami Inzyniera.
Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy i terenie przylegtym do
budowy oraz bezpieczenstwo terendw, na ktoérych moga wystapi¢ zagrozenia dla ludzi i mienia w zwiazku z prowadzonymi
robotami. Metody uzyte przy budowie wyrazajace si¢ rodzajem zastosowanej technologii, maszyn, urzadzen i sprz¢tu musza
zapewnia¢ skuteczna ochrong ludzi, srodowiska budynkow i budowli na tych obszarach w szczegolnosci przed:

- hatasem

- wibracja

- drganiami i wstrzasami

- zanieczyszczeniem odpadami poprodukcyjnymi i komunalnymi gleb wod i powietrza

-zanieczyszczeniem powietrza emisja gazow, pytow i dymow

- zanieczyszczeniem $srodowiska praetrwalnikami zarazkow chorobotwodrczych i metalami cigzkimi

- znaczacymi lub gwattownymi zmianami poziomu wod gruntowych.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Dokumentach Kontraktowych przekaze Wykonawcy Plac Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i1 administracyjnymi, Dziennik Budowy i1 Ksigge Obmiarow Robot oraz
co najmniej dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety STWiORB. Dane dotyczace osnowy geodezyjnej
poziomej 1 wysokoSciowej oraz punktow granicznych nalezy pobra¢ z wiasciwego Powiatowego Osrodka Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej. Po przekazaniu placu budowy Wykonawca wyznaczy i utrwali punkty glowne obiektow Na
wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong znakéw pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robot. W
przypadku natrafienia na punkty poligonowe w ich rejonie roboty prowadzi¢ rgcznie. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

PROJEKT WYKONAWCZY

1.5.2.1. Dokumentacja Projektowa, ktéra Wykonawca opracuje we wlasnym zakresie w ramach Ceny Kontraktowej
Wykonawca zobowiazany jest do opracowania we wlasnym zakresie nastgpujacych projektow:

-geodezyjna dokumentacja powykonawcza,

-projekt zabezpieczenia i odwodnienia wykopow na czas budowy

-projekt przetozenia cieku na czas budowy

-projekt montazu przepustu

-projekt warsztatowy barier energochtonnych

Ww. projekty powinny by¢ uzgodnione z Zamawiajacym.
Niezaleznie Wykonawca opracuje i przedstawi do akceptacji Zamawiajacemu Projekty Organizacji i Technologii Robot dla
poszczegdlnych obiektow i robot.

Dokumentacja projektowa zawiera uzgodniony projekt organizacji ruchu docelowy i na czas budowy. Wykonawca przed
przystapieniem do robot zobowiazany jest do uzyskania dla tych projektow decyzji zatwierdzajacej przez whasciwe
organy administracji zarzadzajacej ruchem
Wszelkie koszty wynikajace z powyzszego nie podlegaja odrgbnej zaplacie i przyjmuje sig, ze sa wlaczone w ceng
kontraktowa.

Przed przystapieniem do robot w/w projekty musza zosta¢ zatwierdzone przez Zamawiajacego.

Opracowania musza by¢ przekazane do zatwierdzenia na 3 tygodnie przed harmonogramowymi terminami rozpoczgcia
odpowiednich robdt. Opdznienia w powyzszym terminie sa jednoznaczne z opdznieniami z winy Wykonawcy w terminach
realizacji Robot.

1.5.2.2. Rysunki przedstawione przez Wykonawce

Dodatkowo poza Specyfikacjami, Rysunkami i innymi informacjami zawartymi w Kontrakcie, Wykonawca powinien
dostarczy¢ wszystkie rysunki, dokumenty, zezwolenia zwigzane i inne dane potrzebne do wykonania robot oraz osiagnigcia
parametrow technicznych wymaganych w Kontrakcie. Wykonawca moze sklada¢ te informacje kolejno w czg$ciach, ale
kazda przedlozona czes¢ musi byé w dostatecznym stopniu kompletna by mogla by¢ sprawdzona i zatwierdzona przez
upowaznione jednostki niezaleznie od catosci projektu. W terminach okre$lonych w pkt. 1.5.2.1.
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1.5.2.3. Rysunki przyjete przez Inzyniera

Inzynier powinien sformutowaé komentarz i/lub zastrzezenia dotyczace rysunkéw, dokumentacji i danych przedstawionych
przez Wykonawcg, w ciagu 28 dni od daty ich otrzymania. Te komentarze lub zastrzezenia nalezy uwazal za przyjete przez
Wykonawcg, jesli w ciagu 7 dni od daty otrzymania nie zglosi zastrzezen na pismie. Wykonawca przed ztozeniem
rysunkow, dokumentacji i danych powinien skonsultowac¢ si¢ z Inzynierem.

Notatka dotyczaca konsultacji powinna by¢ dostarczona, co najmniej 7 dni przed data konsultacji oraz, jesli wymagane
przez Inzyniera, Wykonawca powinien dostarczy¢é rysunki w wymaganej iloSci kopii, co najmniej 7 dni przed data
konsultacji.

1.5.2.4. Rysunki powykonawcze

Wykonawca powinien bezzwlocznie uzupelni¢ dokumentacj¢ oraz rysunki dostarczone Inzynierowi w zakresie zmian
wprowadzonych w czasie wykonania rob6t. Wykonawca powinien dostarczy¢ Inzynierowi Rysunki powykonawcze w
przejrzystej, prostej formie w trzech egzemplarzach dla kazdego ukonczonego odcinka robot, ktory bedzie przekazany do
uzycia lub bedzie wykorzystany przez specjalistyczna firm¢ lub Zamawiajacego, zgodnie z polskim ustawodawstwem, nie
pozniej niz 14 przed data przekazania. Opodznienia w przekazaniu dokumentacji powykonawczej beda traktowane jako
op6znienia w terminowym wykonaniu robot.

1.5.3.Zgodno$¢ Robot z Dokumentacja Projektowa i STWiORB

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne Wykonania 1 Odbioru Robdét Budowlanych oraz dodatkowe
dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy stanowia czg§¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby
jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji. Wykonawca winien na etapie
przygotowania oferty zapozna¢ si¢ z cala dokumentacja i uja¢ wszystkie wynikajace z niej wymagania i roboty w cenie
kontraktowej poszczegdlnych pozycji.

Brak wyszczegolnienia w pkt. 9 odpowiedniej STWiORB wymagan wyszczegélnionych w innych cz$ciach
Dokumentacji Projektowej nie moze by¢ podstawa roszczen finansowych.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje kolejno$¢ ich wazno$ci wymieniona w
»Szczegodlnych warunkach kontraktu" (,,0gélnych warunkach kontraktu").

Wykonawca nie moze wykorzystywaé biedow lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winieni
natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

Wykonawca ma obowiazek sprawdzi¢ przekazane Dokumentacje Projektowe i STWiORBy oraz zglosi¢ wszystkie uwagi
do ich zawartosci w terminie 4 tygodni od otrzymania tych dokumentéw. Wszystkie zgloszenia brakow, ewentualnych!
bledow, niescistosci itp. po tym terminie nie moga skutkowaé opoéznieniami lub wstrzymaniem Roboét. Dzialania takie beda,
uznawane za wystepujace z winy Wykonawcy Robot.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i STWiORB.

Dane okreSlone w Dokumentacji Projektowej i w STWiORB beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy materialow i elementéw budowli musza by¢
jednorodne i wykazywa¢ bliska zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bgda w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub STWiORB, to takie
materiaty bgda niezwlocznie zastapione innymi, a Roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i

odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 begdzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia,
porgeze, o$wiedenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbgdne do ochrony robdt, wygod/
spotecznosci i innych.

W miejscach przylegajacych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy, y

sposob uzgodniony z Inzynierem.

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdow i maszyn pracujacych przy realizacji robot, Wykonawca

odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniony z Inzynierem.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposob uzgodniony z Inzynierem
projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera tablic informacyjnych, ktorych tre§é
bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne bgda utrzymywane przez Wykonawcg w dobrym stanie przez
caly okres realizacji robot.

Ponadto Wykonawca zapewni dozér budowy i zaplecza na czas prowadzenia robot.

Wszelkie koszty wynikajace z powyzszego nie podlegaja odregbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze sa wlaczone w ceng

kontraktowa.
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1.5.4. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania Robot
Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony s$rodowiska
naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania Robot Wykonawca bedzie:
a) utrzymywaé Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisoéw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla osob lub
wlasnosci spolecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie
jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie mial szczegdlny wzglad na:
1) Lokalizacj¢ baz, warsztatdéw, magazynoéw, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych
2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a - zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b - zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢ - mozliwo$cia powstania pozaru.
Wykonawca zobowiazany jest do uzyskania wskazan odpowiedniego organu dla trasy i miejsca zdeponowania odpadow
zgodnie z Ustawa o odpadach (Dz.U. nr 62 z 20.06.2001r).

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprz¢t przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dost¢gpem osdb
trzecich.

Wykonawca begdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robot
albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialtdow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robot beda mialy $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniona jednostke,
jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materialow na rodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu Robét ich szkodliwo$¢ zanika (np.
materialy pylaste) moga by¢é uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materialtow od wiasciwych
organdéw administracji panstwowe;j.

1.5.7. Ochrona wlasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania ciaglosci ruchu kotowego i pieszego.

Wykonawca zobowiazany jest do utrzymania ciagtoéci ruchu komunikacji autobusowej. W przypadku ewentualnej kolizji
prowadzonych robét z lokalizacja istniejacych przystankow autobusowych, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania

uzgodnien z odpowiednim Przedsigbiorstwem Komunikacyjnym majacych na celu zmiang lokalizacji tych przystankow.

Wykonawca powinien wykona¢ przekopy kontrolne dla identyfikacji i okreslenia szczegoétowej lokalizacji uzbrojenia

podziemnego.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp.
oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowiazany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwg czasowa dla wszelkiego rodzaju Robot, ktore
maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i
wladze lokalne o zamiarze rozpoczgcia Robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspdlpracowatl dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Pojazdy lub tadunki bedace w dyspozycji Wykonawcy powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda dopuszczone na
Swiezo ukonczony fragment budowy i Wykonawca begdzie odpowiedzialny za naprawg wszelkich Robot w ten sposob
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.
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Wykonawca bedzie stosowaé¢ si¢ do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach publicznych przy transporcie
materialow 1 wyposazenia na 1 z terenu robdt. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od
wlasciwych wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw ponadnormatywnych i o kazdym takim przewozie
bedzie informowal Inzyniera. Inzynier moze poleci¢, aby pojazdy niespetniajace tych warunkow zostaly usunigte z terenu
budowy.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i1 higieny pracy oraz
opracuje Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (,Plan BiOZ")wynikajacy z Art. 2la Prawa Budowlanego w
szczegélnym zakresie zgodnym z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn 27.08.2002 DZ. U Nr 151 i uzgodni go z
Inzynierem.

W szczegbélnosci Wykonawca ma obowiazek zadba¢, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez

dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypetnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i

sa uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robot i za wszelkie materialty i urzadzenia uzywane do Robdt od Daty
Rozpoczgcia do daty wydania Potwierdzenia Zakonczenia przez Inzyniera.

Wykonawca begdzie .utrzymywaé Roboty do czasu ostatecznego odbioru Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w  taki
sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy, w okresie trwania realizacji Kontraktu
az do zakonczenia i odbioru koncowego Robot.

W czasie wykonywania Robdot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace takie jak: znaki pionowe, poziome, zapory, S$wiatla ostrzegawcze, sygnaly, sygnalizatory, os$wietlenie
ciagdéw komunikacyjnych, itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.
Wykonawca zapewni stale warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapoér i znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze
wzgledow bezpieczenstwa.
Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace bgda akceptowane przez Inzyniera.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpoczaé¢ Roboty
utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
Reasumujac nizej wymienione koszty:

- zabezpieczenia terenu budowy

- wynikajace z utrzymania organizacji ruchu w tym: obshuga tymczasowych urzadzen zabezpieczajacych, nie podlegaja odrebne;j

zaplacie i przyjmuje sig, ze sa wlaczone w Ceng Kontraktowa.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i
wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwiazane z Robotami i bgdzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowaé Inzyniera o
swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

1.5.12. Réwnowazno$¢ norm

Gdziekolwiek w Kontrakcie powolane sa konkretne normy Iub przepisy, ktére spelnia¢ maja materiaty, sprzgt i inne
dostarczane towary, oraz wykonane 1 zbadane roboty, bgda obowiazywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powolanych norm i przepisow, o ile w kontrakcie nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy
powolane normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ rowniez
stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace zasadniczo réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotlane
normy i przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera. Roznice
pomigdzy powolanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza byc dokladnie opisane przez Wykonawceg!
przedlozone Inzynierowi, co najmniej na 28 dni przed data oczekiwanego przez Wykonawcg zatwierdzenia ich przez
Inzyniera. W przypadku, kiedy Inzynier stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniaja zasadniczo réwnego lub
wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje si¢ do norm powolanych w dokumentach. Materialy lub
urzadzenia, na ktore nie ma odpowiedniej EN-PN czy PN powinny posiadaé¢ aktualng Aprobate Techniczna.
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1.5.13. Zaplecze Wykonawcy
Wykonawca wykonuje zaplecze we wlasnym zakresie

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z budowa zaplecza Wykonawcy nie podlegaja odrgbnej zaptacie i sa uwzglgdnione
w Cenie Kontraktowej.

2.Materialy

2.1. Zrédla uzyskania materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do Robdt
Wykonawca przedstawi szczegdlowe informacje dotyczace proponowanego zréodta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materialtow 1 odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez
InZyniera.

Zatwierdzenie partii (czg$ci) materialow z danego zrodla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego Zzrddia
uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, Ze materiaty uzyskane z dopuszczonego
zrodta w sposob ciagly spelniaja wymagania Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych w
czasie postgpu Robot.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli 1 odnosnych wladz na pozyskanie materialow z
jakichkolwiek zrodet miejscowych wilaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowiazany dostarczy¢
Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji zrodia.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana przez
siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilo$ciowych 1 jako$ciowych materiatdw z jakiegokolwiek
zrodla.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia 1 jakiekolwiek inne koszty zwiazane z
dostarczeniem materialow do Robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych w
Kontrakcie bgda wykorzystane do Roboét lub odwiezione na odklad odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan
InzZyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrgbie
Terenu Budowy poza tymi, ktore zostaty wyszczegolnione w Kontrakcie.

Eksploatacja zrodet materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materialow

Wytwornie materiatow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych

metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materialdow moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynik

tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii materiatdéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcjg wytworni beda zachowane nastepujace warunki:

a) Inzynier bedzie miat zapewniona wspotpracg i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialow w czasie
przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier bedzie miat wolny dostgp, w dowolnym czasie, do tych czg$ci wytworni, gdzie odbywa sig produkcja
materialow przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawcg wywiezione z Terenu Budowy, badz zlozone w
miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych roboét niz te,
dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow zostanie przewarto§ciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj Robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialty, Wykonawca wykonuje na wlasne
ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjgciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu, gdy beda one potrzebne do Robot, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wilasciwos¢ do Robot i byly dostgpne do kontroli przez
Inzyniera.

Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem
lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg.
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2.6. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub STWiORB przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialu w
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem
materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

2.7. Materialy z rozbiérek

Wszystkie elementy i materialty z rozbiorek staja si¢ wilasnoscia Wykonawcy i powinny by¢ usunigte z terenu budowy w
sposob 1 terminie nie kolidujacym z wykonaniem innych robot. Wykonawca powinien uwzgledni¢ pozytki wynikajace z
pozyskania materialdw z rozbiorek w cenie ofertowej. Powinien réwniez w cenie ofertowej uwzgledni¢ ewentualne koszty
utylizacji tych materiatdw jak rowniez koszty ich transportu na miejsce utylizacji. Podane w STWiORB odlegltosci odwozu
nalezy traktowa¢ jako odleglosci orientacyjne. Wykonawca powinien na etapie przygotowania oferty ustalic rzeczywiste
odlegtosci odwozu materialdw przeznaczonych do utylizacji i uwzglednié to w cenie ofertowej.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i
sa uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

3.Sprzet

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na jako$é
wykonywanych Robét. Sprzg¢t uzywany do Robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow 1 ilo$ci wskazaniom zawartym w STWiORB, PZJ Iub Projekcie Technologii i Organizacji Robot,
zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprz¢t powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzgtu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, STWiORB i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i

gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie

jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub STWIiORB przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzgtu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jaki kolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow Kontraktu, zostana przez:
Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robét.

4.Transport

Wykonawca stosowaé si¢ bgdzie do ustawowych ograniczen obciazenia na 0§ przy transporcie materialdow /sprzgtu na i z
terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiladz, co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposob
ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych Robdt i whasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji

Projektowej, STWiORB i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢ uzyte przez Wykonawce pod

warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bgdzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na

drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

Wykonawca zapewni wykonanie i utrzymanie wszelkich, niezbgednych drég technologicznych i dojazdowych na terenie

budowy, w czasie prowadzonych robot.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogoélne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Kontraktem, oraz za jako$¢ zastosowanych materiatowi
wykonywanych Robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa wymaganiami STWiORB, PZJ, Projektu Technologii
i Organizacji Robot oraz poleceniami Inzyniera.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca uzgodni Projekty Technologii i Organizacji Robot, Programy Zapewnienia

Jakosci oraz Projekty uzupetniajace z Inzynierem.

Wykonawca zapewni obslugg geodezyjna przez uprawnionego geodetg na etapach: zalozenia bazy pomiarowej, realizacji i
sporzadzania mapy powykonawczej.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow
Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreSlonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez
InZyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robdt zostana, jesli
wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawcg na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokoSci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci
za ich doktadnos¢.

Wykonawca jest zobowiazany do precyzyjnego wyznaczenia tras i1 lokalizacji urzadzen i budowli, a takze wszystkich jej
elementow w planie i w przekrojach na wszystkich etapach robdt oraz chroni¢ przyjete punkty i poziomy odniesienia.
Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow 1 elementéw Robot beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w STWIORB, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materialdow 1 Robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazana kwestig.

Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie p6zniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez

Wykonawcg, pod grozba zatrzymania Roboét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca prowadzi Roboty na podstawie przyjetej wtasnej technologii robot.

Dla przyjetej technologii Wykonawca opracowuje Projekty Technologii i Organizacji Robot lub inne Projekty wymagane w
STWiORB np.: projekt zabezpieczenia wykopow, projekt obnizenia zwierciadta wody na czas budowy, projekt organizacji
ruchu na czas budowy itp. Zastosowany sprzgt, wszystkie materiaty, roboty i ich zabezpieczenie ( np. zabicie i wyciagnigcie
scianek szczelnych, wykonanie 1 utrzymanie oznakowania itp) wynikajace przyjetych rozwiazan technicznych i
technologicznych w ramach opracowan Wykonawcy nie podlegaja odrebnej zaptacie, wszelkie koszty z tego tytulu nalezy
uja¢ w Cenie Kontraktowe;j.

Kazdorazowo przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy wykona¢ przekopy probne dla identyfikacji uzbrojenia
podziemnego.

Wszelkie koszty z tego tytutu nie podlegaja odrgbnej zaptacie i nalezy je uja¢ w Cenie Kontraktowe;.
6.Kontrola jakosci robot

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)
Do obowiazkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu zapewnienia jakosci, w
ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujace wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa, STWiORB oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inzyniera.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawieraé:

a) czgs$¢ ogdlna opisujaca:

- organizacj¢ wykonania Robot, w tym terminy i sposob prowadzenia Robot,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

- bhp, szczegdétowy Plan BiOZ, (w tym przy robotach na wysokosci, robotach rozbiorkowych,)

- wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw Robot,

- system (sposob i procedureg) proponowanej kontroli 1 sterowania jako$cia wykonywanych Robot,

- wyposazenie w sprzgt i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wlasnego lub laboratorium,
ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméow
sterujacych a takze wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i formeg przekazywania tych informacji Inzynierowi;

b) czgsé szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
- wykaz projektow technologicznych i wykonawczych przewidzianych w STWiORB,
- rodzaje 1 ilo$¢ $rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utrata ich whasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegdlnych elementow Robot,

- sposob postgpowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot
Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozona jakos¢ Robot.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole Robot i jakosci materialow. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i
badan materialow oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdw oraz Robdt z czgstotliwo$cia zapewniajaca stwierdzenie,

ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i STWiORB.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czgstotliwo$¢ sa okreslone w STWiORB, normach i wytycznych. W

przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie

Robot zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazna

legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

InZynier bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigeciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te begda
tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natyclimiast wstrzyma uzycie do Roboét badanych
materialow i1 dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostana usunigte i
stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materialow.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze

wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienistwem wytypowane do badan.

InZynier bedzie mie¢ zapewniona mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca begdzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialow, ktore budza watpliwosci, co
do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostana przez Wykonawcg usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bgda dostarczone przez Wykonawcg i zatwierdzone przez Inzyniera. Probki dostarczone
przez Wykonawcg do badan wykonywanych przez inzyniera bgda odpowiednio opisane 1 oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja
jakiegokolwiek badania wymaganego w STWIORB, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w
terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania
materialdow u zZrodla ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robdét prowadzonego przez Wykonawcg, bgdzie oceniaé zgodno$é
materialdw 1 Robot z wymaganiami STWiORB na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawecg.
Inzynier moze pobieraé probki materialdow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki
tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wiasnych badaniach przy
ocenie zgodno$ci materiatdbw i Robot z Dokumentacja Projektowa i STWiORB. W takim przypadku catkowite koszty
powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Identyfikacja materialéw
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore zostaly wprowadzone do obrotu zgodnie z odrgbnymi
przepisami. Wiasciwos$ci uzytkowe tych materiatéw, zastosowanych w obiekcie budowlanym w sposob trwaty musza
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umozliwia¢ prawidlowo zaprojektowanym 1 wykonanym obiektom budowlanym spelnienie wymagan podstawowych, o
ktorych mowa w art. 5 ust.l pktl. Ustawy Prawo budowlane.

W przypadku materialow, dla ktorych w STWiORB sa wymagane dokumenty, kazda partia dostarczona do Robdt bedzie
posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ odpowiednie dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte

wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawcg Inzynierowi.

Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawcg w okresie od
przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika
Budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i begda dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bgda czytelne, dokonane trwala technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone
data i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:
- datg przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
- datg przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;j,
- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw Roboét,
- terminy rozpoczegcia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robot,
- przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
- uwagi i polecenia Inzyniera,
- daty zarzadzenia wstrzymania Robot, z podaniem powodu,
- zgloszenia i daty odbiorow Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgSciowych i ostatecznych odbioréw
robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,
- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,
- datl;e dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,
- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto
je przeprowadzat,
- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone Inzynierowi do
ustosunkowania sig.

Decyzje inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjgcia lub zajgciem
stanowiska.

Whis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strona
Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robot.

(2) Rejestr Obmiaréw

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z elementow Robot.
Obmiary wykonanych Robdt przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do
Rejestru Obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnoSci materialdw, orzeczenia o jakosci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakosci. Dokumenty te stanowia zalaczniki do odbioru Robét. Winny by¢ udostgpnione na kazde Zyczenie Inzyniera.

(4) Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastgpujace dokumenty:
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a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje¢ na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigceie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7,0bmiar robot

7.1. Ogélne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa i STWiORB,
w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych Robot i terminie

obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiarow.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych Wykonania 1 Odbioru Robot Budowlanych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku
ukonczenia wszystkich Robot. Bigdne dane zostana poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych Robodt bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagang do celu miesigecznej platnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcg i Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania iloSci Robét i materialéw

Dlugosci i1 odleglosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bgda obmierzone poziomo wzdtuz Unii osiowej.
Jesli Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych wiasciwe dla danych Robot nie wymagaja tego

inaczej, objetosci beda wyliczone w m® jako dlugo$é pomnozona przez $redni przekroj.

Tosci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji
Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych.

7.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot beda zaakceptowane przez Inzyniera.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan

atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.
ngystkle urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
Robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca  dostarczy 1  zainstaluje  urzadzenia ~wagowe odpowiadajace  odnosnym  wymaganiom  Specyfikacji
Technicznych. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdéw Robét, a takze w przypadku
wystegpowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robo6t zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bgda wykonane w sposob zrozumiatly i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie
Rejestru Obmiarow. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do Rejestru
Obmiardw, ktorego wzor zostanie uzgodniony z InZzynierem.

8.0dbidr robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich STWiORB, Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,
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d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1. Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i1 jakosci wykonywanych Robot, ktore w
dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbidér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych

korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postgpu Robot.

Odbioru Robot dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czgsci Robdot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy 1 jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty
zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos¢ 1 ilo§¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéow zawierajacych komplet wynikoéw
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, STWiORB i
uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbior czeSciowy
Odbidr czgéciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czgéci Robot. Odbioru czgsciowego Robdt dokonuje si¢ wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robot. Odbioru Robdt dokonuje Inzynier.

8.3. Odbior ostateczny Robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartoSci.
Catkowite zakonczenie Robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawcg wpisem do
Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.

Odbiodr ostateczny Robot nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, Uczac od dnia potwierdzenia przez
Inzyniera zakonczenia Robot i przyjgcia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.3.1.

Odbioru ostatecznego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy.
Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakoS$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i
pomiar6w, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania Robot z Dokumentacja Projektowa i STWiORB.

W toku odbioru ostatecznego Robot komisja zapozna si¢ z reaUzacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow Robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Robot uzupetniajacych i Robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Roboét poprawkowych lub Robét uzupetniajacych w warstwie $cieralnej lub
Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jako$¢ wykonywanych Robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i STWiORB z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszona wartos¢
wykonywanych Robdt w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robot jest protokot odbioru ostatecznego Robot

sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastgpujace dokumenty:

1. Dokumentacjg Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie
reaUzacji Kontraktu.

2. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdot Budowlanych (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupetniajace lub

zamienne).

Recepty i ustalenia technologiczne.

Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z STWiORB i ew. PZJ.

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdéw zgodnie z STWiORB i ew. PZJ.

Opinig technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zataczonych do dokumentéw

odbioru, wykonanych zgodnie z STWiORB i PZJ.

Geodezyjna inwentaryzacjg powykonawcza Robot i sieci uzbrojenia terenu.

9. Kopig mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie bgda gotowe do odbioru

ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ Roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez

Zamawiajacego.

A

®

Termin wykonania Robot poprawkowych i Robot uzupehiajacych wyznaczy komisja.
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8.4. Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robot zwiazanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglgdnieniem zasad opisanych w

punkcie 8.3.,,0dbior ostateczny Robot".

9.Podstawa platnosci

9.1. Ustalenia Ogolne
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla danej
pozycji Kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w
danej pozycji Kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota zbiorczej pozycji Kosztorysowej bedzie uwzglgdnia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i
badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych i w Dokumentacji Projektowe;.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe Robot beda obejmowac:
- Robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami
- Warto$¢ zuzytych Materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na Teren Budowy.
- Warto$¢ pracy Sprzgtu wraz z towarzyszacymi kosztami
- Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko
W sktad kosztow posrednich wchodza: place personelu i kierownictwa budowy, pracownikoéw nadzoru i laboratorium,
koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych,
itp.), koszty dotyczace zabezpieczenia Robot, wydatki dotyczace bhp, zapewnienie obstugi geodezyjnej, ustugi obce na
rzecz budowy, koszty projektow uzupetniajacych, koszty transportu materialow na miejsce utylizacji i koszty utylizacji
materialow, koszty szkolenia BHP pracownikow i dozoru budowy, koszty technologii robdt (materialy, robocizna,
sprzgt) wynikajace przyjetych rozwiazan technicznych i technologicznych w ramach opracowan Wykonawcy, oplaty za
dzierzawg placow 1 bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Roboét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsigbiorstwa Wykonawcy, koszty opracowania powykonawczej dokumentacji geodezyjno-kartograficznej, zysk
kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutlu innych wydatkow mogacych wystapi¢c w czasie
realizacji Robot i w okresie gwarancyjnym.
- Podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki Kontraktu i Wymagania Ogolne Specyfikacji Technicznej DM 00.00.00

Koszt dostosowania si¢ do wymagan Warunkow Kontraktu i Wymagan Ogolnych zawartych w Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych STWiORB DM 00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w
dokumentach, a nie wyszczego6lnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Dokumentacja projektowa zawiera Projekt Organizacji Ruchu na czas budowy. Przed przystapieniem do robot Wykonawca

zobowigzany jest do zatwierdzenia go przez wlasciwy organ i administratora drogi. W przypadku wprowadzenia zmian

organizacji ruchu na czas budowy przez Wykonawceg koszty projektu i wykonania Organizacji Ruchu na czas budowy

ponosi wowczas Wykonawca. Projekt zamienny wymaga uzgodnienia i zatwierdzenia przez wilasciwy organ i

administratora drogi. Po stronie Wykonawcy lezy rowniez spelnienie roszczen oséb i podmiotéw, ktéore w zwiazku z

wprowadzeniem Organizacji Ruchu na czas budowy 1 prowadzeniem robdt doznaja jakiegokolwiek uszczerbku.

Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) Opracowanie, uzgodnienie i zatwierdzenie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi 1 wprowadzaniem dalszych zmian i
uzgodnien wynikajacych z postepu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcjg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikoéw, krawgznikow, barier, oznakowan i drenazu,

(f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i
Swiatel,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
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(c) zimowe utrzymanie w odpowiednim standardzie.

Koszt likwidacji objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) usunigcie wbudowanych materiatow i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

10.Przepisy zwigzane

1.

2.
3.
4

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414).

Rozporzadzenie MGPiB z 19.12.1994r (Dz.U Nr 10)

Rozporzadzenie MGPiB z 21.02.1995r (Dz.U Nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca 1995r).

Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 z p6zniejszymi
zmianami).

Rozporzadzenie MI z 06.02.2003 r. (Dz.U Nr 47 poz.401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu rob6t budowlanych

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 03.08.2000 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie.
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D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktow wysokoSciowych oraz wznowienie i stabilizacja pasa drogowego

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru Robot budowlanych w ramach realizacji zadania: Wykonanie nakladki bitumicznej na ulicy Piaskowej
w Szczukwinie
Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotycza zasad prowadzenia robdét zwiazanych z wszystkimi czynnos$ciami
umozliwiajacymi 1 majacymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy drogowej oraz potozenia obicktow
inzynierskich a takze odtworzenia i stabilizacji pasa drogowego.

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych

W zakres robot pomiarowych, zwiazanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych wchodza:

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktow glownych osi trasy i punktow
wysokosciowych,

b) uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

¢) wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),

d) wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

e) zastabilizowanie punktow w sposob trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposob
utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

f) odtworzenie wszystkich punktow geodezyjnych naruszonych lub zniszczonych w trakcie budowy.

1.3.2. Wznowienie punktow granicznych pasa drogowego z trwala stabilizacja.
W ramach wznowienia, nalezy wykonac:
a) wznowienie punktow granicznych pasa drogowego,
b) trwale zastabilizowac punkty graniczne pasa,
c) okaza¢ granicg wiascicielom nieruchomosci przylegajacych do pasa drogowego,
d) operat techniczny

1.4. OkreSlenia podstawowe

1.4.1. Punkty gléwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koncowy punkt trasy.
1.4.2. Shupy graniczne ,,PD" (zelbetowe) - stupy do stabilizacji punktéw granicznych pasa drogowego rozmieszczone
nie rzadziej, niz co 200m z zachowaniem widocznosci z punktu na punkt.

1.4.3 Geodezyjne stupki graniczne (betonowe) - stabilizowane w punktach granicznych pasa drogowego migdzy
stupami ,,PD".

1.4.4. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi Polskimi Normami i z definicjami
podanymi w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne".

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne".

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa STWiORB
i poleceniami Inzyniera.

Niezbgdne dane istotne z punktu widzenia:

- organizacji rob6t budowlanych;

- zabezpieczenia interesu 0sob trzecich;

- ochrony $rodowiska;

- warunkow bezpieczenstwa pracy;

- zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;

- warunkow organizacji ruchu;

zabezpieczenia chodnikéw i jezdni,

podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne"
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1.6. Wspoélny Stownik Zamoéwien (CPV)

Kody grup, klas i1 kategorii robot Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV) dotyczacych przedmiotu zamodwienia podano
w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania Ogoélne".

2. Materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogélne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania 1 skladowania podano w STWiORB DM 00.00.00
»Wymagania ogolne".

2.2. Rodzaje materialow
Do utrwalenia punktow gtéwnych trasy nalezy stosowaé pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym, stupki
betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 metra.
Pale drewniane umieszczone poza granica robot ziemnych, w sasiedztwie punktow zatamania trasy, powinny mieé
$rednicg od 0,15 do 0,20 m i dlugo$¢ od 1,5 do 1,7 m.
Do stabilizacji pozostatych punktow nalezy stosowa¢ paliki drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08 m i dlugosci okoto
0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istnicjacej nawierzchni bolce stalowe S$rednicy 5 mm i dlugosci od 0,04
do 0,05 m.
»Swiadki" powinny mie¢ dlugos¢ okoto 0,50 m i przekrdj prostokatny.
Do stabilizacji punktow granicznych pasa drogowego (na etapie wznowienia) nalezy uzy¢ pali drewnianych o $rednicy
0d 0,10 do 0,15 m i dtugos$¢ od 1,5 do 1,7 m oznaczonych na czerwono.
Do trwatej stabilizacji punktow granicznych pasa drogowego nalezy uzy¢ elementow:

zelbetowych znakow granicznych z napisem czarna farba ,,PD" od strony wewngtrznej pasa,

geodezyjnych granicznikéw betonowych z krzyzem na gornej poziomej $ciance.

2.3. Wymagania wzgledem materialéw
Elementy przed zastosowaniem do stabilizacji pasa drogowego powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.
Musza byé:
wolne od spgkan,
wolne od wykruszen, ubytkow,
powierzchnie powinny by¢ gadkie , bez §ladow po pecherzach powietrznych.
Wykonawca powinien wykona¢ badania probek betonu pobranych z w/w elementow i przedstawi¢ wyniki tych badan
Inzynierowi do akceptacji.
Sprawdzenie wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu.
Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementow nalezy przeprowadzi¢ z dokladnoscia do 1 mm przy uzyciu suwmiarki
oraz przymiaru stalowego lub tasmy.
Sprawdzenie katow prostych w narozach elementow wykonuje si¢ przez przylozenie katownika do badanego naroza i
zmierzenia odchytek z doktadnoscia do 1 mm.

2.4. Beton i jego skladniki

2.4.1. Beton do produkcji elementéw

Do produkcji elementoéw nalezy stosowac¢ beton wg PN-88/B-06250, klasy B 30 (C 25/30).
Beton uzyty do produkcji elementdéw, powinien charakteryzowac sig:

- wytrzymatoscia na Sciskanie,

- nasiakliwoscia, ponizej 5%,

- mrozoodpornoscia i wodoszczelnoscia, zgodnie z norma PN-88/B-06250.

3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogélne".

3.2. Sprzet pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowac nastgpujacy sprzgt:
- teodolity lub tachimetry,

- niwelatory,

- dalmierze,

- tyezki,
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- laty

- tadmy stalowe, szpilki,

- samochéd dostawczy.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktow wysokosciowych powinien gwarantowaé uzyskanie
wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. Transport

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania og6lne".

4.2. Transport sprzetu i materialow

Znaki ,JPD" i graniczniki betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi w pozycji poziome;.
Elementy powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w czasie transportu.

Sprzgt i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robot oraz Program Zapewnienia
Jakos$ci uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bgda wykonywane roboty.

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7).

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajacego dane zawierajace lokalizacjg i

wspolrzedne punktéw glownych trasy oraz reperow.

W oparciu o materialty dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary
geodezyjne niezbgdne do szczegdtowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje 1 uprawnienia.
Wykonawca powinien natychmiast poinformowa¢ Inzyniera o wszelkich bledach wykrytych w wytyczeniu punktow
glownych trasy 1 (lub) reperow roboczych. Bledy te powinny by¢ wusunigte na koszt Zamawiajacego.
Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w Dokumentacji Projektowej sa zgodne z rzeczywistymi
rzgdnymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rz¢dne terenu istotnie réznia si¢ od rzednych okreslonych
w Dokumentacji Projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inzyniera. Uksztaltowanie terenu w takim rejonie nie
powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inzyniera. Wszystkie roboty dodatkowe,
wynikajace z roznic rzednych terenu podanych w Dokumentacji Projektowej i rzednych rzeczywistych, akceptowane
przez Inzyniera, zostang wykonane na koszt Zamawiajacego. Zaniechanie powiadomienia Inzyniera oznacza, ze roboty
dodatkowe w takim przypadku obciaza Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktore bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczgte przed zaakceptowaniem wynikow

pomiaréw przez Inzyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gléwne trasy i punkty posrednie osi trasy musza by¢ zaopatrzone Ww oznaczenia
okreslajace w sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i polozenie tych punktow. Forma i wzoér tych oznaczen
powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktow pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robot.
Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostang zniszczone przez Wykonaweg $wiadomie lub
wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robdt, to zostana one odtworzone na
koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostale prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robot naleza do obowiazkéw Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gléwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty glowne powinny by¢ zastabilizowane przy uzyciu pali drewnianych, a takze
dowigzane do punktdéw pomocniczych, potozonych poza granica robdt ziemnych. Maksymalna odleglos¢ pomigdzy
punktami gldéwnymi na odcinkach prostych nie moze przekracza¢ 500 m.

Zamawiajacy powinien zatozy¢ robocze punkty wysoko$ciowe (repery robocze) wzdhuz osi trasy drogowej, a takze

przy kazdym obiekcie inzynierskim.

Maksymalna odleglos¢ migdzy reperami roboczymi wzdluz trasy drogowej w terenie plaskim powinna wynosi¢
500 m, natomiast w terenie falistym i gorskim powinna by¢ odpowiednio zmniejszona, zaleznie od jego konfiguracji.
Repery robocze nalezy zalozy¢é poza granicami robot zwiazanych 2z wykonaniem trasy drogowej i obiektow
towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzystaé punkty stale na stabilnych, istniejacych budowlach wzdtuz
trasy drogowej. O ile brak takich punktow, repery robocze nalezy zalozy¢ w postaci shupkéw betonowych lub grubych
ksztattownikow stalowych, osadzonych w gruncie w sposob wykluczajacy osiadanie, zaakceptowany przez Inzyniera.
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Rzgdne reperow roboczych nalezy okre§la¢ z taka dokladnoscia, aby S$redni blad niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy
od 4 mm/km, stosujac niwelacj¢ podwojna w nawiazaniu do reperow panstwowych.

Repery robocze powinny by¢é wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne 1 jednoznaczne okreslenie
nazwy repem i jego rzg¢dne;j.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o Dokumentacj¢ Projektowa oraz inne dane geodezyjne przekazane przez
Zamawiajacego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okresSlonej w
Dokumentacji Projektowe;.

0§ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach glownych i w punktach posrednich w odleglosci zaleznej od
charakterystyki terenu i uksztaltowania trasy, lecz nie rzadziej, niz co 50 metrow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do Dokumentacji Projektowej nie moze by¢
wigksze niz 3 cm dla autostrad i drog ekspresowych lub 5 cm dla pozostaltych drog. Rzgdne niwelety punktow osi trasy
nalezy wyznaczyé z dokladnoscia do 1 cm w stosunku do rzednych niwelety okreslonych w Dokumentacji Projektowe;.
Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materialdw wymienionych w pkt 2.2.

Usunigcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawca robot zastapi je odpowiednimi palami po
obu stronach osi, umieszczonych poza granica robot.

5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawgdzi nasypow 1 wykopoéw na powierzchni terenu
(okreslenie granicy robot), zgodnie z Dokumentacja Projektowa oraz w miejscach wymagajacych uzupetnienia dla
poprawnego przeprowadzenia robot i w miejscach zaakceptowanych przez Inzyniera.

Do wyznaczania krawedzi nasypow 1 wykopdéw nalezy stosowa¢ dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy nalezy
stosowa¢ w przypadku nasypow o wysokosci przekraczajacej 1 metr oraz wykopoéw glebszych niz 1 metr. Odleglosé
migdzy palikami lub wiechami nalezy dostosowa¢ do uksztaltowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odlegtosc
ta, co najmniej powinna odpowiadaé¢ odstgpowi kolejnych przekrojéw poprzecznych.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi umozliwia¢é wykonanie nasypow i wykopow o ksztalcie zgodnym z
Dokumentacja Projektowa.

5.6. Wznowienie punktéw granicznych pasa drogowego
Wznowienie granic jak i stabilizacja granic musi by¢ wykonana przez geodetg uprawnionego.
W ramach zamowienia nalezy wykonac:
- wznowienie punktow granicznych pasa drogowego,
- trwale zastabilizowaé punkty graniczne,
- okaza¢ granicg whascicielom nieruchomosci przylegajacym do pasa drogowego,
- wykona¢ operat techniczny zawierajacy:
- wykaz wspolrzednych punktéw granicznych pasa drogowego w uktadach ,,1965" i,,2000"
- szkice wyniesienia z wymiarowaniem,
- mapg wstggowa z oznaczeniem rodzaju stabilizowanego punktu.
Podstawa prawna do wykonania powyzszych czynnosci jest Ustawa z dn. 17.05.1989 r Prawo geodezyjne i
kartograficzne ( Dz.U. Nr 240).

Stabilizacj¢ punktow granicznych nalezy wykonac:
- znakami ,JPD" w odleglosci nie wigkszej jak 200m z zachowaniem wizury pomigdzy sasiednimi znakami,
- znakami geodezyjnymi granicznymi betonowymi, pozostate punkty migdzy punktami ,,PD".
W  przypadkach, gdy jest niemozliwa trwala stabilizacja punktu, nalezy dany punkt opisa¢ oraz sporzadzi¢ szkic
topograficzny okreslajacy jego potozenie.
Przed rozpoczgciem rob6t na drodze, Wykonawca musi odtworzy¢ pas drogowy 1 zastabilizowa¢ go kotkami
drewnianymi (opisanymi w p. 2.2), do czasu zakoniczenia robot.
Po zrealizowaniu robot drogowych, na etapie wykonywania inwentaryzacji geodezyjnej Wykonawca musi dokonaé
trwalej stabilizacji punktéw granicznych pasa. Do tego celu nalezy uzy¢ znakow wyzej opisanych.
Znaki nalezy wkopa¢ w miejscach geodezyjnie ustalonych. Geodezyjne graniczniki betonowe po wkopaniu winny
wystawa¢ ponad powierzchni¢ podtoza do 10 cm.

5.8 Operat do stabilizacji granicy pasa drogowego
Operat musi by¢ wykonany przez geodetg uprawnionego.

5.8.1 Opis
Opis powinien zawieraé:
- tytut,

- nazwg 1 nr. drogi,
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- datg wykonania,
- kto wykonat,

- opis obiektu,

- problemy,

5.8.2. Zataczniki (cze§¢ mapowa)
- wykaz wspoélrzednych punktéw granicznych zastabilizowanych (z okresleniem jaki rodzaj punktu -
PD czy granicznik)
- mapy wstggowe z wrysowana granica i zaznaczonymi punktami granicznymi (rozrézni¢ rodzaje
punktow)
- protokély z okazania punktow granicznych wlascicielom nieruchomosci przylegtych do pasa
drogowego z zatacznikami graficznymi (szkice).

6. Kontrola jakosci Robét

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".

6.2. Kontrola jako$ci prac pomiarowych

Kontrolg jakosci prac pomiarowych zwiazanych z odtworzeniem trasy 1 punktow wysokosciowych nalezy prowadzi¢
wedlug og6lnych zasad okre§lonych w instrukcjach 1 wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami
podanymi w pkt 5.4.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest jeden kilometr (km) odtworzone;j trasy w terenie zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

8. Odbior robot

8.1. Ogélne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robdot podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".

8.2. Sposob odbioru robét

Odbidr robot zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastgpuje na podstawie szkicow i dziennikow pomiarow

geodezyjnych lub protokoétu z kontroli geodezyjnej, ktore Wykonawca przedktada Inzynierowi.

Odbiodr zastabilizowanego pasa drogowego odbywa si¢ na podstawie przedtozonego operatu, przez:

- sprawdzenie w terenie poprawnosci zastabilizowanych punktow,

- pomiar kontrolny na wybranych punktach,

- skonfrontowania danych zawartych w operacie z terenem,

- kompletnosci operatu.

W przypadku niezgodnosci, cho¢ jednego elementu robot z wymaganiami, roboty uznaje si¢ za niezgodne z
Dokumentacja Projektowa i Wykonawca zobowiazany jest do ich poprawy na wilasny koszt.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Placi sig za jeden kilometr (km) odtworzenia trasy i wyznaczenia punktéw wysokosciowych po dokonaniu odbioru
robot wg punktu 8.

Cena jednostkowa jest ceng usredniong dla podanego sposobu wykonania i obejmuje:

- opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robot oraz Programu Zapewnienia Jakosci,

- przygotowanie i oznakowanie robot,

- zastosowanie materialdw pomocniczych koniecznych do prawidlowego wykonania roboét lub wynikajacych z
przyjetej technologii robot,

- sprawdzenie wyznaczenia punktow gtdwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych,
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- uzupehienie osi trasy dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,

- wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,

- zastabilizowanie punktow w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie utatwiajace odszukanie i
ewentualne odtworzenie,

- odtworzenie (ewentualnie zniszczonych lub uszkodzonych) punktéw geodezyjnych,

- zakup, dowiezienie i rozlozenie elementéw w miejscu wbudowania,

- wznowienie punktow granicznych pasa drogowego (przed rozpoczgciem robot),

- trwale zastabilizowanie punktéw granicznych pasa drogowego (po zrealizowaniu zakresu robot drogowych),

- operat techniczny dla pasa drogowego,

- okazanie granic wlascicielom nieruchomosci przylegajacych do pasa drogowego,

- pobranie niezbednych materiatlow ze sktadnicy odpowiedniego Osrodka Geodezji i Kartografii,

- uporzadkowanie terenu robot.
10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy
PN-88/B-06250 Beton zwykty.

10.2. Inne dokumenty

Instrukcja techniczna 0-1. Ogoélne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979.
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.

Ustawa z dn. 17.05.1989r Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz.U. Nr 240).
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D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

D.02.01.01 Wpykonanie wykopow w gruntach nieskalistych

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych sa wymagania dotyczace

wykonania i odbioru Robét budowlanych w ramach realizacji zadania: Wykonanie nakladki bitumicznej na ulicy Piaskowej
w Szczukwinie

Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotycza zasad prowadzenia robot ziemnych w czasie budowy lub
modernizacji drog i obejmuja wykonanie wykopow w gruntach kategorii I-W pod projektowane drogi w gruntach
nieskalistych zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Zakres robot obejmuje:

- wykonanie wykopow pod projektowane drogi w gruntach nieskalistych z transportem gruntu na wysypisko wraz z
utylizacja,
zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpaddéw przemystowych,
spelniajaca warunki statecznosci i odwodnienia oraz przyjmujaca obciazenia od $rodkéw transportowych i
urzadzen na i w korpusie drogowym.

1.4.2.  Glebokosé wykopu - roznica rzednej terenu i rzednej robot ziemnych, wyznaczonych w osi wykopu.

1.43.  Wykop plytki - wykop, ktorego glebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.4.  Wykop Sredni - wykop, ktorego glgbokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.5.  Wykop gleboki - wykop, ktorego glebokosé przekracza 3 m.

1.4.6.  Podloze nawierzchni - grunt rodzimy Ilub nasypowy lezacy bezposrednio pod konstrukcja nawierzchni do
glebokosci przemarzania.

1.47. Podloze budowli ziemnej (nasypu i wykopu) - strefa gruntu rodzimego ponizej spodu budowli, w ktorej
wlasciwosci gruntu maja wpltyw na projektowanie, wykonanie i eksploatacjg budowli.

1.4.8. Skarpa - zewngtrzna umocniona boczna powierzchnia nasypu lub wykopu o ksztalcie 1 nachyleniu
dostosowanym do wiasciwosci gruntu i lokalnych uwarunkowan.

1.49. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca zagesztezenie gruntu, okreslona wg wzoru:

Is =pd/ pds.

w ktorym:

Is - wskaznik zaggszczenia gruntu
pd - gestosé objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m?),
pds. - maksymalna gesto$¢ objgtosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci
optymalnej, okreslona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, stuzaca do oceny zaggszczenia
gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z norma BN-77/8931-12 (Mg/m?).
1.4.10. Wskaznik réznoziarnisto$ci - wielko$¢ charakteryzujaca zaggszczalnos¢ gruntéw, okreslona wg wzoru:
U = deo/ dio
w ktorym:
U - wskaznik réznoziarnistosci
dso - Srednica oczek sita, przez ktoére przechodzi 60% gruntu (mm),
dyo - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu (mm).

1.4.11. Wskaznik odksztalcenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zaggszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:

lo=E> : E4
gdzie:
1, -wskaznik odksztalcenia gruntu
E; - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205,
E; - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w powtérnym obciazeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205

1.4.12.  Grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nie okre$lony w punkcie 1.4.13 jako grunt skalisty



Wykonanie naktadki bitumicznej na ulicy Piaskowej w Szczukwinie
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

1.4.13. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spgkany o nie przesunigtych blokach, ktérego probki nie wykazuja
zmian objgtosci ani nie rozpadaja si¢ pod dziataniem wody destylowanej: maja wytrzymato$¢ na S$ciskanie Rc
ponad 0,2 MPa; wymaga uzycia $rodkéw wybuchowych albo narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do
odspojenia.

1.4.14. Pozostate okreslenia sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i z definicjami podanymi w

STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace Robét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne".
Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa,
STWiORB i poleceniami Inzyniera.
Niezbedne dane istotne z punktu widzenia:
- organizacji robot budowlanych;
- zabezpieczenia interesu 0sob trzecich;
- ochrony $rodowiska;
- warunkoéw bezpieczenstwa pracy;
- zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;
- warunkoéw organizacji ruchu;
- zabezpieczenia chodnikow i jezdni,
podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania Ogélne".
Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ pod nadzorem geotechnicznym.

1.6 Wspoélny Slownik Zamowien (CPV)
Kody grup, klas i kategorii roboét Wspolnego Stownika Zamoédwien (CPV) dotyczacych
w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania Ogoélne".

przedmiotu zamowienia podano

2. Materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialéw
Ogélne wymagania dotyczace materialow,
»Wymagania ogolne".

ich pozyskiwania 1 skladowania podano w STWiORB DM 00.00.00

2.2. Ogélne zasady wykorzystania gruntéw

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypoéw stanowia wilasnos¢ Wykonawcy i powinny byé wywiezione na
sktadowisko odpadéw 1 zutylizowane. Inzynier moze nakaza¢ pozostawienie na placu budowy gruntow, ktoérych
czasowa nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu zamarznigcia lub nadmiernej wilgotnosci.

Jezeli Wykonawca wbuduje w nasyp grunty lub materialy nieprzydatne, albo nie uwzgledni zastrzezen dotyczacych
materialdbw o ograniczonej przydatnosci, to wszelkie takie czgSci nasypow zostana przez Wykonawcg na jego koszt
usunigte i wykonane powtornie z materialdow o odpowiednich wiasciwosciach.

Materiat wystgpujacy w podlozu wykopu jest gruntem rodzimym, ktéry bedzie stanowil podloze nawierzchni. Zgodnie
z Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych 1 potsztywnych powinien charakteryzowa¢ sig¢ grupa
no$nosci Gi. Podloze nawierzchni zaklasyfikowane do innej grupy nosnosci, zostanie doprowadzone do grupy nos$nosci
Gi w oparciu o zasady zamieszczone w Dokumentacji Projektowej oraz warunki wykonania robot zamieszczone w
odpowiednich STWiORB.

2.3. Podzial gruntow
Podziat gruntow pod wzgledem wysadzinowosci podaje tabela 1.

Tabela 1. Podzial gruntdéw pod wzgledem wysadzinowos$ci wg PN-S-02205

Lp. Wys'z?zeg'cﬂnienie Jednostki Qrupy grur}tc’)w . .
wlagciwosci niewysadzinowe watpliwe wysadzinowe
1 Rodzaj gruntu rumosz piasek pylasty mato wysadzinowe
niegliniasty zwietrzelina glina piaszczysta zwigzla,
ZWir gliniasta glina zwigzta, glina pylasta
pospotka rumosz gliniasty zwigzla
piasek gruby zwir gliniasty il, it piaszczysty, it pylasty
piasek $redni pospotka gliniasta bardzo wysadzinowe
piasek drobny piasek gliniasty
pyl, pyl piaszczysty
glina piaszczysta, glina,
glina pylasta
it warwowy
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2 Zawarto$é % <15 od 15 do 30 >30
czastek od3do 10 >10
< 0,075 mm <3
< 0,02 mm

3 Kapilarnos¢
bierna Hkb m <1,0 > 1,0 > 1,0

4 Wskaznik
piaskowy WP >35 od 25 do 35 <25

Wykonawca ma obowiazek wykonywania biezacej kontroli i oceny warunkow gruntowych w trakcie wykonywania
wykopow celem potwierdzenia ich przydatnosci do budowy nasypéw zgodnie z STWiORB D 02.03.01 pkt. 2.2.

3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego rodzaju sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na wlasciwosci gruntu zarbwno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak tez w czasie odspajania, transportu,
wbudowania i zaggszczania. Sprz¢t uzywany w robotach ziemnych powinien by¢ zgodny z PTiOR Wykonawcy i
uzyska¢ akceptacjg Inzyniera.

3.2. Sprzet do robét ziemnych

Wykonawca przystgpujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykazaé si¢ mozliwoscia korzystania z
nastgpujacego sprzgtu do:

- odspajania i wydobywania gruntow (narzedzia mechaniczne, zrywarki, koparki, fadowarki, itp.),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki, rowniarki, itp.),

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, itp.),

- sprzetu zageszcezajacego (walce, ubijaki, plyty wibracyjne itp.).

4. Transport

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".

Wyboér srodkoéw transportu oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatlu), jego
objetoscei, technologii odspajania i zatadunku oraz od odleglosci transportu. Wykonawca ma obowiazek zorganizowania
transportu z uwzglednieniem wymogow bezpieczenstwa zarowno w obrebie pasa drogowego, jak i poza nim.

5. Wykonanie Robét

5.1. Ogélne zasady wykonywania robét

Ogolne zasady wykonania Robot podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania og6lne".

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robét (wraz z projektem
zabezpieczenia i odwodnienia wykopow) oraz Program Zapewnienia Jakosci uwzgledniajacy wszystkie warunki, w
jakich beda wykonywane roboty.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ pod nadzorem geotechnicznym.
5.2. Wykonanie wykopow

5.2.1.Zasady ogdlne

Wykopy nalezy wykonywa¢ z zachowaniem wymagan dotyczacych doktadnosci okreslonych w niniejszej STWiORB
Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantowa¢ ich statecznos¢ w calym okresie prowadzenia robot, a
naprawa uszkodzen wynikajacych z nieprawidlowego uksztaltowania skarp wykopu, ich podcigcia lub innych
odstepstw od dokumentacji obcigza Wykonawceg robdt ziemnych.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypéw powinny by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione
na odklad. Odspajanie i transport gruntdéw przydatnych, przewidzianych do budowy nasypu sa dopuszczalne tylko
wowczas, gdy w miejscu wbudowania zapewniono pracg sprzgtu gwarantujacego rozlozenie 1 zaggszczenie gruntu
zgodnie z wymogami dokumentacji i STWiORB. O ile Inzynier zezwoli na czasowe skladowanie gruntow nalezy je

odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.
Jezeli grunt jest zamarznigty nie nalezy odspaja¢ go do glgbokosci okoto 0,5 m powyzej projektowanych rzednych
robot ziemnych.
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5.2.2. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze - odtworzenie osi trasy i punktow wysokosciowych, zdjgcie warstwy humusu, oraz rozbiorki

elementow drog nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa oraz odpowiednimi STWiORB.

Przed rozpoczgciem robot, wyznaczona zostanie trasa i punkty wysokos§ciowe wraz ze wszystkimi zmianami,

zatwierdzonymi przez Inzyniera, Przed rozpoczgciem robot Wykonawca dokona obmiaru terenu po zdjgciu warstwy

humusu.

Przed rozpoczgciem robot nalezy wykonaé przekopy kontrolne, a w przypadku stwierdzenia kolizji z istniejacymi
sieciami uzbrojenia podziemnego nalezy zabezpieczy¢ kolidujace uzbrojenie.

5.2.3. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonywania wykopu musi umozliwiaé jego prawidlowe odwodnienie w calym okresie trwania robot
ziemnych. Wykonanie wykopoéw powinno postgpowaé w kierunku podnoszenia si¢ niwelety. W czasie robot ziemnych
nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podluzny i nada¢ przekrojom poprzecznym spadki umozliwiajace szybki odptyw
wod z wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntdéw spoistych i 2% w
przypadku gruntdw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wplyw kolejnosci 1 sposobu odspajania gruntéw oraz
termindw wykonywania innych rob6t na spelienie wymagan dotyczacych prawidlowego odwodnienia wykopu w
czasie postgpu robot.

Niezaleznie od budowy wurzadzen stanowiacych elementy systemow odwadniajacych ujgtych w  Dokumentacji
Projektowej, Wykonawca powinien, wykona¢ urzadzenia, ktore umozliwiaja odprowadzenie wod — gruntowych i
opadowych poza obszar robot ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.

5.2.4. Wykonywanie wykopow sprzg¢tem mechanicznym
Wykopy powinny by¢ wykonane w takim okresie, aby po zakonczeniu prac mozna bylo przystapi¢ bezzwlocznie do
dalszych Robot.

W przypadku zamarznigtego gruntu mozna go odspajac tylko do glebokosci 0,5 m powyzej podtoza gruntowego.

5.2.5. Wykonywanie wykopow sposobem r¢cznym
Wykopy sposobem rgcznym nalezy wykonywac:

- w przypadkach wystgpowania zinwentaryzowanych urzadzen podziemnych,

- w dolnej, strefie wykopow, dla ktorej zgodnie z Dpkumentacja Projektowa, wymagana jest nienaruszona

struktura gruntu podloza,

Urobek wykopéw wykonywanych recznie nalezy odklada¢ na powierzchni terenu w odleglosci od krawedzi wykopu
zapewniajacej, ze wydobyty grunt nie zsypie si¢ ponownie do wykopu. Wydobyty grunt powinien stanowié
zabezpieczenie przed prawdopodobnym sptywem wody opadowej do wykopu. W uzasadnionych przypadkach urobek z
wykopu nalezy umieszcza¢ w tyzce koparki, ktora dokona zatadunku na skrzynig samochodu.

5.2.6. Skarpy wykopoéw

Sposoéb wykonania skarp wykopoéw i skarpy rowu powinien gwarantowaé ich stateczno$¢ w calym okresie prowadzenia
robot, a naprawa uszkodzen wynikajacych z nieprawidlowego uksztattowania skarp wykopu, ich podcigcia lub innych
odstepstw od Dokumentacji Projektowej obciaza Wykonawcg.

Pochylenia skarp wykopow oraz nierownosci powierzchni skarp nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w
Dokumentacji Projektowej oraz w niniejszej Specyfikacji pkt. 5.2.8.

5.2.7. Zaggszczenie gruntu w wykopach
Zaggeszczenie gruntu w wykopach - w podtozu nawierzchni, okreslane jest na podstawie:

- wskaznika zageszczenia Is,

- modutu odksztatcania E,,
albo innej metody zaakceptowanej przez Inzyniera.
Wskaznik zaggszczenia Is, bedzie wyznaczany na podstawie badah gestosci objetosciowej szkieletu gruntu (ed) wg
BN-77/8931-12 na probkach pobranych z podloza wykopu oraz maksymalnej gestosci objgtosciowej (cds) szkieletu
gruntu okreslanej laboratoryjnie dla danego gruntu wg PN- 88/B-04481.
Przyjmuje si¢ warto$¢ wskaznika odksztatcenia lo, wyznaczonego wg PN-S-02205 Zatacznik B, rownego stosunkowi
modutdéw zaggszczenia wtornego E, do pierwotnego Ej o wartosci tego stosunku < 2,2.
Modut odksztatcenia nalezy wyznaczy¢ dla przyrostu obcigzenia od 0,05 MPa do 0,15 MPa przy zastosowaniu ptyty
VSS o $rednicy 300 mm. Koncowe obciazenie powinno wynosi¢ 0,25 MPa.
Obliczenie wynikow wg wzoru:

E=3Ap D
4As

w ktorym:

E - modut odksztalcenia

Ap - réznica naciskow (MPa

As - przyrost osiadan odpowiadajacy tej roznicy naciskow (mm)
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D - $rednica ptyty (mm)

Wymagane warto$ci wskaznika zageszczenia Is w podtozu wykopow, zgodnie z norma PN-S-02205 podano w tabeli

Nr 2. Tabela 2  Wymagane wartosci wskaznika
Strefa Minimalna warto$¢ I dla:
korpusu kategoria ruchu KR 3-6
Goérna warstwa o grubosci 20 cm 1,03
Na glebokosci od 20 do 50 cm od
i NPT 1,00
powierzchni robot ziemnych
Tablica 3. Wartosci wtornego modutu odksztatcenia (E,).
Strefa korpusu Minimalna wartos¢ E, dla:
kategoria ruchu KR 3-6
Powierzchnia robdt ziemnych 120
Goérna warstwa o grubosci 20cm 100
Na glebokosci od 20 do 50cm od powierzchni rob6t ziemnych 60

Liczba badan wskaznika zaggszczenia Is lub wtornego modutu odksztatcenia E,,powinna by¢ zgodna z norma PN-S-02205 ,,Drogi
samochodowe, Roboty ziemne Wymagania ibadania” i powinna wynosi¢ dla podtoza w wykopach — nie mniej niz 2 pomiary w
przekroju poprzecznym (w zaleznos$ci od szerokosci korony robot ziemnych), co 50m.

Jezeligrunty rodzime w podtozu wykonanego wykopu niemaja wymaganych wartosci wskaznika zaggszczenia Is lub wtérnego modutu
odksztatcenia E2, to przed utozeniem warstwy konstrukcji nawierzchni, podtoze nalezy dogescic.

Jezeli wymagane zaggszczenie nie moze byc¢ osiagnigte przez bezposrednie zaggszczanie gruntéw rodzimych, to nalezy

podjac srodki w celu ulepszenia gruntu podloza, zgodnie z rozwiazaniem zaproponowanym przez Wykonawcg,

zaakceptowanym przez Inzyniera lub opisanym w Specyfikacji uzyskujac wymagane wartosci wskaznika zaggszczenia.

Ulepszenie gruntu podtoza nalezy do obowiazku Wykonawcy w ramach kosztow wykonania wykopow.

5.2.8. Doktadnos$¢ wykonywania wykopow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie, od osi projektowanej nie powinny by¢ wigksze niz + 10 cm. Roéznica w
stosunku do projektowanych rzednych robot ziemnych nie moze przekracza¢ -2 cm,+ 0 cm.

Szerokos¢ goérnej powierzchni korpusu nie moze ro6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz £ 10 cm, a
krawedzie korony drogi nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ si¢ od projektowanego o wigcej niz 10% jego warto$ci wyrazonej tangensem kata.
Maksymalne nier6wnosci na powierzchni skarp nie powinny przekracza¢ + 10 cm przy pomiarze tata 3-metrowa, albo
powinny by¢ spelnione inne wymagania dotyczace nier6wnos$ci, wynikajace ze sposobu umocnienia powierzchni
skarpy.

5.3. Rowy

Rowy boczne powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa i odpowiadaé wymaganiom okreslonym w
PN-S-02205. Szeroko$¢ dna rowu nie moze rézni¢ sig od wymiard6w projektowanych o wigcej niz 5 cm, a poziom dna
rowu nie moze dawac réznic wigkszych niz -2 1 +0 cm.

5.4. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo$¢ warstwy gruntu (nadkladu) powyzej rzednych
robot ziemnych jest niniejsza niz 0,3 m. Z chwila przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza
si¢ po nim jedynie ruch maszyn pracujacych.

Naprawa uszkodzen powierzchni rob6t ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej warunkow,

obciaza Wykonawce.

6. Kontrola jako$ci Robét

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".
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6.2. Zalozenia ogolne
W czasie robot ziemnych Wykonawca powinien prowadzi¢ systematycznie badania kontrolne i dostarcza¢ kopie ich
wynikow do Inzyniera. Badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywaé w zakresie i z czgstotliwoscia
gwarantujaca zachowanie wymagan dotyczacych jakosci robot i wymaganych niniejsza STWiORB i PZJ.
Wyniki badan i pomiardéw kontrolnych w czasie wykonywania robot nalezy wpisywac do:

- dziennika laboratoryjnego Wykonawcy,

- protokotodw odbiorow Roboét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Tabela 4. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanych rob6t ziemnych.

“P- |Rodzaj pomiaru lub badania Minimalna czgstotliwo$§¢ badan i pomiarow
1 Pomiar szeroko$ci korpusu ziemnego Pomiar tasma, szablonem, tata o dlugosci 3 m i poziomica lub
2 Pomiar szeroko$ci dna rowow niwelatorem, w odstgpach, co 200 m na prostych, w punktach
3 Pomiar pochylenia skarp gtéwnych luku, co 100 m na tukach o R >100 m, co 50 m na
4 Pomiar rownosci powierzehni korpusu tukach o R <100 m oraz w miejscach, ktore budza watpliwosci
5 Pomiar réwnosci skarp
6 Pomiar rzednych powierzchni korpusu Pomiar niwelatorem, w odstgpach, co 10 m dla autostrady oraz
ziemnego co 20 m na prostych i co 10 m na tukach dla pozostatych drog
7 Pomiar spadku podtuznego powierzchni Pomiar niwelatorem rzgdnych w odstgpach, co 200 m oraz w
korpusu lub dna rowu punktach watpliwych
8 Badanie zaggszczenia gruntu Wskaznik zageszczenia okreslaé dla kazdej ulozonej warstwy,
lecz nie rzadziej niz w trzech punktach na 1000 m® warstwy
9 Badanie no$nosci VSS Badanie no$nosci nalezy wykona¢ na powierzchni robot
ziemnych, co najmniej raz na 2000 m® powierzchni i w
miejscach watpliwych wskazanych przez InZyniera

6.2. Sprawdzenie wykonania wykopow

W czasie kontroli szczegdlna uwagg nalezy zwrocic na:

a) odspajanie gruntow w sposob nie pogarszajacy ich wlasciwosci,
b) zapewnienie statecznosci skarp,
¢) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robdt i po ich zakonczeniu,
d) doktadno$¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie),
e) zaggszezenie gornej strefy korpusu w wykopie wedlug wymagan okre$lonych w pkt.5.2.7.
6.3. Dokladnos¢ wykonania robot
Tabela 5. Doktadno$¢ wykonania budowli ziemnych:
Lp. |Czg$¢ budowli Jednostka Doktadnos$¢
1 Podloze nawierzchni:
- nieréwnosci powierzchni” cm +3
- pochylenie poprzeczne powierzchni % +0,5
- niweleta powierzchni cm +0,-2
2 Korpus ziemny (jezeli bedzie na nim warstwa ulepszonego podloza): cm +5
- 0§ korpusu drogowego cm +10
- szeroko$¢ gérnej powierzchni cm +3
- nierdwnosci powierzchni** % +1
- pochylenie poprzeczne gérnej powierzchni cm +0.-2
- niweleta gornej powierzchni % +1 ’
- pochylenie warstw gruntdéw mato przepuszczalnych
3 Skarpy: % pochylenia £10
- pochylenia I:m cm +10
- nieréwnos$¢ powierzchni pod warstwa ziemi urodzajnej cm +5
- nierbwnosci gornej powierzchni ziemi urodzaj nej”
4 Rowy: cm +5
- szerokos¢ cm -2,+0
- rzedne profilu dna
NieréwnoS$ci mierzone tata 3 m
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7. Obmiar Robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru Robdt podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa Roboét zwiazanych z robotami ziemnymi jest jeden metr szescienny (m®) wykonania wykopu w
gruntach nieskalistych zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

8. Odbior Robot

8.1. Ogélne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru Roboét podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogolne".

Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, jezeli wszystkie wyniki badan
przeprowadzonych przy odbiorach okazaty si¢ zgodne z wymaganiami.

Do odbioru Wykonawca powinien przedstawi¢c wszystkie dokumenty =z biezacej kontroli jakosci robot. Ponadto
Wykonawca powinien przygotowaé 1 przedstawi¢ tabelarycznie zestawienie wartosci wskaznika zaggszczenia lub
pierwotnego 1 wtoérnego modutlu odksztalcenia dla catego odbieranego odcinka. Zestawienia powinny zawiera¢ daty
badan i miejsca pobrania probek.

W przypadku niezgodnosci, cho¢ jednego elementu robdt z wymaganiami, roboty uznaje si¢ za niezgodne
Dokumentacja Projektowa i Wykonawca zobowiazany jest do ich poprawy na wlasny koszt.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".

9.2. Cena jednostkowa

Placi si¢ za metr sze$cienny (m’) wykonanych wykopéw w gruntach nieskalistych wraz z transportem gruntu, na
podstawie odbioru i oceny jakosci Robot w oparciu o wyniki pomiardw i badan laboratoryjnych. Cena jednostkowa jest
ceng usredniona dla zatozonego sposobu wykonania i obejmuje:

opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robot (wraz z projektem zabezpieczenia i odwodnienia
wykopow) oraz Programu Zapewnienia Jakosci,

roboty przygotowawcze,

przekopy kontrolne,

koszty nadzoru geotechnicznego,

zakup i dostarczenie materialow,

zastosowanie materiatéw pomocniczych koniecznych do prawidlowego wykonania robdt lub wynikajacych z
przyjetej technologii robot;

prace pomiarowe,

wykonanie wykopu z transportem na wysypisko wraz z utylizacja - grunt nie przewidziany do dalszego
uzycia,

- profilowanie dna wykopu i skarp zgodnie z Dokumentacja Projektowa,

zaggszczenie gruntu w wykopach,

odwodnienie wykopu na czas jego wykonania,

biezace utrzymanie w czysto$ci nawierzchni jezdni - usuwanie zanieczyszczen nanoszonych samochodami
przewozacymi grunt,

rekultywacja terenu odktadu i wysypiska (lub jego koszt),

uporzadkowanie terenu robot,

- wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, prob i sprawdzen,

- oznakowanie i zabezpieczenie Robdt i jego utrzymanie.

10.1 Normy

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Symbole. Podziat i opis gruntow.

2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnos$ci biernej.

4. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

5. PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog.

6. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

7. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu.
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10.2. Inne dokumenty

1. Normy i materiaty wyszczego6lnione w PN-S-02205

2.Katalog Typowych Nawierzchni Drogowych

3.Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999r.

4. Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP, Warszawa 1998.

5. Wykonanie i odbior robdt ziemnych dla drog szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978.
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D.03.01.03 Oczyszczenie row6w i przepustow
1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru Robot budowlanych w ramach realizacji zadania: Wykonanie nakladki bitumicznej na ulicy Piaskowej
w Szczukwinie

Zakres stosowania STWiORB
STVlZi(_)RlB1 jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z oczyszczaniem i
utrzymaniem w stanie statej droznosci istniejacych urzadzen odwadniajacych.
Zakres robot obejmuje:
- oczyszczenie istniejacych przepustéw z namutu,
zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Utrzymanie urzadzen odwadniajacych w stalej droznosci ma decydujace znaczenie dla wihasciwego utrzymania drog,
ich trwatosci i zabezpieczenia przez réznorodnymi uszkodzeniami.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi Polskimi Normami i z definicjami w STWiORB
DM 00.00.00 ,,Wymagania ogolne".

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogoblne wymagania dotyczace rob6t podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania Ogodlne".
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa,
STWiORB i poleceniami Inzyniera.
Niezbgdne dane istotne z punktu widzenia:

- organizacji robot budowlanych;

- zabezpieczenia interesu 0sob trzecich;

- ochrony $rodowiska;

- warunkow bezpieczenstwa pracy;

- zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;

- warunkow organizacji ruchu;

- zabezpieczenia chodnikéw i jezdni,
podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne".

1.6. Wspolny Slownik Zamowien (CPV)
Kody grup, klas i kategorii robot Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV) dotyczacych przedmiotu zamowienia podano
w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania Ogodlne".

2. Materialy

Nie wystepuja.

3. Sprzet

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoélne wymagania dotyczace sprzgtu podano w STWiORB 00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne".

3.2. Sprzet do wykonania robot
Wykonawca powinien dysponowac¢ do wykonania rob6t nastgpujacym sprzgtem:
- Sprezarkami powietrza,
- Zmywarko - zamiatarkami,
- Ladowarkami czotowymi, czerpakowymi i innymi,
- Zbiornikami na wodg,
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- Wciagarkami r¢cznymi lub mechanicznymi,

- Pompami wysokoci$nieniowymi,

- Samochodami specjalnymi prézniowo - ssacymi,

- Wiadra kanatowe, czyszczaki talerzowe, spirale kanalowe, szufle do wyciagania osadu z osadnikow itp. badz
- sprzgtem zaakceptowanym przez Inzyniera.

4. Transport

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania og6lne".

4.2. Srodki transportu
Do wywiezienia zebranych  zanieczyszczen  Wykonawca uzyje dowolnych  $rodkéw  transportowych.  Przewodz
zanieczyszczen nie moze powodowaé zabrudzen nawierzchni jezdni.

5. Wykonanie roboét

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robot podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogolne".

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robot oraz Program Zapewnienia
Jakos$ci uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bgda wykonywane Roboty.

5.2. Oczyszczenie przepustow

Wloty i wyloty przepustow Wykonawca oczySci z namutu, ro$linno$ci, lisci lub innych zanieczyszczen utrudniajacych
splyw wody, recznie, za pomoca topat, szpadli, siekier itp.

Wykonawca dokona oczyszczenia przewodow przepustOw za pomoca przeciagania przez przewody takich narzedzi jak
wiadra kanatowe, czyszczaki talerzowe, spirale kanalowe lub za pomoca specjalnych samochodéow z urzadzeniami
ssaco-ttoczacymi do ich czyszczenia.

Powyzsze roboty moga by¢ wykonane rgcznie lub mechanicznie przy uzyciu tadowarek, koparek Iub spycharek.
Zebrane zanieczyszczenia zostang przez Wykonawce odwiezione na wysypisko i zutylizowane.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robot
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogolne".

6.2. Kontrola w czasie wykonywania robot
Wykonawca jest zobowiazany do ciaglej kontroli w zakresie prawidlowosci wykonania oczyszczenia urzadzen
odwadniajacych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogolne
Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest metr (m) oczyszczenia przepustow z namulu z wszystkimi robotami towarzyszacymi zgodnie
z Dokumentacja Projektowa.

8. QOdbior robaét

8.1. Wymagania ogoélne
Ogolne zasady odbioru robét podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne".

8.2. Sposé6b odbioru robot

Odbiér oczyszczenia urzadzen odwadniajacych dokonuje Inzynier na podstawie pomiarow 1 oceny wizualnej
wykonanych robot oraz prob droznosci oczyszczenia przepustow za pomoca wody. Odbidr robdt nastgpuje zgodnie z
zasadami odbioru okreslonymi w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".

W przypadku niezgodnosci, cho¢ jednego elementu rob6t z wymaganiami, roboty uznaje si¢ za niezgodne z

Dokumentacja Projektowa i Wykonawca zobowiazany jest do ich poprawy na wlasny koszt.
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9. Podstawa platnoSci

9.1. Wymagania ogélne
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Placi sig za jeden metr (m) oczyszczonego przepustu z namutu po dokonaniu odbioru wg punktu 8.
Cena jednostkowa jest ceng usredniona dla podanego sposobu wykonania i obejmuje:
- sporzadzenie Projektu Technologii i Organizacji Robot oraz Programu Zapewnienia Jakosci,
- oznakowanie robot;
- zastosowanie materiatdw pomocniczych koniecznych do prawidlowego wykonania rob6t lub wynikajacych
przyjetej technologii robot;
- oczyszczenie przepustu,
- zebranie i wywoz zanieczyszczen wraz z ich utylizacja;
- wszystkie niezbgdne pomiary i kontrolg.

10. Przepisy zwiazane
Nie wystepuja.
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D.04.01.02 Wykonanie profilowania i zageszczenia podloza

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych sa wymagania dotyczace

wykonania i odbioru Robot budowlanych w ramach realizacji zadania: Wykonanie nakladki bitumicznej na ulicy Piaskowej
w Szczukwinie

Zakres stosowania STWiORB
STWIiORB jest stosowana jako Dokument Przetargowy 1 Kontraktowy przy zleceniu i realizacji robdt wymienionych
wp.1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z wykonaniem profilowania i
zaggszczenia koryta w zakresie ustalonym w Dokumentacji Projektowe;.
Zakres rzeczowy obejmuje:
- profilowanie i zaggszczenie podtoza,
zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

1.4. OkreSlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sa zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami podanymi w STWiORB
DM 00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne".

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robot podane w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania Ogolne".
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot oraz za ich zgodnos$é z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacjami oraz z zaleceniami Inzyniera.
Niezbedne dane istotne z punktu widzenia:

- organizacji robot budowlanych;

- zabezpieczenia interesu 0sob trzecich;

- ochrony $rodowiska;

- warunkow bezpieczenstwa pracy;

- zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;

- warunkow organizacji ruchu;

- zabezpieczenia chodnikow i jezdni,
podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogélne".

1.6. Wspolny stownik zaméwien (CPV)
Kody grup, klas i kategorii robot Wspolnego Stownika Zamowien (CPV) dotyczacych przedmiotu zamoéwienia podano
w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".

2. Materialy

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow
Ogélne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w STWIiORB DM 0000 00
»Wymagania ogolne".

2.2. Rodzaje materialow
Materiaty nie wystgpuja.

3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne".
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3.2. Sprzet do wykonania robot

Caly sprzgt budowlany, maszyny, urzadzenia 1 narzgdzia powinny by¢é w dobrym stanie, zapewniajacym uzyskanie
odpowiedniej jako$ci robdt, w szczegélnosci stosowany sprzet nie moze spowodowaé niekorzystnego wplywu na
wlasciwosci gruntu podioza.

Sprzet budowlany powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w PZJ lub projekcie

organizacji robot, zaakceptowanym przez Inzyniera, lub w przypadku braku takich dokumentéw powinien by¢

uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera. Sprz¢t powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym.

Wykonawca powinien roéwniez dysponowaé sprawnym sprzg¢tem rezerwowym, umozliwiajacym prowadzenie robot w

przypadku awarii sprzgtu podstawowego.

Jakikolwiek sprzg¢t, maszyny, urzadzenia 1 narzedzia niegwarantujace zachowania wymagan jakoSciowych robdt
zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. Transport

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB DM 00.00.00 "Wymagania ogdlne".

4.2. Transport materialéw

Grunt odspojony przy wykonywaniu podioza nalezy przewozi¢ w sposob uniemozliwiajacy wysypywanie si¢
przewozonego materiatu na droge lub nanoszenie gruntu na kotach samochodéw na drogi dojazdowe.

W wypadku wystapienia zanieczyszczania drog dojazdowych przewozonym materialem Wykonawca podejmie srodki
w celu uprzatnigeia materialu oraz uniemozliwienia dalszego zanieczyszczania drog lub poniesie koszty tych czynno$ci
wykonanych przez odpowiednie stuzby lub innych Wykonawcéw wskazanych przez Inzyniera.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogolne warunki wykonywania Robot

Ogolne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".
Wykonaweca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robot oraz Program Zapewnienia
Jakosci uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty.

5.2. Zasady ogélne

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania profilowania i zaggszczenia podtoza bezposrednio przed rozpoczeciem
robot zwiazanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wezesniejsze przystapienie do wykonania profilowania i
zageszezania podtoza, jest mozliwe wylacznie za zgoda Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

Po wyprofilowanym i zaggszczonym podtozu nie moze odbywacé sig¢ ruch budowlany, niezwiazany bezposrednio z
wykonaniem nawierzchni.

5.3. Profilowanie podloza

Przed przystapieniem do profilowania podloze powinno by¢ oczyszczone z wszelkich zanieczyszczen. Nalezy usunac¢
bloto i grunt, ktory ulegt nadmiernemu zawilgoceniu.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza, ktore ma by¢ profilowane nalezy sprawdzié, czy istniejace rzedne terenu
umozliwiaja uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sig, aby rzedne terenu przed
profilowaniem byty, o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzgdne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spelniony i wystgpuja zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym do profilowania
Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na glgbokos¢ zaakceptowang przez Inzyniera, dowiez¢ dodatkowy grunt
spelniajacy wymagania obowiazujace dla gornej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych
rzednych wysokosciowych i zaggsci¢ warstwg do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zaggsci¢ warstwg do uzyskania
warto$ci wymaganego wskaznika zaggszczenia podanego w tablicy 1

Tablica 1. Minimalne warto$ci zageszczania podloza (1)
Strefa korpusu Minimalna warto$¢ I dla:
kategoria ruchu KR 3-6
Gorna warstwa o grubosci 20cm 1,03
Na glebokosci od 20 do 50cm od powierzchni podtoza 1,00

Dla kontroli no$nosci podtoza nasypoéw nalezy stosowac procedurg badawcza wg PN-S-02205:1998, zat. B. Za zgoda
Inzyniera mozna prowadzi¢ badania przy uzyciu innych urzadzen, majacych mozliwo$¢ wyznaczania wskaznika
zaggszczenia i modutu wtornego E,.
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Dla kontroli na podstawie poroéwnania pierwotnego i wtdrnego modutu odksztalcenia, wymagania dla podioza nasypoéw
sa nastgpujace:

- dla gruntéw sypkich lo < 2,2,
Warto$¢ modutu wtoérnego powinna spetniaé wymagania zawarte w PN-S-02205:1998 zgodnie z tabela 2.

Strefa korpusu Minimalna wartos¢ E, dla:
kategoria ruchu KR 3-6
Powierzchnia robdt ziemnych 120

W  przypadku wystgpowania gruntdw spoistych w podlozu, wartosci wtérnego modutu odksztalcenia nie bada sig.
Zalegajace grunty spoiste nalezy doprowadzi¢ do grupy nosnosci Gl poprzez stabilizacje¢ gruntu cementem zgodnie
z D 04.05.01.
W niniejszym opracowaniu podloze stanowia w przewazajacej czgsci grunty spoiste (grupa nosnosci G3 oraz G4),
dlatego tez pod cala konstrukcja zastosowano stabilizacj¢ gruntu cementem.
Wilgotnos$¢ technologiczna gruntu w czasie jego zaggszczania powinna by¢ dostosowana do metody zaggszczania i
rodzaju stosowanego sprzgtu. Decydujacym kryterium jest mozliwos$¢ zaggszczenia gruntu potrzebnego do uzyskania
wymaganego poziomu nos$nosci. W przypadku zaggszcezania walcami statycznymi wilgotno$¢ powinna by¢ zblizona do
optymalnej, oznaczonej wg proby normalnej metoda I wg PN-B-04481.
Odchylenia od wilgotnos$ci optymalnej nie powinny przekracza¢ nastgpujacych wartosci:
- w gruntach niespoistych +2%,
- w gruntach mato i §rednio spoistych + 0%, - 2%,

5.4. Utrzymanie wyprofilowanego i zageszczonego podloza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu 1 zaggszczeniu powinno by¢ utrzymane w dobrym stanie. Jezeli po wykonania
robot zwigzanych z profilowaniem 1 zaggszczeniem podiloza nastapi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystapi
natychmiast do ukladania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podloze przed nadmiernym
zawilgoceniem, na przykltad przez roztozenie folii lub w inny sposOb zaakceptowany przez Inzyniera. Jezeli
wyprofilowane i zaggszczone poditoze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to do wukladania kolejnej warstwy mozna
przystapic¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podloza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbgdnych napraw. Jezeli zawilgocenie
nastapito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawg wykona on na wlasny koszt.

6. Kontrola jako$ci robét

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w STWiORB DM 00.00.00 "Wymagania ogdlne”

6.2. Badania w czasie robot

6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow
Czgstotliwo$¢  oraz zakres badan 1 pomiarow dotyczacych cech geometrycznych zaggszczenia wyprofilowanego
podtoza podaje tablica 2.

Lp. Wyszczeg6lnienie badan i pomiarow
uui przy wyKonamu promowania i zaggszczenia podloz
Minimalna czgstotliwo$¢ badan i pomiarow

1 Szeroko$¢ koryta 10 razy na 1 km

2 Roéwno$é podhuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu lub pasie poszerzenia

3 RoOwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki porzeczne *' 10 razy na 1 km

5 Rzgdne wysokosciowe co 20 m w osi jezdni i na jej krawgdziach, a na
odcinkach krzywoliniowych co 10 m

6 Uksztatltowanie osi w planie #) co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach

7 Zaggszezenie, wilgotno$é gruntu podloza w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz nie
rzadziej niz raz na 600 m’

*Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonaé w punktach

glownych tukow poziomych

uwaga: na zjazdach badania wykona¢ wg zalecen Inzyniera
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6.2.2. Szerokosc¢ profilowanego podloza
Szeroko$¢ profilowanego podtoza nie moze roznic sig od szerokosci projektowanej wigcej niz +10 cm i -5 cm.

6.2.3. Rownosc¢ profilowanego podloza

Rownos¢ podtuzna profilowanego podioza nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata zgodnie z norma BN-68/8931-04.
Rownosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa lata, a dla poszerzen tata dostosowana do szerokosci koryta.
Nierownosci nie moga przekracza¢ 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne profilowanego podioza powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa z tolerancja + 0,5 %.

6.2.5. Rzedne wysoko$ciowe
Roéznice pomigdzy rzednymi wysokosciowymi wyprofilowanego poditoza 1 rzednymi projektowanymi nie powinny
przekraczac -2 cm, +0 cm.

6.2.6. Uksztattowanie osi w planie
O$ w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz +5 cm.

6.2.7. Zaggszczenie podtoza
Wskaznik zaggszczenia wyprofilowanego podloza okreSlony wg BN-77/8931-12 nie powinien by¢é mniejszy od
podanego w tablicy 1.
Jesli jako kryterium dobrego zaggszczenia stosuje si¢ porownanie wartosci modutéw odksztatcenia, to warto$¢ stosunku
wtornego do pierwotnego modutu odksztalcenia, okres§lonych zgodnie z norma PN-S-02205:1998, zal. B. nie powinna
by¢ wigksza od:
- dla gruntow sypkich To <2,2,
- dla gruntéw spoistych lo <2,0,

Wartos¢ modutu wtoérnego powinna spelnia¢ wymagania zawarte w STWiORB.
Wilgotno$¢ technologiczna gruntu w czasie jego zaggszczania powinna by¢ dostosowana do metody zaggszczania i
rodzaju stosowanego sprzg¢tu. Decydujacym kryterium jest mozliwos$¢ zaggszczenia gruntu potrzebnego do uzyskania
wymaganego poziomu nosnosci. W przypadku zaggszczania walcami statycznymi wilgotno$¢ powinna by¢ zblizona do
optymalnej, oznaczonej wg proby normalnej metoda I wg PN-B-04481.
Odchylenia od wilgotnosci optymalnej nie powinny przekracza¢ nastgpujacych wartosci:

- w gruntach niespoistych +2%,

- w gruntach malo i §rednio spoistych + 0%, - 2%,
Wskaznik zaggszczenia nalezy sprawdza¢ wedlug BN-77/8931-12, przynajmniej w dwodch punktach, wybranych
losowo na kazdej dzialce roboczej. Zaggszczenie nalezy kontrolowa¢ na podstawie normalnej proby Proctora, wediug
PN-88/B-04481 (metoda I).
Wilgotnos¢ w czasie zaggszczania nalezy bada¢ przynajmniej dwukrotnie na kazdej dziatce robocze;.

6.3. Zasady post¢powania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podloza)
Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w punkcie 6.2
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glgbokosci co najmniej 10 cm, wyrdwnanie i powtorne zaggszczenie.

7. Obmiar robét

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot
Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogélne"

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest metr kwadratowy (m?) wyprofilowanego i zageszczonego podloza zgodnie z Dokumentacja
Projektowa.

8. Odbior robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru Robot podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".

8.2. Sposéb odbioru robét

Badania przy odbiorze polegaja na sprawdzeniu technicznych dokumentéw kontrolnych i przeprowadzeniu pomiardéw
dla sprawdzenia wymogow podanych w punkcie 6.
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W  przypadku niezgodnosci, cho¢ jednego elementu robdt z wymaganiami, roboty uznaje si¢ za niezgodne z
Dokumentacja Projektowa i Wykonawca zobowiazany jest do ich poprawy na whasny koszt.

9. Podstawa platnoSci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne wymagania okreslajace podstawe ptatnosci podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania og6lne".

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Placki séq za jeden metr kwadratowy (m?) wyprofilowanego i zageszczonego podloza po dokonaniu odbioru robot wg
punktu 3.

Cena jednostkowa jest ceng usredniona dla podanego sposobu wykonania i obejmuje:

- opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robdt oraz Programu Zapewnienia JakoSci,

- dostarczenie niezbgdnego sprzgtu,

- zastosowanie materialdéw pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania robodt lub
wynikajacych z przyjetej technologii robot;

- profilowanie podioza,

- zaggszczenie podioza,

- zabezpieczenie przed nawodnieniem, odwodnienie wykopow,

- ewentualne osuszenie zawilgoconych wykopow,

- 0odwoz nadmiaru ziemi na wysypisko wraz z utylizacja,

- uporzadkowanie terenu robot; wywoéz odpadoéw na wysypisko wraz z kosztami utylizacji lub na miejsce
przystosowane do sktadowania poza terenem budowy,

- wykonanie wszystkich niezbednych pomiardéw, prob i sprawdzen,

- wykonanie pomiar6w inwentaryzacji geodezyjnej,

- oznakowanie Robdt i jego utrzymanie.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotnosci

3. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata
4. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu

5. PN-8-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

10.2 Inne dokumenty
Nie wystepuja.



Wykonanie naktadki bitumicznej na ulicy Piaskowej w Szczukwinie
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych



Wykonanie naktadki bitumicznej na ulicy Piaskowej w Szczukwinie
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych

D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych sa wymagania dotyczace

wykonania i odbioru Robot budowlanych w ramach realizacji zadania: Wykonanie nakladki bitumicznej na ulicy Piaskowej
w Szczukwinie

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania 1 Odbioru Robdét Budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres Robdt objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z oczyszczeniem i skropieniem
warstw konstrukcyjnych przed utozeniem nastgpnej warstwy nawierzchni.

Zakres rzeczowy obejmuje:

— oczyszczenie warstw konstrukcyjnych,

— skropienie warstw konstrukcyjnych niebitumicznych emulsja asfaltowa sredniorozpadowa,

— skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych emulsja asfaltowa modyfikowana szybkorozpadowa,

zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi Polskimi Normami i z definicjami podanymi w STWiORB
DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robét
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne".
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
STWiORB i poleceniami Inzyniera.
Niezbedne dane istotne z punktu widzenia:

- organizacji robot budowlanych;

- zabezpieczenia interesu osob trzecich;

- ochrony srodowiska;

- warunkow bezpieczenstwa pracy;

- zaplecza dla potrzeb Wykonawcys;

- warunkow organizacji ruchu;

- zabezpieczenia chodnikow i jezdni,
podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania Ogolne".

1.6 Wspélny Stownik Zaméwien (CPV)
Kody grup, klas i kategorii robot Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV) dotyczacych przedmiotu zaméwienia podano
w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania Ogolne".

2. Materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWiORB DM 00.00.00.
»Wymagania ogolne".

2.2. Podstawowe wymagania dotyczace materialéw

Materiaty do skropienia warstw konstrukcji nawierzchni musza by¢ zaakceptowane przez Inzyniera i musza posiadaé
Aprobatg Techniczng IBDIiM.

Do kazdej ilosci jednorazowo odbieranej partii lepiszcza dotaczona powinna by¢ deklaracja zgodnosci z Aprobata
Techniczng na wyrdb.

2.3. Emulsja asfaltowa
Do skropienia warstw konstrukcyjnych niebitumicznych nalezy uzy¢ emulsjq¢ asfaltowa kationowa $redniorozpadowa
K-2 o wlasciwosciach zgodnych z ,Warunki Techniczne. Drogowe Kationowe Emulsje Asfaltowe EmA-99", IBDiM
Warszawa 1999, Zeszyt 60.
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Tabela 1. Wymagania dla asfaltowej emulsji kationowej Sredniorozpadowej K2:

Wiasciwosci Metoda badania Wymagania
1 Zawarto$¢ lepiszcza, % wg WT Zeszyt 60 pkt. 5.3 50-70
2 Lepkos$¢ wg Englera °E wg WT Zeszyt 60 pkt. 5.4 >3
3 Lepko$¢ BTA, <p 4 mm, s wg WT Zeszyt 60 pkt. 5.5 <15
4 Jednorodnos$¢, % (p 0,63 mm wg WT Zeszyt 60 pkt. 5.6 <0,10
5 Jednorodnos$¢, % (p 0,16 mm wg WT Zeszyt 60 pkt. 5.6 <0,25
6 Sedymentacja, % wg WT Zeszyt 60 pkt. 5.8 <5,0
7 Przyczepno$¢ do kruszywa, % wg WT Zeszyt 60 pkt. 5.9. >85
8 Indeks rozpadu wg WT Zeszyt 60 pkt. 5.10. 80-130

Do skropienia warstw konstrukcyjnych bitumicznych nalezy uzy¢ emulsjg asfaltowa kationowa modyfikowana
szybkorozpadowa o wlasciwosciach zgodnych z ,,Warunki Techniczne. Drogowe Kationowe Emulsje Asfaltowe EmA-99"
IBDiM Warszawa 1999, Zeszyt 60.

Tabela 2. Wymagane parametry emulsji kationowej K1-70MP

Lp. Parametr jedn. Metoda badania Wymagania
K1-70MP

1. |Zawarto$¢ lepiszcza, [%] pkt. 5.2. 69-71

2. |Lepko$¢ wg Englera, [°E] Warunki pkt. 5.4. -

3. |Lepko$¢ BTA (p 4 mm, [s] Techniczne, pkt. 5.5. >7

4. |Jednorodnos¢, % <p 0,63 [mm] zeszyt 60 pkt. 5.6. <0,20

5. |Sedymentacja, [%] pkt. 5.8. <5,0

6. |Przyczepno$¢ do kruszywa, [%] pkt. 5.9. >85

7. |Indeks rozpadu, [g/100g] pkt. 5:10. <90

2.4. Przechowywanie materialow
Warunki przechowywania nie moga powodowac utraty cech lepiszcza i obnizenia jego jakosci. Lepiszcze nalezy
przechowywaé w zbiornikach stalowych zabezpieczonych przed dostgpem wody i zanieczyszczeniem.
Warunki przechowywania:
- czas sktadowania emulsji nie powinien przekraczaé¢ 3 miesigey od daty jej produke;j
- temperatura przecho wy warna emulsji nie powinna by¢ nizsza niz 3°C.
Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej nalezy przestrzegac¢ zasad ustalonych przez producenta.

3. Sprzet

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".

3.2. Sprzet do oczyszczenia warstw nawierzchni
Do oczyszczania warstw nawierzchni nalezy stosowa¢ szczotki mechaniczne. Zaleca si¢ wuzycie urzadzen
dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinna by¢ wykonana z twardych elementdw czyszczacych 1 stuzy¢ do
zdrapywania oraz usuwania zanieczyszczen przylegajacych do czyszczonej warstwy. Druga szczotka powinna posiadaé
migkkie elementy czyszczace 1 shuzy¢ do zamiatania. Zaleca si¢ uzywanie szczotek wyposazonych w urzadzenia
odpylajace.
Sprzgt pomocniczy:

- sprezarki,

- zbiorniki z woda,

- szczotki reczne,
lub inny sprzet zaakceptowany przez Inzyniera.

3.3. Sprzet do skrapiania warstw nawierzchni
Do skrapiania warstw nawierzchni nalezy uzywal skrapiarkg lepiszcza wyposazona dodatkowo w lance do rgcznego
spryskiwania. Skrapiarka powinna by¢ wyposazona w urzadzenia pomiarowo-kontrolne pozwalajace na sprawdzanie i
regulowanie nastgpujacych parametrow:

- temperatury rozkladanego lepiszcza,

- ci$nienia lepiszcza w kolektorze,

- obrotow pompy dozujacej lepiszcze,

- predkosci poruszania si¢ skrapiarki,

- ilosci lepiszcza.
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Zbiomik na lepiszcze skrapiarki powinien by¢ izolowany termicznie tak, aby bylo mozliwe zachowanie stalej
temperatury lepiszcza.

Skrapiarka powinna zapewni¢ rozktadanie lepiszcza z tolerancja+10% od ilosci zatoZone;.

W miejscach trudnodostgpnych nalezy stosowaé koncowke (lance) potaczona ze skrapiarka do recznego skropienia.

4. Transport

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogolne".

4.2. Transport emulsji

Transport emulsji powinien odbywac si¢ w cysternach samochodowych.

Dopuszcza sig¢ stosowanie beczek lub innych pojemnikéw stalowych. Cysterny przeznaczone do przewozu emulsji
powinny byé przedzielone przegrodami, dzielacymi je na komory o pojemnosci nie wigkszej niz 1 m’, a kazda
przegroda powinna mie¢ wykroje umozliwiajace przeplyw emulsji.

Cysterny, pojemniki i zbiorniki przeznaczone do transportu lub skladowania emulsji powinny by¢ czyste i nie powinny
zawiera¢ resztek innych lepiszczy.

Transport wody powinien odbywac si¢ w typowych czystych beczkowozach.

5. Wykonanie Robot

5.1. Ogdlne warunki wykonywania Robot

Ogolne zasady wykonywania Robot podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania og6lne".

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robo6t oraz Program Zapewnienia
Jakosci uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty.

5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni

Oczyszczenie polega na usunigeiu luznego materiatlu, brudu, blota i kurzu przy uzyciu szczotek mechanicznych, a w
razie potrzeby wody pod ciSnieniem. W miejscach trudno dostgpnych nalezy uzywa¢ szczotek recznych.
Zanieczyszczenia stwardniate, niedajace si¢ usuna¢ mechanicznie, nalezy usunaé rgcznie za pomoca dostosowanego
sprzetu. Na terenach niezabudowanych bezposrednio przed skropieniem, nawierzchni¢ mozna oczySci¢ sprezonym
powietrzem.

5.3. Skropienie warstw nawierzchni

Warstwa przed skropieniem powinna by¢ oczyszczona.

Jezeli do oczyszczenia warstwy byla uzywana woda to skropienie lepiszczem moze nastapi¢ dopiero po wyschnigciu
warstwy.

Skropienie warstwy moze rozpoczac si¢ po akceptacji przez Inzyniera jej oczyszczenia.

Temperatura emuls;ji asfaltowej przy skrapianiu powinna miesci¢ si¢ w przedziale 20 do 40°C.
Skropienie powinno byé rownomierne, a ilo§¢ rozkladanego lepiszcza po odparowaniu wody powinna by¢ roéwna ilosci
zalozonej w p.5.3.1.

Skropiona emulsja asfaltowa warstwa powinna by¢ pozostawiona bez jakiegokolwiek ruchu na okres niezbgdny do
catkowitego rozpadu emulsji i odparowania wody z emulsji.

Dla skropienia warstw niebitumicznych ulozenie nastgpnej warstwy moze nastapi¢ po 24 godzinach, po rozpadzie
emulsji i odparowaniu wody, natomiast dla skropienia warstw bitumicznych uloZenie nastgpnej warstwy moze nastapic
po godzinie, po rozpadzie emulsji i odparowaniu wody.

Przed utoZeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej Wykonawca powinien zabezpieczy¢ skropiona warstwe

nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszczajac tylko niezbgdny ruch budowlany.

Jakiekolwiek uszkodzenia powierzchni powinny by¢ przez Wykonawcg naprawione.

5.3.1. Zuzycie emulsji

Orientacyjne  zuzycie emulsji asfaltowej kationowej zgodnej z wymaganiami pkt. 2.3 do skropienia warstw
konstrukcyjnych powinno by¢ w takiej ilosci, aby po odprowadzeniu wody =z emulsji ilosci asfaltu wynosity
odpowiednio:

- podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0,5+ 0,7 kg/m?,
- nawierzchnia asfaltowa o chropowatej powierzchni 0,2 +0,5 kg/m?,
- potaczenie nowych warstw (podbudowa- wiazaca- $cieralna) 0,1+ 0,3 kg/m”.

Przy wykonywaniu skropienia warstw nawierzchni drég o kategorii mchu KR 3+ 6 nalezy przestrzegac zasady

skrapiania jak najmniejszg iloscia emulsji.

Jezeli do skropienia zostala uzyta emulsja asfaltowa, to skropiona warstwa powinna by¢ pozostawiona bez
jakiegokolwiek ruchu na czas niezbedny dla umozliwienia penetracji lepiszcza w warstwg i odparowania wody z
emulsji. W zaleznosci od rodzaju uzytej emulsji czas ten wynosi od 1 godz. do 24 godzin.
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6. Kontrola jako$ci Robét

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakos$ci Robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci Robot podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".

6.2. Badania i kontrola przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien przeprowadzi¢ probne skropienie w celu okreslenia optymalnych
parametrow pracy skrapiarki i okreslenia wymaganej iloSci lepiszcza w zalezno$ci od rodzaju 1 stanu warstwy
przewidzianej do skropienia. Dokladne zuzycie emulsji powinno by¢ ustalone na odcinku probnym, w zaleznosci od
rodzaju warstwy (poza budowa, w miejscu zaproponowanym przez Wykonawcg i zaakceptowanym przez Inzyniera).

6.3. Badania i kontrola w czasie roboét

6.3.1. Badania lepiszczy

Ocena lepiszcza powinna by¢ oparta na atestach producenta (deklaracja zgodnosci) z tym, ze Wykonawca powinien
kontrolowa¢ dla kazdej dostawy asfaltowej emulsji kationowej lepkos¢ wg EmA-99. Wyniki badan powinny by¢
zgodne z wymaganiami zawartymi w pkt.2.3.

6.3.2. Sprawdzenie jednorodnosci skropienia i zuzycia lepiszcza

Jednorodno$¢ skropienia powinna by¢ sprawdzana wizualnie.

Kontrolg ilosci rozktadanego lepiszcza po odparowaniu wody nalezy wykona¢ wedtug metody podanej w opracowaniu
,Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie iloSci rozkladanego lepiszcza 1 kruszywa". Badanie nalezy przeprowadzad
kazdorazowo przed rozpoczgciem pracy skrapiarki w danym dniu oraz w ciagu dnia w przypadku zmiany parametrow
skrapiarki.

7. Obmiar robot

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest jeden metr kwadratowy (m?) oczyszczonej i skropionej powierzchni zgodnie z Dokumentacja
Projektowa.

8. Odbioér Robot

8.1. Ogolne zasady odbioru roboét
Ogoblne zasady odbioru Robot podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania og6lne".

8.2. Sposo6b odbioru robot

Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki badan z biezacej kontroli emulsji, ilosci rozlozonego lepiszcza,
deklaracje zgodnosci producenta.

Odbioru dokonuje Inzynier na podstawie wynikow badan Wykonawcy i oglgdzin warstwy.
W  przypadku niezgodnosci, cho¢ jednego elementu robot z wymaganiami, roboty uznaje si¢ za niezgodne z
Dokumentacja Projektowa i Wykonawca zobowiazany jest do ich poprawy na wlasny koszt.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Placi si¢ za jeden metr kwadratowy (m”) wykonanego i odebranego oczyszczenia i skropienia warstw konstrukcyjnych

po dokonaniu odbioru robét wg punktu 8.

Cena jednostkowa jest ceng usredniona dla podanego sposobu wykonania i obejmuje:

- opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robot oraz Programu Zapewnienia Jakosci,

- zakup i dostarczenie wszystkich niezbgdnych materiatow,

- zastosowanie materialow pomocniczych koniecznych do prawidlowego wykonania rob6t lub wynikajacych z
przyjetej technologii robot,

- mechaniczne oczyszczenie kazdej nizej potozonej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni z ewentualnym polewaniem
woda lub uzyciem sprezonego powietrza,

- rgczne odspojenie stwardniatych zanieczyszczen,
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- zakup i transport lepiszcza, napetnienie nim skrapiarek oraz podgrzanie do wymaganej temperatury,
- skropienie powierzchni warstwy lepiszczem w ilosci zgodnie z pkt.5.3.1,
- uporzadkowanie terenu robot,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w STWiORB.

1. Przepisy zwiazane.

10.1 Normy.

1. PN-C-04134 Przetwory naftowe. Pomiar penetracji asfaltow.

2. PN-EN-12591  Asfalty i produkty asfaltowe. Wymagania dla asfaltow drogowych.
3. PN-S-96025 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe

10.2. Inne dokumenty

4."Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie iloSci rozkladanego lepiszcza 1 kruszywa" Zalecone
stosowama pismem GDDP-5.3a-551/5/92 z dnia 1992-02-03.

5.Warunki Techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99, IBDiM - 1999.
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D.04.04.02. Pobocze z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych sa wymagania dotyczace

wykonania i odbioru Robot budowlanych w ramach realizacji zadania Wykonanie nakladki bitumicznej na ulicy Gléwnej od

ulicy K$. Brzéski do ulicy Zrédlanej w Zofiéwce

1.2.Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotycza zasad prowadzenia Robo6t zwiazanych z wykonaniem podbudowy z
kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102.
Zakres rzeczowy obejmuje:
- wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5 mm i
grubosci 20 cm - droga gldwna,
- wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5 mm i
grubosci 15 cm - chodniki, ciagi pieszo rowerowe, wyspy trojkatne, azyle dla pieszych,
- wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5 mm i
grubos$ci 15 cm - pobocze ulepszone,
- wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5 mm i
grubosci 15 cm - zjazdy,
zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie - warstwa zaggszczonej mieszanki,
stanowi warstwg no$na nawierzchni drogowe;.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe podane w niniejszej STWiORB sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi
normami i z definicjami zamieszczonymi w STWiORB DM 00.00.00 "Wymagania ogoélne".

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne".
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa STWiORB

i poleceniami Inzyniera.
Niezbedne dane istotne z punktu widzenia:
- organizacji robot budowlanych;
- zabezpieczenia interesu 0sob trzecich;
- ochrony $rodowiska;
- warunkoéw bezpieczenstwa pracy;
- zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;
- warunkow organizacji ruchu;

zabezpieczenia chodnikow i jezdni,
podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania Ogolne".

1.6 Wspélny Stownik Zaméwien (CPV)
Kody grup, klas i kategorii robot Wspodlnego Stownika Zamoéwien (CPV) dotyczacych przedmiotu zaméwienia podano
w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania Ogolne".

2. Materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialéw
Ogo6lne wymagania dotyczqce materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWiORB DM 00.00.00
"Wymagania ogdlne"

2.2. Podstawowe wymagania dotyczace materialow
}’Vszystkle materiaty uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze zrédet uzgodnionych i zatwierdzonych przez
nzyniera

ktora
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2.3. Kruszywo

Materiatem do wykonania podbudowy =z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie jest kruszywo tamane.
Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych 1 bez domieszek gliny.

2.3.1. Uziarnienie kruszywa
Wymiar najwigkszego ziarna nie moze przekraczac 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.

2.3.2. Wladciwosci kruszywa
Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tabeli 1.

Tabela 1. Wiasciwosci kruszyw tamanych przeznaczonych do wykonania podbudowy
Kruszywa
Lp. Wyszczegolnienie famane dla Badania
wilasciwosci warstwy wedhug
podbudowy
1 |Zawarto$¢ ziarn mniej szych niz 0,075 mm, % (m/m) od 2 do 10 PN-B-06714-15
2 |Zawarto$¢ nadziania, % (m/m), nie wigcej niz 5 PN-B-06714-15
3 |Zawarto$¢ ziarn nieforemnych 35 PN-B-06714-16
%(m/m), nie wigcej niz
4 |Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, %(m/m), nie wigcej niz 1 PN-B-04481
5 | Wskaznik piaskowy po pigciokrotnym zaggszczeniu metoda I lub 11 0d 30 do 70 BN-64/8931-01
wg PN-B-04481, %
6 |Scieralnos¢ w bebnie Los Angeles
a) S$cieralno$¢ catkowita po petnej liczbie obrotow, nie wigcej niz 35 PN-B-06714-42
b) Scieralno$¢ czgsciowa po 1/5 pelnej liczby obrotow, nie wigcej
niz 30
7 [Nasiakliwo$¢, %(m/m), nie wigcej niz 5 PN-B-06714-18
8  [Mrozoodpornosé, ubytek masy po 25 cyklach zamrazania, %(m/m), 10 PN-B-06714-19
nie wigcej niz
9 |Rozpad krzemianowy i zelazawy tacznie, % (m/m), nie wigcej niz PN-B-06714-37
PN-B-06714-39
10 |Zawarto$¢ zwiazkow siarki w przeliczeniu na S0;, %(m/m), nie 1 PN-B-06714-28
wigcej niz
11 |Wskaznik no$nosci wyos mieszanki kruszywa, %, nie mniejszy niz:
a) przy zageszezeniu I > 1,00 (chodniki, wyspy dzielace) 80
. . PN-S-06102
b) przy zaggszczeniu I > 1,03 (droga, zjazdy, pobocza) 120

2.4. Woda
Do zwilzania kruszywa stosuje si¢ wodg spelniajaca wymagania PN-B-32250.

2.5. Kontrola jakos$ci materialéw w okresie dostaw

Kontrola jako$ci materialdow polega na przeprowadzeniu badan cech fizycznych materialdow na reprezentatywnych
probkach dla partii kruszywa i porownaniu wynikéw z wymaganiami okre§lonymi w p.2.3.

Warunkiem  dopuszczenia mieszanki kruszywa z podanego zrédla do wykonania podbudowy z  kruszywa
stabilizowanego mechanicznie s3a pozytywne wyniki badania no$nosci ptyta VSS, oceniane zgodnie z wymogami p.5
mniejszej STWiORB.

3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogoélne wymagania dotyczace sprzgtu podano w STWiORB DM 00.00.00 "Wymagania og6lne".

3.2. Sprzet do wykonania podbudowy

Do wykonania warstwy podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie nalezy stosowa¢ nastgpujace
rodzaje sprzgtu:
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a)mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposazone w urzadzenia dozujace wod¢
Mieszarki powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotno$ci optymalne;.
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Wymaganie to jest zbedne w przypadku, gdy producent kruszywa gwarantuje dostawy jednorodnej mieszanki o
wymaganym uziarnieniu i odpowiedniej wilgotnoSci.

b)  réwniarki lub ukladarki do roztozenia mieszanki. Za zgoda Inzyniera do rozktadania mieszanki na drogach o
ruchu mniejszym od cigzkiego mozna dopusci¢ spycharki.

¢)  plyty wibracyjne lub ubijaki mechaniczne do zaggszczania.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB DM 00.00.00 "Wymagania ogdlne".

4.2. Transport kruszywa

Transport kruszywa moze odbywa¢ si¢ samochodami samowytadowczymi w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem lub zawilgoceniem.

5. Wykonanie Robot

5.1. Ogolne warunki wykonywania Robot
Ogolne zasady wykonania Robot podano w STWiORB DM 00.00.00 "Wymagania ogdlne".
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robot oraz Program Zapewnienia
Jakosci uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bgda wykonywane roboty.

5.2. Przygotowanie podloza
Podbudowe z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie nalezy uklada¢ na odpowiednio przygotowanej warstwie z
gruntu stabilizowanego cementem zgodnie z STWiORB D 04.05.01 oraz na odpowiednio wyprofilowanym podiozu
gruntowym zgodnie z D 04.01.02.
Jezeli podloze wykazuje jakiekolwiek wady, to powinny by¢ one usunigte wg zasad zaakceptowanych przez Inzyniera.
Podbudowa powinna by¢ wytyczona w sposob umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z Dokumentacja Projektowa lub
wg zalecen Inzyniera z tolerancjami okreslonymi w niniejszej STWiORB.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszankg kruszywa o S$ciSle okreslonym wuziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarza¢ w mieszarkacbi
stacjonarnych gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na konieczno$é zapewnienia jednorodnosci
materiatu nie dopuszcza si¢ wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegélnych frakcji na drodze. Mieszanka po>
wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w sposob przeciwdzialajacy segregacji i
nadmiernemu wysychaniu.

5.4. Wbudowanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkladana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna grubo$¢ po
zageszezeniu byla réwna grubosci projektowanej. Warstwa podbudowy powinna byé rozlozona w sposdb zapewniajacy
osiagnigcie wymaganych spadkow 1 rzednych wysokosciowych. W miejscach, gdzie widoczna jest segregacja kruszywa
nalezy przed zaggszczeniem wymieni¢ kruszywo na material o odpowiednich wlasciwosciach.

Dopuszcza si¢ wbudowanie projektowanej podbudowy w dwoch warstwach o grubosciach uzgodnionych z Inzynierem.

W takim wypadku podane w niniejszej STWiORB wymagania dotycza kazdej z warstw technologicznych.

Przed zaggszczeniem rozscielane kruszywo nalezy wyprofilowac do spadkéw poprzecznych i pochylen podtuznych

wymaganych w Dokumentacji Projektowej. W czasie profilowania nalezy wyréwnac¢ lokalne zaglgbienia za pomoca

cigzkiego szablonu skrzynkowego lub spycharki.

5.5 Zageszczenie podbudowy

Podbudowg nalezy zaggszczaé walcami ogumionymi, wibracyjnymi gladkimi. W ostatniej fazie zaggszczania nalezy
sprawdzi¢ profil szablonem. Zaggszczenie podbudowy nalezy wykonywaé warstwami przy zachowaniu wilgotnosci
optymalnej.

Zaggszczenie podbudowy powinno by¢ rownomierne na calej szerokosci.

Zaggszczenie kontroluje si¢ ptyta VSS przez sprawdzenie modutu odksztatcenia.

a) no$nos¢ podbudowy po jej zaggszczeniu badana wg ,,Instrukcja badan podloza gruntowego czgs¢ 2" (badanie ptyta

VSS o $rednicy 30 cm) powinna odpowiada¢ warunkom podanym w tabeli 2.

Podbudowa z kruszywa o wskazniku Minimalny modut odksztatcenia mierzony ptyta
NoS$NOSCi Wpeg o0 $rednicy 30 cm, MPa
nie mniejszym niz pierwsze obcigzenie, E; I | drugie obciazenie, E,
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80 - chodniki, wyspy dzielace 80 140
120 - droga, zjazdy, pobocze 100 180

Dla  zakladanego  obciazenia  ruchem  modul  odksztalcenia nalezy  wyznaczy¢  dla  przyrostu  obciazenia
od 0,15"-0,25 MPa, a koncowy nacisk 0,45 MPa.

3 A>
E,,E2= ---------- *D
4 AS

AP - réznica nacisku w MPa
AS - przyrost osiadan odpowiadajacy tej rdznicy naciskow w milimetrach
D - $rednica ptyty w milimetrach

b) wskaznik zaggszczenia lo mierzony ptyta VSS zgodnie z zalezno$cia:
Io = E2 : Ex
powinien mie¢ warto$¢ nie wigksza niz 2,2.

5.6. Utrzymanie podbudowy
Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastgpnej warstwy powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie. Koszt
napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawcg robot.

6. Kontrola jako$ci Robét

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci Robot
Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w STWiORB DM 00.00.00 "Wymagania ogolne".

6.2. Badania przed rozpoczeciem robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania
podbudowy i wyniki tych badan przedstawi¢ Inzynierowi w celu akceptacji materiatow. Badania te powinny obejmowad
wszystkie wtasciwosci kruszywa okreslone w pkt.2.3.

6.3. Badania w czasie robot

Tablica 3. Czgstotliwo§¢ oraz zakres badan przy wykonywaniu podbudowy z kruszywa *lamanego stabilizowanego
mechanicznie.

Lp. Wyszczegolnienie badan Czgstotliwo$¢ badan
Minimalna liczba badan na |Maksymalna powierzchnia
dziennej dzialce roboczej podbudowy przypadajaca na
jedno
badanie (m?)
1 U;lamlen}? m}eszank-l ’ 600
2 | Wilgotno$¢ mieszanki
3 |Zaggszczenie warstwy 2 1000
4 |Badanie wlasciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt. 2.2.2 dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie kruszywa

6.4. 6.3.1. Uziarnienie mieszanki

Kontrola uziarnienia rozlozonego kruszywa powinna by¢ przeprowadzana 2 razy na kazdej dziennej dzialce roboczej za
pomoca analizy sitowej. Probki nalezy pobiera¢ losowo z roztozonej warstwy, przed jej zaggszczeniem.

6.3.2. Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotno$¢ materiatu kontroluje si¢ wg PN-B-06714/17; do kontroli nalezy pobiera¢ 2 probki z kazdej dziennej dziatki
roboczej. Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wg proby Proctora, zgodnie z
PN-B-04481 (metoda IT). Odchylenia od wilgotno$ci optymalnej nie powinny przekraczaé¢ wartosci: +0%, -2%.

6.3.3. Wlasciwosci kruszyw

Wiasciwosci kruszywa obejmujaceocengwszystkich wiasciwosci okreslonych w pkt.2.3.2. nalezy bada¢ dla kazdej partii kruszywa i
przy kazdej zmianie kruszywa. Probki do badan petnych powinny by¢ pobierane losowo w obecnosci Inzyniera.
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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

Tabela 3. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej

podbudowy
Lp. [Wyszczegolnienie badan i pomiardw Minimalna czgstothwo$§¢ pomiarow
1 Szeroko$¢ podbudowy 10 razy na 1 km
2 Rownos¢ podtuzna w sposob ciagly planografem albo co 20 m tata na kazdym pasie ruchu
3 Rowno$¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczne* 10 razy na 1 km
5 Rzedne wysokosciowe co 20 m na odcinkach prostych i co 10 m na tukach dla pozostatych
6 Uksztaltowanie osi w planie® drég; w osi jezdni i na jej krawedziach
7 Grubo$¢ podbudowy Podczas budowy:
w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na
400 m®
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m?

*) Dodatkowe pomiary spadkow i uksztaltowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gtéwnych tukow poziomych

6.4.1.Szeroko$¢ podbudowy
Kontrola szeroko$¢\ podbudowy i jej obramowania polega na bezposrednich pomiarach, co 100 m. Szerokos¢
podbudowy nie moze r6zni¢ si¢ od szeroko$ci projektowanej o wigcej niz +10 cm, -5 cm.

6.4.2. Réwnosé podbudowy

Kontrola réwnosci w przekroju podluznym mierzona 4-metrowa lata zgodnie z BN-68/8931-04 co 100 m; dopuszczalne
nieré6wnosci pod tata 10 mm.

Kontrola réwnosci poprzecznej mierzona 4-metrowa tata zgodnie z BN-68/8931-04 co 100 m; dopuszczalne odchytki
pod tata 10 mm.

6.4.3. Spadki poprzeczne
Kontroli spadkéw poprzecznych dokonuje sig tata profilowa z poziomica, co 100 m.
Dopuszczalne odchytki spadku + 0,5%.

6.4.4. Rzedne wysokosciowe
Kontrola rzednych niwelety za pomoca instrumentu niwelacyjnego; dopuszczalne odchytki -1 cm, +0 cm.

6.4.5. Uksztaltowanie osi podbudowy
Kontrola uksztaltowania osi podbudowy w planie sprawdzana, co 100 m oraz dodatkowo w punktach glownych tukow
poziomych. O$§ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunig¢ta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz £+ 5 cm.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w pkt. 6.3.
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie, wyrOwnane 1 powtdrnie zaggszczone. Dodanie nowego materialu bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szeroko$¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wigcej niz Scm to Wykonawca powinien na
wilasny koszt poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie warstwy na peilna glebokos¢ do polowy szerokosci pasa mchu,
dotozenie materiatu i ponowne zaggszczenie.

6.5.2. Niewlasciwa grubos$¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawg podbudowy.
Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednia gltebokos¢ zgodnie z
decyzja Inzyniera, uzupetnienie nowym materiatem o odpowiednich wlasciwosciach i ponowne zaggszczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt. Po wykonaniu tych Robdt nastapi ponowny pomiar i ocena grubosci
warstwy na koszt Wykonawcy.

7. Obmiar Roboét
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7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w STWiOBR DM 00.00.00 ,,Wymagania ogbélne”

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest jeden metr kwadratowy (m®) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa lamanego
stabilizowanego mechanicznie zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Obmiar nie powinien obejmowa¢ dodatkowych powierzchni niewykazanych w Dokumentacji Projektowej z wyjatkiem
powierzchni zaakceptowanych przez Inzyniera na pisSmie. Nadmierna grubo$¢ lub nadmierna powierzchnia warstwy w
stosunku do Dokumentacji Projektowej wykonana bez pisemnego upowaznienia Inzyniera nie moze stanowi¢ podstawy
do roszczen o dodatkowa zaptate.

8. Odbioér Robot
8.1.0go6lIne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru Robot podano w STWiORB DM 00.00.00 "Wymagania ogdlne".

8.2. Sposéb odbioru robét

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa i STWiORB, jezeli wszystkie badania i pomiary z
zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

W  przypadku niezgodnosci, cho¢ jednego elementu robot z wymaganiami, roboty uznaje si¢ za niezgodne z
Dokumentacja Projektowa i Wykonawca zobowiazany jest do ich poprawy na wlasny koszt.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnoSci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Placi si¢ za jeden metr kwadratowy (m”) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego

mechanicznie po dokonaniu odbioru robot wg punktu 8.

Cena jednostkowa jest ceng usredniona dla podanego sposobu wykonania i obejmuje:

- opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robot oraz Programu Zapewnienia Jakosci,

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie miejsca robot,

- zastosowanie materiatdw pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania robdt lub wynikajacych z
przyjetej technologii robot,

- zakup i transport kruszywa na miejsce sktadowania,

- przygotowanie kruszywa,

- transport i roztozenie kruszywa,

- profilowanie,

- zaggszczenie,

- utrzymanie podbudowy,

- badania materialdw, opracowanie recepty, wykonanie niezbgdnych badan i pomiarow,

- wykonanie wszystkich niezbgdnych pomiaréw, prob i badan,

- wykonanie pomiaru inwentaryzacji geodezyjnej przed i po wykonaniu podbudowy,

- uporzadkowanie terenu Robot,

- oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robot i jego utrzymanie.

10. Przepisy zwigzane

10.1 Normy

1. PN-B-04431 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych

3. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn

5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotno$ci

6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiakliwosci

7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporno$ci metoda bezposrednia
8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen organicznych
9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartoci siarki metoda bromowa

10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego

11. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych wlasciwos$ci kruszyw - Analiza chemiczna

12. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralno$ci w bgbnie Los Angeles
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13.BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu

14. PN-S-06102:1997  Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
15. BN/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

16. BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar rownos$ci nawierzchni planografem i tata

10.2. Inne dokumenty
Instrukcja Badan Podloza Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych - Czg$¢ 2. Zatacznik" GDDP, Warszawa
.

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych. IBDiM 1997.
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999 r.

warunkow  technicznych, jakim powinny
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D.05.03.05. Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego

1. Wstep

1.1. Praedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych sa wymagania dotyczace

wykonania i odbioru Robot budowlanych w ramach realizacji zadania Wykonanie nakladki bitumicznej na ulicy Piaskowej
w Szczukwinie

Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z wykonywaniem warstwy
wiazacej z betonu asfaltowego.

Zakres rzeczowy obejmuje:

- wykonanie warstwy wiazacej z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/20 mm o $redniej grubosci 50 kg/cm?,75kg/m?
zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

1.4. OkreSlenia podstawowe

1.4.1.  Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i wypelniacza kamiennego o okreslonym sktadzie i uziarnieniu.

1.4.2.  Mieszanka mineralno-asfaltowa - mieszanka mineralna z odpowiednia iloscia asfaltu, wytworzona w okre§lony
sposob, spetniajaca okreslone wymagania.

1.4.3.  Beton asfaltowy - mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu rOwnomiernie stopniowanym, utozona i
zaggszcezona.

1.4.4.  Pozostate okreslenia podane w niniejszej STWiORB sa zgodne z zamieszczonymi w STWiORB DM 00.00.00.
"Wymagania ogolne".

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robét
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne".
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, STWiORB
i poleceniami Inzyniera.
Niezbedne dane istotne z punktu widzenia:

- organizacji rob6t budowlanych;

- zabezpieczenia interesu 0sob trzecich;

- ochrony $rodowiska;

- warunkoéw bezpieczenstwa pracy;

- zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;

- warunkow organizacji ruchu;

- zabezpieczenia chodnikow i jezdni,
podano w STWiORB DM. 00.00.00 ,,Wymagania Og6lne".

1.6 Wspolny Stownik Zaméwien (CPV)
Kody grup, klas i kategorii rob6t Wspolnego Stownika Zamowien (CPV) dotyczacych przedmiotu zamoéwienia podano
w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania Ogolne".

2. Materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w STWIiORB DM 00.00.00.
"Wymagania ogodlne".

2.2. Wymagania dla materialéw do wykonania mieszanki asfaltu betonowego na warstwe wiazaca
Poszczegolne rodzaje materiatdow powinny pochodzi¢ ze zrédet zatwierdzonych przez Inzyniera. W przypadku zmiany
pochodzenia materiatu nalezy, po wykonaniu odpowiednich badan, opracowa¢ skorygowana receptg.

Tablica 1. Wymagania wobec materialéw do warstwy wiazacej z betonu asfaltowego

Lp. Rodzaj materiatu, nr normy Kategoria ruchu KR 3-4

1 Kruszywolamane granulowane,wg PN-B-
11112:1996, ze skal magmowych i kl. I, gat.I
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2. Kruszywo tamane zwykle wg PN-B 11112 _

3. Zwir i mieszanka wg PN-B 11111 -

4 Grys i zwir kruszony z naturalnie rozdrobnionego surowca KI. Tgat.1
skalnego wg zalacznika G normy PN-S 96025:2000

5. Piasek wg PN-B 11113 -

3. Wypehiacz mineralny wg PN-S-96504:1961 podstawowy

4. Asfalt drogowy wg. PN-EN 12591:2002 35/50

2.3. Kruszywo

Nalezy stosowac¢ kruszywa podane w tablicy 1.
Sktadowanie kruszywa powinno odbywaé si¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

2.4. Wypelniacz
Do mieszanki mineralno-asfaltowej na warstwg wiazaca nalezy stosowaé wypelniacz podstawowy. Dopuszcza sig
stosowanie dodatku pylow pochodzacych z uktadu odpylania kruszywa w otaczarce. Wymagania podano w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania wobec wypelniacza
Lp. Wiasciwosci Wymagania Badania wg
L. Zawarto$¢ ziarn mniejszych od: PN-91/B-06714-15
-0,3 mm, % (m/m), 100
-0,075 mm, % (m/m) nie mniej niz 80
2. Wilgotnos¢, % (m/m), nie wigcej niz 1,0 PN-S-96504
2.5. Asfalt

Nalezy stosowac asfalt drogowy 35/50 zgodnie z PN-EN 12591:2004. Wymagane jest orzeczenie zgodnosci z
PN-EN 12591:2004 dla kazdej dostawy (dla kazdej cysterny). Mieszanie asfaltow z r6znych rafinerii jest zabronione.
Asfalt powinien spelnia¢ wymagania podstawowe podane w tabeli 3.

Tablica 3. Wymagania wobec asfaltu stosowanego do warstwy wiazacej

Lp Wiasciwosci Metoda badania Rodzaj asfaltu
35/50
Wriasciwosci obligatoryjne
1 Penetracja w 25°C [0,1 mm] PN-EN 1426 35+50
2 |Temperatura migknienia [°C] PN-EN 1427 50+58
3 Temperatura zaptonu, nie mniej niz [°C] PN-EN 22592 240
4 |Zawartos$¢ sktadnikow rozpuszczalnych, nie mniej [% m/m] PN-EN 12592 99
niz
5 |Zmiana masy po starzeniu (ubytek lub przyrost) nie [% m/m] PN-EN 12607-1 0,5
wigcej niz
6  |Pozostata penetracja po starzeniu, nie mniej niz [%] PN-EN 1426 53
7  |Temperatura migknienia po starzeniu, nie mniej niz [°C] PN-EN 1427 52
Wriasciwosci specjalne krajowe
8  |Zawarto$¢ parafiny, nie wigcej niz [%] PN-EN 12606-1 2,2
9  [Wzrost temperatury migknienia po starzeniu, nie [%] PN-EN 1427 8
wigcej niz
10  [Temperatura famliwosci, nie wigcej niz [°C] PN-EN 12593 -5

2.6. Srodek adhezyjny

Nalezy stosowac¢ jedynie te $rodki adhezyjne, ktore posiadaja aprobate techniczna ($wiadectwo dopuszczenia do stosowania
w budownictwie drogowym) wydana przez Instytut Badawczy Drog i Mostow.

Sposob dozowania $rodka adhezyjnego zostanie zaaprobowany przez Inzyniera.

2.7. Dostawy materialow

Za dostawy materialdbw odpowiedzialny jest Wykonawca rob6t zgodnie z ustaleniami okreslonymi w STWiORB
DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".

Do obowiazku Wykonawcy nalezy takie zorganizowanie dostaw materialdw do wytwarzania mieszanki, aby zapewni¢
nieprzerwana pracg otaczarki w trakcie wykonywania dziennej dziatki robocze;j.

Kazda dostawa asfaltu, kruszywa 1 wypelniacza musi by¢ zaopatrzona w deklaracj¢ zgodnosci o tresci wedlug
PN-EN-45014, wydang przez dostawcg.
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2.8. Skladowanie materialow

2.8.1. Skladowanie kruszywa
Sktadowanie kruszywa powinno odbywa¢ si¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi rodzajami lub frakcjami kruszywa.

2.8.2. Skladowanie wypelniacza
Wypetniacz nalezy sktadowaé w silosach wyposazonych w urzadzenia do aeracji.

2.8.3. Skladowanie asfaltu

Asfalt powinien by¢ skltadowany w zbiornikach, ktérych konstrukcja i uzyte do ich wykonania materialy wykluczaja
mozliwos¢ zanieczyszczenia asfaltu. Zbiorniki powinny by¢ wyposazone w automatyczne urzadzenia grzewcze -
olejowe, parowe lub elektryczne. Nie dopuszcza si¢ ogrzewania asfaltu otwartym ogniem. Zbiornik roboczy otaczarki
powinien by¢ izolowany termicznie, posiada¢ automatyczny system grzewczy zdolny do utrzymania zadanej
temperatury z tolerancja + 5°C oraz posiada¢ uktad cyrkulacji asfaltu. Wylot rury powrotnej musi znajdowaé sig¢ w
zbiorniku ponizej zwierciadta goracego asfaltu.

3. Sprzet

3.1. Wymagania ogélne dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".

Przed przystapieniem do wykonania robot Inzynier sprawdzi zgodno$¢ przedstawionej przez Wykonawcg propozycji
sprzgtowej z wymaganiami STWiORB.

3.2. Sprzg¢t do wyprodukowania mieszanki rnineralno-asfaltowej

Mieszankg mineralno-asfaltowa nalezy produkowaé przy zastosowaniu, sterowanej komputerem, wytworni (otaczarki) o
mieszaniu cyklicznym lub ciagltym, posiadajacej wydajno$¢ minimum 100 t/h, wyposazonej w izolowany termicznie
silos gotowej mieszanki o pojemnos$ci nie mniejszej niz potowa wydajnosci godzinowe;.

Komputerowy system sterowania otaczarka, w celu zapewnienia produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej zgodnej z
zadang recepta, musi pracowa¢ w oparciu o zwrotne potwierdzenia wydanych polecen, a rejestrator podstawowych
parametrow pracy wytworni (godzina i minuta wykonania zarobu, ilo$ci nawazanych skladnikow, czas mieszania
kruszywa na sucho, czas mieszania po dodaniu asfaltu oraz temperatura gotowej mieszanki kazdego zarobu na wyjsciu z
mieszalnika), dokonuje ich zapisu oddzielnie dla kazdego cyklu, np. w postaci wydruku.

Dozowanie sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej powinno by¢ wagowe. Dopuszcza si¢ dozowanie objgtosciowe
asfaltu, uwzgledniajac zmiang jego ggstosci w zaleznosci od temperatury. Odchytki masy dozowanych sktadnikéw
(w stosunku do masy poszczegodlnych sktadnikow zarobu) nie powinny by¢ wigksze od = 2%.

3.3. Sprzg¢t do wbudowania i zageszczenia mieszanki mineralno- asfaltowej

Do wbudowania i zaggszczenia mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy stosowac:

—  gasienicowe rozkladarki, wyposazone w elektroniczny uktad sterowania gruboscia wbudowywanej warstwy oraz
posiadajace urzadzenia do podgrzewania spoiny podtuznej;

—  stalowe walce wibracyjne - $rednie i cigzkie, wyposazone w urzadzenia do zraszania watow woda,

—  walce ogumione o regulowanym ci$nieniu w oponach.

4. Transport

4.1. Wymagania ogélne dotyczace transportu
Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".

4.2. Transport kruszywa
Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami lub frakcjami kruszywa.

4.3. Transport wypelniacza

Wypelniacz nalezy przewozi¢ luzem w odpowiednich cysternach przystosowanych do transportu materialow sypkich,
umozliwiajacych roztadunek pneumatyczny. W czasie przeladunku oraz transportu wypelniacz nalezy chroni¢ przed
zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszczeniem.

4.4. Transport asfaltu
Asfalt nalezy przewozi¢ izolowanymi termicznie cysternami wyposazonymi w instalacje umozliwiajace podlaczenie
cystern do urzadzen grzewczych lub wyposazonymi we wlasne urzadzenia grzewcze.
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4.5. Transport mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowa nalezy przewozi¢ pojazdami samowyladowczymi o duzej ladownosci, wyposazonymi w
plandeki do przykrywania mieszanki podczas transportu.

Czas 1 warunki transportu powinny by¢ takie, aby mieszanka wytadowywana do kosza uktadarki posiadata temperaturg

nie nizsza niz minimalna temperatura wytwarzania. Czas transportu mieszanki liczony od zatadunku do roztadunku nie

powinien przekraczaé 2 godzin. W wytadowywanej do kosza uktadarki mieszance nie powinny znajdowac si¢ grubsze

bryly skawalonej (nadmiernie wystudzonej) mieszanki.

Zaleca si¢ stosowanie samochodow-termosow.

5. Wykonanie Robét

5.1. Ogoélne zasady wyKkonania robét

Ogoblne zasady wykonania robot podano w STWiORB DM 00.00.00 "Wymagania ogdlne".

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robot oraz Program Zapewnienia
Jakosci uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich b¢da wykonywane roboty.

5.2. Opracowanie recepty laboratoryjnej
Wykonawca przygotuje receptg laboratoryjna na mieszankg betonu asfaltowego, ktora przedstawi Inzynierowi do
akceptacji. Projektowanie sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:
- doborze sktadnikow mieszanki mineralnej,
- doborze optymalne;j iloci asfaltu,
- okresleniu wlasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej i pordwnaniu uzyskanych wynikow 2z wymaganiami
podanymi w STWiORB.
Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna miescié¢ si¢ w obszarze wyznaczonym przez krzywe graniczne.
Rzgdne krzywych granicznych mieszanki mineralnej do wykonania warstwy wiazacej z BA 0/20 mm podano
w tablicy 4.
Tablica 4. Rzgdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej do wykonania warstwy wiazacej z betonu

Wymiar oczek sit # [mm] Kategoria mchu KR 3-4

Lp. 0/20 mm
Przechodzi przez: 31,5
25,0 100-100
20,0 87-100
16,0 77-100
12,8 66-90
9,6 56-81
8,0 50-75
1. 6,3 45-67
4,0 36-55
2,0 25-41
(zawarto$¢ ziaren >2,0 mm) 59-75
0,85 16-30
0,42 9-22
0,30 7-19
0,18 5-15
0,15 5-14
0,075 4-7
Orientacyjna zawarto$¢ asfaltu
2. w mieszance mineralno- 4,0-5,5

asfaltowej, [Yom/m]

Zaprojektowana mieszanka BA 0/20 mm dla warstwy wiazacej powinna spetnia¢ wymagania podane w tablicy 5
Lp.1+5. Wykonana warstwa wiazaca z mieszanki BA 0/20 mm powinna spelnia¢ wymagania podane w tablicy 5
Ip. 6+7.

Lp. Wiasciwosci Jednostka Kategoria mchu
KR 3-4
L Modut sztywnosci petzania "' [MPa] >16,0
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2. Stabilnos$¢ probek wg metody Marshalla w temperaturze [kN] >11,0
60 °C, zaggszczonych 2x75 uderzen
3. Odksztalcenie probek jw., [mm] od 1,5do 4,0
4. Wolna przestrzen w probkach jw., [% V/V] 0d 4,0 do 8,0
5. Wypelnienie wolnej przestrzeni w probkach jw., [%] >75,0
6. Wskaznik zaggszczenia warstwy, [%] >98.,0
7. Wolna przestrzen w warstwie, [% V/V] 0d 4,5 do 9.0
D dotyczy tylko fazy projektowarna sktadu mieszanki mineralno asfaltowe;.

5.3. Wytwarzanie mieszanki betonu asfaltowego
Produkcja mieszanki betonu asfaltowego moze zosta¢ rozpoczgta po wyrazeniu zgody przez Inzyniera, na wniosek
Wykonawcy. Bez zatwierdzonej recepty laboratoryjnej, Wykonawca nie moze rozpocza¢ produkcji. Wytwornia musi
zostaé zaprogramowana zgodnie z zatwierdzong recepta robocza. Nie dopuszcza si¢ rgcznego sterowania produkcja
mieszanki mineralno-asfaltowej.
Mieszankg¢ mineralno-asfaltowa produkuje si¢ w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub ciaglym zapewniajacej
prawidtowe dozowanie sktadnikow, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie temperatury sktadnikow i1 gotowej
mieszanki mineralno-asfaltowej.
Dozowanie sktadnikow, w tym takze wstgpne, powinno by¢ wagowe i zautomatyzowane oraz zgodne z recepta.
Dopuszcza si¢ dozowanie objgtosciowe asfaltu, przy uwzglednieniu zmiany jego ggstosci w zaleznosci od temperatury.
Tolerancje dozowania sktadnikoéw moga wynosié: jedna dzialka elementarna wagi, wzglednie przeptywomierza, lecz nie
wigeej niz + 2 % w s.tosunku do masy sktadnika.
Jezeli jest przewidziane dodanie $rodka adhezyjnego, to powinien on by¢ dozowany do asfaltu w sposéb i w ilosciach
okreslonych w recepcie.
Asfalt w zbiorniku powinien by¢ ogrzewany w sposob posredni, z uktadem termostatowania, zapewniajacym utrzymanie
statej temperatury z tolerancja + 5°C.
Temperatura asfaltu w zbiorniku powinna wynosi¢:
- dla asfaltu 35/50 od 145°C do 165°C,
Kruszywo powinno by¢ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu wypehiacza uzyskata
wilasciwa temperaturg. Maksymalna temperatura goracego kruszywa nie powinna byé wyzsza o wigcej niz 30°C od
maksymalnej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowe;j.
Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosic:
- dla asfaltu 35/50 od 140°C do 170°C,

5.4. Przygotowanie podloza

Podloze pod warstwg wiazaca powinno by¢ oczyszczone i skropione zgodnie z zasadami podanymi w STWiORB
D.04.03.01; powierzchnia powinna by¢ skropiona emulsja asfaltowa z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym,
niezbednym na odparowanie wody.

W przypadku stosowania rozkladarki, wyposazonej w rampeg skrapiajaca, dopuszcza si¢ wykonanie skropienia emulsja
asfaltowa bezposrednio przed wbudowaniem mieszanki betonu asfaltowego.

Powierzchnie kraweznikéw, wlazow, wpustow 1 tym podobnych wurzadzen, przylegajace do ukladanej mieszanki
mineralno-asfaltowej powinny by¢ posmarowane goracym asfaltem lub pokryte ta§ma asfaltowa lub innym materialem
uszczelniajacym, uzgodnionym z Inzynierem.

5.5. Warunki atmosferyczne

Warstwa nawierzchni z mieszanki betonu asfaltowego moze by¢ ukladana, gdy temperatura otoczenia w ciagu
poprzedniej doby bedzie wynosita, co najmniej 5°C. Nie dopuszcza si¢ ukladania mieszanki na wilgotnym lub
oblodzonym podilozu, podczas opadéw atmosferycznych oraz silnego wiatru (v > 16 m/s). Powierzchnia podloza po
przelotnym deszczu, jezeli jest to konieczne, powinna by¢ osuszona, np. dmuchawa lub sprezonym powietrzem.

5.6. Proba technologiczna

Wykonawca przed przystapieniem do produkcji mieszanki betonu asfaltowego jest zobowiazany do przeprowadzenia w
obecnosci Inzyniera proby technologicznej. W tym celu nalezy zaprogramowac otaczarkg zgodnie z recepta robocza 1 w
cyklu automatycznym produkowa¢ mieszankg betonu asfaltowego przez okres nie krotszy niz 10 minut. Do badan
nalezy pobra¢ mieszanke wyprodukowana po ustabilizowaniu si¢ pracy otaczarki.

Nie dopuszcza sig oceniania doktadnosci pracy otaczarki oraz prawidtowosci sktadu mieszanki mineralnej na podstawie

tzw. suchego zarobu, z uwagi na mozliwa segregacj¢ kruszywa.

Mieszankg wyprodukowana po ustabilizowaniu si¢ pracy otaczarki nalezy zgromadzi¢ w oddzielnym (pustym) silosie
lub zatladowal bezposrednio na samochdd, a nastgpnie pobraé z niej metoda kwartowania probki do badania sktadu
mieszanki betonu asfaltowego oraz jego wilasciwosci, okreslanych na podstawie probek Marshalla. Nalezy wykonaé trzy
kolejne oprobowania tej samej partii mieszanki. Z kazdego z nich laboratorium Wykonawcy wykona jedno badanie
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sktadu mieszanki oraz trzy probki Marshalla. Wskazane jest, aby zarob probny, przy zachowaniu tej samej procedury

zostat dodatkowo oprobowany i przebadany przez niezalezne laboratorium wytypowane przez Inzyniera.

Tolerancje zawartosci sktadnikdw mieszanki betonu asfaltowego wzgledem sktadu zaprojektowanego powinny by¢

zawarte w granicach podanych w tablicy 6.

Tablica 6. Odchylki zawartosci sktadnikow mieszanki betonu asfaltowego wzgledem skladu zaprojektowanego przy
badaniu pojedynczej probki metoda ekstrakcji.

Lp. Sktadniki mieszanki betonu asfaltowego Dopuszczalne odchytki
od KR3 do KR4

1 Ziarna pozostajace na sitach o oczkach # w mm: +4,0
31.5;25.0;20.0; 16.0; 12.8; 9.6; 8.0; 6.3; 4.0; 2.0

2 Ziarna pozostajace na sitach o oczkach # w mm: +2,0
0.85;0.42; 0.30; 0.18; 0.15; 0.075

3 Ziarna przechodzace przez sito o oczkach # 0.075 mm +1,5

4 Asfalt +0,3

5.7. Préba technologiczna

Przed przystapieniem do wykonywania warstwy wiazacej z betonu asfaltowego, Wykonawca wykona odcinek probny
celem usciSlenia organizacji wytwarzania i1 ukladania oraz ustalenia warunkow zageszczania i1 uzyskiwanych parametrow
jakosciowych.

Odcinek probny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu uzgodnionym z InZzynierem. Powierzchnia odcinka probnego
powinna wynosi¢ od 400 do 800 m?.

Na odcinku probnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materialdw oraz sprzgtu, jakie zamierza stosowa¢ do wykonania
warstwy wiazacej z betonu asfaltowego.

Wykonawca moze przystapi¢ do realizacji robot po zaakceptowaniu przez Inzyniera wynikow z odcinka probnego i
ustalonej technologii zaggszczania.

5.8. Wbudowanie i zageszczanie warstw z betonu asfaltowego

Mieszanke betonu asfaltowego nalezy wbudowywa¢ mechanicznie, w sposob ciagly, rozkladarka spelniajaca wymagania
punktu 3. Ukladarka powinna porusza¢ si¢ ze stala predkoscia i bez zbgdnych zatrzymywan (np. w oczekiwaniu na
kolejny samochod z goraca mieszanka).

Warstwy nalezy uklada¢ w miar¢ mozliwosci cala szerokoscia. Dopuszcza sig¢ warstwy pasami o mniejszej szerokosci
niz szeroko$¢ jezdni, lecz przy uzyciu dwoch ukladarek przy niewielkich odleglosciach pomigdzy nimi (metoda ,.goraco
na goraco"). Nie obramowany brzeg warstwy powinien by¢ wyprofilowany lub obcigty i pokryty asfaltem.
Zaggszczanie rozlozonej mieszanki nalezy wykonywa¢ walcami  wibracyjnymi oraz ogumionymi, spelniajacymi
wymagania podane w STWiORB. Zaleca si¢ stosowanie walcow wibracyjnych o masie nie mniejszej niz 9 Mg, a
walcow ogumionych o masie nie mniejszej niz 16 Mg.

Zageszczanie nie powinno powodowaé wyciskania zaprawy na powierzchnig. Poczatkowa temperatura mieszanki w
czasie zaggszczania powinna by¢ zgodna z zaleceniami producenta asfaltu.

Wyniki badan zageszczenia wykonanej warstwy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 5.

Niweleta i grubo$¢ wbudowanej warstwy powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa i STWiORB.

Zlacza w warstwie powinny by¢ wykonane w Unii prostej rownolegle lub prostopadle do osi drogi. Zlacza podiuzne w

poszczegdlnych warstwach powinny by¢ przesunigte wzglgdem siebie, co najmniej o 15 cm; zlacza poprzeczne, o co

najmniej jeden metr. Ztacza powinny by¢ catkowicie zwiazane, a przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym

poziomie.
6. Kontrola jakosci Robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci Robét

Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w STWiORB DM 00.00.00 "Wymagania ogolne".

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi wyniki wszystkich badan materialow

przeznaczonych do produkcji mieszanki BA celem porownania z wymaganiami STWIORB i zatwierdzenia zrdodet
poboru materiatlow.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw
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Tablica 7. Zakres oraz czgstotliwo$¢ badan i pomiarow w czasie wytwarzania i wbudowywania mieszanki betonu

Lp. |Wyszczegolnienie badan [ Czestotliwosé badan
BADANIA MATERIALOW
1. Uziarnienie kruszywa, zawarto$¢ ziaren Jedno badanie na 1000 ton dostarczonej frakcji
nieksztaltnych, zawarto$¢ zanieczyszczen obcych
2. |Uziarnienie i wilgotno$¢ wypelniacza Jedno badanie na 100 ton dostarczonego wypelniacza
Penetracja i temperatura mig¢knienia asfaltu Jedno badanie dla kazdej cysterny
BADANIA MIESZANKI MINERALNO -ASFALTOWEJ
4. Temperatura sktadnikow Dozor ciagly
5. Temperatura mieszanki Kazdy samochdd przy zatadunku i w czasie wbudowywania
6. Zawarto$¢ asfaltu i uziarnienie mieszanki Dwa razy dziennie
7. Stabilno$¢, odksztatcenie i wolna przestrzen w Jeden raz dziennie
probkach Marshalla
BADANIA PO ZAGESZCZENIU WARSTWY WIAZACEJ WYKONANEJ Z BA
8. Grubos¢ 1 wskaznik zaggszczenia warstwy, wolna 2 probki z kazdego pasa mchu o powierzchni do 3000 m?, za
przestrzen w warstwie wyjatkiem obiektéw mostowych

6.3.2. Badanie wlasciwosci kruszywa
Z czestotliwoscia podana w tablicy 7 nalezy kontrolowa¢ kazdy rodzaj dostarczanego kruszywa drobnego i kazda,
frakcjg grysow. Wyniki powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt. 2.2 i 2.3.

6.3.3. Badanie wlasciwoS$ci wypelniacza
Z czgstotliwoscia podana w tablicy 7 mnalezy kontrolowa¢ dostarczany wypelniacz. Wyniki powinny by¢é zgodne z
wymaganiami podanymi w punkcie 2.4.

6.3.4. Badanie wlasciwo$ci asfaltu

Odstepuje si¢ od konieczno$ci przeprowadzania badan dostarczanego asfaltu, a do kazdej dostarczonej cysterny asfaltu
nalezy dotaczy¢ wyniki badan przeprowadzonych przez producenta Wyniki powinny by¢ zgodne z wymaganiami
podanymi w punkcie 2.5.

6.3.5. Pomiar temperatury skltadnikow mieszanki

Z czestotliwoscia podana w  tablicy 7 nalezy kontrolowaé temperaturg¢ sktadnikow mieszanki. Pomiar polega na
odczytaniu  wskazan odpowiednich termometréw zamontowanych w otaczarce. Wyniki powinny by¢ zgodne z
wymaganiami podanymi w punkcie 5.2.

6.3.6. Pomiar temperatury mieszanki

Temperature¢ mieszanki BA nalezy mierzyé i rejestrowaé przy zatadunku i w czasie wbudowywania w nawierzchnig.
Zaleca sig¢ stosowanie termometrow cyfrowych z sonda wglebna. Wyniki powinny by¢ zgodne 2z wymaganiami
podanymi w punkcie 5.2.

6.3.7. Zawarto$¢ asfaltu

Z czgstotliwoscia podang w tablicy 7 nalezy kontrolowa¢ zawarto$¢ asfaltu. Badanie polega na wykonaniu ekstrakcji
asfaltu, zgodnie z PN-S-04001, z probki pobranej w miejscu wbudowania mieszanki. Wielko$¢ probki poddanej
ekstrakcji nalezy przyja¢ zgodnie z punktem 5.8. Wyniki powinny by¢ zgodne z zatwierdzona recepta, przy zachowaniu
tolerancji podanej w tablicy 6.

6.3.8. Uziarnienie mieszanki mineralnej
Po wykonaniu ekstrakcji lepiszcza nalezy przeprowadzi¢ kontrolg uziarnienia mieszanki kruszywa mineralnego. Krzywa
uziarnienia powinna by¢ zgodna z krzywa zatwierdzona, przy uwzglednieniu tolerancji podanych w tablicy 6.

6.3.9. Wlasciwos$ci mieszanki mineralno-asfaltowej

Z; czestotliwoscia podana w tablicy 7 nalezy okre§la¢ stabilno$¢, odksztalcenie oraz wolna przestrzen w probkach
Marshalla. Ggsto$¢ objgtosciowa mieszanki mineralno-asfaltowej powinna by¢ zbadana metoda piknometryczng w
rozpuszczalniku (opis metody podano w Zeszycie 64, Arkusz 04). Ggsto$¢ strukturalng probek Marshalla wykonanych z
mieszanki pobranej w dniu jej wbudowania, nalezy okresla¢ metoda hydrostatyczna (opis metody podano
w Zeszycie 64, Arkusz 05).
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6.3.10.Pomiar grubosci warstwy
Grubosci wykonanej warstwy nalezy okresla¢ z czgstotliwoscia podang w tablicy 7 na podstawie wycigtych probek.
Grubos$¢ warstwy nie moze r6znic si¢ od grubosci projektowanej o wigcej niz +10%.

6.3.11. Wskaznik zageszczenia warstwy

Wskaznik zaggszczenia warstwy nalezy sprawdza¢ na probkach wycigtych z zaggszczonej warstwy, poprzez porOwnanie
gestosei  strukturalnej wycigtych probek z  gestoscia strukturalng probek Marshalla formowanych w dniu wykonywania
kontrolowanej dziatki roboczej. Okreslanie ggstosci nalezy wykonywac metoda hydrostatyczna.

6.3.12. Wolna przestrzen w zageszczonej warstwie

Na probkach wycigtych z nawierzchni nalezy wykona¢ badanie ggstoSci stmkturalnej i objgtosciowej. Wolna przestrzen
w warstwie nalezy okreSla¢ jako S$rednia arytmetyczna z dwoch oznaczen, w % =z doktadnoscia do 0,1 %, wg
nastgpujacego ze wzoru:

P Povsionm

P,

P=

P-  wolna przestrzen w zaggszczonej warstwie

pPo-  gesto$¢  objgtoSciowa  mieszanki  mineralno-asfaltowej, g/cmS, oznaczona ~w  piknometrze na  materiale
rozdrobnionym, w rozpuszczalniku stosowanym do ekstrakcji asfaltu, zgodnie z opisem podanym w Zeszycie
64, Arkusz 04.

Pew - gestos¢ strukturalna zageszczonej walcami mieszanki mineralno-asfaltowej, g/cm’, oznaczona metoda
hydrostatyczna, zgodnie z opisem podanym w Zeszycie 64, Arkusz 05.

6.4. Badania cech geometrycznych warstwy wiazacej wykonanej z mieszanki BA

6.4.1. Czestotliwos$é oraz zakres badan i pomiaréw
Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow podaje tablica 8.

Lp. Wyszczegblnienie badan Czgstotliwo$¢ badan i pomiarow
1 Szeroko$¢ warstwy 3 razy na | km na kazdej jezdni
2 Rownos¢ podtuzna W sposob ciagly
3 Rownos¢ poprzeczna nie rzadziej niz co 5 m na kazdej jezdni
4 Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km ’ na kazdej jezdni
5 Rzgdne wysoko$ciowe na kazdej jezdni na osi i krawgdziach jezdni: co 20 m na prostych i co 10
6 Uksztaltowanie osi w planie m na tukach
7 Ztacza podtuzne i poprzeczne kazde zlacze
8 Wyglad zewngtrzny cala powierzchnia wykonanego odcinka
Dodatkowe pomiary spadkoéw poprzecznych i uksztaltowania osi w planie nalezy wykona¢ w gtéwnych punktach
hukdw poziomych

6.4.2. Szeroko$¢ warstwy

Z czestotliwoscia podana w tablicy 8 nalezy sprawdzaé szeroko$¢ warstwy. Sprawdzenie polega na zmierzeniu w
poziomie, ta§ma miernicza, odlegtosci przeciwlegtych bocznych krawedzi.

Szeroko$¢ wykonanej warstwy nie moze ro6znic si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +5 cm.

6.4.3. Rownos$¢ podluzna warstwy

Rownos¢ podluzna warstwy wiazacej z betonu asfaltowego nalezy mierzy¢ aparatem okre§lajacym wskaznik IRI lub 4 m
fata i klinem wg BN-68/8931-04. Wymagana rowno$¢ podluzna jest okreSlona przez wartosci wskaznika, ktorych nie
mozna przekroczy¢ na 50%, 80% i 100% diugosci badanego odcinka nawierzchni. Warto$ci wskaznika, wyrazone w mm/m okresla
tabelaNr9

Tabela Nr 9.
Klasa drogi Element nawierzchni 50% 80% 100%
GP Pasy mchu zasadnicze, dodatkowe <2,0 <34 <5.6
utwardzone pobocza <34 <4.8 <6,8

Jezeli na odcinku nie mozna wyznaczy¢ wigcej niz 10 wartosci IRI, to warto§¢ miarodajna bedaca suma wartosci
$rednich E(IRI) i odchylenia standardowego D:E(IRI)+D nie powinna przekroczy¢ warto$ci odpowiedniej dla 80%
dhugosci badanego odcinka nawierzchni.
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Stosowanie metody 4-m taty i klina dopuszcza si¢ tylko tam, gdzie nie mozna zastosowa¢ metody profilometryczne;j.
Pomiar wykonuje si¢ nie rzadziej, niz co 10 m. Wymagana réwno$¢ podituzna okreslona jest przez wartosci odchylen
réwnosci, ktore nie moga by¢ przekroczone w liczbie pomiaréw stanowiacych 95% oraz 100% liczby wszystkich
pomiaréw na badanym odcinku. Przez odchylenie réwnosci rozumie si¢ najwigksza odlegto$¢ migdzy tata a mierzona
powierzchnig Wartosci odchylen, wyrazone w milimetrach, okresla tabela 10.

Tabela 10
Klasa drogi Element nawierzchni 95% 100%
GP Pasy mchu zasadnicze, dodatkowe <7,0 <8,0
utwardzone pobocza <9,0 <10,0

Za zgoda Inzyniera moze zasta¢ wykonany pomiar przy uzyciu planografu (tj. metody rOwnowaznej uzyciu taty i klina).
Nierownosci podtuzne warstwy wiazacej mierzone planografem nie powinny by¢ wigksze od:
- dla drogi klasy GP 6 mm,

6.3.4. R6wnos$¢ poprzeczna warstwy

Do pomiaru roéwnosci poprzecznej stosuje si¢ metod¢ 4-m taty 1 klina wg BN-68/8931-04. Wymagana roéwnosc
poprzeczna jest okreSlona przez warto§¢ odchylen rownosci, ktére nie moga by¢ przekroczone w liczbie pomiarow
stanowiacych 90%, 95% 1 100% liczby wszystkich pomiar6w na badanym odcinku. Odchylenie réwnosci oznacza
najwigksza odleglo$¢ miedzy tata a mierzona powierzchnia w danym profilu. Wartosci odchylen, wyrazone w mm,
okresla tabela 11.

Tabela 11.
Droga Element nawierzchni 90% 95% 100%
GP Pasy mchu zasadnicze, dodatkowe <6,0 o <8,0
utwardzone pobocza - <9,0 <10,0

6.4.5. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne warstw z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na ‘tukach powinny byé zgodne =z
Dokumentacja Projektowa z tolerancja + 0,5%.

6.4.6. Rzedne wysokoSciowe warstwy

Z czestotliwoscia podana w tablicy 8 nalezy sprawdzaé rzedne wysokosciowe warstwy. Sprawdzenie polega na
wykonaniu niwelacji i poréwnaniu wynikéw pomiaru z Dokumentacja Projektowa.

Roéznice pomigdzy rzednymi wysokosciowymi warstwy a rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +0cm,
-lcm.

6.4.7. Uksztaltowanie osi w planie

Z czgstotliwoscia podana w tablicy 8 nalezy sprawdza¢ uksztaltowanie osi warstwy w planie. Sprawdzenie polega na
wykonaniu pomiarow geodezyjnych usytuowania poszczegdlnych punktow osi i porownaniu wynikow pomiaru z
Dokumentacja Projektowa. O§ warstwy w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz
5cm.

6.4.8. Zlacza podluzne i poprzeczne
Z czestotliwoécia podana w  tablicy 8 nalezy sprawdzaé prawidtowo$¢ wykonania zlacza podituznego 1 poprzecznego.
Sprawdzenie polega na ogledzinach. Ztacza powinny by¢ rowne i zwigzane.

6.4.9. Wyglad warstwy
Z czgstotliwoscia podana w  tablicy 8 nalezy sprawdza¢ wyglad warstwy poprzez ogledziny catej powierzchni
wykonanego odcinka. Wyglad warstwy wiazacej powinien by¢ jednorodny, bez spgkan, deformacji, plam i wykruszen.

7. Obmiar Robot

7.1. Wymagania ogélne dotyczace obmiaru robot
Ogoélne wymagania dotyczace obmiaru Rob6t podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest jeden metr kwadratowy (m®) wykonanej warstwy wiazacej z betonu asfaltowego o okreslonej
gruboéci zgodnie z Dokumentacja Projektowa.
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8. Odbior Robét

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogoblne zasady odbioru Robot podano w STWiORB DM 00.00.00 "Wymagania ogdlne".

8.2. Sposéb odbioru robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, STWiORB i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 2 i 6 niniejszej STWiORB daty wyniki pozytywne.
W przypadku niezgodnosci, cho¢ jednego elementu robdt z wymaganiami, roboty uznaje si¢ za niezgodne z
Dokumentacja Projektowa i Wykonawca zobowiazany jest do ich poprawy na wlasny koszt.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Placi sig za jeden metr kwadratowy (m?®) wykonanej i odebranej warstwy wiazacej po dokonaniu odbioru wg punktu 8.
Cena jednostkowa jest ceng usredniona dla podanego sposobu wykonania i obejmuje:

- opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robdt oraz Programu Zapewnienia Jakosci,

- prace pomiarowe,

- roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- zakup i dostarczenie wszystkich niezbednych materiatow,

- zastosowanie materialdow pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania robét lub wynikajacych z
przyjetej technologii robot,

- opracowanie recepty laboratoryjnej dla mieszanki mineralno-asfaltowej,

- wykonanie proby technologicznej i odcinka probnego,

- wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania,

- posmarowanie lepiszczem krawedzi urzadzen obcych i kraweznikow,

- rozlozenie i zaggszczenie mieszanki mineralno-asfaltowe;j,

- obcigcie krawedzi i posmarowanie asfaltem,

- uporzadkowanie terenu robot; wywoz odpadoéw na wysypisko wraz z kosztami utylizacji lub na miejsce przystosowane
do sktadowania poza terenem budowy,

- przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych, wymaganych w STWiORB.

10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy
1. PN-87/B-06721 Kruszywa mineralne. Pobieranie probek
2. PN-91/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania - Oznaczenie sktadu ziarnowego.
3. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.
4. PN-77/B-06714.18 Kruszywa mineralne. Badania - Oznaczenie nasigkliwo$ci.
5. PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe. Wymagania dla asfaltéw drogowych.
6. PN-EN 12592 Asfalty i produkty asfaltowe - Oznaczanie rozpuszczalnos$ci
7. PN-EN 12593 Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie temperatury tamliwos$ci metoda Fraassa
8. PN-EN 12607-1 Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie odpornosci na twardnienie pod wptywem ciepta i powietrza.
9. PN-EN 12606-1 Metoda RTFOT
10. PN-78/B-06714.19  Asfaltyi prOfiukty asfaltowe: Oznaczanie 'zawartos'ci paraﬁny'. Metoda destylacyjr{a
11. PN-EN 1426 Kruszywa mineralne. Badania - Oznaczenie mrozoodpornosci metoda bezposrednia.
12. PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie penetracji igla,
1 3‘ PN-EN 1744-1 Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie temperatury migknienia. Metoda Pierscien i Kula
14. PN-EN 45014 Baqama chem.lcznych wlasciwosci k‘ruszyw‘ é{lahza chem¥czna '
15. PN-B-11112 Ogolne kryteria dotyczace deklaracji zgodno$ci wydawanej przez dostawcow
' Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych
16. PN-B-06714/00 . . . .
Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogélne
17. PN-B-06714/01 . . . . o ,
Kruszywa mineralne. Badania. Podzial, nazwy i okreslenie badan
18. PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych
19. PN-B-06714/16 Kruszywa mineralne. Oznaczanie ksztattu ziarn
20. PN-B-06714/42

Kruszywa mineralne. Oznaczanie $cieralnosci w bebnie Los Angeles
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21.PN-C-04132 Przetwory naftowe. Pomiar ciagliwos$ci asfaltow

22.PN-S-04001 Drogi samochodowe. Metody badan mas mineralno-bitumicznych i nawierzchni bitumicznych

23.PN-5-96504 Drogi samochodowe. Wypetiacz kamienny do mas bitumicznych

24.PN-S-96025 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania

25.BN-70/8931-09  Drogi samochodowe i lotniskowe. Oznaczanie stabilnosci i odksztalcenia mas mineralno-
asfaltowych

26.BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tata
27.EN 22592 Petroleum products. determination of flash and fire points. Cleveland open cup method.

10.2. Inne dokumenty

28. ,Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwigkszonej odpornosci na odksztalcenia trwale. Wytyczne oznaczania
odksztalcenia 1 modulu sztywno$ci mieszanek mineralno-bitumicznych metoda pelzania pod obciazeniem
statycznym", IBDIM - Zeszyt 48, 1995 1.

29. Procedury badan do projektowania skladu i kontroli mieszanek mineralno-asfaltowych - IBDiM, Warszawa 2002,
Zeszyt 64

30, Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Zeszyt Nr 60, Warszawa 1999.

3], »lymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe", IBDIM - Zeszyt 54, 1997 .

30, Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny

odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999r.
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D.05.03.06. Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego

1.Wstep

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych sa wymagania dotyczace

wykonania i odbioru Robét budowlanych w ramach realizacji zadania: Wykonanie nakladki bitumicznej na ulicy Piaskowej
w Szczukwinie

Zakres stosowania STWiORB

STWiORB stanowia czg§¢ Dokumentdw Przetargowych i1 Kontraktowych i1 nalezy je stosowaé w zlecaniu i wykonaniu
Robot opisanych w podpunkecie 1.1.

1.3.Zakres Roboét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem warstwy
Scieralnej z betonu asfaltowego zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Zakres rzeczowy obejmuje:

wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego 0/11 mm grubosci 5 cm .
zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa 1 wypelniacza mineralnego o okreSlonym skfadzie i
uziarnieniu.

1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszanka mineralna z odpowiednia iloscia asfaltu lub
polimeroasfaltu, wytworzona na goraco, w okreslony sposob, spelniajaca okreslone wymagania.

1.4.3. Warstwa S$cieralna - gorna warstwa nawierzchni poddanej bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikow
atmosferycznych.

1.4.4. Mieszanka mineralno-asfaltowa - mieszanka mineralna z odpowiednia klasa asfaltu, wytworzona w okreslony
sposob, spetniajaca okreslone wymagania.

1.4.5. Beton asfaltowy - mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu roéwnomiernie stopniowanym, ulozona i
zaggszczona.

1.4.6. Proba technologiczna - wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w celu sprawdzenia, czy jej wlasciwosci
sa zgodne z receptq laboratoryjna.

1.4.7. Kategoria ruchu (KR) - obciazenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach obliczeniowych (100

kN) na obliczeniowy pas ruchu na dobg.
1.4.8. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w STWiORB DM 00.00.00 "Wymagania ogdlne".

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét
Ogoblne wymagania dotyczace rob6t podano w STWiORB DM 00.00.00 "Wymagania og6lne".
Niezbedne dane istotne z punktu widzenia:

- organizacji robot budowlanych;

- zabezpieczenia interesu 0sob trzecich;

- ochrony $rodowiska;

- warunkow bezpieczenstwa pracy;

- zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;

- warunkow organizacji ruchu;

- zabezpieczenia chodnikow i jezdni,
podano w STWiORB DM. 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".

1.6. Wspélny Stlownik Zaméwien (CPV)
Kody grup, klas i kategorii robot Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV) dotyczacych przedmiotu zamdwienia podano
w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".

2.Materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialéw

Ogoblne wymagania dotyczace materialdow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWiORB DM 00.00.00.

. Wymagania og6lne".

Zastosowane materialy musza uzyskac akceptacjg Inzyniera.

2.2Kruszywo

Nalezy stosowa¢ kruszywa podane w tabeli 1. Skladowanie kruszywa powinno odbywaé¢ sig w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami
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Tablica 1. Wymagania wobec materiatow do warstwy §cieralnej z betonu asfaltowego

Lp. Rodzaj materialu nr normy Kategoria ruchu KR 3-4
1 Kruszywo tamane granulowane wyprodukowane z surowca skalnego, wg PN-B-11112 kl. I, IT gat. 1, 2

2 Kruszywo tamane zwykte wg. PN-B-11112 kl. I, IT gat. 1, 2

3 Zwir i mieszanka wg.PN-B- 11111 kL. I 1I

4 Grys i zwir kruszony z naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego wg zalacznika G normy kl. I, I gat. 1,2

PN-S 96025:2000

5 Piasek wg. PN-B-11113 gat. 1,2

6 Wypekiaczmineralny wg. PN-S- 96504 podstawowy
7 Asfalt drogowy, wg. PN-EN 12591 50/70
2.3. Asfalt

Nalezy stosowac asfalt drogowy 50/70 zgodnie z PN-EN 12591:2004. Wymagane jest orzeczenie zgodnosci
z PN-EN 12591:2002 dla kazdej dostawy (dla kazdej cysterny). Mieszanie asfaltow z r6znych rafinerii jest zabronione.

Asfalt powinien spelnia¢ wymagania podstawowe podane w tabeli 2.

__Tablica 2. Wymagania wobec asfaltu stosowanego do warstwy $cieralnej

Lp. Wiasciwosci Metoda badania Rodzaj asfaltu
50/70
Wriasciwosci obligatoryjne
1 Penetracja w 25°C [0,1 mm] PN-EN 1426 50+70
2 Temperatura migknienia [°C] PN-EN 1427 46+54
3 Temperatura zaptonu, nie mniej niz [°C] PN-EN 22592 230
4 | Zawartos$¢ sktadnikoéw rozpuszczalnych, nie mniej niz [% m/m] PN-EN 12592 99
5 |Zmiana masy po starzeniu (ubytek lub przyrost) nie [% m/m] PN-EN 12607-1 0,5
Wwigce) niz
6  [Pozostala penetracja po starzeniu, nie mniej niz [%] PN-EN 1426 50
7  |Temperatura migknienia po starzeniu, nie mniej niz [°C] PN-EN 1427 48
Wiasciwosci specjalne krajowe
8  |Zawarto$¢ parafiny, nie wigcej niz [%] PN-EN 12606-1 2,2
9  [Wzrost temperatury migknienia po starzeniu, nie wigcej [%] PN-EN 1427 9
niz
10 | Temperatura famliwos$ci, nie wigcej niz [°C] PN-EN 12593 -8

2.4.Wypelniacz

Do mieszanki mineralno-asfaltowej na warstwe S$cieralna nalezy stosowal wypelniacz
podano w tablicy 3. Przechowywanie wypeliacza powinno by¢ zgodne z PN-S-96504

Tablica 3. Wymagania wobec wypelniacza

podstawowy. Wymagania

-0,075 mm, % (m/m) nie mniej niz

Lp. Wriasciwosci Wymagania Badania wg
1. Zawarto$¢ ziarn mniejszych od: 100 PN-91/B-06714-15
-0,3 mm, % (m/m), 80

2. Wilgotnosé, % (m/m), nie wigcej niz 1,0 PN-S-96504

2.5. Emulsja asfaltowa kationowa

Nalezy stosowa¢ drogowe kationowe emulsje asfaltowe spelniajace wymagania okreslone w  WT.EmA-99
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3.Sprzet

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w STWiORB DM 00.00.00 "Wymagania ogolne".

3.2. Sprzet do wykonania warstwy S$cieralnej
Wykonawca przystepujacy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien wykaza¢ si¢ mozliwo$cia
korzystania z nastgpujacego sprzetu:

- wytworni stacjonarnej (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciaglym do wytwarzania mieszanek
mineralno-asfaltowych, o wydajnosci minimum 100 t/h,

- uktadarek do uktadania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zaggszczanego,

- skrapiarek,

- walcow lekkich, srednich i cigzkich stalowych gladkich,

- walcow ogumionych z centralng regulacja ci$nienia w kotach,

- samochodéw samowytadowczych z przykryciem brezentowym.

4.Transport

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB DM 00.00.00 "Wymagania ogolne".
4.2. Transport materialow

4.2.1. Asfalt
Asfalt nalezy przewozi¢ zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024.

4.2.2. Wypehiacz

Wypelniacz ~ luzem  nalezy  przewozi¢ ~w  cysternach  przystosowanych do  przewozu  materiatow  sypkich,
umozliwiajacych roztadunek pneumatyczny.

Wypelniacz ~ workowany mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w  sposOb  zabezpieczajacy przed
zawilgoceniem i uszkodzeniem workow.

4.2.3. Kruszywo
Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.4. Mieszanka betonu asfaltowego
Mieszankg betonu asfaltowego nalezy przewozi¢ pojazdami samowytadowczymi z przykryciem w czasie transportu i
podczas oczekiwania na roztadunek.

Czas transportu od zatadunku do roztadunku nie powinien przekraczac 2 godzin z jednoczesnym spetnieniem warunku
zachowania temperatury wbudowania.

Zaleca sig stosowanie samochoddw termosow z podwdjnymi §cianami skrzy ni wyposazonej w system ogrzewczy.

5.Wykonanie robot

5.1. Ogdlne warunki wykonywania Robdt

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robot oraz Program Zapewnienia
Jakosci uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty.

5.2. Projektowanie mieszanki i opracowanie recepty

Przed przystapieniem do robot, w terminie uzgodnionym z Inzynierem, Wykonawca dostarczy Inzynierowi do
akceptacji  projekt skladu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz  wyniki badan laboratoryjnych  poszczegélnych
sktadnikow.

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:

- doborze sktadnikoéw mieszanki mineralnej,

- doborze optymalne;j ilosci asfaltu,

- okresleniu jej wlasciwosci i pordwnaniu wynikow z zalozeniami projektowymi.
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Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna miesci¢ si¢ w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego przez krzywe
graniczne.

Za opracowanie recepty odpowiada Wykonawca. Przed przystapieniem do robdt, Wykonawca dostarczy Inzynierowi, w
terminie z nim uzgodnionym, do zatwierdzenia zaprojektowany sklad mieszanki betonu asfaltowego. Recepta powinna
by¢  opracowana z  materialdbw, zaakceptowanych  przez Inzyniera do  wbudowania, przy  wykorzystaniu
reprezentatywnych probek tych materiatow.

Rzgdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej 0/12,8 mm do warstwy S$cieralnej z betonu asfaltowego
oraz orientacyjne zawartosci asfaltu podano w tablicy 4.

Tablica 4. Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej do warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego
oraz orientacyjne zawartosci asfaltu

Lp. |Wymiar oczek sit # [mm] Kategog;allzr;cilglmKR 34
Przechodzi przez:
20,0 100-100
16,0 90-100
12,8 80-100
9,6 69-100
8,0 62-93
6,3 56-87
1. 4,0 45-76
2,0 35-64
(zawartos¢ ziaren >2,0 mm) 36-65
0,85 26-50
0,42 19-39
0,30 17-33
0,18 13-25
0,15 12-22
0,075 7-11
Orientacyjna zawarto$¢ asfaltu w
2. mieszance mineralno-asfaltowe;, 5,0-6,5
[Y%om/m]

Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien by¢é ustalony na podstawie badan probek wykonanych wg metody
Marshalla. Probki powinny spetnia¢ wymagania podane w tablicy 4 Lp. 1 -6
Wykonana warstwa $cieralna z betonu asfaltowego powinna spetnia¢ wymagania podane w tablicy 4 Lp.7-9

Lp. Wiasciwosci waisiwy Scieralnej z t
od KR3 do KR4
1. Modut sztywnosci petzania "', MPa nie mniej niz: nie wymaga si¢
2. Stabilno$¢ probek wg Marshalla w temperaturze 60 UC, >5,5
zaggszczonych 2x50 uderzen ubijaka, kN nie mniej niz:
3. Odksztalcenie probek jw., ram 0d 2,0 do 5,0
4. Wolna przestrzen w probkach jw., % (v/v) od 1,5do 4,5
5. Wypetnienie wolnej przestrzeni w probkach jw., % od 75,0 do 90,0
6. Wskaznik zaggszczenia warstwy, % nie mniej niz: >98,0
7. Wolna przestrzen w warstwie, %(V/V) od 1,5do 5,0
1)  Dotyczy tylko fazy projektowania sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej
2)  Probki zaggszczone 2x50 uderzen ubijaka

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszankg mineralno-asfaltowa produkuje si¢ w otaczarce o mieszaniu cyklicznym  zapewniajacej prawidtowe
dozowanie skladnikow, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie temperatury skladnikow 1 gotowej mieszanki
mineralno-asfaltowe;.



Wykonanie naktadki bitumicznej na ulicy Piaskowej w Szczukwinie
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych

Dozowanie sktadnikow, w tym takze wstgpne, powinno by¢ wagowe i zautomatyzowane oraz zgodne z recepta.

Dopuszcza sig dozowanie objgtosciowe asfaltu, przy uwzglednieniu zmiany jego gestosci w zaleznosci od temperatury.

Tolerancje dozowania sktadnikoéw moga wynosi¢: jedna dzialka elementarna wagi, wzglednie przeptywomierza, lecz

nie wigcej niz £2% w stosunku do masy sktadnika.

Jezeli jest przewidziane dodanie $rodka adhezyjnego, to powinien on by¢ dozowany do asfaltu w sposéb i w iloSciach
okreslonych w recepcie.

Asfalt w zbiorniku powinien by¢ ogrzewany w sposob posredni, z ukladem termostatowania, zapewniajacym
utrzymanie stalej temperatury z tolerancja +5°C. Minimalna 1 maksymalna temperatura w zbiorniku powinna by¢
podana przez producenta. Kruszywo powinno by¢é wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu
wypelniacza uzyskala wlasciwa temperaturg. Maksymalna temperatura goracego kruszywa nie powinna by¢é wyzsza o
wigeej niz 30° od maksymalnej temperatury mieszanki mineralno- asfaltowe;.

Minimalna i maksymalna temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna by¢ podana przez producenta.

Mieszanka mineralno-asfaltowa przegrzana (z oznakami niebieskiego dymu w czasie wytwarzania) oraz o temperaturze

nizszej od wymaganej powinna by¢ potraktowana jako odpad produkcyjny.

5.4. Przygotowanie podloza
Powierzchnia podtoza pod warstwg nawierzchni z betonu asfaltowego powinna by¢ sucha i czysta.
Przed roztozeniem warstwy $cieranej, podtoze nalezy skropi¢ emulsja asfaltowa zgodnie z STWiORB D 04.03.01.

5.5. Warunki przystapienia do robét

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego moze by¢ ukladana, gdy temperatura otoczenia w ciagu doby byla nie
nizsza od 5°C. Nie dopuszcza si¢ ukladania warstwy S$cieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej podczas opadow
atmosferycznych oraz silnego wiatru (V > 16 m/s).

5.6. Zaro6b prébny

Wykonawca  przed  przystapieniem do  produkcji  mieszanek  mineralno-asfaltowych  jest  zobowiazany  do
przeprowadzenia w obecnosci Inzyniera kontrolnej produkeji w postaci zarobu probnego.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykona¢ probny zardob na sucho, tj. bez udzialu asfaltu, w celu kontroli dozowania
kruszywa 1 zgodnosci skladu granulometrycznego z projektowana krzywa uziarnienia. Probke mieszanki mineralnej
nalezy pobrac po opréznieniu zawartosci mieszalnika.

Po sprawdzeniu sktadu granulometrycznego mieszanki mineralnej, nalezy wykona¢ pelny zaréb probny z udzialem
asfaltu, w iloSci zaprojektowanej w recepcie. Sprawdzenie zawartoSci asfaltu w mieszance okresla si¢ wykonujac
ekstrakcje.

Tolerancje zawarto$ci sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej wzgledem skladu zaprojektowanego powinny byé
zawarte w granicach podanych w tablicy 6.

Tablica 6. Tolerancje zawartosci sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej wzgledem sktadu
zaprojektowanego przy badaniu pojedynczej probki metoda ekstrakcji, % m/m

kP Sktadniki mieszanki betonu asfaltowego Dopuszczalne odchytki
od KR3 do KR4

1 Ziarna pozostajace na sitach o oczkach # w mm: +5,0
20.0; 16.0; 12.8; 9.6; 8.0; 6.3; 4.0; 2.0

2 Ziarna pozostajace na sitach o oczkach # w mm: +3,0
0.85;0.42; 0.30; 0.18; 0.15; 0.075

3 Ziarna przechodzace przez sito o oczkach # 0.075 mm +2,0

4 Asfalt +0,5

5.7. Wbudowywanie i zageszczanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana uktadarka wyposazona w uklad z automatycznym

sterowaniem grubosci warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z Dokumentacja Projektowa. Temperatura

mieszanki wbudowywanej nie powinna by¢ nizsza od minimalnej temperatury mieszanki podanej przez producenta.

Poczatkowa temperatura mieszanki w czasie zaggszczania powinna wynosi¢ nie mniej niz to ustalono we wskazaniach

producenta asfaltu modyfikowanego.

Zageszczanie mieszanki nalezy rozpocza¢ od krawegdzi nawierzchni ku $rodkowi. Wskaznik zaggszczenia uloZzonej
warstwy powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w tablicy 5. Zlacza w warstwie powinny by¢ wykonane w
linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi drogi. Zitacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesunigte
wzgledem siebie, co najmniej o 15 cm. Ziacza powinny by¢ catkowicie zwiazane, a przylegajace warstwy powinny by¢
w jednym poziomie.
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6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w STWiORB DM 00.00.00 "Wymagania og6lne".

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykonaé badania lepiszcza, wypelniacza oraz kruszyw
przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej 1 przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do
akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow
Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiardw w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej podano w tablicy 7.

6.3.2. Sklad i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej

Badanie sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg zeszytu nr 64 IBDiM/2202. Wyniki
powinny by¢ zgodne z recepta laboratoryjna z tolerancja okre$lona w tablicy 5. Dopuszcza si¢ wykonanie badan innymi
réwnowaznymi metodami.

6.3.3. Badanie wlasciwoSci asfaltu
Dla kazdej cysterny nalezy okresli¢ penetracjg i temperaturg¢ migknienia asfaltu.

6.3.4. Badanie wlasciwos$ci wypelniacza
Na kazde 100 Mg zuzytego wypelniacza nalezy okresli¢ uziarnienie i wilgotno$¢ wypetniacza.

Lp. Wyszczegolnienie badan Czgstotliwo$¢ badan Minimalna liczba badan
na dziennej dzialce roboczej
1 Dozowanie sktadnikéw Dozér ciagly
2 Sktad i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej 1 probka przy produkcji do 500 Mg
nalezy bada¢ na probkach pobranych na budowie 2 probki przy produkcji ponad 500 Mg
3 Wrhasciwosci asfaltu Dla kazdej dostawy (cysterny)
4 Wiasciwos$ci wypelniacza 1 na 100 Mg
5 Wiasciwosci kruszywa przy kazdej zmianie
Temperatura sktadnikéw mieszanki mineralno- o
6 . Dozor ciagly
asfaltowej
7 Temperatura mieszanki mineralno- asfaltowej kazdy pojazd przy zatadunku i w czasie
wbudowania
8 Wyglad mieszanki mineralno-asfaltowej IW.
Wriasciwosci  probek mieszanki mineralno- . Lo
9 . . . jeden raz dziennie
asfaltowej pobranej na budowie

6.3.5. Badanie wlasciwosci kruszywa
Dla kazdej dostawy nalezy okreslic cechy gatunkowe kruszywa, natomiast cechy klasowe nalezy sprawdza¢ przy kazdej
zmianie kruszywa i w przypadku wystapienia watpliwosci, co do jego jakosci.

6.3.6. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej
Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu termometru w mieszance i
odczytaniu temperatury.
Doktadnos$¢ pomiaru + 2°C.
Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosic¢:
- dla asfaltu 50/70 od 135 °C do 165 °C,

6.3.7. Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej
Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wygladu w czasie produkeji,
zatadunku, roztadunku i wbudowywania.
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6.3.8. Wlasciwos$ci mieszanki mineralno-asfaltowej

Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy okre§la¢ na probkach zaggszczonych metoda Marshalla. Wyniki

powinny by¢ zgodne z recepta laboratoryjna.

6.4. Badania dotyczace cech geometrycznych i wlasciwos$ci warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego

6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow
Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan 1 pomiarow wykonanych warstw nawierzchni z betonu asfaltowego podaje tablica 8.

Lp. Badana cecha Minimalna czgstotliwos$¢ badan

1 Szeroko$¢ warstwy co 100 m

2 Rowno$¢ warstwy W sposob ciagly planografem albo, co 20 m fata
3 Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinku drogi o dlugo$ci 1 km

4 Rzgdne wysokosciowe warstwy pomiar rzgdnych niwelacji podtuznej i poprzecznej oraz
5 Uksztattowanie osi w planie usytuowania osi wedtug dokumentacji budowy
6 Grubos¢ wykonywanej warstwy 3 razy (w osi i na brzegach warstwy), co 25 m

7 Z}acza poprzeczne i podtuzne cata dlugos¢ ztacza

8 Krawedz, obramowanie warstwy cata dtugosc

9 Wyglad warstwy ocena ciagla

10 Zaggszczenie warstwy 2 probki z kazdego pasa o dtugosci do 1000 m
11 Wolna przestrzen warstwy JW.

12 Grubos¢ warstwy JW.

6.4.2. Szeroko$¢ warstwy

Szeroko$¢ warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego powinna byé zgodna z Dokumentacja Projektowa, z tolerancja
+5 cm -0 cm. Szeroko$¢ warstwy asfaltowej nizej polozonej, nieograniczonej krawgznikiem Iub opornikiem w nowej
konstrukcji nawierzchni, powinna by¢ szersza z kazdej strony, co najmniej o grubo$¢ warstwy na niej polozonej, nie

mniej jednak niz 5 cm.

6.4.3. ROwnos$¢ warstwy

Nierownosci podluzne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego mierzone wg BN-68/8931-04 nie powinny byo

wigksze od 9 mm.

6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na tukach powinny by¢

Dokumentacja Projektowa, z tolerancja + 0,5%.

6.4.5. Rzedne wysokoSciowe
Rzedne wysokosciowe warstwy powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, z tolerancja + 1 cm.

6.4.6. Uksztaltowanie osi w planie
0§ warstwy w planie powinna by¢ usytuowana zgodnie z dokumentacja projektowa, z tolerancja 5 cm.

6.4.7. Grubos$é¢ warstwy
Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z gruboscia projektowa, z tolerancja = 5 mm.

6.4.8. Zlacza poprzeczne

Ztacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej prostopadle do osi. Ztacza powinny by¢ catkowicie
zwiazane, a przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

6.4.9. Wyglad warstwy

Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien mie¢ jednolita teksturg, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych,
tuszczacych sig i spekanych.

zgodne z
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6.4.10. Zageszczenie warstwy i wolna przestrzen w warstwie
Zaggszczenie 1 wolna przestrzen w warstwie powinny by¢ zgodne z wymaganiami ustalonymi w STWiORB i recepcie
laboratoryjne;.

7.0bmiar robot

7.1. Wymagania ogoélne dotyczace obmiaru robot
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru Roboét podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest metr kwadratowy (m?) wykonanej warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego. Obmiar nie
powinien obejmowa¢ dodatkowych powierzchni nie wykazanych w  Dokumentacji  Projektowej z  wyjatkiem
powierzchni zaakceptowanych przez Inzyniera na pismie.

Nadmierna grubo$¢ lub nadmierna powierzchnia warstwy w stosunku do Dokumentacji Projektowej wykonana bez
pisemnego upowaznienia Inzyniera nie moze stanowi¢ podstawy do roszczen o dodatkowa zaptatg.

7. Odbiér robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Roboty podlegaja odbiorowi wedtug zasad okres§lonych w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".

8.2. Sposéb odbioru robét

Odbioru rob6t nalezy dokona¢ na podstawie sprawdzen wynikéw, obserwacji przebiegu robot oraz komisyjnej oceny
jakosci.

W przypadku niezgodno$ci, cho¢ jednego elementu robét z wymaganiami, Roboty uznaje si¢ za niezgodne z
Dokumentacja Projektowa i Wykonawca zobowiazany jest do ich poprawy na wlasny koszt.

8. Podstawa platnosci

9.1.0go6lne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Ptaci si¢ za jeden metr kwadratowy (m?) wykonanej i odebranej warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego po dokonaniu
odbioru wg punktu 8.

Cena jednostkowa jest ceng usredniona dla podanego sposobu wykonania i obejmuje:
- opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robot oraz Programu Zapewnienia Jakosci,
- prace pomiarowe i przygotowawcze,
- zakup i dostarczenie materialow przeznaczonych do produkcji mieszanki,
- zakup, dostarczenie i zastosowanie materiatow pomocniczych koniecznych do prawidtowego
wykonania rob6t lub wynikajacych z przyjetej technologii robot,
- opracowanie recepty laboratoryjnej wraz z badaniami,
- wytworzenie mieszanki,
- transport mieszanki do miejsca wbudowania,
- mechaniczne roztozenie mieszanki,
- zageszczenie i obcigeie krawedzi,
- wykonanie zarobu probnego,

- uzyskanie wskazan odpowiedniego organu dla trasy i miejsca zdeponowania odpadéow zgodnie z
Ustawa zawarta w Dz.U. nr 62 z 20.06.2001r,

- wykonanie wszystkich niezbgdnych pomiaréw, badan i sprawdzen,
- oznakowanie miejsca Robot i jego utrzymanie.

10.Przepisy zwigzane
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10.1. Normy

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.Zwir i
mieszanka

PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i transport

PN-5-96504:1961 Drogi samochodowe. Wypehiacz kamienny do mas bitumicznych

PN-8-96025-.2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tata

PN-EN 12591:2004 Asfalty i produkty asfaltowe. Wymagania dla asfaltow drogowyc

10.2. Inne dokumenty

Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje — zeszyt

60,IBDiM Warszawa, 1999

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z 1999 r., poz. 430).

Zeszyt nr 64 IBDiM/2002 ,,Procedury badan do projektowania sktadu i kontroli mieszanek mineralno-asfaltowych"
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D.05.04.01. Wzmocnienie nawierzchni geosyntetykiem

1.Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru Robot budowlanych w ramach realizacji zadania: Wykonanie nakladki bitumicznej na ulicy
Piaskowej w Szczukwinie

Zakres stosowania STWiORB

STWIiORB jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wymienionych
wp.l.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB

Roboty, ktorych dotyczy STWiORB obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
wzmocnienia konstrukcji.

Zakres rzeczowy obejmuje:

- wykonanie wzmocnienia geosyntetykiem na bazie siatek szklanych lub weglowych

>

zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1 Syntetyczna siatka zbrojeniowa - plaski wyrob syntetyczny o sztywnych weztach, powstalty w wyniku
rozciaggania ~w  odpowiednio  podwyzszonej temperaturze perforowanego pasma  polimeru, zespolony
termicznie z widkning iglowana.

1.4.2 Warstwa przeciwspekaniowa - geosyntetyk o wysokiej wytrzymalosci przeznaczony do zbrojenia warstw

asfaltowych - kompozyt siatki z widkna szklanego i polipropylenowej geowtdkniny.

1.4.2 Uzyte w niniejszej STWiORB okreslenia sa zgodne z okre§leniami podanymi w STWiORB DM 00.00.00.
,,Wymagania Ogdlne".

1.5.0gélne wymagania dotyczace robdt
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w STWiORB DM 00.00.00 "Wymagania Ogolne".
Niezbedne dane istotne z punktu widzenia:

- organizacji rob6t budowlanych;

- zabezpieczenia interesu osob trzecich;

- ochrony srodowiska;

- warunkow bezpieczenstwa pracy;

- zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;

- warunkow organizacji ruchu;

- zabezpieczenia chodnikéw i jezdni,

podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania og6lne".

1.6. Wspolny Stownik Zaméwien (CPV)
Kody grup, klas i kategorii robot Wspolnego Stownika Zamowien (CPV) dotyczacych przedmiotu zamowienia podano
w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".

2 Materialy

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWiORB DM 00.00.00
»Wymagania ogolne".

Zastosowane materiaty musza uzyskac akceptacjg Inzyniera.

2.2. Geosyntetyk
Zaktada sig zastosowanie geosyntetyku o parametrach jak nizej:
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Tabela 1. Wymagane parametry geosyntetykow
Parametr Wymagania Jednostka

Wytrzymato$¢ na rozciaganie:
wzdhiz/wszerz* 100/100 [kN/m]
Wydhuzenie przy zerwaniu* 3 [%]
Wytrzymatos¢ przy 2% wydtuzeniu* 68/68 kN/m
Wymiary oczek siatki wzmacniajacej 40x40 mm
Masa powierzchniowa 430 g/m’
Temperatura topnienia 165 °C

* Warto$¢ sity dotyczy wzmacniajacego widkna szklanego

Przewidziany do zastosowania geosyntetyk musi posiadaé aprobatg¢ techniczng IBDiM. Materiat musi zostaé
zaakceptowany przez Inzyniera.

Rolki geokompozytu powinny by¢ opakowane wodoszczelna folia, ktora nie nalezy zdejmowaé¢ az do momentu
wbudowania.

Na kazdym opakowaniu powinna by¢ podana informacja zawierajaca:
- nazwg i adres producenta,
- oznaczenie,
- wymiary geosyntetyku w rolce,
- tolerancj¢ wymiaru,
- masg rolki,
- masg powierzchniowa geosyntetyku,
- warunki przechowywania,
- warunki stosowania,

- informacjg¢ o uzyskaniu przez wyrdb Aprobaty Techniczne;.

2.2.1. Skladowanie geosyntetyku

Sktadowanie geosyntetyku powinno odbywa¢ si¢ w pomieszczeniach z wentylacja. Wymagane jest zachowanie
bezpiecznej odleglosci od nieostonigtych grzejnikow. W czasie skladowania geosyntetyk ani opis identyfikujacy jego
rodzaj nie moze ulec uszkodzeniu lub deformacji.

W czasie przechowywania rolki moga by¢ ukladane jedna na dmgiej, maksymalnie w 4 warstwach. Nie nalezy na
rolkach uktada¢ zadnych obciazen.

2.3. Lepiszcze do skropienia podloza pod geosyntetyk

Materialy do skropienia warstw konstrukcji nawierzchni musza by¢ zaakceptowane przez Inzyniera i musza posiadaé
Aprobatg Techniczna.

Do skropienia warstw konstrukcyjnych pod ukladany geosyntetyk nalezy uzyé Kkationowej emulsji asfaltowej
modyfikowanej KI1-70MP o wlasciwosciach zgodnych z ,Warunki Techniczne. Drogowe Kationowe Emulsje
Asfaltowe EmA-99"; IBDiM Warszawa 1999; Zeszyt Nr 60.

Wymagania dla asfaltowej emulsji kationowej modyfikowanej szybkorozpadowej K1-70MP podano w tablicy 2.

Tabela MP
Lp. Parametr jedn. Metoda badania Wymagania
K1-70MP

1. |Zawartos¢ lepiszcza, [%] Warunki pkt. 5.2. 69-71

2. |Lepko$¢ wg Englera, [°E] Techniczne, pkt. 5.4.

3. |Lepko$¢ BTA & 4 mm, [s] zeszyt 60 pkt. 5.5. > 7

4. [Jednorodnosé, % @ 0,63 [mm] pkt. 5.6. <0,20

5. |Sedymentacja, [%] pkt. 5.8. <5,0

6. |Przyczepnos¢ do kruszywa, [%] pkt. 5.9. >85

7. |Indeks rozpadu, [g/100g] pkt. 5.10. <90

Orientacyjne zuzycie emulsji asfaltowej kationowej powinno by¢ zgodne z zaleceniami producenta geosyntetyku.
Warunki przechowywania emulsji nie moga powodowac utraty jej cech i obnizenia jakosci. Przechowywanie i
transport emulsji powinien by¢ zgodny z zaleceniami producenta.
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3. Sprzet

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dla sprzetu podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania Og6lne".

3.2. Sprzet do wykonania warstwy Scieralnej
Przy wykonywaniu wzmocnienia stykoéw Wykonawca powinien stosowa¢ nast¢pujacy sprzet:
- szczotka mechaniczna,
- sprezarka,
- skrapiarka,
- lanca ze sprgzonym powietrzem podgrzewanym palnikiem.
Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi dane techniczne sprzg¢tu i uzyskac jego akceptacji

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania og6lne".

4.2. Transport materialéw

Transport geosyntetyku powinien si¢ odbywa¢ samochodami skrzyniowymi z zachowaniem warunkow, podczas
ktérych nie moze wystapi¢ uszkodzenie Iub deformacja geosyntetyku oraz opisu identyfikujacego rodzaj
geosyntetyku.

5. Wykonanie Robot

5.1. Wymagania ogdlne

Ogolne zasady dotyczace wykonania robot okreslono w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogélne"

Wykonaweca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robot oraz Program Zapewnienia
Jakosci, uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bgda wykonywane roboty.

5.2. Przygotowanie powierzchni do uloZenia geosyntetyku

Powierzchnia podtoza, na ktorej bedzie utozony geosyntetyk winna spetnia¢ warunki:
- rownosci (lokalne nierdwnos$ci mierzone tata nie powinny przekracza¢ 6 mm),
- czystosci (oczyszezenie z luznego kruszywa i innych zanieczyszczen),
- skropienia (emulsja asfaltowa szybkorozpadowa).

5.3. Ulozenie geosyntetyku

Uktadanie geosyntetyku nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami Producenta.

Geosyntetyk moze by¢ rozktadany dopiero po skropieniu i rozpadzie emulsji. Producent emulsji, powinien podac czas
rozktadu i odparowania wody. Geosyntetyk powinien by¢ skropiony emulsja w ilosci ok. 0,3 kg/m .

UlozZony geosyntetyk powinien ulec nasyceniu lepiszczem i dobrze przyklei¢ si¢ do podtoza w sposdb gwarantujacy
utozenie bez powstawania fatd. Geosyntetyk nalezy uktada¢ wylacznie podczas suchej pogody. Nie moze by¢ mokry,
rozktadany na mokrej powierzchni lub pozostawiony na noc bez przykrycia warstwa bitumiczna.

Nalezy przeprowadzi¢ probg terenowa uktadania geosyntetyku w celu zapewnienia:

uktadania geosyntetyku bez powstawania fald i zmarszczek,

dobrania optymalnej ilo$ci lepiszcza, zapewniajacej dobre przyklejenie geosyntetyku a jednoczesnie nie

powodujacej trudnosci w zaggszczaniu kolejnej warstwy bitumicznej (przemieszanie pod walcem w

przypadku nadmiaru lepiszcza).

Po ulozonym geosyntetyku nie powinien odbywac sig ruch pojazdéw.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Wymagania ogdlne
Ogoélne wymagania dotyczace przeprowadzenia kontroli jakosci wykonanych robot okreslono w STWiORB
DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".

6.2. Kontrola jakoSci robot
Kontrola jakosci robdt obejmuje:
- sprawdzenie jako$ci materialow wg pkt.2. - dla geosyntetyku sprawdzenie jakosci powinno obejmowac
porownanie wlasciwosci wyrobu wg Deklaracji Zgodnosci z wymaganiami pkt. 2.2 STWiORB oraz
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stwierdzenie na podstawie ogledzin, czy materiat nie wykazuje uszkodzen transportowych, czy sktadowania.
Nalezy takze dokonac¢ identyfikacji wyrobu w miejscu zastosowania wg PN-EN-ISO 10320:2002,

- sprawdzenie skropienia podtoza w zakresie jego jednorodnosci,

- kontrola zuzycia emulsji asfaltowe;j,

- sprawdzenie prawidlowosci utozenia geosyntetyku.

7. Obmiar robét

7.1. Wymagania ogoélne dotyczace obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiarowania robdt podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest metr kwadratowy (m?) powierzchni podlegajacej wzmocnieniu geosyntetykiem zgodnie z
Dokumentacja Projektowa.

8.  Odbiér robot

8.1. Ogolne zasady odbioru roboét
Ogo6lne zasady odbioru Robot podano w STWiORB DM 00.00.00 "Wymagania ogdlne".

8.2. Sposo6b odbioru robot

Odbioru robot dokonuje Inzynier na zasadach odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu okreSlonych w
STWIiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania Ogoélne" na podstawie wynikow badan Wykonawcy z biezacej kontroli jakoSci
materiatow, wlasnych pomiaréw i ogledzin robot.

W  przypadku niezgodnosci, cho¢ jednego elementu robdt z wymaganiami, roboty uznaje si¢ za niezgodne =z
Dokumentacja Projektowa i Wykonawca zobowiazany jest do ich poprawy na wlasny koszt.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Placi sie za jeden metr kwadratowy (m?®) wzmocnienia nawierzchni geosyntetykiem po dokonaniu odbioru wg pkt. 8.
Cena jednostkowa jest ceng usredniona dla podanego sposobu wykonania i obejmuje:

- opracowanie Projektu Technologii i Organizacji oraz Programu Zapewnienia Jakosci,

- oczyszczenie i skropienie podtoza do ulozenia geosyntetyku,

- zakup i transport geosyntetyku,

- zastosowanie materiatdow pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania robot lub wynikajacych z

przyjetej technologii robot;

- ulozenie geosyntetyku z ewentualnym dopasowaniem ksztaltu przez obcigcie,

- skropienie ulozonego geosyntetyku,

- wykonanie wszystkich niezbednych pomiarow, prob i sprawdzen,

- uporzadkowanie terenu robot,

- oznakowanie miejsca robot i jego utrzymanie.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy
PN-EN-ISO 10320:2002 ,,Geotekstylia i wyroby pokrewne. Identyfikacja w miejscu zastosowania"

10.2. Inne dokumenty
Zalecenia stosowania geowyrobow w warstwach asfaltowych nawierzchni drogowych - zeszyt 66. Warszawa 2004 r.
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D.07.02.01. Oznakowanie pionowe
1. Wstep

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru Robét budowlanych w ramach realizacji zadania: Wykonanie nakladki bitumicznej na ulicy
Piaskowej w Szczukwinie

Zakres stosowania STWiORB
STWiORB stanowia czg$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu
robdt opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z wykonywaniem i odbiorem
oznakowania pionowego wg Dokumentacji Projektowe;.
Zakres rzeczowy obejmuje:
- tarcze znakow S$rednie,
- tablice kierunku i miejscowosci o powierzchni do 1,1 m?,
- tablice kierunku i miejscowosci o powierzchni od 1,1 do 1,7 m?,

zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Znak pionowy - znak wykonany w postaci tarczy lub tablicy z napisami albo symbolami, zwykle umieszczony
na konstrukcji wsporczej.

1.4.2. Tarcza znaku - element konstrukcyjny, na powierzchni, ktéorego umieszczana jest tres¢ znaku. Tarcza moze by¢
wykonana z r6znych materialow (stal, aluminium, tworzywa syntetyczne itp.) - jako jednolita lub sktadana.

1.4.3. Lico znaku - przednia czg$¢ znaku, stuzaca do podania tresci znaku. Lico znaku moze by¢ wykonane jako
malowane lub oklejane (folia odblaskowa lub nie odblaskowa). W przypadkach szczegdlnych (znak z przejrzystych
tworzyw syntetycznych) lico znaku moze by¢ zatopione w tarczy znaku.

1.4.4. Znak drogowy nie odblaskowy - znak, ktorego lico wykonane jest z materiatdw zwyklych (lico nie wykazuje
wiasciwosci odblaskowych).

1.4.5. Znak drogowy odblaskowy - znak, ktorego lico wykazuje wlasciwosci odblaskowe (wykonane jest z materialu
o odbiciu powrotnym - wspotdroznym).

1.4.6. Konstrukcja wsporcza znaku - shup (slupy), wysiegnik, wspornik itp., na ktérym zamocowana jest tarcza
znaku, wraz z elementami stuzacymi do przymocowania tarczy ($ruby, zaciski itp.).

1.4g.k;nak nowy - znak uzytkowany (ustawiony na drodze) lub magazynowany w okresie do 3 miesigcy od daty
produkcji.

1.4.8. Znak uzytkowany - znak ustawiony na drodze lub magazynowany przez okres dluzszy niz 3 miesiace od daty
produkcji.

1.4.9. Pozostale okre$lenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi Polskimi Normami i z definicjami
podanymi w STWiORB DM 00.00.00 "Wymagania Ogolne".

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét
Ogoblne wymagania dotyczace rob6t podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania Ogodlne".
Niezbe¢dne dane istotne z punktu widzenia:

- organizacji robot budowlanych;

- zabezpieczenia interesu osob trzecich;

- ochrony $rodowiska;

- warunkow bezpieczenstwa pracy;

- zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;

- warunkow organizacji mchu;

- zabezpieczenia chodnikéw i jezdni,
podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne".

1.6. Wspélny Stownik Zamoéwien (CPY)
Kody grup, klas i kategorii robot Wspolnego Stownika Zamowien (CPV) dotyczacych przedmiotu zaméwienia podano
w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania Ogodlne".
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2. Materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialéw
Ogoélne wymagania dotyczace materialdow, ich pozyskiwania 1 skladowania podano w STWiORB DM 00.00.00
"Wymagania Ogdlne".

2.2. Dopuszczenie do stosowania

Producent znakéw drogowych powinien posiada¢ dla swojego wyrobu aprobat¢ techniczna, certyfikat zgodnosci
nadany mu przez uprawniona jednostkg certyfikujaca, znak budowlany ,B" 1 wystawiona przez siebie deklaracje
zgodnos$ci, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury. Folie odblaskowe stosowane na lica znakéw drogowych
powinny posiada¢ aprobatg¢ techniczna wydana przez uprawniona jednostk¢ oraz deklaracj¢ zgodnosci wystawiona
przez producenta. Shupki, blachy i inne elementy konstrukcyjne powinny mie¢ deklaracje zgodnosci z odpowiednimi
normami.

W zataczniku nr 1 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegétowych warunkéw
technicznych dla znakéw 1 sygnaléw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i1 warunkéw ich
umieszczania na drogach, podano szczegdétowe informacje odnosnie wymagan dla znakéw pionowych.

2.3. Materialy stosowane do fundamentéw znakéw

Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczych znakéw moga by¢ wykonywane jako:

- prefabrykaty betonowe,

-z betonu wykonywanego ,,na mokro",

-z betonu zbrojonego,

- inne rozwiazania zaakceptowane przez Inzyniera.

Dla fundamentéw nalezy opracowaé dokumentacjg techniczna zgodna z obowiazujacymi przepisami.
Fundamenty pod konstrukcje wsporcze oznakowania kierunkowego nalezy wykonac¢ z betonu lub betonu zbrojonego
klasy, co najmniej B 20 (C 16/20) wg PN-EN 206-1:2000. Zbrojenia stalowe nalezy wykona¢ zgodnie z norma
PN-B-03264:1984. Wykonanie i osadzenie kotew fundamentowych nalezy wykona¢ zgodnie znorma
PN-B-03215:1998. Posadowienie fundamentéw nalezy wykona¢ na glgboko$¢ ponizej przemarzania gruntu.

2.4. Konstrukcje wsporcze

2.4.1. Ogolne charakterystyki konstrukeji
Konstrukcje wsporcze znakow pionowych nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa uwzgledniajaca
wymagania postawione w PN-EN 12899-1:2005 i STWIORB, a w przypadku braku wystarczajacych ustalen, zgodnie z
propozycja Wykonawcy zaakceptowana przez Inzyniera.
Konstrukcje wsporcze do znakéw 1 tablic nalezy wykona¢ w sposob gwarantujacy stabilne i prawidlowe ustawienie w
pasie drogowym.
W miejscach gdzie wystepuje szczegolne niebezpieczenstwo bezposredniej kolizji z konstrukcja wsporcza nalezy
stosowac konstrukcje zabezpieczajace bierne bezpieczenstwo kategorii HE, zgodne z PN-EN 12767:2003.
Wyrdznia sig trzy kategorie biernego bezpieczenstwa dla konstrukeji wsporczych:

- pochtaniajaca energi¢ w wysokim stopniu (HE),

- pochtaniajaca energi¢ w niskim stopniu (LE),

- nie pochtaniajaca energii (NE).

2.4.2. Rury
Rury powinny odpowiadaé wymaganiom PN-H-74200:1998, PN-84/H-74220 1lub innej normy zaakceptowanej przez
InZyniera.
Powierzchnia zewngtrzna i wewngtrzna rur nie powinna wykazywac¢ wad w postaci tusek, peknigé, zwalcowan i
naderwan. Dopuszczalne sa nieznaczne nieréwnosci, pojedyncze rysy wynikajace z procesu wytwarzania, mieszczace
si¢ w granicach dopuszczalnych odchylek wymiarowych.
Konce rur powinny by¢ obcigte rowno i prostopadle do osi rury.
Pozadane jest, aby rury byly dostarczane o dtugosciach:
- doktadnych, zgodnych z zamoéwieniem; z dopuszczalng odchytka = 10 mm,
- wielokrotnych w stosunku do zaméwionych dtugosci doktadnych ponizej 3 m z naddatkiem 5 mm na kazde cigcie i
z dopuszczalna odchytka dla catej dtugosci wielokrotnej, jak dla dlugosci doktadnych.
Rury powinny by¢ proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie powinna przekracza¢ 1,5 mm na 1 m dhlugosci rury.
Rury powinny by¢ wykonane =ze stali w gatunkach dopuszczonych przez PN-H-84023.07, lub inne normy.
Rury powinny by¢ dostarczone bez opakowania w wiazkach lub luzem wzglednie w opakowaniu uzgodnionym z
Zamawiajacym. Rury powinny by¢ cechowane indywidualnie lub na przywieszkach metalowych.
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2.4.3. Ksztaltowniki

Ksztattowniki  powinny  odpowiada¢  wymaganiom  PN-91/H-93010. Powierzchnia  ksztaltownika  powinna  by¢
charakterystyczna dla procesu walcowania i wolna od wad jak widoczne tuski, pgknigcia, z walcowania i naderwania.
Dopuszczalne sa usunigte wady przez szlifowanie lub dlutowanie z tym, Ze obrobiona powierzchnia powinna mieé
fagodne wycigcia 1 zaokraglone brzegi, a grubo$¢ ksztattownika nie moze zmniejszy¢ si¢ poza dopuszczalng dolnag
odchytke wymiarowa dla ksztattownika.

Ksztaltowniki powinny by¢ obcigte prostopadle do osi wzdluznej ksztattownika. Powierzchnia koncéw ksztaltownika
nie powinna wykazywaé rzadzizn, rozwarstwien, pegknie¢ i $ladow jamy skurczowej widocznych nie uzbrojonym
okiem.

Ksztattowniki powinny by¢ ze stali St3W lub St4W oraz mie¢ wlasnoSci mechaniczne wedlug aktualnej normy
uzgodnionej pomig¢dzy Zamawiajacym i wytworca.

2.4.4. Powloki metalizacyjne cynkowe

W  przypadku zastosowania powloki metalizacyjnej cynkowej na konstrukcjach stalowych, powinna ona spetiaé
wymagania PN EN ISO 1461:2000 i PN-EN 10240:2001. Minimalna grubo$¢ powloki cynkowej powinna wynosic¢
60 pum.

Powierzchnia powloki powinna by¢ ciagta 1 jednorodna pod wzgledem ziarnisto$ci. Nie moze ona wykazywaé
widocznych wad jak rysy, peknigcia, pgcherze lub odstawanie powtoki od podtoza.

2.4.5. Gwarancja producenta lub dostawcy na konstrukcj¢ wsporcza

Producent lub dostawca kazdej konstrukcji wsporczej obowiazany jest do wydania gwarancji na okres trwatosci znaku
uzgodniony z odbiorca. Przedmiotem gwarancji sa wlasciwosci techniczne konstrukcji  wsporczej lub elementow
mocujacych oraz trwato$¢ zabezpieczenia przeciwkorozyjnego.

W przypadku stupkéw znakéw pionowych ostrzegawczych, zakazu, nakazu 1 informacyjnych o standardowych
wymiarach oraz w przypadku elementéow, stuzacych do zamocowania znakéw do innych obiektow lub konstrukcji -
gwarancja moze by¢ wydana dla partii dostawy. W przypadku konstrukcji wsporczej dla znakéow drogowych
bramowych 1 wysiggnikowych gwarancja jest wystawiana indywidualnie dla kazdej konstrukcji wsporczej. Minimalny
okres trwato$ci konstrukcji wsporczej powinien wynosic 10 lat.

2.5. Tarcza znaku

2.5.1. Trwalo$¢ materialéw na wplywy zewnetrzne

Materiaty uzyte na lico i tarcz¢ znaku oraz potaczenie lica znaku z tarcza znaku, a takze sposob wykonczenia znaku,
musza wykazywa¢ pelna odporno$¢ na oddziatywanie $wiatla, zmian temperatury, wplywy atmosferyczne i
wystepujace w normalnych warunkach oddzialywania chemiczne (w tym korozjg elektrochemiczng) - przez caly czas
trwatosci znaku, okreslony przez wytworcg lub dostawce.

2.5.2. Warunki gwarancyjne producenta lub dostawcy znaku

Producent lub dostawca znaku obowiazany jest przy dostawie okresli¢, uzgodniona z odbiorca, trwato$§¢ znaku oraz
warunki gwarancyjne dla znaku, a takze udostgpnic na zyczenie odbiorcy:

a) instrukcj¢ montazu znaku,

b) dane szczegdlowe o ewentualnych ograniczeniach w stosowaniu znaku,

¢) instrukcjg utrzymania znaku.

Trwato$¢ znaku powinna byé¢, co najmniej rOwna trwatosci zastosowanej folii. Minimalne okresy gwarancyjne powinny

wynosi¢ dla znakoéw z folig typu 1 - 7 lat.

2.5.3. Materialy do wykonania tarczy znaku

Tarcza znaku powinna by¢ wykonana z:

- blachy ocynkowanej ogniowo o grubosci min. 1,25 mm wg PN-EN 10327:2005(U) lub PN-EN
10292:2003/A1:2004/A1 :2005(U),

- blachy aluminiowej o grubosci min. 1,5 m wg PN-EN 485-4:1997,

- innych materialow, np. tworzyw syntetycznych, pod warunkiem uzyskania przez producenta aprobaty techniczne;.

Tarcza tablicy o powierzchni > 1 m* powinna by¢ wykonana z:

- blachy ocynkowanej ogniowo o grubosci min. 1,5 mm wg PN-EN 10327:2005 (U) lub PN-EN
10292:2003/A1:2004/A1:2005(U) lub z:

- blachy aluminiowej o grubosci min. 2 mm wg PN-EN 485-4:1997.

Grubos$¢ warstwy powloki cynkowej na blasze stalowej ocynkowanej ogniowo nie moze by¢ mniejsza niz 28 urn

(200 g Zn/m?).

Znaki i tablice powinny spetniaé nastgpujace wymagania podane w tablicy 1.
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Tablica 1.Wymagania dla znakéw i tarcz znakow drogowych

Parametr Jednostka Wymaganie Klasa wg
PN-EN 12899-1:2005
Wytrzymato$¢ na kNm' >0,60 WL2
obciazenie sita naporu
wiatru
Wytrzymatos¢ na kN >0,50 PL2
obciazenie skupione
Chwilowe mm/m <25 TDB4
odksztatcenie
zginajace
Chwilowe stopien * m <0,02 TDTI
odksztatcenie skretne <0,11 TDT3
<0,57 TDT5
; 115 TDT6*
Odksztalcenie trwate mm/m lub 20 % odksztalcenia -
stopief * m chwilowego
Rodzaj krawedzi znaku - Zabezpieczona, krawedz E2
tloczona, zaginana,
prasowana lub
zabezpieczona profilem
krawgdziowym
Przewiercanie lica - Lico znaku nie moze by¢ P3
znaku przewiercone z zadnego
powodu
* klasg TDT3 stosuje si¢ dla tablic na 2 lub wigcej podporach, klas¢ TDT 5 dla tablic na jednej
podporze, klasg TDTI dla tablic na konstrukcjach bramowych, klasg¢ TDT6 dla tablic na
konstrukcjach wysiggnikowych

Przyjeto zgodnie z tablica 1, Zze przy sile naporu wiatru réwnej 0,6 kN (klasa WL2), chwilowe odksztalcenie zginajace,
zaréwno znak, jak i sama tarczg znaku nie moze by¢ wigksze niz 25 mm/m (klasa TDB4).

2.5.4. Warunki wykonania tarczy znaku
Tarcze znakéw powinny spetniac takze nastepujace wymagania:

krawedzie tarczy znaku powinny by¢ usztywnione na calym obwodzie poprzez ich podwdjne gigecie o promieniu
gigcia nie wigkszym niz 10 mm wlacznie z naroznikami lub przez zamocowanie odpowiedniego profilu na calym
obwodzie znaku,

powierzchnia czolowa tarczy znaku powinna by¢ réwna - bez wgigé, pofaldowan 1 otworé6w montazowych.
Dopuszczalna nier6wno$¢ wynosi 1 mm/m,

podwodjna gigta krawedz lub przymocowane do tylnej powierzchni profile montazowe powinny usztywni¢ tarcze
znaku w taki sposob, aby wymagania podane w tablicy 1 byly spelnione, a zarazem stanowily element
konstrukcyjny do montazu do konstrukcji wsporczej. Dopuszcza si¢ maksymalne odksztalcenie trwale do 20 %
odksztatcenia odpowiedniej klasy na zginanie i skrecanie,

tylna  powierzchnia tarczy powinna by¢ zabezpieczona przed procesami korozji ochronnymi powlokami
chemicznymi oraz powloka lakiernicza o grubosci min. 60 |Lm z proszkowych farb poliestrowych ciemnoszarych
matowych lub poétmatowych w kolorze RAL 7037, badania nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-88/C-81523
oraz PN-76/C-81521 w zakresie odpornosci na dziatanie mgty solnej oraz wody.

Tarcze znakéw i tablic o powierzchni > 1 m” powinny spetniaé¢ dodatkowo nastepujace wymagania:

narozniki znaku 1 tablicy powinny by¢ zaokraglone, o promieniu zgodnym z wymaganiami okreS§lonymi w
zalaczniku nr 1 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. nie mniejszym jednak
niz 30 mm, gdy wielkosci tego promienia nie wskazano,

laczenie poszczegdlnych segmentéw tarczy (dla znakow wielkogabarytowych) wzdluz poziomej lub pionowej
krawedzi powinno by¢ wykonane w taki sposob, aby nie wystgpowaly przesunigcia i prze§wity w miejscach ich
laczenia.
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2.6. Znaki odblaskowe

2.6.1. Wymagania dotyczace powierzchni odblaskowej

Znaki drogowe odblaskowe wykonuje si¢ przez naklejenie na tarczg znaku lica wykonanego z samoprzylepnej,
aktywowanej przez docisk, folii odblaskowej. Znaki drogowe klasy A, B, C, D, E, F, G, T i urzadzenia bezpieczenstwa
ruchu drogowego klasy U nie odblaskowe, nie sa dopuszczone do stosowania na drogach publicznych.

Folia odblaskowa (odbijajaca powrotnie) powinna spetnia¢ wymagania okre§lone w aprobacie techniczne;.

Lico znaku powinno by¢ wykonane z:

samoprzylepnej folii odblaskowej o wlasciwosciach fotometrycznych 1 kolorymetrycznych, typu 2 (folia z kulkami
szklanymi lub pryzmatyczna) potwierdzonych uzyskanymi aprobatami technicznymi dla poszczegélnych typow
folii,

do nanoszenia barw innych niz biala mozna stosowaé: farby transparentne do sitodruku, zalecane przez producenta
danej folii, transparentne folie ploterowe posiadajace aprobaty techniczne oraz w przypadku folii typu 1 wycinane
ksztatty z folii odblaskowych barwnych,

dopuszcza si¢ wycinanie ksztattow z folii 2 pod warunkiem zabezpieczenia ich krawgdzi lakierem zalecanym przez
producenta folii,

nie dopuszcza sie stosowania folii o okresie trwalosci ponizej 7 lat do znakow stalych,

folie o 2-letnim i 3-letnim okresie trwato$ci moga by¢ wykorzystywane do znakéw tymczasowych stosowanych do
oznakowania robot drogowych, pod warunkiem posiadania aprobaty technicznej i zachowania zgodnosci z
zalacznikiem nr. 1 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegoétowych
warunkow technicznych dla znakéw 1 sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach.

Minimalna poczatkowa warto§¢ wspotczynnika odblasku R'(Cd-Ix'm?) znakéw odblaskowych, zmierzona zgodnie z

procedura zawarta w CIE No.54, uzywajac

standardowego iluminanta A, powinna spetnia¢ odpowiednio wymagania

podane w tablicy 2.

Wspotczynnik odblasku R' dla wszystkich koloréw drukowanych, z wyjatkiem bialego, nie powinien by¢é mniejszy niz
70% wartoéci podanych w tablicy 2 dla znakow z folia typu 1 lub typu 2, zgodnie z publikacja CIE No 39.2. Folie
odblaskowe pryzmatyczne (typ 3) powinny spelnia¢ minimalne wymagania dla folii typu 2 lub zwigkszone wymagania
postawione w aprobacie technicznej dla danej folii.

W przypadku o$wietlenia standardowym iluminantem D 65 i pomiaru w geometrii 45/0 wspotrzedne chromatycznosci i
wspolczynnik luminancji (3 powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w tablicach 2 i 3.

Tablica 2. Wymagania dla wspotczynnika luminancji B i wspotrzednych chromatycznosci x, y oraz wspotczynnika

odblasku R’
Lp- Wrhasciwosci | Jednostki | Wymagania
1 Wspolczynnik odblasku R' (kat cd/m’Ix typl typ 2
oswietlenia 5°, kat obserwacji
0,33°) dla folii:
- Dbialej >50 > 180
- 70l >35 > 120
- czerwonej >10 > 45
- zielonej >7 > 21
- niebieskiej - 2 - 14
- brazowej ;0,6 ; 3
- pomaranczowej =20 > 65
- szarej >30 > 90
2 Wspodtezynnik luminancji ﬁ i typl typ 2
wspolrzedne chromatycznosci x,
y *) dla folii:
- biaej B >0,35 [>0,27
- Z6ltej B>027 >0,16
- czerwonej &0,05 B >0,03
- zielonej [320,04 Bz 0,03
- niebieski.ej B >0,01 B >0,01
] EZ?erZ:;?czowej 0,09 20 20,03 0,09 =B > 0,03
- szarej B20,17 B20’14
0,18>B> 0,12 0,18>p>0,12
*) wspotrzedne chromatycznoéci X, y w polu barw wedhug tablicy 3
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Tablica 3.
Barwa folii Wspotrzgdne chromatycznosci punktéw naroznych
wyznaczajacych pole barwy
(zrodto $wiatla Dgs, geometria pomiaru 45/0 ©)
1 2 3 4
Biata X 0,355 0,305 0,285 0,335
y 0,355 0,305 0,325 0,375
Zbta typ 1 folii X 0,522 0,470 0,427 0,465
y 0,477 0,440 0,483 0,534
Zétta typ 2 folii X 0,545 0,487 0,427 0,465
y 0,454 0,423 0,483 0,534
Czerwona X 0,735 0,674 0,569 0,655
y 0,265 0,236 0,341 0,345
Niebieska X 0,078 0,150 0,210 0,137
y 0,171 0,220 0,160 0,038
Zielona X 0,007 0,248 0,177 0,026
y 0,703 0,409 0,362 0,399
Brazowa X 0,455 0,523 0,479 0,558
y 0,397 0,429 0,373 0,394
Pomaranczowa X 0,610 0,535 0,506 0,570
y 0,390 0,375 0,404 0,429
Szara X 0,350 0,300 0,285 0,335
y 0,360 0,310 0,325 0,375

2.6.2. Wymagania jako$ciowe

Powierzchnia licowa znaku powinna by¢é rowna, gladka, bez rozwarstwien, pecherzy i odklejen na krawedziach. Na
powierzchni moga wystgpowa¢ w obrgbie jednego pola S$rednio nie wigeej niz 0,7 bledow na powierzchni (kurz,
pecherze) o wielko$ci najwyzej 1 mm. Rysy nie maja prawa wystapic.

Sp_osc’)b _pola@zenia folii z powierzchnia tarczy znaku powinien uniemozliwia¢ jej odlaczenie od tarczy bez jej
zniszczenia.

Doktadnos¢ rysunku znaku powinna by¢ taka, aby wady konturow znaku, ktére moga powstaé przy nanoszeniu farby na

odblaskowa powierzchnig znaku, nie byly wigksze niz podane w p. 2.6.3.

Lica znakow wykonane drukiem sitowym powinny by¢ wolne od smug i cieni.

Krawedzie lica znaku z folii typu 2 i folii pryzmatycznej powinny byé odpowiednio zabezpieczone np. przez lakierowanie
lub ramq z profilu ceowego.

Powloka lakiernicza w kolorze RAL 7037 na tylnej stronie znaku powinna by¢ rowna, gtadka bez smug i zaciekow.
Sprawdzenie polega na ocenie wizualne;j.

2.6.3 Tolerancje wymiarowe znakow drogowych

2.6.3.1 Tolerancje wymiarowe dla grubosci blach
Sprawdzenie §ruba mikrometryczna:

- dla blachy stalowej ocynkowanej ogniowo o gr. 1,25 - 1,5 mm wynosi

- 0,14 mm,
- dla blach aluminiowych o gr. 1,5 - 2,0 mm wynosi

- 0,10 mm.

1.6.3.2 Tolerancje wymiarowe dla grubosci powlok malarski
Dla powtoki lakierniczej na tylnej powierzchni tarczy znaku o grubosci 60Bm wynosi +15Bm. Sprawdzenie wg. PN-EN ISO 2808:2000

2.6.3.3 Tolerancje wymiarowe dla plasko$ci powierzchni
Odchylenia od poziomu nie moga wynies¢ wigcej niz 0,2 %, wyjatkowo do 0,5 %. Sprawdzenie szczelinomierzem.

2.6.3.4 Tolerancje wymiarowe dla tarcz znakéw
Sprawdzenie przymiarem liniowym:

— wymiary dla tarcz znakow o powierzchni < Im® podane w opisach szczegotowych zatacznika nr 1 nalezy
powigkszy¢ o 10 mm i wykona¢ w tolerancji wymiarowej + 5 mm,
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— wymiary dla tarcz znakow i tablic o powierzchni > Im® podane w opisach szczegolowych zatacznika nr 1 oraz
wymiary wynikowe dla tablic grupy E nalezy powigkszy¢ o 15 mm i wykona¢ w tolerancji wymiarowej £ 10 mm.

2.6.3.5 Tolerancje wymiarowe dla lica znaku
Sprawdzenie przymiarem liniowym:

— tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanego drukiem sitowym wynosza + 1,5 mm,
— tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanego metoda wyklejania wynosza + 2 mm,

— kontury rysunku znaku (obwoddka i symbol) musza by¢ rowne z doktadnoscia w kazdym kierunku do 1,0 mm.

W znakach nowych na kazdym z fragmentow powierzchni znaku o wymiarach 4 x4 cm nie moze wystgpowac wigcej
niz 0,7 lokalnych wusterek (zatamania, pgcherzyki) o wymiarach nie wigkszych niz 1 mm w kazdym kierunku.
Niedopuszczalne jest wystgpowanie jakichkolwiek zarysowan powierzchni znaku.

Na znakach w okresie gwarancji, na kazdym z fragmentow powierzchni znaku o wymiarach 4 x 4 cm dopuszcza si¢ do
2 usterek jak wyzej, o wymiarach nie wigkszych niz 1 mm w kazdym kierunku. Na powierzchni tej dopuszcza sig do 3
zarysowan o szerokosci nie wigkszej niz 0,8 mm i catkowitej dtugosci nie wigkszej niz 10 cm. Na catkowitej dlugosci
znaku dopuszcza si¢ nie wigce] niz 5 rys szeroko$ci nie wigkszej niz 0,8 mm 1 dlugosci przekraczajacej 10 cm - pod
warunkiem, ze zarysowania te nie znieksztatcaja tresci znaku.

Na znakach w okresie gwarancji dopuszcza si¢ réwniez lokalne uszkodzenie folii o powierzchni nie przekraczajacej
6 mm’ kazde - w liczbie nie wickszej niz pie¢ na powierzchni znaku malego lub éredniego, oraz o powierzchni nie
przekraczajacej 8 mm® kazde - w liczbie nie wigkszej niz 8 na kazdym z fragmentéw powierzchni znaku duzego lub
wielkiego (wlaczajac znaki informacyjne) o wymiarach 1200 x 1200 mm.

Uszkodzenia foli nie moga znieksztalca¢ treéci znaku - w przypadku wystgpowania takiego znieksztalcenia znak musi
by¢ bezzwlocznie wymieniony.

W znakach nowych niedopuszczalne jest wystgpowanie jakichkolwiek rys, siggajacych przez warstwg folii do
powierzchni tarczy znaku. W znakach eksploatowanych istnienie takich rys jest dopuszczalne pod warunkiem, ze
wystgpujace w ich otoczeniu ogniska korozyjne nie przekrocza wielkosci okreslonych ponize;j.

W znakach eksploatowanych dopuszczalne jest wystgpowanie, co najwyzej dwoch lokalnych ognisk korozji o
wymiarach nie przekraczajacych 2,0 mm w kazdym kierunku na powierzchni kazdego z fragmentow znaku o
wymiarach 4x4 cm. W znakach nowych oraz w znakach znajdujacych si¢ w okresie wymaganej gwarancji zadna
korozja tarczy znaku nie moze wystgpowac.

Wymagana jest taka wytrzymato$¢ polaczenia folii odblaskowej z tarcza znaku, by po zgigciu tarczy o 90° przy
promieniu tuku zgigcia do 10 mm w zadnym miejscu nie ulegto ono zniszczeniu.

2.6.4 Obowiazujacy system oceny zgodnoSci

Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1 oraz art, 8, ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych wyréb, ktory
posiada aprobate techniczng moze byé wprowadzony do obrotu i stosowania przy wykonywaniu robdt budowlanych w
zakresie odpowiadajacym jego wlasciwosciom uzytkowym 1 przeznaczeniu, jezeli producent dokonal oceny zgodnosci,
wydal krajowa deklaracje zgodno$ci z aprobata techniczna i oznakowal wyrdb budowlany zgodnie z obowiazujacymi
przepisami.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. oceny zgodnos$ci wyrobu z aprobata

techniczna dokonuje producent, stosujac system 1.

2.7. Materialy do montazu znakéw

Wszystkie laczniki metalowe przewidywane do mocowania migdzy soba elementow konstrukcji wsporczych znakdéw
jak Sruby, listwy, wkrety, nakrgtki itp. powinny by¢ czyste, gladkie, bez peknig¢, naderwan, rozwarstwien i wypuktych
karbow.

Laczniki moga by¢ dostarczane w pudelkach tekturowych, pojemnikach blaszanych lub paletach, w zaleznosci od ich
wielkosci. Laczniki powinny by¢ ocynkowane ogniowo lub wykonane z materialdw odpornych na korozjg w czasie nie
krétszym niz tarcza znaku i konstrukcja wsporcza.

2.8. Przechowywanie i skladowanie materialow

Prefabrykaty — betonowe powinny by¢ skladowane na  wyrdwnanym, utwardzonym i odwodnionym podtozu.
Prefabrykaty nalezy uklada¢ na podkladach z zachowaniem przeswitu minimum 10 cm miedzy podlozem a
prefabrykatem.

Znaki powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od materiatlow dziatajacych korodujaco i w

warunkach zabezpieczajacych przed uszkodzeniami.
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3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w STWiORB DM 00.00.00 "Wymagania Ogdlne".

3.2. Sprzet do wykonania oznakowania pionowego

Wykonawca przystgpujacy do wykonania oznakowania pionowego powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z
nastgpujacego sprzetu:

- koparek kotowych, np. 0,15 m® lub koparek gasienicowych, np. 0,25 m®,

- zurawi samochodowych o udzwigu do 4 t,

- wiertnic do wykony warna dotéw pod stupki w gruncie spoistym,

- betoniarek przewoznych do wykonywania fundamentéw betonowych ,,na mokro",

- $rodkoéw transportowych do przewozu materiatow,

- przewoznych zbiornikdw na wodg,

- sprzetu spawalniczego, itp.

4. Transport

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB DM 00.00.00 "Wymagania Ogolne".

4.2. Transport materialow do pionowego oznakowania drég

Transport cementu powinien odbywaé si¢ zgodnie z BN-88/6731-08. Transport kruszywa powinien odbywaé sig
zgodnie z PN-B-06712.

Prefabrykaty betonowe - do zamocowania konstrukcji wsporczych znakoéw, powinny by¢ przewozone $rodkami
transportowymi w warunkach zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami. Rozmieszczenie prefabrykatow na $rodkach
transportu powinno by¢ symetryczne.

Transport znakow, konstrukecji wsporczych 1 sprzgtu (uchwyty, S$ruby, nakrgtki itp.) powinien si¢ odbywaé $rodkami
transportowymi oplandekowanymi w sposob uniemozliwiajacy ich przesuwanie si¢ w czasie transportu i uszkadzanie.

5. Wykonanie roboét

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robo6t podano w STWiORB DM 00.00.00. ,,Wymagania Ogolne".

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Rob6t oraz Program Zapewnienia
Jakosci uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane Roboty.

Wykonawca jest zobowiazany do wykonania projektu technologicznego konstrukcji ~ wsporczych dla  znakow
drogowych i zatwierdzenia go przez Inzyniera.

5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robot nalezy wyznaczy¢:
- lokalizacjg znaku, tj. jego pikietaz oraz odlegto$¢ od krawedzi jezdni, krawedzi pobocza umocnionego lub pasa
awaryjnego postoju,
- wysoko$¢ zamocowania znaku na konstrukcji wsporczej.
Punkty stabilizujace miejsca ustawienia znakow nalezy zabezpieczy¢é w taki sposob, aby w czasie trwania i1 odbioru
robot istniata mozliwos¢ sprawdzenia lokalizacji znakow.
Lokalizacja i wysoko$¢ zamocowania znaku powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa.
Miejsce wykonywania prac nalezy oznakowac, w celu zabezpieczenia pracownikow i kierujacych pojazdami na drodze.

5.3. Wykonanie wykopow i fundamentéw dla konstrukeji wsporczych znakow

Sposob wykonania wykopu pod fundament znaku pionowego powinien by¢ dostosowany do glebokosci wykopu,
rodzaju gruntu i posiadanego sprzgtu. Wymiary wykopu powinny by¢é zgodne z Dokumentacja Projektowa lub
wskazaniami Inzyniera.

Wykopy fundamentowe powinny by¢é wykonane w takim okresie, aby po ich =zakonczeniu mozna bylo przystapic
natychmiast do wykonania w nich rob6t fundamentowych.

5.3.1. Prefabrykaty betonowe

Dno wykopu przed ulozeniem prefabrykatu nalezy wyréwna¢ i zaggsci¢. Wolne przestrzenie migdzy $cianami gruntu i
prefabrykatem nalezy wypetni¢ materiatem kamiennym, np. klincem i doktadnie zagesci¢ ubijakami rgcznymi.
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Jezeli znak jest zlokalizowany na poboczu drogi, to goérna powierzchnia prefabrykatu powinna byé réowna =z
powierzchnia pobocza lub by¢ wyniesiona nad t¢ powierzchnig nie wigeej niz 0,03 m.

5.3.2. Fundamenty z betonu i betonu zbrojonego

Wykopy pod fundamenty konstrukecji wsporczych dla zamocowania znakéow wielkowymiarowych (znak kierunku i
miejscowosci), wykonywane z Dbetonu ,na mokro" lub z betonu zbrojonego nalezy wykona¢ zgodnie z
PN-S-02205-.1998.

Posadowienie fundamentéw w wykopach otwartych badz rozpartych nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacja
projektowa, STWiORB Ilub wskazaniami Inzyniera. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed naptywem wodd opadowych
przez wyprofilowanie terenu ze spadkiem umozliwiajacym tatwy odptyw wody poza teren przylegajacy do wykopu.
Dno wykopu powinno by¢ wyréwnane z doktadnos$cia + 2 cm.

Przy naruszonej strukturze gruntu rodzimego, grunt nalezy usuna¢ i miejsce wypeli¢ do spodu fundamentu betonem.
Plaszczyzny boczne fundamentéw stykajace si¢ z gruntem nalezy =zabezpieczy¢ izolacja, np. emulsja asfaltowa. Po
wykonaniu fundamentu wykop nalezy zasypac¢ warstwami grubosci 20 cm z doktadnym zaggszczeniem gruntu.

5.4. Tolerancje ustawienia znaku pionowego

Konstrukeje wsporcze znakow - stupki, stupy, wysiggniki, konstrukcje dla tablic wielkowymiarowych, powinny by¢

wykonane zgodnie z dokumentacja i STWiORB.

Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:

- odchylka od pionu, nie wigcej niz + 1 %,

- odchytka w wysokos$ci umieszczenia znaku, nie wigcej niz = 2 cm,

- odchylka w odleglosci ustawienia znaku od krawedzi jezdni utwardzonego pobocza lub pasa awaryjnego postoju,
nie wigcej niz + 5 cm, przy zachowaniu minimalnej odleglosci umieszczenia znaku zgodnie z zalacznikiem nr 1 do
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla
znakéw 1 sygnatdéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach.

5.5. Konstrukcje wsporcze

5.5.1. Zabezpieczenie konstrukcji wsporczej przed najechaniem

Konstrukcje wsporcze znakow drogowych bramowych Iub wysiggnikowych jedno 1lub dwustronnych, jak réwniez
konstrukcje wsporcze znakoéw tablicowych bocznych o powierzchni wigkszej od 4,5 m?, gdy wystepuje mozliwosé
bezposredniego najechania na nie przez pojazd - musza by¢ zabezpieczone odpowiednio umieszczonymi barierami
ochronnymi lub innego rodzaju urzadzeniami ochronnymi lub przeciwdestrukcyjnymi, zgodnie =z dokumentacja
projektowa, STWIiORB 1lub wskazaniami Inzyniera. Podobne zabezpieczenie nalezy stosowaé w przypadku innych
konstrukcji wsporczych, gdy najechanie na nie w wigkszym stopniu zagraza bezpieczenstwu uzytkownikow pojazdow,
niz najechanie pojazdu na barierg, jesli przewiduje to Dokumentacja Projektowa, STWiORB lub Inzynier.

5.5.2. Latwo zrywalne zlacza konstrukcji wsporczej

W przypadku konstrukcji wsporczych, nie ostonigtych barierami ochronnymi - zaleca si¢ stosowanie tatwo zrywalnych
lub tatwo roztaczalnych przekrojow, zlaczy lub przegubow o odpowiednio bezpiecznej konstrukcji, umieszczonych na
wysokosci od 0,15 do 0,20 m nad powierzchnia terenu.

W szczegélnosci - zaleca sig¢ stosowanie takich przekrojow, ztaczy lub przegubéw w konstrukcjach wsporczych nie
ostonigtych barierami ochronnymi, ktére znajduja si¢ na obszarach zwigkszonego zagrozenia kolizyjnego (ostrza
rozgalezien drog tacznikowych, zewngtrzna strona tukow drogi itp.).

Latwo zrywalne lub tatwo rozltaczalne zlacza, przekroje lub przeguby powinny byé tak skonstruowane i umieszczone,
by znak wraz z konstrukcja wsporcza po zerwaniu nie przewracal si¢ na jezdnig. Wysoko$¢ czesci konstrukeji
wsporczej, pozostatej po odtaczeniu gornej jej czgsci od fundamentu, nie moze by¢ wigksza od 0,25 m.

5.5.3. Zapobieganie zagrozeniu uzytkownikow drogi i terenu przyleglego - przez konstrukcje wsporcza

Konstrukcja wsporcza znaku musi by¢ wykonana w sposob ograniczajacy zagrozenie uzytkownikoéw pojazdow
samochodowych oraz innych uzytkownikoéw drogi i terenu do niej przylegtego przy najechaniu przez pojazd na znak.
Konstrukcja wsporcza znaku musi zapewni¢ mozliwo$¢ tatwej naprawy po najechaniu przez pojazdy lub innego rodzaju
uszkodzenia znaku.

5.5.4. Tablicowe znaki drogowe na dwoch stupach lub podporach

Przy stosowaniu tablicowych znakéw drogowych (drogowskazoéw tablicowych, tablic przeddrogowskazowych, tablic
szlaku drogowego, tablic objazdow itp.) umieszczanych na dwoch stupach lub podporach - odleglos¢ migdzy tymi
stupami lub podporami, mierzona prostopadle do przewidywanego kierunku najechania przez pojazd, nie moze by¢
mniejsza od 1,75 m. Przy stosowaniu wigkszej liczby stupéw niz dwa - odleglto$¢ migdzy nimi moze by¢ mniejsza.
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5.5.5. Poziom gornej powierzchni fundamentu

Przy zamocowaniu konstrukcji wsporczej znaku w fundamencie betonowym lub innym podobnym - pozadane jest, by
gorna cze$¢ fundamentu pokrywala si¢ z powierzchnia pobocza, pasa dzielacego itp. lub byla nad t¢ powierzchnig
wyniesiona nie wigcej niz 0,03 m. W przypadku konstrukcji wsporczych, znajdujacych si¢ poza korona drogi, goérna
cze$¢ fundamentu powinna by¢ wyniesiona nad powierzchnig terenu nie wigceej niz 0,15 m.

5.5.6. Barwa konstrukcji wsporczej

Konstrukcje wsporcze znakow drogowych pionowych musza mie¢ barwg szara neutralng z tym, ze dopuszcza sig¢ barwe
naturalna pokry¢ cynkowanych. Zabrania si¢ stosowania pokry¢é konstrukcji wsporczych o jaskrawej barwie - =z
wyjatkiem przypadkow, gdy jest to wymagane odrgbnymi przepisami, wytycznymi lub warunkami technicznymi.

5.6. Polaczenie tarczy znaku z konstrukcja wsporcza

Tarcza znaku musi by¢ zamocowana do konstrukcji wsporczej w sposob uniemozliwiajacy jej przesunigeie lub obrot.
Materiat i sposob wykonania potaczenia tarczy znaku z konstrukcja wsporcza musi umozliwiaé, przy uzyciu
odpowiednich narzgdzi, odlaczenie tarczy znaku od tej konstrukcji przez caly okres uzytkowania znaku.

Na drogach i obszarach, na ktorych wystepuja czgste przypadki dewastacji znakow, zaleca si¢ stosowanie elementow
ztacznych o konstrukeji uniemozliwiajacej lub znacznie utrudniajacej ich roztaczenie przez osoby niepowotane.

Nie dopuszcza si¢ zamocowania znaku do konstrukcji wsporczej w sposdb wymagajacy bezposredniego
przeprowadzenia §rub mocujacych przez lico znaku.

5.7. Oznakowanie znaku
Kazdy wykonany znak drogowy musi mie¢ naklejona na rewersie naklejk¢ zawierajaca nastgpujace informacje:

a)  numer i dat¢ normy tj. PN-EN 12899-1:2005,

b)  klasy istotnych wlasciwosci wyrobu,

c)  miesiac i dwie ostatnie cyfry roku produkcji

d)  nazwg, znak handlowy i inne oznaczenia identyfikujace producenta lub dostawcg jesli nie jest producentem,

e)  znak budowlany ,,B"

f) numer aprobaty technicznej IBDiM,

g)  numer certyfikatu zgodnosci i numer jednostki certyfikujace;.
Oznakowania powinny by¢é wykonane w sposéb trwaly 1 wyrazny, czytelny z normalnej odleglosci widzenia.
Producent znakéw drogowych pionowych, sygnalizatorow 1 urzadzen brd ma obowiazek i prawo umieéci¢c na swoim
produkcie tylko jedna informacjg zawierajaca dane identyfikujace producenta, typ folii odblaskowej uzytej do
wykonania lica znaku, miesiac i rok produkcji znaku, ktéra ma by¢ umieszczana wylacznie na tylnej powierzchni tak,
aby byla jak najmniej widoczna dla jadacych kierowcoéw, o kolorystyce zblizonej do szarego tta znaku lub urzadzenia i
ma by¢ wykonana w sposob gwarantujacy trwale zwiazanie ze znakiem czy urzadzeniem oraz mie¢ mozliwo$¢ ich
odczytania przez okres nie krotszy niz okres gwarancji na znak czy urzadzenie, np.: w postaci wybicia, wytloczenia,
wytrawienia ew. nadruku, malowania czy ewentualnie naklejki lub etykiety wykonanej z co najwyzej I typu folii, o
powierzchni nie wiekszej niz 75 cm’.

6. Kontrola jakoS$ci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w STWiORB DM 00.00.00 "Wymagania Ogolne".

6.2. Badania materialow do wykonania fundamentéw betonowych

Wykonawca powinien przeprowadzi¢c badania materialdbw do wykonania fundamentéw betonowych ,na mokro".
Uwzgledniajac  nieskomplikowany charakter robdt fundamentowych, na wniosek Wykonawcy, Inzynier moze zwolni¢
go z potrzeby wykonania badan materiatow dla tych robot.

6.3. Badania w czasie wykonywania robdt

Wszystkie materialy dostarczone na budowg powinny by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i ieeo
wymiarow.

6.3.1. Badania materialdw w czasie wykonywania robot

Wszystkie materiaty dostarczone na budowg powinn

wymiarow.

Czgstotliwo$¢ badan i ocena ich wynikéw powinna by¢ zgodna z ustaleniami zawartymi w tablicy 7.
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Tablica 7. Czgstotliwo$¢ badan przy sprawdzeniu powierzchni

wymiarow wyrobow dostarczonych przez

Lp. |Rodzaj badania |Liczba badan Opis badan Ocena
wynikow badan
1 Sprawdzenie od5do 10 Powierzchnig zbadaé
powierzchni badan z nieuzbrojonym okiem. Do ew.
b h i Sci
wybranyc s;?ra})vdzenla glebokosci v_vad Wyniki badan
losowo uzy¢ dostepnych narzedzi (np. . .
, L, o powinny by¢
elementow w linialow z czujnikiem,
. . . L. zgodne z
kazdej suwmiarek, mikrometrow itp. .
- . —— - wymaganiami
2 Sprawdzenie dostarczonej Przeprowadzi¢ uniwersalnymi punktu 2
wymiaroOw partii wyrobow przyrzadami pomiarowymi lub
liczacej do 1000 [sprawdzianami (np. liniatami,
elementow przymiarami itp.)
W przypadkach budzacych watpliwosci mozna zleci¢ uprawnionej jednostce zbadanie wiasciwosci dostarczonych

wyrobow i materialow w zakresie wymagan podanych w punkcie 2.

6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robot

W czasie wykonywania robodt nalezy sprawdzac:
zgodno$¢ wykonania znakéw pionowych z Dokumentacja Projektowa (lokalizacja, wymiary znakow, wysoko$¢
zamocowania znakow),

zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiarow, zgodnie z punktem 2 1 5,

prawidlowo$¢ wykonania wykopow pod konstrukcje wsporcze, zgodnie z punktem 5.3,
poprawno$¢ wykonania fundamentéw pod stupki zgodnie z punktem 5.3,
poprawno$¢ ustawienia stupkow i konstrukcji wsporczych, zgodnie z punktem 5.4 1 5.5,
zgodno$¢ rodzaju 1 grubosci blachy ze specyfikacja.

Obmiar robaét

7.1. Wymagania ogélne dotyczace obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania Ogodlne".

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest

sztuka (szt.) wykonanego i

towarzyszacymi zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

8.

Odbiér robot

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

odebranego oznakowania pionowego

z wszystkimi

robotami

Ogoblne zasady odbioru robdt podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne".
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, STWiORB i
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt.6, daty wyniki pozytywne.

wymaganiami Inzyniera, jezeli

8.2. Odbior ostateczny

Odbidr robot oznakowania pionowego dokonywany jest na zasadzie odbioru ostatecznego.

Odbidr ostateczny powinien by¢ dokonany po catkowitym zakonczeniu robdt, na podstawie wynikow pomiaréow i badan
jakosciowych okreslonych w punktach 2 i 5.

8.3. Odbiér pogwarancyjny

Odbioru pogwarancyjnego nalezy dokona¢ po uptywie okresu gwarancyjnego, ustalonego w umowie.

W przypadku niezgodnosci, cho¢ jednego elementu robdt z wymaganiami, roboty uznaje si¢ za niezgodne z
Dokumentacja Projektowa i Wykonawca zobowiazany jest do ich poprawy na wlasny koszt.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania Ogolne".
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9.2. Cena jednostki obmiarowej
Ptaci sig za jedna sztuke (szt.) wykonanego i odebranego oznakowania pionowego po dokonaniu odbioru wg punktu 8.
Cena jednostkowa jest ceng usredniona dla podanego sposobu wykonania i obejmuje:

- opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Rob6t oraz Programu Zapewnienia Jakosci,

- prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze,

- zakup i dostarczenie wszystkich niezbgdnych materiatow,

- zastosowanie materialdw pomocniczych koniecznych do prawidlowego wykonania robot lub
wynikajacych z przyjetej technologii robot;
- wykonanie fundamentéw,

- dostarczenie i ustawienie konstrukcji wsporczych,

- zamocowanie tarcz znakow drogowych i tablic,

- uporzadkowanie terenu robot; wywoz odpadéw na wysypisko wraz z kosztami utylizacji lub na miejsce
przystosowane do sktadowania poza terenem budowy,

- przeprowadzenie wszystkich niezbgdnych pomiarow, prob i sprawdzen,

- oznakowanie miejsca robot i jego utrzymanie.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy
PN-76/C-81521

PN-83/B-03010
PN-84/H-74220
PN-88/C-81523
PN-89/H-84023.07
PN-B-03215:1998
PN-B-03264:2002
PN-EN 40-5:2004
PN-EN 206-1:2003
PN-EN 485-4:1997

PN-EN ISO 1461:2000

PN-EN 10240:2001

Wyroby lakierowane - badanie odpornosci powloki lakierowanej na dziatanie wody oraz
oznaczanie nasiakliwosci
Sciany oporowe - Obliczenia statyczne i projektowanie
Rury stalowe bez szwu ciagnione i walcowane na zimno ogoélnego zastosowania
Wyroby lakierowane - Oznaczanie odpornosci powloki na dziatanie mgly solnej
Stal okre$lonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki
Konstrukcje stalowe - Potaczenia z fundamentami - Projektowanie i wykonanie
Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone - Obliczenia statyczne i projektowanie
Stupy os$wietleniowe. Czgs$¢ 5. Stupy oswietleniowe stalowe. Wymagania.
Beton Czgs¢ 1: Wymagania, whasciwosci, produkcja i zgodnosé
Aluminium i stopy aluminium - Blachy, taSmy i plyty - Tolerancje ksztattu i wymiaréw
wyrobow walcowanych na zimno
Powloki cynkowe nanoszone na stal metoda zanurzeniowa (cynkowanie jednostkowe) -
Wymaganie i badanie
Wewngtrzne i/lub zewngtrzne powloki ochronne rur stalowych. Wymagania dotyczace
powlok wykonanych przez cynkowanie ogniowe w ocynkowniach zautomatyzowanych

PN-EN 10292:2003/ A1:2004/A1:2005(U) Tasmy i blachy ze stali o podwyzszonej granicy plastycznosci powlekane

PN-EN 10327:2005(U)

PN-EN 12767:2003

PN-EN 12899-1:2005

PN-EN 12899-5
PN-EN 60529:2003

PN-EN 60598-1: 1990
PN-EN 60598-2:2003(U)

PN-H-74200-.1998

PN-EN ISO 2808:2000

PN-91/H-93010
PN-S-02205:1998

ogniowo w sposob ciagly do obrobki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy
Tasmy i blachy ze stali niskowgglowych powlekane ogniowo w sposob ciagly do obrobki
plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy

Bierne bezpieczenstwo konstrukcji  wsporczych dla urzadzen drogowych. Wymagania i
metody badan

State, pionowe znaki drogowe - Cz¢$¢ 1: Znaki state

State, pionowe znaki drogowe - Cz¢$¢ 5 Badanie wstgpne typu

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)

Oprawy oswietleniowe. Wymagania ogdlne i badania

Oprawy oswietleniowe - Wymagania szczegdtowe - Oprawy oswietleniowe drogowe
Rury stalowe ze szwem, gwintowane

Farby i lakiery - oznaczanie grubosci powtoki

Stal. Ksztattowniki walcowane na goraco

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

10.2 Przepisy zwigzane

Zalaczniki nr 1 1 4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegdétlowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatdéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa mchu drogowego i warunkow ich

umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek
organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. nr 249, poz. 2497)
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CEE No. 39.2 1983 Recommendations for surface colours for visual signalhng (Zalecenia dla barw powierzchniowych
sygnahzacji wizualnej)

CIE No. 54 Retroreflection definition and measurement (Powierzchniowy wspoétczynnik odblasku definicja i pomiary)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz: U. nr 92, poz. 881)

Stale odblaskowe znaki drogowe 1 wurzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego. Zalecenia IBDIM do udzielania
aprobat technicznych nr Z/2005-03-009
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