Ustugi Projektowe RL — Ewa Latecka
93-329 £.6dz, ul. Ogniskowa 11 m.6
tel. 42-646-58-90
e-mail: rysiolak@o2.pl

NR UMOWY Umowa 64/2014 z dnia 05.03.2014r

NAZWA OPRACOWANIA Remont ul. Rzgowskiej na
dzialkach nr 547 obreb 5 i nr 7

obreb 14 (od ul. Lédzkiej do ul
¥.owickiej ) w Tuszynie
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Ul. Piotrkowska 2/4
95-080 Tuszyn

BRANZA
DROGOWA

STADIUM DOKUMENTACIJI PROJEKT WYKONAWCZY

NR UPRAWNIEN | __PODPIS /|
o p7

proj ektant inz. Ryszard Latecki 353/94/WL by

i y j‘, Vi

DATA marzec 2014 r.

Opracowanie niniejsze, jako przedmiot prawa autorskiego, podlega ochronie prawnej zgodnie
z przepisami Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. O prawie autorskim i prawach pokrewnych
(D.U. 24 poz. 83)
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I. Zataczniki

- uzgodnienie z Gming Tuszyn

- uzgodnienie ze ZWIK Tuszyn

- uzgodnienie z Rejonem Dystrybucji Gazu w Pabianicach

- uzgodnienie z PGE Dystrybucja SA Oddziat £6dz — Teren
Rejon Energetyczny Piotrkow Trybunalski

lll. Czes¢ rysunkowa

- projekt zagospodarowania (Rzgowska) -rys. 1
- przekréj normalny - rys. 2
- przekrodj konstrukcyjny jezdni ichodnika  -rys. 3
- zjazd dla niepetnosprawnych -rys. 4

- profil podtuzny -rys. 5



I. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

umowa nr 64/2014 z dnia 05.03.2014r z Gming

Tuszyn
- kopia mapy zasadniczej w skali 1:500 - Zz geodezyjng
inwentaryzacjq urzadzen podziemnych

(zaewidencjonowana pod nr 6642 z 18.03.2014r. w
Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej dla Powiatu Ldédzkiego Wschodniego)
- ustalenia z Inwestorem Urzedem Gminy w Tuszynie
- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw

Wewnetrznych i Administracji z dnia 31.07.2002r. w sprawie
znakow i sygnatéow drogowych (Dz. U. nr 170, poz. 1393).

- Uzgodnienia z gestorami urzadzen obcych.

- wizja oraz pomiary polowe w terenie

- inne obowigzujqce przepisy, normy i normatywy.

2. Cel i przedmiot opracowania

Celem opracowania jest wykonanie remontu drogi powiatowej

klasy L, umozliwiajacy bezpieczny przejazd i parkowanie

pojazddw samochodowych na terenie centrum Tuszyna.

Poprawa bezpieczenstwa i lepszy dojazd do centrum Tuszyna.
Remont ul. Rzgowskiej na przedmiotowym odcinku bedzie polegat

na.
®

frezowaniu istniejgcej nawierzchni bitumicznej ( rys. nr 1);
wymianie podbudowy na szer. 3 m pasa dt. 190 ( rys. nr 1 —
pomiedzy pkt. B + E);

utozeniu nowej nawierzchni warstwy Scieralnej gr. 4 cm.
wymianie chodnikéw z ptyt chodnikowych 50 x 50 na kostke
betonowg ( rys. nr 1 — pomiedzy ul Chmielng a ul. towicka);
obnizenie kraweznikéw dla niepetnosprawnych na przejsciach
dla pieszych (przy ul. Jagietty)

wykonanie oznakowania poziomego na jezdni

poczatek opracowania ul. Rzgowska przy ul. toédzkiej (pkt. A —
rys.1), koniec remontu przy ul. Rzgowska przy ul. towickiej
(pkt. F —rys.1).



3. Parametry
A)techniczne

e klasa drogi - droga powiatowa klasy L

e kategoria ruchu - KR2

e predkosc¢ projektowa - Vp=30 km/h

e standard nawierzchni -1

¢ dopuszczalny nacisk na os ~ 100kN

e dtugos¢ remontu ulicy - 247,33 m

¢ szerokosc¢ jezdni - 96 m(2x4,8m)
B)fizyczne

e diugosc ulicy - 247,4m

¢ powierzchnia jezdni - 2.348 m2

 powierzchnia wymiany podbudowy- 570plus 10%=627 m2

e powierzchnia wymiany chodnika - 330 m2

e spadek dwustronny /2%/
e odwodnienie powierzchniowe

4. Stan istniejacy i uzbrojenie terenu

Ulica posiada jezdnie szer. 9,1 + 9,6 m o0 nawierzchni
bitumicznej szer. pasa drogowego ok. 14,4 + 16,1 m, droga
przebiega przez teren zabudowy doméw jednorodzinnych i
tereny miejskie (urzedy, sklepy, biura)

Odwodnienie ulicy powierzchniowe.
Ulica posiada nawierzchnie bitumiczng spekang z licznymi

tatami, nierowng w profilu podtuznym i poprzecznym.
Podbudowe stanowi gtdwnie stara nawierzchnia brukowa oraz
na 1/3 szer. jezdni - plyty betonowe do wymiany.

Nawierzchnia bitumiczna jest w ztym stanie technicznym,
lokalnie mocno spekana, poprzecinana po robotach
przytaczeniowych do posesji.
Wystepuje nastepujace uzbrojenie pasa drogowego:
- wodociag w 150
- gazocigg - g 200
- kanat sanitarny ks 200
- kabel telefoniczny 4t i 2t
- kable energetyczne eNN, 3WN
- linia energetyczna wraz z oswietleniem



5. Rozwigzanie projektowe

W zakresie rob6t objetych projektem przewidziano wymianeg
nawierzchni jezdni przez wykonanie naktadki bitumicznej
(warstwy Scieralnej) po wczesniejszym frezowaniu oraz
wymiana konstrukcji jezdni na dtugosci 190 m i szerokosci 3m.
Po wykonaniu nawierzchni wymagane odtworzenie malowania przejsc
dla pieszych i linii osiowych. Przy ul. Jagiety obnizenie kraweznikow dla
niepetnosprawnych na przejsciach dla pieszych

5.1 Rozwigzania sytuacyjne

Diugos$¢ taczna projektowanych odcinkdw drogi bedzie
wynosi¢ 247,4 m (od pkt. A do pkt. F)
Teren przebiegu ze spadkiem od ul. towickiej (219 npm) w
dét, w kierunku ul. ktédzkiej (211 npm). Przebieg
projektowanej trasy ulicy w planie sytuacyjnym po istniejgcym
$ladzie nawierzchni jezdni. Niweleta projektowanej jezdni w
nawigzaniu do istniejacej nawierzchni  bitumicznej z
wykorzystaniem jej konstrukcji jako warstwy wigzacej, z
projektowang nakfadka warstwy Scieralnej o grubosci 4 cm. Na
szer. 3 m wymiana konstrukcji jezdni.
Proponowane rozmieszczenie pasa drogowego przedstawiono
na projekcie zagospodarowania (rys. nr 1) a rozmieszczenie
uzbrojenia przedstawiono na przekroju normalnym (rys. nr 2).

5.2. Przekrdj normalny
W przekroju poprzecznym przyjeto spadek jezdni
dwustronny /2%/ [daszkowy]. Jezdnia 9,6 (9,1) m plus
istniejacy chodnik 2,0 + 2,9 m.

5.3. Odwodnienie

Odwodnienie drogi powierzchniowe do istniejgcego
odwodnienia w sasiednich ulicach - wiekszos¢ wod sptynie
ul. Rzgowska w okolice pos. 60 gdzie przecina ulice ciek
wodny (patrz - projekt zagospodarowania rys. nr 1).

Inwestycja nie ingeruje w istniejgce stosunki wodne, w zwigzku
Z powyzszym nie wymaga pozwolenia wodno - prawnego.

5.4. Zjazdy

Istniejace zjazdy utwardzone kostka polbruk lub inna
nawierzchnia betonowa. Wiekszo$¢ zjazdow nie wymaga
korekty wysokosciowej.




5.5. Skrzyzowania z ulicami bocznymi
Z ul. toédzka (poczatek opracowania), dalej ul Chmielna, ul.
Krola Wiadystawa Jagietty i koniec opracowania przy ul.
Lowickiej.
5.6. Konstrukcja nawierzchni
A) jezdni:
e istniejgca nawierzchnie bitumiczna (przed utozeniem
nawierzchni $cieralnej) nalezy skropi¢ emulsjg asfaltowg
w ilodci 0,7 kg/m? .
e warstwa Scieralna grubosci 4 cm z betonu asfaltowego
0/12
W projekcie przyjeto konstrukcje jezdni jw. co wraz z
pozostatymi  elementami  przekroju  konstrukcyjnego
obrazuje rys. nr 3.

B) jezdni z wymiang podbudowy:
e warstwa Scieralna grubosci 4 cm z betonu asfaltowego

0/12
e warstwa wigzaca grubosci 6 cm z betonu asfaltowego
0/16
e podbudowa - kruszywo kamienne 0/31,5 stabilizowane
mechanicznie gr. w-wy ok. 20 cm

e stabilizacja piasku cementem 2,5 MPa
gr. w-wy ok. 10 cm

taczna grubosc¢ konstrukcji 40 cm
W projekcie przyjeto konstrukcje jezdni jw. co wraz z
pozostatymi  elementami przekroju konstrukcyjnego
obrazuje rys. nr 3 .
Uwaga: wymiana podbudowy na szer. 3 m_musi_ by¢
zwiekszona w_przypadku zalegania pityt betonowych
siegajgcg na powierzchnie poza wyznaczony pas wymiany.

5.7. Kolizje z urzagdzeniami obcymi
Armatura teletechniczna, wodociggowa i kanalizacyjna -
pozostaje na obecnej wysokosci.

6. Organizacja ruchu
Oznakowanie poziome - otworzenie stanu przed
remontem:
- P-1 ,linia pojedyncza przerywana”
- P-4 ,linia podwdjnie ciagta
- P-10 , przejscie dla pieszych”
- P-12 ,linia bezwzglednego zatrzymania - stop”
- P-13 ,linia warunkowego zatrzymania - ztozona z tréjkgtow”




7. Uwagi koncowe
Po wykonaniu robét drogowych nalezy uporzadkowac teren
i dokona¢ obsiania trawq zielencow w pasie drogowym.
Nalezy rowniez wyregulowac¢ zasuwy wodociggowe.
Roboty bitumiczne mogg by¢ wykonywane wyfgcznie w
temperaturach powyzej 10 °C i przy suchej pogodzie.
Wykonawca robot drogowych jest zobowigzany do
stosowania tymczasowych urzadzen (tj. zapor, Swiatet
ostrzegawczych i sygnatéw) zapewniajgcych
bezpieczenstwo pojazdow i pieszych w czasie prac.
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie
prowadzenia robot wszelkich przepisow dotyczacych
ochrony srodowiska .
Stosujac sie do tych wymagan bedzie stosowat Srodki

ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych
substancjami toksycznymi, pytami i innym

zanieczyszczeniem;

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami

- mozliwoscig powstania pozaru

Roboty budowlane nalezy wykonac zgodnie
z obowigzujacymi normami i przepisami branzowymi oraz
wymaganiami BHP i ochrony przeciwpozarowej.

Opracowat:




~Tuszyn 08.04.2014r.

MIASTA W TUSZYMIE Ustugi Projektowe

45-080 Tuszyn, ul. Piotrkowska 2/4
woj. todziie RE.- Ewa Latecka
NIP:774-10-10-195 REG:D00526475 :

ul. Ogniskowa 11 m 6
93-329 Y.6dz

RDIiZ-7040. 44 2014

W odpowiedzi na pismo z dnia 31.03.2014r. Urzad Miasta w Tuszynie
uzgadnia projekt pt ,,Remont ul. Rzgowskiej od ul. Lédzkiej do ul. Lowickiej

w Tuszynie”




T TR S A e S N W EE VU YAV UE WO UDLYIT

95-080 TUSZYN, ul. Brzezinska 86 a

Ustugi Projektowe Rt - Ewa tatecka
ul. Ogniskowa 11 m. 6
93-329 tédz

ZWIK/T/292/376/2014 Tuszyn, dnia 01 kwietnia 2014 r.

W dniu 31 marca 2014 r. w Zaktadzie Wodociggéw i Kanalizacji w Tuszynie,
ztozony zostat, celem uzgodnienia, projekt pn. Remont ul. Rzgowskiej na dziatkach nr 547
obreb 5 i nr 7 obreb 14 (od ul. todzkiej do ul. towickiej) w Tuszynie.

Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji w Tuszynie uzgadnia ww. projekt w zakresie

kolizji z przewodami kanalizacji sanitarnej, pod warunkiem:

1. regulacji wysokosci studni kanalizacyjnych — 5 szt,

2. w przypadku spowodowania, w wyniku prowadzonych prac, zakorkowania sieci
kanalizacyjnej lub zanieczyszczenia studni kanalizacyjnych odpadami statymi,
Wykonawca zobowigzany jest do udroznienia kanatu i wyczyszczenia studni

kanalizacyjnej we wiasnym zakresie,

3. wykonawca, na 3 dni przed przystapieniem do prac zobowigzany jest do uzyskania,
od Zaktadu Wodociagéw i Kanalizacji w Tuszynie, informacji na temat lokalizacji

i czysto$ci ww. studni kanalizacyjnych oraz droznosci kanatow sanitarnych.

Zataczniki:
1) 1 egz. uzgodnionego projektu

Centrala:  tel. (042) 614 -30- 18, 232- 13- 93 fax: wew. 24
-e-mail: p2321393@pilicka.net.pl Dyrektor: zwik@tuszyn.info.pl  -Verte-
NIP 771-000-69-84

REGON 590314655
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——  Wymiana podbudowy
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NN nawierzchnia bitumiczna do wymiany

3% chodniki

ZESTAWIENIE DLUGOSCI ODCINKOW:

1.A-B=30,0m
2.B-C=472m

3.C-D=913m [ACZNIE A-F =247,4 m

4. D-E=514m
5 E-F= 27.5m

Jedn, Proj.: Uslugi Projektowe R 93-329 Ladz, ul. Ogniskowa 11/6

Inwestor: Gmina Tussyn 95-080 Tuszyn ul. Piotrkowska 2 4
|

Zadanie: Remont ul. Rzgowskiej na dzialkach nr 547 obreb 5 inr 7
obreb 14 (od ul. Lédzkiej do ul. Lowickiej ) w Tuszynie
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PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat L.édz-Teren
Rejon Energetyczny Piotrkéw Trybunalski

97-300 Piotrkéw Trybunalski, ul. Narutowicza 35
GE tel. 44 647 54 96, fax 44 647 14 04
piotrkow. OLT@pgedystrybucja.pl

Piotrkéw Tryb., 16.04.2014r.
01-KAN-004586-2014

Ustugi Projektowe Rt

Ewa tatecka

ul. Ogniskowa 11 m.6

93-329 todz
Szanowna Pani,

w nawigzaniu do ztozonego projektu budowlanego dotyczacego remontu ulicy Rzgowskiej na
dziatkach nr 547 obreb 5 i nr 7 obreb 14 (od ulicy todzkiej do ulicy towickiej) w Tuszynie,
informujemy, ze na terenie objetym projektem przebiega elektroenergetyczna napowietrzno-
kablowa linia 0,4kV zasilana ze stacji transformatorowej 15/0,4kV nr 1-0958 ,,Dom Ksigzki” oraz
kablowa linia 15kV.

Po sprawdzeniu przedmiotowy projekt opiniujemy pozytywnie z nastgpujgcymi uwagami:

1. W przypadku niwelacji terenu odlegtos¢ pionowa pomiedzy rzedng linii kablowej 15kV od
rzednej terenu musi by¢ zgodna z norma PN-76/E-05125 (min. 1m) natomiast minimalna
odlegto$¢ pionowa pomiedzy przewodami linii napowietrznej 0,4kV od rzednej terenu musi
by¢ zgodna z normg PN-E-05100-1 1998 (min. 6m).

2. Roboty ziemne w rejonie skrzyzowania lub zblizenia z kablem energetycznym 15kV
wykonywac wytgcznie recznie z zachowaniem szczegélnej ostroznosci;

3. Istniejgce kable 0,4 kV na odcinku kolidujgcym z projektowang jezdnig asfaltowg nalezy
ostonié rurg dwudzielng @110 koloru niebieskiego

4. Roboty ziemne w rejonie skrzyzowania lub zblizenia z kablem energetycznym 15 kV
wykonywaé wytgcznie recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci po wylqczeniu
napiecia pod nadzorem pracownika Rejonu Energetycznego Piotrkéw Tryb. Zastrzega sig, ze
w przypadku nie zastosowania sie do ww. uwagi wine za uszkodzenie kabla ponosi
wykonawca prowadzonych robét;

5. Rozpoczecie prac nalezy zgtosi¢ pisemnie do Rejonu Energetycznego Piotrkow Tryb. wraz z
legz. projektu budowlanego (wraz z protokotem ZUD) na 3 tygodnie przed ich rozpoczeciem
w celu ustalenia zakresu koniecznych wytgczen, terminu dopuszczenia do prac oraz
ewentualnego nadzoru nad prowadzonymi pracami;

6. Prace na urzadzeniach energetycznych powinien wykonac elektryk z uprawnieniami w
zakresie sieci elektroenergetycznej;

W  przypadku pytan  prosimy kontaktowa¢ sie z Panem Pawfem  Kottunowskim
tel. /44/ 645-02-66. Adres do korespondencji: PGE Dystrybucja S.A. Oddziat t6dz-Teren, Rejon
Energetyczny Piotrkéw Trybunalski ul. Narutowicza 35, Wydziat Majatku Sieciowego.

ﬁiizfé.«itmwxg ILKQ .
ey ey LA Il U\,iﬁnz WeGU
~Zafgczniki: 1 egz. projektu budowlano-wykonawczego. W m).{i:«m.‘w’?r\ﬂ%;

Do wiadomosci: RM/E — infos o d

\\ Kopia: RM/R

£
/

PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedzibg w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsigbiorcow
prowadzonego przez Sad Rejonowy Lublin-Wschéd w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124,
NIP: 946-25-93-855, REGON: 060552840, Kapitat zakladowy: 9 730 742 890 zt w peini optacony. www.pgedystrybucja.pl
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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
JEZDNI i CHODNIKOW

ULICA RZGOWSKA W TUSZYNIE

JEZDNIA
\[{ T
wymiana :
warsiwy wymiana catej konstrukcji CHODNIK
scieralnej |
W wa fcieralna z betonu asfaltowege g1 4 cm kostka betonowa (polbruk) gr. 8 em

W-WA WIRZACA Z beforn asfalfowege  or. 6 cm | godsypka cem- piaskowa gr. 3 cm

podbudowa z tlucznia kamiennego gr.20cem  |wwa gr. stabilizowanego cementem
Rm=2.5 MPA gr. 10 cm
w-wa gr. stabilizowanego cementem ‘
Rm=25 MPA gr10cm
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Jedn. Proj.: Ustugi Projeldowe RL 93-329 Lod%, ul. Ogniskowa 116 | Inwesior: Gmina Tuszyn 95-080 Tuszyn ul. Piotrkowska 24
!
\

Zadanie: Remont ul. Rzgowskiej na dzialkach nr 547 obreb Sinr 7
obreb 14 (od ul. Lédzkiej do ul. Eowickiej )} w Tuszynie ,
Tytut rysunku: PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY Ho

Projektant |inZ. Ryszard Latecki uprawnienia budowlane nr 353/94°WL
w specjal. konstrukeyjne —inzynieryjnej w zakyesie budowy drég
Skala1:10  |BranZa: dr o ¢g ow a |Data: Data: marzec 2014
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ZJAZD DLA NIEPEENOSPRAWNYCH
SKALA 1:50
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KOSTKA BETONOWA qr.6em
(PN-57/S—06100)
PODSYPKA CEM—PIASK gr.3cm
(PN-58,/5—96026)

CHUDY BETON gr.10cm
(PN-75/S-96015)

Jodn. Proj.: Uslugé Projeftowo RL 93-329 Li di, ul. Ogniskowa 1176 [ Inwestor: Gmina Tusgyn 9586 Tusgn ul. Piotrkowska 2/4

Zadanie: Remont ul. Rzgowskiej na dzialkach nr 547 obreb Sinr 7
obreb 14 (od ul. Lédzkiej do ul. Lowickiej ) w Tuszynie

Projektant |inZ. Ryszard Latecki npravwmnienia budewlane nr 353/94WL
w specjal. kenstmkoyjno —imZvniayjuej w zalaesie budowy dr- 0g
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