KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja rob6t wg. Wspélnego Stownika Zaméwien
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog

NAZWA INWESTYCJI : Remont ul. Rzgowskiej na odc. od ul. Lédzkiej do ul. Lowickiej w Tuszynie
INWESTOR : Gmina Tuszyn

ADRES INWESTORA :  95-080 Tuszyn ul. Piotrkowska 2/4

BRANZA :  Drogowa

Ogotem wartos$é kosztorysowa robo6t : zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



UL RZGOWSKA 2.KST

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Norma PRO Wersja 4.11

-2-

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
Remont nawierzchni ul. Rzgowskiej na odc. od ul. £édzkiej do ul. Lowickiej
1|REMONT JEZDNI
1|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa droég w terenie km
d.1]0111-01 réwninnym.
0.25 km 0.250
RAZEM 0.250
2|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywo- m2
d.1/0102-02 zem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
2348 m?2 2348.000
RAZEM 2348.000
3|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.1/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
- wywoOz materiatu z rozbiorki na dalsze 4 km
2348*0.04 m3 93.920
RAZEM 93.920
4/KNR 2-01 Rozbieranie czasowych drog kotowych i placow z ptyt zelbetowych petnych o |m?2
d.1(0129-09 powierzchni 1 szt.do 3 m2
627 m2 627.000
RAZEM 627.000
5/KNR 2-31 |Transport wewnetrzny materiatéw sztukowych o masie 200-1000 kg na odleg- |t
d.1{1507-03 t0$¢ do 0.5 km z zatadunkiem i wytadunkiem mechanicznym samochodem 5-
10t
188.1 t 188.100
RAZEM 188.100
6/KNR 2-31 [Dodatek do tabl. 1507 za kazde 0.5 km transportu samochodem skrzyniowym |t
d.1|1508-02 5-10t
- transport na dalsze 4,5 km
Krotno$¢ =9
188.1 t 188.100
RAZEM 188.100
7|KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat. lI-VI na calej szero-|m2
d.1/0101-02 ko$ci jezdni i chodnikéw
627 m?2 627.000
RAZEM 627.000
8/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w|m3
d.1/0205-04 gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad.
125.4 m3 125.400
RAZEM 125.400
9|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m?3
d.1/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. 1-1V)
- dalsze 4 km
Krotnos¢ = 4
125.4 m3 125.400
RAZEM 125.400
10|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m2
d.1/0103-03 11-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
627 m?2 627.000
RAZEM 627.000
11|KNNR 6 Podbudowy z piasku stabilizowanego cementem 2,5 MPa, warstwa gr.10 cm  |m?2
d.1/0111-01
627 m?2 627.000
RAZEM 627.000
12|KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw famanych gr. 15 cm m2
d.1/0113-06 - kruszywo kamienne 0/31,5 stabilizowane mechanicznie
-gr.20cm
Krotnos¢ = 1.33
627 m2 627.000
RAZEM 627.000
13|KNR AT-03 [Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno podbudo- |m?2
d.1/0202-01 wy ttuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/
m2
627 m2 627.000
RAZEM 627.000
14|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci6 |m?2
d.1{0308-03 cm (warstwa wigzaca)
627 m?2 627.000
RAZEM 627.000
15|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno podbudo- |m?2
d.1/0202-02 wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
- emulsja 0,7 kg/m2
1721 m?2 1721.000
RAZEM 1721.000
16|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci4 |m?2
d.1/0309-02 cm (warstwa $cieralna)




UL RZGOWSKA 2.KST

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
2348 m?2 2348.000
RAZEM 2348.000
17|KNR 2-31  [Przestawienie kraweznikow betonowych wystajacych 156x30 cm na podsypce |m
d.1{1201-03 cementowo-piaskowej
- obnizenie kraweznikéw na przejsciach dla pieszych
18 m 18.000
RAZEM 18.000
2|REMONT CHODNIKA
18/KNNR 6 Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsyp-|{m?2
d.2{0805-06 ce piaskowej
330 m2 330.000
RAZEM 330.000
19|KNNR 6 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piasko- |m
d.2|0806-07 wej
125 m 125.000
RAZEM 125.000
20|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.2|0108-11 legtos¢ 10 km
0108-12
330*0.07+125*0.2*0.06 m3 24.600
RAZEM 24.600
21|KNNR 6 Koryta gt. 10 cm wykonywane w gruntach kat. I-IV na poszerzeniach jezdni lubjm?
d.2|0102-01 chodnikéw
330 m? 330.000
RAZEM 330.000
22|KNR 4-01 |Wywéz ziemi samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ 10 km grunt kat. jm3
d.2|0108-06 1
0108-08
330*0.13 m3 42.900
RAZEM 42.900
23|KNNR 6 Podbudowy z piasku stabilizowanego cementem 2,5 MPa, warstwa gr.10 cm  |m?2
d.2|0111-01
321 m2 321.000
RAZEM 321.000
24/ KNNR 6 Podbudowy betonowe gr.10 cm m2
d.2(0109-01 - warstwa chudego betonu pod zjazdy dla niepetnosprawnych
9 m?2 9.000
RAZEM 9.000
25|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo- |m2
d.2{0502-03 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
330 m?2 330.000
RAZEM 330.000
26|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wy- |m
d.2|0404-01 petnione zaprawg cementowg
125 m 125.000
RAZEM 125.000
3|ROBOTY WYKONCZENIOWE
27|KNR 2-31  |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.3{1406-03
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
28|KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. -1l m?2
d.3|0501-01
130 m2 130.000
RAZEM 130.000
29|KNR 2-21  |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. lll bez nawozenia |m2
d.3/0401-02
130 m?2 130.000
RAZEM 130.000
30|/KNR 2-21 |Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej na terenie ptaskim grubos¢ |ha
d.3/0213-01 warstwy 2 cm
130*0.0001 ha 0.013
RAZEM 0.013
31|KNR AT-04 |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocg mas |m2
d.3|0204-03 chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - oznako-
wanie strukturaine
62 m?2 62.000
RAZEM 62.000
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UL RZGOWSKA 2.KST

Lp. | Podstawa | Opis | Jedn.obm. | llos¢ | Cenajedn. | Wartosé
Remont nawierzchni ul. Rzgowskiej na odc. od ul. £.édzkiej do ul. Lowickiej
1|REMONT JEZDNI
1|KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km 0.250
d.1j01 trasa drog w terenie réwninnym.
2|KNR AT-03 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej |m2 2348.000
d.1/0102-02 o gr. 4 cm z wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1
km
3|KNNR 1 0208- [Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samocho-|m3 93.920
d.1/02 dami samowytadowczymi po drogach o nawierzchni
utwardzonej(kat.gr. I-1V)
- wywéz materiatu z rozbiérki na dalsze 4 km
4/KNR 2-01 Rozbieranie czasowych drég kotowych i placow z piyt m?2 627.000
d.1/0129-09 Zelbetowych petnych o powierzchni 1 szt.do 3 m2
5|KNR 2-31 Transport wewnetrzny materiatow sztukowych o masie |t 188.100
d.1{1507-03 200-1000 kg na odlegtos¢ do 0.5 km z zatadunkiem i wy-|
tadunkiem mechanicznym samochodem 5-10 t
6|KNR 2-31 Dodatek do tabl. 1507 za kazde 0.5 km transportu sa- |t 188.100
d.1/1508-02 mochodem skrzyniowym 5-10 t
- transport na dalsze 4,5 km
Krotno$¢ = 9
7|KNNR 6 0101- |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie |m2 627.000
d.1]02 kat. 1I-VI na calej szerokosci jezdni i chodnikéw
8/KNNR 1 0205- |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbierny- |m3 125.400
d.1{04 mi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio
zmag.w haidach z transp.urobku na odl. 1 km sam.sa-
mowyiad.
9|KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samocho-|m3 125.400
d.1/02 dami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni
utwardzonej(kat.gr. I-IV)
- dalsze 4 km
Krotnos¢ = 4
10|KNNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane me- |m?2 627.000
d.1|03 chanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyj-
ne nawierzchni
11|KNNR 6 0111- |Podbudowy z piasku stabilizowanego cementem 2,5 m?2 627.000
d.1{01 MPa, warstwa gr.10 cm
12|KNNR 6 0113- |Warstwa gérna podbudowy z kruszyw famanych gr. 15 |m?2 627.000
d.1{06 cm
- kruszywo kamienne 0/31,5 stabilizowane mechanicz-
nie
-gr.20cm
Krotnos¢ = 1.33
13|KNR AT-03 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfalto- |m2 627.000
d.110202-01 wa na zimno podbudowy tluczniowej lub z gruntu stabili-
zowanego cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
14|KNNR 6 0308- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as- |m?2 627.000
d.1]03 faltowych o grubosci 6 cm (warstwa wigzgca)
15/KNR AT-03 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfalto- |m2 1721.000
d.1]0202-02 wa na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bi-
tumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
- emulsja 0,7 kg/m2
16| KNNR 6 0309- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as- |m?2 2348.000
d.1]102 faltowych o grubosci 4 cm (warstwa $cieralna)
17|KNR 2-31 Przestawienie kraweznikéw betonowych wystajacych m 18.000
d.1{1201-03 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
- obnizenie kraweznikéw na przejsciach dla pieszych
Razem dziat REMONT JEZDNI
2|REMONT CHODNIKA
18| KNNR 6 0805- |Rozebranie chodnikow z plyt betonowych o wymiarach |m?2 330.000
d.2|06 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
19| KNNR 6 0806- |Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 6x20 cm{m 125.000
d.2|07 na podsypce piaskowej
20|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sa- |m3 24.600
d.2{0108-11 0108- |mowytadowczymi na odlegto$¢ 10 km
12
21|KNNR 6 0102- |Koryta gt. 10 cm wykonywane w gruntach kat. ll-IV na |m2 330.000
d.2{01 poszerzeniach jezdni lub chodnikéw
22|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na od- |m3 42.900
d.2|0108-06 0108- |legtos¢ 10 km grunt.kat. 11l
08
23|KNNR 6 0111- |Podbudowy z piasku stabilizowanego cementem 2,5 m?2 321.000
d.2|01 MPa, warstwa gr.10 cm
24 KNNR 6 0109- |Podbudowy betonowe gr.10 cm m2 9.000
d.2|01 - warstwa chudego betonu pod zjazdy dla niepetnos-
prawnych
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stwowe wykonywane mechanicznie - oznakowanie

strukturalne

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llo$¢ Cena jedn. | Warto$¢
25/KNNR 6 0502- |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na |m2 330.000
d.2|03 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin

piaskiem

26/KNNR 6 0404- |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce |m 125.000
d.2{01 piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowg

Razem dziat REMONT CHODNIKA

3|ROBOTY WYKONCZENIOWE

27|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wiazow kanatowych |szt. 5.000
d.3/1406-03
28|KNNR 1 0501- |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-|m2 130.000
d.3/01 Ll
29|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie |m?2 130.000
d.3/0401-02 kat. 11l bez nawozenia
30|KNR 2-21 Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej na  |ha 0.013
d.3[{0213-01 terenie pfaskim grubo$¢ warstwy 2 cm
31|KNR AT-04 Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na  |m2 62.000
d.3{0204-03 zimno, za pomocg mas chemoutwardzalnych grubowar-

Razem dziat ROBOTY WYKONCZENIOWE

|Ogétem warto$é kosztorysowa robot

Stownie:
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