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PGE Dystrybucja S.A.

Oddzial L6dzZ - Teren
Rejon Energetyczny Piotrkdw Trybunalski
97-300 Piotrkow Trybunalski, ul. Narutowicza 35
Tel.: (+48 44) 647 54 96
Faks: {+43 44] 647 14 04

Email: piotrkow.olt@pgedysirybucja.pl

Piotrkéw Trybunalski, 07/05/2012r.

01-RP-000702-2012
Zatacznik nr 1 do Umowy Nr 4156/01/2012 o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej

Gmina Tuszyn
ul. Piotrkowska 2/4
95-080 Tuszyn

Warunki przytaczenia nr 4156/RE01/2012 dla podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napigeciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: oswietlenie uliczne
Lokalizacja: ul. Sosnowa (nr ewid. 180/10, 180/12, 180/16, 191/1) Tuszyn, gm.
TUSZYN

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegdlowych
warunkow funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z pdzn. zm.),
w odpowiedzi na wniosek z dnia 20/04/2012, okreéla sig nastepujace warunki przylaczenia:

1. Miejsce przytaczenia: pole liniowe rozdzielnicy niskiego napigcia w stacji
transformatorowej 15/0,4 kV.

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce
rozgraniczenia wtasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji
Podmiotu Przytaczanego: zaciski pragdowe na wyjsciu przewodoéw od zabezpieczen
w rozdzielni niskiego napiecia w kierunku instalacji odbiorcy.

3. Moc przylaczeniowa: 5 kW - zasilanie podstawowe
Rodzaj przylacza: przylgcze napowietrzne typu AsXSn 2x25 mm? - wlasne wykonawstwo
(oraz budowa nowej linii kablowej o$wietlenia ulicznege w ulicy Sosnowej. Miejsce
przyiaczenia dla nowej linii kablowej o$wietlenia ulicznego stanowi przewod oswietleniowy
AL 25 mm? na istniejacym stupie linii napowietrznej 0,4kV w ul. Sosnowej przy dz nr ewi
190).

5. Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przylaczeniem
— przylaczenie nie wymaga zmian w sieci.

6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy: instalacja 1 fazowa. Uziemienie
robocze instalacji o rezystancji <30Q.

7. Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: oddzielna szafka
pomiarowo-sterownicza na stacji transformatorowej nr 1-1557 "Poddebina 3".

PGE Dystrybucja Spdtka Akcyjna z siedziba w Lublinie  20-340 Lubin, ul Garbarska 21A, wpisana do rejesiru  przedsigbiorcdw
prowadzonego przez Sad Repnowy LublinWschéd w Lublinie z siedzibg w Swidmky, VI Wydzial Gospodarczy ped nr KRS:0000343124,
NIP. 945-25-93-B55, REGON 060552840, Kapital zakladowy: 9 730 742 890 zl w psini oplacony

www.pgedystrybucja.pl



8. Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-

rozliczeniowego:
- licznik elektroniczny do pomiaru bezposredniego energii czynnej, 1-fazowy,
- istniejacy uktad pomiarowy 3 fazowy (nr fabryczny 13614226) zdemontowac.

9. Rodzaj i usytuowanie =zabezpieczenia gléwnego: samoczynny wylgcznik
nadmiarowo - pradowy 1x25A umieszczony w przedziale pomiarowym zigcza.

10. Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjaé samoczynne wytgczanie
zasilania w czasie okres$lonym w obowigzujacych normach. Uklad pracy sieci
zasilajacej 0,4 kV: TN-C.

11. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie
moZe byé wigkszy niz tg ¢ = 0,4.

12. Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sig
w granicach przywotanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13. Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniac
bezpieczenstwo uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem
pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepigciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru,
wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace winna wykonaé firma posiadajaca
uprawnienia budowlane do prowadzenia robét elektrycznych.

14. Informacje dodatkowe:

warunki przylaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

~ realizacja inwestycji zwigzanych z przylaczaniem obiektu Whnioskodawcy bedzie
dokonywana na zasadach okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci
dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczgcie prac
projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przylaczenia
umowy o przytaczenie.

- Prowadzacym sprawe ze strony PGE Dystrybucja S.A. w zakresie warunkéw
przytaczenia jest: Rybak Bozena tel.: (44) 645-03-11.

15. Uwagi dodatkowe: stacja transformatorowa 15/0,4 kV zasilajaca sie¢ 1-1557
"Poddebina 3"

PGE sttrybucja S.A.
Oddziattodz - Teren
Rejon Eneme&dniﬁouﬁéﬁr Tryhugalski
S Dyrektor Regonu feibessrtares
Piotr Zwolinski
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UMOWA Nr 4156/01/2012
o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej
obiektu: o$wietlenie uliczne ul. Sosnowej (dz. nr 180/10,180/12,180/16,191/1), w miejscowosci Tuszyn, gmina
TUSZYN,

W dniu &\F‘m‘%)ﬂk w Piotrkowie Trybunalskim pomigdzy PGE Dystrybucja Spdotka Akcyjna z siedzibg w
Lublinie, adres: 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, Oddziat Lédz — Teren, z siedziba w todzi, wpisana do rejestru
przedsiebiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy tublin-Wschéd w Lublinie 2z siedzibg w Swidniku,
VI Wydzial Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 9462593855, REGON: 060552840, kapitat zaktadowy:
9 730 742 890,00 zt w petni optacony, reprezentowana przez:

Piotr Zwolinski — Dyrektor Rejonu

zwang w dalszej tresci umowy ,PGE Dystrybucja S.A."

adres do korespondencji: PGE Dystrybucja S.A. Oddzial todz — Teren, Rejon Energetyczny Piotrkéw
Trybunalski 97-300 Piotrkow Trybunalski, ul. Narutowicza 35,

a Gming Tuszyn , REGON:590648304, z siedzibg 95-080 Tuszyn ul. Piotrkowska 2/4

zwanym dalej ,Podmiotem Przylaczanym.’

Adres do korespandenciji: 95-080 Tuszyn, ul. Piotrkowska 2/4

zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest przytaczenie do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. instalacji odbiorczej
Podmiotu Przylaczanego, zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej, o mocy przytaczeniowej 5 kW,
zgodnie z warunkami przytaczenia nr 4156/RE01/2012 z dnia 07/05/2012r., stanowigcymi zatgcznik nr 1 do
umowy.

2. Podmict Przylgczany okresla planowang ilo§¢ pobierane] energii elekirycznej w wysokosci 10.000 kWh
rocznie.

3. Strony ustalajg miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski pradowe na wyjs$ciu przewodow od
zabezpieczeri w rozdzielni niskiego napigcia w kierunku instalacji odbiorcy. Migjsce dostarczania
energii elekitrycznej stanowi jednocze$nie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci dystrybucyjnej PGE
Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przylaczanego.

4. Uklad pomiarowo - rozliczeniowy bedzie zainstalowany w: oddzielna szafka pomiarowo-sterownicza na
stacji transformatorowej nr 1-1557 ,,Poddebina 3”.

5. Strony ustalajg termin przytaczenia do dnia 07/05/2014r.

§2
OBOWIAZKI PGE Dystrybucja S.A.

PGE Dystrybucja S.A. zobowigzuje sig do:

1. wystawienia faktury optaty za przylaczenie,

2. podania napiecia do miejsca dostarczania energii elektrycznej.

3. zakupu i zainstalowania ukladu pomiarowo - rozliczeniowego.

§3
OBOWIAZK| PODMIOTU PRZYLACZANEGO

Podmiot Przylaczany zobowigzuje sig do:

1. zrealizowania wiasnym kosztem i staraniem zadan okreslonych w warunkach przytaczenia od miejsca
dostarczania energii elektrycznej, zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami, w terminie do dnia
przytaczenia,

2. niezwlocznego powiadomienia PGE Dystrybucja S.A. o wszelkich zmianach dotyczacych tyiutu prawnego do
obiektu bedacego przedmiotem przytgczenia,

3. zgloszenia do dnia przylaczenia gotowosci do wykonania przytaczenia. Do zgioszenia nalezy dolaczyé
o$wiadczenie o wykonaniu instalacjl odbiorczej zgodnie z obowigzujacymi przepisami, podpisane przez
wykonawce instalacji i Podmiot Przylaczany. Wzér ww. oéwiadczenia dosigpny jest w siedzibie PGE
Dystrybucja S.A.,

4, zawarcia umowy obejmujgcej swoim zakresem $wiadczenie uslugi dystrybucii i sprzedazy energii
elektrycznej (umowy kompleksowej) albo umowy o $wiadczenie uslugi dystrybuciji energii elektrycznej oraz
umowy sprzedazy energii elektrycznej, najpoiniej w terminie 14 dni od daty okreslonej w § 1 ust. 5.
W umowie zostang przyjgte nastepujace czasy trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej:
jednorazowa przerwa planowana 16 godzin, jednorazowa przerwa nieplanowana 24 godziny, taczny czas
przerw planowanych w ciagu roku 35 godzin, laczny czas przerw nieplanowanych w ciggu roku 48 godzin.
Podmiot Przytagczany moze wskaza¢ inny podmiot uprawniony do zawarcia ww. umowy lub umow.

5. zawiadomienia PGE Dystrybucja S.A. 0 zawarciu umowy kompleksowej lub umowy sprzedazy energii
elektrycznej,
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6. nieodptatnego udostepnienia miejsca w celu montazu ukladu pomiarowo ~ rozliczeniowego oraz do
pokrywania kosztow zwigzanych z utrzymaniem miejsca, w ktérym ukiad ten bedzie zainstalowany.
§4
OPLATA ZA PRZYLACZENIE
1. Oplata za przytaczenie, ktérej wysokos¢ zostata wyliczona na podstawie obowigzujgcej w dniu zawarcia
niniejszej umowy ,Taryfy dla energii elektrycznej PGE Dystrybucja S.A.", wynosi netto 343,20 zt, zgodnie z
kalkulacjg stanowigcy zatgeznik nr 2 do hiniejszej umowy.
2. Podmiot Przylaczany zobowigzuje sie do wniesienia optaty za przylaczenie, z uwzglgdnieniem ust. 2
jednorazowo, na podstawie otrzymanej od PGE Dystrybucja S.A. faktury.
Strony ustalajg termin ptatnoéci faktury na 14 dni od daty jej wystawienia,
Oplata za przylaczenie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.
§5
KOORDYNACJA PRAC
Przedstawicielami stron upowaznionymi do wymiany danych i informacji w trakcie realizacji niniejszej umowy
oraz podejmowania ustalen koordynacyjnych sa;

W

Ze strony Podmiotu Przylaczanego Ze strony PGE Dysirybucja S.A.
...... MACEL MICHALAK ...y, Wojda Bogdan
tel .44 2321382 went &3 nr tel. 44 6450227

§6

WARUNKI ROZWIAZANIA | ODSTAPIENIA OD UMOWY
1. Kazdej ze stron przysiuguje prawo wczesniejszego rozwigzania niniejszej umowy z zachowaniem
trzymiesiecznego okresu wypowiedzenia.
2. W przypadku rozwigzania umowy z przyczyn lezacych po stronie PGE Dystrybucja S.A., Podmiot
Przytgczany zachowuje prawo do zwrotu oplaty za przytaczenie w catosci.
3. PGE Dystrybucja S.A. przysiuguje prawo odstgpienia od niniejszej umowy w przypadku:

a) zaistnienia okolicznosci uniemozliwiajgcych realizacje inwestycji z przyczyn niezaleznych od
PGE Dystrybucja S.A.,

b) utraty przez Podmiot Przytaczany tytuiu prawnege do nieruchomosci,

c) niewywigzania sie przez Podmiot Przylaczany z obowigzkéw wskazanych w § 3 umowy pomimo
uprzedniego wezwania ze strony PGE Dystrybucja S.A. do ich realizacji ze wskazaniem 30-dniowego
terminu na ich realizacjg.

4, Odstapienie i wypowiedzenie umowy nastepuje poprzez oswiadczenie ziozone drugiej stronie w formie
pisemnej pod rygorem niewaznoséci, dostarczone za zwrotnym poswiadczeniem odbioru,
§7
ZASADY ODPOWIEDZIALNOSCI STRON
1. Strony zastrzegajg sobie prawo do naliczenia odsetek i kar umownych za niedotrzymanie warunkow
niniejszej umowy, w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:

a) Strony mogg naliczy¢ kary umowne w wysokoéci 0,056 % wartosci oplaty za przylaczenie brutto, za
kazdy dzier zwloki powstalej z winy drugiej strony w dochowaniu terminu okreslonego w § 1 ust. 5,

b) PGE Dystrybucja S.A. moze naliczyé odsetki ustawowe, za kazdy dzien zwioki w przypadku
nieterminowej platnosci wynikajacej z faktury,

2. PGE Dystrybucja S.A. nie ponosi odpowiedzialnosci z tytulu opdZnienia w wykonaniu przedmiotu umowy

w przypadku, gdy opdZnienie nastapite z przyczyn nielezacych po stronie PGE Dystrybucja S.A.

§8

ZASADY ROZSTRZYGANIA SPOROW

1. W przypadkach nieuregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie przepisy ustawy Kodeks cywilny,
ustawy Prawo energetyczne oraz przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie.

2. Wszelkie spory, jakie mogy powsta¢ w zwiazku z realizacja tej umowy, strony beda rozstrzygac¢ w drodze
negocjacji, a w przypadku niemoziiwoéci osiggniecia porozumienia poddadza pod rozstrzygniecie wlasciwym
sadom powszechnym,

§9

POSTANOWIENIA KONCOWE
Okres obowigzywania niniejszej umowy wynosi: do dnia 07/05/2015r.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Podmiot Przylaczany o$wiadcza, iz wyraza zgode na administrowanie podanych przez niego danych
osobowych przez PGE Dystrybucja S.A. Podmiot Przylaczany przyjmuje jednoczes$nie do wiadomosci, ze ma
prawo: dostepu do tresci swoich danych osobowych, zadania informacji o zakresie ich przetwarzania,
uzupelniania, uaktualniania i sprostowania, gdy sa niekompletne, nieaktualne tub nieprawdziwe, jak rowniez
wyrazenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, w przypadku gdy sg one przetwarzane niezgodnie z prawem.
PGE Dystrybucja S.A. o$wiadcza, ze powierzone dane osobowe przetwarzane bgdg w celu realizacji umowy
o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej. !

o bl
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4. Podmiot Przytgczany wyraza zgode na przekazywanie przez PGE Dystrybucja S.A. danych zawartych
w niniejszej umowie innym podmictom, a w szczegdinosci podmiotom wykonujacym prace projektowo —
budowlane, w zakresie, w jakim bedzie to niezbedne do realizaciji niniejszej umowy.

5. Umowe niniejszg sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla
kazdej ze Stron.

Wykaz zatgcznikdw do umowy:
Zalacznik nr 1 — Warunki przylaczenia nr 4156/RE01/2012 (znak: 01-RP-000702-2012) z dnia 07/05/2012r.
Zatacznik nr 2 — Kalkulacja optaty za przytgczenie

Podpisy stron umowy

Podmiot Przytaczany FI;GE Dystrybucja S.A.

viot Prayia E Dystrybucja S.X
(ddziat kod: - fare
Jatyczny Piotrkow Trybgnalski

BURMIST Oyl Aot
Ao Rz rzc%%rﬁs’

mgrinz, Witold Matecki

PGE Dystrybucia s A.

) Oddziat tods . Teren
/h/tp Rejon Frergetyczny Piotrkow Trybunaiski
14300 Piotrkow 1 rybunzis|

é ke, ul. i
ol (+48 44) 647 54 96, fax (143 40y 4o 128 35
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X (+48 24) 647 14 g

Wydatek w wysnhodci /4_'5'5,...//’_ zl

gnajduje prlirvrie
] -

w projeli et Tkl
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4. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt niniejszy opracowano na podstawie :

- zlecenia inwestora

- mapy sytuacyjnej d/c projektowych w skali 1:500

- warunkéw przylaczenia nr 4156/RE01/2012 z dnia 07.05.2012

- umowy o przylgczenie nr 4156/01/2012 z dnia 27.07.2012

wizji lokalnej w terenie

- PN-IEC 60364 , PBUE, N SEP-E-004, PN-EN 13201 Os$wietlenie drdg publicznych

r

Miejscowego planu zagospodarowania Gminy Tuszyn

wizji lokalnej w terenie

wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych
rekomendowanych w GK PGE

przepiséw i norm zwiazanych
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3. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — OPIS

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa oswietlenia odcinka ulicy Sosnowej w Tuszynie gm. Tuszyn
na dziatkach nr 180/10; 180/12; 180/16; 191/1, ktérego inwestorem jest Gmina Tuszyn
ul. Piotrkowska 2/4

2. Istniejgcy stan zagospodarowania
Ulica Sosnowa przebiega nieregularnie wzdluz zabudowy mieszkaniowej. Czes$¢ ulicy wyposazona jest
w oswietlenie uliczne umieszczone na istniejacej napowietrznej linii zasilajacej. W niedawnej
przeszlosci powstat nowy odcinek ulicy na ktérym brak jest linii napowietrznej i o§wietlenia .
Nawierzchnia przedmiotowego odcinka ulicy nie jest utwardzona.
Istniejaca napowietrzna linia zasilajaca NN typu 4xAL35, zasilana jest ze stacji transformatorowej nr
1-1557 ,,Poddebina 3” zlokalizowanej przy ul. Poddebina. Istniejace o$wietlenie uliczne wykonane jest
z zastosowaniem opraw rtgciowych OUR 125 i sodowych OUS70 i OUS 250 zasilanych linig
napowietrzng AL. 1x25. Istniejace o$wietlenie sterowane jest z szafy sterowniczej umieszczone) w
rozdzielni stacyjnej RS stacji trafo nr 1-1557. Elementy sterowania oswietleniem sa w ztym stanie
technicznym.
Na terenie obj¢tym zakresem opracowania istnieja ponadto :

- Sie¢ wodociagowa z przylaczami

- Elektroenergetyczna linia kablowa z przylaczami

- Projektowana jest wczesniej kanalizacja sanitarna

3. Projektowane zagospodarowanie
Zgodnie ze zleceniem inwestora przewiduje si¢ wybudowanie oswietlenia na nowym odcinku
ul. Sosnowej. Projektuje si¢ w tym celu zainstalowanie dziewieciu latarni oswietleniowych na
stupach stalowych z oprawami OUSc70W i ulozenie 410 m linii kablowej oswietleniowe;j.
Projektowane jest takze zainstalowanie nowej szafy zlaczowo-pomiarowo-sterowniczej oswietlenia
ROU na stacji trafo.

4. Zestawienie ilosci

Linia kablowa oswietlenia —410,0m
Stup latarni oswietleniowej — O szt
Oprawa oswietleniowa - 9 szt
Szafa ztaczowo-pomiarowo sterownicza - 1szt.

5. Informacja o ochronie terenu
Teren objety zakresem opracowania nie jest wpisany do rejestru zabytkéw, ani nie podlega ochronie na
podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

6. Informacja o wplywie eksploatacji gérniczej
Teren objety zakresem opracowania nie znajduje si¢ na terenie gérniczym — brak wplywu eksploatacji
gorniczej.

7. Informacja o zagrozeniach dla srodowiska
Istniejace , oraz projektowane zagospodarowanie nie stwarzajg zagrozen dla srodowiska, oraz higieny
i zdrowia uzytkownikéw.

8. Inne
Projekt zagospodarowania terenu przedstawia rys. nr 1.

mgr Int. Grzegorz Falgk
upr. bud. w zakresie nadzgfu,
wykonawstwa 1 projekto ia

sieci i instalacji ele
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6. OPIS TECHNICZNY

6.1 Wstep

W celu wykonania o$wietlenia ulicznego na odcinku ul. Sosnowej projektuje si¢ :

1. Wybudowanie 410,0 m linii kablowej oswietleniowej kablem YAKXs 4x35 mm’ 0,6/10kV.

2. Posadowienie 9 szt. latarni oswietleniowych z oprawami sodowymi OUSc 70W

3. Zamontowanie na stacji transformatorowej nr 1-1557 szafy zlaczowo- pomiarowo-
sterowniczej ROU 1 przylaczenie jej do istniejacej rozdzielni stacyjnej RS.

4. Zdemontowanie istniejacej aparatury sterowniczej oswietlenia na stacji trafo

5. Przylaczenie wybudowanej linii kablowej do istniejacej linii napowietrznej oswietlenia

Lokalizacje¢ , ilo$¢ i moc opraw uzgodniono z inwestorem biorac pod uwage jednoczesnie

pod uwage wymagania normy PN-EN-13201 w zakresie natezeniai réwnomiernoéci oswietlenia

drég.

6.2 Zasilanie

Projektowane oswietlenie zasilane bedzie z istniejacej napowietrznej linii oswietleniowej przy
ul. Sosnowej. W tym celu projektuje si¢ wyprowadzenie z tej linii odcinka linii kablowej w
kierunku nieo$wietlonego odcinka ulicy. Kabel sprowadzony bedzie po stupie linii NN

1 doprowadzony do kolejnych latarni projektowanych metoda wejscie —wyjscie.

6.3 Budowa linii kablowej

Projektuje si¢ wybudowanie linii kablowej oswietlenia kablem YAKXS 4 x 35 mm’ 0,6/1 kV.
Kabel nalezy ukiada¢ w ziemi na gle¢bokosci 0,7m. Jezeli grunt jest piaszczysty kabel uktadac
bezposrednio w wykopie , w pozostalych przypadkach na 10cm podsypce z piasku.

Na skrzyzowaniu z istniejacym i projektowanym uzbrojeniem kabel ukiada¢ w przepustach
rurowych z rury Arot typu DVK 110mm o diugosciach podanych na projekcie zagospodarowania
rys. nr 1. Pod jezdnig przepusty wykona¢ rurami SRS 110, ktére umieszczaé na gigbokosci min.
1,2m. Przepusty wykonaé przekopem otwartym. Zachowac¢ normatywne odleglosci pionowe od
istniejacych sieci. W rejonie istniejacego uzbrojenia roboty ziemne prowadzi¢ recznie pod
nadzorem gestorow sieci. Przed przystapieniem do robst w pasie drogowym uzyskac zezwolenie
zarzadcy drogi.

Réw kablowy zasypa¢ 10cm warstwg piasku i 15 cm gruntu rodzimego a nastepnie przykryé
paskiem niebieskiej folii 0 szerokosci 20 cm. Zakonczy¢ zasypywanie rowu kablowego
zageszczajge warstwami . Kabel ukladac wprowadzajac go metoda wejscie — wyjscie do kolejnych
latarni. Po stupie linii NN do wys. min. 3m kabel uktada¢ w polietylenowej rurze ochronnej
BE ®50, ktéra uszczelni¢ od géry. Kabel przylaczyé do przewodu oswietleniowego i ochronno
neutralnego linii za pomoca zaciskéw jednostronnie przebijajacych izolacje. Jako przewdéd fazowy
wykorzysta¢ dwie zyly kabla. W miejscu przylaczenia kabla zainstalowac ogranicznik przepigé
BOPR 0.,5/5. Ogranicznik przylaczy¢ do uziomu o rezystancji nie wigkszej jak 10Q2. Wykorzystac¢
istniejacy przy stupie uziom.

Przy latantach i przy stupie linii NN zostawic zapasy eksploatacyjne kabla po ok. 1,5m.

Calos¢ wykonaé¢ zgodnie z N-SEP-E-004.

Rozmieszczenie latarni i przebieg trasy kabla pokazano na projekcie zagospodarowania -

rys. nr 1. Uklad polaczen pokazuje schemat strukturalny — rys. nr 2.



- 11—
6.4 Budowa latarni o$wietleniowych

Projektuje sie wybudowanie latarni o$wietleniowych na stupach stalowych ocynkowanych
osmiokatnych typu OSL-80/3 prod. Kromiss-Bis Czegstochowa posadowionych na fundamentach
prefabrykowanych FBI-150, wyposazonych w tabliczki stupowe typu TZK lub IZK i wysiggniki
typu W1F10/15. Stlupy nalezy posadowi¢ na fundamentach w miejscach okreslonych
wspolrzgdnymi na projekcie zagospodarowania rys. nr 1. Na wysiggnikach projektuje si¢
zainstalowanie opraw sodowych OUSc 70 ze zrédlami swiatta WLS 70 W.

W gniazdach bezpiecznikowych tabliczek stupowych stosowaé bezpieczniki topikowe zwloczne
typu DII gG/GL 2A.

Rozmieszczenie latarni i opraw przedstawia schemat strukturalny rys. nr 2 i projekt
zagospodarowania- rys. nr 1.

6.5 Montaz szafy pomiarowo - sterowniczej

Na stacji transformatorowej nr 1-1557 projektuje si¢ zainstalowanie nowej szafy ztaczowo-
pomiarowo- sterowniczej oswietlenia ROU.

Szaf¢ wykonang z tworzywa termoutwardzalnego posiadajaca odpowiednie atesty i wyposazona
w zamki typu Master - Key nalezy mocowaé do konstrukcji stacji w miejscu zapewniajacym
dogodny dost¢p dla pracownikéw energetyki. W szafie nalezy zainstalowaé uklad pomiarowy
z licznikiem jednofazowym jednotaryfowym 6A8, oraz uklad sterowania o$wietleniem

z programatorem astronomicznym CPA lub ASTRO PLUS i stycznikiem SM.

Jako zabezpieczenie przedlicznikowe zastosowaé samoczynny wylacznik nadmiarowo pradowy
typu S301D25A umieszczony w przedziale pomiarowym szafy. Jako giéwne zabezpieczenie
zalicznikowe zainstalowac wylacznik instalacyjny S301C25, ktéry zlokalizowaé w czesci
sterowniczej szafy ROU, Za giéwnym zabezpieczeniem zalicznikowym wyprowadzi¢ dwa
obwody oswietleniowe zabezpieczone wylacznikami instalacyjnymi S301C20A i S301C16A .
W celu zasilenia szafy pomiarowo-sterowniczej nalezy z wolnej podstawy bezpiecznikowej w
rozdzielni stacyjnej NN wyprowadzi¢ w rurze ostonowej DVR 50 wlz przewodem 2xLY25.
Schemat ideowy polaczen i wyposazenie szafki o§wietleniowej przedstawia rys. nr 3.
Istniejacy uklad pomiarowo sterowniczy oswietlenia w rozdzielni stacyjnej zdemontowac ,

a materialy z demontazu przekaza¢ Urzgdowi Gminy w Tuszynie. Po demontazu sterowania
istniejace obwody o$wietleniowe napowietrzne przylaczy¢ do nowej szafy ROU.

6.6. Ochrona przeciwporazeniowa

Istniejaca sie¢ oswietlenia pracuje w ukladzie TN-C.

Projektowana sie¢ oswietleniowa pracowa¢ bedzie w uktadzie TN-S. (L+N+PE) . Przewiduje si¢
rozdzielenie przewodu ochronno neutralnego PEN na PE i N na stupie przylaczeniowym. Ochrona
przeciwporazeniowa dodatkowa zapewniona begdzie przez samoczynne odlaczenie zasilania i
przez zastosowanie drugiej klasy izolacji dla opraw. Oprawy OUSc jako wykonane w
drugiej klasie izolacji nie wymagaja przylaczenia do przewodu ochronnego. Przewdd PE linii
nalezy taczy¢ do zaciskéw ochronnych stupéw latarni. Jako przewdd fazowy wykorzysta¢ dwie
zyty kabla.. Przewdd ochronno-neutralny w szafie pomiarowo-sterowniczej uziemié poprzez
przylaczenie go do uziomu o rezystancji nie wigkszej jak 30QQ. Wykorzysta¢ uziom stacji trafo.
Dodatkowo w latarni na koncu obwodu projektuje si¢ dodatkowe uziemienie ochronne o
rezystancji nie wigksze) 30€2.

6.7. Uwagi ogdlne

W projekcie zaproponowano zastosowanie materialéw okreslonych producentéw. Dopuszcza sig
uzycie innych materialéw o parametrach nie gorszych niz zaprojektowane.

iarouttmgr inz. Grzegorz Fale
o e upr bud w zakresie nadzorf
Uprawnienia Ge s RAOWaINS nawstwa i projektowag
w specjainoscl ins W (reegd "erﬁhi&eci i instatacj elek
w.zakresie sieci | : f-’GK"VCZ“YCQ nr GP. IV 7342/35/
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A annnnkly

mgr inz. Wiaays. - -



7. Obliczenia techniczne

Obliczenia dotycza latarni najbardziej oddaionej od szafy ROU - 760 m ( w tym 350 m linii
napowietrznej AL25 1 410m kabla YAKXs 4x35), na tym odcinku zainstalowanych jest
15 opraw.

7.1 Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazenioweji spadku napiecia

1-1557 100 kVA

ROU
ke,
GD_H:H 2xLY 25mm~2 j‘j‘, I 53 AL1x25+Y AKXs4x35 ’__‘_‘*OL@():TO
I Lt

WT-1/T L-5m S301D25 S§301Cl6 L=350 m+410m  DII gG/gL 2A
40A

Ry=0,035 Q2 R= 0,009 Q R=0,326Q+ R=0.335 Q
X1=0.060Q X= 0,000 X=0,112 Q+ X=0,030 Q

- Zwarcie w szafie pomiarowo-sterowniczej ROU:
R,.=0,053Q

Xw=0,0600

Z,w=0,080Q

Lw=2,875kA > I81,3A

Z charakterystyki pradowo - czasowej bezpiecznika WT-1/T 40 wynika ze prad zwarcia jest
wigkszy od wylaczajacego zatem zwarcie zostanie wylgczone w czasie krétszym od
wymaganego (5s).

- zwarcie w najdalszym wysiegniku
R.w=1,287Q
Xzw=0,344Q
Zw=1,332Q
L.=172,7A>160,0A

Z charakterystyki pradowo - czasowej wytacznika S301C 16A wynika ze prad zwarcia jest
wigkszy od wylaczajacego zatem zwarcie zostanie wylaczone w czasie krétszym od
wymaganego (0,2s).

- spadek napiecia na koncu obwodu
AU = 1,52%

Calkowity spadek napigcia jest mniejszy od dopuszczalnego.
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7.2 Sprawdzenie_pradu_obciazenia

Najwigksze obciazenie obwodu I wynosi 1548 W /6 opraw istn. x 135 W

+ 9 opraw proj. x 82W/.

Najwigkszy prad obcigZzenia wynosi zatem I,= 7,24 A.

Do zabezpieczenia obwodu dobrano bezpiecznik S301 C 16A o pradzie wylaczenia 160A
Najwigksze obciazenie obwodu II wynosi 934 W /5 opraw istn. x 82 W

+ 2 oprawy istn. x 262W)

Najwigkszy prad obcigzenia wynosi zatem L= 4,37 A.

Do zabezpieczenia obwodu dobrano bezpiecznik $S301 C 10A o pradzie wylaczenia 100A.

Catkowite zapotrzebowanie mocy ukiadu wynosi ok. 4,0 kW i jest mniejsze od mocy
przylaczeniowej 5,0kW.

Catkowity prad obcigzenia wynosi I,.= 11,61 A. Zabezpieczenie przedlicznikowe

zgodnie z warunkami przylaczenia- S301D 25A .

Whniosek:

Projektowany kabel YAKXs 4x35 spelnia wymagania w zakresie dopuszczalnego pradu
obciazenia, dopuszczalnego spadku napigcia i w zakresie skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej

mgr in2. Grzegorz Fak
upr. bud. w zakresie nadzogd,
wykonawstwa i projekto
sieci i instalacj elek

nr GP IV 7342/3%

Uprawnienia
w speciainoscl

nieryingj
w zakresie siecl ch

2
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8. Zestawienie podstawowych materiatow

8.1. Materialy dostarczane przez inwestora

1. Kabel elektroenergetyczny w izolacji z polietylenu i m 410,0
powloce polwinitowej z 2yl robocza aluminiows

YAKXs 4x35mm?; 0,6/1kV

2. | Folia koloru niebieskiego o szer. 0,4m i grubosci m 350,0
0,5mm

3 | Ostona rurowa typu DVK & 110mm Prod. Firma Arot m 24,5

4 | Ostona rurowa typu SRS & 110mm Prod. Firma Arot m 15,0

5. | Ostona rurowa typu BE & 50mm Prod. Firma Arot m £1)

6. |Piasek m3 wg potrzeb

7. |Stalowy osmiokatny stup uliczny typu OSL-80/3 z szt. 9

fundamentem FBI-150, z tabliczka TZK oraz
wysiegnikiem W1F10A10/15 prod. Kromiss-Bis

8. [Oprawa sodowa typu OUSc- 70 z lampg WLS 70W szt. 9

9. |Uziom Galmar m wg potrzeb
10. |Ogranicznik przepigé BOPR 0,5/5 szt. 1

11. [Ostona rurowa dwudzielna typu A110PS Prod. Arot m 2

12. |Szafa zlgczowo-pomiarowo-sterownicza ROU wg rys. 3| kpl. 1

13. |Bednarka oc. FeZn 25x4 m wg potrzeb
14. | Przewod LY 25 m 10

15. | Oslona rurowa typu DVRS0mm Prod. Firma Arot m 10

16. | Wktadka bezpiecznikowa WT-1/gG 40A szt. : . l

17. |Materialy pomocnicze kpl. |  wg potrzeb

arbutt
.5 wWiadystaw N _
mgrf mz..w' sighiowalia mgr Inz. Grzegorz Fat
Upraw“‘?’.“ zyrenyne upg bud w zakregie r:adzore ,
w specialnosal ;“ y'ét :kt!’VCZﬂ‘ICZ wykorawstwa i projekto
resie sie P g sieci i instalacji ele
wzak BISONWL nr GP IV 7342/
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CZESC OPISOWA

1. Zakres i kolejnos¢ robét

Zamierzenie inwestora obejmuje wybudowanie linii kablowej oswietlenia odcinka ulicy Sosnowej
w Tuszynie gm. Tuszyn
Roboty beda prowadzone w nastgpujacej kolejnosci :

1. roboty ziemne

2. roboty elektromontazowe

3. roboty elektroinstalacyjne

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Na terenie obj¢tym zakresem opracowania znajdujq sig:
- napowietrzna linia NN

wodociag wl10

przytacza wodociagowe

zabudowania mieszkalne

- ulica

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

- napowietrzna linia NN
4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji

robét budowlanych

1. Roboty budowlane , ktérych charakter, organizacja, lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlne
wysokie ryzyko zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

- wyst¢puja roboty prowadzone w odlegiosci mniejsze) niz 3,0 m od
elektroenergetycznej linii napowietrznej NN

- wystepuja roboty przy ktérych istnieje zagrozenie upadku z wysokosci powyzej Sm

- wystepujga wykopy o glebokosci powyzej 1,0m

2. Roboty budowlane przy prowadzeniu ktérych wystgpuja dziatania substancji chemicznych, lub
czynnikéw zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi

- nie wystgpuja
3. Roboty budowlane siwarzajace zagroZenie promieniowaniem jonizujacym
- nie wystgpuja

4. Roboty budowlane prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii
komunikacyjnych

- wystgpuja roboty w pasie drogowym ulicy po ktérej moze odbywac si¢ ruch
5. Roboty budowlane stwarzajace ryzyko utonigcia pracownikow

- nie wystepujg
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6. Roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemia i w tunelach
- nie wystepuja
7. Roboty budowlane wykonywane przez kierujacych pojazdami zasilanymi z sieci napowietrznych
- nie wystgpuja
8.Roboty budowlane wykonywane w kesonach, z atmosfera wytwarzang ze sprezonego powietrza
- nie wystepujg
9. Roboty budowlane wymagajace uzycia materialéw wybuchowych
- nie wystepuja

10. Roboty budowlane prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementéw
prefabrykowanych

- wystgpuja roboty przy montazu ci¢zkich elementéw (stupow) przy uzyciu dzwigu.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych.

- przewiduje si¢ zapoznanie pracownikéw z planem BIOZ , oraz instruktaz
przeprowadzony przez kierownika robét.

- pracownicy powinni posiada¢ aktualne szkolenia w zakresie BHP, oraz aktualne
badania lekarskie

6.Wskazanie sSrodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom

wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia lub w
ich sasiedztwie

Dla prawidlowego przebiegu robét nalezy je wykonywacé pod kierunkiem osoby uprawnionej

1 przestrzegac przepiséw BHP.

Roboty prowadzone na czynnej linii napowietrznej musza by¢ prowadzone po jej wylaczeniu i w
uzgodnieniu z Zakladem Energetycznym.

Do wykonywania robét uzywaé odpowiedniego i sprawnego sprz¢tu i1 narzedzi.

Teren budowy oznakowac tablicami informacyjnymi.

Roboty prowadzi¢ zgodnie ze sztuka budowlana,.

OPRACOWAL:

jeryine

g 2N
S YA
Fnosct AR, ey
w zakresie S 248190 mgr int. Grzegorz Fal

¢pr bud w zakresie nadzog,
wykonawstwa i prq;eklow a
siect i instalacji ele

nr GP. IV 7342/35]
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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (jednolity
tekst Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z p6Zniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM

ze projekt budowlany:

OSWIETLENIE ULICY SOSNOWEJ W TUSZYNIE
Dz. Nr 180/10; 180/12; 180/16; 191/1 - Obreb nr 8

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;j.

Projektant:
Lipiec 2012 mgr inz, Wiadysigg/Narbut
Uprawnient Lo n:eryjnej
w specialnoéci inst A .,T:;.t\:'yczﬁy(}h
w zakresie sie ; 2

- bud. w 28k : 4

':v‘;rkonawstwa i pr_qleluow ia
sieci + instalac) ele

nr GP. W 7342/



~29~ OBIEKT Oswietienie uliczne

ADRES Tuszyn ul, Sosnowa
INWESTOR Gmina Tuszyn

mgr. inz Wtadystow Narbutt
PROJEKTANT 248/90/ Wt /

Mgr inz. Grzegorz Fatek /)
ASYSTENT GP.IV.7342/35/92 ﬁ
NAZWA RYS, Projekt zagospodarowania - lokalizcht{ linll oswietienia
SKaLA DATA NR RYS.

14.07.2012 1

_egenda

i

Oprowa oéwietieniowa OUSc 70 no wysiegniku

- Proj. linia oswietleniowa YAKXs 4 x 35mm~2

Ogranicznik przepiec
- Linie regulacy jne ulic

Proj. latarnio OSL-80/3 z fund. FBI-150+wysiegnik WIF10A/15

Istn. linio oswietleniowa AL 1 x 25mm~2

Rury cstonowe

UZGODNIONO

w Zarzadiie Drég i Zlelem

u%u iy T Za zgodnosé

z oryginatem

e 257770¢

mgr inZ. Groegors Fale
upr. bud. w zakresie nadz, u,
wykonawstwa i projektovighia

sieci i 11'\6talac;1 Q
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tODZ 2012-08-03
STAROSTA POWIATU
+ODZKIEGO WSCHODNIEGO

ZESPOL UZGADNIANIA
DOKUMENTACJ PROJEKTOWEJ

90-002 £6d2, ul. Tuwima 28
tel, 042 632-8828

OPINIA NR 92372012
Zespdt Uzgadniania Dokumentacji Projektowe] uzgadnia lokalizacje obiektu:

Przedmiot opinii :
OSWIETLENIE ULICY

Lokalizacja obiektu : Tuszyn obr. 8 u!. Sosnowa dz. 180/10 , 180/12, 180116 , 1911
Autor opracowania: mgr int. GRZEGORZ FALEK

Inwestor :
GMINA TUSZYN

95-080 TUSZYN
PIOTRKOWSKA 2/4

Data wplywu do zespolu: 2012-07-19

1.Podstawa prawna opinii
Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyine i Kartograficzne art.27 ust.2 pkt. 1,
art.28 ust. 1 {(Dz.U. z 2005r. nr 240 poz.2027 z péZniejszymi zmianami), Rozporzadzenie Ministra
Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 roku w sprawie geodezyjnej
ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoléw uzgadniania dokumentacji projektowej
(Dz.U.Nr 38 poz.455),Zarzadzenie nr 27/2001 z dnia 14 listopada 2001roku
Starosty Powiatu L.6dzkiego Wschodniego.

2.Po zrealizowaniu ninigjszego obiektu, nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa
geodezyjnego wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej - w przypadku
przewod6w podziemnych - przed ich zasypaniem.

Uwagi i zalecenia:
- W rejonie istniejacego uzbrojenia podziemnego prace ziemne prowadzi¢ sposobem recznym z zabezpieczeniem.

- 1. W miejscach skrzyzowati i zblizen z urzadzeniami telekomunikacyjnymi prace prowadzié recznie z zachowaniem
szczegélnej ostroznosci zgodnie z obowiozujacymi przepisami techniczno-budowlanymi. Rozpoczgcie robét nalezy
zgiosié wraz z kopig protokolu ZUDP przynajmniej z 14 dniowym wyprzedzeniem na adres: Telekomunikacja Polska
Region Operacyjnego Utrzymania Sieci | Usfug w Katowicach ul. Ordona 13, 40-163 Katowice w celu wyznaczenia
nadzoru technicznego siuzb TP. Nadzér nad ww. robotami sprawowacé bgdzie pracownik upowaznionej przez TP S.A.
firrmy 4. Warszawskie Przedsigbiorstwo Robét Telekomunikacyjnych S.A. Dyrekcia Rejonowa tddz, ul. Narutowicza
107a, 90-145 t4dz, tel. 42 678 13 42, fax. 42 672 44 04;

Z up. Starosty
DYREKTOR PODGIK
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_25 " "GE Dystrybucja S.A.
_ Orldzial tédz - Teren
it Eoergetyczny Piotrkow Trybunalski

- j:!if-'?r,m'kdw Tryb., ul. Narutowicza 35
T4 14) 647 54 96, fax {+48 44) 647 1404
6

Projekt zgodny z warunkami przyla:zenia

N HABGLREOR 201

Uwaga: 1) przylacze kablows - szatka pomiarowa
;J) lhnii Iogrodzaﬂita ;atwierana od strony drogi

C przytacze napowistrzne - szafka iarowa
e Q enclo na efewacji budynku widoczna od smy drogi

Uzgoedriono dnia: 540820}“2

Oprowa oswietieniowa OUSc 70 no wysiegniku

+ Proj linio oswietleniowa YAKXs 4 x 35mm™2

Ogronicznik przepigc

— Linie regulecy jne ulic
Proj latarnia OSL-80/3 z fund. FBI-150+wysiegnik WIF104/15 Za zgodnosc

— Istn. linia oswietleniowa AL 1 x 253mm™2 zorygmalem

mgr ini, Grzegorz Falpk

Rur-y ostonowe upr. bud. w zakresie nadzbr,
wykonawshwa i projehtoy
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Tuszyn, dnia 07. 08. 2012 r.

ZAD MIASTA W TUSZYNIE
080 Tuszyn, ul. Piotrkowska 2/4

FERAT GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ,
GEODEZJI | ROLNICTWA

P 771-10-10-195, Regon 000526475 P.H. U. ,,TUVEX”
- . L |

mgr inz. Grzegorz Falek
95 - 080 Tuszyn, ul. Stoneczna 16

GPGR.6727.178.2012.Z

ZASWIADCZENIE

Zaswiadcza  sig, iz teren dziatkki nr 180/10, 180/12, 1911

w Tuszynie obreb 8 zgodnie z ustaleniami  miejscowego  planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Tuszyn uchwalonym Uchwatg Nr XVIII
/115/04 Rady Miejskiej w Tuszynie w dniu 18 czerwca 2004 r  /opublikowanym
w Dz. Urz. Woj. tédz. Nr 235, poz. 2096 z dnia 18 sierpnia 2004 r/,
przeznaczony jest:
- pod droge KD.
- teren dziatki nr 180/16 w Tuszynie obreb 8 zgodnie z ustaleniami w/w

planu przeznaczony jest:

pod zabudowe mieszkaniowa jednorodzinna, wolnostojaca /A2 MN/.
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WYRYS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO MIASTA TUSZYN /
Uchwala Nr XVIII/115/04 Rady Micjskiej w Tuszynie z dnia 18.06.2004 r. #
/ Dz, Urz. Woj. Lédz. Nr 235, poz. 2096 z dnia 18.08.2004 r. /

URZAD MIASTA W TUSZYNIE
95-080 Tuszyn, ul. Piotrkowska 2/4

REFERAT GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ
GEODEZJI | ROLMICTWA

NIP 771-10-10-185, Regon (0052647
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10. Zestawienie wspélrzednych
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5577752,88
5577744,61
5577742,10
5577736,81
5577733,99
5577729,43
5577729,02
5577722,38
5577720,82
5577720,00
5577719,70
5577720,37
5577715,58
5577714,96
5577730,67
5577724,50
5577716,36
5577708,21
5577700,07
5577694,14
5577693,55
5577693,68
5577691,97

5577684,04
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4527685,28
4527683,76
4527697,44
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4527738,04
4527746,51
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452774844
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4527774,88
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4527882,32
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OBIEKT DOswietlenie uliczne
ADRES Tuszyn _ul. Sosnowa
INWESTOR Gmina Tuszyn .
Mgr inz. Wtadystaw Narbutt
PROJEKTANT Upr. 248/90/ WL /
Mgr inz. Grzegorz Fatek i~
ASYSTENT GP.IV.7342/35/92
¥
NAZWA RYS. Sch. strukturalny oswietlenia
SKALA DATA NR RYS.
14.07.2012 2
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OBIEKT Oswletlenle ullczne
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INWESTOR Gnmina Tuszyn Z
PROJEKTANT Mgr inz, Wtadystow Narbutt
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ASYSTENT Mgr inz. Grzegorz Fatek ¢~
Upr.GP 1V 7342/33/92
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SKALA DATA NR RYS.
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