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OPIS TECHNICZNY

sieci wodociggowe] 9160 x 9,5mm PE 100 SDR 17 z odgatezieniami pod
przytacza wodociggowe W ulicy Brzezinskiej 1 Kepica w Tuszynie do
miejscowosci Modlica w gminie Tuszyn.

Podstawa opracowania.

e Mapy do celow projektowych w skali 1:500 - 4 szt.;

e Warunki techniczne zasilania wydane przez Zaktad Wodociggoéw i Kanalizacji
w Tuszynie;

e Warunki techniczne na rozwigzanie dwoch kolizji gazociggu wysokiego
ci$nienia ¢ 400mm z projektowang siecia wodociggowa wydane przez
Mazowiecka Spotke Gazownictwa sp. z o. o. Dziat Stacji Wysokiego
ci$nienia i Stacji Gazowych w Piotrkowie Tryb.;

e Warunki techniczne na przejécie projektowang siecig wodociggowa pod dnem
rzeki Wolborki oraz pod rowem melioracyjnym wydane przez Wojewodzki
Zarzad Melioracji 1 U rzadzen Wodnych w Lodzi;

e Wypis z planu zagospodarowania;

e Zlecenie Inwestora;

e Normy i normatywy do projektowania;

e Wizja lokalna w terenie.

Przedmiot i zakres opracowania - sie¢ wodociggowa.

Przedmiotem opracowania jest budowa sieci wodociggowej o 160 x 9,5mm PE

100 SDR 17 z odgatezieniami pod przytacza. Nalezy ja wybudowaé¢ w ukladzie

sieci  pierscieniowej. Sie¢ Dbedzie stanowila spinke istniejgcych sieci

wodociggowych: sieci wodociggowej o 160mm zlokalizowanej w ulicy

Brzezinskiej na wysokosci dziatki 282/2 oraz ¢ 160mm zlokalizowanej

w miejscowosci Modlica na wysokosci posesji nr 113.

Istniejgcy stan zagospodarowania terenu.

Inwestycja prowadzona bedzie na terenie miasta i gminy Tuszyn.

Projektowana inwestycja zlokalizowana bedzie:

e czegsciowo w Modlicy na dziatkach stanowigcych prywatng wilasnosé
(uzyskano pisemne zgody wiascicieli tych dziatek)

e w pasie drogowym drég powiatowych

Na omawianym terenie wystepuja:

o ulice: Brzezinska i K¢pica,

e budynki mieszkalne, gospodarcze i siedliskowe;

o Kkable energetyczne, telekomunikacyjne oraz linie energetyczne wysokiego
sredniego 1 niskiego napiecia oraz skrzyzowania z gazociagiem wysokiego
cisnienia ¢ 400mm;

e rowy melioracyjne.




Ulice Brzezinska i Kepica posiadaja nawierzchnie asfaltowg bez chodnikow
w poboczach.

Aktualne zagospodarowanie terenu przedstawiaja mapy geodezyjne.

Warunki gruntowe.

Na omawianym terenie wystepuje wysoki poziom wody gruntowej W postaci
swobodnego zwierciadta na poziomie 1,00 - 1,80m pod terenem. Wystepowanie
wody gruntowej bedzie wymagato odwodnienia powierzchniowego wykopow
W czasie robot.

Skrzyzowania projektowanej sieci wodociagowej z uzbrojeniem podziemnym.

Projektowana sie¢ wodociggowa krzyzuje sie¢ w dwoch miejscach z istniejacym
gazociggiem wysokiego cisnienia Dn 400 MOP 3,2 MPa relacji Piotrkow
Trybunalski — £.6dz. Kolizje te wystepuja na mapie geodezyjnej nr 1 i 2 (za
punktem”A”) oraz na mapie nr 4 (za punktem”C”). Zgodnie z wydanymi
warunkami technicznymi dn. 31.08.2011r. znak LTW/ 406/2011 przez
Mazowiecka Spotke Gazownictwa Dzial Wysokiego Cisnienia i Stacji Gazowych
w Piotrkowie Trybunalskim na rozwigzanie kolizji z gazociggiem projektuje si¢
usytuowanie sieci wodociggowej pod istniejacym gazociggiem. Na proj. sieci
wodociggowe] nalezy zalozy¢ rury ostonowe PE 100 ¢ 250mm SDR 17 o
dhugosci 20,0m w ptozach centrujacych firmy Akwedukt po 10,0m w kazda
strong 1 jej konce uszczelni¢ manszetami. Strefa ochronna dla istn. gazociagu
wynosi po 15,0m po obu stronach przewodu. W strefie ochronnej gazociagu nie
mozna wprowadza¢ sprzetu ciezkiego 1 sktadowaé materialow, roboty prowadzi¢
recznie pod nadzorem pracownika Dzialu Sieci Wysokiego Cis$nienia 1 Stacji
Gazowych. Przed rozpoczeciem robot W miejscu skrzyzowania z projektowang
siecig wodociggowa wykona¢ rg¢cznie przekopy kontrolne w celu ustalenia
lokalizacji i posadowienia istniejgcego gazociggu, Tras¢ sieci wodociggowej po
utozeniu rur przed zasypaniem nalezy oznakowa¢ tasma polietylenowa koloru
niebiesko - bialego z wktadka stalowa.

W miejscach wykopéw montazowych wystepuje zblizenie do istniejacych kabli
energetycznych i telefonicznych. W miejscach tych nalezy je zabezpieczy¢ przed
ich uszkodzeniem.

Na trasie projektowanej sieci wodociggowej usytuowana jest rzeka Wolborka
(mapa nr 2). Na przejscie przewiertem sterowanym przedmiotowg siecig
wodociggowa pod dnem rzeki Wolborki zgodnie z wydanymi warunkami
technicznymi dn. 09.08.2011r. znak I-L.d/6216/1727/776/2011 przez Wojewodzki
Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w Lodzi Terenowy Inspektorat w f.odzi
1.6dz ul. Gdanska 112 zostal opracowany na powyzsze operat wodno-prawny.
Zgodnie z ww. warunkami technicznymi Inwestor zobowigzany jest powiadomié
ww. WZMiUW Terenowy Inspektorat w Lodzi 0 terminie rozpoczecia
I zakonczenia robot oraz dostarczy¢ inwentaryzacje powykonawcza przej$cia pod
rzeka 1 okres§lic powierzchni¢ koryta rzeki zajeta pod rure sieci wodociggowe;.
Miejsce przejécia pod rzeka o powierzchni terenu ca 1,52 m® nalezy trwale
oznakowa¢ stupkami wskaznikowymi betonowymi w 0si przewiertu Sieci
wodociggowej W celu zabezpieczenia przewodu sieci wodociggowej przed
uszkodzeniem w_trakcie prowadzenia okresowych prac konserwacyjnych lub
innych rob6t na rzece Wolbdrce.
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Projektowane materialy i rozwiazania techniczne.

Projektuje si¢ nw. materialy i rozwigzania techniczne zgodnie z warunkami
technicznymi  nr 66/2011 z dn. 30.06.2011r. wydanymi przez Zaktad
Wodociggow i Kanalizacji w Tuszynie. Trasa projektowanej sieci wodociggowej
zlokalizowana bedzie w poboczu poza istniejgcymi jezdniami ul. Brzezinskiej
i Kepica. Projektuje si¢ rury PE ¢ 160 x 9,5mm PE 100 SDR 17 dwuwarstwowe
montowane za pomocg zgrzewania doczotowego poszczegdlnych odcinkdéw rur
ze sobg. Natomiast przejscie pod rzekag Wolborka na odcinku od wezta W15 do
W21 nalezy wykona¢ z rur PE ¢ 160 x 95mm TS PE 100 SDR 17
trojwarstwowych. Rury nalezy montowa¢ na zewnatrz wykopu. Odcinek
zmontowanego przewodu musi by¢ zakonczony tulejami koinierzowymi PE
zgrzewanymi ze Srubami i nakregtkami ze stali nierdzewnej tego samego typu
z podktadkami sprgzynujacymi. Odgalezienia wykona¢ za pomoca trojnikoéw
z zeliwa sferoidalnego, a zmiany kierunku poprzez tuki z zeliwa sferoidalnego
oraz tuki zrur polietylenowych. ktaczenie rur polietylenowych poprzez
zgrzewanie czotowe nalezy wykona¢ za pomoca specjalnie do tego celu
przygotowanych urzadzen. Wykonane potaczenie nie powinno by¢ poddane
zadnym napr¢zeniom zewnetrznym przez minimum 2 godziny. W przypadku
niecentrycznego zgrzania rur lub tez stwierdzenia zaniku na czg¢$ci obwodu rury
wyplywki nalezy polaczenie uznaé¢ za niepewne. W takim przypadku calg
operacje¢ powtorzy¢ po przecigciu rur. W przypadku wykopu oszalowanego
przewod wprowadza si¢ pomi¢dzy rozparcia odeskowania i przesuwa po dnie
wykopu w kierunku uktadania. Przewody uktada¢ w gotowym wykopie po
przygotowaniu poditoza. Wykona¢ podsypke piaskowa z obsypaniem rur do
wierzchu oraz obustronnym ubiciem. Ztgcza rur do czasu przeprowadzenia proby
ciSnieniowej nie powinny by¢ przysypane zasypka piaskowa i przestrzen
niezasypana winna mie¢ 15cm szerokosci.

Wiaczenie projektowanej sieci do istniejacej sieci wodociaggowej W ulicy
Brzezinskiej wykona¢ za pomocg trojnika 150/80mm po zdemontowaniu
istniejgcego na przelocie sieci wodociggowej hydrantu, ktéry wiaczy¢ nalezy do
trojnika poprzez montaz na odej$ciu bocznym. W miejscu wlaczenia na sieci
wodociggowe] nalezy zamontowaé zasuwe odcinajacag @ 150 mm. Natomiast
w miejscowosci Modlica na istniejgcej sieci wodociggowej z rur PCW g 160mm
wlaczenie nalezy wykonac poprzez wstawienie trojnika ¢ 150/150mm z weztem
trzech zasuw ¢ 150mm.

Na trasie sieci wodociggowej projektuje si¢ dodatkowo zasuwy odcinajace
o 150mm kotnierzowe z zeliwa sferoidalnego rownoprzelotowe z migkkim
uszczelnieniem i z migkkim zamknigciem na ciS. min. PN10, dlugie z o-
ringowym uszczelnieniem trzpienia tz. ,suchy gwint”, trzpien nierdzewny
tozyskowany z walcowanym gwintem. Klin zawulkanizowany na calej
powierzchni z wymienng naktadka. Przelot prosty bez gniazda.



Projektuje si¢ 23 hydranty p. poz. nadziemne ¢ 80mm. Wezly hydrantowe
zlozone beda z trojnika z zeliwa sferoidalnego kotnierzowego o 150/80mm,
hydrantu p. poz. nadziemnego z podwojnym zamknigciem kulowym i migkkim
uszczelnieniem, zabezpieczone w przypadku zlamania z mozliwos$cig obracania
korpusu z nasadami od 0° do 360°. Kolumna hydrantu z rury zeliwnej
sferoidalnej, trzpien nierdzewny z walcowanym gwintem, wrzeciono nierdzewne,
uszczelnienie trzpienia o-ringowe, catkowite odwodnienie z chwilg pelnego
odciecia przepltywu. Z zasuwy kolnierzowej o 80mm oraz krocca kolnierzowego,
kolana ze stopka z zeliwa sferoidalnego oraz tuku 90° z zeliwa sferoidalnego na
cisnienie PN16. Zastosowa¢ armatur¢ firm np. Hawle, AVK lub Jafar.
Zaprojektowano tuki ¢ 160mm z PEHD oraz zeliwa sferoidalnego o réznych
katach.

Wszystkie zastosowane elementy armatury, ksztattki i nawiertaki z zeliwa
sferoidalnego  zewngtrznie 1 wewngtrznie musza byC¢  zabezpieczone
antykorozyjnie farbg epoksydow3.

Na przedmiotowej sieci wodociggowej projektuje si¢ trojniki z zeliwa
sferoidalnego kotnierzowe o 150/150mm dla odgatezienia sieci w istniejace na jej
trasie drogi tj. w ul. Modlicka, droge taczaca ul. Brzezinska z ul. Mtynkowa,
ul. Mtynkowa, ul. Zytnig oraz ul. Kaczencowa.

W kierunku ul. Modlickiej (mapa nr 4) i ul. Mtynkowej (mapa nr 3) projektuje si¢
odcinki sieci wodociggowej ¢ 160 x 9,5mm PE 100 SDR 17. Kazdy z odcinkow
zakonczono hydrantem p. poz. @ 80mm.

Na trasie projektowanej sieci wystepuje zabudowa mieszkaniowa i siedliskowa
oraz tereny przeznaczone pod zabudowe mieszkaniowg. Do ww. terendéw -
dziatek projektuje si¢ przytacza wodociggowe o 40 x 3,7 mm z rur PE 100 do
granicy tych dziatek. Wiaczenie do sieci wodociggowej wykonaé poprzez
nawiertke NCS + zasuwa odcinajgca o srednicy przewodu zlokalizowana przed
granicg nieruchomosci.

Lokalizacja przylaczy zostata uzgodniona z wlascicielami dziatek.
Rozmieszczenie zasuw, trojnikow, tukow, odgalezien pod przytacza i hydrantow
p. poz. wykona¢ zgodnie z projektem.

Na trojnikach i tukach nalezy wybudowaé bloki oporowe natomiast w miejscach
wystepowania zasuw wybudowac bloki podporowe.

Schematy weziow pokazano na rys. szczegdtowych.

W celu redukcji i stabilizacji cisnienia wody w sieci wodociggowej
zaprojektowano w ul. Kepicy na wys. dziatki nr 5-173 (mapa nr 4) reduktor
cisnienia ¢ 150mm Bermad typ 720 w studni z kregdéw zelbetowych & 1,4m
Z plyta nastudzienng ¢ 1,6m z otworem 0,6m 1 wtazem typ D-400.

Projektowana sie¢ wodociaggowa ©160mm posiadata bedzie wydatek min.
10dm?/s. Kategoria geotechniczna obiektu druga — prosta.

Wytyczne organizacji robot.
Przed przystgpieniem do budowy projektowanego wodociggu nalezy
przygotowac teren pod jego budowe:




- wytyczy¢ w terenie o$ projektowanych przewodow;

- doprowadzi¢ energie do placu budowy;

- zabezpieczy¢ istniejacy drzewostan;

- ustawi€ znaki ostrzegawcze 1 barierki zabezpieczajace;
- zapewni¢ dojazd do poszczegdlnych poses;i.

Po odkopaniu miejsca wilaczenia wodociggu w wezle nr W1 i W56 nalezy
potwierdzi¢ zgodnos¢ rzgdnej osi sieci wodociggowej z projektem.

W celu potaczenia sieci wodociggowej w Modlicy i w ul. Brzezinskiej
z projektowang siecig wodociggowa nalezy zamkng¢ istniejace na tych sieciach
zasuwy.

W zwigzku z waskimi poboczami oraz wystepujacymi utrudnieniami — rowy
I istniejgce uzbrojenie projektuje si¢ wybudowanie przedmiotowej sieci metoda
przewiertu sterowanego.

Przewiduje si¢ powierzchniowe odwodnienie wykopéw montazowych
podawczych i startowych. Wode wykopow nalezy odpompowaé pompami
0 napedzie spalinowym i odprowadzi¢ do istniejagcych rowow poza zasiggiem
budowanej sieci wodociagowe;.

W celu zmniejszenia ucigzliwosci zwigzanej z dojazdem do posesji roboty
budowlane podzieli¢c na etapy. W przypadku zniszczenia reperow wykonawca
zobowigzany jest do ich odtworzenia.

Wykopy.

Roboty ziemne pod wykopy montazowe startowe i podawcze wykonac
mechanicznie a w sgsiedztwie istniejagcego uzbrojenia rgcznie pod nadzorem
gestorOw tego uzbrojenia. Nalezy takze wykona¢ wykopy reczne Szalowane
w miejscu kolizji sieci wodociggowej z istn. gazociggiem z uwagi na wymagany
pas ochronny dla gazociggu wynoszacy po 15,0m po obu stronach gazociggu.
Sciany pionowe wykopoéw nalezy umocnié stalowa obudowa systemowa lub
wypraskami. Wykopy powinny by¢ zabezpieczone, oznakowane i o§wietlone na
catym odcinku wykonywanych robét.

Roboty montazowe.

Przewiduje si¢ wykopy montazowe wielkosci 5,0 x 2,0m na 20 cm na podsypce
piaskowej (warstwa filtracyjna) w miejscach lokalizacji zasuw, trojnikow, tukow,
odgalezien pod przylacza i hydrantow p. poz. Trdjniki i tuki na sieci
wodociggowej nalezy zabezpieczy¢ blokami oporowymi z betonu C 30/37.

Pod hydrantami p. poz. i zasuwami nalezy wykona¢ bloki podporowe z betonu
C 20/25. Migdzy blokami oporowymi i podporowymi zastosowac¢ podktadki
gumowe o gr. min. 10mm. Bloki oporowe nalezy wykona¢ zgodnie BN-81/9192.

Ze wzgledu na lokalizacje hydrantéw w pasie zieleni oraz w nawierzchni
nieutwardzonej skrzynki hydrantowe nalezy umocni¢ betonem B 25 o wymiarach

0,8x0,8x0,15m.
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Ze wzgledu na lokalizacje zasuw 1 nawiertek w terenach zielonych oraz na
nawierzchni nieutwardzonej skrzynki zeliwne zasuw nalezy obrukowac lub
zabezpieczy¢ krazkiem betonowym w promieniu 50cm.

Skrzynki oznakowaé 1 wyprowadzi¢ do poziomu terenu, trzpienie do kluczy
winny znajdowac si¢ 15-20cm pod pokrywa skrzynki.

Armatur¢ zabudowanga w ziemi nalezy oznaczy¢ na budynkach lub na stupach
betonowych za pomocg tabliczek orientacyjnych zgodnie z PN-B-09700. Nalezy
stosowac tabliczki trwate.

Projektowang sie¢ i przytagcza wodociggowe wykona¢ z rur wodociggowych
PE100 na ci$nienie nominalne 1,0 MPa, taczonych przez zgrzewanie:

-sie¢ wodociggowa PE100 SDR 17-TS @ 160x9,5 mm tréjwarstwowe-120,47mb;
-sie¢ wodociggowa PE 100 SDR 17-¢ 160 x9,5 mm dwuwarstwowe- 2648,14mb;
- przytacza do budynkéw PE100 SDR 11 40x3,7mm -171,19mb;

Badanie szczelnosci, plukanie i dezynfekcja przewodow.

Po wybudowaniu sieci wodociggowej a przed zasypaniem nalezy przeprowadzi¢
prébe cisnieniowo — hydrauliczna.

Maksymalne cisnienie robocze rurociggu wynosi 0,6 MPa. Probe szczelnosci
nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN 805:2002 na ci$nienie 1,0 MPa.

W czasie préby szczelnosci spadek ci$nienia nie moze wystgpi¢ w czasie 30 min.
Wybor dlugosci  odcinkow sieci  wodociggowej poddawanych badaniom
szczelnos$ci uzalezniona jest od organizacji robot.

Projektowany odcinek sieci wodociggowej posiada objetos¢:

o160 mm V=(3,14 x 0,141%?) : 4 x 2783,74 mb = 43,44 m?

[lo§¢ wody do ptukania powinna zapewni¢ 10-krotng wymiane wody w rurociggu
I wynosi 434 m3 .

Po przeprowadzeniu proby szczelnoSci z pozytywnym wynikiem nalezy
przeprowadzi¢ dezynfekcje przewodéw wykonang przy uzyciu roztworu
podchlorynu sodu lub chloraminy o stezeniu 20 - 30 mg Cl/dm3.

Podstawowe czynno$ci zwigzane z dezynfekcja to:

e napetnienie przewodu wodg przy jednoczesnym dozowaniu podchlorynu;

e przetrzymanie wody chlorowanej w przewodzie przez okres 24h;

e spust wody po chlorowaniu poprzez hydrant p.poz. do wozu asenizacyjnego;.
Po uzyskaniu pozytywnych wynikow proby szczelnosci nalezy przewod poddac
ptukaniu uzywajac do tego celu czystej wody wodociggowej;

Po zakonczeniu dezynfekcji 1 spuszczeniu wody z przewodu nalezy ponownie go
wyptukac i pobraé¢ proébki wody w celu wykonania analizy bakteriologiczne;.
Alternatywnie dezynfekcje przewodu mozna przeprowadzi¢ wprowadzajac do
rurociggu dwusktadnikowy $rodek z aktywnym tlenem do dezynfekcji instalacji
wody pitnej.



Wode wodociggowa do badan i1 ptukania przewodow wodociggowych nalezy
pobiera¢ z hydrantu na sieci wodociggowej w ul. Brzezinskiej i ul. Kepica.

Wode z ptukania 1 chlorowania nalezy odprowadzi¢ do wozu asenizacyjnego
I wywiez¢ do punktu zlewnego Sciekow.

Wilaczenie przewodu do eksploatacji moze nastapi¢ po uzyskaniu pozytywnych
wynikéw badan bakteriologicznych jednak nie pdzniej niz w ciggu 10 dni od
zakonczenia dezynfekcji.

O pobor wody z miejskiej sieci wodociggowej do badania i ptukania Sieci oraz
wywozu do punktu zlewnego $ciekOw wykonawca winien wystgpi¢ do Zaktadu
Wodociggow i Kanalizacji w Tuszynie.

Woda do ptukania rurociggdéw bedzie doprowadzana z istniejgcego wodociggu.

Po dezynfekcji 1 przeptukaniu rurociggu nalezy pobra¢ probki wody do analizy
bakteriologiczne;j.

Zasypka wykopow.

Ulozone przewody odkrywkowo przed =zasypaniem nalezy zglosi¢ do
inwentaryzacji geodezyjnej 1 do odbioru technicznego przez Zaktad Wodociagdéw
I Kanalizacji Sp. z 0.0. w Tuszynie.

Przewdd wykonany w wykopach otwartych ulozy¢ na podsypce piaskowej
(warstwa filtracyjna) o grubosci 20cm. Ziemi¢ na tymczasowy odktad oraz
z wyporno$ci nalezy ztozy¢ poza plac budowy. Obsypke 1 zasypke wykopow
wykonac¢ piaskiem 0 wymaganej granulacji — G1, z zaggszczeniem odpowiednim
dla ulicy o nawierzchni ziemnej. Obsypka 30cm ponad wierzch rury Is 0,95.
Powyzej 1,20m od terenu Is 0,97. Do powierzchni terenu Is>1,0m.

Cato$¢ robot ziemnych (wykopy, zasypka, zaggszczenie) wykonaé zgodnie
z PN B-10736:1999 i PN-B-06050:1999.

Wytyczne wykonania i odbioru.

e Przed przystapieniem do robot dokladnie zapozna¢ si¢ z dokumentacja,
wytycznymi, warunkami i wymaganiami instytucji uzgadniajacych i
inwestora.

e O terminie rozpoczecia robot powiadomi¢ wilascicieli terenu, na ktérym
przebiega inwestycja.

e Wszystkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ $cisle wg sprawdzonych,
gwarantowanych proceséw technologicznych wykonawcy.

e W trakcie robdt bezwzglednie przestrzegaé przepisow BHP w zakresie
transportu, montazu, skladowania materiatow, zabezpieczenie wykopdw,
oznakowania miejsc niebezpiecznych itp.

e Roboty ziemne wykonywaé rgcznie i mechanicznie, przy jednoczesnym
umocnieniu $cian wykopow z zastosowaniem niezbgdnych rozpor miedzy
Scianami.



W przypadku natrafienia na nieokreslone uzbrojenie podziemne w trakcie
wykonywania robot lub stwierdzenia niezgodnosci z podkladem
geodezyjnym, o zaistnialej sytuacji powiadomi¢ inspektora nadzoru.

Ewentualne zblizenia i skrzyzowania z uzbrojeniem istniejgcym rozwigzac
zachowujac wymogi obowigzujacych norm.

W miejscu poboru wody nalezy zainstalowa¢ urzadzenia pomiarowe.

Na prowadzenie ptukania 1 dezynfekcji uzyska¢ zgode ZWiK a takze stuzby
sanitarno — epidemiologicznej.

Nalezy wystgpi¢ do ZWiK w Tuszynie na pobor wody do plukania
I dezynfekcji.

Teren baz robot nalezy wygrodzi¢ zaporami lub taSma w pasy biato-czerwona.
Po zakonczeniu prac teren nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego.

Calos¢ prac wykonywaé SciSle wg =zalecen zawartych w ,,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru rurociagdéw z tworzyw sztucznych” Warszawa
1994r. oraz w ,,Warunkach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych” cz. Il - ,Instalacje sanitarne 1 przemystowe” Warszawa 1988r.
Wykonawstwo nalezy prowadzi¢ zgodnie z normami: PN-81/B-10725; BN-
82/9192-06; BN-78/9192-02; BN-62/8836-01; BN-83/8836-02, w powigzaniu
z PN-86/B-02480.



