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Znak sprawy: ZGM.7021.60.2014

Opis
systemu dostarczania ciepla
w obiekcie szpitalnym w Tuszynie

Energia cieplna w obiekcie szpitalnym w Tuszynie wytwarzana jest w nast¢pujacych
kottowniach:

1. Kottownia budynku mieszkalnego nr 1 — wytwarza ciepto do ogrzewania mieszkan

2. Kottownia budynku mieszkalnego nr 3 — wytwarza ciepto do ogrzewania mieszkan

3. Kottownia budynku mieszkalnego nr 4 — wytwarza ciepto do ogrzewania mieszkan

Opis kotlowni

1. Kotlownia budynku mieszkalnego nr 1
Kottownia wbudowana wyposazona jest w jeden kociol wodny niskotemperaturowy typu
KWM-SR 180 kW z podajnikiem opalany eko-groszkiem. Pomieszczenia mieszkalne
ogrzewane sg za posrednictwem wodnej grawitacyjnej instalacji centralnego ogrzewania
systemu otwartego wykonanej z rur stalowych i grzejnikow zeliwnych.

2. Kotlownia budynku mieszkalnego nr 3
Kotlownia wbudowana wyposazona jest w jeden kociot wodny niskotemperaturowy typu
KWM-SR 200 kW z podajnikiem opalany eko-groszkiem. Pomieszczenia mieszkalne
ogrzewane sag za posrednictwem wodnej grawitacyjnej instalacji centralnego ogrzewania
systemu otwartego wykonanej z rur stalowych i grzejnikow zeliwnych.

3. Kotlownia budynku mieszkalnego nr 4
Kotlownia wbudowana wyposazona jest w dwa kotly wodne niskotemperaturowe typu ,
Eca 1V/9, Eca IV/10 o mocy 242 kW i 270 kW opalanych koksem. Pomieszczenia
mieszkalne ogrzewane sa za posrednictwem wodnej pompowej instalacji centralnego
ogrzewania systemu otwartego wykonanej z rur stalowych 1 grzejnikow zeliwnych.

Ogolna charakterystyka kotla Eca
Kotly Eca s3 kottami grzewczymi wodnymi niskotemperaturowymi. Zbudowane sg z cztonow
zeliwnych. Stuza do wytwarzania ciepta na potrzeby centralnego ogrzewania. Podstawowym
paliwem tych kottéw jest koks 1 potkoks w stanie suchym. Kotlty wodne przystosowane sa do
pracy w instalacji grzewcze] w ktorej maksymalnie ciesninie nie przekracza 0,5 Mpa a
maksymalna temperatura nie przekracza 100°C. Sa to kotly z dolnym spalaniem i sa
przystosowane do ciggu naturalnego.

Ogolna charakterystyka kotta KWM-SR
Kociot KWM-SR jest kottem grzewczymi wodnymi niskotemperaturowymi. Stuzy do
wytwarzania ciepta na potrzeby centralnego ogrzewania. Podstawowym paliwem tych kottow
jest eko-groszek, mial weglowy w stanie suchym. Kotly wodne przystosowane sg do pracy w
instalacji grzewczej w ktorej maksymalnie ciesninie nie przekracza 0,5 Mpa a maksymalna
temperatura nie przekracza 100°C. Jest to kociot z podajnikiem $limakowym z ruchomym
rusztem wyposazonym w sterownik PID.

W czasie eksploatacji kottow nalezy przestrzegaé ogolnych zasad i przepiséw BHP, p/poz
oraz prowadzi¢ ksigzke eksploatacji kotlowni zgodnie z instrukcjami eksploatacyjnymi
kottow.



