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- projekt zagospodarowania (K.Wht.Jagietty) -rys. 1
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- przekréj konstrukcyjny zatoki autobusowej -rys. 4
- zjazd dla niepetnosprawnych -rys. 5

- oznakowanie pasa ruchu dla rowerow -rys. 6



I. OPIS TECHNICZNY

Cze$¢ opisowa do projektu zagospodarowania terenu
dla przebudowy ul. Krdéla Wiadystawa Jagielty
dz. nr 24 w Tuszynie oraz w Tuszynku Majorackim dz.
nr 250/1 Gmina Tuszyn drogi powiatowej 2904E

1. Podstawa opracowania
- umowa nr 255/2013 z dnia 16.09.2013r z Gming

Tuszyn
- kopia mapy zasadniczej w skali 1:500 - z geodezyjng
inwentaryzacjq, urzadzen podziemnych

(zaewidencjonowana pod nr 3133/13 z 12.09.2013r. w
Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej |
Kartograficznej dla Powiatu Lédzkiego Wschodniego)
- ustalenia z Inwestorem Urzedem Gminy w Tuszynie
- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunkdéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie.
= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 31.07.2002r. w sprawie
znakdw i sygnatéw drogowych (Dz. U. nr 170, poz. 1393).
- Uzgodnienia z gestorami urzadzen obcych.
- wizja oraz pomiary polowe w terenie
- inne obowigzujgce przepisy, normy i normatywy.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest ,Przebudowa ul. Krdla
Wiadystawa Jagietty dz. nr 24 w Tuszynie oraz
w Tuszynku Majorackim dz. nr 250/1 Gmina Tuszyn
Poczgtek opracowania ul. Rzgowska (pkt. A — rys.1), koniec
przebudowy przy pos. 40 za skrzyzowaniem z ul. Tysigclecia (pkt. F
—rys.1).
Przebudowa ul. Kréla Wtadystawa Jagietty bedzie polegat na:

e frezowaniu istniejgcej nawierzchni przy skrzyzowaniach z

innymi ulicami (pkt. A, B, C, DiF narys.nr 1),

e regulacji wysokosciowej istniejacych zaworow | zasow
wodociggowych, studni kanalizacyjnych i zaworéw gazowych;
regulacji wysokosciowej kraweznikéw na kilku zjazdach;
utozeniu w kilku miejscach nawierzchni wyrownawczej ok.3 cm
utozeniu nowej nawierzchni warstwy $cieralnej gr. 4 cm.
wykonanie zatoki autobusowej
wyznaczenie pasa ruchu dla rowerow



e obnizenie kraweznikéw dla niepetnosprawnych na przejsciach
dla pieszych
e wykonanie oznakowania poziomego na jezdni oraz
uzupetnienie oznakowania pionowego
2. Cel opracowania
Celem opracowania jest wykonanie przebudowy drogi
powiatowej klasy L, umozliwiajacy bezpieczny przejazd i
parkowanie pojazdéw samochoddéw na terenie centrum
Tuszyna. Wyznaczenie pasow ruchu dla roweréw poprawi
bezpieczenstwo i lepszy dojazd rowerzystow do centrum
Tuszyna.

3. Parametry
A)techniczne

o klasa drogi - droga powiatowa klasy L

e kategoria ruchu - KR2

e predkos¢ projektowa - Vp=30 km/h

e standard nawierzchni - 1

e dopuszczalny nacisk na os ~ 100kN

e dlugosc ulicy - 445 m

e szerokos¢ jezdni - 8 m(2x4m)

s szerokos¢ pasa ruchu roweréw - 1,5 m (x1)
B)fizyczne

e dtugosc ulicy - 445 m

e powierzchnia jezdni - 4.400 m2

¢ powierzchnia frezowania jezdni - 950 m2

¢ powierzchnia zatoki autobusowej - 150 m2
e spadek dwustronny /2%/
e odwodnienie powierzchniowe

4. Stan istniejacy

Ulica posiada jezdnie szer. 9,5 + 10,0 m o nawierzchni
bitumicznej szer. pasa drogowego ok. 16,0 + 18,5 m, droga
przebiega przez teren zabudowy domow jednorodzinnych i
tereny miejskie (urzedy, sklepy, biura)

Odwodnienie ulicy powierzchniowe.
Ulica posiada nawierzchnie bitumiczng spekang z licznymi
tatami, nieréwng w profilu podtuznym | poprzecznym.
Podbudowe stanowi gidwnie stara nawierzchnia brukowa.
Nawierzchnia bitumiczna jest w ztym stanie technicznym,
lokalnie mocno spekana, poprzecinana po robotach
kanalizacyjnych i przytgczeniowych do posesiji.



5. Uzbrojenie terenu
Wystepuje nastepujace uzbrojenie pasa drogowego:
- wodociag w 160, w 100
- gazocigg — g 150
- kanat sanitarny ks 200
- kabel telefoniczny t
- kable energetyczne eNN
- linia energetyczna wraz z oswietleniem

6. Rozwiazanie projektowe

W zakresie robdot objetych projektem przewidziano
wzmochienie nawierzchni jezdni przez wykonanie naktadki
bitumicznej (warstwy Scieralnej). Niezbedne jest wykonanie
warstwy wyréwnawczej w kilku zanizonych miejscach jezdni.
Przy skrzyzowaniach z innymi ulicami dla zachowania wysokosci
niezbedne jest frezowanie istniejacej nawierzchni bitumicznej. Po
wykonaniu nawierzchni wymagane odtworzenie malowania przejs¢
dla pieszych i linii osiowych. Przy pos. nr 47 ustawienie kraweznika na
dtugosci 25 m (pkt. EF). Na przystanku autobusowym nawierzchnia z
kostki betonowej (szarej) wraz z przebudowg kraweznika przy ul.
Parkowej. Pas ruchu dla rowerdw (strona zachodnia -
parzysta) na odcinku od ul. Aleksandra Zwierzynskiego do
konnca opracowania (pkt F), jednokierunkowa szer. 1,5 m,
wyznaczony na jezdni przy jej krawedzi w kierunku DK1.

6.1 Rozwigzania sytuacyjne

Dtugos¢ taczna projektowanych odcinkéw drogi bedzie
wynosi¢ 445 m (od pkt. A do pkt. F)
Teren przebiegu ulicy pofatdowany, od ul. Rzgowskiej (217,15
m) w gore, najwyzsze wzniesienie 221,54 m npm przy pos.
16, dalej spadek w kierunku poétnocnym do rzednej 218,04 m
npm przy DK1. Przebieg projektowanej trasy ulicy w planie
sytuacyjnym po istniejacym Sladzie nawierzchni jezdni.
Niweleta projektowanej jezdni w nawigzaniu do istniejacej
nawierzchni bitumicznej z wykorzystaniem jej konstrukcji jako
warstwy wigzacej, z projektowang naktadka warstwy Scieralnej
o grubosci 4 cm.
Proponowane rozmieszczenie pasa drogowego przedstawiono
na projekcie zagospodarowania (rys. nr 1) a rozmieszczenie
uzbrojenia przedstawiono na przekroju normalnym (rys. nr 2).

6.2. Przekrdj normalny
W  przekroju poprzecznym przyjeto spadek jezdni
dwustronny /2%/ [daszkowy]. Jezdnia 8,0 m plus istniejacy
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chodnik 3,0 + 4,5 m plus projektowany pas ruchu dla
rowerdéw 1,5 m (str. zachodnia). Przy parku na odcinku od
ul. Rzgowska do ul. Parkowej zatoka autobusowa.

6.3. Odwodnienie

Odwodnienie drogi powierzchniowe do istniejgcego
odwodnienia w sasiednich ulicach poprzez istniejace wpusty
kanalizacji deszczowej.

Inwestycja nie ingeruje w istniejgce stosunki wodne, w zwigzku
Z pPOWYZSzym nie wymaga pozwolenia wodno - prawnego.

6.4. Zjazdy

Istniejgce zjazdy utwardzone kostka polbruk Iub inna
nawierzchnia betonowa. Wiekszo$¢ zjazddw nie wymaga
korekty wysokosciowej. Jedynie kilka zjazdéw bedzie wymagato
podwyzszenia o0 4 cm na szer. minimum 0,5 m (wraz z
nawierzchnig kostki).

6.5. Skrzyzowania z ulicami bocznymi

Ulica Kréla Wtadystawa Jagietty stanowi ciag drogi powiatowej
nr 2904E od ul. Rzgowskiej poprzez ul. Ksiedza Sciegiennego
do m. Czyzemin. Na przebudowywanym odcinku skrzyzowania
to: z ul. Rzgowska (poczatek opracowania) poprzez
skrzyzowanie z ul. Parkowa, Zwierzynskiego, z ul. Zrddlang i ul.
Tysigclecia (koniec opracowania) W obrebie skrzyzowan
wymagany zakres frezowania nawierzchni dla utozenia
nawierzchni scieralnej (rys. 1 kolor niebieski).

6.6. Konstrukcja nawierzchni
A) jezdni:
e istniejaca nawierzchnie bitumiczna (przed utozeniem
nawierzchni Scieralnej) nalezy skropi¢ emulsjg asfaltowg
w ilodci 0,7 kg/m? .
e warstwa Scieralna grubosci 4 cm z betonu asfaltowego
0/12
W projekcie przyjeto konstrukcje jezdni jw. co wraz z
pozostatymi  elementami  przekroju  konstrukcyjnego
obrazuje rys. nr 3.

B) zatoki autobusowej:
e warstwa $cieralna z kostki betonowej ,polbruk” gr. w-wy 8 cm
e podsypka cem-piaskowa 1 : 4 gr. w-wy 3 cm
e istniejgca nawierzchnia betonowa gr. w-wy ok. 20 cm
taczna grubosé konstrukcji 31 cm



W projekcie przyjeto konstrukcje zatoki jw. co wraz z
pozostatymi  elementami  przekroju  konstrukcyjnego
obrazuje rys. nr 4 .

6.7. Kolizje z urzadzeniami obcymi
Armatura wodociggowa
Istniejgce urzadzenia wystepujgce w jezdni zostang
wyregulowane wysokosciowo do projektowanej naktadki
bitumicznej.
Na odcinku przebudowy ulicy przewiduje sie regulacje:
e zasuw wodociggowych (w jezdnii w poboczu)- wg
uzgodnienia ZWIK w Tuszynie nr ZWIK/t/772/2013 z
19.09.2013r.

7. Stan prawny terenu
Dziatka stanowigce teren projektowanej przebudowy drogi
nalezy do Skarbu Parnistwa.
Inwestycja bedzie realizowana w granicach pasa drogowego
drogi powiatowej 2904E. Droga przebiega przez dziatki 24
obreb 14 (Tuszyn) i 250/1 obreb 14 (Tuszynek
Majoracki) (wtasnosc¢ Powiat £odzki Wschodni)).

8. Organizacja ruchu
A) Oznakowanie pionowe - wymiana istniejgcego
oznakowania, dodaje sie réwniez znaki C13 i C13a (poczatek i
koniec sciezki rowerowej)
B) Oznakowanie poziome - otworzenie stanu przed
przebudowa-
- P-1 ,linia pojedyncza przerywana”
- P-4 ,linia podwdjnie ciggta
- P-10 ,,przejscie dla pieszych”
- P-12 ,linia bezwzglednego zatrzymania - stop”
- P-13 ,linia warunkowego zatrzymania — ztozona z tréjkatow”
C) Oznakowanie poziome - droga rowerowa (wydzielona z
jezdni) Na szerokosci skrzyzowan i przejs¢ dla pieszych
oznaczona w kolorze czerwonym.
- P-1 ,linia pojedyncza przerywana”
- P-2 ,linia ciggta”
- P-23 ,rower” plus P-8a: strzatka kierunkowa na wprost
- P-11 ,przejazd dla rowerzystow”



9. Uwagi koncowe

Poniewaz droga przebiega po terenie nalezacym do Skarbu
Pahstwa nie zachodzi potrzeba wykupu terendéw pod
droge.

Po wykonaniu robét drogowych nalezy uporzadkowac teren
i dokona¢ obsiania trawa zielencow w pasie drogowym.
Nalezy réwniez wyregulowac zasuwy wodociggowe.

Roboty bitumiczne moga by¢ wykonywane wytacznie w
temperaturach powyzej 10 °C i przy suchej pogodzie.
Wykonawca robot drogowych jest zobowigzany do
stosowania tymczasowych urzadzen (tj. zapor, Swiatet
ostrzegawczych [ sygnatow) zapewnhiajacych
bezpieczenstwo pojazddéw i pieszych w czasie prac.
Wykonawca ma obowigzek znaé¢ i stosowal w czasie
prowadzenia robot wszelkich przepisdw dotyczacych
ochrony $srodowiska .

Stosujac sie do tych wymagan bedzie stosowat sSrodki

ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikédw i ciekdw wodnych
substancjami toksycznymi, pytami [ innym

zanieczyszczeniem;

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami

- mozliwoscig powstania pozaru

Roboty  budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z
obowigzujgcymi normami i przepisami branzowymi
oraz wymaganiami BHP i ochrony przeciwpozarowej.

Opracowat:




ZESTAWIENIE DLUGOSCI ODCINKOW

1.AB = 85,59
2.BC=177,55
3.CD =48,10
4.DE = 202,43
5.EF = 36,10

LACZNIE X(AF) = 449,77



Ryszard tatecki
upr. Nr 353/94/Wt, £OD/BD/5286/03

todz, dnia 17.09.2013r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, ze zgodnie z art. 20.1, ust. 4 Prawa Budowlanego
opracowana dokumentacja projektowa pt. ,,Przebudowa ul. Krola
Wiadystawa Jagielly dz. nr 24 w Tuszynie oraz w Tuszynku

Majorackim dz. nr 250/1 Gmina Tuszyn” jest kompletna i zostata
wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej.

podpis projektanta
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¥.O0DZKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

utworzona 23 marca 2002 roku
Jjako jednostka organizacyjna Polskiej Izby Iniynierow Budownictwa

1.6dz, 9 stycznia 2013 r.

ZASWIADCZENIE nr 5286

Pan Ryszard LATECKI
zamieszkaly: 93-329 1.6dz
ul. Ogniskowa 11 m. 6

jest cztonkiem ¥.6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
wpisanym pod numerem ewidencyjnym £.OD/BD/5286/03
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody,
ktére moga Wyniknqé w zwigzku z wykonywaniem samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia 1 stycznia 2013 r. do 30 czerwca 2013 r.

PRZEWODNICZACY

frody  todzids renoweel

by jrkynlerdw Budownicwa;

gt ink. Grzegorz Cledlinski
91-425 £.6d%, ul. Pélnocna 39 tel: (42) 632 97 39, (42) 630 56 39
e-mail: lod@piib.org.pl NIP: 725-18-49-050

www.lod.piib.org.pl Regon: 473043690



Tuszyn, dnia 18.09.2013r.

UPOWAZNIENIE

Gmina Tuszyn, reprezentowana przez Burmistrza Miasta Tuszyn — Witolda Mateckiego
upowaznia:

Pana Ryszarda Eateckiego ( dowdd osobisty nr ARD 548036 wydany przez Prezydenta
Miasta Lodzi ) pracownika firmy Ustugi Projektowe RL Ewa Latecka 93-329 Lodz,

ul. Ogniskowa 11 m. 6

do ztozenia wniosku i uzyskania braku sprzeciwu w sprawie wykonania rob6t budowlanych,
wystepowania przed innymi organami administracji pafistwowej i samorzadowej oraz do gestoréw
sieci w sprawie wykonania dokumentacji projektowej pod tytutem: ,, Przebudowa ul. Kréla
Wiadystawa Jagielty w Tuszynie dz. Nr 24 oraz w Tuszynku Majorackim dz. Nr 250/1, gmina
Tuszyn . )
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ZAKLAD WODOCIAGOW | KANALIZACJI w Tuszynie
95-080 TUSZYN, ul. Brzeziriska 86 a

Ustugi Projektowe RL - Ewa tatecka
ul. Ogniskowa 11 m. 6
93-329 Lo6dz

ZWIK/T/772/2013 Tuszyn, dnia 19 wrzesnia 2013 r.

W dniu 19 wrzeénia 2013 r. do Zaktadu Wodociggdw i Kanalizacji w Tuszynie, wptyneto
pismo z prosbg o uzgodnienie projektu pn. "Przebudowa ul. Kréla Wiadystawa Jagietty w Tuszynie
dz. nr 24 oraz w Tuszynku Majorackim dz. nr 250/1 Gmina Tuszyn”.

Biorgc pod uwage, ze zakres robo6t objetych opracowaniem — oznaczony na zatgczniku
graficznym czerwong linia — przeznaczony do realizacji w pasie jezdni ww. drog, koliduje
z przewodami wodociggowymi i kanalizacyjnymi, uzgadnia sie ww. projekt, pod warunkiem:

1. dokonania, wymiany i regulacji wysokos$ci skrzynek od:
1.1, zasuw - 10 szt,
1.2. imeréw — 25 szt,

zastosowa¢ nalezy skrzynki zeliwne o $rednicy min. 19 cm z pokrywg przylegajgca na catej
powierzchni do obwodu oporowego korpusu, waga min. 4 kg, Materialy z demontazu
przekazaé nalezy do dyspozycji Zaktadu Wodociggéw i Kanalizacji w Tuszynie,

2. regulacji wysokosci studni kanalizacyjnych — 15 szt,

3. poza obszarem objetym projektowaniem, lecz w jego bezpoérednim sgsiedztwie (na
wysokosci granicy dziatek nr ewid. 47 i 49/5 oraz w ul. Rzgowskiej) znajdujg sie: studzienki
kanalizacyjne. Jezeli w czasie wykonywania prac wynikajacych z przedmiotowego projektu,
nastapi ingerencja w ten teren, przewidzie¢ nalezy regulacje wysokosci przedmiotowych
studzienek kanalizacyjnych,

4. w przypadku uszkodzenia ktéregos z elementéw uzbrojenia przewodéw wodociggowych,
wykonawca zobowigzany jest do powiadomienia o tym fakcie Zaktadu Wodociggow
i Kanalizacji w Tuszynie, oraz usunigcia usterki na wiasny koszt, z prac naprawczych
bezwzglednie spisa¢ nalezy z Zaktadem Wodociggéw i Kanalizacji w Tuszynie protokét

odbioru,

5. w przypadku spowodowania, w wyniku prowadzonych prac, zakorkowania sieci
kanalizacyjnej lub zanieczyszczenia studni kanalizacyjnych odpadami statymi, Wykonawca
zobowigzany jest do udroznienia kanatu i wyczyszczenia studni kanalizacyjnej we wiasnym
zakresie, .

6. wykonawca, na 10 dni przed przystgpieniem do prac zobowigzany jest do uzyskania,
od Zaktadu Wodociagéw i Kanalizacji w Tuszynie, informacji na temat:

6.1. lokalizacji wymienionych w pkt. 1 skrzynek,

6.2. lokalizacji studni kanalizacyjnych, droznosci kanatéw sanitarnych oraz czystosci
studni rewizyjnych.

DYREKT
Zﬂk}&f’ :-K?h.R
mgr ing, onra%&;owsk;

Zatgczniki:
1) 1 egz. uzgodnionego projektu
Centrala:  tel (042) 614-30- 18, 232-13-93 fax: wew. 24
e-mail: p2321393@pilicka.net.pl Dyrektor: zwik@tuszyn.info.pl
NIP 771-000-69-84

REGON 590314655
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USLUGI PROJEKTOWE RL
Ewa Latecka
ul. Ogniskowa 11 m6
93 - 329 Lodz

WYPIS
z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
i gminy Tuszyn

Na podstawie ustalern miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Tuszyn, zgodnie z Uchwalg Rady Miejskiej
w Tuszynie Nr XVI/115/2004 z dnia 18 czerwca 2004r., opublikowanego
w Dz. Urz.. Woj. £.6dz. Nr 235, poz.2096 z dnia 18 sierpnia 2004 .,

plan miejscowy dla wymienionych dzialek ustala:

—  teren dziatki nr 24 w Tuszynie obreb 14 przeznaczony jest
pod droge 33 KL /w liniach rozgraniczajgcych 15-20 m/.

Przepisy ogoine dia calego obszaru
Iwyciag z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Tuszyn/

§ 7. Plan ustala nastepujace warunki w zakresie ochrony Srodowiska
przyrodniczego:

1. Na calym obszarze plan zakazuje:

2) realizowania przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddzialywac na srodowisko
w rozumieniu obowigzujgcych w tym zakresie przepiséw szczegodinych, za
wyjatkiem terendw oznaczonych w planie symbolami P, U, RPO, NU, PE,
UKS oraz za wyjatkiem drog, realizacji zespotéw zabudowy mieszkaniowej
o powierzchni ponad 2 ha, wyznaczonych na rysunku planu sztucznych
zbiomikéw wodnych, cmentarzy oraz lokalizowanych na ich terenie instalacii
do spopielania zwiok, urzadzen infrastruktury technicznej i innych zgodnie z
aktualnymi przepisami.

3)  wprowadzania nieoczyszczonych $ciekéw do wéd powierzchniowych lub do
gruntu oraz tworzenia i utrzymywania otwartych kanatéw Sciekowych,
sanitarnych.

4) lokalizowania obiektow i urzadzen oraz prowadzenia dziatalnosci ustugowej
i wytworczej mogacej powodowac:

a) emisje do powietrza zanieczyszczen, w tym o charakterze odorowym,
 oraz emisje niezorganizowang (szczegoéinie pyly),

b) wytwarzanie odpadow, ktére ze wzgledu na pochodzenie, skiad

chemiczny, biologiczny i inne wiasciwosci stanowi¢ mogg zagrozenie dia



zycia i zdrowia ludzi lub dla srodowiska,

c) powodujacych drgania i wibracje, niekorzystne efekty termiczne lub
ucigzliwe promieniowanie elektromagnetyczne w ilosciach bagdz
stezeniach przekraczajgcych dopuszczalne poziomy,

2. Plan ustala, zgodnie z aktualnymi przepisami z zakresu ochrony srodowiska,
ochrone akustyczna terenow:
1) MW, MN, MR, jako terenow przeznaczonych pod zabudowe mieszkaniowa,
2) UO i UZ, jako terendw przeznaczonych pod budynki zwigzane ze statym lub
wielogodzinnym pobytem ludzi,

Dila w/w rodzajow terendéw obowigzujg dopuszczalne poziomy hatasu zgodnie
Z przepisami szczegolnymi.

3 Budynki mieszkalne budownictwa wielorodzinnego i jednorodzinnego oraz budynki
uzytecznoéci publicznej muszg by¢ usytuowane poza zasiegiem zagrozen i
ucigzliwoéci wynikajgcych ze szkodliwego promieniowania i oddziatywania pol
elektromagnetycznych, hatasu i wibracji, zanieczyszczenia powietrza, gruntu i wod
oraz poza zasiegiem obszarow zalewowych osuwiskowych i szkéd gbémiczych.

4. Na calym obszarze plan ustala cbowigzek:

1) docelowo - ogrzewania lokalnego budynkéw ze 2rédel ekologicznie czystych
(energia elektryczna, gaz przewodowy lub z butli, olej opalowy niskosiarkowy do
0,3% oraz inne ekologiczne noéniki energii); plan dopuszcza czasowe
zastosowanie tradycyjnych zrodet energii,

2) gromadzenia i selekcji odpadow na posesjach w urzgdzeniach
przystosowanych do ich gromadzenia zgodnie z przyjetym regulaminem
utrzymania czystosci i porzadku na terenie miasta,

3) w przypadku powstawania odpadow z grupy niebezpiecznych, ktére ze wzgledu
na pochodzenie, sktad chemiczny, biologiczny i inne whasciwosci stanowi¢ mogg
zagrozenie dla zycia i zdrowia ludzi lub dia $rodowiska, obowigzek czasowego
przechowywania w szczelnych pojemnikach na terenie dziatki i transportowania do
zaktadéw przetwérczych, a czesci nie nadajace si¢ do wykorzystania na miejsce
sktadowania specjalnie dla tych odpadéw wyznaczonych,

4) zachowania waloréw $rodowiska przyrodniczego, w tym zieleni znajdujacej sie

na terenie dziatek, a przede wszystkim zachowanie istniejgcej zieleni wysokiej,

pojedynczych drzew, zadrzewien przydroznych oraz zieleni tegowej; obowigzuje

zakaz wycinania drzew, oprocz przypadkéw bezposredniego zagrozenia lub w

zarysie lokalizacji obiektow liniowych i kubaturowych.

5) ochrony istniejgcych pomnikéw przyrody, zgodnie z uznajacymi je aktami
prawnymi.

6) ochrony dolin rzek poprzez:

a) lokalizacje ogrodzen w odlegtoéciach umozliwiajgcych swobodny dostep do
rzeki, (nie mniej niz 1,5 m od linii brzegu)

b) na obszarach bezposredniego zagrozenia powodzig wprowadzenie zakazu
wykonywania robét oraz czynno$ci, ktére mogg utrudni¢ ochrone przed
powodzig zgodnie z przepisami szczegblnymi

5. Na terenach zmeliorowanych plan ustala obowigzek dokonania, przed realizacjg
zabudowy, odpowiednich zabezpieczen lub przebudowy, umozliwiajgcych prawidiowe
funkcjonowanie  systemu na terenach sgsiednich w uzgodnieniu z Wojewbdzkim
Zarzadem Melioracji i Urzadzert Wodnych (jako prowadzacym ewidencje tych
urzadzen). Na obszarze planu obowigzuje zakaz likwidacji wszystkich istniejgcych
rowow melioracyjnych, zwlaszcza na terenach rolniczych, spetniajgcych rowniez role
odbiornikéw wod powierzchniowych.

6. Na terenach laséw plan ustala obowigzek zachowania waloréw $rodowiska



przyrodniczego oraz prowadzenia gospodarki lesnej zgodnie z aktualnymi
przepisami szczegbinymi.

7. W obrebie obszaréw lesnych oraz na terenach dolin rzecznych (LS, RZ) obowigzuje
zakaz wprowadzania obiektéw kubaturowych, za wyjatkiem obiektow zwigzanych
z gospodarkg leéng oraz niezbednych urzadzen infrastruktury technicznej.

8. Plan wyznacza ,Tuszynisko — Diutowski Obszar Chronionego Krajobrazu”, przyjety
w zatwierdzonym planie zagospodarowania przestrzennego Wojewodztwa
Lédzkiego.

§ 8. Plan ustala nastepujgce warunki w zakresie ochrony débr kuitury i krajobrazu
kulturowego:

1. Ochronie konserwatorskiej podiegaijg obiekty i budynki wpisane do ewidenciji:
1) zespot kosciota parafialnego p.w. sw. Witalisa:

a) koscidt, murowany, wzniesiony w latach 1860-1862, odbudowany
i rozbudowany w latach 1927 — 1930,
b) plebania, murowana, 1916,
2) obiekty mieszkaine:
a) ul. Batorego 4, dom drewnianc - murowany, ok. 1920,
b) ul. Chmielna 8, dom, murowany, z przetomu XVIII/XIX w,przebudowany,
c¢) ul. Domowicza 41, dom, drewniano — murowany, 1921,
d) ul. Lowicka:
- nr 16, dom, drewniany, 2 pot. XIXw,
- nr 17, dom, drewniany, ok. 1820,
- nr 18, dom, drewniany, 1906 r,
e) ul. Lodzka:
- nr 2, dom, murowany, ok. 1870, remont,
— nr 6, dom, murowano - drewniany, ok. 1890,
— nr 1, willa, murowana, ok. 1922,
— nr 12, dom, murowany, ok. 1880 r;
f) ul. 3 Maja:
— nr 10, dom, drewniany, 1921,
g) ul. Mickiewicza:
— nr 12, dom, murowany, 1924 r,
— nr 19, dom, drewniany, 1924,
— nr 26, dom, drewniany, ok. 1920,
— nr 39, dom, murowany, ok. 1925,
h) ul. Parkowa nr 7, dom, murowany, ok.1880 r;
i) ul. Prusa:
— nr 10, dom, drewniano - murowany, ok. 1923 r,
— nr 15, dom, drewniany, ok. 1918,
— nr 18, dom, drewniany, 1924 r,
— nr 21, dom, drewniano - murowany, ok. 1920 r,
— nr 26, dom, drewniany, lata 20-te XXw,
— nr 31, dom, murowany, 1923 r;
j) Al Jana Pawta lI:
— nr 5, dom, drewniany, ok. 1820,
— nr 17a, dom, drewniany, 1929,
— nr 20, dom, drewniany, 1920, remontw 1950,
k) ul. Rzgowska:
— nr 24, pierwsza pietrowa kamienica w Tuszynie,
l) ul. Zwierzyniskiego:



— nr 2/4, dom, drewn.z murowang neoklasycystyczng elewacja, ok.
1890 r
— nr 12, dom, murowany, pol. XIX w,
— nr 14, dom, murowany, ok. 1870,
— nr 17, dom, drewniany, ok. 1870 r, przebudowany w 1930 ,
m) ul. Sienkiewicza:
— nr 4, dom, murowany, ok. 1920,
— nr 18, dom, murowano - drewniany, ok. 1920,
— nr 31, dom, drewniany, ok. 1925,
— nr 38, dom, murowano - drewniany, ok. 1920 r,
n) ul. Sowinskiego nr 8, dom, drewniany, ok. 1920,
3) obiekty uzytecznosci publicznej:
a) ul. Piotrkowska 4 - ratusz, ob. UMG Tuszyn, murowany, ok. 1920 r,
b) ul. Lodzka 27 — taznia miejska, murowana, 1926 r, przebud. W 1980,
c) ul. towicka 11 — plebania, ob. Dom Literatow, murowana, 19227,
d) pl. Reymonta 1 — dom czynszowy, pierwotnie szkota, murowany, ok. 1800 r,
przebudowany 1900 — 1925,

4) obiekty i zespoly przemysiowe:
a) ul. Zeromskiego:
— nr 16, miyn parowy, ob. elektryczny, murowany, ok. 1890 r,
przebudowany w 1930 r,
— nr 33, zespdt rzezni: rzadcdwka, murowana, 1923 T budynek
gospodarczy, murowany, 1923 r.
b) ul. Parkowa 7 — zespoét browaru:
- rzadcowka i szynk, ob. dom mieszkalny, murowany, ok. 1830,
- warzelnia piwa i stajnia, ob. magazyn i sklep, murowane, ok. 1830,
przebudowane,
- magazyn stodu i zboza, ob. magazyn i sklep, murowane, ok. 1830,
przebudowane,
- lodownia, ob. magazyn, murowana, ok. 1830 r.

2. Dla obiektéow wpisanych do ewidencji zabytkéw, uzyskanie zezwolenia na
wykonanie rob6t budowlanych po zajeciu stanowiska przez WKZ. Plan dopuszcza
aktualizacje wykazu tych obiektow.

3. Plan wyznacza dla centralnej, najstarszej czesci miasta, granice strefy ,B” ochrony

cech rozplanowania, zgodnie z rysunkiem planu.

4. Plan ustala w strefie ,B™
1) ochrone: obiektoéw i budynkéw wpisanych do ewidencji wraz z najblizszym

otoczeniem, uktadu ulic i placéw w pierwotnych liniach rozgraniczajacych, oraz

dawnych, regulamych, podziatéw wtasnoéciowych gtownie w strefie
przyulicznej,

2) obowiazek sytuowania nowych budynkow jako kontynuacje istniejgcej
zabudowy, jej charakteru, zwartej pierzei, skali, pochylenia i pokrycia dachu,
materialu i podzialu elewacji.

3) obowigzek uzgadniania decyzji administracyjnych z WKZ .

5. Ochronie konserwatorskiej podlega zachowany uktad przestrzenny, stare groby
i zielen na .cmentarzach:

a) czynnym, parafiainym, rzymsko-katolickim, przy ul. Ks Sciegiennego,
zatozonym ok. pot. XIX w;

b) zamknietym, ewangelickim, przy ul. Poprzecznej, zatozonym w 1 pot. XX
w;



6. Na obszarach stanowisk archeologicznych oznaczonych na rysunku planu
symbolem W’ oraz w strefie obserwacji i nadzoru archeologicznego, w promieniu 150
m od granic stanowisk ,plan ustala obowigzek uzgadniania z Wojewodzkim
Konserwatorem Zabytkébw wszelkich planowanych inwestycji (kubaturowych,
drogowych, liniowych, zwigzanych z uzbrojeniem terenu i innych naruszajgcych
strukture gruntu ponizej warstwy omej — tj. glebiej niz 30 cm) po wykonaniu badan
sondazowych, z rygorem ich zmiany na archeologiczne badania wykopaliskowe, na
koszt inwestora.

7. Na catym obszarze miasta obowigzuje ponadto:
1) zachowanie i eksponowanie waloréw srodowiska kulturowego,

2) konserwacja i przywracanie do stanu wilasciwego zasobow, skladnikéw
i waloréw Srodowiska kulturowego,

3) ksztattowanie harmonijnego, wspoiczesnego krajobrazu kulturowego
z uwzglednieniem uwarunkowan historycznych i regionalnych.

§ 9. Plan ustala w zakresie zagospodarowania i uzytkowania przestrzeni:
nastepujgce obowiagzki:

1.  zagospodarowania terenu i ksztaltowania zabudowy w sposéb umozliwiajgcy
bezkolizyjne korzystanie osobom niepelnosprawnym z przestrzeni i obiektow
o charakterze publicznym, ogdinodostepnym,

2. lokalizowania ogrodzen azurowych o maks. wysokosci 1,8 m, z dopuszczeniem
ogrodzen na podmurdéwce o nieprzekraczalnej] wysokosci 60 cm, bezposrednio
w liniach rozgraniczajgcych drég (ulic), z zakazem realizacji pelnych ogrodzen oraz
ogrodzen z prefabrykatow betonowych w czesci frontowej dziatki na terenach
budownictwa mieszkaniowego, za wyjatkiem terendw przylegajgcych do drogi
krajowej Nr 1 przy ktbrej dopuszcza sie ogrodzenia pelne.

3. rozwigzania potrzeb parkingowych wynikajgcych ze sposobu uzytkowania dziakki
lub zespotu dziatlek w granicach nieruchomosci objetych inwestycja, z
wylaczeniem terenu znajdujgcego sie w liniach rozgraniczajacych drog,

4. plan dopuszcza na dziatkkach o szeroko$ci mniejszej niz 20 m w sytuacjach
uzasadnionych istniejgcym zainwestowaniem lokalizacje budynkéw innych niz
mieszkalne w granicy z dziatkg sasiada.

5. na terenach z funkcjg ustugowsg plan dopuszcza lokalizacje drobnych ustug na
matej powierzchni dziatki uzasadniong planem zagospodarowania dziatki.

6. plan dopuszcza adaptacje istniejacej zabudowy mieszkaniowej usytuowanej w
granicy z mozliwoscig rozbudowy.

§ 10.Plan ustala, na catym obszarze nastepujgce warunki w zakresie podziatu
i scalania istniejacych dzialek:

1. Plan dopuszcza dokonywania podziaidéw wtdérnych terendw na dziatki budowlane.
Podziat musi by¢ zgedny z ustaleniami planu i z obowigzujgcymi w trym zakresie
przepisami szczegblnymi a zwilaszcza z przepisami dotyczacymi gospodarki
nieruchomosciami i warunkami technicznymi jakimi powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie oraz przepisami p.poz.

2. Dzialki budowlane, powstate w wyniku scalenia a nastepnie witdmego podzialu
muszg mieé¢ zapewniong obstuge komunikacja kotowa. W przypadku braku
bezposredniego dostepu do drogi publicznej, podziat wtérny lub potgczenie
dziatek jest mozliwe jedynie po wytyczeniu wewnetrznej drogi dojazdowej z
dostepem do drogi publicznej zgodnie z przepisami szczegdinymi.



§ 11. Plan ustala nastepujgce warunki w zakresie obstugi komunikacyjnej:

1. Powigzania komunikacyjne terenéw zainwestowania miejskiego z obszarem
zewnetrznym za posrednictwem drogi krajowej nr 1 i wezia ,Tuszyn” na skrzyzowaniu
z projektowang autostradg A-1 Gdarisk —~ L6dz — Katowice, wezta ,Rzgow” na
skrzyzowaniu z projektowang drogg ekspresowg S-8 L6dz — Sieradz — Wieruszow —
Wroctaw oraz drog powiatowych: 30144, 30145, 030146, 30150 dla wazniejszych
powigzan lokalnych.

2. Projektowany przebieg autostrady A-1 Gdansk — £6dz — Katowice zostat Scisle
zdefiniowany decyzjami:

- Wojewody Piotrkowskiego z dnia 28.12.1988r , znak : NB.II-7331/8/A/98 na
odcinku od granicy wojewodztwa do wezta , Tuszyn” .

- Wojewody toédzkiego Nr. 1/2002 z dnia 10.07.2002, znak:RR |
7045/5850/1687/02 na odcinku od wezta , Tuszyn”

3. Modemizacje drogi krajowej nr 1 relacji Gdansk — £6dz — Gluchow — wezet , Tuszyn”
0 znaczeniu miedzyregionainym, w oparciu © wykonang koncepcje programowo-
przestrzenng tej drogi na odcinku od péinocno-zachodniej granicy miasta do wezia
,Tuszyn” z projekiowang autostradg A-1.

4. Dla terenéw zainwestowanych i przeznaczonych do zainwestowania potozonych
w bezposrednim sagsiedziwie autostrady A-1 i drogi krajowej nr 1 klasy GP,
obowigzuje  zakaz obstugi komunikacyjnej zjazdami bezposrednio z tych drog:
obstuga terendw poprzez istniejace i projektowane drogi zbiorcze, lokalne,
dojazdowe oraz drogi serwisowe projektowane wzdiuz linii rozgraniczajgcych w
pasach drogowych w/w  drég wigczone do uktadu lokalnego miasta: dostepnos¢
do drog klasy A, GP tylko w wyznaczonych weztach — skrzyzowaniach.

5. Klasyfikacje funkcjonalno- techniczng z podziatem na drogi (ulice): A, GP, Z, L, D
dia terendéw drég publicznych wyznaczonych w planie , oznaczonych na rysunku
planu symbolami literowymi:

1) KA - autostrada

2) KGP - droga gidéwna ruchu przyspieszonego
3 KZ - ulice zbiorcze

4) KL - ulice lokalne

5) KD - ulice dojazdowe,

dla ktorych szczegbtowe ustalenia okreSlonow § 79

6. Parametry techniczne ulic powinny speiia¢ wymagania ustalone w odrebnych
przepisach okreslajgcych warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac drogi
publiczne i ich usytuowanie.

7. W terenach ulic, w obrebie linii rozgraniczajacych plan zakazuje lokalizacji
budynkéw i urzadzen nie zwigzanych z gospodarkg drogowg lub potrzebami ruchu
drogowego z wyjatkiem zieleni i urzadzen infrastruktury technicznej, pod warunkiem
nienaruszania wymagarn okreslonych w odrebnych przepisach dotyczgcych drog
publicznych oraz uzgodnienia z zarzadcg drogi. Dla drég krajowych lokalizacja
infrastruktury technicznej na obrzezach linii rozgraniczajgcych w pasie drogowo-
ulicznym.

8. W terenach ulic, w obrebie linii rozgraniczajgcych plan dopuszcza lokalizacje
sciezek rowerowych z uwzglednieniem przepiséw szczegdlnych i w porozumieniu z
zarzgdcg drogi.

9. Projektowane ogrodzenia dziatek budowlanych i innych nieruchomosci nie moga
przekraczac wyznaczonych linii rozgraniczajgcych ulic.
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10. Nieprzekraczaine linie zabudowy frontowej o funkcjach chronionych (mieszkalnej i
przeznaczonej na staly pobyt ludzi) dia poszczegolnych klas ulic na terenach
niezainwestowanych a przeznaczonych do zainwestowania:

1YGP - 25m od linii rozgraniczajacych
22 - 10m od linii rozgraniczajgcych
yLbh - 5m od linii rozgraniczajacych

Dla drég publicznych obowigzuja minimalne odlegio$¢ obiektow budowlanych od
zewnetrznej krawedzi jezdni okreslone w ustawie o drogach publicznych.

11. Dla autostrady A-1 plan ustala nieprzekraczalng linig zabudowy (dla funkgiji
chronionych) w linii strefy ucigzliwosci (tz. BSU), ktéra wynosi 150 m od krawedzi
jezdni.
12. Dla drogi krajowej nr 1 wyznacza sie 3 strefy ponadnormatywnego oddziatywania :
1) Obszar oddziatywar ekstremalnych — zasieg 20m , od osi drogi
2) Strefa zagrozer — zasieg 50m
3) Strefa ucigzliwosci — zasieg 150 m
W strefie 1 moga sie znalezé wylgcznie pasy zieleni izolacyjnej, w strefie 2 moze sie
znalez¢ infrastruktura techniczna zwigzana z drogg, moze byC wykorzystana dla
dziatalnosci gospodarczej o charakterze produkcyjnym. W strefie 3 obiekty

przeznaczone dla stalego pobytu powinny by¢ chronione za pomocg odpowiednich
rozwiazan technicznych ( petne ogrodzenia , potrojne szyby)

13. Na obszarze miasta objetego strefg konserwatorskg plan ustala obowigzujace linie
zabudowy luznej i zwartej, w liniach rozgraniczajgcych ulic.

14. Plan ustala obstuge komunikacyjng terenéw przeznaczonych pod zabudowe z utic
istniejgcych oraz wyznaczonych na rysunku planu. W przypadku braku
bezposredniego dostepu do drogi publicznej plan ustala obowigzek realizacji drég
dojazdowych wewnetrznych z dostepem do drogi publiczne;.

15. Dla ulic nie wyznaczonych na rysunku planu, na terenach zainwestowanych oraz
przeznaczonych do zainwestowania:

1) szeroko$éé paséw drogowo-ulicznych w liniach rozgraniczajgcych minimum 12,0
m dla ulic klasy L (lokalne), '

2) szeroko$¢ paséw drogowo-ulicznych w liniach rozgraniczajgacych minimum
10,0 m dla ulic klasy D (dojazdowe),

3) dla ciggéw pieszo-jezdnych PD, szeroko$¢ w liniach rozgraniczajgcych
minimum 6,0m

4) w przypadku nowych wigczen do uktadu drog konieczno$¢ uzyskania zgody
zarzadey drogi.

16. W zakresie obstugi komunikacjg zbiorowg utrzymanie linii i tras komunikacii

autobusowej z zaleceniem ich rozwoju w nawigzaniu do potrzeb i mozliwosci ukiadu
drogowo-ulicznego.

§ 12. Plan ustala nastepujgce warunki w zakresie zaopatrzenia w wode:

1. Zaopatrzenie w wode do celéw bytowych, gospodarczych i przeciwpozarowych dia
wszystkich terenéw wyznaczonych w planie pod zabudowe mieszkaniowg ,
ustugowg i dziatalnos¢ produkcyjna, zapewniaC bedzie system wodociggu
miejskiego, oparty o zasoby wod podziemnych ujmowane na terenie miasta i gminy
Tuszyn.

2. Podstawowymi Zrédtami zasilania beda;

1) ujecia i stacja wodociggowa przy ul. Wschodniej, dia terenu miasta i czesci
gminy Tuszyn,

2) ujecia i stacje wodociggowe przy ul. 3 Maja w Tuszyn Lesie i Niedas Lesny



w Tuszynie, spiete z ukladem sieci miejskiej w Tuszynie ,

3) inne studnie gigbinowe z poziomu czwartorzedowego i glebszych warstw,
obstugujgce obiekty punktowe,

3. Doprowadzanie wody do terenéw nie wyposazonych w sie¢ nastepowal bedzie
przez rozbudowe rozdzielczej sieci wodociggowe],

4. Do czasu zapewnienia mozliwosci podigczenia do miejskiej sieci wodociggowej,
plan dopuszcza zaopatrzenie terendw w wode z uje¢ indywidualnych ( z
wylaczeniem terenow zabudowy wielorodzinnej),

5 Plan dopuszcza budowe i utrzymanie indywiduainych i lokalnych ujeé wody,
przeznaczonych dla celéw awaryjnych i specjalnych ( w tym przeciwpozarowych),
na warunkach okreélonych w przepisach szczegoinych,

§13.

1. Ustala sie zachowanie przebiegajacego przez teren gminy Tuszyn rurociggu
przesylowego @ 1600 mm Sulejéw — £6dz, prowadzacego wode surowg z ujecia
powierzchniowego w Bronistawowie do ZPW Kalinko, wraz z pasem ochronnym o
szerokosci 15 m z kazdej strony rurociggu liczac od skrajnej krawedzi,

2. W pasie ochronnym, o ktérym mowa w ust. 1. zakazuje sie lokalizowania budowili i
innych naniesien stalych oraz cennych nasadzen bez zgody uzytkownika
wodociggu.

§ 14. Plan ustala nastepujgce warunki w zakresie odprowadzania $ciekéw
sanitarnych:

1. Rozwdj istniejgcego systemu sieci kanalizacji sanitamej, dia odprowadzania
sciekéw  bytowo - gospodarczych i przemystowych na komunaling oczyszczalnig
sciekow  w Tuszynie, dia lokalizacji sieci przeznaczone sg tereny ulic.

2. Obowiazuje docelowo wyposazenie w sie¢ kanalizacii sanitarnej (grawitacyjnej lub
cisnieniowej) wszystkich terenéw wyznaczonych dla zabudowy mieszkaniowej,
ustugowej i przemystowej oraz sukcesywne uzupetnianie wyposazenia w sieé¢
zainwestowanych terenéw miasta,

3. Ustala sie modemnizacje i rozbudowe komunalnej oczyszczalni sciekow w Tuszynie
o nowy cigg technologiczny oczyszczania biologicznego, dla uzyskania docelowej
przepustowosci Q max = 1800 m®/d, wraz z budowg punktu zlewnego dla Sciekdw
dowozonych oraz uporzgdkowaniem gospodarki osadowej, ‘

4. Projektowany zasieg oddziatywania oczyszczalni obejmowat bedzie Tuszyn, Tuszyn
Las , Tuszynek Majoracki i Modlice,

5. \W zakresie ukladow sieciowych ustala sie priorytet dla:

1) rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej na niedostatecznie wyposazonych
terenach w centrainej, starej czesci miasta,

2) budowy giéwnej przepompowni wraz z kanatem doprowadzajgcym Scieki
z Tuszyn Lasu do komunalnej oczyszczalni Sciekow,

3) wyprzedzajgcego wyposazania w siec terenéw przeznaczonych do urbanizacii.

6. Do czasu zapewnienia mozliwosci podigczenia do miejskiej sieci kanalizacji
sanitamej, na terenach nie wyposazonych w sie¢ dopuszcza sie kanalizacje
indywidualng i odprowadzanie $ciekéw do szczelnych zbiomikéw bezodptywowych,
pod warunkiem zapewnienia (udokumentowania) wywozu zgromadzonych
nieczystosci do stacji zlewnej Sciekéw, oraz indywidualnych przydomowych
oczyszczalni Sciekow.

7. Jakosé sciekow wprowadzanych do kanalizacji miejskiej powinna spetnia¢ warunki
obowiazujacych w tym =zakresie przepisow, Scieki technologiczne nalezy



podczyszczat z zanieczyszczen przemystowych w miejscu ich wytwarzania, przed
wprowadzeniem do sieci kanalizacji miejskiej,

§ 15. Plan ustala nastepujace warunki w zakresie odprowadzania wod
opadowych:

1. Odbiornikami wod opadowych z terenéw m. Tuszyna jest rzeka Wolborka i jej
prawobrzezne doptywy oraz wszystkie biologicznie czynne powierzchnie gruntu,

2. Dla odprowadzenie wéd opadowych z terenéw miasta plan dopuszcza system
mieszany polegajacy na:

1) budowie sieci kanalizacji deszczowej dla odwodnienia podstawowego uktadu
komunikacyjnego i terenow intensywnej zabudowy mieszkaniowej i terenow
przemystowych,

2) na terenach zabudowy jednorodzinnej odwodnieniu  powierzchniowym
i odprowadzeniu wod opadowych na wiasny teren lub do zbiomikow
retencyjnych na dziatkach,

3) Dla ochrony odbiormnikow ustala sie obowigzek podczyszczania, we wlasnym
zakresie, §ciekow deszczowych odprowadzanych z obiektoéw dystrybuciji paliw,
myjni samochodowych, terenow przemystowo- skfadowych i innych terenéw, z

ktorych splyw stanowi¢ moze zagrozenie dla $rodowiska przyrodniczego.
Wprowadzajacy $cieki do wod lub do ziemi sg obowigzani zapewni¢ ochrong
wod przed zanieczyszczeniem, W szczegbinosci przez budowe i eksploatacje
urzadzen stuzacych tej ochronie (art. 42 Prawa wodnego)

3. Ustala sie, ze priorytetowe znaczenie na obszarze planu ma budowa systemu
odwodnienia osiedli mieszkaniowych w Tuszyn Lesie wraz z regulacjg
(udroznieniem) przepustow i rowbw odplywowych,

§ 16. Plan ustala nastepujace warunki w zakresie elektroenergetyki:

1. Jako podstawowe zrodia zasilania w energie elekiryczng  istniejace stacje
transformatorowo- rozdzielcze 110/15kV GPZ JKalinko® | GPZ taznow”

2. Zasade zasilania w energie elektryczng z istniejacej i projektowanej sieci
napowietrzno —~ kablowej $redniego napiecia 15kV i niskiego napiecia
0,4kV;bezposrednie dostarczenie energii elektrycznej do poszczegoinych
odbiorcow poprzez przylacza  elekiroenergetyczne niskiego napiecia.

3. Budowe, przebudowe i modemizacje sieci oraz budowe urzgdzen
elektroenergetycznych prowadzong w uzgodnieniu z wiasciwym Zakladem
Energetycznym.

4. Budowe liniowych odcinkéw sieci $redniego i niskiego napiecia w liniach
rozgraniczajgcymi drog po uzyskaniu zgody wiascicieli i uzytkownikow wieczystych
terenéw, w zasiegu ustalonych w planie stref bezpieczenstwa, na ograniczenie
uzytkowania obszaru zlokalizowanego w tych strefach.

5 Lokalizowanie nowych stacji transformatorowych wnetrzowych 15/04kV poza
liniami rozgraniczajgcymi ulic

6. Plan dopuszcza realizacje stacji transformatorowych 15/0.4kV wbudowanych w
obiekty kubaturowe

7. W stosunku do istniejgcych sieci nadziemnych i podziemnych uzbrojenia terendw
plan ustala ich zachowanie z dopuszczeniem modernizacji i rozbudowy w
przypadku zwigkszonych potrzeb przesylu mediow oraz przebudowy w przypadku
kolizji z projektowanym zagospodarowaniem terenu

8. Nastepujgce maksymaine szerokosci stref bezpieczenstwa dla tras przebiegu



napowietrznych linii elektroenergetycznych:

1) dia linii 110 kV - 40 m,
2) dla linii 220 kV - 60 m,
3) dlalinii 2x400kVY - 90m,
4) dia linii 15 kV - 15m.

9. W strefach bezpieczenstwa plan ustala:
1) zakaz lokalizacji budynkéw na staty pobyt ludzi i innych funkcji chronionych
2) mozliwos¢ lokalizacji innych obiektéw po uzyskaniu opinii Zakladu
Energetycznego lub Polskich Sieci Elektroenergetycznych.
10. Przebudowa istniejgce] sieci elekiroenergetycznej, kibra koliduje z projektowang
zabudowg i ukladem komunikacyjnym moze by¢ zrealizowana przez wiasciciela

sieci(Przedsiebiorstwo Energetyczne) na koszt podmiotu, ktéry te zmiane
powoduje , po zawarciu stosownej umowy o przebudowe sieci.

§ 17. Plan ustala zaopatrzenie w cieplo do celéw grzewczych i cieplej wody
uzytkowej z lokalnych Zrédet ciepta, whudowanych lub wolnostojacych, z
zaleceniem stosowania technologii i paliw ekologicznych lub zrédet
odnawialnych.

§ 18. Plan ustala nastepujgce warunki w zakresie zaopatrzenia w gaz:

1. Jako zrédio zasilania w gaz przewodowy istniejaca sie¢ wysokiego cisnienia tj.
gazocigg DN200 i stacja redukcyjno - pomiarowa pierwszego stopnia
zlokalizowana w Tuszyn Lesie.

2. Bezposrednie zaopatrzenie odbiorcdéw w gaz do celéw grzewczych i gospodarczych
z istniejgcej sieci Sredniego i niskiego ciSnienia, rozmieszczonej w pasach
drogowych ulic.

3. Docelowa rozbudowe istniejgcego systemu gazu $redniego cisnienia dla potrzeb
odbiorcéw obecnie niezgazyfikowanych i nowych.

4. Zasady lokalizacji gazociagdw w liniach rozgraniczajgcych ulic muszg by¢ zgodne z
obowigzujgcym rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki okreslajgcym  warunki
techniczne, jakim winny odpowiadac sieci gazowe.

- 5. Dostawe gazu dla potrzeb nowych odbiorcéw po spetnieniu kryteriéw
ekonomicznych dla dostawy gazu oraz zawarciu odpowiednich porozumien z
odbiorcami

6. Rozbudowe sieci gazowej na warunkach okreslonych przez PGNIG oddziat MOZG-
Gazownia Lédzka.

§ 19. Dla gazociggbdw wysokiego ci$nienia plan ustala podstawowe odiegiosci od

obryséw obiektéw terenowych:

1. dla gazociggéw DN 400 -30 m na strone,
2. dla gazociggébw DN 200 - 25 m na strone

Lokalizacja obiektéw budowlanych w wyznaczonych strefach wymaga
uzgodnienia z gestorem sieci

§ 20. Plan ustala nastepujgce warunki w zakresie zaopatrzenia w lgcza
telefoniczne:



1. Zaopatrzenie w facza telefoniczne z istniejgcej i projektowanej sieci w liniach
rozgraniczajgcych ulic na warunkach okreslonych przez zarzgdce drogi.

2. Mozliwosé przebiegu linii telefonicznych poza liniami rozgraniczajgcymi ulic pod
warunkiem uzyskania zgody wiascicieli gruntéw.

3. Obstuge abonentéw telefonicznych za posrednictwem indywidualnych przytaczy na
warunkach okreslonych przez odpowiedniego operatora telekomunikacyjnego

4. W strefie od radiolinii realizacja nowych obiektéw o wysokosci powyzej 20 m
wymaga uzgodnienia z TP EMITEL sp. z 0.0 - oddziat w todzi.

5. Przebudowa istniejacej sieci telekomunikacyjnej, ktoéra koliduje z projektowang
zabudowa oraz uktadem komunikacyjnym moze by¢ realizowana przez wiasciciela
sieci telekomunikacyinej na koszt podmiotu, ktéry tg zmiang powoduje, po zawarciu
stosownej umowy o przebudowie sieci.

6. Lokalizowanie w trybie decyzji administracyjnej stacji bazowych telefonii
komérkowej po za terenami przeznaczonymi dla realizacji obiektow o funkciji
chronionej.

§ 21. Plan dopuszcza realizacje elementow sieci infrastruktury technicznej poza liniami
rozgraniczajgcymi drog pod warunkiem zapewnienia tytutu prawnego na cele
budowlane .

Na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Tuszyn, zgodnie z Uchwatg Rady Miejskiej
w Tuszynie Nr XVIil/116/2004 z dnia 18 czerwca 2004 r., opublikowanego
w Dz. Urz.. Woj. Lédz. Nr 235, poz. 2097 w dniu 18 sierpnia 2004 r.,

plan miejscowy dila wymienionych dzialek ustala:

teren dziatki nr 25011 w Tuszynku Majorackim gm. Tuszyn
przeznaczony jest:
- pod droge 11 KZ /w liniach rozgraniczajacych 20 m/.

Przepisy ogélne dla calego obszaru
Iwycigg z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Tuszyn/

§ 8. Plan ustala nastepujace warunki w zakresie ochrony $rodowiska
przyrodniczego:

1. Na catlym obszarze plan zakazuje:
1)realizowania przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na Srodowisko w

rozumieniu obowigzujacych w tym zakresie przepiséw szczegoinych, za wyjgtkiem
terenéw oznaczonych w planie symbolami P, U, RPO, NU, PE, UKS oraz za
wyjatkiem drog, realizacji zespotdéw zabudowy mieszkaniowej o powierzchni ponad
2 ha, wyznaczonych na rysunku planu sztucznych zbiornikéw wodnych, cmentarzy
oraz lokalizowanych na ich terenie instalacji do spopielania zwiok, urzgdzen
infrastruktury technicznej i innych zgodnie z aktualnymi przepisami.

2) wprowadzania nieoczyszczonych sciekéw do wod powierzchniowych lub do gruntu
oraz tworzenia i utrzymywania otwartych kanatoéw Sciekowych, sanitarmych.



3) lokalizowania obiekiéw i urzadzen oraz prowadzenia dziatalno$ci ustugowej i
wytwoérczej mogacej powodowac:

a) emisje do powietrza zanieczyszczen, w tym o charakterze odorowym, oraz
emisje niezorganizowang (szczegolnie pyly),

b) wytwarzanie odpadéw, ktére ze wzgledu na pochodzenie, skiad chemiczny,
biologiczny i inne wiasciwosci stanowi¢ mogg zagrozenie dla zycia i zdrowia
ludzi lub dla Srodowiska,

¢) powodujgcych drgania i wibracje, niekorzystne efekty termiczne lub ucigzliwe
promieniowanie  elektromagnetyczne w  iloSciach badZz  stezeniach
przekraczajgcych dopuszczalne poziomy,

2.Plan ustala, zgodnie z aktualnymi przepisami z zakresu ochrony $rodowiska, ochrone
akustyczng terendw:

1) MN, MR, jako terendéw przeznaczonych pod zabudowe mieszkaniowa,

2) UO i UZ, jako terendéw przeznaczonych pod budynki zwigzane ze statym lub

wielogodzinnym pobytem ludzi,

3) ML, jako terenéw przeznaczonych na cele rekreacyjno — wypoczynkowe poza
miastem.

Dla w/w rodzajow terenéw obowigzujg dopuszczalne poziomy hatasu zgodnie z

przepisami

szczegolnymi.

3.Budynki mieszkalne budownictwa wielorodzinnego i jednorodzinnego oraz
budynki uzytecznosci publicznej muszg byé usytuowane poza zasiegiem zagrozen i
ucigzliwosci wynikajacych ze szkodliwego promieniowania i oddzialywania pél
elektromagnetycznych, hatasu i wibracji, zanieczyszczenia powietrza, gruntu i wod
oraz poza zasiegiem obszarow zalewowych osuwiskowych i szkéd gorniczych.

4. W catym obszarze plan ustala obowigzek:

1) docelowo - ogrzewania lokalnego budynkéw ze Zrédet ekologicznie czystych
(energia elekiryczna, gaz przewodowy lub z butli, olej opatowy niskosiarkowy
do 0,3% oraz inne ekologiczne noéniki energii); plan dopuszcza czasowe
zastosowanie tradycyjnych zroédel energii,

2) gromadzenia i selekcji odpaddéw na posesjach w urzgdzeniach
przystosowanych do ich gromadzenia zgodnie z przyjetym regulaminem
utrzymania czystosci i porzadku na terenie gminy,

3) w przypadku powstawania odpadéw z grupy niebezpiecznych, ktére ze wzgledu
na pochodzenie, skitad chemiczny, biologiczny i inne wiasciwo$ci stanowic
mogg zagrozenie dla zycia i zdrowia ludzi lub dla $rodowiska, obowigzek
czasowego przechowywania w szczelnych pojemnikach na terenie dziafki i
transportowania do zakladéw przetwérczych, a czesci nie nadajgce si¢ do
wykorzystania na miejsce skladowania specjalnie dla tych odpadéw
wyznaczonych,

4) ochrony:

a) udokumentowanych ztdéz surowcodw minerainych (petny wykaz zawiera
Jnwentaryzacja zt6z kopalin, punktow eksploatacji i skladowisk odpadéw z
uwzglednieniem
elementdw ochrony $rodowiska miasta i gminy Tuszyn, stan na 31.12.2002
r, Przedsiebiorstwo Geologiczne POLGEOL S.A., Zakiad w todzi),

b) rezerwatbéw przyrody ,Molenda” i ,Wolbérka”, zgodnie z uznajgcymi je aktami
prawnymi,

c) istniejgcych pomnikéw przyrody, zgodnie z uznajgcymi je aktami prawnymi

5) ochrony dolin rzek poprzez:

a) lokalizacje ogrodzen w odlegto$ciach umozliwiajgcych swobodny dostep do

rzeki, (nie mniej niz 1,5 m od linii brzegu)

b) na obszarach bezposredniego zagrozenia powodzig wprowadzenie zakazu
wykonywania rob6t oraz czynnosci, ktére mogag utrudnié ochrone przed

powodzig zgodnie z przepisami szczegdlnymi



c) zakaz przeksztatcania istniejacej zabudowy letniskowej na zabudowe
jednorodzinng, uzytkowang przez caty rok, w strefie maksymalnych
wylewéw powodziowych na obszarach bezposredniego zagrozenia
powodzig.

6) zachowania waloréw $rodowiska przyrodniczego, w tym zieleni znajdujacej si¢ na
terenie dzialek, a przede wszystkim zachowanie istniejacej zieleni wysokiej,
pojedynczych drzew, zadrzewien przydroznych oraz zieleni tegowej;

obowigzuje zakaz wycinania drzew, oprocz przypadkéw bezposredniego
zagrozenia lub W zarysie lokalizacji
obiektow liniowych i kubaturowych.

5. Na terenach zmeliorowanych plan ustala obowigzek dokonania, przed realizacjg
inwestyciji, odpowiednich zabezpieczenn lub przebudowy, umozZiiwiajgcych
prawidtowe funkcjonowanie systemu na terenach sgsiednich w uzgodnieniu z
Wojewodzkim Zarzgdem Melioracji i Urzadzern Wodnych (jako prowadzacym
ewidencje tych urzgdzerl). Na obszarze planu obowigzuje zakaz likwidacji
wszystkich istniejgcych rowéw melioracyjnych, zwtaszcza na  terenach rolniczych,
speiniajacych réwniez role odbiomikow wod powierzchniowych.

6. Na terenach laséw plan ustala obowigzek zachowania waloréw Srodowiska
przyrodniczego oraz prowadzenia gospodarki leénej zgodnie z aktualnymi
przepisami szczegdinymi.

7. W obrebie obszaréw lesnych ZL obowigzuje zakaz wprowadzania obiektow
kubaturowych,za wyjatkiem obiektow zwigzanych z gospodarkg lesSng oraz

niezbednych urzadzen infrastruktury technicznej.

8. Plan wyznacza , Tuszyrisko — Diutowski Obszar Chronionego Krajobrazu™, przyjety
w zatwierdzonym planie zagospodarowania przestrzennego Wojewodziwa Lodzkiego

9. Plan zaleca wzbogacanie terenu zielenig (zadrzewianie, zalesianie, dolesianie).
§ 9. Plan ustala nastepujace warunki w zakresie ochrony débr kultury i krajobrazu
kulturowego:
1. Peinej ochronie konserwatorskiej podlegaja obiekty wpisane do rejestru zabytkéw:
1) w Gérkach Matych:

a) dwor, Nr rejestru 630/AWKZ Piotrkéw Tryb. z dnia 28.08.1967 r. (przebudowany
zatracit w pewnej mierze cechy pierwotne)

b) park dworski, Nr rejestru 631/WKZ Piotrkéw Tryb. z dnia 28.08.1967 r;
W dawnym zespole dworskim — terenie MR, istnieje jeszcze spichlerz.
2) w Kruszowie:

a) dwér, Nr rejestru 149/WKZ Piotrkéw Tryb. z dnia 28.08.1967 r. (znajduje sig
w trakcie prac remontowych | adaptacyjnych)

b) park dworski, krajobrazowy, Nr rejestru 632/AWKZ Piotrkéw Tryb. z dnia 28.08.1967 r;
W dawnym zespole dworskim — terenie 7 RPU, istniejq jeszcze:
- rzgdcowka
- czworak
- sfajnia
- obora
3) w Zerominie:

a) dwor, Nrrejestru 635/WKZ Piotrkéw Tryb. z dnia 29.08.1967 r. (po pozarze, znajduje sie
w stanie kompletnej ruiny),

b) park podworski, Nr rejestru 637AWWKZ Piotrkéw Tryb. z dnia 29.08.1967 r.



W dawnym zespole dworskim — terenach: 1MW i 3RPO istniejg jeszcze:
- dom zarzgdcy gorzelni
- stodoly podwaorskie
- czworaki
- obora i stajnia
- wozownia i stajnia
- budynki gospodarcze
- gorzelnia
- kuznia
- platkarnia i przetwérnia ziemniakow
- spichlerz podworski

2. W odniesieniu do obiektéw wpisanych do rejestru zabytkéw plan ustala obowigzek
prowadzenia wszelkich prac na podstawie decyzji Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow.

3. Plan ustala granice stref ,K* — ochrony krajobrazu, zgodnie z rysunkiem planu. W
strefach ,K” obejmujgcych tereny parkéw obowigzuje:

1) ochrona istniejgcego drzewostanu i warunkéw ekspozycii istniejgcych dwordw,

2) obowigzek odtworzenia dawnego uktadu kompozycyjnego,

3) likwidacja obiektéw nie zwigzanych z parkiem,

4) zakaz lokalizowania nowych obiektoéw kubaturowych

5) zakaz wszelkich innych dziatan mogacych obnizy¢ jako$¢ chronionej przestrzeni jak:
prowadzenie napowietrznych linii energetycznych i telefonicznych (docelowo nalezy
wyeliminowaé linie istniejace), sytuowania wielkogabarytowych reklam, stosowania
ogrodzefi z  prefabrykatéw betonowych (nie tylko w strefie przyulicznej ale réwniez

w pozostatych granicach terenu .

8) prowadzenie rekonstrukcii i prac pielegnacyjnych pod fachowym nadzorem, za zgodg
Wojewbédzkiego Konserwatora Zabytkow i Wojewddzkiego Konserwatora Przyrody.

4. Plan ustala obowigzek zachowania integralnosci (powigzarn) dawnych zespotéw dworsko
- folwarcznych oraz zachowania w cafosci folwarkéw, z zakazem podziatu na
mniejsze dziatki.

5. Zgodnie ze spisem Zabytkéw Architektury i Budownictwa w Polsce (tom 24, woj.

Migjskie  todzkie, wyd.: Osrodek Dokumentacji Zabytkéw, W-wa 1998r.) ochronie
konserwatorskiej podiegajg obiekty i budynki wpisane do ewidenciji, w tym:

1) obiekty mieszkalno - gospodarcze:

a) Gtuchéw — dom z oborg nr 56, drewn-mur, z ok. 1870,
b) Kruszoéw — dom nr 9, mur., z ok. 1870 r, remont;
¢) Szczukwin:
- dom nr 60, drewn, z ok. 1930,
- dom nr 69, drewn., z 1910,
- dom nr 80, drewn., z 4 éw. XIX w, remont;
d) Zeromin — dom nr 23, drewn., z 2 pot. XIX w.

2) zespoly i obiekty przemysiowe:

a) Kruszoéw:
- miyn parowy, mur., pocz. XiX w, przebudowany,
—  zespdt cegielni: cegielnia , mur, pocz. XIX w,; rzadowka, mur,
pocz.
XIX w, przebud., 2 wiaty do suszenia cegiet, drewn., pocz. XIX w,
b) Makoszyn: mtyn nr 53, drewn., 1908 r, przebudowany.



3) Obiekty uzytecznosci publicznei:

a) Kruszow:
—  straznica OSP, mur., przed 1918 r, przebudowana,
. —  wieza cinient, mur., pocz. XIX w, przebudowana;
b) Zeromin: szkota drewn., ok. 1920 r, przeniesiona z Tuszyna.

6. Dia obiektéw wpisanych do ewidencji zabytkoéw, obowigzuje uzyskanie zezwolenia
na wykonanie robét budowlanych po zajeciu stanowiska przez WKZ. Plan
dopuszcza aktualizacje wykazu tych obiektow.

7. Ochronie konserwatorskiej podlega cmentarz ewangelicki w Zofibwce, zatozony
w | pol. XIX w.; ochronie podiegajg; zachowany ukiad przestrzenny, stare groby,
zielen.

8. Ochronie podlegajg Miejsca Pamigci Narodowej:

1) Garbéw: Gréb Nieznanego Zoinierza, na terenie lasu,
2) Modlica — Las: zbiorowa mogita ofiar terroru hitlerowskiego.

9) Pelnej ochronie podlega grodzisko nizinne, stozkowate, z okresu
wczesnosredniowiecznego, w  Gérkach Duzych, wpisane do rejestru obiektow i
stanowisk archeologicznych Nr 1043/WK,  Piotrkéw Tryb., z dnia 10.06.1969 r,
oznaczone na rysunku planu nr 7.

10) Na obszarach stanowisk archeologicznych oznaczonych na rysunku planu ,W' plan
ustala obowigzek uzgadniania z WKZ wszelkich planowanych inwestycji
(kubaturowych, drogowych, liniowych — zwigzanych z uzbrojeniem terenu, i innych
naruszajgcych strukture gruntu ponizej warstwy ornej t.j. gtebiej niz. 30 cm, po
wykonaniu badan sondazowych, z rygorem ich zmiany na archeologiczne badania
wykopaliskowe.

11) Plan ustala strefe obserwacji i nadzoru archeologicznego w promieniu 150 m od
granic stanowisk archeologicznych, w przypadku stwierdzenia lokalizacji stanowiska
wymagane jest wykonanie archeologicznych badar ratowniczych na koszt inwestora.

12) Na calym obszarze gminy obowigzuje ponadto:

1) zachowanie i eksponowanie waloréw $rodowiska kulturowego,
2) konserwacja i przywracanie do stanu wiasciwego zasobow, sktadnikow i waloréw
srodowiska kulturowego,
3) ksztattowanie harmonijnego, wspélczesnego krajobrazu kulturowego
z uwzglednieniem uwarunkowan historycznych i regionainych.

§ 10. Plan ustala w zakresie zagospodarowania i uzytkowania przestrzeni:
nastepujace obowigzki:

1. zagospodarowania terenu i ksztaltowania zabudowy w sposdb umozliwigjacy
bezkolizyjne korzystanie osobom niepetnosprawnym z przestrzeni i obiektow o
charakterze publicznym, ogoinodostepnym,

2. Iokalizowania ogrodzen azurowych o maks. wysokosci 1,8 m, z dopuszczeniem

ogrodzenh na  podmuréwce o nieprzekraczainej wysokosci 60 cm, bezposrednio w

liniach rozgraniczajgcych drég (ulic). Dopuszcza sie kazdy rodzaj ogrodzenia

frontowego. Dopuszcza  sig ogrodzenia peine na terenach przylegajgcych do drogi

krajowej Nr 1.

3. rozwigzania potrzeb parkingowych wynikajacych ze sposobu uzytkowania dziatki lub

zespolu  dziatek w granicach nieruchomosci objetych inwestycjg, z wylgczeniem

terenu znajdujgcego sie  w liniach rozgraniczajacych drog,

4. plan zapewnia mozliwo$¢ realizacji inwestycji celu publicznego,

5. plan dopuszcza na dziatkach o szerokoéci mniejszej niz 20 m i w sytuacjach
uzasadnionych  istniejgcym zainwestowaniem sytuowanie budynkéw innych niz



mieszkalne w granicy z dziatkg sagsiada,

6. na terenach z funkcja ustugows plan dopuszcza lokalizacje drobnych ustug na matej
powierzchni dziatki uzasadniong planem zagospodarowania dziatki.

7. plan dopuszcza adaptacje istniejgcej zabudowy mieszkaniowe] usytuowanej w
granicy z mozliwoscig rozbudowy.

§ 11. Plan ustala, na calym obszarze nastgpujgce warunki w zakresie podziatu
i scalania istniejagcych dziatek:

1. Plan dopuszcza dokonywania podziatéw wtérnych terenéw na dziatki budowlane.
Podziat musi  byé zgodny z ustaleniami planu i z obowiazujgcymi w tym zakresie
przepisami dotyczgcymi gospodarki nieruchomosciami i warunkami technicznymi
jakimi powinny odpowiada¢ budynkii ich usytuowanie oraz przepisami p.poz.

2. Dziatki budowlane, powstate w wyniku scalenia a nastepnie wtérnego podziatu
muszg miec zapewniong obstuge komunikacyjng kotowa. W przypadku braku
bezposredniego dostepu do  drogi publicznej podziat wtérny lub potgczenie dzialek
jest mozliwe jedynie po wytyczeniu  wewnetrznej drogi dojazdowej z dostgpem do
drogi publicznej zgodnie z przepisami  szczegOinymi.

§ 12.Plan ustala nastepujace warunki w zakresie uktadu komunikacyjnego:

1. Powigzania komunikacyjne terenéw gminy 2z obszarem zewnetrznym za
posrednictwem drog krajowych nr 1, nr 91 | wezta ,Tuszyn” na skrzyzowaniu z
projektowang autostradg A-1 Gdarsk — kédz — Katowice, wezta ,Rzgow” na
skrzyzowaniu drogi krajowej nr 1 z projektowana drogg ekspresowg S-8 £L6dz —
Sieradz — Wroctaw oraz drég powiatowych: 30134, 30144, 30145, 030146, 30150,
30153, 30156, 30163 dia wazniejszych powigzan lokalnych.

2. Projektowany przebieg autostrady A-1 Gdarisk — L6dZ — Katowice zostat $ciéle
zdefiniowany decyzjami:

- Wojewody Piotrkowskiego z dnia 29.12.1998r , znak : NB.1I-7331/8/A/98 na
odcinku od granicy wojewédztwa do wezta , Tuszyn” .

- Wojewody todzkiego Nr. 1/2002 z dnia 10.07.2002, znak:RR |
7045/5850/1687/02 na odcinku od wezia ,Tuszyn”

3. Plan ustala przebieg projektowanej drogi ekspresowej S-8 na kierunku £6dz —
Sieradz — Wroctaw, od autostrady A-1 w wezle ,Wroctaw” oraz postuluje
przebieg drogi ekspresowej  projektowanej na przediuzeniu S-8 na wschod od
autostrady A-1 w kierunku Tomaszowa Mazowieckiego, Kielc, Rzeszowa.

4. Modernizacje drogi krajowej nr 1 relacji Gdarisk — £6dz — Gluchéw — wezet , Tuszyn”
o  znaczeniu miedzyregionainym, w oparciu o wykonang koncepcije programowo-
przestrzenng tej drogi na odcinku od péinocno-zachodniej granicy miasta

Tuszyn do wezia ,Tuszyn” z  projektowang autostradg A-1.

5. Dla terenow zainwestowanych i przeznaczonych do zainwestowania potozonych
w bezposrednim sgsiedztwie autostrady A-1, drogi ekspresowej S-8 oraz drég
krajowychnr 1 i 91 klasy GP, obowigzuje zakaz obstugi kemunikacyjnej zjazdami
bezposrednio z tych drég:  obsluga terenéw poprzez istniejgce i projektowane
drogi zbiorcze, lokalne, dojazdowe oraz  drogi serwisowe projekiowane wzdiuz
linii rozgraniczajgcych w pasach drogowych wiw drog wigczone do uktadu
drogowego gminy: dostepnosé do drég klasy A, Si GP tylko w wyznaczonych
weziach - skrzyzowaniach.

6. Klasyfikacje funkcjonalno- techniczng z podziatem na klasy: A, S, GP, Z, L, D dla
terenéw  drég publicznych wyznaczonych w planie | oznaczonych na rysunku
planu  symbolami literowymi:

1) KA - autostrada
2) KS - droga ekspresowa



3) KGP - droga gtdwna ruchu przyspieszonego

4) KZ - ulice zbiorcze
5) KL - ulice iokaine
6) KD - ulice dojazdowe,

dla ktérych szczegdlowe ustalenia okreslonow § 47.

7. Parametry techniczne drég powinny spetnia¢ wymagania ustalone w odrgbnych
przepisach  okreélajgcych warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac drogi.

8. Plan dopuszcza-realizacje drog o wezszym pasie drogowym niz wynika to z linii

rozgraniczajgcych okreslonych w §47, w sytuacjach uzasadnionych istniejgcym
stanem zagospodarowania lub trudnymi warunkami terenowymi, przy
réwnoczesnym speinieniu warunkow:

1) istnieje mozliwo$é wzajemnego rozmieszenia elementéw drogi oraz urzgdzen
infrastruktury technicznej, odwodnienia drogi, wysokoéciowego rozwigzania
drogi.

2) uzyskana zgoda zarzadcy drogi

9. W terenach drog, w obrebie linii rozgraniczajacych plan zakazuje lokalizacji

10.

budynkéw i urzadzen nie zwigzanych z gospodarkg drogowag lub potrzebami
ruchu drogowego z wyjatkiem zieleni i urzadzen infrastruktury technicznej, pod
warunkiem nienaruszania wymagarn okreslonych w odrebnych przepisach
dotyczacych drég publicznych oraz uzgodnienia z zarzgdcg drogi. Dla drog

rozgraniczajacych w pasie drogowo-ulicznym.

Plan dopuszcza mozliwoéé pozostawienia w pasie drogowym istniejgcych
budynkéw i urzgdzen nie zwigzanych z drogami i ich obstugg pod warunkiem ze:
1)  nie powodujg zagrozenia i utrudnier dla ruchu drogowego i pieszego oraz
nie zaktocajg wykonywania zadar zarzgdu drogi,
2) nie kolidujg z zakladang siecig infrastruktury technicznej,
3) uzyskania zgody zarzgdcy drogi na ich remont lub przebudowe.

11. W terenach drég, w obrebie linii rozgraniczajacych plan dopuszcza lokalizacje

$ciezek rowerowych z uwzglednieniem przepiséw szczegbinych i w uzgodnieniu z
zarzadcg drogi.

12. Nieprzekraczalne linie zabudowy o funkcjach chronionych ( mieszkalnej i
przeznaczonej na staly pobyt ludzi) dla poszczegoélnych klas drég na terenach
niezainwestowanych a przeznaczonych do zainwestowania:

13.

14.

1) GP - 25m od linii rozgraniczajgcych
2y Z - 10m od linii rozgraniczajgcych
3) LD - 5m od linii rozgraniczajacych

Dla drég publicznych obowigzujg minimalne odlegio$¢ obiekiéw budowlanych od
zewnetrznej krawedzi jezdni okreslone w ustawie o drogach publicznych.

Dla autostrady A-1 plan ustala nieprzekraczaing lini¢ zabudowy (dla funkcji
chronionych) w linii strefy ucigzliwosci, ktéra wynosi 150 m od krawedzi
jezdni projektowanej autostrady.

Dla drogi krajowej nr 1 wyznacza sie 3 strefy ponadnormatywnego oddziatywania :
a) Obszar oddziatywan ekstremalnych — zasieg 20m , od osi drogi

b) Strefa zagrozeh — zasieg 50m

c) Strefa ucigzliwoséci — zasieg 150 m

W strefie 1 moga sie znalez¢ wylacznie pasy zieleni izolacyjnej, w strefie 2 moze
sie znalez¢ infrastruktura techniczna zwigzana z drogg, moze byC wykorzystana
dla projektowanej dziatalinosci gospodarczej o charakterze produkcyjnym. W strefie



3 obiekty przeznaczone dla statego pobytu powinny by¢ chronione za pomocg
odpowiednich rozwigzan technicznych ( peine ogrodzenia , potréjne szyby)

15.Dla drogi ekspresowej S-8 plan ustala bazowg strefe ucigzliwosci w odlegtosci 115
m od linii  rozgraniczajgcych, jako nieprzekraczaing linie zabudowy dla funkcji
chronionych.

16. Plan ustala obstuge komunikacyjna terenéw przeznaczonych pod zabudowe z ulic
istniejacych oraz wyznaczonych na rysunku planu. W przypadku braku
bezposredniego dostepu do drogi publicznej plan ustala obowigzek realizacji drég
dojazdowych z dostepem do drogi publicznej.

17. Dla drég nie wyznaczonych w planie na terenach zabudowanych i przeznaczonych
pod zabudowe plan ustala:

1) szeroko$é pasow drogowo - ulicznych w liniach rozgraniczajgcych min. 12,0 m
dladrég klasy ,L” (lokalnych),

2) szeroko$¢ paséw drogowo - ulicznych w fliniach rozgraniczajgcych min. 10,0 m
dla drég klasy ,D” (dojazdowych)

3) dla ciagbw pieszo-jezdnych ,PD” szerokoéé w liniach rozgraniczajgcych min.

6,0m,
4) w przypadku nowych wigczen do uktadu drég konieczno$¢ uzgodnienia z
zarzgdcyg drogi.

18. W zakresie obstugi komunikacjg zbiorowg utrzymanie linii i tras komunikacji
autobusowej, z zaleceniem ich rozwoju w nawigzaniu do potrzeb i mozliwosci
ukiadu drogowo - ulicznego.

§ 13. Plan ustala nastepujace warunki w zakresie zaopatrzenia w wode:

1. Podstawg zaopatrzenia gminy w wode na cele bytowe, gospodarcze |
przeciwpozarowe bedzie istniejgca, rozbudowywana gminna sie¢ wodociggowa,
zasilana z zasobow wod podziemnych,  ujmowanych na terenie miasta i gminy
Tuszyn.

2. System zaopatrzenia gminy w wodg stanowi¢ beda:

1) zrédia (istniejgce)
—  ujecie wodociggu komunalnego w Tuszynie, Tuszynie Lesie i Niedasie
LeSnym

— lokalne ujecia gtebinowe, zrealizowane dia potrzeb wodociggéw gminnych w
miejscowosciach : Gorki Duze, Szczukwin, Rydzynki i Modlica,
2) gminna sie¢ wodociagowa, doprowadzajaca wode do odbiorcow.

3. Plan ustala obowigzek doprowadzania wody gminng siecig wodociggowa, do
wszystkich wyznaczonych planem terenéw zabudowy, w pierwszej kolejnosci do
terenéw nie wyposazonych, dia podniesienia standardéw.

4. Zaspokojenie potrzeb ilosciowych, wynikajgcych  z ~ zalozonego rozwoju
przestrzennego nalezy zapewni¢ przez modernizacje i rozbudowe istniejgcych zrodet
wody dia zwiekszania ich wydajnosci i sieci dia zwiekszania zasiggow obstugi.

5. Utrzymanie dobrej jakosci wody dostarczanej odbiorcom nalezy zapewni¢ przez
usprawnianie technologii uzdatniania wody i ochrong terendw zasobowych istniejgcych
uje¢ wodnych. Dla wszystkich uje¢ wodociggowych, nalezy opracowac odpowiednie
dokumentacje hydrogeologiczne, dla wyznaczenia stref ochrony sanitarnej posredniej,
zgodnie z obowigzujgcym rozporzgdzeniem w sprawie zasad ustanawiania stref
ochronnych zrodet i ujec wody.

6. Przy rozbudowie lub modernizacji sieci wodociagowych nalezy uwzglednia¢ wymogi
dotyczace p.pozarowego zaopatrzenia wodnego; zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami szczegdinymi nalezy zapewnic wydajnos¢ sieci hydrantowej lub zbiomiki



wodne sztuczne dia celow p.poz.

7. Dla zapewnienia pewnosci zasilania i ze wzgledow technicznych (eksplcatacyjnych)
celowe jest faczenie sieci wodociggowych zasilanych z niezaleznych zrédet we
wspotpracujace ukiady.

8. Plan dopuszcza’.

1) dia zabudowy roZProszonej, pozostajacej poza wyznaczonymi ciggami zabudowy

mozliwos¢ doprowadzenia wody ze zrodel potozonych na terenie gmin
sgsiadujgcych, na warunkach okreslonych w porozumieniach komunalnych,

2) tymczasowe zaopatrzenie w wode Z indywidualnych uje¢ wody, na warunkach
okreslonych w przepisach szczegOlinych, do czasu uzbrojenia terenu W gminng,
sie¢ wodociagows ,

3) na warunkach okreslonych w odrebnych przepisach, indywidualne ujgcia wody
dla potrzeb produkeyjnych i p.pozarowych w wodochtonnych jednostkach
ustugowo — produkeyjnych.

§ 14.

1 Plan ustala zachowanie przebiegajacego przez teren gminy Tuszyn rurociggu
przesylowego @ 1600 mm Sulejow — y6dz, prowadzacego wode surowa z ujecia
powierzchniowego W Bronistawowie do ZPW Kalinko, wraz z pasem ochronnym 0
szerokosci 15 m z kazdej strony rurociagu liczac od skrajnej krawedzi,

2. W pasie ochronnym, ktorym mowa w ust. 1. zakazuje sie¢ jokalizowania budowli
i innych naniesien stalych oraz cennych nasadzeni bez zgody uzytkownika
wodociggu.

§ 15. Plan ustala nastepujace warunki w zakresie odprowadzania §ciekow
sanitarnych:

1. Plan ustala, docelowe rozwigzanie problemu odprowadzania i unieszkodliwiania
sciekéw z terenu gminy przez wybudowanie zbiorczych i lokalnych ukladéw sieci
kanalizacji sanitarnegj, z odprowadzeniem do gminnej oczyszczalni Sciekow i lokalnych
oczyszczalni  $ciekow, a takze z wykorzystaniem indywidualnych oczyszczalni
przydomowych i sbiomikéw bezodptywowych do gromadzenia sciekéw na terenie
nieruchomosci:

1) odprowadzanie sciekow w systemie siec kanalizacyjnej zbiorczej, do uktadu
kanalizacji miejskiej Tuszyna, z miejscowosci: Tuszynek Majoracki, i Modlica z
mozliwoscig wigczenia miejscowosci Garbow, Kruszéw i Gluchdw po

modernizacji oczyszczalni; odbiornikiem sciekow odprowadzanych z terendw
wsi bedzie modemizowana oczyszczalnia scickow w Tuszynie; transport
sciekow do uktadu kanalizacii miejskiej i do oczyszczalni zapewnic
nalezy systemem kanalizacji grawitacy}no—ciénieniowej,
2) w lokalnym systemie sieci kanalizacji sanitarmej, z neutralizacja $ciekow na
lokalnej oczyszczaini, moga by¢ odprowadzane cieki z terendw miejscowosc
Zofiowka, Rydzynki i Badzyri, gdzie wyznaczone zostaly tereny dia rozwoju
pudownictwa letniskowego, a takze miejscowosci Kruszow, Jutroszew,
Szczukwin Piaskowy i Gliniany oraz Syski,

3) we wsiach: Zeromin, Gorki Duze, Goérki Mate, Makoszyn, Wodzinek, Wodzin
Majoracki, Wodzin Prywatny, Dylew, Wola Kozubowa, a takze w terenach
pozostatych do czasu wybudowania gminnej sieci kanalizacji sanitarnej, plan ustala
kanalizacje indywiduaina:



a) wszedzie, gdzie istniejg odpowiednie warunki gruntowo-wodne i dobra izolacja
uzytkowego poziomu wodonoénego, dopuszcza sig realizacje przydomowych
oczyszczalni, opartych o osadnik gnilny i drenaz rozsaczajacy scieki w gruncie,

by przy braku mozliwosci lokalizacji przydomowej oczyszczalni, $cieki nalezy
gromadzi¢ w bezodptywowych zbiornikach na terenie nieruchomosci i
wywozi¢ taborem asenizacyjnym do stacji zlewnych, z obowigzkiem

udokumentowania wywozu $ciekow.

2. W jednostkach produkcyjnych, wytwarzajgcych scieki technologiczne nalezy zapewnic
ich oczyszczanie poprzez budowe kanalizacji i zakiadowych oczyszczalni $ciekow;
Oczyszczone Scieki mogg byé odprowadzane do systemu kanalizacji gminnej,
kanalizacji komunalnej lub do odbiornika powierzchniowego, na warunkach okreslonych
w odrebnych przepisach.

§ 16. Plan ustala na catym obszarze nastepujgce warunki w zakresie odprowadzania wod
opadowych:

1. Plan dopuszcza powierzchniowe odprowadzanie wod opadowych dla terenow zabudowy
mieszkaniowej (zagrodowej, jednorodzinnej i letniskowej) wg rozwigzan indywidualnych,
z obowiazkiem zagospodarowania tych wod w granicach wiasnych dziatek.

2. Dia terendw, z ktérych sptyw wod opadowych moze stanowié zagrozenie dla $rodowiska
przyrodniczego (drogi, stacje paliw, parkingi, tereny przemystowo-magazynowe, itp.) plan
ustala obowigzek ich wyposazenia W lokalne, zorganizowane systemy odwodnienia
(sieciowe lub powierzchniowe), Z odprowadzaniem oczyszczonych sciekdw do odbiornikow
naturalnych lub zbiornikow retencyjnych zlokalizowanych na gruncie inwestora.

3. Naturalnymi odbiornikami wod opadowych z terenéw o ktorych mowa w ust.1, 2 mogg
byé rzeki, cieki i rowy melioracyjne odpowiednio przygotowane pod wzgledem technicznym
i hydraulicznym (udroznienie, regulacja wysokosciowa) oraz wszystkie biologicznie czynne
powierzchnie gruntu.

4. Warunki wprowadzania $ciekow deszczowych do odbiornikéw oraz wymagany stopien
ich oczyszczania okreéla organ wydajacy pozwolenie wodnoprawne i wladajacy wodami.

5. Plan ustala koniecznosé maksymainej ochrony przed zabudowg istniejgcych urzgdzen
melioracji szczegdtowych. W przypadku kolizji z projektowanym zagospodarowaniem
dopuszcza sig¢ przebudowe tych urzadzen, w uzgodnieniu z wiasciwym zarzgdcg i w
sposdb zapewniajacy wiasciwe funkcionowanie systemu melioracyjnego na terenach
sgsiadujgcych.

§ 17. Plan ustala nastepujace warunki w zakresie elektroenergetyki:

1. Jako podstawowe 2Zrodia zasilania w energie elekiryczng istniejgce stacje
transformatorowo - rozdzielcze 110/ 5kY GPZ Kalinko” i GPZ Jazndw’

2. Zasade zasilania w energie elekiryczng z istniejacej i projektowanej sieci napowietrzno -
kablowej $redniego napiecia 15kV i niskiego napiecia 0,4kV; bezposrednia dostawa
energii  elekirycznej do poszczegbinych odbiorcéw  poprzez  przytacza
elektroenergetyczne niskiego napiecia.

3. Budowe, przebudowe i modernizacje sieci oraz budowg urzadzen elektroenergetycznych
prowadzong w uzgodnieniu z wiasciwym Zakiadem Energetycznym.

4. Budowe liniowych odcinkéw sieci éredniego i niskiego napiecia W liniach
rozgraniczajagcymi drég po uzyskaniu zgody wiascicieli i uzytkownikdéw wieczystych
terenéw, w zasiggu ustalonych w planie stref bezpieczenstwa, na ograniczenie
uzytkowania obszaru zlokalizowanego w tych strefach.

5. Lokalizowanie nowych stacji transformatorowych wnetrzowych 15/04kV poza liniami
rozgraniczajacymi drog.

6. Plan dopuszcza realizacje stacji transformatorowych 15/0.4kV wbudowanych w
obiekty kubaturowe



7. W stosunku do istniejacych sieci nadziemnych i podziemnych uzbrojenia
terendw plan ustala ich zachowanie z dopuszczeniem modernizacji i rozbudowy
w przypadku zwiekszonych potrzeb przesylu medidw oraz przebudowy w
przypadku kolizji z projektowanym zagospodarowaniem terenu

8. Nastgpujace maksymalne szerokosci stref bezpieczenstwa dia tras przebiegu
napowietrznych linii elektroenergetycznych:

1) dia linii 110 kV - 40 m,
2) dla linii 220 kV - 60 m,
3) dla linii 2x400kV - 90 m,
4)dla linii 15 kV - 15 m.

9. W strefach bezpieczenstwa plan ustala:

1) zakaz lokalizacji budynkéw z pomieszczeniami na staty pobyt ludzi i innych
funkcji chronionych

2) mozliwosé lokalizacji innych obiektéw po uzyskaniu opinii Zaktadu
Energetycznego lub Polskich Sieci Elektroenergetycznych

10. Przebudowa istniejace] sieci elektroenergetycznej, ktéra koliduje z projektowang
zabudowg i ukladem komunikacyjnym moze by¢ zrealizowana przez wiasciciela
sieci (Przedsiebiorstwo Energetyczne) na koszt podmiotu, ktory te zmiang
powoduje , po zawarciu stosownej umowy o przebudowe sieci.

§ 18. Plan ustala zaopatrzenie w cieplo do celéw grzewczych i cieptej wody
uzytkowej z lokalnych zrodet ciepta, wbudowanych lub wolnostojgeych, z
zaleceniem stosowania technologii i paliw ekologicznych.

§ 19. Plan ustala nastepujace warunki w zakresie zaopatrzenia w gaz:

1. Jako zrodio zasilania w gaz przewodowy istniejgcg sie¢ wysokiego cisnienia t].
gazocigg DN200 i stacja redukcyjno — pomiarowa pierwszego stopnia
zlokalizowana w Tuszynie Lesie.

2. Bezposrednie zaopatrzenie odbiorcow w gaz do celéw grzewczych i gospodarczych
z istniejgcej sieci $redniego i niskiego cisnienia.

3. Docelowa rozbudowe istniejgcego systemu gazu $redniego ci$nienia dia potrzeb
odbicrcow obecnie niezgazyfikowanych i nowych.

4. Zasady lokalizacji gazociggéw w liniach rozgraniczajgcych drég (ulic) musza by¢
zgodne z obowigzujgcym rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki okreslajgcym
warunki techniczne, jakim winny odpowiadac sieci gazowe.

5. Dostawe gazu dla potrzeb nowych odbiorcéw po speinieniu kryteridw
ekonomicznych dla dostawy gazu oraz zawarciu odpowiednich porozumien z
odbiorcami

6. Rozbudowe sieci gazowej na warunkach okreslonych przez PGNIG oddziat MOZG-
Gazownia tédzka.

7. Dla gazociggéw wysokiego cisnienia plan ustala podstawowe odlegioéci od obryséw
obiektdéw terenowych tj. od zabudowy mieszkaniowej:
1) dla gazociggdéw DN 400 -30 m na strone,
2) dla gazociggéw DN 200 - 25 m na strong
Lokalizacja obiektow budowlanych w wyznaczonych strefach wymaga
uzgodnienia z gestorem sieci
§ 20. Plan ustala nastepujace warunki w zakresie zaopatrzenia w lacza
telefoniczne:

1. Zaopatrzenie w fgcza telefoniczne z istniejgcej i projektowanej sieci w liniach
rozgraniczajgcych  ulic na warunkach okresélonych przez zarzadcg drogi.

2. Mozliwosé przebiegu linii telefonicznych poza liniami rozgraniczajgcymi ulic pod



warunkiem uzyskania zgody wiascicieli gruntow.

3. Obstuge abonentow telefonicznych za poérednictwem indywidualnych przytaczy na
warunkach  okreslonych przez odpowiedniego operatora telekomunikacyjnego

4. W strefie od radiolinii realizacja nowych obiektéw o wysokosci powyzej 20 m
wymaga uzgodnienia z TP EMITEL sp. z 0.0 - oddziat w Lodzi.

5. Przebudowa istniejgcej sieci telekomunikacyjnej, ktora koliduje z projektowang
zabudowg oraz uktadem komunikacyjnym moze byC realizowana przez
wiasciciela sieci telekomunikacyjnej na koszt podmiotu, kiéry tg zmiane
powoduje, po zawarciu stosownej umowy o przebudowie sieci.

6. Lokalizowanie w trybie decyzji administracyjnej stacji bazowych telefonii komorkowej
poza terenami przeznaczonymi dia realizacji obiektéw o funkcji chronionej.

§ 21. Plan dopuszcza realizacje elementéw sieci infrastruktury technicznej poza
liniami rozgraniczajacymi drég pod warunkiem zapewnienia tytutu prawnego
na cele budowlane.
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Wojewédztwo : tédzkie
Powiat : tédzki wschodni
Jednostka ewidencyjna : TUSZYN - obszar wiejski
Obreb : 14 TUSZYNEK

I MAJORACKI
WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
z dnia; 2013-09-13
Jednostka rejestrowa : G.321
: ; G * Charakter- »
Lp  Podmiot ewidencyjny. - L EERENED Udziat
P i yj’ny’ L wlasnosci / wladania -
1 POWIAT LODZKI WSCHODNI - wiasnosé 17
90-954 £.ODZ,UL.SIENKIEWICZA 3;
Nr dzialki | Ark, Polozenie dziatki e Nr KW lub inny opis | kiasa DG .
e [ Uy | doKUEeRtWRenoRel | vl [hal
2501 1 KROLA WEADYSLAWA 0.0975 | PT1P/00091918/8 dr 0.0975
JAGIELLY
~ | 25013 1 KROLA WEADYSLAWA 0.1263 | PT1P/00091918/8 dr 0.1263
JAGIELLY
Razem powierzchnia dziatek : 0.2238 ha
Stownie : dwa tysigce dwiescie trzydziesci osiem m, kwadr.
Cata jednostka rejestrowa: 0.2311 ha
Stownie : dwa tysigce trzysta jedenascie m. kwadr.
Sporzadzit:  BEATA KULINSKA ; '
-
) oA

ug % W}(M

Strona: 1




Wojewddztwo : todzkie

Powiat : t6dzki wschodni

Jednostka ewidencyjna : TUSZYN - miasto
Obreb : 14 14

WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
z dnia: 2013-09-13

Jednostka rejestrowa : G.388

1 POWIAT £ODZKI WSCHODNI wlasnosé 1
90-954 £ ODZ,UL.SIENKIEWICZA 3 ;

KR.WL. JAGIEELY 0.7183 | PT1P/00081865/8

Razem powierzchnia dziatek : 0.7183 ha

Slownie :  siedem tysiecy sto osiemdziesiat trzy m. kwadr.

Cala jednostka rejestrowa: 2.4335 ha
Slownie : dwa ha. cztery tysigce trzysta trzydziesci pie¢ m. kwadr.

Sporzadzit:  BEATA KULINSKA

Strona: 1



