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OPIS TECHNICZNY

do projektu kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Tuszyn Las
- ul. Palestynska, ul. Kozietulskiego

ETAP II, OBIEKT 13 (I — 13 /s)

1.CZESC OGOLNA
1.1. Podstawa opracowania

- Umowa Nr 91/2003 zawarta w dniu 4.08.2003r pomiedzy Gming Tuszyn
a Zakladem Projektowania ,,KOMA” Wlodzistaw Marciszewski na ,, Wykonanie
kompleksowej dokumentacji geodezyjnej, projektowej budowlano — wykonawczej
i kosztorysowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do wszystkich
posesji i deszczowej wraz z przepompowniami w granicach administracyjnych
w dzielnicy Tuszyn Las”’;

- Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego;

- Warunki techniczne wydane przez Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji w Tuszynie;

- Program gospodarki sciekowej miasta i gminy Tuszyn opracowany przez WIDUCH
HYDROLEMNA S.A., Kielce, luty 2002r.;

- Wskazania kierunkéw odwodnienia terenéw i ulic dzielnicy TUSZYN — LAS
opracowane przez Przedsigbiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji Ochrony
Srodowiska HYDROLEMNA S.A. , Kielce, listopad 2001r.

- Mapy sytuacyjno — wysokosciowe dla celéw projektowych w skali 1:500;

- Dokumentacja geotechniczna dla potrzeb wykonania kanalizacji sanitarnej
z przepompowniami oraz kanalizacji deszczowej dla dzielnicy Tuszyn — Las,
KOMA M.W., Styczefi 2004r.;

- Wizja lokalna w terenie;

- Ustalenia z wlascicielami posesji przylegtych.

- Polskie Normy i literatura fachowa.

1.2. Cel oraz zakres opracowania

Celem opracowania dokumentacji jest uporzadkowanie gospodarki $ciekowej na
terenie dzielnicy Tuszyn Las.

Zakres projektu obejmuje budowe kanaléw sanitarnych w ul. Palestyrskiej
1 ul. Kozietulskiego..

Stanowi to cze$¢ kanalizacji sanitarnej przewidzianej do realizacji jako ETAP II,
OBIEKT 13 (II- 13 / s ) skanalizowania dzielnicy Tuszyn — Las.

Projekt przylaczy kanalizacyjnych w ul. Palestynskiej i ul. Kozietulskiego stanowi
odrebne opracowanie - (II-13/p).



1.3.0gélna charakterystyka inwestycji.

Kanaly sanitarne w ul. Palestyfiskiej i ul. Kozietulskiego wchodza w zakres realizacji
ETAPU II budowy kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Tuszyn Las.

Odbiornikiem Sciekéw dla kanatu w ul. Palestynskiej jest projektowany kolektor
sanitarny w ul. Putaskiego.

Odbiornikiem $ciekéw dla kanatu w ul. Kozietulskiego jest projektowany kanat
sanitarny w ul. Palestynskie;j.

Projektowana kanalizacj¢ nalezy wykonaé¢ z rur ¢200 oraz ¢315 PVC Kklasy ,,S”.
Uzbrojenie kanaléw stanowia studzienki rewizyjne $1200 mm oraz studzienki typu TEGRA
$600mm.

Catkowita dtugos¢ projektowanej kanalizacji wynosi — L —253,0 m.

Do podiaczenia posesji przylegtych do trasy kanalizacji zaprojektowano tréjniki
200/160 PVC ,,S” oraz 315/160 PVC ,,S”.

Projekt przylaczy kanalizacyjnych stanowi odrgbne opracowanie - (IL-13/p).

1.4.Stan istniejacy oraz kolizje

Na przedmiotowym terenie wystepuje w przewazajacej wiekszosci budownictwo
niskie - willowe.

Ulica Palestyiska posiada nawierzchni¢ betonowa natomiast ul. Kozietulskiego
nawierzchni¢ ziemna.

Przedmiotowe ulice posiadaja nastepujace uzbrojenie:
- sie¢ gazowa wraz z przylaczami;
- kable telefoniczne oraz elektryczne;
- linia energetyczna napowietrzna;
- linia telefoniczna napowietrzna;
- projektowana kanalizacja deszczowa.

Miejsca skrzyzowan kanalizacji sanitarnej z ww. uzbrojeniem rozwigzano na profilach
dokumentacji.

Sposoéb zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia przedstawiono na zalaczonych do
dokumentacji rysunkach szczegotowych.

1.5.Warunki gruntowo — wodne

W celu okreSlenia warunkéw gruntowo — wodnych na trasie projektowanej
kanalizacji wykonane zostaly wiercenia geologiczne.

Podloze gruntowe zbudowane jest z piaskow drobnych oraz piaskéw S$rednich.
Wystepuja one pod warstwa nasypéw i humusu o grubosei 0,2 — 0,3 m. W okolicach
skrzyzowania z ul. Narutowicza pod warstwa piaskoéw, na glebokosci ok. 4,0 m wystepuja
gliny piaszczyste.

Woda gruntowa wystepuje na catym odcinku ul. Palestynskiej i ul. Kozietulskiego na
glebokosei 1,2 — 2,8 m.

Wiaze si¢ to z koniecznosciag odwodnienia wykopdw na czas trwania robot.

Projekt odwodnienia stanowi odr¢bne opracowanie.

Dokladne omoéwienie warunkéw gruntowo — wodnych na rozpatrywanym obszarze
zostalo zawarte w opracowaniu: Dokumentacja geotechniczna dla potrzeb realizacji



kanalizacji sanitarnej z przepompowniami oraz kanalizacji deszczowej dla dzielnicy Tuszyn
Las.

2. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

2.1. Parametry techniczne projektowanej kanalizacji

Plan zagospodarowania terenu opracowano na mapach sytuacyjno — wysokosciowych
w skali 1 :500.

Srednice projektowanych kanatow przyjeto na podstawie opracowania Program
gospodarki Sciekowej miasta i gminy Tuszyn.

% kanal sanitarny w ul. Palestynskiej

Calkowita dlugos¢ kanatu wynosi L = 178,0 m w tym:
- ¢315PVC ,,S”-L=178,0m

% kanal sanitarny w ul. Kozietulskiego

Catkowita dlugos¢ kanatu wynosi L = 75,0 w tym:
- 9200 PVC ,,S”-L=75,0m.

Catkowita dlugos¢ kanalizacji sanitarnej ujetej w ramach projektu wynosi
L =253,0 m.

2.2.Rozwigzania wysokosciowe

Profile podtuzne kanalizacji opracowano w nawiazaniu do:
e istniejacego poziomu terenu
e rzednych dna odbiornika
e rzednych istniejacego uzbrojenia podziemnego
e zaglebienia istniejacych szamb i wylotow instalacji kanalizacyjnej z budynku.

2.3. Rodzaj materialow stosowanych do budowy kanaléw

Kanaty zaprojektowano z rur kielichowych PVC klasy ,,S” o $rednicy Dz. 200/5,9 mm
oraz Dz. 315/9,2 mm. Dopuszcza si¢ stosowanie innych materialéw o réwnorzednych
parametrach. -

2.4.Uzbrojenie projektowanych kanaléw

Glowny element uzbrojenia kanaléw stanowia studnie kontrolne ¢1200 mm oraz
studzienki typu TEGRA ¢600 mm. Studnie o $rednicy ¢$1200 mm nalezy montowaé na
skrzyzowaniach gléwnych kanatéw sanitarnych. W pozostatych przypadkach stosowaé
studzienki typu TEGRA $600. Zostalo to szczegélowo przedstawione w czesci rysunkowe;j
opracowania.



W projekcie przewidziano studnie o srednicy ¢1200 EKOL-UNICON wykonane
z betonu B — 45 z polaczeniem poszczegdlnych kregéw na uszczelki gumowe, spetniajace
wymogi normy PN — 92/B-10729.

Studnia skfada si¢ z monolitycznego krggu dennego, w ktérym wykonana zostanie
kineta dostosowana do s$rednicy przewodow odchodzacych i dochodzacych studni.
W $cianach bocznych u podstawy dna kinety wykonane zostang otwory o dowolnej $rednicy
oraz pod katem wynikajacym z projektu. Otwory wyposazone sa w uszczelki gumowe.
W sklad studni ponad to wchodza kregi posrednie, pokrywa betonowa, stopnie ztazowe.
Wilazy kanalizacyjne klasy D400 dn600 wg normy PN — EN 124:2000 z zeliwa sferoidalnego
z uszczelka zamykane na zatrzask.

Dopuszcza si¢ stosowanie innych wyrobow o réwnorzednych parametrach.

Pozostale szczegdly w czgsci rysunkowej opracowania.

Do podiaczenia posesji przylegtych do trasy kanalizacji na kanale zaprojektowano
trdjniki 200/160 PVC ,,S” oraz 315/160 PVC ,,S”.

3.ZALOZENIA REALIZACYJNE

3.1.Realizacja inwestycji —prace przygotowawcze

e dokonaé czynnosci zwigzanych z zajeciem terenu

e przekaza¢ wykonawcy plac budowy

e zabezpieczy¢ organizacj¢ ruchu kolowego na czas budowy kanah,
z uwzglednieniem dojazdu pojazdow uprzywilejowanych — projekt organizacji
ruchu jest tematem odr¢bnego opracowania.

e wytyczy¢ o$ projektowanego kanatu

UWAGA: Na trzy dni przed planowanym rozpoczeciem robdét ziemnych nalezy
sprawdzi¢ aktualno$¢ wymienionego uzbrojenia w pasie robot u gestorow infrastruktury
technicznej.

3.2.Pas robdt

Szerokos¢ pasa robot uzalezniona jest od  warunkéw terenowych, po ktérych
przebiega trasa projektowanych kanatéw sanitarnych.

Pas robdt powinien uwzglednia¢ szerokosé wykopow, pasy bezpieczenistwa wzdiuz
wykopu (2 x 1,0 m), oraz drogg montazows, (min 3,0 m).

Na czas prowadzenia robdt winien by¢é zapewniony dojazd pojazdom
uprzywilejowanym.

3.3.Metody wykonywania podstawowych robot

3.3.1.Roboty ziemne

Projektowane kanaly sanitarne na calej dlugosci wykonane beda w wykopie
waskoprzestrzennym o umocnionych $cianach, wykonanym mechanicznie.



Ul. Palestyniska:

e naodc. S81 — D55 (L = 163,0 m) kanat sanitarny $315 PVC ,,S” zostanie ulozony we
wspolnym wykopie z kanatem deszczowym ¢800 zelbet. Srednia szeroko$é wykopu
wyniesie — B=3,00 m.

° na odcinku D55 — 85 (L=15,0 m) kanat sanitarny $315 PVC ,,S” wykonany bedzie
w wykopie indywidualnym o szerokosci B=1,10 m.

Ul. Kozietulskiego:

e na calej dlugosci kanal sanitarny $200 PVC ,,S” wykonany bedzie w wykopie
indywidualnym o szerokosci B=1,00 m.

UWAGA: sumaryczne koszty rob6t ziemnych (wykop i zasypka), drogowych (zdjecie
1 odtworzenie nawierzchni), zabezpieczenia wykopéw (barierki, lampy
ostrzegawcze, kladki i organizacja ruchu) oraz odwodnienia wykopow dla
odcinkéw o wspdlnym wykopie zostaly ujete po 50% w kosztorysie
kanalizacji sanitarnej i deszczowe;.

W miejscach skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem podziemnym wykop prowadzié
recznie z odeskowaniem $cian wykopu. Na czas budowy musi byé zachowany dojazd
pojazdéw uprzywilejowanych.

Roboty ziemne przy wykonywaniu wykopéw prowadzi¢ nalezy zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, takze przepisami BHP. Powyzsze prace prowadzié nalezy
zgodnie z PN-83/8836-02

3.3.2.Roboty montazowe

Roboty montazowe wykonywane musza by¢ w warunkach gruntu suchego.

Przed przystapieniem do ulozenia rur i ich montazu dno wykopu nalezy doktadnie
wyprofilowa¢ zgodnie z projektem. Rury PVC uklada¢ na podtozu zageszczonego piasku o
minimalnej wysokosci 10 cm.

W miejscach zlaczy kielichowych nalezy wykona¢ dotki montazowe o glebokosci ca
10 cm dla umozliwienia wepchnigcia bosego kofica rury w kielich rury. Kielich uktadanej
rury nalezy zabezpieczy¢ przed dostaniem si¢ piasku do wnetrza kielicha. Ulozony odcinek
kanalu wymaga zastabilizowania przez wykonanie obsypki ochronnej z piasku do wysokosci
0,30 m ponad wierzch rury. Do wykonania podsypki (0,1m) oraz obsypki ($rednica rury
+ 0,3m) nalezy uzy¢ piasku przywiezionego na plac budowy. Piasek powinien spelnia¢
parametry okreSlone w PN-74/B-02480. Obsypke wykonaé recznie, przestrzegaé zasad
podanych w Instrukcji projektowania i odbioru instalacji i rurociqgéw polichlorku winylu-
PVC 87 produkcji ZIS ,Gamrat” Jasto” celem osiagniecia wskaznika zageszczenia
obsypki 92 — 93%.

3.3.3. Préba szczelnosci i ptukanie kanalu

Proby szczelnosci kanalizacji sanitarnej nalezy wykonaé zgodnie z norma
PN - 92/B-10735. Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Po wykonaniu préby szczelnosci kanat nalezy dwukrotnie przeptukaé.



Pobér wody do préby szczelnosci i plukania kanalu przewidziano z istniejacego
wodociagu poprzez nadstawki na hydranty.
Pobor wody technologicznej wg wezesniejszych uzgodnien ze ZWiK w Tuszynie.

3.3.4.Zasypka wykopdw

Po wykonaniu obsypki ochronnej z piasku nalezy przystapi¢ do zasypywania
wykopow.
Do zasypania wykopéw mozna uzywa¢ gruntu rodzimego (piasek drobny, $redni).
Piasek uzyty do zasypki wykopéw nie moze zawiera¢ kamieni, gruzu i zanieczyszczen.
Zasypke wykonywa¢ mechanicznie przestrzegajac zasad zwigzanych z zageszczeniem
poszczegodlnych warstw zgodnie z BN-83/8836-02 pkt.2.12.2.
Wskaznik zaggszczenia nie powinien by¢ mniejszy niz:
- 1,00 —dla jezdni o nawierzchni bitumiczne;j
- 0,97 —dla chodnikow i jezdni ziemnych
- 0,95 —dla paséw zieleni
Po zakornczeniu robét montazowych nawierzchni¢ nalezy przywrécié do stanu
pierwotnego. W przypadku naruszenia nawierzchni jezdni, chodnikow, terenow zielonych itp.
nalezy je odtworzy¢.
Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ przestrzegajac zasad i przepiséw BHP oraz normy
BN-83/8836-02.

3.4. Odwodnienie wykopow
Projekt odwodnienia wykopow jest tematem odrebnego opracowania.

UWAGA: w przypadku odwadniania odcinka kanalizacji realizowanego we wsp6lnym
wykopie (kan. san. + kan. deszcz.) liczbe iglofiltrow oraz czas pompowania
nalezy przyja¢é w wymiarze 80% w stosunku do realizacji kanalizacji
sanitarnej i deszczowej w oddzielnych wykopach.

3.5. Wytyczne realizacji - odbiér konicowy kanalu

Calos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania
1 odbioru Rob6t budowlano — montazowych — Cze$¢ Instalacje Sanitarne.

Podczas prac budowlanych w pasie drogowym nalezy bezwzglednie zapewnié
przejazd pojazdom uprzywilejowanym.

Wykopy musza by¢ zabezpieczone zaréwno zaporami ustawionymi na terenie wzdhuz
wykopu, jak i poprzez odpowiednie oswietlenie sygnalizacyjne i ostrzegawcze.

Odbiér koncowy kanatu winien spetni¢ wymogi normy PN-92/B-10735
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