UWAGA'! Przyjeto nastepujace parametry zjazddw:

- zjazdy projektowane o szer. 4 m ze skosami 1:1 wykona¢ w granicach pasa drogowego

na planie sytuacyjnym pokazano przyktadowe lokalizacje zjazddw
( rzeczywiste lokalizacje zjazddw nalezy uzgodni¢ z wtascicielami dziatek )

PRO - APITA
ROBOTY DROGOWE, PROJEKTOWANIE. NADZORY

Halina - Grazyna Bednarek 93 - 493 LodZ ul. Antoniny 2
tel: +48 604 402519 e-mail: hgbednarek @gmail.com

INWESTOR:

- zjazdy istniejace regulowac¢ w granicach pasa drogowego
J y Ja g g p g g GMINA TUSZYN
95-080 TUSZYN, ul. PIOTRKOWSKA 2/4

L=1,93
ZADANIE:
PROJEKT PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ NR 10660 E

odcinek od ul. Gtownej w m. Badzyn do dz. nr 54/2 i dz. nr 44
w gminie Tuszyn

/D STADIUM: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY - ETAP |
OBIEKT: ul. Ks. Brzéski w Tuszynie
TYTUE RYSUNKU: RYSUNEK NR:
OPRACOWANIE GEODEZYJNE 4
PROJEKTANT: | inz. Kazimierz Lysiak UPR. Nr PNB-1/90/66 SKALA:
1:500
AUTOR
OPRACOWANIA: | tech. Grazyna Bednarek
DATA:
grudzien
2011




