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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

a)

3.

Umowa 275/2011 z dnia 24.10..2011r. na opracowanie dokumentacji projektowej na
wykonanie przebudowy drogi gminnej Nr 10660E odcinek od ul. Giéwnej w m. Badzyn
do dziatki Nr 54/2 i dziatki Nr 44 - Gmina Tuszyn ETAP | zawarta pomiedzy Gming
Tuszyn reprezentowang przez Witolda Mateckiego Burmistrza Miasta Tuszyn a Firmag
,PRO — APIA ” Halina Grazyna Bednarek £6dz ul. Antoniny 2

Mapa sytuacyjno - wysokosciowa do celow projektowych w skali 1 : 500 opracowana
Przez Kompleksowe Ustugi Geodezyjne i Kartograficzne ,ALLGEO” 91-134 Lo6dz ul.
Rojna 26 B i poswiadczona za zgodnos¢ z oryginatem mapy przyjetej do
Panstwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego Starostwa Powiatu
Wschodniego todzkiego w todzi ul. Tuwima pod Nr Ew. mapy KERG 1302-
166/2010.z dnia 11.11.2010r

Uzgodnienia z Inwestorem

Wizja lokalna w terenie

Badania geologiczne

. PRZEDMIOT UMOWY

Opracowanie projektu budowlano — wykonawczego na wykonanie przebudowy drogi
gminnej Nr 10660E odcinek od ul. Gtéwnej w m. Badzyn do dziatki Nr 54/2 i dziatki Nr
44 - Gmina Tuszyn ETAP |

ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje swoim zakresem wykonanie nastepujgcych robot :

a)
b)
c)
d)
e)

f)

9)

Korytowanie pod remont czastkowy istniejgcej nawierzchni gruntowo — szlakowej gt.
30 cm na powierzchni 600,00m?* z wywozem i utylizacjg

Remont czgstkowy kruszywem tamanym 0-63mm istniejgcej nawierzchni gruntowo —
szlakowej 180,00m*

Profilowanie i watowanie istniejgcej nawierzchni gruntowo — szlakowej 4072,50m?
Ciecie pitg spalinowg nawierzchni bitumicznej - 30,00mb

Frezowanie nawierzchni bitumicznej — 30,00m?

Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0-63 mm gr. 20cm. na powierzchni
3891,50m?

Oczyszczenie i skropienie emulsjg istniejgcej konstrukcji nawierzchni gruntowo —
szlakowej na powierzchni 3891,50m?

Wykonanie warstwy wyréwnawczo — wigzgcej z asfaltobetonu dla ruchu KR 1-2 o
uziarnieniu 0/11 mm, w ilosci $srednio 100 kg/m2 na powierzchni 371,05 t
Oczyszczenie i skropienie emulsjg warstwy wyrownawczo-wigzgcej na powierzchni
3710,50m?

Wykonanie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego dla ruchu KR 1-2 o uziarnieniu
0/11 mm, o grubosci 4cm. na powierzchni 3620,00m?

Wykonanie poboczy z destruktu lub kruszywa tamanego 0-31,5mm gr. 15 cm i szer.
zmiennej od 0,20 m do 1,00 m na warstwie odsgczajgcej z piasku gr. 13 cm
obustronnie na dt. 880,00 mb

Wykonanie zjazdéw do posesiji i na grunty orne z kruszywa tamanego 0-31,5 mm lub
destruktu gr. 15 cm - 240,00m2

m) Wykonanie odwodnienia w postaci przeciwskarp odparowujgco - chionnych w

n)

granicach pasa drogowego - dt.1225,00mb.
Regulacja armatury - 4 szt
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4. STAN ISTNIEJACY

Opracowany odcinek drogi lezy w wojewddztwie tddzkim w Powiecie Wschodnim
tédzkim ,Gmina Tuszyn m. Badzyn

Istniejgca droga gminna Nr 10660E — odcinek od ul. Giéwnej w m. Badzyn do dziatki Nr
54/2 i dziatki Nr 44 - Gmina Tuszyn ETAP | na opracowanym odcinku jest drogg klasy ,D”
jednoprzestrzenng, dwupasmowg o0 $redniej szerokosci jezdni 4,00m o nawierzchni
gruntowo — szlakowej z poboczami nie ulepszonymi o szerokosci zmiennej od — 0,5 do
1,0m.

Wody opadowe odprowadzane sg poprzez spadki poprzeczne i podiuzne na przylegte
do jezdni tereny zielone usytuowane oraz miejscowo wystepujace rowy przydrozne w
obrebie pasa drogowego.

Uzbrojenie techniczne

Droga gminna Nr 10660E odcinek od ul. Gtéwnej w m. Bgdzyn do dziatki Nr 54/2 i dziatki
Nr 44 - Gmina Tuszyn ETAP | na opracowanym odcinku posiada wodocigg, sie¢ NN
napowietrzna, siec teletechniczng kablowg i napowietrzng ,

5. STAN PROJEKTOWANY

Program uzytkowy obiektu oraz przeznaczenie

W mysl ustawy o drogach publicznych, droga lub pas drogowy to wydzielony pas terenu,
przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz do ruchu pieszych, wraz z lezgcymi na
jego terenie obiektami inzynierskimi, placami, zatokami postojowymi oraz znajdujgcymi
sie w wydzielonym pasie terenu chodnikami, sciezkami rowerowymi, drogami zbiorczymi
drzewami i krzewami oraz urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.

Uzbrojenie techniczne nie ulega przetozeniu ani modyfikaciji.

Wykonawca robét budowlanych dostosuje wysokos¢ istniejacych wjazdéw do
posesji, skrzyzowan przylegltych drég gruntowych do nowej niwelety drogi
gminnej Nr 10660E odcinek od ul. Giéwnej w m. Badzyn do dziatki Nr 54/2 i dziatki
Nr 44 - Gmina Tuszyn ETAP | na opracowanym odcinku. Wykonawca robét
budowlanych powiadomi pisemnie na 14 dni przed planowanym rozpoczeciem
robét gestoréw uzbrojenia technicznego o rozpoczeciu inwestyciji.

Pasy ruchu
— szerokosc jezdni —4,00m

Funkcja obiektu i forma architektoniczna

Obiekt bedzie ogdlnodostepny i petnit bedzie funkcje komunikacyjng. Podstawowe
zadanie przedmiotowej inwestycji to poprawa warunkoéw transportu samochodowego
petnigcego podstawowag funkcje w przewozie pasazerdow, obstudze rolnictwa,
budownictwa i wymianie towarowej, bedzie spetnia¢ wymogi dotyczgce intereséw osob
trzecich m.in. zapewniono dostep do drogi publicznej i urzgdzeh uzbrojenia terenu — nie
koliduje z remontem drogi gminnej Nr 10660E odcinek od ul. Gtéwnej w m. Badzyh do
dziatki Nr 54/2 i dziatki Nr 44 - Gmina Tuszyn ETAP |
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Rozwigzania konstrukcyjne obiektu

a) Korytowanie pod remont czgstkowy istniejgcej nawierzchni gruntowo — szlakowej gt.
30 cm na powierzchni 600,00m? z wywozem i utylizacjg

b) Remont czgstkowy kruszywem tamanym 0-63mm istniejgcej nawierzchni gruntowo —
szlakowej 180,00m?

c) Profilowanie i watowanie istniejgcej nawierzchni gruntowo — szlakowej 4060,00m?

d) Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0-63 mm gr. 20 cm na powierzchni
3891,50m°

e) Wykonanie warstwy wyrownawczo — wigzgcej z asfaltobetonu dla ruchu KR 1-2 o
uziarnieniu 0/11 mm, w iloéci $rednio 100 kg/m? na powierzchni 371,05 t

f) Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego dla ruchu KR 1-2 o uziarnieniu
0/11 mm, o grubos$ci 4cm. na powierzchni 3620,00m?

g) Wykonanie poboczy z destruktu lub kruszywa tamanego 0-31,5mm gr. 15 cm i szer.
zmiennej od 0,20 m do 1,00 m na warstwie odsgczajgcej z piasku gr. 13 cm
obustronnie na dt. 880,00 mb

h) Wykonanie zjazdéw do posesiji i na grunty orne z kruszywa famanego 0-31,5 mm lub
destruktu gr. 15 cm -240,00m2

i) Wykonanie odwodnienia w postaci przeciwskarp odparowujgco - chionnych w
granicach pasa drogowego — dt. 1225,00mb,

Odwodnienie

Odwodnienie drogi gminnej Nr 10660E odcinek od ul. Gtéwnej w m. Badzyn do dziatki Nr
54/2 i dziatki Nr 44 - Gmina Tuszyn ETAP | odbywac sie bedzie tak jak do tej pory za
pomocg spadkoéw podituznych i poprzecznych oraz odwodnienia w postaci przeciwskarp
odparowujgco - chtonnych w granicach pasa drogowego -obustronnie

Parametry techniczne projektowanej drogi gminnej Nr 10660E odcinek od ul. Gtéwnej w
m. Badzyn do dziatki Nr 54/2 i dziatki Nr 44 - Gmina Tuszyn ETAP |

— klasa drogi - ,D
— predkos¢ projektowana — 30 km/h
— predkos¢ miarodajna — 40 km/h
— szerokos$¢ drogi — 4,00m
— szeroko$¢ poboczy z destruktu lub kruszywa tamanego
0-31,5 mm - obustronnie — zmienna od 0,20m do 1,00 m

Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

nie przewiduje sie zastosowania urzgdzen bezpieczenstwa ruchu

Urzadzenia ochrony srodowiska

nie przewiduje sie zastosowania urzgdzen ochrony srodowiska

Komunikacja publiczna

komunikacja publiczna bedzie odbywata sie bez zmian
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Podstawowe informacje 0 sposobie wznoszenia obiektu
Realizacja budowy obiektu odbywa¢ sie bedzie w tradycyjnej technologii przy uzyciu
powszechnie stosowanego sprzetu budowlanego i materiatbw posiadajgcych wszystkie
wymagane prawem certyfikaty i dopuszczenia dostosowania.

6. DOSTOSOWANIE OBIEKTU DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
— nie zachodzi potrzeba.
7. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU

Droga gminna Nr 10660E odcinek od ul. Gtéwnej w m. Badzyn do dziatki Nr 54/2 i dziatki Nr
44 - Gmina Tuszyn ETAP | posiada napowietrzng linie energetycznag

8. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Inwestycja nie zwiekszy negatywnego wptywu na srodowisko a wrecz go poprawi przez
zlikwidowanie nieréwnosci na nawierzchni co poprawi komfort jazdy pojazdéw , zmniejszy
hatas spowodowany ruchem.

9. TRASA | NIWELATA DROGI

Projekt przewiduje wykonanie warstwy Scieralnej gr. 4 cm, warstwe wyréwnawczo-wigzgcag
$rednio 100kg/m? (4 cm.) oraz wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego o frakcji 0-63
mm. gr. 20 cm przez co niweleta podniesiona bedzie s$rednio o 28 cm, trasa pozostaje
niezmieniona (wymagane geodezyjne wytyczenie punktow statych osi drogi co 50,00 mb)

10. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Nie przewiduje sie specjalnych srodkéw ochronnych.

11. INFORMACJE DODATKOWE
— projektowana inwestycja nie koliduje z obszarami sieci programu ,NATURA 2000”.
12. INFORMACJE BIOZ

INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA ZE
WZGLEDU NA SPECYFIKE PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO

Podczas remontu drogi gminnej Nr 10660E odcinek od ul. Gtéwnej w m. Bgdzyn do dziatki
Nr 54/2 i dziatki Nr 44 - Gmina Tuszyn ETAP | bedg wystepowaé nastepujgce roboty
stwarzajgce zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

m roboty rozbiérkowe;

m roboty z wykorzystaniem dzwigow, koparek, spycharek

m roboty wykonywane w poblizu czynnych ciggéw komunikacyjnych

Dla prowadzonych robdt Kierownik budowy jest zobowigzany sporzgdzi¢ lub zapewnié
sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
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uwzgledniajgcy specyfike realizacji i warunki prowadzenia rob6t budowlanych
uwzgledniajgce miedzy innymi nastepujgce informacje:

1. Zabezpieczenie terenu budowy

Teren budowy lub robét powinien by¢ w miare potrzeby zabezpieczony ogrodzeniem.

Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wtasciwym stanie
technicznym. Nie wolno na nich sktadowa¢ materiatow, sprzetu lub innych przedmiotow.
Szeroko$¢ drég komunikacyjnych na placu budowy powinna by¢é dostosowana do
uzywanych srodkow transportowych i nasilenia uchu.

Wszystkie ulice i ciggi ruchu pieszego oraz przystanki, przejscia itp. objete obszarem
budowy a eksploatowane komunikacyjnie w trakcie budowy, zgodnie z etapami realizacji
wynikajgcymi z projektéw organizacji ruchu na czas trwania budowy, bedg podlegaty
utrzymaniu letniemu i zimowemu (likwidacja ubytkow w nawierzchni, likwidacja nieréwnosci,
koszenie trawy, czyszczenie jezdni, odsniezanie, wywoz $niegu itp.)

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: znaki pionowe, poziome,
zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty, sygnalizatory, oswietlenie ciggdw komunikacyjnych
itp., zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i znakéw, dla
ktérych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

2. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony Srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania robot wykonawca bedzie:
a ) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,
b ) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i woko6t Terenu Budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub doébr publicznych i innych, a wynikajacych ze
skazenia hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdiny wzglad na:
m Lokalizacje baz, warsztatéw, magazynoéw, sktaddw, ukopdw i drég dojazdowych.
m Srodki ostroznoéci i zabezpieczenia przed:
— zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
— mozliwo$cig powstania pozaru.
Lokalizacje baz warsztatéw Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru.
Ze wzgledow na lokalizacje inwestycji Wykonawca zastosuje takie maszyny, urzadzenia i
technologie i zabezpieczenia, ktére nie spowodujg znaczgcego trwatego przekroczenia norm
ochrony srodowiska akustycznej w odniesieniu do obiektéw budownictwa mieszkaniowego i
ludzi wynikajacych z przepiséw Ustawy. Prawo ochrony srodowiska z dnia 27.04.2001r oraz
Ustawy — O odpadach z dnia 27.04.2007r.

3. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz
w maszynach i pojazdach.
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Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

4. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robodt bedg mialy aprobaty techniczne, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania
tych materiatdw na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Roboét, a po zakonczeniu Robdét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg byé¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
Wykonawca powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatdw od wtasciwych organow
administraciji.

5. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robdét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz opracuje Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
(,Plan BiOZ”) wynikajacy z art. 21a Prawa Budowlanego w szczegdlnym zakresie zgodnym z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 10.07.2003r Dz. U. Nr 120 i uzgodni go z
Inzynierem.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Aby budowa byta bezpieczna nalezy w szczegolnosci zwréci¢ uwage, aby:

— operatorzy ciezkiego sprzetu budowlanego posiadali specjalistyczne uprawnienia,

— opracowac projekt organizacji robot,

— teren budowy, w miare mozliwosci, byt zabezpieczony ogrodzeniem,

— zabronione byto urzadzanie stanowisk pracy pod liniami napowietrznymi pradu
elektrycznego,

— skrzynki rozdzielacze pradu elektrycznego byty zabezpieczone przed dostepem oso6b
niepowotanych,

— haki do przemieszczania ciezarow oraz liny byty atestowane,

— wykopy o wysokosci powyzej 1m by¢ zabezpieczone,

— pracownicy na budowie winni by¢ wyposazeni w kamizelki odblaskowe oraz kaski
ochronne,

— na terenie budowy winna by¢ apteczka.
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Przedmiotowa inwestycja zostata zaprojektowana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
warunkami technicznymi oraz warunkami wynikajgcymi z przepisow i uzgodnien.

Planowana inwestycja nie narusza intereséw o0sob trzecich i nie:

utrudnia oraz pozbawia dostepu do drogi publicznej,

pozbawia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej, cieplnej
oraz srodkéw fgcznosci,

powoduje ucigzliwosci spowodowanych wibracjami, hatasem, zakidéceniami
elektrycznymi itp.,

ogranicza doptywu swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,
powoduje ucigzliwosci, zaktdcenia oraz zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby,
bedzie generowata konfliktow spotecznych.

UWAGA : Roboty ziemne w rejonie sieci, przylaczy, linii energetycznych i

P

teletechnicznych doziemnych oraz naziemnych nalezy prowadzi¢ recznie z
zachowaniem szczegoélnej ostroznosci i pod nadzorem wiasciwego gestora
uzbrojenia

rzepisy zwigzane

Dz. U. Nr 109 poz. 704 z dnia 2 wrzesnia 1997r. Rozporzadzenie Ministréw w sprawie
stuzby bezpieczenhstwa i higieny pracy.

Dz. U. Nr 62 poz.287 z dnia 28 maja 1996r. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej w sprawie rodzajéw pracy wymagajgcych szczegolnej sprawnosci
Psychofizycznej.

Dz. U. Nr 13 poz. Z dnia 28marca 1972r. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i
Przemystu Materiatéw Budowlanych w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
Wykonywaniu robét budowlano — montazowych i rozbiérkowych.

Dz. U. Nr 7 poz.30 z dnia 10 lutego 1977r. Rozporzadzenie Ministréw Komunikacji
oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu roboét drogowych i mostowych.

tédz. grudzien 2011r.

Podpis Projektanta :
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I CZESC FORMALNO - PRAWNA

1. Mapa do celow ewidencyjnych
2. Wypisy z rejestru gruntow
3. Wytyczne do projektowania przedstawione przez Inwestora
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lIl. CZESC GRAFICZNA

1. Orientacja -rys.nrl
2. Mapa do celow projektowych -rys.nr2
3. Plan sytuacyjno — wysokosciowy -rys.nr3
4. Opracowanie geodezyjne -rys. nr4
5. Wspotrzedne geodezyjne -rys.nr5
6. Profil podtuzny -rys. nr6
7. Przekréj konstrukcyjny i normalny

A-A -rys.nr7

8.Badania geotechniczne



