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Pracowania Ustug Inwestorskich
A.M. Falkiewicz
92-310 £6dz, ul. Milionowa 265/15

W odpowiedzi na pismo z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie uzgodnienia projektu budowlano —
wykonawczego $wietlicy, planowanej do realizacji na dzialce o nr ewid. 6/15 (obreb. 21),
zlokalizowanej w miejscowosci Zeromin (gmina Tuszyn), E6dzki Wojewddzki Konserwator
Zabytkéw przedstawia nastepujace stanowisko:

Przedfozony projekt budowlany obejmuje budowe budynku $wietlicy oraz przylaczy:
wodociagowego ze studzienka wodomierzowa, kanalizacji sanitarnej wraz z instalacjami
zewnetrznymi oraz wewnetrzng linig zasilajaca.

Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przyjetego uchwatg
Nr XXXVIII/270/13 z dnia 25 marca 2013 r. Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 30 stycznia 2013
r. (Dz. Urz. Woj. L6dx. z dnia 25 marca 2013 I., poz. 1691), wskazana nieruchomo$é wchodzi w sktad
obszaru zespotu dworsko — folwarcznego z przetomu XIX w. i XX w. (wpisanego do gminne;
ewidencji zabytkéw gminy Tuszyn), dla ktérego obowigzuje uzyskiwanie uzgodniefi z wlasciwym
urzedem ochrony zabytkéw dla prowadzenia wszelkich prac budowlanych, na etapie opracowywania
projektu budowlanego.

W sasiedztwie wskazanej dziatki sa zlokalizowane obiekty wchodzace w skiad zespotu -
dworsko — folwarcznego z parkiem,— tj. czworak II (dziatka nr ewid, 8/13) i czworak III (dziatka nr
ewid. 8/12) - indywidualnie objete ochrong konserwatorska.

Obszar inwestycji objety jest réwniez konserwatorska strefy archeologiczna, w ktorej
obowiazuje przeprowadzanie nadzoréw archeologicznych przy wszelkich inwestycjach zwiazanych ze
zmiang zagospodarowania terenu, tam gdzie beda prowadzone roboty ziemne, po uprzednim
uzyskaniu pozwolenia wiasciwego urzedu ochrony zabytkéw.

Po zapoznaniu sie z przedtozona dokumentacia projektows, L. WK Z stwierdza:

- dokumentacja jest zgodna z zapisami miejscowego planu;

- forma architektoniczna nowego budynku Jest zharmonizowana z historycznymi zabudowaniami
folwarcznymi;

- zaproponowane w projekcie rozwiazania materiatowe gwarantuja uzyskanie odpowiedniej estetyki
nowego budynku.

W zwigzku z powyiszym F.6dzki Wojewddzki Konserwator Zabytkéw pozytywnie
uzgadnia przedlozony projekt. Realizacja przedmiotowej inwestycji nie wplynie negatywnie na
zachowanie i ochrone zabytkowego zalozenia przestrzennego.

Jeden egzemplarz projektu pozostaje w tutejszym urzedzie celem archiwizacji.
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ZWiKITI211/319/2014

WARUNKI TECHNICZNE NR 22/2014
z dnia 13 marca 2014 r.

do celow projektowych i wykonania podtgczenia do miejskiej sieci
wodociggowo-kanalizacyjnej gminy Tuszyn

dla nieruchomosci potozonej przy ul. Tuszyriskiej w miejscowosci Zeromin, gm.- Tuszyn na dzialce
nr ewid. 6/15 w celu:

— doprowadzenia wody

— odprowadzania $ciekéw sanitarnych

. DOPROWADZENIE WODY: _

1. Przytacze wodociggowe nalezy wykonaé do wodociggu @ 80 zlokalizowanego na dziatce nr
ewid. 6/15 w Zerominie. Wykona¢ nalezy wykop kontrolny w celu ustalenia rodzaju materiatu
z ktérego wykonana jest sieé¢ wodociggowa. ,

2. Przylgcze wykonaé z rur PE 100 o Srednicy wg zapotrzebowania na wodg, fgczenia zaréwno
rur jak irur z armaturg wykonaé Poprzez zgrzewanie elektrooporowe, 30 cm nad gorng
tworzacg rury utozyé tasme lokalizacyjng koloru niebieskiego z wkiadkg metalowa.

3. Wiaczenie do wodociagu wykonaé odpowiedhio poprzez nawiert NCS (do $rednicy przytacza

D 40) lub tréjnik + zasuwa odcinajgca (na przytaczu wodociggowym przed ogrodzeniem)
o Srednicy odpowiadajgcej Srednicy przytacza wodociggowego. Zastosowaé odpowiednio
trojnik z zeliwa lub nawiert o pofaczeniu gwintowym, skrecony na $ruby ze stali nierdzewnej
z wewnetrznym zaworem umozliwiajacym wielokrotne szczelne zamknigcie, uszczelnienie
wrzeciona o-ringowe, zabezpieczone przed kontaktem z gruntem za pomocy uszczelki
z elastomeru, gtowica zabezpieczona przed wykreceniem z mozliwoscig demontazu poprzez
-rozkrecenie” korpusu nawiertu wgornej jego czesci (ponad nozem), wydiuzony element
nawiercajgcy ze stali nierdzewnej. Obejma z zeliwa sferoidalnego, z wyktadzing gumowg na
calym obwodzie, zapewniajaca szczelne przyleganie wyktadziny gumowej do wodociagu (na
calej jej powierzchni). Zasuwa miekkouszczelniona gwintowa z o- ringowym uszezelnieniem
trzpienia, trzpien nierdzewny tozyskowany z walcowanym gwintem, przelot prosty — bez
gniazda, zewnetrznie i wewnetrznie zabezpieczona antykorozyjnie, $ruby ze stali nierdzewnej.
Korpus ipokrywa z zeliwa sferoidalnego. Skrzynke (o $rednicy min. 19 cin z pokrywg
przylegajaca na catej powierzchni do obwodu oporowego korpusu, waga min. 4 kg.) do zasuwy
i nawiertki (zeliwng) zabezpieczyé betonowym krgzkiem lub obrukowaé i wyprowadzi¢ do
poziomu terenu, trzpienie do kluczy winny znajdowag sie 15-20 cm pod pokrywa skrzynki.

4. Przedmiotowa dziatka zasilana bedzie w wode ze stacji uzdatniania wody potozonej na
wysokosci 228,94 m n.p.m, (ci$nienie na wyjéciu ze stacji wynosi 3,4 bara) w zaleznosci od
rozmieszczenia punktéw czerpalnych uzasadnionym jest przewidzie¢ zaprojektowanie
odpowiednio: zestawu hydroforowego do podnoszenia ci$nienia wody lub zaworu redukcyjnego
do jego obnizenia, celem zapewnienia odpowiedniego ci$nienia wody przy kazdym punkcie
czerpalnym. .A

5. Wezet wodomierzowy z podejsciem pod wodomierz gtéwny, zamontowag:

a) w przypadku dziatki niezabudowanej lub zabudowanej (gdy dlugo$é catkowita przytacza
- wodociggowego przekracza 15 m) w szczelnej wiazowej studzience wodomierzowej
(zPE, z atestem) o $rednicy min. 1000 mm i wysokoéci min. 1,80 m (co stanowi
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oferat Budownictwa W Wydzla'g%ékianq%imontazu wodomierza ponizej poziomu przemarzania gruntu) na terenie
Pndcz;n i Gospodarki N'P'U@kﬁﬁ‘ééﬁa'ﬁ\/vestora w odlegtosci do 3 m od linii rozgraniczajacej. Studzienke posadowi¢
Stanowisks Pracy W w‘fn?’é’gcu tatwo dostepnym, nie nalezy lokalizowa¢ studzienki w pasie drogi, przejazdu
55.080 Tuszyn, ul. PLOtrEATHG chodow zagtebieniach terenu, w ktérych moze gromadzié sie woda deszczowa;
zabezpieczyé przed dostawaniem sig do studzienki wod powierzchniowych. W celu
zabezpieczenia studzienki przed wyptynieciem wykonywaé nalezy obsypke betonowg
(w czesci dennej), jej wykonanie zabezpieczy studzienke przed dziataniem sity wyporu.
Przejscie PE/stal, nastgpi¢ ma wewnatrz studzienki wodomierzowe;j.

b) w przypadku dziatki zabudowanej, gdy dtugo$é catkowita przytgcza wodociggowego nie
przekracza 15 m, dopuszcza sig, instalacje wezta wodomierzowego w piwnicy budynku
lub na parterze, w wydzielonym, fatwo dostepnym miejscu, zabezpieczonym przed
zalaniem woda, zamarzaniem oraz dostepem 0s6b niepowotanych. Wezet
wodomierzowy zlokalizowa¢ nalezy do 1 m za wejsSciem przytgcza do budynku przy
dcianie zewnetrznej, zabrania sie jego trwatego zabudowywania izastaniania
wyposazeniem. Przejscie przewodem wodociggowym pod tawg fundamentows, nalezy
‘wykonaé w rurze ostonowej na catej szerokosci tawy plus 20 cm z kazdej jej strony,
wolng przestrzen pomiedzy przewodem wodociggowym a rurg ostonowg wypetnic¢
materiatem elastycznym.

W wr—gzle wodomierzowym nalezy zamontowaé: przed mlejscem na wodomierz zawor
odcinajgcy grzybkowy przelotowy, za miejscem na wodomierz (patrzac zgodnie z kierunkiem
przeptywu wody) skosny zawér odcinajgcy z zaworem - zwrotnym antyskazeniowym
z mozliwo$cig nadzoru o przeptywie rownym $rednicy nominalnej zaworu, zamontowac zawory
o $rednicy o jeden wymiar wiekszej niz $rednica wodomierza, z jednej strony (za miejscem na
wodomierz) zamontowaé nalezy teleskop regulacyjny umozliwiajagcy montaz wodomierza.
Wezet . wodomierzowy z podejéciem _pod wodomierz zamontowaé W pozycji poznomel

zachowuijac odcinki proste: przed wodomierzem réwny min. 5 srednlca wodomierza, za

wodomierzem réwnym min. 3 $rednicg wodom|erza

Wezet wodomierzowy zabudowaé na konsoli lub wykonac odpownednle podpory pod
wodomierz i armature zaporowa.

Wodomierz gtéwny dostarcza i instaluje Zaktad Wodociggdéw i Kanalizacji w Tuszynie.

6. Uzyte, w procesie budowy, materialy musza posiadaé atesty higieniczne i aprobaty techniczne
wymagane dla przewoddéw wodociggowych do -p[ze'sy%ania wody do picia ina potrzeby
gospodarcze.

7. Po wykonaniu podigczenia i ptukania przytacza z zameczyszczen statych, wode nalezy zakreci¢
do momentu podpisania umowy na dostarczenie wody.

8. W celu zapewnienia zabezpieczenia przeciwpozarowego na sieci wodociggowej nalezy
zamontowaé hydrant p.poz. Zastosowaé hydrant nadziemne DN80, w miejscach gdzie nie ma
mozliwosci zabudowy hydrantu nadziemnego dopuszcza sig stosowanie hydrantéw
podziemnych, - po wczesniejszym uzgodnieniu tego rozwigzania z Zaktadem. Hydranty
zaprojektowaé na odejsciu bocznym, wigczenie do sieci za pomocg tréjnika z zeliwa
sferoidalnego lub réwnowaznego plus zasuwa odcmajapa miekkouszczelniona kotnierzowa.
Kréciec dwukotnierzowy PN 16 o diugosci min. 0,5 m, lecz nie diuzszy niz 1,5 m z zeliwa
sferoidalnego lub réwnowaznego, kolano 90° ze stopkg 'z zeliwa sferoidalnego - lub
réwnowaznego na ciénienie PN 16. W wyjatkowych przypadkach, po uzgodnieniu z Zakiadem
dopuszcza sig potgczenie kolana stopowego bezposrednio z tréjnikiem lub zastosowanie
krééca o innej diugosci. Zastosowaé hydrant z podwdjnym zamknigciem, zabezpieczone
w przypadku ztamania z mozliwoscig obracania korpusu z nasadami od 0° do 360°. Kolumna
hydrantu z rury zeliwnej sferoidalnej lub réwnowaznego, trzpien nierdzewny z walcowanym
gwintern, wrzeciono nierdzewne, uszczelnienie trzpienia o-ringowe, catkowite odwodnienie
z chwilg petnego odciecia przeptywu. Hydrantu oraz zasuwy odcinajgcej nie nalezy lokalizowaé
w wjazdach posesji oraz miejscach trudno dostepnych zaréwno dla pracownikéw jak i sprzetu.

Il. ODPROWADZANIE SCIEKOW SANITARNYCH:
1. Nalezy wykonac¢ do miejskiego kana{u sanitarnego @ 200 zlokalizowanego na dziatce nr ewid.
8/14 w Zerominie. .
2. Wigczenie dokonaé za posrednictwem istniejgcej studzienki kanalizacyjnej zlokalizowanej na
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dziatce nr ewid. 8/14. W%qczema dokona¢, do wyWIerconeg@odt(meWyﬁlsuiegQ)aer&tw{%l{nam,
o odpowiedniej Srednicy, jako szczelne, w dnie studzienki wyrob1ooedpnw1edn)qwkm@‘tgp,,
umozliwiajgcg swobodny odptyw $ciekéw w danym kierunku. W przypetikuTvaezeniampszewedy /.
kanalizacyjnego do studzienki kanalizacyjnej na wysokosci powyzej 50 cm nad jej dnem,
w studzience tej wykona¢ kaskade. Kaskada wewngtrz studzienki powinna by¢é zamocowana
do $Sciany studzienki i zakoriczona na spoczniku kolanem. Do projektu dotgczyé nalezy poza
profilem podtuznym przytacza, réwniez schemat studzienki kanalizacyjnej z kaskadg
wewnetrzng.

3. Przewdd kanalizacyjny wykonaé z rur PVC @ 160 o jednolitej i jednorodnej strukturze $cianek
o grubosci min. 4,0 mm, klasy S o sztywno$ci obwodowej SN 2 8, kielichowych {gczonych na
uszczelki.

4. Przewdd kanalizacyjny uzbroi¢ na odcinkach prostych co 35 m oraz w migjscach
kazdorazowego potaczenia rur o réznych $rednicach, zmiany spadku rur, zmiany kierunku
przeptywu Sciekéw, w studzienke rewizyjng o minimalnej $rednicy 425 mm z Kkinetg
przeptywowa o koncie przeptywu $ciekéw adekwatnym do rzeczywistego.

5. Wiazy studzienek zlokalizowanych na wijazdach do posesiji, obrukowaé na zaprawie
cementowej. W przypadku usytuowania studzienki w_terenie zielonym, w}az nalezy wynies$é
15 cm ponad teren.

6. Przewod kanalizacyjny prowadzi¢ najkrétszg trasg, $cieki odprowadzac nalezy wylgcznie
w sposéb __grawitacyjnym, niedopuszczalne jest zastosowanie spadkéw o wartosciach
wiekszych niz maksymalne oraz mniejszych niz minimalne, dla przewodéw kanalizacyjnych
o érednicy 160 'mm, zabezpieczajgcych odpowiednie predkosci przeptywu Sciekow.

W przypadku uzyskania na przewodzie kanalizacyjnym zbyt duzych spadkéw zastosowaéd
nalezy studzienke kaskadowg z kaskada wewnetrzng (w przypadku studzienki w%azowej) lub
zewnetrzng (w przypadku zastosowania studzienki niewtazowej). :

7. W przypadku budynkéw podpiwniczonych i/lub majgcych inne pomieszczenia potozone ponizej
terenu grunty, wyposazone w wpusty podiogowe lub inne podiaczenia kanalizacyjne, na
przewodzie kanalizacyjnym zastosowac nalezy urzadzenie przeciwzalewowe (zawor zwrotny tz.
burzowy) wyposazone w mechanizm automatycznego zamkniecia, zabezpieczajgce przed
zalaniem pomieszczen w przypadku spietrzenia $ciekéw w- kanale ulicznym. Zawor ten
zamontowaé na odcinkach poziomych przewodéw kanalizacyjnych, pozostawié nalezy do niego
swobodny dostep umozliwiajacy jego konserwacje i pxzegla_d poprzez montaz zaworu
w studzience o odpowiedniej wielkosci.

8. llos¢ odprowadzonych sciekéw odpowiadaé bedzie ilosci pobranej zimnéj wody wg. wskazan

wodomierza gtéwnego na przylaczu wodociggowym, przy czym: dopuszcza sie zainstalowanie
wodomierza dodatkowego dla bezpowrotnie zuzytej wody.
W przypadku gdy budynek zasilany jest dodatkowo wodg ze ‘studni, ilo§¢ odprowadzonych
$ciekéw odpowiadac bedzie sumie ilosci pobranej zimnej wody z sieci wodociggowej i studni,
aco za tym idzie, zaleca. sig opomiarowanie instalacji doprowadzajgcej wod@'ze studni.
W przypadku braku urzgdzenia pomiarowego na lnstalacp doprowadzajqcej wode ze studni,
konieczne jest jej odciecie.

9. Jezeli nieruchomos$¢ nie jest podigczona do miejskiej sieci wodociggowej, wymaga sie
zamontowania urzadzenia pomiarowego na przylgczu kanalizacyjnym Ilub "zaleca sie
zamontowanie wodomierza na przytaczu zmdymdualnego u1<gcna wody (studnl) ktérego
witaécicielem pozostaje odbiorca ustugi.

10. Po_wybudowaniu i wigczeniu przytgcza kanalizacyinego do miejskiej sieci kanalizacyjnei,
odcigg¢ lub zlikwidowaé nalezy przytacze do istniejacego szamba.

POZOSTALE WARUNKI PROJEKTOWANIA |1 WYKONYWANIA PODLACZENIA DO

MIEJSKIEJ SIECI WODOCIAGOWEJ | KANALIZACYJNEJ ORAZ ZOBOWIAZANIA

INWESTORA: ' : ' '

1. Projekt techniczny przediozy¢ do uzgodnienia branzowego, jeden egzemplarz uzgodnionego
projektu technicznego pozostawi¢ nalezy do dyspozycji Zakladu Wodociggéw i Kanalizacji
w Tuszynie. W przypadku, gdy z wnioskiem o wydanie warunkéw technicznych na przytaczenie
do sieci, wystepuje wspétwtasciciel nieruchomosci, do projektu dotgczyé nalezy zgode
wspoétwiasciciela/li na budowe i eksploatacie przytacza, w formie osmadczenla woli.

2. W dokumentacji technicznej okreslic: :

3/5

N
IN



STAKOSTWO PUWLAL oVee W 1w s
feleral Budowniciwa w WyGziale Budus ..iiwa,

Geodezii Gospodarkl'
Gtanowiska Praly W

maksyme
05-080 Tuszyn, l_dz)Pi-(ﬁl% v)éip’

3.

)M'Pé’éj;‘gb(%ﬁ@]wody oraz wielkoéé zaopatrzenia maksymalnego i Sredniego dobowego oraz
hakeyr alnego godzinowego.
odzaj odprowadzanych $ciekéw oraz ilosci maksymalne i $rednie dobowe oraz
maksymalne godzinowe.
Projekt techniczny winien zawiera¢ min.:

1. czeSG opisowa: opis techniczny (opis stanu istniejgcego, stan projektowany, trasa
przewodu, rodzaj przewodéw rurowych, uzbrojenie, ‘potgczenia, wykopy i prace
prowadzone w wykopach, przekraczanie dr6g, izolacje antykorozyjne uzbrojenia innego
niz z tworzyw sztucznych, sposéb -przeprowadzenia proby szczelnosci i proéby ci$nienia,
spis norm i wytycznych, informacje uzupetniajgce i inne wynikajace z przepiséw prawa),
czeéé formalno prawna w tym uzgodnienia, zestawienie wyrobéw budowlanych,

2. czesé graficzna: plan sytuacyjny z naniesiong trasg przewodoéw, profile podtuzne,
schematy montazowe, schemat studni rewizyjnej, schemat studni wodomierzowej
wzglednie miejsca montazu wodomierza, przekréj poprzeczny wykopu, schemat wezta
wodomierzowego, szczegdt rury ostonowej, .

Zakiad Wodociagéw i Kanalizacji w_Tuszynie wydaje uzgodnienie projektu. z zachowaniem
formy pisemnej, w terminie do 21 dni od dnia ztozenia projektu do uzgodnienia.

Na prowadzenie przewodow kanalizacyjnych przez tereny oséb trzecich (dziatka nr 8/14)
inwestor dotaczyé ma do projektu pisemng zgode wiascicieli tych terendw, przy czym .
preferowana jest forma aktu notarialnego, o ustanowieniu (na rzecz kazdorazowego wtasciciela
nieruchomosci ktéra podtaczona ma zostaé do sieci wodociggowej) nieograniczonej w czasie
stuzebnosci przesytu polegajace] na prawie prowadzenia przewodéw wodociggowych i
kanalizacyinych oraz na prawie dostepu do nich w celach konserwacyjno — naprawczych przez
osoby wystepujgce w imieniu wiasciciela nieruchomoséci w tym réwniez pizez przedstawicieli
Zaktadu Wodociagdw i Kanalizacji w Tuszynie. o : '
Roboty instalacyjne zwigzane z budowa i przebudowg przytacza moga by¢ wykonane przez
osoby prawne i fizyczne do tego uprawnione z mocy obowigzujgcych przepisow. .

Na 3 dni przed przystapieniem do prac budowy przytgczy wod—kan: powiadomi¢ Zaktad
Wodociggéw i Kanalizacji w Tuszynie o rozpoczeciu robét. : .

Na lokalizacie przewodu w pasie drogi, uzyskaé nalezy i dotaczy¢ do projektu, zgode zarzadcy

~ drogi. Przejécie w pasie drogowym wykonaé w rurze ochronnej z rur PE 100 o $rednicy

10.
11.

12.

13.

14.

15.

wewnetrznej umozliwiajacej swobodny montaz i demontaz przewodu W niej prowadzonego
przez zastosowanie odpowiednich ptuz dystansowych (zgodnie z instrukeijg producenta). Rury
ostonowe z kazdej strony maja byé diuzsze min. o 1 m od obiektu z ktérym przewéd koliduje.
W rurach ostonowych prowadzié nalezy przewody nie taczone, na poczatku i koricu przewodu
zastosowaé podwéine ptozy. Rury ostonowe zakoriczyé manszetami. Odtworzenie nawierzchni
pasa drogowego winno byé potwierdzone przez zarzadzajgceqgo: ulica.

Wigczenie przytacza do miejskiej sieci wodociagowej i kanalizacyjnej dokonuje zarzadzajacy
siecig Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji. ' ;

Oznakowad nalezy punkt wigaczenia przytacza wod - kan do sieci.

Przytacze wodociagowe i kanalizacyjne nalezy utozy¢, 30 cm ponizej gteboko$ci przemarzania
gruntu (liczac od gérnej tworzacej rury), a na odcinkach ewentualnego przemarzania wymaga
sie dodatkowego ocieplenia przewodu materiatem nienasigkliwym, np. keramzytem. Ponadto,
zachowaé nalezy odpowiednie odlegtosci od innych przewodow i obiektow, zaréwno
istniejacych jak i projektowanych (wynikajacych z przepisow prawa i obowigzujgcych Polskich
Norm). W miejscach krzyzowania sig projektowanych przytaczy z istniejgcymi przewodami
uwzglednié nalezy prowadzenie ich w rurach ostonowych. :

Roboty uleqajgce zakryciu przed ich zasypaniem podlegajg odbiorowi technicznemu przez tut.
Zaklad oraz inwentaryzacji przez uprawnionego geodete. ‘

Przed przystapieniem do prac w obrebie przedmiotowego przytacza Wykonawca robot
zobowigzany jest do uzgodnienia -z Zaktadem Wodociggow i Kanalizacji w Tuszynie sposobu
realizacji przytacza wodociggowego. -k ,
Zastosowane rozwigzania techniczne dla przewodu wodociggowego i kanalizacyjnego acznie
zwentylowaniem pionéw kanalizacyjnych muszg by¢ zgodne z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w._sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

Kompletng dokumentacje powykonawczg zgodnie z ustawqg Prawo budowlane z dnia 7 lipca
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isferal Budowiniclwa w Wydzial LaClwe
1994 r. dostarczy¢ nalezy po zakoriczeniu inwestycji do Zak*acxilm Ao (gqgé%%\:” i %g%%%lanr %

w Tuszynie w celu zalegalizowania przylacza i zawarcia umowwgﬂos aw,ewyv e
odprowadzanie $ciekéw. 95-080 Tuszyn, ul. Plotrkowska 2/(1
Zmiana celu lub ilosci poboru wody wymaga uprzedniego uzyskania pozwolenia tut. Zaktadu.
Zabrania si¢ zmieniania, bez wcze$niejszego uzgodnienia z Zaktadem, uzyskanych warunkéw
technicznych przy{aczenia do sieci wodociggowej i kanalizacyjne;j.

Przedmiotowe warunki techniczne stanowig. zapewnienie $wiadczenia ustug polegajacych na
dostawie wody i odbiorze $ciekéw bytowych, przez Zaklad Wodociagéw i Kanalizacii

w Tuszynie na rzecz przedmiotowej nieruchomosci.

W pozostatych kwestiach, nieuregulowanych wydanymi warunkaml zastosowanie majg
przepisy prawa obecnie obowigzujgce.

Warunki techniczne wazne s3 przez okres 2 lat od daty ich wystawienia.

DYR%FTOR

Zatwierdzit : ........ mgrioA-Koerad.-Chublowski
)
k|
Centrala:  tel. (042) 614-30-18, 232-13-93 ' fax: wew. 24
e-mail: p2321393@pilicka.net.pl Dyrektor:  zwik@tuszyn.info.pl
NIP 771-000-69-84

REGON 590314655
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ZAKEAD WODOCIAGOW | KANALIZACJI w Tuszynie

95-080 TUSZYN, ul. Brzeziniska 86 a

; STAROSTWO POWIATOWE W LOL 7]
Gmina Tuszyn Haferal Budowniclwa w Wydziale Budowinctwa
ul. Piotrkowska 2/4 Geodezji | Gospodarki Niruchomo$ciami
95-080 Tuszyn Stanow ¥
reprezentowana przez5-080 Tuszyn
Janusza Kosmalskiego
t6dz, ul. 11-Listopada 19 m.49

¥y w Tuszynis

ul. Pictrkowska 2/4

ZWIiK/T/293/374/2014  Tuszyn, dnia 31 marca 2014 .
UZGODNIENIE

Zaktad Wodociagow i Kanalizacji w Tuszynie uzgadnia, ztozony 31 marca 2014 r:

projekt budowlano - wykonawczy $wietlicy wiejskiej w miejscowosci Zeromin w zakresie: przytacza
wodociggowego, hydrantu p.poz. i przytacza kanalizacji sanitarnej, dla nieruchomosci potozonej

w miejscowos$ci Zeromin ul. Tuszyriska, gm. Tuszyn na dziatce nr ewid. 6/15
Inwestor: Gmina Tuszyn, ul. Piotrkowska 2/4, 95 - 080 Tuszyn
- pozytywnie.

Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji w Tuszynie, przypomina o konieéznoéci powiadomienia, na 3 dni
przed przystgpieniem do wykonywania przytaczy i zabudowy hydrantu p.poz, Zaktadu Wodociggdéw
i Kanalizacji w Tuszynie oroipoczeciu robot z zachowaniem formy pisemnej, pod rygorem nie
dokonania odbioru technicznego i nie wigczenia przytaczy odpowiednio do sieci wodociggowej
I kanalizacyjnej (druk zgtoszenia do pobrania w Biurze Obstugi Klienta).

Przedmiotowe uzgodnienie traci wazno$é z dniem 31 marca 2016 r.

Za poprawno$¢ przedstawionych rozwigzan technicznych oraz ich zgodnos$¢ z obowigzujgcymi

przepisami prawa i normami; odpowiada jednostka projektowa.
UWAGA:

*  Nie wykonywaé¢ montazu przewodéw z PVC i PE w temperaturze otoczenia nizszej od 0°C
(podatnos¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta, nie jest
mozliwe wykonanie préby szczelnosci odcinka przewodu).

- W czasie prowadzenia proby szczelnoéci odcinka przewodu przewéd nie moze byé
nastoneczniony a zimg temperatura jego powierzchni zewnetrznej nie moze by¢ nizsza niz 1°C,
przewod po catkowitym napetnieniu wodg i odpowietrzeniu pozostawi¢ na 12 godzin w celu
ustabilizowania.

- Stosowac rozwigzania techniczne i materiaty zgodnie z warunkami technicznymi nr 22/2014

z dnia 13 marca 2014 .

- mgrinz. Konrad Chwatowski

' Centrala:  tel. (042) 614-30-18, 232-13-93 | fax:  wew. 24

e-mail: p2321393@pilicka.net.pl Dyrektor:  zwik@tuszyn.info.pl
NIP 771-000-69-84

REGON 590314655
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11.09.2013
eyt STAROSTWO POWIATOWE W LOLZ
Rejon Energetyczny Plotrkéw Trybunalsk| Referal Budownictwa w Wydziale Budownictwa,
%ﬁ?g;’;?zl;%vz;‘rgfgr&alskl. ul. Narutowicza 35 Geodez,‘i i Gnspodarki Nieruchomoéciqmi
Faks: (+48 44) 647 14 04 Stanow Hrwey w Tuszynie
Emall: plotrkow.lt@pgedystrybucia.pl 95-080 Tuszyn, ul. thotrkowska 274

Piotrkéw Trybunalski, 13/03/2014 .

01-RP-001292-2014
Zatgcznik nr 1 do Umowy Nr 2250/01/2014 o przytaczenie do sieci dystrybucyjne/

Gmina Tuszyn
ul. Piotrkowska 2/4
95-080 Tuszyn

Warunki przytaczenia nr 2250/RE01/2014 dla podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: swietlica wiejska
Lokalizacja: (nr ewid. 6/15) Zeromin, gm. TUSZYN

Na podstawie rozporzgdzenla Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegotowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r, poz. 623 z péin. zm.), w odpowiedzl na
wniosek z dnia 11/03/2014, okresla sie nastgpujace warunki przytgczenia:

1. Miejsce przytaczenia: stup linii napowietrznej niskiego napiecia.

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia
wiasnosci sieci dystrybucyjne] PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego:
zaciski na listwie zaciskowej za ukladem pomiarowo - rozliczeniowym w kierunku
instalacji odbiorcy, w ztaczu kablowym zintegrowari’ym Zz uktadem pomiarowo -
rozliczeniowym.

3. Moc przytgczeniowa: 24 kW — zasilanie podstawowe

Rodzaj przytacza: przytacze kablowe typu YAKXS 4x35 mm?2,

5. Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytgczeniem
— przytgczenie nie wymaga zmian w sieci.

»

6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy: instalacja 3 fazowa (tzw. sitowa),
rozdziat przewodu ochronno — neutralnego PEN na PE i N nalezy lokalizowac poza ztaczem
— W instalacji odbiorey (nie dotyczy sieci w uktadzie TT). .Uziemienie robocze instalacji o
rezystancji s30Q).

7. Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego:; szafka ztaczowo ~ pomiarowa
w granicy dziatki lub w linii ogrodzenia dziatki, otwierana od strony ulicy.

8. Wymagania dotyczace ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-
rozliczeniowego: licznik elektroniczny do pomiaru bezposredniego energii czynnej, 3-
fazowy.

PGE Dystrybucla Spélka Akcyjna 2z slodzlbqg  w  Lublinle, 20-340 Lublin, ul, Gerbarska 21A, wplsana do refestru  przedsigblorcéw
prowadzonego przez Sad Rejonowy Lublin-Wschéd w  Lublinle 2 sledziby  w  Swidnlku, VI - Wydzlal Gospodarczy pod nr  KRS:0000343124,
NIP; 946-25-93-855, REGON: 080552840, Kapltal zakladowy: 9 730 742 890 zI w peinl oplacony,

www.pgodystrybucja.pl
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FTAROSTWO POWIATUOWE W LOL 71
Fleferat Budownictwa w Wydziale Budows ictwa,
(zeoriezji i Gospodarki NieruchomoSciami
Stanowiska Prucy w Tuszyvnis
95-080 Tuszyn, ul. Piotrkowska 2/4

9. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego: samoczynny wylacznik nadmiarowo -
pradowy zespolony 3x40A umieszczony w przedziale pomiarowym ztgcza. W instalacji
odbiorczej zastosowaé wytacznik przeciwporazeniowy roznicowo-pradowy o / 2 =30mA4.

10. Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wytgczanie zasilania w
czasie okreslonym w obowigzujgcych normach. Uktad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C.

11. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze
by¢ wigkszy niz tg ¢ = 0,4.

12. Poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektryczne] w sieci miesci sie w
granicach przywotanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki,

13. Instalacje | urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy  powinny zapewniaé
bezpieczenstwo uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem pradem
elektrycznym oraz ochrone przed przepigciami.  tgczeniowymi i atmosferycznymi
wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami.
Wszelkie prace winna wykona¢ firma posiadajgca uprawnienia budowlane do prowadzenia
robot elektrycznych,

14. Informacje dodatkowe:
= Wwarunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

- realizacja inwestygji zwigzanych z przylaczaniem obiekty Whioskodawcy bedzie
dokonywana na zasadach okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej.
Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga
podpisania w okresie waznosci warunkow przytgczenia umowy o przytgczenie.,

- Prowadzgcym Sprawe ze strony PGE Dystrybucja S.A. w zakresie warunkow
Przytaczenia jest: Ruszkiewicz Adam tel.: (44) 645-03-33.

15. Uwagi dodatkowe: :

- stacja transformatorowa 15/0,4 kV zasilajgca sie¢ 1-0315 "Zeromin Osiedle", obwéd

liniowy nn nr 1-0315-02.

- projekt przytacza podlega sprawdzeniu w zakresie zgodnosci z niniejszymi warunkami
przytaczenia.

Mistra
ds, Prayiaczdnia [ Rozwoju

Adarn Rliszkiewicz

N
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Heferal Budownictwa w Wydziale Budowictwa,
Geodezji i Gospodarki Nieruchomaosciami
Btanoewisiia Pracy w Tuszymie

B Iy R M I AY T R ?j 85-080 Tuszyn, ul. Pistrkowska 2/4
MIASTA TUSZ VR
SAATUSZYN Tuszyn, dnia 19.03.2014r.

ZDi7 - 7041/ 26 /2014
DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach
publicznych (Dz. U. z 2013r, poz. 260 z pézniejszymi zmianami), oraz art.104 K.p.a. (tekst
jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 267 z péZniejszymi zmianami), po rozpatrzeniu wniosku:
Janusza Kosmalskiego reprezentujgcego Zaklad Projektowo-Wykonawczy ,,SAN-BUD”
ul. 11 Listopada 19 m 49 91-370 £6dz z dnia 17.03.2014r.. o wyrazenie zgody na
umieszczenie w pasie drogowym w Zerominie przytacza kanalizacji sanitarnej dla potrzeb
budowy Swietlicy Wiejskiej w Zerominie . '

Zezwalam
Na umieszczenie w pasie drogowym w Zerominie (dziatka nr 7/ 1) przylacza kanalizacji
sanitarnej dla potrzeb budowy Swietlicy Wiejskiej w Zerominie, przy zachowaniu
nastepujacych warunkéw:

1. Przylacze kanalizacji sanitarnej nalezy zaprojektowaé zgodnie z zalagczonym planem
Sytuacyjnym . : _

2. Przed przystapieniem do wykonania robét w pasie drogowym nalezy wystapi¢ do tut.
Urzgdu o wydanie decyzji na prowadzenie rob6t w pasie drogowym i ustalenie za
powyzsze oplaty oraz decyzji ustalajacej oplate za umieszczenie w pasie drogowym
urzadzen niezwiazanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego. , ;

UZASADNIENIE :
Decyzje wydano na podstawie wniosku z dnia 17.03.2014r. ztozonego przez Janusza
Kosmalskiego reprezentujacego Zaklad Projektowo-Wykonawczy ,,.SAN-BUD” ul. 11
Listopada 19 m 49 91-370 £6dz . Wydane przez zarzad drogi uzgodnienie na lokalizacje w
pasie drogowym urzadzenia infrastruktury technicznej jest dokumentem potwierdzajacym
uprawnienia inwestora, zgodnie z art.32 ust.4, pkt 2 ustawy z dn. 4.07.1994r. Prawo
budowlane (Dz. Ustaw z 2006r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.) do dysponowania czgscig pasa
drogowego w zakresie i na warunkach okreslonych w niniejszym uzgodnieniu, ktore
wywoluje skutki prawne pod warunkiem uzyskania pozwolenia na budowe od wiasciwego
organu administracji architektoniczno-budowlanej. Zgoda zarzadcy drogi wyrazona niniejszej
decyzji nie jest réwnoznaczna z zezwoleniem na zajecie pasa drogowego, o ktére wykonawca
lub inwestor powinien wystapi¢ do tut. Urzedu w trybie i na warunkach okreslonych w
odrgbnych przepisach. Od niniejszej decyzji stuzy stronie prawo wniesienia odwotania do
Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w Led\z\/\l@im posrednictwem, w terminie 14
dni od dnia jej doreczenia. /é N

Otrzymuja; > BURMISTRY
1. Zaklad Projektowo-Wykonawczy ,,S}}}r O WYL s
Janusz Kosmalski \G N\
ul. 11 Listopada 19 m 49 S
91-370 Lodz T
2. aa

. —
Darinsz Alaszoinebs
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rleferat Budownictwa w Wydziale Budowinciwa,

BOUREMISTRE Geodezjl i Gospodarki Nieruchomosciami
iARANA FAYET Y Stenowiska Pracy w Tuszynis
Mﬂﬁﬁ EA FE @SZY% 95-080 Tuszyn, ul. Piotrkowska 2/4

Tuszyn, dnia 31.03.2014 roku.
ZDiZ-6131.99. 2014
DECYZJA

Na podstawie art 83 ust.1, art. 86 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku
o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz. U. z2013r poz. 627, z p6Zn. zm. ), oraz art. 104 1 107
Kodeksu postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267)

na wniosek firmy: Pracowni Ustug Inwestorskich A. M. Falkiwicz, 92-310 £.6dz
ul. Milionowa 265/15

Burmistrz Miasta Tuszyna

1. Zezwala firmie Pracowni Ustug Inwestorskich A. M. Falkiewicz , na usuniecie w terminie do
dnia 30.12.2014 roku siedmiu sztuk drzew robinii akacjowych o nastepujacych obwodach: 244,
235,120, 187, 150, 2101 150 cm, mierzonych na wysokosci 130cm i rosngcych na
dziatce nr 6/15, obreb 21, potozonej w Zerominie ul. Tuszyniska, bedacej wtasnoscia Skarbu
Panstwa 1 w gospodarowaniu przez Agencje Nieruchomosci Rolnych O/T w Warszawie, Filia
w Lodzi ul. Pétnocna 27/29

2. Za usunigcie drzew opisanych w pkt. 1 nie pobiera si¢ optat.

Uzasadnienie

Whioskujaca firma: Pracowni Ustug Inwestorskich A. M. Falkiewicz , wniosta o udzielenie
zezwolenia na usuniecie z dzialki ewidencyjnej nr 6/15 polozonej w Zerominie ul Tuszyfiska
siedmiu drzew robinii akacjowych z dzialki bedacej wtasnoscig Skarbu Panstwa i w
gospodarowaniu przez Agencj¢ Nieruchomos$ci Rolnych O/T w Warszawie Oddzial w f.odzi.
Obecnie jest uruchomiona procedura nieodptatnego przekazania dziatki ew. nr 6/15 potozonej w
Zerominie na rzecz Gminy Tuszyn
Drzewa robinii akacjowych sg drzewami starymi, uszkodzonymi, pochylonymi przez wiatr pod
katem 45 stopni i stwarzaja zagrozenie dla 0s6b poruszajacych si¢ w tym rejonie i dla pojazdéw
poruszajacych si¢ po tym terenie.

Drzewa powyzsze stwarzaja przede wszystkim kolizje z proj ektowanaL $wietlica w Zerominie.
Z uwagi na kolizj¢ z projektem $wietlicy na potrzeby mieszkaficéw Zeromina, wycinka siedmiu
drzew robinii akacjowych jest uzasadniona.

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
w Lodzi za posrednictwem Burmistrza Miasta Tuszyna w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Na podstawie art. 130 § 4 K.p.a. decyzja niniejsza podlega wykonamu przed uplywem terminu do
wniesienia odwolania, z uwagi na to iz jest zgodna z zadaniem strony.

EE%‘EJFMCL&H Z

S @k
mErind. Witold Maiechi

Otrzymuja:
1. Pracownia Uslug Inwestorskich

A. M. Falkiewicz
92-310 .0dz
ul. Milionowa 265/15
2. a.a.
Niniejsza decyzja jest zwolniona z optaty skarbowej- czes¢ IIT ust. 44 pkt. 6 zatgcznika do ustawy
z dnia 16 h topada 2006r. o oplacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z pdzn. zm.)
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