BALUSTRADA  PODJAZDU szt.2
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Uwagi:
przekroj A-A Pi-pochwyty balustrady . rura # 42.4+3.60 mm 1. Elementy balustrady wykona¢ ze stali nierdzewnej AISI304.
Pla, Pib -pochwyty, rura jw 2. Przeswit miedzy pretami plonowymi max. 12 cm.
1I, U4 1I, Plc-prety poziome. rura jw 3. Rozstaw stupkéw max. 100 cm.
Ws-wsporniki balustrady. rura jw 4. Barierke do kr na $ruby, poprzez
17 7 7 17 Wt-wypetnienie balustrady. prety #12.0 elementy systemowe balustrad.
St-gorna czest stupka . rura £42.4+3.60 mm 5. Gorne krawedzie pochwytéw musza sie na w
. R I
1o s S2-stupek wlasciwy. rura #60.3+3.6 mm 75, 89 i 110 cm od podioza podjazdu.
lﬁ: o 6. Wykaz stall wg rys.i3
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N s WARSTWY PRZEKROJU E1
K plytki elewacyine (jak posadzka tarasu)
§r (ponizej terenu izolacja dysperbitem) PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
- ar sciana fundamentowa z betyonu B20 20 cm SWIETLICY
F Zeromin, gmina Tuszyn
N T N N WARSTWY PRZEKROJU F: ul.Tuszyfiska, dz. nr ew.6/15
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o . e« | o Kostka betonowa 6 cm PODJAZD 1 BALUSTRADA | 1:20
odsypka piaskowa 5 cm mgr inz. Anna Falkiewicz
podsyp i PRO./ pr. nr 100/91/WL
podsypka zwirowo-piaskowa min.30cm 03
I: 2014




