1. Podstawa opracowania

Podstaw opracowania stanowvi

- zlecenie Inwestora

- podkiady budowlane

- obowpzujagce normy i przepisy .

2 . Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje instalacpswietlenia i gniazd
wtykowych dla budynku mieszkalnego jednorodeigo .

3. Zadlanie

Budynek lkdzie zasilany wewgtrzng linig zasilajca ze zhcza
energetyki zawodowej zlokalizowanego w linioto kablem
YKY 5x10 mnf ..

4 Tablica zaslajaca

Tablice zasilajca T M projektuje si jako nadtynkowy w
obudowie typu RN 3 x 12 firmy FAEL . Obwodyniazd
wtykowych zabezpieczono wagiznikami r@nicowopgdowymi,
a pozostate obwody wagdznikami instalacyjnymi.

5 . Instalacja wewnetrzna

Instalacg wewretrzng nalezy wykona jako natynkow
przewodami typu YDYp o izolacji 750 V. Pkzeje
przewodow podano na schemacie tablicy TM. d&miki w
pomieszczeniach nale mocow#& na wysokéci 1,3 m a
gniazda na wysokoi 0,3 m nad podiagW kuchni gniazda
wtykowe mocowé na wysokéci 1,2 m nad podicg.
Glowne cagi przewodow naley prowadzé w kanatach
instalacyjnych firmy Suwaitki a pojedyncze mwpely do
odbiornikdw w listwach instalacyjnych .

6. Instalacja teefoniczna

Przewody instalacji telefonicznej typu cat 5 #° naley
prowadzé w kanatach instalacyjnych . Gniazda mocéowa
listwach.



7 . Instalacja internetowa

Przewody instalacji internetowe] najeprowadzt w kanalach
instalacyjnych .. Gniazda mocogvav listwach .

8. System ochrony

Ochrore od poraen zaprojektowano zgodnie z ngrm

PN IEC 60364 —4 41 :2000. Jako ochrgmzed dotykiem
przewidziano samoczynne szybkie gogenie . Instalacje w
budynku zaprojektowano w ukfadzie TN —S yodrebnionym
przewodem ochronnym PE . W instalacjach gniazgkowych
nalezy stosowdé przewody troj - i iciozytowe .

Przed oddaniem instalacji do eksploatacjieiyalsprawdzt
skuteczné&¢ ochrony za poma@cpomiarow .

9. Instalacja odgromowa

Na budynku zaprojektowano instata@dgromovy wykonarn

w postaci siatki zwodoéw poziomych niskichqaonej na dachu
budynku i przyiczonej do uziomu otokowego uamego w
ziemi .Siatk zwodow wykon& z drutu Fe/Zn 8 mm metpd
napezania . Przewody odprowadzeg ukiadéa na tynku

a zhcza kontrolne zainstalowa0,3 m nad ziemi.

Uziom otokowy wykona z tamy pFe/Zn 30 x 3 mm i uktada
na gebokasci 0,6 m pod powierzchmiterenu .



