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1.1 OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa swietlicy.

Zamierzenie obejmuje w/w obiekt wraz z przytaczem wodociagowym ze
studzienka, przylaczem kanalizacji, zewne¢trzna instalacja wodociagowa,
hydrant i instalacja kanalizacyjna oraz wewngtrzng linig zasilajaca. Inwestycja
obejmuje rowniez utwardzona komunikacj¢ wewngtrzna z  miejscami
postojowymi (w tym dla oséb niepelnosprawnych) oraz miejscem gromadzenia
odpadow statych.

2. Lokalizacja

Projektowana inwestycja zlokalizowana bedzie w miejscowo$ci Zeromin,
na dziatce o nr ewidencyjnym 6/15.

3. Opis istniejacego stanu zagospodarowania terenu

Dziatka nr 6/15 jest niezabudowana 1 nieogrodzona. Przeprowadzona jest
przez nia instalacja wodociagowa.. Wjazd na dziatke odbywa si¢ z drogi
gminnej  (dziatka nr 7/1). Jest to dziatka rolna (RVI). Teren na planie
zagospodarowania przestrzennego oznaczono MW i ustalono jego
przeznaczenie podstawowe — mieszkalne, wielorodzinne, z dopuszczeniem
zabudowy uzupelniajace;.

4. Opis stanu projektowego

Na terenie dziatki zostanie zrealizowana sSwietlica wg niniejszego
projektu.

Woda do projektowanego budynku zostanie doprowadzona z istniejace]
instalacji, przechodzacej przez dziatke. Scieki socjalno — bytowe zostana
odprowadzone do kanalizacji przebiegajace] w pasie drogowym. Projektuje sig
rowniez hydrant na istniejacej Sieci.

Energia elektryczna zostanie doprowadzona do dziatki wg odrgbnego
opracowania (przez Zaktad Energetyczny) oraz wewngtrzna linia zasilajaca do
budynku (wg niniejszego opracowania).

Projektuje si¢ rowniez komunikacj¢ wewngtrznag od wjazdu do budynku
wraz z miejscami postojowymi (w tym dla niepetnosprawnych) oraz miejscem
na gromadzenie odpaddéw statych w kontenerach z zamykanymi otworami
wrzutowymi, z mozliwoscia segregacji (nawierzchnia komunikacji z KkostKi



betonowej). Zachodzi koniecznos¢ wycinki drzew (robinie akacjowe),
znajdujacych si¢ w miejscu planowanej inwestycji.
Pozostaly teren pozostanie aktywny przyrodniczo (zielen niska 1
trawniki).

4.1 Bilans terenu

Powierzchnia dziatki 4067.00 m"2

Powierzchnia zabudowana:

Powierzchnia swietlicy wraz z tarasami 232.06 m"2

Powierzchnia komunikacji wewngtrznej 435.26 m"2
Wraz z parkingami 1 $Smietnikiem

Ogotem 667.32 m"2

Powierzchnia aktywna przyrodniczo 3399.68 m"2

Wskaznik intensywnos$ci zabudowy wynosi: 0.044
Powierzchnia biologicznie czynna stanowi 83.59 % pow. dziafki.
Powierzchnia zabudowy 1 terendw utwardzonych stanowi 16.41 % pow.
dziatki.
5. Ochrona dziedzictwa kulturowego
Przedmiotowy teren wchodzi w zakres zespotu dworsko — folwarcznego z
przetomu XIX 1 XX w, dla ktérego obowiazuje uzyskiwanie uzgodnien z
wlasciwym urzedem konserwatorskim.
Poza tym obszar objgty jest konserwatorska strefa archeologiczna, w
ktorej obowiazuje przeprowadzenie nadzorow archeologicznych.
6. Wplyw eksploatacji gorniczej
Teren inwestycyjny nie znajduje si¢ na terenie szkdd gorniczych.
7. Zagrozenia dla Srodowiska
Planowana inwestycja nie bedzie oddziatywata w sposob negatywny na
srodowisko.

opracowali:

mgr inz.arch. Jacek Pajor mgr inz. Anna Falkiewicz
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2.1 OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest budynek swietlicy.
2. Zakres opracowania

Projekt stanowi opracowanie architektoniczno - budowlane w/w budynku.
3. Podstawa opracowania

Podstawa niniejszego opracowania jest:

- umowa z Gming Tuszyn

- mapa sytuacyjno - wysokosciowa do celéw projektowych

- Wypis z planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuszyn
- wytyczne Inwestora

- obowiazujace przepisy

4. Lokalizacja

Projektowany budynek zlokalizowany bedzie w miejscowosci Zeromin, W
gminie Tuszyn, na dziatce o nr 6/15.

5.0pis ogolny
5.1 Funkcja budynku

Projektowany budynek bedzie petit funkcje $wietlicy, integrujacej
lokalne srodowisko. Poza tym w obiekcie planuje si¢ $§wiadczenie ustug w
zakresie szkolen, kursow, kafejki internetowe;.

W budynku umieszczono salg zebran, $wietlice dla dzieci 1 mtodziezy
wraz z szatnia, pomieszczeniem socjalnym i sanitariatami.

Nie przewiduje si¢ zatrudnienia w obiekcie pracownika. Opieka nad
dzie¢mi bedzie sprawowana w czasie ich przebywania w §wietlicy.

Przy sali zebran umieszczono pomieszczenie kuchenne z elektryczna
plyta grzejna 1 zlewozmywakiem. Nie przewiduje si¢ zmywalni naczyn — beda
uzywane naczynia jednorazowe.

Obiekt bedzie dostosowany do potrzeb 0so6b niepelnosprawnych.

W budynku nie przewiduje si¢ pomieszczen na pobyt wigkszej liczby
0sOb niz 50.



5.2 Opis budynku

Budynek s$wietlicy projektuje si¢ jako parterowy, niepodpiwniczony, z
poddaszem nieuzytkowym, z dachem wielospadowym, o pochyleniu potaci 58%
(30st).

Szerokos¢ elewacji frontowej wynosi 19.00 m, a catkowita wysoko$¢
budynku - 6.06 m . Przewidziano do realizacji budynek w konstrukcji
drewnianej. Zaprojektowano $ciany wiencowe, stowianskie z elementéw
uktadanych jedne na drugich, taczonych w narozach na ztacza ciesielskie.

W budynku zaprojektowano instalacj¢ wodno—kanalizacyjna, elektryczna
o$wietleniowo—gniazdkowa oraz telefoniczna. Przewiduje si¢ w nim ogrzewanie
elektryczne oraz ogrzewanie kominkiem z wktadem grzejnym.).

Projektowany obiekt ma statycznie wyznaczony schemat obliczeniowy, w
prostych warunkach gruntowych.

Projekt jest dostosowany do warunkéw II strefy obciazenia $niegiem 1 1

strefy obciazenia wiatrem. Posadowienie przyjeto dla giebokosci przemarzania
hz=1.0 m.

5.3 Dane techniczne

Powierzchnia zabudowana:

- budynek 175.94 m"2
- budynek tacznie z tarasami, podjazdem i schodami 232.06 m"2
- powierzchnia uzytkowa 148.75 m"2
- powierzchnia catkowita 178.1 m"2
- kubatura 750 m"3

W budynku przewidziano pomieszczenia o nastepujacych funkcjach:

- wiatrolap 4.34 m"2
- hol 13.67 m"2
- Swietlica 29.66 m"2
- sala zebran 59.85 m"2
- kuchnia 12.72 m"2
- magazyn 7.18 m"2
- WC damskie i niepetnosprawnych 4.32 m"2
- przedsionek WC 2.43 m"2
- WC meskie 541 m"2
- pom. socjalne 3.36 m"2
- Szatnia 5.81 m"2



5.4 Fizyka budowli

Wspotczynniki przenikania ciepta dla budynku:

dach 0.20 W/im"2 K
$ciany 0.23W/m"2 K
posadzka na gruncie 0.30 W/im"2 K
okna i drzwi balkonowe 1.10 W/m"2 K

6. Warunki gruntowe

Kategoria geotechniczna — I.

Opracowanie wykonano dla gruntu rodzimego, niespoistego, nosnego (Ps,
Ip =0.4). W przypadku stwierdzenia podczas realizacji innego rodzaju gruntu
nalezy zastosowac¢ si¢ do wytycznych wykonawstwa (pkt 12).

- rzedna terenu 207.00 m npm
- rz¢dna posadowienia budynku 206.00 m npm
- rz¢dna posadzki parteru 0.00 207.45 m npm

7. Opis konstrukcji budynku

$ciany fundamentowe — betonowe szer. 40 cm z betonu B20, powyzej
terenu murowane z bloczkoéw betonowych kl. 15 na zaprawie cem. M-5.

Sciany zewngetrzne parteru — drewniane, warstwowe gr. 25 cm — bale gr. 7
cm (drewno lite sosnowe, C27 lub klejone GL24 wg parametréw normy PN-B-
03150), z ociepleniem welna mineralng w ptytach — 14 cm (z wiatro- i
paroizolacja oraz pustka powietrzna 2 cm) wykonczone wewngtrznie ptytami
OSB z glazura (w pomieszczeniach narazonych na dzialanie wilgotno$ci) lub
boazeria drewniang 19 mm.

$ciany wewngtrzne konstrukcyjne — balowe gr. 7 cm, (drewno jw) bez
ocieplania.

$cianki dzialowe — w konstrukcji szkieletowej — gr. 10 cm (rygle i stupki
6x6 cm) z obiciem obustronnym boazeria drewniana 19 mm lub ptytami g-k
12.5 mm, z izolacja akustyczna.

strop nad parterem — drewniany, belki 8*%22 cm, w rozstawie 90 cm (plus
dodatkowe belki pod stupki wigzby, z drewna sosnowego, klasa jw
Uwaga:
1.W stropie wykona¢ warstwy docieplenia
2. Belki stropowe laczy¢ z krokwiami wigzby dachowe;j
3. Nad sala zebran belki stropowe opiera¢ w wezlach dzwigarow kratowych.
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podciagi 1 nadproza w Scianach parteru — z elementéw balowych o
przekroju 7x45 cm z drewna jak dla Scian

dach — drewniany w konstrukcji krokwiowo — platwiowej, z drewna
sosnowego klasy jw, pokryty blacha dachowkowa na tatach i kontratatach, z
wiatroizolacja
Uwaga:
1. W dachu nad sala zebran dzwigary kratowe
2. Krokwie taczy¢ z belkami stropowymi 1 $cianami tacznikami BMF

komin — murowany z cegly pelnej kl. 15 na zapr. cem. — wap. M-5 (ponad
dachem z cegty klinkierowej), z przewodem wentylacyjnym o wym. 14x14 cm
oraz dymowym - 20x20 cm.
Uwaga:
1. Nalezy zapewni¢ odleglos¢ 30 cm wewngtrznego lica przewodow od
elementdéw konstrukcyjnych $cian, stropu 1 wigzby dachowe;.
2. Pomiedzy kominkiem a $ciang balowa nalezy wykona¢ od posadzki do sufitu
Sciank¢ murowana z cegly petnej kl.10, na zaprawie cem.-wap. M5, gr.12 cm

8.Wentylacje

-wentylacja wywiewna pomieszczen — rura @150 mm ocieplona mata
lamellowa z welny szklanej, zamocowana w stropie i wyprowadzona ponad
dach.

Uwaga:
Wykona¢ wentylacje wywiewna w powyzej opisany sposOb rdéwniez na
poddaszu nieuzytkowym.

-wentylacja WC damskiego i dla niepelnosprawnych — grawitacyjna,
wspomagana mechanicznie, uruchamiana wtacznikiem $wiatla

-wentylacja nawiewna — w magazynie otwor nawiewny 14x14 cm w
$cianie, ok. 20 cm ponad posadzka

-kanat doprowadzajacy powietrze do kominka, wykona¢ pod posadzka,
zgodnie z zaleceniami producenta kominka

9.1zolacje i zabezpieczenie drewna

- wszystkie powierzchnie pionowe stykajace si¢ z gruntem posmarowac
dysperbitem

- elementy drewniane stykajace si¢ z betonem odizolowac¢ warstwa papy

- pap¢ w warstwach wykonczeniowych wywina¢ na Sciang

- zabezpieczy¢ styk zewngtrznych $cian balowych ze $ciana
fundamentowa obrobka blacharska
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- wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ $rodkami
grzybobdjczymi (np. metoda kapieli srodkiem Mycetox B, wg wytycznych
producenta) oraz wykona¢ zabezpieczenie przeciwpozarowe do stopnia
niezapalnos$ci (wg pkt-u 10)

10.Elementy wykonczenia i uwagi koncowe

-§ciany zewngtrzne w naturalnym kolorze drewna

- $ciany wewngtrzne wykonczy¢ boazeria drewniang lub ptytami OSB3
lub OSB4 z atestem niezapalnosci, licowanymi glazura (W pomieszczeniach
narazonych na dziatanie wilgoci wodoodpornymi)

- w kuchni glazur¢ potozy¢ wzdhuz blatu roboczego (w rejonie plyty
grzejnej, zlewozmywaka i umywalki)

- podlogi projektuje si¢ z terakoty antyposlizgowej, o wysokiej klasie
Scieralno$ci oraz z desek podtogowych na legarach (w Swietlicy 1 sali zebran),
na poddaszu deski utozy¢ tylko na odcinku miedzy wytazem na dach a schodami
opuszczanymi z parteru

- na tarasach projektuje si¢ terakot¢ mrozoodporna, antyposlizgowa, W
odcieniach brazu lub naturalnej ceramiki

- schody zewngtrzne betonowe, z betonu B20, licowane terakota jw.

- posadzka podjazdu z kostki betonowej

- Stolarke okienna 1 drzwiowa nalezy pomalowac farba ftalowa lub
polakierowac

- ze wzgledu na zwezenie drogi komunikacji nalezy czgs¢ drzwi
zaopatrzy¢ w samozamykacze (wg rzutu przyziemia)

- elementy drewniane $cian i dachu budynku zabezpieczy¢ preparatami
ognioodpornymi  do granicy niezapalnosci: od wewnatrz wykonac
zabezpieczenie  $rodkami ogniochronnymi typu Fobos M4, od zewnatrz
zastosowa¢  $rodki  ogniochronne odporne na dzialanie warunkow
atmosferycznych np. Uniepal Drew. Impregnacja musi by¢ przeprowadzona
zgodnie z instrukcja producenta stosowanych srodkow

- podloge drewniana nalezy zabezpieczy¢ lakierem (np. lakier
podktadowy HartzLack Nc¢ Ground oraz lakier nawierzchniowy HartzLack
Sport)

elementy konstrukcji, do ktorych nie bedzie dostepu po wbudowaniu,
nalezy zaimpregnowac przed wbudowaniem

- dach pokry¢ matowa blacha dachowkowa w kolorze naturalnej ceramiki

- rynny i rury spustowe z PCW lub blachy w kolorze pokrycia dachu

- wykona¢ podbitki okapow z desek 18 mm

- balustrada tarasu — drewniana,wys.110cm, z wypeklieniem pionowymi
sztachetami, z prze§witem max.12 cm, wykonana w sposob uniemozliwiajacy
wspinanie si¢

- porgcze podjazdu — stalowe, wg czesci graficznej
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- cokot obtozy¢ ptytkami elewacyjnymi z kamienia wapiennego

- elementy instalacji elektrycznej umiesci¢ na podtozu niepalnym

- W czasie uzytkowania budynku, szczegolna uwage nalezy zwrdci¢ na
mozliwos$¢ wystapienia zagrzybienia lub porazenia drewna przez owady , ktore
to zjawiska moga wystapi¢ nawet w budynku wczesniej zabezpieczonym.
Wobec powyzszego zaleca si¢ przeprowadzenie okresowych przegladow
budynku pod tym katem. Przeglady te moga przyczyni¢ si¢ do wczesnego
wykrycia szkodnikow 1 przystapienia do przeciwdziatania.

11. Zagadnienia ochrony pozarowej

Kategoria zagrozenia ludzi — ZL 111

Niezaleznie od spotkan ludnosci, w obiekcie planuje si¢ Swiadczenie
ushug w zakresie szkolen, kafejki internetowey, itp.

W zwiazku z tym, zgodnie z warunkami technicznymi, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (§ 213) wymagania dotyczace klasy
odpornos$ci  pozarowej nie dotycza budynku bedacego przedmiotem
opracowania.

Nalezy zapewni¢ przeciwpozarowy wytacznik pradu, umieszczony przy
wejsciu do budynku.

W budynku nie przewiduje si¢ pomieszczen na pobyt wigkszej 1losci 0sob
niz 50.

Do zewnetrznego gaszenia pozaru wode w ilosci 10 I/s zgodnie z
rozporzadzeniem MSWiA z dn. 24.07.2009 r., w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode 1 droég pozarowych (DU nr 124, poz. 1030) zapewni
projektowany hydrant.

Budynek nalezy wyposazy¢ w gasnice proszkowa 6 kg. Nie wymaga si¢
hydrantow wewngetrznych 1 oswietlenia ewakuacyjnego.

Oznakowanie elementéw zwigzanych z ochrona pozarowa powinno by¢
zgodne z PN-N-01256-1/92 i PN-N-01256-2/92. Znaki nalezy rozmiescié
zgodnie z PN-N-01256-5/90.

12. Wytyczne wykonawstwa

- w przypadku wystapienia w rejonie posadowienia przewarstwien z gliny
$ciany fundamentowe nalezy zazbroi¢ (prety 412 ze stali 34GS i strzemiona
®6 co 25 cm ze stali StOS) i posadowi¢ na podsypce z piasku Sredniego,
zagegszczonego o migzszosci 20 cm.

- robot fundamentowych nie nalezy prowadzi¢ w okresie zimowym

- gdy w rejonie posadowienia zalggaja grunty nieno$ne, nalezy opracowac
oddzielny projekt posadowienia budynku
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- roboty budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie ze sztuka
budowlana, pod nadzorem osoby uprawnionej.

opracowali:

mgr inz. arch. Jacek Pajor mg inz. Anna Falkiewicz
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INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA
NA PLACU BUDOWY

Adres inwestycji: Zeromin, gm. Tuszyn
dz. 6/15
Inwestor: GMINA TUSZYN
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Projektant sporzadzajacy
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ul. Milionowa 265/15
92-310 Lodz
upr. 100/91/WL

Y.0dz, marzec 2014
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2.3 INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

| OCHRONY ZDROWIA NA BUDOWIE

1. Zakres robot

Zakres obejmuje wybudowanie budynku $wietlicy w Zerominie, W gminie
Tuszyn

2. Kolejnos¢ wykonywanych robdot oraz wskazania dotyczace
przewidywanych zagrozen podczas realizacji obiektu

2.1 Zagospodarowanie placu budowy
2.1a Ogrodzenie terenu
2.1b Doprowadzenie energii i wody

Instalacje rozdzialu energii elektrycznej na placu budowy powinno by¢
zaprojektowane, wykonane 1 utrzymane w taki sposob, aby nie stanowily
zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, lecz chronily pracownikow przed
pradem elektrycznym. Roboty zwigzane z podiaczeniem, sprawdzaniem,
naprawa 1 Kkonserwacja instalacji 1 urzadzen -elektrycznych moga by¢
wykonywane przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.
2.1c Odprowadzenie $ciekow.

Do czasu wykonania przytacza kanalizacji sanitarnej na placu budowy
zlokalizowany begdzie suchy WC
2.1d Zapewnienie oswietlenia
2.1e Urzadzenie sktadowisk materiatow

Sktadowiska materiatow wykona¢ w sposob wykluczajacy mozliwosé
zsunig¢cia, wywrocenia lub spadnigcia sktadowanych wyrobow. Materiaty
drobnicowe uktada¢ w stosy o wysokosci mniejszej niz 2.0, a stosy materiatow
workowatych — w warstwach krzyzowo, do 10 warstw. Odleglo$¢ stosow nie
powinna by¢ mniejsza niz 0.75 m od ogrodzenia dziatki i 5.00 m — od statego
stanowiska pracy.
2.1f Wyposazenie w sprzet niezbedny do gaszenia pozaru (zgodnie z
wymaganiami przepisow przeciwpozarowych)

2.2 Roboty ziemne

Zagrozenia wystgpujace przy wykonywaniu robot ziemnych:
-upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu

- zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym

- potracenia pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki
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2.3 Roboty budowlano — montazowe

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdt budowlano —
montazowych:

- upadek pracownika z wysokos$ci

- przygniecenie pracownika elementem balowym (np. $ciany)

W przypadku realizacji budynku w konstrukcji drewnianej, balowej nie
przewiduje si¢ wykorzystania zurawia budowlanego.

2.4 Roboty wykonczeniowe

Zagrozenia wystgpujace przy robotach wykonczeniowych:

- upadek z wysokosci

- uderzenie spadajacym przedmiotem

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane
zgodnie z instrukcja producenta. Przed montazem 1 demontazem nalezy
wyznaczy¢ 1 wygrodzi¢ strefg niebezpieczna.

Dopuszcza si¢ wykonanie robdt malarskich z drabin rozstawnych do
wysokosci 4.00 m od poziomu podilogi. W pomieszczeniach, w ktorych beda
prowadzone roboty malarskie roztworami wodnymi, nalezy wylaczy¢ instalacje
elektryczna 1 stosowac zasilanie, ktore nie bedzie moglo spowodowac porazenia
pradem.

Przy obrdbce elementow kamiennych, pracownicy winni uzywac¢ gogli
lub przytbic ochronnych, hetméw ochronnych, rekawic wzmocnionych skora 1
obuwia z wktadkami stalowymi, chroniacymi palce stop.

2.5 Uporzadkowanie placu budowy, po zakonczeniu robot
3. Istniejgce obiekty budowlane
Teren budowy jest niezabudowany.

4. Elementy zagospodarowania, mogace stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Na terenie dziatki nie wystgpuja elementy zagospodarowania, ktére moga
stwarzaC zagrozenie dla bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi.

5. Zagrozenia przy wykonywaniu robét przy uzyciu maszyn i
urzadzen technicznych

Zagrozenia wystepujace przy uzyciu maszyn 1 urzadzen technicznych:

- pochwycenie konczyny gornej badz dolnej przez naped
- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki
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- porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow
zasilajacych przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny 1 inne urzadzenia techniczne oraz narzg¢dzia zmechanizowane
powinny by¢ montowane 1 eksploatowane zgodnie z instrukcja producenta oraz
spelnia¢  wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny
zgodnosci.

Maszyny 1 urzadzenia, podlegajace dozorowi technicznemu moga by¢
uzywane na terenie budowy jedynie woéwczas, jezeli wystawiono dokumenty
uprawniajace ich do eksploatacji.

Wykonawca uzytkujacy maszyny nie podlegajace dozorowi technicznemu
powinien udostgpni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno — ruchowa lub
instrukcje¢ obstugi tych maszyn.

Operatorzy sprzetu i Kierowcy powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

6. Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikoéw
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza si¢ jako:

-szkolenia wstepne

-szkolenia okresowe
Szkolenia te prowadzone sa w oparciu o programy poszczegdlnych rodzajow
szkolenia.

Szkolenie wstepne przechodza wszyscy nowozatrudnieni pracownicy,
przed dopuszczeniem do wykonywanej pracy. Obejmuje ono zapoznanie
pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp oraz zasadami udzielania
pierwszej pomocy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp winny by¢ przeprowadzane nie
rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach, na ktoérych wystepuja szczegolne
zagrozenia dla zdrowia lub zycia — nie rzadziej niz raz w roku.

Na placu budowy powinny by¢ udostgpnione pracownikom aktualne
instrukcje bhp dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub
zagrozeniami zdrowia pracownikow

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych

- postgpowania z materiatami szkodliwymi da zdrowia o niebezpiecznymi

- udzielania pierwszej pomocy

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonania nie
posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejgtnosci, a takze
dostatecznej  znajomosci  przepisow  bhp.  Bezposredni dozor nad
bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja odpowiednio
kierownik budowy oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiazkow.
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7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania robot
budowlanych

Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do
powstania bezposrednich zagrozen dla zycia 1 zdrowia pracownikow.

7.1 Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow w pracy:

- niewlasciwa ogolna organizacja pracy (nieprawidtowy podziat pracy lub
rozplanowanie zadan, niewlasciwe polecenia przetozonych, brak nadzoru, brak
instrukcji, tolerowanie przez nadzér odstgpstw od zasad bhp, brak lub
niewlasciwe przeszkolenie pracownikow w zakresie bhp 1 ergonomii,
dopuszczanie do pracy z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich

- niewlasciwa organizacja stanowiska pracy (niewlasciwe usytuowanie
urzadzen, nieodpowiednie dojscia 1 przejscia, brak sSrodkéw ochrony
indywidualnej lub ich niewtasciwy dobor)

7.2 Przyczyny techniczne powstania wypadkow w pracy:

- niewlasciwy stan czynnika materialnego (wady konstrukcyjne,
niewlasciwa stateczno$¢ czynnika materialnego, bark §$rodkéw ochrony
zbiorowe] lub ich niewtasciwy dobor, brak lub niewlasciwa sygnalizacja
zagrozen, niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji
lub napraw)

- niewlasciwe wykonanie czynnika materialnego (zastosowanie
materialdéw zastgpczych, niedotrzymanie parametréw technicznych)

- wady materiatowe czynnika materialnego

- niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego

Osoba kierujaca pracownikami jest zobowiazana:

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp

- dba¢ o sprawno$¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania
zgodnie z przeznaczeniem

-ogranicza¢, przygotowywa¢ 1 prowadzi¢ prace, uwzgledniajac
zabezpieczenie pracownikoéw przed wypadkami, chorobami zawodowymi

-dba¢ o bezpieczny 1 higieniczny stan pomieszczen pracy 1 wyposazenia
technicznego.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia pracownikOw osoba
kierujaca pracownikami zobowiazana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i
podjecia dziatan w celu usunigcia tego zagrozenia.

Pracownicy na budowie winni by¢ wyposazeni w Srodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze. Srodki ochrony indywidualnej w
zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw powinny zapewnic
wystarczajaca ochrong przed wystgpujacymi zagrozeniami. Kierownik budowy
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obowiazany jest informowac pracownikéw o sposobach postugiwania si¢ tymi
srodkami.
Kierownik budowy obowiazany jest do przygotowania planu BiOZ.

opracowala:

mgr inz. Anna Falkiewicz
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