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Sb
stupek balustrady

8+8 cm, dt105cm

WIDOK Z GORY

Krt
krawedziak 4*6 cm
dt.im cm
A
Sb Kr2 Kr3
krawedziak 4*6 cm krawedziak 4*6 cm
120 cm 19 cm

Uwagi:

Krawedziaki taczy¢ ze stupkami na wpust.
Sztachety tqczy¢ z krawedziakami na gwozdzie.
Stupki tqczy¢ z podtozem za pomocq systemowych
ztqczy do drewna (wsporniki stupa)

Wykaz drewna wg rys.15

Sb Sb Sb
Kr3 Kr2

B — s —

sztachety balustrady

9+100 cm. gr.2imm

Jal 128 | 4%127=508 | 128 L0}
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PRZEKROJ A-A
WIDOK OD STRONY ZEWN.
DREWNO C27
stupek 8x8cm Elemety balustrady zabezpieczy¢ $e¢-odkami|
grzybobéjczymi  oraz zabezpieczy¢
A 1 111 e | T krawedziaki 4x6 cm przeciwpozarowo do stopnia niezapanosci
H+— I < — - H H q (wg opisu technicznego)
| J
| o
_I PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
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T T | APE ul.Tuszyhska, dz. nr ew.6/15

J sztacheta.

gr.2imm

9+100cm
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