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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlano-wykonawczego swietlicy wiejskiej

W miejscowosci Zeromin, ul Tuszynska, gm.Tuszyn, dz. Nr 6/15
- WEWNETRZNE INSTALACJE WOD-KAN
WRAZ Z PRZYLACZAMI WODOCIAGOWYM, HYDRANTEM P. POZ.
| KANALIZACJI SANITARNEJ -

1. Podstawa opracowania

Podstawe niniejszego opracowania stanowity:

- Wypis z miejscowego planu zagospodarowania

- warunki techniczne Nr 22/2014 z dnia 13.03.2014 r. znak ZWiK/T/211/319
/2014 wydane przez Zaktad Wodociagow 1 Kanalizacji w Tuszynie

- projekt architektoniczny przedmiotowego budynku §wietlicy

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa dla celow projektowych w skali 1 : 500

- uzgodnienia z Inwestorem

2. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje wewnetrzng instalacje wody zimnej 1 ciepte] w
budynku, wewnetrzng kanalizacj¢ sanitarng w budynku, przytacze wodociagowe
poprowadzone od istniejacej sieci wodociggowej wraz ze studzienka
wodomierzowa, hydrantu p. poz. nadziemnego oraz przylacze kanalizacji
sanitarnej poprowadzone do istniejacej studzienki na sieci kanalizacyjne;.

Wody deszczowe beda sptywac powierzchniowo.

Woda uzywana bedzie do celow socjalno-bytowych.

3. Opis projektowaneqgo budynku

Bedzie to budynek niepodpiwniczony, parterowy, wykonany w konstrukcji

drewnianej balowej.
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4. Opis stanu 1stniejacego

Teren dziatki nie jest uzbrojony w przylagcze wodociggowe 1 kanalizacji

sanitarnej.
Sie¢ wodociggowa ¢ 80 przebiega przez teren przedmiotowej dziatki Nr 6/15.
Sie¢ kanalizacji sanitarnej ¢ 0,2 przebiega przez teren dziatki Nr 8/14 gdzie

znajduje si¢ studzienka do ktorej beda odprowadzane $cieki z budynku

swietlicy.

5. Opis wykonania wewnetrznej instalaciji wody zimnej i cieplej

Od wejscia przewodu wewnetrznego przylacza do pomieszczenia §wietlica nad
posadzka 1 po zamontowaniu zaworu odcinajgcego 1 wprowadzeniu go W
warstwy podtogowe wykonaé rozgalezienie na stron¢ lewa dla pomieszczenia
kuchni 1 prawg dla pomieszczen WC 1 pomieszczenia socjalnego.

Przewdd poprowadzony w kuchni nad posadzka pozwala na zasilenie umywalki
I zlewozmywaka.

Przewody wody zimnej prowadzone w warstwach podtogowych uktada¢ w
rurach ostonowych karbowanych typu ,,peszel” ze spadkiem w kierunku wejscia
przewodu do budynku w celu oproznienia instalacji z wody w okresie
zimowym.

Przewody prowadzone nad posadzka uktada¢ w listwach przypodtogowych i
zaizolowac¢ cieplnie otuling z pianki poliuretanowe;.

W armaturze odcinajacej stosowac zawory kulowe.

Ciepta woda bedzie przygotowywana w elektrycznych pojemnosciowych,
podzlewozmywakowych podgrzewaczach wody o pojemnosci 15 dm®, moc
grzatki N = 1,5 KW np. firmy ARISTON, ktore opisano na rzucie przyziemia.
Calg instalacj¢ wykona¢ z rur polipropylenowych PN 20 zgrzewanych, firmy
np. UPONOR lub ASPOL.
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Podejscia do urzadzen utozone nad posadzka prowadzi¢ na wysokosci 0,35 m w
celu zamontowania baterii stojgcych.

Wykonang instalacj¢ poddac préobie na cisnienie 0,9 MPa.

Cala instalacje przed oddaniem do eksploatacji nalezy podda¢ ptukaniu czysta
woda wodociggowa przed 1 po dezynfekcji.

Szybkos¢ przeptywu wody podczas ptukania powinna wynosi¢ ok. 1,0 m/s.
Do dezynfekeji nalezy uzyé podchlorynu sodu w ilosci 30 mg Cly/ dm?

przy czasie kontaktu wynoszacym 24 godziny.

6. Opis wykonania kanalizacji wewnetrznej

Poziomy kanalizacyjne wykona¢ z rur z tworzywa sztucznego typu PVC klasy S
firmy WAVIN ukladanych na podsypce piaskowej grubosci 20 cm. Kazdy z
piondéw kanalizacyjnych zakonczy¢ rurg wywiewng wyprowadzong ponad dach.

Jako urzadzenia sanitarne proponuje si¢ wyroby firmy KOLO lub CERSANIT.

7. Opis wykonania wewnetrzneg0 doziemnego przylacza wodociagowego

Projektowane wewngtrzne doziemne przylacze wykona¢ z rur z tworzywa
sztucznego typu PEHD ¢ 40 mm PN-10 wykonujac potaczenie w studzience
wodomierzowej za wodomierzem za zaworem odcinajgcym.

Przewdd utozy¢ na podsypce piaskowej grubosci 10 cm.

Na wysokosci 30 cm nad przewodem ulozy¢ tasme¢ lokalizacyjna koloru
niebieskiego z zatopiong w niej wktadka metalowa.

Zasypanie przewodu przytacza 1 wykopu wykona¢ warstwami piasku po 20 cm
dokonujac mechanicznego ubijania piasku.

Przejscie przewodu pod fundamentem budynku oraz na odcinku pionowym
wykona¢ w rurze ostonowej ¢ 80 mm.

Przestrzen migdzy rurami uszczelni¢ sznurem 1 kitem plastycznym.
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Po ulozeniu przewodu przylacza wykona¢ probe szczelnosci na cis$nienie
0,9MPa.
Przytacze przed oddaniem do eksploatacji podda¢ ptukaniu czysta wodg przed 1
po dezynfekcji. Szybkos$¢ przeptywu wody podczas ptukania winna wynosié
okoto 1,0 m/s. Do dezynfekcji nalezy uzy¢ podchlorynu sodu w ilosci 30 mg
Cly/ dm® przy czasie kontaktu wynoszacym 24 godziny.

8. Opis wykonania przylacza wodociagowego

Przed przystapieniem do realizacji przylacza nalezy wykona¢ wykop kontrolny

w celu ustalenia rodzaju materialu z ktérego wykonana jest sie¢ wodociggowa.

Projektowane przytacze wykona¢ z rur z tworzywa sztucznego PE100 typu

PE-HD ¢ 40 mm PN-10, wykonujac potaczenie z siecia wodociggowa za

pomocg nawiertki ci$nieniowej samonawiercajacej typu NCS ¢$80/$p40 wraz z

wbudowanym w nig zaworem odcinajacym.

Przewdd utozy¢ na podsypce piaskowej grubosci 10 cm.

Zasypanie przewodu przytacza wykopu wykonaé¢ warstwami piasku po 20 cm

dokonujac mechanicznego ubijania piasku.

Studzienke wykona¢ jako szczelng wlazowa z tworzywa sztucznego typu PE o

Srednicy min. 1000 mm i1 wysokos$ci min. 1,8m.

Studzienke¢ wodomierzowa nalezy wykona¢ na terenie nieruchomosci w

odlegtosci 3,5 m za Linig Ogrodzenia.

W zestawie wodomierzowym zamontowanym w studzience wodomierzowej

zainstalowane beda:

- wodomierz skrzydetkowy

- zawOr odcinajacy grzybkowy przed wodomierzem i zawor skos$ny za
wodomierzem.

- zawor antyskazeniowy zainstalowany zgodnie z PN-EN 1717; 2002
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za zaworem odcinajacym za wodomierzem typu EA 251 firmy DANFOSS.
Zabudowe wodomierza w studzience wodomierzowej wykona¢ z rur stalowych
ocynkowanych wg PN-B-10720;98.
Na przylaczu za nawiertka zamontowana bedzie zasuwa migkkouszczelniona
gwintowa liniowa przewidziana dla przylaczy domowych np. wg katalogu
HAWLE. Wrzeciono zasuwy zabezpieczy¢ skrzynka zeliwng z krazkiem
betonowym.
Wykonanie wigczenia do sieci oraz instalowanie wodomierza wykona Z.W. i K.
na zlecenie Inwestora.
Probe szczelnosci wykonac na cisnienie Py, = 0,9 MPa.
Przytacze przed oddaniem do eksploatacji nalezy poddac plukaniu czysta woda
wodociggowa przed 1 po dezynfekcji.
Szybkos¢ przeptywu wody podczas ptukania winna wynosi¢ ok. 1,0 m/s.
Minimalna ilo§¢ wody przy 10-krotnym ptukaniu wyniesie:

V =0,785 x 0,032 % x 2,5 x 10,0 = 0,02 m’
Do dezynfekcji przylacza nalezy uzy¢ podchlorynu sodu w ilosci 30 mg

Cly/ dm®, przy czasie kontaktu wynoszacym 24 godz.

9. Opis wykonania instalacji hydrantu p. poz.

Hydrant p. poz. ¢ 80 o wydajnosci 5 dm®/s zaprojektowano na odejéciu bocznym
od istniejacej sieci wodociggowej ¢ 80 poprzez oprawienie trojnika z zeliwa
sferoidalnego plus zamontowanie zasuwy odcinajacej migkkouszczelnionej
kolnierzowej. Zastosowano hydrant nadziemny ¢ 80 z podwodjnym zamknigciem
zabezpieczony w wypadku ztamania z mozliwoscig obracania korpusu z
nasadami od 0° do 360°. Kolumna hydrantu wykonana z rury zeliwnej

sferoidalnej, trzpien nierdzewny z walcowanym gwintem, wrzeciono
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nierdzewne, uszczelnienie trzpienia o-ringowe wraz =z catkowitym
odwodnieniem hydrantu z chwilg pelnego odcigcia przeptywu.
Hydrant bedzie zamontowany na kolanie 90° ze stopka z zeliwa sferoidalnego.
Zasuwe 1 hydrant montowac na podtozu betonowym o wymiarach 0,4x04x0,15m
oddzielonym od powierzchni armatury folig polietylenow3.
W gruntach nieutwardzonych skrzynki zasuwy i1 hydrantu obetonowac¢ betonem o
wymiarach 0,5%05x0,15m dla zasuwy i 0,8x08%0,15m dla hydrantu.
Armatura sieci wodociggowej winna by¢ oznakowana za pomocag tabliczek

orientacyjnych zgodnie z PN-B-09700.

10. Opis wykonania przylacza kanalizacji sanitarnej

Od istniejgcej na dzialce Nr 8/14 studzienki K przylacze do projektowanej
studzienki K1 wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi ZW. i K. z rur
kielichowych z tworzywa sztucznego typu PVC taczonych na uszczelke
gumowg o grubosci $cianki min. 4 mm, klasy S o sztywnos$ci obwodowe]
SN > 8.

Przytacze uktada¢ na podsypce z piasku grubosci 20 cm.

Przew6d jak 1 wykop zasypa¢ warstwami piasku po 20 cm dokonujac
mechanicznego ubijania.

Przewody uktada¢ w wykopie waskoprzestrzennym oszalowanym.

Studzienke K1 wykona¢ jako inspekcyjng (niewlazowa) z rur karbowanych z
tworzyw sztucznych zgodnie z PN-B-10729 z 1999 r. ze zwienczeniem wg
PN-EN-124 z 2000 r. $rednicy 425 mm np. firmy WAVIN wyniesiong ponad
teren 15 cm.

Przejscie przewodu w pasie drogowym wykona¢ w rurze ochronnej PE100 o
srednicy 250 mm przy zastosowaniu odpowiednich ptéz dystansowych.

Calo$¢ robot wykonac recznie.
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UWAGI OGOLNE

1. Wzdhuz wykopoéw ustawi¢ zastawy ochronne 1 napisy ostrzegawcze.

2. Calo$¢ robot wykonac¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robdt budowlano-montazowych — cz. II”,warunkami technicznymi
ZW. i K., przepisami BHP i P.Poz. oraz wymogami producentow.

3. Przed zasypaniem przytaczy i1 zbiornika nalezy zglosi¢ je do inwentaryzacji
geodezyjnej.

4. W przypadku napotkania niezidentyfikowanego uzbrojenia podziemnego

nalezy je zabezpieczy¢ 1 powiadomic¢ inspektora nadzoru.

5. tereny zielone i pas drogowy w miejscu wykonywanych robot doprowadzi¢
do stanu pierwotnego.

6. Wszystkie prace ziemne wykonywac recznie.

11. Obliczenia

11.1. Obliczenie zapotrzebowania wody

Zapotrzebowanie wody dla celéow gospodarczo-bytowych obliczono dla

nastepujacych przybordéw sanitarnych zgodnie z PN-92/B-01706:

- pluczka zbiorniczkowa - 2 szt. g, =2x0,13=0,26 dm?/s
- pisuar -1 szt. qn =1%0,30=0,30 dm*/s
- umywalka - 3 szt qn =3%0,07=0,21 dm*/s
- zZlewozmywak + zlew - 2 szt. gn= 2x0,07=0,14 dm*/s

¥q, = 0,91 dm%/s
Wyznaczenie przeptywu obliczeniowego
q=0,682 x 0,91 **-0,14 = 0,52 dm*/s
Dla obliczonego przeptywu dobieram $rednice przytacza ¢ 40/32 wykonanego z
rur polietylenowych PE100 typu PE-HD ¢ 40 mm; PN-10; SDR-17.



-9-
Zgodnie z zalgcznikiem do Rozporzadzenia R.M. z dnia 18.12.1996 r. (Dz. U.
Nr 151 poz. 716) w sprawie przecietnych norm zuzycia wody, ilos¢ wody na
jednego uczestnika wynosi 33 dm*/Mkd
[lo$¢ 0s6b — 50
Q maxd = 50 x 33 = 1650 dm®/d

1650
Quq= —— =1375dm/d
1,2
1650
Q maxh = x2= 4125 de/h
8
4125
Qun= —— = 51,6dm%h
8

11.2. Dob6r wodomierza

Umowny obliczeniowy przeptyw dla wodomierza bedzie wynosi¢:

=2 xq=2x0,52=1,04 dm* /s = 3744 dm® /h = 3,744 m*/h

Przyjmuje wodomierz skrzydetkowy o §rednicy DN 20 produkcji POWOGAZ.
Wodomierz montowa¢ w studzience wodomierzowej z zachowaniem zasad
podanych w PN-91/M-54010.

Wedlug Warunkow Technicznych Z.W. i K. za zaworem glownym za
wodomierzem nalezy zamontowa¢ zawor antyskazeniowy zgodnie z PN-EN

1717;2003 firmy SOCLA typ EA 251.
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11.3 Cisnienie niezbedne do zasilania budynku

- wysoko$¢ geometryczna punktu poboru -Hg = 2,50 m.st.w.
- ci$nienie wyptywowe na pluczce zbiorniczkowe; - Hw  =10,0 m.sl.w.
- strata ci$nienia na wodomierzu + zawoér antyskazeniowy
-Ahw = 2,0 m.stw.
- strata ci$nienia na przytaczu 14 x 0,02 = 0,28 m.st.w.
- strata cisnienia w instalacji wewnetrznej 1,3 x (37 x 0,15) = 7,22 m.st.w.
22,0 m.st.w.

Minimalne ci$nienie w sieci wynosi 228,94 + 34,0 = 262,94 m.n.p.m.

Rzgdna osi przewodu w miejscu wilgczenia — 205,70 m.n.p.m.
57,24 > 22,00
Cisnienie w sieci miejskiej jest wystarczajace do zasilania poses;ji.
W przypadku stwierdzenia rzeczywistego cis$nienia wiekszego od 60 m.st.w.
(6 bar) na instalacji za zaworem odcinajacym w budynku nalezy zamontowac

zawor redukcyjny.

11.4. Ilos¢ odprowadzanych $ciekow

[los¢ $ciekdw gospodarczo-bytowych z instalacji wewnetrznej obliczono dla

nastepujacych przybordéw sanitarnych zgodnie z PN-92/B-01707:

- pluczka zbiorniczkowa - 2 szt. AW,=2x25=50 dm?®/s
- pisuar -1 szt. AW =1x0,5=0,5dm%s
- umywalka - 3 szt AW, =3x0,5=15dm%s
- zlewozmywak + zlew - 2 szt. AW =2 x1,0=2,0dm’/s

Y AW, = 9,0 dm®/s
Wyznaczenie przeptywu obliczeniowego:

qs=0,5%9,0%"=15dm%s
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Zgodnie z zalgcznikiem do Rozporzadzenia R.M. z dnia 18.12.1996 r. (Dz. U.

Nr 151 poz. 716) w sprawie przecigtnych norm zuzycia wody, 1lo§¢ wody na
jednego uczestnika wynosi 33 dm*/Mkd
[1o$¢ 0s6b — 50

Q maxa = 50 x 33 x 0,95 = 1567 dm®/d

1567
Qqq = —— =1306dm*d
1,2
1567
Qmxh = x1,5= 293,8dm*h
8
1306
Qun= —— = 163,2dm%h
8

Dla przylacza kanalizacji sanitarnN€j zaprojektowano $rednice DN 0,16 PCV

1jest ona wystarczajgca dla najwiekszego odpltywu sciekéw z miski ustepowe;.

Opracowat:
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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlano-wykonawczego $wietlicy wiejskiej

w miejscowosci Zeromin, ul Tuszynska, gm.Tuszyn, dz. Nr 6/15

- OGRZEWANIE-

1. Podstawa opracowania

Podstawe niniejszego opracowania stanowily:

- Wypis z miejscowego planu zagospodarowania

- projekt architektoniczny przedmiotowego budynku swietlicy

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa dla celow projektowych w skali 1 : 500

- uzgodnienia z Inwestorem

2. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje wytyczne dla ogrzewania elektrycznego we
wszystkich pomieszczeniach $wietlicy oraz wytyczne dla ogrzewania
kominkowego z nadmuchem powietrza jako dodatkowego, rezerwowego zrodia

ciepla.

3. Opis projektowanego budynku

Bedzie to budynek niepodpiwniczony, parterowy, wykonany w konstrukcji

drewnianej balowej.

4. Opis stanu istniejacego

Teren dziatki nie jest uzbrojony w przylacze sieci cieplnej jak roOwniez w
przytacze sieci gazowej.

Sie¢ wodociggowa ¢ 80 przebiega przez teren przedmiotowej dziatki Nr 6/15.
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Sie¢ kanalizacji sanitarnej ¢ 0,2 przebiega przez teren dziatki Nr 8/14 gdzie

znajduje si¢ studzienka do ktorej beda odprowadzane Scieki z budynku

swietlicy.

5. Opis ogrzewania elektrycznego

Zapotrzebowanie ciepta dla poszczegdlnych pomieszczen obliczono zgodnie z
PN-94/B-03406 przyjmujac temperatury wewnetrzne zgodnie z PN-82/B-02402

i zgodnie z wytycznymi oraz temperatury zewnetrzne wg PN-82/B-02403.
Wspotczynniki przenikania ciepta ,,K” obliczono wg PN-91/B-02020 i zgodnie

z Dz. U. Nr 132/97 oraz przyjeto wg projektu architektonicznego.

Obliczenia zapotrzebowania ciepta oraz wspotczynnikdéw przenikania zatgczono

do projektu.

Catkowite zapotrzebowanie ciepta na cele ogrzewania dla budynku swietlicy

wynosi 9 118 W.

6. Opis ogrzewania kominkowego

Przewiduje si¢ zamontowanie kominka o minimalne; wydajnosci cieplnej
Q=10 kW, z dystrybucja goragcego powietrza 1 turbing nadmuchowa.

Kominek bedzie zamontowany w pomieszczeniu §wietlicy.

Do turbiny nadmuchowej podlaczy¢ przewody rozprowadzajace i zasilajace
skrzynki rozdzielcze. Od skrzynek rozdzielczych prowadzi¢ indywidualne
przewody zakonczone anemostatami nawiewnymi.

Nie przewiduje si¢ doprowadzenia gorgcego powietrza do pomieszczenia kuchni
I magazynu.

Instalacj¢ nadmuchowa wykonaé z przewodow typu flex ¢ 100 mm w izolacji
cieplnej odpornej na temperature 150°C.

Wszystkie przewody rozprowadzajace prowadzi¢ w sposdéb bezpieczny 1 nie

zagrazajacy bezpieczenstwu pozarowemu.
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W przewodzie spalinowym kominka zamontowa¢ wklad kominowy ze stali

kwasoodpornej.

UWAGI OGOLNE

Calo$¢ robot wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robdt budowlano-montazowych — cz. II” wymogami producentow oraz

przepisami BHP i P.Poz.

Opracowat:



