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Przedmiotem inwestycji jest przebudowa ulicy Kasztelanskiej w Tuszynku Majorackim na
odcinku od skrzyzowania z ulica Staro$cianska, na odcinku bedacym w zarzadzie Gminy Tuszyn.
Calkowita dlugos¢ inwestycji wynosi ok.550mb. Przyjeto kilometraz roboczy od 0+000
(skrzyzowanie z ulica Staro$cianska) do 0+402,90 (dziatka nr 1/149), siegacze 0+000 do
0+073,40 (dziatka nr 1/132) oraz 0+000 do 0+070,80 (dziatka nr 1/51).

W ramach inwestycji projektuje si¢ przebudowe pasa drogowego poprzez wymiang nawierzchni
gruntowej istniejacej drogi na nawierzchni¢ ulepszona bitumiczna, wydzielenie chodnikéw o
nawierzchni z betonowej kostki brukowej, wymiane istniejacych i wykonanie brakujacych
zjazdow na posesje o nawierzchni z betonowej kostki brukowej, wykonanie rowéw przydroznych
1 budowe odcinka kanalizacji deszczowej.

Realizacja inwestycji obejmuje dziatki polozone w obrebie Tuszynek Majoracki, numer: 1/145,
1/113, 1/111, 1/109, 1/57, 1/60, 1/131, 1/118, 1/120, 1/122, 1/124, 1/148, 1/150, 1/125,
1/137,1/136,1/135, 1/138.

Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Tuszynek Majoracki, gmina Tuszyn, powiat 16dzki
wschodni, wojewddztwo 16dzkie. Na zaktualizowanej mapie w skali 1:500 pokazano usytuowanie

projektowanych elementéw podlegajacych budowie, przebudowie a takze tereny przylegtle.

Roboty nalezy wykonac¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa.
Szczegolng uwage nalezy przywigzac¢ do wlasciwego zageszczenia 1 wyprofilowania podloza. Ze
wzgledu na infrastrukture podziemng wszelkie roboty w jej poblizu nalezy wykonywac ze

szczegolna ostroznoscia.

UWAGA:
Koszty sktadowania lub utylizacji odpadéw (ziemia, materialy z rozbiérek, etc.) sa po stronie

Wykonawcy.

Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot zasadniczych nalezy przeprowadzi¢ pomiar geodezyjny. W cenie
robot nalezy rowniez ujaé obsluge geodezyjna 1 opracowanie dokumentacji powykonawczej.
Prace przygotowawcze obejmuja usunigcie warstwy humusu z jego odwozem. Ziemi¢ z
korytowania Wykonawca robét zagospodaruje, odwiezie na skltadowisko i zutylizuje w sposob

zgodny z przepisami, na wlasny koszt.

Roboty ziemne

Robot ziemne obejmuja wykonanie wykopéw z odwozem urobku na skltadowisko i pokryciem

kosztow skladowania, wraz z umocnieniem $cian wykopow o $cianach pionowych na glebokosci
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srednio 1,5m. W cenie robdt nalezy uja¢ zabezpieczenie wykopow przed naplywem wody
opadowej, np. poprzez pompowanie. Roboty ziemne dla posadowienia sieci kanalizacji
deszczowej, obejmuja wykonanie podsypki oraz nasypki oraz zasypywanie wykopow warstwami z
wlasciwym zageszczeniem. Do wykonania podsypki oraz do zasypania wykopéw nalezy
wykorzysta¢ grunt pozyskany 1 dowieziony — piasek $rednioziarnisty o parametrach G1. Zasypke i

podioze dogesci¢ do wspotezynnika Is = 1,0.

Roboty montazowe - kanalizacja deszczowa

Roboty montazowe obejmuja wykonanie kanalizacji deszczowej z ruru PVC-U SN8 wraz z
uzbrojeniem w betonowe studnie rewizyjne oraz studzienki wpustéw kraweznikowo-ulicznych,

wilazy typu D-400

Podbudowy
W cenie robét nalezy ujac¢ korytowanie, profilowanie i zageszczenie podioza, wykonanie warstw
odsaczajacych z piasku gr. 10 cm po zageszczeniu. Podbudowy zaprojektowano z betonu

asfaltowego AC16P oraz podbudowe z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie frakeji
0/31,5mm.

Nawierzchnie
Zaprojektowano nawierzchnie z betonu asfaltowego AC11S D 50/70.
Warstwe S$cieralna nalezy uklada¢ na calej szerokosci jezdni, bez pozostawiania szwu

technologicznego.

Roboty wyvkoficzeniowe i towarzyszace

Istniejace rowy przydrozne nalezy oczysci¢ i wyprofilowac. Nalezy wykona¢ przepusty z rur PVC
pod zjazdami. Rury przepustowe posadowi¢ na 15 cm podbudowie zwirowej. Obudowy wlotow 1

wylotéw nalezy wykonac z betonowych elementéw prefabrykowanych.

Urzadzenie bezpieczenstwa ruchu

Roboty budowlane nalezy kompleksowo oznakowac i zabezpieczyé. Wykonaé oznakowanie

pionowe oraz poziome zgodnie z Projektem Docelowej Organizacji Ruchu.

Elementy ulic

Zaprojektowano chodniki o nawierzchni z betonowej kostki brukowej koloru szarego, gr. 8 cm,
zjazdy z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm koloru grafitowego. Kostke nalezy uktada¢ na
warstwie podsypki cementowo-piaskowej c:p 1:4 grubosci 5 cm po zaggszczeniu.
Zaprojektowano spigcie chodnikéw i zjazdéw obrzezami betonowymi 8x30cm ukladanymi na

tawach betonowych z oporem z betonu C 12/15. Krawezniki zaprojektowano o wymiarach
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15x30 cm, na lukach bezwzglednie nalezy stosowaé krawezniki tukowe, bez docinania, na
zjazdach krawezniki najazdowe o wymiarach 12x25 cm. Krawezniki posadowi¢ na lawach

betonowych z oporem z betonu C 12/15.

Roboty towarzyszace

W cenie robét nalezy ujac regulacje wysoko$ciowa zawordw i zasuw oraz studzienek i studni
wodno-kanalizacyjnych, telekomunikacyjnych i gazowych. Roboty budowlane obejmuja réwniez
likwidacje kolizji z podziemng linia elektroenergetyczna, poprzez jej przelozenie w planie oraz

zabezpieczenie rurami ostonowymi.
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