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1. Wstep

1.1. Przedmiot STWiORB.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z budows przepustow z rur PVC SN8 oraz z rur dwusciennych
spiralnie karbowanych HDPE w zwiazku z przebudowsa ul. Kasztelanskiej w Tuszynku
Majorackim

1.2. Zakres stosowania STWiORB.
Niniejsza Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1

13 Zakres robot objetych STWiORB.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwiazanych z
budowa przepustéw z rur PVC SN8 fi 400mm pod zjazdami oraz z rur HDPE
dwusciennych karbowanych o sztywnosci 8kPa fi 600mm pod korona drogi.

1.4, Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej STWIORB. sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami oraz z okresleniami podanymi w STWiORB. D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

1.4.1. Przepust - obiekt wybudowany w formie zamkni¢tej obudowy konstrukeyjnej, stuzacy do
przeprowadzenia wody malych ciekéw wodnych pod nasypami zjazdéw, korona drogi.

1.4.2. Przepust rurowy - przepust, ktérego konstrukcja nosna wykonana jest z rur betonowych lub
zelbetowych lub z tworzyw sztucznych.

1.4.3. Scianka czotowa - konstrukcja stabilizujaca przepust na wlocie i wylocie i podtrzymujaca
nasyp.

1.4.4. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi

normami i z definicjami podanymi w STWiORB. D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$é z
Dokumentacja Projektowa, STWiORB. i poleceniami Inzyniera.
Ogdlne wymagania dotyczace jakosci robét podano w STWIORB.  D.M.00.00.00.

”Wymagania ogblne”.
2. Materiaty

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow.
Ogodlne warunki dotyczace stosowania materialéw podano w STWiORB. 1D.M.00.00.00
,» Wymagania ogélne”.

2.2. Rodzaje materiatow
Materiatami stosowanymi przy budowie przepustéw rurowych sa;:

— rury PVC, SN, fi 400mm,

— rury HDPE dwuscienne spiralnie karbowane, fi 600mm,
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— kruszywo, cement, woda, bruk kamienny — do wykonania obudowy wylotéw,
— materialy izolacyjne,

2.3. Przepusty rurowe
Rury z polietylenu wysokiej wytrzymatosci (HDPE) oraz z PVC do wykonywania
przepustéw rurowych musza posiada¢ wymagane prawem atesty 1 certyfikaty.

2.4. Materialy izolacyjne

Do wykonania izolacji przepustéw mozna stosowac:
— emulsj¢ kationowa, wg BN-68/6753-04 lub aprobaty technicznej,
— roztwor asfaltowy do gruntowania wg PN-B-24622,

— wszelkie inne materialy izolacyjne sprawdzone doswiadczalnie i posiadajace aprobate

techniczna oraz zalecane przez producenta rur - za zgoda Inzyniera.
3. Sprzet

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogolne warunki stosowania sprze¢tu podano w STWiORB. D.M.00.00.00 ,,Wymagania
ogdblne”.
Wykonawca przystepujacy do wykonania przepustéw pod zjazdami powinien wykazac sig
mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzetu:

— koparek,

— betoniarek,

— dozownikéw wagowych do cementu,

— sprzetu do zageszezania: ubijaki reczne i mechaniczne, zageszczarki plytowe.
4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.
Ogodlne warunki dotyczace transportu podano w STWiORB. D.M.00.00.00 ,,Wymagania

ogdlne”.

Brukowiec, cement, piasek, kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu,

pod przykryciem. Materiat sypki musi by¢ odpowiednio zabezpieczony przed osuni¢ciem.

Rury HDPE i PVC nalezy w miar¢ mozliwosci przewozic w jednym odcinku
(dopuszczalnym przez producenta o dlugosci wynikajacej z dokumentacji) w pozycji
lezacej. Nie dopuszcza si¢ przewozenia rur w pionie. Rury musza zabezpieczone na czas

transportu przed przemieszczaniem sig.
5. Wykonanie robot
5.1. Ogodlne warunki wykonania robot.

Ogodlne warunki wykonywania robét podano w STWiORB. D.M.00.00.00. ,,Wymagania

ogdlne”.
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5.2. Roboty przygotowawcze
Wykonawca zobowiazany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie:
— odwodnienia,
— wytyczenia osi przepustu 1 krawedzi wykopu,
— wykonania wykopéw pod projektowany przepust,
— wytyczenia linii rozgraniczajacych umocnienie skarp,

— innych robét podanych w dokumentacji projektowej i STWiORB.

5.3. Wykopy
Sposéb wykonywania robét ziemnych pod fundamenty wzmocnienia skarpy od strony
cieku oraz pod projektowany przepust powinien by¢ dostosowany do wielkosci przepustu,
glebokosci wykopu, uksztaltowania terenu i rodzaju gruntu.
Wykop nalezy wykonywa¢ w takim okresie, aby po ich zakoficzeniu mozna bylo przystapic
do wykonywania przepustu.

5.4. Uktadanie prefabrykatéw rurowych
Rury nalezy uktada¢ na odpowiednio przygotowanym i zaggszczonym podiozu.
Przewiduje si¢ ulozenie przepustéw rurowych na podbudowie z kruszywa lamanego
grubosci 15 cm po zaggeszczeniu. Grunt rodzimy pod podbudowsa nalezy zagesci¢ do
uzyskania wskaznika Is wigkszego od 0,97.

Podbudowe z kruszywa pod rury przepustowe wykonaé zgodnie ze STWiORB D.04.04.02.

5.5. Zasypka przepustow
Zasypke (mieszanka, piasek, grunt rodzimy) nalezy uklada¢ jednoczesnie z obu stron
przepustu, warstwami o jednakowej grubosci (maks. 10 cm) z jednoczesnym zaggeszczaniem
do wskaxnika co najmniej Is = 1,0. Wilgotnosc¢ zasypki w czasie zaggszczania powinna
odpowiada¢ wilgotno$ci optymalnej wg normalnej proby Proctora, metoda 1 wg PN-B-
04481 [2] z tolerancja -20%, +10%.

6. Kontrola jakosci robdt

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot.
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w STWIORB. D.M.00.00.00 ,,Wymagania
ogdlne”.

Kontrola 1 badania w trakcie robét obejmuja miedzy innymi:

- badania dostaw materiatow,

- prawidlowos¢ wykonania wykopéw 1 zageszczenia podloza,

- prawidtowos¢ wykonania i zageszczenia fundamentu pod umocnienie skarp,
- ulozenie oraz polaczenie rur,

- prawidtowos¢ wykonania i zageszczenia zasypki,

- prawidtowos¢ 1 réwnos¢ wykonania umocnienia skarpy.
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7. Obmiar rob6t

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét podano w STWiORB. D.M.00.00.00.
Jednostka obmiaru jest:
— m (metr) wykonania przepustu na zaggszczonym podlozu,

— m2 (metr kwadratowy) obudowy wlotu i wylotu,
8. Odbidr robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w STWiORB. D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, STWiORB. i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg

pkt. 6 daly wyniki pozytywne.
9. Podstawa ptatnosci
9.1. Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w STWiORB. D.M.00.00.00.

9.2. Szczegdlowe warunki platnosci.
Cena wykonania 1 m przepustu obejmuje:
— roboty pomiarowe i przygotowawcze,
— wykonanie wykopu wraz z odwodnieniem i zageszczeniem podloza,
— dostarczenie materiatéw i montaz konstrukcji przepustu,
— wykonanie zasypki i zaggszczenie,
— umocnienie wlotéw i wylotow,
— uporzadkowanie terenu,

— przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.
10. Przepisy zwigzane

1. Wytyczne producenta rur w zakresie transportu i montazu przepustow rurowych oraz w
zakresie robot pomocniczych.

2. Norma PN-EN 13476-3 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnego bezci$nieniowego odwadniania i kanalizacji — Systemy przewoddw rurowych o
$ciankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i
polietylenu (PE) — Cze¢$¢ 3: Specyfikacje rur i ksztaltek o gladkiej powierzchni wewnetrznej i
profilowanej powierzchni zewnetrznej oraz systemu, typ B

3. Norma PN-EN 13476-2 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnego bezci$nieniowego odwadniania i kanalizacji — Systemy przewodow rurowych o
$ciankach strukturalnych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U), polipropylenu (PP) i
polietylenu (PE) — Czg$¢ 2: Specyfikacje rur i ksztaltek o gltadkich powierzchniach wewnetrznych i
zewnetrznych oraz systemu, typ A

4. Norma PN-EN 13476-1 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnego bezci$nieniowego odwadniania i kanalizacji — Systemy przewodow rurowych o
$ciankach strukturalnych z nieplastytfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i

polietylenu (PE) — Czg¢$¢ 1: Wymagania ogdlne i wlasciwosci uzytkowe
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