SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
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OBRZEZA BETONOWE
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1. Wstep

1.1. Przedmiot STWiORB.
Przedmiotem niniejszej STWIORB s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z ustawieniem obrzezy betonowych 8x30cm na podsypce cementowo —
piaskowej 1:4 na lawie betonowej z oporem w zwiazku z przebudowa ul. Kasztelafskiej w

Tuszynku Majorackim

1.2. Zakres stosowania STWiORB.
STWiORB stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza sposobu prowadzenia robét przy
ustawianiu obrzezy betonowych 8x30cm jako obramowan projektowanych wjazdéw i
chodnika.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej STWiORB sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi
normami oraz ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne".

Obrzeza betonowe sa to betonowe elementy prefabrykowane.

1.5, Ogblne wymagania dotyczace robot.
Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w ST D.M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonanych robét oraz za zgodnos$é z

Dokumentacja Projektowa, STWiORB i poleceniami Inzyniera.
2. Materialy

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialdw.
Ogélne wymagania dotyczace materiatéw podano w STWIORB D.M.00.00.00.

,» Wymagania ogolne”.

- Obrzeza betonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1340. Powinny by¢
wykonane z betonu klasy min. C 25/30 i posiada¢ certyfikat zgodnosci z Aprobata
Techniczna, (kazda dostarczona na teren budowy partia). Nasigkliwos§¢ obrzezy powinna
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 206-1 i wynosi¢ nie wigcej niz 5%.

- Piasek na podsypka cementowo-piaskowsg — podsypka powinna by¢ wykonana ze $rednio
lub gruboziarnistego piasku.

Piasek powinien odpowiada¢ wymaganiom norm ,,Kruszywa naturalne. Piasek do zapraw
budowlanych”.

Piasek uzyty na podsypke cementowo-piaskowa nie moze zawiera¢ domieszek gliny w
ilo$ciach przekraczajacych 5%.

- Zaprawa cementowo - piaskowa do wypelnienia spoin migdzy obrzezami:

- cement portlandzki, wg PN-EN 197-1

- woda wg PN-EN 1008
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5.1.

Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB D.M.00.00.00. ,,Wymagania
ogdlne”.

Roboty zwigzane z whudowaniem obrzezy betonowych wykonane beda recznie.

Betoniarka — wykonanie zaprawy cementowo-piaskowe;.

Transport

Ogodlne wymagania dotyczace transportu.

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB D.M.00.00.00. ,,Wymagania

ogolne”.

Obrzeza betonowe — transport i skladowanie na miejscu wbudowania zgodnie z norma
PN-EN 1340.

Piasek na podsypke cementowo-piaskowsg pod obrzeza betonowe i do zaprawy
cementowo-piaskowej transportowany moze byé dowolnymi $rodkami transportu

samowyladowczego.

Cement transportowany bedzie srodkami transportu przewidzianymi do przewozenia tego

typu materialow.
Wykonanie robét
Ogodlne warunki wykonania robét.

Ogolne warunki wykonania robét podano w STWiORB D.M.00.00.00. ,,Wymagania

ogoblne”.

5.2.  Zakres wykonywanych robot.

5.2.1.

52.2.

5.2.3.

Zakup i transport materialéw przewidzianych do wykonania rob6t w punkcie 2 niniejszej
STWiORB. Miejsca pozyskania niezb¢dnych materialéw musza uzyska¢ akceptacje
Inzyniera. Transport materialéw na miejsce wbudowania opisano w punkcie 4 niniejszej

STWiORB.

Wyznaczenie odcinkéw osadzenia obrzezy betonowych.
Wykonawca dla wlasnych potrzeb moze wyznaczy¢ i zastabilizowa¢ dodatkowe punkty

sytuacyjno-wysoko$ciowe niezbedne mu do wykonania robét.

Wykonanie koryta gruntowego (wykopu) pod obrzeza betonowe na podsypce cementowo-
piaskowej.

Powyzsze roboty beda wykonane recznie.
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Dopuszczalne odchylenia w glebokosci wykonanego koryta wynosza £1cm. Dopuszczalne

odchylenie od projektowanej niwelety obrzeza nie powinny przekraczac 0,5%.

5.2.4. Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej i osadzenie obrzeza betonowego.
Podsypka cementowo-piaskowa pod obrzeza wykonana bedzie recznie. Wykonanie
podsypki polega na rozicieleniu w korycie gruntowym warstwy grubosci minimum 4cm.

5.2.5.  Wypelnienie spoin miedzy obrzezami zaprawa cementowo-piaskowa.
Spoiny w obrzezach winny by¢ wypelnione zaprawa 1 wygladzone. Wielko$¢ spoin nie
powinna przekraczaé 0,8cm. Wypelnianie spoin zaprawa cementows powinno byé
wykonywane na biezaco w miar¢ postgpu robdt. Zaprawa cementowa powinna mieé

wytrzymatos§é po 28 dniach nie mniejsza niz 20 MPa.

5.2.6. Obsypanie gruntem tylnej $ciany obrzezy.

Tylna $ciana obrzezy powinna by¢ obsypana gruntem, ktéry nalezy zagesci¢ do wskaznika

I5=1,00.

6. Kontrola jako$ci robot

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét.
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w STWiORB D.M.00.00.00. "Wymagania
ogdlne".

6.2.  Kontrola jakosci materialow.

Obrzeza betonowe powinny pod wzgledem jakosci odpowiada¢ wymaganiom PN-EN
1340. Wykonawca dostarczy swiadectwo jakosci wbudowywanych obrzezy.
Wryglad zewnetrzny gotowych wyrobéw powinien charakteryzowad si¢ powierzchnia bez

rys, pekniec 1 ubytkow betonu. Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste.

Dopuszczalne wady:

- wklgstos¢ lub wypukto§é powierzchni gornej, wichrowatos¢ powierzchni i krawedzi — do
2mm,
- szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy ograniczajacych powierzchnie gérne —
niedopuszczalne,

- szczerby i uszkodzenia krawedzi 1 narozy ograniczajacych pozostale powierzchnie:

- ich liczba -do 2,

- max dlugosé - 20mm,

- max gleboko$¢ - 6mm.
Nasigkliwo$¢ betonu uzytego do wykonania obrzezy £4%.

6.3.  Kontrola w trakcie robét.
- sprawdzenie geometrii wytyczonej linii wykonania obrzeza,
- sprawdzenie prawidlowosci wykonania wykopu pod obrzeze betonowe,
- kontrola prawidtowosci wykonania podsypki cementowo-piaskowej,
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- kontrola ustawienia obrzezy betonowych — sprawdza si¢ profil podluzny (dopuszczalne
odchylenie *lcm) oraz lini¢ obrzezy (dopuszczalne odchylenie od projektowanego

kierunku +1cm)

- réwnos¢ gornej powierzchni obrzezy — tolerancja prze§witu pod fata £1,0cm (3 metrowa

tata)
7. Obmiar robét
7.1. Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robot.

Ogélne wymagania dotyczace obmiaru robdét podano w STWIORB D.M.00.00.00.
"Wymagania ogdlne”.
Jednostka obmiarows jest Im (metr) ustawionego obrzeza betonowego na podsypce c-p

1:4 na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie.
8. Odbidér robobt

8.1.  Ogodlne zasady odbioru robét.
Ogodlne zasady odbioru robét podano w STWiORB D.M.00.00.00. "Wymagania ogélne".

9. Podstawa ptatnosci

9.1.  Ogdlne wymagania dotyczace platnosci.
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w STWiORB D.M.00.00.00. "Wymagania

ogdlne".

Platno$¢ za metr ustawionego obrzeza zgodnie z Dokumentacja Projektowa, obmiarem
robot, oceng jakosci uzytych materiatéw oraz jakoscia wykonania robét na podstawie

wynikéw pomiaréw i badan.

Cena wykonania rob6t obejmuje:

- transport i skladowanie materialéw przewidzianych do wykonania robét w punkcie 2
niniejszej STWiORB,

- wyznaczenie odcinkéw wykonywanego obrzeza,

- wykonanie koryta gruntowego pod obrzeze chodnikowe na podsypce cementowo-
piaskowej,

- wykonanie tawy betonowej z oporem,

- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej pod obrzeza (rozscietanie i zageszczenie),

- ustawienie obrzezy betonowych jako obramowania,

- wypelnienie spoin migdzy obrzezami,

- zasypanie 1 zageszczenie gruntu przy ustawionych obrzezach,

- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.

- wykonanie wszystkich niezbednych badan, préb 1 pomiaréw,

- oznakowanie miejsca robét i jego utrzymanie.
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10. Przepisy zwigzane

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane.

PN-EN 206-1 Beton -- Cz¢s§¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja 1 zgodnosc¢

PN-EN 197-1 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

PN-EN-1008  Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji
betonu

PN-EN 12620 Kruszywa do betonu.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.

BN-88/6731-08 Cement. Transpott i przechowywanie.

PN-EN 1340  Krawezniki uliczne. Wymagania i metody badan
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