SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D.02.01.01

WYKONANIE WYKOPOW W GR. KAT.I-V



STWiORB D.02.01.01

1.Wstep

1.1.

Przedmiot STWiORB.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem wykopow w

zwigzku z przebudows ul. Kasztelanskiej w Tuszynku Majorackim

1.2. Zakres stosowania STWiORB.

1.3.

1.4.

1.4.1.

1.5.

3.1.

STWIORB stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robé6t wymienionych w punkeie 1.1.

Zakres robot objetych STWiORB.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikaciji dotycza zasad wykonania i odbioru robét zwigzanych

z wykonaniem wykopéw 1 obejmuja:

- wykonanie wykopéw niezbednych do realizacji zakresu robét okreslonych w Dokumentacji
Projektowej,

- zabezpieczenie wykopéw przed osuwaniem,

- zabezpieczenie wykopéw przed naplywem wody opadowej (np. poprzez pompowanie),

- transport urobku nie nadajacego si¢ do ponownego wbudowania na wysypisko z kosztami

wysypiska.
Okreslenia podstawowe.

Giebokosé wykopn - réznica rzednej terenu i rzednej robét ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu
lub wykopu.

Wykaop plytki —wykop, ktérego gleboko$¢ jest mniejsza niz 1m,

Wykop sredni —wykop, ktorego glebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3m,

Wykop gleboki - wykop o glebokosci przekraczajacej 3m.

Okreslenia podane w niniejszej STWIORB s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami i STWiORB D.M.00.00.00. ,,\Wymagania ogdlne”.

Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w STWiORB D.M.00.00.00.”Wymagania ogdlne”.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é¢ z
Dokumentacja Projektowa, STWiORB i poleceniami Inzyniera.

Materiaty

Nie wystepuja.

Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu.

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D.M.00.00.00. ,,Wymagania

ogdlne”.
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Roboty nalezy wykona¢ przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu mechanicznego
zaakceptowanego przez Inzyniera, przeznaczonego do realizacji rob6t zgodnie z zalozona

technologia.

3.2, Dobér sprzetu.
Przewiduje si¢ uzycie:
- koparek,
- topat,
- spycharek,
- fadowarek,

- Sprzetu zageszczajacego.
4. Transport

4.1. Ogodlne warunki dotyczace transportu.
Ogodlne warunki dotyczace transportu podano w STWiORB D.M.00.00.00. ,,Wymagania
ogolne”.

42, Wybdr srodkéw transportu oraz metod srodkéw transportu powinien byé dostosowany do
kategorii gruntu, jego objetosci, technologii odspajania i zaladunku oraz od odleglosci
transportu. Wydajno$¢ srodkéw transportu powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci
sprzetu uzywanego do wykonania wykopow.

4.3.  Dobér srodkéw transportu.
Przewiduje si¢ uzycie:
- ciagnikéw z przyczepami samowyladowczymi,

- samochodéw samowytadowczych.
5. Wykonanie robdt

5.1.  Ogdlne wymagania dotyczace robét.
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w STWIORB D.M.00.00.00.
,» Wymagania ogolne”.
Przed przystapieniem do wykonywania robét ziemnych Wykonawca powinien zapoznaé si¢ z
przebiegiem urzadzen podziemnych, wystepujacych na odcinku prowadzonych robot. W
odleglosci, co najmniej 2 m z kazdej strony urzadzenia podziemnego Wykonawcy nie wolno

prowadzi¢ robét ziemnych za pomoca cigzkiego sprzetu mechanicznego.

5.2. Zasady prowadzenia robét.

Wykonywanie wykopéw moze nastapi¢ po wykonaniu robot przygotowawczych.

Wykonanie wykopéw powinno postepowa¢ w kierunku podnoszenia sie niwelety, aby
umozliwi¢ odplyw wéd z wykopu. Wody opadowe nalezy odprowadzi¢ poza teren robot.
Wrykopy srednie i1 glebokie nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ np. poprzez odeskowanie.
Ewentualna wode naplywajaca do wykopu nalezy odprowadzi¢ poza teren robét za pomoca np.
pomp. Wykopy nalezy wykonywac z zachowaniem wymagan z dokladnoscia okreslona w p. 5.4.
O ile Inzynier dopusci czasowe skladowanie gruntéw, nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢.

Grunty z wykopu, nie nadajace si¢ do wbudowania sa wlasnosciq Wykonawcy i powinny zosta¢
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natychmiast usunigte z terenu budowy. Nalezy je wywiez¢ na odklad w miejsce, ktére uzyska
Wykonawca. Koszty wywozu i skladowania obciazaja Wykonawce. Wykonawca powinien
dotozy¢ wszelkich starad, aby nie zostal naruszony grunt rodzimy w naturalnym podiozu.
Zdjecie warstwy gruntu rodzimego powinno nastapi¢ bezposrednio przed ulozeniem warstwy
konstrukcyjne;.

Jesli pomimo zastosowanych zabezpieczen Wykonawca dopusci do naruszenia struktury
podloza naturalnego, to nie moze zada¢ dodatkowego wynagrodzenia.

Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowaé ich statecznosé w catym okresie
prowadzenia robét, a naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidlowego uksztaltowania
skarp wykopu, ich podcigcia lub innych odstgpstw od dokumentacji projektowej obciaza
Wykonawce. Wykonawca powinien wykonywaé wykopy w taki sposéb, aby grunty o réznym
stopniu  przydatnosci do budowy nasypéw byly odspajane oddzielnie, w sposob
uniemozliwiajacy ich wymieszanie. Odstgpstwo od powyzszego wymagania, uzasadnione
skomplikowanym ukladem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inzyniera. Odspojone
grunty przydatne do wykonania nasypéw powinny by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp
lub przewiezione na odklad. O ile Inzynier dopusci czasowe skladowanie odspojonych
gruntéw, nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem. Material z
wykopow przewidziany do odwiezienia Wykonawca posegreguje zgodnie z katalogiem
odpadéw stanowiacym zatacznik do Rozporzadzenia Ministra Ochrony Srodowiska i podda
odzyskowi lub wywiezie na zorganizowane skladowisko odpadéw celem odzysku lub
unieszkodliwienia. Koszty zwiazane z wywozem, unieszkodliwieniem lub odzyskiem zostana

ujete przez Wykonawce w cenie jednostkowe;.

5.3.  Dokladno$¢ wykonania wykopdw.
Odchylenie osi korpusu ziemnego w wykopie od osi projektowanej nie moze by¢ wigksze niz
10cm, a krawedzie dna wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman. Réznica w stosunku do
projektowanych rzednych robot ziemnych nie moze przekracza¢ + 2cm oraz - 3cm.
Maksymalna glebokos§¢ wklgsnieé na powierzchni wykopu nie moze przekracza¢ 1 cm przy
pomiarze tatq metrowa, albo powinny by¢ spelnione wymagania dotyczace réwnosci okreslone

przez Inzyniera.

5.4. Wymagania dotyczace zageszczenia.
Zageszczenie gruntu w wykopach 1 w miejscach zerowych robét ziemnych powinno wynosic Is
min = 1,00.
Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia nie moga by¢ osiagnigte przez bezposrednie
zageszczanie gruntéw rodzimych, to nalezy podja¢ §rodki w celu ulepszenia gruntu podloza,
umozliwiajacego uzyskanie wymaganych warto$ci wskaznika zaggszczenia. Konieczno$é
doprowadzenia gruntu podloza w wykopie do wymaganych parametréw nie moze stanowic
podstawy do roszczenia o dodatkows zaptate. Mozliwe do zastosowania $rodki proponuje
Wykonaweca i przedstawia do akceptacji Inzynierowi.
Dodatkowo nalezy sprawdzi¢ no$no$¢ warstwy gruntu na powierzchni robét ziemnych na
podstawie pomiaru wtérnego modutu odksztalcenia E» zgodnie z PN-02205:1998 rysunek 4.
Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo$é¢ warstwy gruntu
(nadktadu) powyzej rzednych robét ziemnych jest mniejsza niz 0,3 m.
7. chwilg przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza si¢ po nim
jedynie ruch maszyn wykonujacych te¢ czynno$¢ budowlana. Moze odbywaé si¢ jedynie
sporadyczny ruch pojazdéw, ktére nie spowoduja uszkodzen powierzchni korpusu. Naprawa
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uszkodzen powierzchni robét ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej

warunkdw obcigza Wykonawce robét ziemnych.
6.  Kontrola jakosci robét
6.1.  Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D.M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Sprawdzenie wykonania wykopéw polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej Specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowe;.

W czasie kontroli szczegblna uwage nalezy zwrdci¢ na:

a) odspajanie gruntéw w sposob nie pogarszajacy ich wlasciwosci,

b) zapewnienie statecznosci skarp,

¢) odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robét i po ich zakoniczeniu,

d) dokladnos¢ wykonywania wykopéw, wedlug wymagan okreslonych w punkcie 5.4,

¢) zaggszezenie gornej warstwy wykopu, wedlug wymagan okreslonych w punkcie 5.4.

W czasie wykonywania robét nalezy sprawdzaé z czestotliwoscia, gwarantujaca nalezyte
wykonanie robét, czy odwodnienie i usytuowanie wykopu odpowiada wymaganiom.

Po wykonaniu robét nalezy zbadad, czy pod wzgledem ksztaltu 1 wykoniczenia oraz doktadnosci
wykonania wykopy nie przekraczaja tolerancji okreslonych w p.5.3

7. Obmiar robo6t

7.1.  Ogodlne zasady kontroli jakosci robot.
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w STWiORB D.M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.
Jednostkami obmiaru sa:
- metry sze$cienne (m?) wykonanych wykopow,
- metry kwadratowe (m?) umocnienia wykopu,

- metry sze$cienne (m?) odwiezionego urobku.
8. Odbiér robot

8.1.  Ogdlne zasady odbioru robét.
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D.M.00.00.00. ,,Wymagania ogélne”.
Wykopy uznaje si¢ za zgodne z Dokumentacja Projektowa, wymogami niniejszej ST, jezeli
wszystkie wyniki badafi, przeprowadzone wg ustalen p.5 1 p.6 beda pozytywne.

9. Podstawa platnosci

9.1.  Ogdlne wymagania dotyczace platnosci.
Ogodlne wymagania dotyczace platnosci podano w ST D.M.00.00.00. ,,Wymagania ogélne”.

Placi si¢ za metr szescienny (m?) wykonanych wykopéw wraz z transportem gruntu poza teren
budowy i kosztami skladowania oraz za metr kwadratowy (m?) zabezpieczenia wykopow przed
osuwaniem, na podstawie odbioru i oceny jakosci robot w opatciu o wyniki pomiaréw i badan

laboratoryjnych.
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Cena wykonania robét obejmuje:

- prace pomiarowe, zabezpieczenie dojazdu stuzb specjalnych,

- oznakowanie rob6t zgodne z projektem i wskazaniami Inzyniera,

- odspojenie gruntu i przemieszczenie

- badania laboratoryjne okreslajace przydatnos$¢ urobku z wykopéw do wbudowania w
nasypy,

- przeprowadzenie badan stopnia zaggszczenia gruntu rodzimego po wykonaniu wykopéw,

- wykonanie wykopdéw mechaniczne lub reczne,

- profilowanie dna wykopu, rowéw i skarp,

- zageszczenie powierzchni wykopu,

- zaladunek i wywoz gruntu wraz z roztadunkiem 1 rozplantowaniem na odktadzie,

- koszty sktadowania,

- odwodnienie wykopdw na czas wykonywania robét,

- zabezpieczenie skarp przed obsuwaniem sie,

- prace pomiarowe w trakcie wykonania wykopéw i dla celéw obmiarowych,

- biezace utrzymanie w czystosci nawierzchni jezdni,

- odwiezienie sprz¢tu,

- uporzadkowanie miejsc prowadzonych robot.
10.  Przepisy zwigzane.
Normy

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podzial 1 opis gruntow

PN-EN ISO 14688-1:2006 Badania geotechniczne -- Oznaczanie i klasyfikowanie
gruntow - Czes¢ 1: Oznaczanie i opis

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.

PN-B-04552 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntéw.
10.2. Inne dokumenty

1. Normy i materialy wyszczegélnione w PN-S-02205.
2. Katalog Typowych Nawierzchni Drogowych.
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