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OSWIADCZENIE

Oswiadczamgze niniejszy projekt budowlany pt.:
Remont ulicy Ogrodzona w Tuszynigest sporzdzony
zgodnie z umow, obowgzujacymi normami i przepisami i jest
kompletny z punktu widzenia celu, ktoremu mazgéu

projektant



OPIS TECHNICZNY

l. Podstawa opracowania
Podstaw opracowania stanowi

- Umowa z Gmig Tuszyn

- Mapa d/c projektowych

- Pomiary uzupetniage

- Inwentaryzacja dla potrzeb projektu w terenie

- Uzgodnienia robocze z Inwestorem

- Badania techniczne konstrukgciji

- Rozporadzenie MTIGM z 2 marca 1999 - DU Nr 43
- Normy i przepisy braiowe

. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje tylko remont istigej nawierzchni ul. Ogrodzona w
Tuszynie o dhugéci 997,87m. Jest to droga gminna klasy D. Zgodnienovy i ustaleniami
z Inwestorem z uwagi na zty stan techniczny progaddjmuje take remont dwoéch
istniejgcych przepustéw pod dredulica Ogrodzonka) w km 0+250,05 oraz 0+765,18.

[l Cel opracowania

Niniejszy projekt ma na celu poprawezpieczéstwa i stanu istniggej nawierzchni,
a tym samym zapobieniu jej dalszej degradacji i ponoszenia ustawichrigpsztow na
utrzymanie wiéciwego stanu istniegcej nawierzchni.

V. Inwestor i Zargdzapcy

Inwestorem niniejszego zadania jest Gmina Tusziyita jest jednoczaie Zaradcy
projektowanej drogi — ulicy.

V. Stan Istniejcy

Obecnie jezdnia ulicy Ogrodzonka ma nawierze¢lsaer. 4,0m. Stanowa mmieszankauzla
i/lub piasku ldz pospotki. Droga ma przekréj szlakowy z obustranngoboczami.
Przebiega przez teren rozproszonej zabudowy poistlewej. Po tej stronie niemal na calej
dtugcéci znajduje si row zbieragcy wody od strony naptywu. Pod jezdmy km 0+250,05
oraz 0+765,18 znajdupic dwa przepusty w ztym stanie technicznym przewiaido
remontu. W pasie drogowym znajggje wodochgowa, oraz przydeme drzewa.

VI. Warunki gruntowo - wodne

Warunki gruntowo-wodne okékno na podstawie wykonanych odwiertéw. Ich lokadig
oraz wyniki bada przedstawia odbne opracowanie — opinia geotechniczna. Na ich
podstawie naley wnioskowd, ze pod istn. jezdgi wyskpuja grunty rodzime, gtownie
piaskisrednie oraz w niewielkiej ikzi piaski pylaste oraz glina . Ustabilizowany moni



wody gruntowej wysipuje ustalono w trzech na osiem odwiertéw nagroi od 1,0 do
2,0m ppt. Dokladpinformacg nt. warunkéw gruntowo — wodnych zawiera gure
opracowanie. Na podstawie odwiertow i poziomu wgdyntowej istnigjce podiae naley
zakwalifikowa do grupy nénasci G2.

W swietle ,Rozporadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospoddtrskiej z dnia
25.04.2012 w sprawie ustalenia geotechnicznych nkany posadowienia obiektow
budowlanych” projektowanbudowt nalezy zakwalifikowa do pierwszej kategorii
geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

VII.  Natezenie ruchu

Ulica Ogrodzonka z uwagi na jej przebieg przenésivgie ruch lokalny z docelowymi
wjazdami do przylegtych dziatek. Mpa zatem byto przyf kategor¢ ruchu KR1.

VIIl.  Opis projektu zagospodarowania terenu

Projekt zagospodarowania terenu pokazano na ry$.112. Projektowane rozgaanie
dostosowane jest do istrieggosladu nawierzchni z niewiedkkoreky tukdw poziomych
zapewniggcych ptynnd¢ trasy i wykonanie remontu catkowicie na istaogj dzialce 149/1
stanowijcej pas drogowy. Dla spetnienia w/w naleéyczenie osi wykonazgodnie z
zahczonym wykazem. Projekt zagospodarowania terekazuge te przydrazne drzewa,
ktére z uwagi na zapewnienie minimalnej skrajniegviiziane g do karczowania na
podstawie odibnej decyzji jak Inwestor musi uzyskana wycink drzew .

Teren obgty projektem nie jest wpisany do rejestru zabytkdue podlega ochronie na
podstawie ustatempzp, a take nie podlega wptywom eksploatacji gérniczej. Stamiegpcy
i projektowany nie ma cech zagea dlasrodowiska oraz higieny i zdrowia dla
uzytkownikow projektowanej drogi (ulicy) przy zachomma przepiséw o ruchu drogowym i
zasad kodeksu drogowego.

IX. Rozwpzanie wysokéciowe

Rozwigzanie wysokéciowe wynika z konfiguracji terenu igdnych istniejcej nawierzchni.
Niweleta zapewnienia ptyndétrasy oraz dla poprawid odwodnienia minimalne jej
spadki. Jej pochylenie jest zmienne i zawiegavsprzedziale normatywnych waéto od
0,3% do 1,29%. Zatamania niwelety paey0,5% wyokgglono normatywnymi tukami
pionowymi.

Rozwigzanie wysokéciowe pokazano na profilu ulicy — rys. 3..

X. Odwodnienie

Odwodnienie nawierzchni zapewnstniegce przydrane rowy, oraz przepusty pod jezgini
w km 0+250,05 oraz 0+765,18 przewidziane do rem¢mtayszczenia i wykonania izolacji)

XI. Przekroj konstrukcyjny

Przekroj konstrukcyjny pokazano na rys.2. Przeyeidi wyprofilowanie istniejcej
nawierzchni na szeroké4,0m do rzdnych wynikagcych z projektowanej niwelety podanej
na rysunku 3, tak, aby po wyprofilowaniu (wykonakaryta) maliwe byto wykonanie 20-0
cm podbudowy z niezgtanej mieszanki kruszywa 0/31,5 i dwoch warstyp@4cm)
nawierzchni bitumicznej. Warstwy bitumiczne wykérzabetonu asfaltowego : AC16W jako



warstwe dolmg (wyrébwnawca) oraz AS11S jako warstwécieralg. Mimo, iz jak podano w
p.VI istniegce podiae naley zakwalifikowa do grupy nénosci G2 nie zaklada si
wzmocnienia istnigcego podiaa, gdy stanowi je istniejca nawierzchnia o ruszaci
gtéwnie 40cm stanowca ustabilizowane podie z mieszankiuzla i piasku ldz pospotki.

Xll.  Kolizje

Rozwigzanie projektowe nie powodujzadnych kolizji z istnigjcym uzbrojeniem terenu.
Nalezy jedynie poddawymianie i regulacji wysokaiowej istniegce skrzynki do zasuw
wodociggowych - patrz uzgodnienie ZWiK. Ponadto zaktad&arczowanie podanych na
rys. 1.1 1.2 drzew, a tak& pniscigtych drzew pozostawionych w koronie drogi.

XIll.  Roboty wykaczeniowe

W ramach rob6t wykiiczeniowych przewidziano plantowanie - formowantaigjacych
poboczy do spadku poprzecznego 8,0% dawic je wysokdciowo do nowej nawierzchni..

XIV. Oznakowanie

Przed oddaniem drogi do ruchu nglevykona oznakowanie pionowe. Projekt docelowe]
organizacji ruchu stanowi oghne opracowanie.

XV. Odbi6r robot

Odbioru robét zanikggych dokonuje inspektor nadzoru wpisem w dzienwiétdwy. Odbior
koncowy dokona komisyjnie wg zasad podanych w Prawie Budowlangraz Specyfikaciji
technicznej wykonania i odbioru rob6t . Odbioréekdnywa wg zapiséw szczegoétowych
podanych w kontrakcie z uwzglnieniem robot towarzygeych oraz zasadzrodia
finansowania.



INFORMACJA
PLAN BEZPIECZENSTAWA
| OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu:

Remont ulicy Ogrodzonka w Tuszynie

Nazwa i adres Inwestara Gmina Tuszyn
ul. Piotrkowska 2/4, 95-080 Tuszyn

Imi¢ i nazwisko oraz adres

projektanta sposzlzapcego

Informacg: Jacek Sgel
ul. Wojska Polskiego 165
95-070 Aleksandréw Lodzki

strona tytutowa



Czes¢ opisowa
dot. ,, bioz"

1. Zakres robo6t objetych projektem obejmuje:

- roboty przygotowawcze

- wykonanie podbudowy i nawierzchni
- oznakowanie

- roboty wykaczeniowe

2. Wykaz objetych obiektow budowlanych podlegagcych adaptacji lub rozbiérce
Projekt nie zaktada rozbidrki istniglych obiektow.
3. Elementy zagospodarowania stanowce zagraenie.

Projektowana ulica sama w sobie nie stanowi zagya bezpieczestwa i zdrowia ludzi.
Zasady korzystania okilaja odrebne przepisy, a tak projekt docelowej organizacji ruchu
stanowjcy odrkbne opracowanie.

4. Zagrozenia podczas prowadzenia robot

Przewiduje si prowadzenie robét przy ograniczonym lub yoonym ruchu pojazdow i
pieszych. Nalgy zachowa ostraznos¢ w sgsiedztwie pracuacych ludzi i maszyn. Roboty
podlegaj oznakowaniu i zabezpieczeniu przez wykonavabot.

5. Wydzielenie i oznakowanie robot

Wykonawca zobowgizany jest do oznakowania robo6t w oparciu o sgrane wiasnym
staraniem i zatwierdzone @thnie projekty oznakowania na czas robot. Sposohlazmania
wykonawca dostosuje do odpowiedniego rodzaju rapiisobu wykonania i praygj
technologii robot.

6. Prowadzenie instruktazu

Roboty drogowe prowadzmoze osoba posiadaja uprawnienia do kierowania robotami
drogowymi. Pracownicy wykonagy roboty musz mie¢ aktualne badania lekarskie,
szkolenia bhp, a robotnicy powinnibgrzeszkoleni przez kierownika robot w zakresie
zagraenia i bhp na danym stanowisku pracy. Nad &adaobdt powinien sprawowanadzor
inspektor nadzoru inwestorskiego.

7. Przechowywanie materiatow niebezpiecznych
Zakres robot olgiych projektem nie przewiduje stosowania materiatdgbezpiecznych.

Przewidziane do stosowania materiaty pglgansportowd, roztadowywa, sktadowa i
wbudowywa stosownie do obowzujagcych norm i przepisow bhp.



8. Srodki zapobiegajace niebezpiecaistwom

Roboty prowad#i po uprzednim ich oznakowaniu. Po zagzeniu dziennych dziatek
roboczych upratnaé teren, a w razie potrzeby zabezpigéczgznakowa.

9. Przechowywanie dokumentacji, maszyn i urgdzen

W przypadku zorganizowania statego placu budowgplerza bdzie to miejsce
przechowywania w/w. W innym przypadku dokumerniaglery kazdorazowo dowozina
budowe. Sprzt drobny mae by przechowywany np. w pakamerze, pozostaty na
wydzielonym (wynajtym) placu pod statkontroh.

Czes$é rysunkowa

Opracowanie nie zawiera @thnej czsci rysunkowej z uwagi na rodzaj
projektowanych robét. "Plan bioz" nie wymaga innyghracowa niz rysunki zawarte w
projekcie budowlanym.



