OPISTECHNICZNY

do projektu docelowej organizacji ruchu w zZgku z
remontem nawierzchni ul. Ogrodzonka w Tuszynie

Podstawa opracowania

Postaw formalmg opracowania niniejszego projektu stanowi umowaarta
z Zamawigcym

Podstaw prawry stanows zas:

- Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2008/rsprawie
szczegotowych warunkéw zadzania ruchem oraz wykonania nadzoru nad tym
zarzdzeniem (Dz. U. Nr 177 poz. 1729)

- Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.200%/rsprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakowgnsyow na drogowych oraz
urzadzen bezpieczastwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczanidrogach
(Dz. U. Nr 220 poz. 2181)

- Ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 200358 poz. 515)

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wesanych i Administracji z
dnia 31.07.2002 r. W sprawie znakow i sygnatoagdwych (Dz. U. Nr 170, poz.
1393)

- projekt budowlany oraz uzgodnienia i opinie zzzdca drogi | zaradzagcymi
ruchem oraz KPP w Koluszkach.

. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje docedawganizagj ruchu po remoncie nawierzchni
w granicach istnigrego pasa drogowego

1. Opisstanu istnig acego

Obecnie jezdnia ulicy Ogrodzonka ma nawierze¢lsaer. 4,0m. Stanowd mieszanka
zuzla i/lub piasku Bdz pospotki. Droga ma przekroj szlakowy z obustranny
poboczami. Przebiega przez teren rozproszonej pabugdo stronie lewej. Po tej
stronie niemal na catej diugm znajduje si row zbieragcy wody od strony naptywu.
Pod jezdrg w km 0+250,05 oraz 0+765,18 znajglgjc dwa przepusty w ztym stanie
technicznym przewidziane do remontu. W pasie drogovwnajdug Sic
wodochgowa, oraz przydeame drzewa. Ulica nie posiada oznakowania.



V. Rozwiazanie projektowe

Projektowane rozwizanie dostosowane jest do istaegggosladu nawierzchni z
niewielka koreky tukdéw poziomych zapewniggych ptynnac¢ trasy i wykonanie
remontu catkowicie na istniggej dziatce 149/1 stanoygej pas drogowy. Projekt
zaktada wycink przydraznych drzew, ktore z uwagi na zapewnienie minimalne
skrajni przewidzianegsdo karczowania na podstawie ¢linej decyzji jak Inwestor
musi uzyska na wycinlke drzew .

IV. Oznakowanie

W wyniku remontu plangjsic wykonanie nowej — bitumicznej nawierzchni, a
tym samym nowego oznakowania wg niniejszego opvao@. Do oznakowania
pionowego stosowaznakisrednie pokryte folj odblaskow | generacji . Znaki
ustawt w lokalizacji jak na rysunku na stupkach stalotvypomalowanych na szaro.
Lokalizacja znakéw ok&tona jest poprzez pikietgorogramu CIVIL umaliwiaj acy
lokalizacje znaku z doktad’cia do 1 m.

Z uwagi na szerokd remontowanej jezdni — 4,0m — nie przewiduje si
oznakowania poziomego.

Planowany termin wprowadzenia nowego oznakowah@ttocze 2014.



