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D - M - 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznéj)(§ wymagania dotyege wykonania i odbioru robét, zyganych z
Remontemulicy Ogrodzonka w Tuszynie.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacje Techniczne stanavaizes¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych (Umowiynplezy je stosowé
w zleceniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie

1.3. Zakres robdt obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obggnuymagania ogoéine, wspoélne dla robdtaygh zahczonymi
specyfikacjami technicznymi rob6t.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione poiej okreélenia naley rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, niedbcy budynkiem, stanowty cald¢ techniczno-iytkows (droga) albo jego
czg$¢ stanowaca odrebny element konstrukeyjny lub technologiczny (obielostowy, korpus ziemny, qzet).

1.4.2 Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni ldbumity od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

1.4.3. Diugas¢ mostu - odleghe migdzy zewrtrznymi krawedziami pomostu, a w przypadku mostéw tukowych zsyaé -
odlegtai¢ w $wietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdnigdroe;.

1.4.4 Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony ddwulcb postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wrawszelkimi
urzadzeniami technicznymi zezanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

145 Droga tymczasowa (mori@ava) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczmauchu pojazdéw obstugigych
zadanie budowlane na czas jego wykonania, przeavidzilo usugtia po jego zakiczeniu.

1.4.6. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronampiatrzony piecxia organu wydajcego, wydany zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowdy urzdowy dokument przebiegu robét budowlanych,zgty do notowania zdarzei
okolicznaci zachodzcych w toku wykonywania robét, rejestrowania dokeagych odbioréw robét, przekazywania polede
innej korespondenciji technicznej paulity Inzynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawe projektantem.

1.4.7. Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkedenowy dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pegsz

1.4.8. Inzynier/Kierownik projektu — osoba wymieniona w dahymntraktowych (wyznaczona przez Zamawgago, o ktérej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowigtha za nadzorowanie robét i administrowanie kakiem.

1.4.9. Jezdnia - ag¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.10. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwpowaniona do kierowania robotami i do wygbwania w
jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.11. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lulpahikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju apasdziehcymi
jezdnie.

1.4.12. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchwmaz ze sposobem ich gokenia.

1.4.13. Konstrukcja néna (przsto lub przsta obiektu mostowego) - €& obiektu oparta na podporach mostowych, teosz
ustréj niogcy dla przeniesienia ruchu pojazdéw lub pieszych.

1.4.14. Korpus drogowy - nasyp lub tagsz wykopu, ktéra jest ograniczona kogothrogi i skarpami rowéw.
1.4.15. Koryto - element uformowany w korpusie drogowyneeiu utazenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.16 Ksigzka obmiaréw - akceptowany przezzymiera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanytmonami, shigcy do
wpisywania przez Wykonawmbmiaru dokonywanych robét w formie wyliézeszkicow i ew. dodatkowych zaiznikéw. Wpisy
w ksigzce obmiaréw podlegajpotwierdzeniu przez fyniera/Kierownika projektu.

1.4.17. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badzey zaakceptowane przez Zamawdego, niezbdne do
przeprowadzenia wszelkich badigprob zwhzanych z ocenjakasci materiatow oraz robot.

1.4.18. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbine do wykonania robét, zgodne z dokumentampjektows i specyfikacjami
technicznymi, zaakceptowane przezyimiera/ Kierownika projektu.

1.4.19. Most - obiekt zbudowany nad przeszkaaodmn dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pezsz

1.4.20. Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstwzgtych do przejmowania i rozkladania ob@n od ruchu na podie

gruntowe i zapewniagych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwascieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bgedoio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw atmosferyyam.

b) Warstwa wijzaca - warstwa znajdaga st miedzy warstvg scieralmy a podbudow, zapewniajca lepsze rozigenie napgzen w
nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow

c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa sga do wyréwnania nieréwiioi podbudowy lub profilu istniefej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna ¢& nawierzchni stizca do przenoszenia obzén od ruchu na podie. Podbudowa nie skiada sic z
podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;j.

e) Podbudowa zasadnicza - gérnasézpodbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni. Me ona sktadasie z
jednej lub dwoch warstw.



f) Podbudowa pomocnicza - dolnag&z podbudowy spetnigga, obok funkcji nénych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni
przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniemystek podiéa. Maze zawierd warstwe mrozoochrong, odgiczajca lub
odcinajca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej glbwnymezaeim jest ochrona nawierzchni przed skutkami driatmrozu.

h) Warstwa odcinaga - warstwa stosowana w celu uniefivsienia przenikania cgtek drobnych gruntu do warstwy
nawierzchni léacej powyej.

i) Warstwa odsczapca - warstwa styca do odprowadzenia wody przedogtej st do nawierzchni.

1.4.21. Niweleta - wysokéciowe i geometryczne rozwigtie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu
mostowego.

1.4.22. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunieldka dla pieszych i przepust.

1.4.23. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowardpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ructhligenego na
okres budowy.

1.4.24. Odpowiednia (bliska) zgod&é - zgodné¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjamijedi przedziat
toleranciji nie zostat okéony - z przegjtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlaneégo rodzaju robét budowlanych.

1.4.25. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pasehu przeznaczony do umieszczania w nim drogidzamych z rg
urzadzeh oraz drzew i krzewow. Pas drogowy #soréwnie: obejmowad teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy
urzadzeh chronicych ludzi isrodowisko przed ugiliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.26. Pobocze - a#&¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postojipzbw, umieszczenia wdzer organizacji i
bezpieczastwa ruchu oraz do ruchu pieszychzsta jednoczéie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.27. Podtae nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy;aley pod nawierzchgido gkbokasci przemarzania.

1.4.28. Podize ulepszone nawierzchni - gérna warstwa palidezaca bezpérednio pod nawierzchai ulepszona w celu
umazliwienia przegcia ruchu budowlanego i wieiwego wykonania nawierzchni.

1.4.29. Polecenie layniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia gkazane Wykonawcy przez zyniera/Kierownika
projektu, w formie pisemnej, dotygze sposobu realizacji robét lub innych sprawszanych z prowadzeniem budowy.

1.4.30. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizydagdaca autorem dokumentacji projektowe;j.

1.4.31. Przedsjwzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego aqmania drogowego lub  catkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametréw geonmtygh trasy w planie i przekroju poditym) istniejcego padczenia.

1.4.32. Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zagkmi, przeznaczona do przeprowadzenia cieku, salajdrowek
zwierzt dziko zyjacych lub uradzer technicznych przez korpus drogowy.

1.4.33. Przeszkoda naturalna - elemémidowiska naturalnego, stanaey utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad dolina, bagno, rzeka, szlakdmwek dzikich zwierat itp.

1.4.34. Przeszkoda sztuczna - dzielo ludzkie, stanosvutrudnienie w realizacji zadania budowlanegopnzgkiad droga, kolej,
rurociag, kanat, cig pieszy lub rowerowy itp.

1.4.35. Przetargowa dokumentacja projektowa es¢zdokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacharakterystyk i
wymiary obiektu kdacego przedmiotem robét.

1.4.36 Przyczétek - skrajna podpora obiektu mostowegmzeMskiadd sic z pelnej sciany, stupéw lub innych form
konstrukcyjnych, np. skrzy komor.

1.4.37. Rekultywacja - roboty mage na celu uposzikowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenoaruszonym w czasie
realizacji zadania budowlanego.

1.4.38. Rozpktosc teoretyczna - odlegié miedzy punktami podparcia @yskami), przsta mostowego.

1.4.39. Szeroké¢ catkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odlegtomicdzy zewrmtrznymi krawedziami konstrukcji obiektu,
mierzona w linii prostopadtej do osi podhej, obejmuje catkowitszeroké¢ konstrukcyjm ustroju niogcego.

1.4.40. Szeroké¢ uzytkowa obiektu - szerokoé jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegbinydzajow ruchu oraz
szerokd¢ chodnikéw mierzona viwietle pogczy mostowych z wykczeniem konstrukcji przy jezdni dotem oddzietsj ruch
kotowy od ruchu pieszego.

1.4.41. Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ictééio(przedmiarem) w kolejriai technologicznej ich wykonania.

1.4.42. Teren budowy - teren udephiony przez Zamawiagego dla wykonania na nim rob6t oraz inne miejsgenignione w
kontrakcie jako tworzce cz$¢ terenu budowy.

1.4.43. Tunel - obiekt zagbiony poniej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji dweja ruchu pieszego.

1.4.44. Wiadukt - obiekt zbudowany nad linkolejows lub inme drogy dla bezkolizyjnego zapewnienia komunikacji drogpive
ruchu pieszego.

1.4.45. Zadanie budowlane - ¢& przedsjwzigcia budowlanego, stanoyga odebng catai¢ konstrukeyjm lub technologicza,
zdolmiy do samodzielnego petnienia funkcji techniczrigtkowych. Zadanie me@ polegé na wykonywaniu robét zwzanych z
budows, modernizagy przebudow, utrzymaniem oraz ochrafudowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogélne wymagania dotycece robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jaékavykonanych robét, bezpiearmswo wszelkich czynnii na terenie budowy,
metody uyte przy budowie oraz za ich zgodta dokumentagj projektows, SST i poleceniami kyniera/Kierownika projektu.

1.5.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrdonym w dokumentach kontraktowych prze&aVykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i adisiracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa egzemplatakumentaciji
projektowej i dwa komplety SST.

Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykoaadtworzy i utrwali na wkasny koszt.



1.5.2.Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowactizie zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazesdanym w
szczego6towych warunkach umowy, uwatpiagcym podziat na dokumentagprojektove:
- Zamawiajicego; wykaz pozycji, ktére stanawiprzetargow dokumentagj projektows oraz projektow dokumentagj
wykonawca, techniczg i zostam przekazane Wykonawcy,
- Wykonawcy; wykaz zawieragy spis dokumentacji projektowej, kadwwykonawca opracuje w ramach ceny kontraktowe;.

1.5.3.Zgodnd¢ robot z dokumentagjprojektowy i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkdaleumenty przekazane Wykonawcy przezytiera/Kierownika
projektu stanowd cze$¢ umowy, a wymagania okilene w chaby jednym z nichgobowkzujace dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byly w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieosci w ustaleniach poszczeg6lnych dokumentéw obpuje kolejnd¢ ich waznosci wymieniona
w ,Kontraktowych warunkach ogéinych” (,0géinych warkach umowy”).

Wykonawca nie mie wykorzystywad bledéw lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu veimi
natychmiast powiadorilnzyniera/Kierownika projektu, ktéry podejmie deaynj wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone matetiaéla zgodne z dokumentacprojektows i SST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w SSTda uwazane za wartei docelowe, od ktérych dopuszczalne s
odchylenia w ramach okilenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatdweneéntéw budowli muszawykazywa zgodndcé z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpgzekraczé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty niedh w petni zgodne z dokumentagjrojektovs lub SST i wplynie to na
niezadowalajca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostaasgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykoaa
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy
a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,pagthem”)

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzyméstniegcych obiektow (jezdniesciezki
rowerowe, cigi piesze, znaki drogowe, bariery ochronnegdzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w dkrésvania
realizacji kontraktu, ado zakdéczenia i odbioru ostatecznego robét.

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca przedstawdyinierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia,
uzgodniony z odpowiednim zaidem drogi i organem zadzapcym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpiaceobdt w
okresie trwania budowy. W zateosci od potrzeb i pogpu robét projekt organizacji ruchu powinienchna bigaco aktualizowany
przez Wykonawe. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projeldargeacji ruchu, wymaga kdorazowo ponownego
zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczinstaluje i lzdzie obstugiwat wszystkie tymczasowe adzenia
zabezpieczafe takie jak: zapongwiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewguay ten sposéb bezpiedzwo pojazdow i
pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocgeciov dzier i w nocy tych zap6r i znakéw, dla ktérych jeshieodzowne
ze wzgbkdow bezpieczestwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne udzenia zabezpieczgie kyda akceptowane przezdpniera/Kierownika projektu.

Fakt przystpienia do robét Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpogziem w sposéb uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszéeew miejscach i iléciach okrélonych przez layniera/Kierownika
projektu, tablic informacyjnych, ktérych tiebedzie zatwierdzona przeziyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjneda
utrzymywane przez Wykonawav dobrym stanie przez caly okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebody zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w cen
kontraktova.

1.5.5.0chronasrodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowzek zna i stosowa w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dage ochrony
srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawcastizie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

b) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowaniezsio przepiséw i norm dotygeych ochronyrodowiska
na terenie i wokét terenu budowy oragdhie unik& uszkodzé lub ucizliwosci dla os6b lub débr publicznych i innych, a
wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszeziesb innych przyczyn powstatych w ngsstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegéiny wzgd na:

1) lokalizacg baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopéreégalojazdowych,

2) érodki ostranoici i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pyitarh substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mazliwoscia powstania pzaru.

1.5.6.0chrona przeciwp@rowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowe;.

Wykonawca bdzie utrzymywd, wymagany na podstawie odpowiednich przepisowapyaprzt przeciwpaarowy,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniactobiych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynaolazdach.

Materialy tatwopalne ¢xlg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przegiisaabezpieczone przed dgseém
0s0b trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowamrem wywotanym jako rezultat realizacji robét
albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7.Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, nieds dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatdw wywotujcych szkodliwe promieniowanie ogséniu wigkszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadoweyie do rob6t bdg mialy aprobag techniczig wydam przez uprawniopjednostk,
jednoznacznie okktajacy brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéwsradowisko.



Materiaty, ktére g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, &pkaoczeniu robét ich szkodlivés zanika (np.
materialy pylaste) magby¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagechnologicznych wbudowania.zéé wymagaj tego
odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymgod: na wycie tych materiatdbw od wdagiwych organéw administracji
panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodniespecyfikacjami, a ichaycie spowodowato
jakiekolwiek zagraeniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawyaj

1.5.8.0chrona wiasnii publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochroinstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne, takie jak rurggi, kable
itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadgicych wiacicielami tych uradzenr potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajcego (odbitka w skali 1:1000). Wykonawca zapewrgeitve oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyiem
instalacji i uradzer w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowgzany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezegwzasow dla wszelkiego rodzaju robot, ktére
maja by¢ wykonane w zakresie przeknia instalacji i urgdzer podziemnych na terenie budowy i powiadémi
Inzyniera/Kierownika projektu i wtadze lokalne o zammrozpocgcia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tgstalaciji
Wykonawca bezzwlocznie powiadomizimiera/Kierownika projektu i zainteresowane wiadzaz lzdzie z nimi wspotpracowat
dostarczajc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aapriWykonawca ¢dzie odpowiadéza wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na paehni ziemi i urgdzeh podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawizggo.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabuglavieszkaniow, Wykonawca bdzie realizowé roboty w sposéb
powodujcy minimalne niedogodroi dla mieszkacéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzerbadmavy
mieszkaniowej wsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatadin

Inzynier/Kierownik projektu bdzie na bigaco informowany o wszystkich umowach zawartych palry Wykonaweg a
wiascicielami nieruchomgxi i dotyczicych korzystania z wiasiai i drog wewrtrznych. Jednale, ani Irzynier/Kierownik
projektu ani Zamawiagy nie kxdzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nigl{pone sprzeczne z postanowieniami zawartymi w
warunkach umowy.

1.5.9.0graniczenie obgien osi pojazdéw

Wykonawca bdzie stosowasi¢ do ustawowych ograniceaciskdw osi na drogach publicznych przy transporc
materiatéw i wyposzenia na i z terenu rob6t. Wykonawca uzyska wszelléeledne zezwolenia i uzgodnienia od wdavych
wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéangmnormatywnych) i o kdym takim przewozie duizie powiadamiat
Inzyniera/Kierownika projektu. trynier/Kierownik projektu mge polecé, aby pojazdy nie spelnigje tych warunkéw zostaty
usuntte z terenu budowy. Pojazdy powosgltgé nadmierne obgienie osiowe niedula dopuszczone nawiezo ukaiczony fragment
budowy w obgbie terenu budowy i Wykonawcadzie odpowiadat za naprawszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami tgniera/Kierownika projektu.

1.5.10.Bezpieczéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawoglbie przestrzedgaprzepiséw dotyerych bezpieczestwa i higieny pracy.

W szczegolnéci Wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach eagliecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetaigjych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni idolzie utrzymywat wszelkie uggzenia zabezpieczgie, socjalne oraz spitz odpowiedni
odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie orlazzdpewnienia bezpiearwa publicznego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetieniem wymafgy@kreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie
i s3 uwzgkdnione w cenie kontraktowej.
1.5.11.0chrona i utrzymanie robét

Wykonawca bdzie odpowiadat za ochrenrobét i za wszelkie materialy i wdzenia aywane do rob6t od daty
rozpoczcia do daty wydania potwierdzenia zékeenia rob6t przez #yniera/Kierownika projektu.

Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymaowammo by prowadzone w taki
sposaéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byladowalajcym stanie przez caty czas, do momentu odbioruexstaego.

Jeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie iyniera/Kierownika projektu powinien
rozpoca¢ roboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12.Stosowanie gido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowizany jest znawszystkie zargdzenia wydane przez wiadze centralne i miejscoae ome
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore w jakikolwiek sposéb zwizane z wykonywanymi robotami etizie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanbyisiczas prowadzenia robét.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych idaizie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszdikieymaga
prawnych odnénie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionyalayw w odniesieniu do spgiz1, materiatow lub urdzen
uzytych lub zwizanych z wykonywaniem robét i w sposobgty bedzie informowa Inzyniera/Kierownika projektu o swoich
dziataniach, przedstawigg kopie zezwolg i inne odnéne dokumenty. Wszelkie straty, koszty ppstvania, obcizenia i wydatki
wynikte z lub zwjzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowyaltryje Wykonawca, z wyikiem przypadkow, kiedy takie
naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub spi@gdji dostarczonej przez agniera/Kierownika projektu.

1.5.13.R6wnowanosé norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotap&onkretne normy i przepisy, ktére spethrmap materiaty,
sprzt i inne towary oraz wykonane i zbadane robotglatbbowhzywat postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego
wydania powotanych norm i przepiséw o ile w waructktontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadéy powotane normy i
przepisy § paistwowe lub odnosgzsic do konkretnego kraju lub regionu, mdgy¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajce rowny lub wyszy poziom wykonania nipowotane normy lub przepisy, pod warunkiem ictagmizenia i pisemnego
zatwierdzenia przez hyniera/Kierownika projektu. Rdnice pom¢dzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamikami
musz by¢ doktadnie opisane przez Wykonaw@rzediazone Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.

1.5.14.Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wadiowe, budowle oraz inne pozost&bo znaczeniu geologicznym lub
archeologicznym odkryte na terenie budowsglduwazane za wiasrié Zamawiagcego. Wykonawca zoboygany jest
powiadomé Inzyniera/Kierownika projektu i pogbowat zgodnie z jego poleceniami.zéé w wyniku tych polecé Wykonawca



poniesie koszty i/lub wyspia op&nienia w robotach, krynier/ Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamaw@jm i Wykonaweg
ustali wydhzenie czasu wykonania robot i/lub wysékdwoty, o ktog nalezy zwigkszye cere kontraktovg.

1.6. Zaplecze Zamawiajcego 6 ile warunki kontraktu przewidajealizacg)

Wykonawca zobowgzany jest zabezpiecZyamawiajcemu, pomieszczenia biurowe, sgrzransport oraz inne
urzadzenia towarzysce, zgodnie z wymaganiami podanymi w D-M-00.00.Raplecze Zamawiagego”.

2. MATERIALY
2.1.Zrodka uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanyrkavgystaniem jakichkolwiek materialéw przeznaczdngo robot,
Wykonawca przedstawi hynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia,czegétowe informacje dotygee proponowanego
zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tyedteriatéw jak réwniz odpowiednigwiadectwa badalaboratoryjnych
oraz prébki materiatow.

Zatwierdzenie partii materialtdw z danegédta nie oznacza automatycznie,wszelkie materialy z danegdta
uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia bada celu wykazaniaze materialy uzyskane z dopuszczonégulta
w sposo6b eigly spetniaj wymagania SST w czasie realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwald wigcicieli i odngnych wiadz na pozyskanie materiatowzzédet
miejscowych wiczapc w tozrodta wskazane przez Zamawaieggo i jest zobowizany dostarczyInzynierowi/Kierownikowi
projektu wymagane dokumenty przed rozgogzm eksploatacjirodia.

Wykonawca przedstawi tgnierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokentacj zawierajca raporty z bada
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowanzez siebie metedvydobycia i selekcji, uwzgtiniajpc aktualne decyzje o
eksploatacji, organéw administracjifiswowej i samorgdowe;.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagdalosciowych i jakgciowych materiatéw pochodeych ze
zrodet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydcbymateriatéw, dziemwy i inne jakie okz sie potrzebne w
zwigzku z dostarczeniem materiatéw do robét.

Humus i nadktad czasowo zth z terenu wykopow, dokopow i miejsc pozyskaniaematdw miejscowych ¢xla
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce utskvaciji terenu po ukieczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykepd terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
dokumentach umowyghla wykorzystane do robét lub odwiezione na odktadavdpdnio do wymagaumowy lub wskaza
Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca nie dzie prowadz zadnych wykopow w olgbie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty
wyszczegolnione w dokumentach umowy, chyteazyska na to pisemizgod; Inzyniera/Kierownika projektu.

Eksploatacjarodet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgujacymi na danym obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadapce wymaganiom

Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostamprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowy i Zione w miejscu
wskazanym przez #tyniera/Kierownika projektu. 3& Inzynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy naycie tych
materiatéw do innych robét, nte dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tycheriatéw zostanie odpowiednio
przewartéciowany (skorygowany) przezapniera/Kierownika projektu.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdupic nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykoeaamykonuje na wiasne
ryzyko, liczic sk z jego nieprzyjciem, usunjciem i niezaptaceniem

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jeli dokumentacja projektowa lub SST przewigojazliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomiyiniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze co naien 3 tygodnie przed
uzyciem tego materiatu, albo w okresie zifmym, jgli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie iedgmaganych przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowangizaj materiatu nie nie byt p&niej zmieniany bez zgody
Inzyniera/Kierownika projektu.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane mstedo czasu gdydula one wyte do robét, byty zabezpieczone
przed zanieczyszczeniami, zachowaly syyakas¢ i wiasciwosci i byty dostpne do kontroli przez kyniera/Kierownika projektu.

Miejsca czasowego skltadowania materiat@astzlokalizowane w olebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inzynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem bwgav miejscach zorganizowanych przez Wykonawzaakceptowanych
przez Irkyniera/Kierownika projektu.

2.6. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwornie materiatdbw magby¢ okresowo kontrolowane przezzimiera/ Kierownika projektu w celu sprawdzenia
zgodndci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Prométerialtow mog by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wiasciwosci. Wyniki tych kontroli lzda stanowt podstaw do akceptacji oke&gonej partii materiatdw pod wzgliem jakdci.

W przypadku, gdy liynier/Kierownik projektu bdzie przeprowadzat inspekojvytworni, musa by¢ spetnione
nastpujace warunki:

a) Inzynier/Kierownik projektu bdzie miat zapewnianwspoiprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialtdw wsizza
przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier/Kierownik projektu bdzie miat wolny dosp, w dowolnym czasie, do tych gzi wytwérni, gdzie odbywa si
produkcja materiatdw przeznaczonych do realizadjot,

c) Jeeli produkcja odbywa siw miejscu nie nalacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dlayniera/Kierownika projektu
zezwolenie dla przeprowadzenia inspekciji i iadaych miejscach.



3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spytu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robét. Spez uzywany do robét powinien iyzgodny z ofert Wykonawcy i powinien odpowiadaod
wzgledem typéw i iléci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcieanizacji robét, zaakceptowanym przez
Inzyniera/Kierownika projektu; w przypadku braku uetalv wymienionych wyej dokumentach, spgzpowinien by uzgodniony
i zaakceptowany przezapniera/Kierownika projektu.

Liczba i wydajné¢ sprztu powinny gwarantow@aprzeprowadzenie robét, zgodnie z zasadamistskrgmi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniachylmera/ Kierownika projektu.

Sprz:t bedacy wtasndcia Wykonawcy lub wynaity do wykonania rob6t ma byutrzymywany w dobrym stanie i
gotowaci do pracy. Powinien ldyzgodny z normami ochrorfyodowiska i przepisami dotygzymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy hgnierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentéw paerdzapcych dopuszczenie spta
do wytkowania i bada okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bdzie konserwowasprzt jak réwniez naprawia lub wymienia sprzt niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujozliwo$¢ wariantowego gycia sprztu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomizyniera/ Kierownika projektu o swoim zamiarze wybonryska jego akceptacprzed
uzyciem spretu. Wybrany sprg, po akceptaciji liyniera/Kierownika projektu, nie mie by pé&zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek spret, maszyny, urmzenia i nargdzia nie gwarantaie zachowania warunkéw umowy, zost@nzez
Inzyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i ni@puszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiglodkéw transportu, ktére nie wplymiekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robét i wkiwosci przewa.onych materiatow.

Liczbasrodkéw transportu powinna zapewéigrowadzenie rob6t zgodnie z zasadami dkreymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniachzimiera/ Kierownika projektu, w terminie przewidzigm umowvy.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgidspetni@ wymagania dotyece przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw fiainnych parametréw technicznycérodki transportu nie spetnigje tych warunkow
mogs by¢ dopuszczone przezAyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem przywrai@stanu pierwotnegazytkowanych
odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwé na bieaco, na wkasny koszt, wszelkie zanieczyszczenigagzenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdactedmu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ratgiidnie z warunkami umowy oraz za jékaastosowanych
materiatéw i wykonywanych robo6t, za ich zgodha dokumentagj projektova, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizaciji
robét opracowanym przez Wykonawaraz poleceniami ktyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metgdgonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyézem planie i wyznaczenie wysokm wszystkich elementéw
robét zgodnie z wymiarami i ¢dnymi okrélonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanyma pimie przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Btedy popetnione przez Wykonawev wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostamsunégte przez Wykonawgna wlasny
koszt, z wyjtkiem, kiedy dany hid okaze s skutkiem b¢du zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy &@mipiprzez
Inzyniera/ Kierownika projektu.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wgsck przez Irkyniera/ Kierownika projektu nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialidoi za ich doktadn&.

Decyzje Irzyniera/Kierownika projektu dotygze akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementébot keda oparte
na wymaganiach okémnych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowe SST, a take w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji kynier/Kierownik projektu uwzglni wyniki bad& materiatéw i rob6t, rozrzuty normalnie wygtijace
przy produkcji i przy badaniach materiatow sdtadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wplyveaie
na rozwaamn kwestt.

Polecenia layniera/Kierownika projektu powinny Bywykonywane przez Wykonawcw czasie okrdonym przez
Inzyniera/Kierownika projektu, pod gtba zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytpéumiesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakéci

Wykonawca jest zobowzany opracowd i przedstawd do akceptacji liyniera/ Kierownika projektu program
zapewnienia jakiei. W programie zapewnienia jai@ Wykonawca powinien okgé¢, zamierzony sposob wykonywania robét,
mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji rob6t mdujcy wykonanie robét zgodnie z dokumengapjojektova, SST
oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jad@ powinien zawier&

a) cz$¢ 0golmy opisupca:

- organizag} wykonania robét, w tym terminy i spos6b prowadaebdt,

- organizag} ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- spos6b zapewnienia bhp.,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygeanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako terminowa¢ wykonania poszczeg6lnych elementéw robét,

- system (sposob i proceddproponowanej kontroli i sterowania jalo wykonywanych robot,

- wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumagtego lub laboratorium, ktéremu

Wykonawca zamierza zlécprowadzenie baad,

- spos6b oraz formm gromadzenia wynikéw badalaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmé
sterupcych, a take wychganych wnioskdw i zastosowanych korekt w proces@hmologicznym, proponowany
sposab i form przekazywania tych informacji #gnierowi/Kierownikowi projektu;

b) cz:$¢ szczegbtow opisupca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i uggdzer stosowanych na budowie z ich parametrami techwiozroraz wyposzeniem w

mechanizmy do sterowania i gdzenia pomiarowo-kontrolne,



- rodzaje i ilég¢ srodkéw transportu oraz wdzei do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoipiskezy,
kruszyw itp.,

— sposo6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przedgutia wiasciwosci w czasie transportu,

— sposob i procedgmpomiaréw i badé (rodzaj i czstotliwoi¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanigdaa,
itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wyramia mieszanek i wykonywania poszczegoélnych etedve
robét,

— spos6b pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiadgni wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli rob6t dizie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeamj aby osigna¢ zatlazong jakas¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pghkontrok rob6t i jakdci materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wigczac personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszystkie udzenia niezbdne do pobierania prébek i bada
materiatéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontrolkyinier/Kierownik projektu mee zaagdaé od Wykonawcy przeprowadzenia
bada w celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowatay.

Wykonawca bdzie przeprowadza pomiary i badania materialdbw oraz robo6t zestatliwoscia zapewniajca
stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyniiokumentacji projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badaich czstotliwos¢ &3 okreslone w SST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam choee, Inzynier/ Kierownik projektu ustali jaki zakres konlirfest konieczny, aby zapewhi
wykonanie rob6t zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy ignierowi/Kierownikowi projektuswiadectwa,ze wszystkie stosowane wgdzenia i sprg
badawczy posiadajwazng legalizacg, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglayymaganiom norm okéjacych
procedury bada

Inzynier/Kierownik projektu bdzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekciji.

Inzynier/Kierownik projektu bdzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedgnieciach
dotyczcych uradzen laboratoryjnych, sprtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu tobtod badawczych. Zeli
niedocikgniccia te leda tak powane, ze mog wptyna¢ ujemnie na wyniki bada Inzynier/Kierownik projektu natychmiast
wstrzyma uycie do rob6t badanych materiatow i dépiuje do wycia dopiero wtedy, gdy niedagnigcia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostanusunite i stwierdzona zostanie odpowiednia jaktych materiatow.

Wszystkie koszty zwzane z organizowaniem i prowadzeniem adateriatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki keda pobierane losowo. Zalecaz Sitosowanie statystycznych metod pobierania probgditych na zasadzige
wszystkie jednostkowe elementy produkciji mbgy¢ z jednakowym prawdopodoliigtwem wytypowane do badla

Inzynier/Kierownik projektu bdzie mi€ zapewnion mazliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Pojemniki do pobierania probekeda dostarczone przez Wykonawé zatwierdzone przez myniera/Kierownika
projektu. Prébki dostarczone przez Wykonawlo bada wykonywanych przez liyniera/Kierownik projektu é&da odpowiednio
opisane i oznakowane, w spos6b zaakceptowany przgziera/Kierownika projektu.

Na zlecenie liayniera/Kierownika projektu Wykonawcagdizie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatéw,
ktére budz watpliwosci co do jakéci, o ile kwestionowane materialy nie zostgerzez Wykonawg usunite lub ulepszone z
whasnej woli. Koszty tych dodatkowych badaokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenistewek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamaveey.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryedts przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W p@dip, gdy normy nie
obejmup jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogomazna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakeepie
przez Irzyniera/ Kierownika projektu.

Przed przyspieniem do pomiaréw lub baflaWykonawca powiadomi ltyniera/ Kierownika projektu o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykomapomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi riaigi ich wyniki do
akceptacji lnyniera/ Kierownika projektu.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywa Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportéw z wikami bada jak najszybciej,
nie p&niej jednak nt w terminie okrélonym w programie zapewnienia jalon

Wyniki bada& (kopie) kpda przekazywane kynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach wedt dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprebowh.

6.6. Badania prowadzone przez lzyniera/Kierownika projektu

Inzynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokorgmia kontroli, pobierania prébek i badania matériaiv
miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawgadducent materiatléw powinien udziéefnu niezlednej pomocy.

Inzynier/Kierownik projektu, dokonag weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonegugz Wykonawe, poprzez
miedzy innymi swoje badaniagbizie ocenia zgodndé¢ materiatéw i robdt z wymaganiami SST na podstamgaikow wiasnych
bada kontrolnych jak i wynikéw badadostarczonych przez Wykonagvc

Inzynier/Kierownik projektu powinien pobietgrobki materialéw i prowadgibadania niezaimie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jeeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyssniewiarygodne, to tiynier/Kierownik projektu oprze si
wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgétinmaterialéw i rob6t z dokumentacprojektovg i SST. Mae réwnie
zlecié, sam lub poprzez Wykonagcprzeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych hadi@zalenemu laboratorium. W takim
przypadku catkowite koszty powt6érnych lub dodatkolwpada i pobierania prébek poniesione zostanzez Wykonawe

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier/Kierownik projektu mee dopyci¢ do wycia tylko te materialy, ktére posiadaj
1. certyfikat na znak bezpieargtwa wykazujcy, ze zapewniono zgod&é z kryteriami technicznymi oké®nymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych orazseteych przepiséw i dokumentéw technicznych,
2. deklaract zgodndci lub certyfikat zgodngi z:
- Polsks Normg lub



— aprobaj techniczn, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowioRolskiej Normy, jeeli nie s objcte
certyfikacp okreslona w pkt 1
i ktore spetniaj wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumestywymagane przez SST, 4dm partia dostarczona do rob6t
bedzie posiadate dokumenty, okiéajace w spos6b jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musposiadd ww. dokumenty wydane przez producenta, a w ragiezeby poparte wynikami
bada wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badasda dostarczone przez Wykonagvdnzynierowi/Kierownikowi
projektu.

Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetaidych wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawmjrowiazujacym Zamawiajcego i Wykonawe w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy dada okresu gwarancyjnego. Odpowiedzidtnaa prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowizujacymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyehla dokonywane na bigco i beda dotyczy przebiegu robét, stanu bezpietg®va ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony bydow

Kazdy zapis w dzienniku budowyglizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonatasaag
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiskaztsdwego. Zapisy dxla czytelne, dokonane trwgitechnilky, w poradku
chronologicznym, bezgeednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zakczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgdwida oznaczone kolejnym numerem gznika i opatrzone
daty i podpisem Wykonawcy i ltyniera/ Kierownika projektu.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegoIngi:

- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- dat przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej,

— dat uzgodnienia przez #yniera/Kierownika projektu programu zapewnieniaoiak i harmonograméw robot,

— terminy rozpocgcia i zak@czenia poszczegoélnych elementéw robot,

— przebieg robét, trudrai i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przytgyrzerw w robotach,

— uwagi i polecenia liyniera/Kierownika projektu,

- daty zaradzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbioréw robét zani@jch i ulegaicych zakryciu, cgciowych i ostatecznych odbioréw rghé

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperaturpowietrza w okresie wykonywania rob6t podleggfch ograniczeniom lub wymaganiom
szczegOinym w zwizku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise dokumentacji projektowej,

- dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtiakcie wykonywania robot,

— dane dotyczce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— dane dotyczce jakdci materiatldw, pobierania probek oraz wyniki praepadzonych badez podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczeg6lnych elementéw budowli z pudm, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowyedab przedizone
Inzynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowanig.si

Decyzje Irzyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika bwgl Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zagciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obligujeyimiera/Kierownika projektu do ustosunkowania. $trojektant nie
jest jednak strapumowy i nie ma uprawniedo wydawania pole@eWykonawcy robo6t.

(2) Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwataj na rozliczenie faktycznego pesti kazdego z elementéw robdt.
Obmiary wykonanych robét przeprowadza i sposob cigly w jednostkach przgfych w kosztorysie i wpisuje do kski
obmiaréw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnblub certyfikaty zgodnéi materiatéw, orzeczenia o jaia materiatéw,
recepty robocze i kontrolne wyniki bad#Vykonawcy lgda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapema jakaci.
Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru rob6t. Winny iyudostpnione na kadezyczenie Irzyniera/Kierownika projektu.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczacsbprécz wymienionych w punktach (1) - (3) r@stiace dokumenty:
a) pozwolenie na realizaggadania budowlanego,
b) protokoly przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyaeywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoly z narad i ustaie
f) korespondengjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy ¢1la przechowywane na terenie budowy w miejscu odpaweedabezpieczonym.

Zaginkcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodugojeatychmiastowe odtworzenie w formie przewidzjane
prawem.

Wszelkie dokumenty budowyetls zawsze dospne dla lityniera/Kierownika projektu i przedstawiane do el na
zyczenie Zamawiaprego.



7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoblne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokntacy projektows, przedmiarem
robét i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym pduwaieniu Irzyniera/ Kierownika projektu o zakresie
obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmmizj3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru lgda wpisane do kgizki obmiaréw.

Jakikolwiek b4d lub przeoczenie (opuszczenie) wdimch podanych Wliepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie
zwalnia Wykonawcy od obowzku ukaiczenia wszystkich robét. Blne dane zostan poprawione wg instrukcji
Inzyniera/Kierownika projektu na gie.

Obmiar gotowych robot dolzie przeprowadzony z eztaicia wymagam do celu miesicznej platnéci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie oktenym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawdnzyniera/Kierownika projektu.

7.2. Zasady okrdlania ilosci rob6t i materiatow

Diugdsci i odlegtaici pomiedzy wyszczegdélnionymi punktami skrajnyniida obmierzone poziomo wzdtdinii osiowe;.

Jali SST wigciwe dla danych rob6t nie wymagajego inaczej, objosci beda wyliczone w ni jako dlugdé
pomnaona przezredni przekroj.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo ¢bda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiasi.

7.3. Urzgdzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie uradzenia i sprgg pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robaidab zaakceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Urzadzenia i sprat pomiarowy zostandostarczone przez Wykonawdeeli urzadzenia te lub spet wymagay bada
atestujcych to Wykonawcadulzie posiadawazne swiadectwa legalizacii.

Wszystkie urzdzenia pomiarowe dolg przez Wykonawe utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie tiaan
robot.

7.4. Wagi i zasady waenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje agizenia wagowe odpowiadag odnénym wymaganiom SST dizie
utrzymywa& to wyposaenie zapewniai w sposob agly zachowanie dokladidoi wg norm zatwierdzonych przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary lkeda przeprowadzone przed @ziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robétakzé w przypadku
wystepowania dtaszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikagych przeprowadzagsiv czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegagych zakryciu przeprowadzagirzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obiiez lzda wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ehi$ci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie ksjzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice rady¢ dolaczone w formie oddzielnego aaknika do ksizki obmiaréw,
ktérego wzor zostanie uzgodniony zynierem/Kierownikiem projektu.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zalenoici od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi rob6t zanikapych i ulegaicych zakryciu,
b) odbiorowi cz$ciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiodr robo6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiér robét zanikgpych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenigsdoi jakasci wykonywanych rob6ét, ktore w
dalszym procesie realizacji ulegmakryciu.

Odbiér robét zanikagych i ulegaicych zakryciu bdzie dokonany w czasie urmiiviajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogélnego gmstrobot.

Odbioru robét dokonuje kynier/Kierownik projektu.

Gotowa¢ danej czéci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem doemtzka budowy i jednoczesnym
powiadomieniem liyniera/Kierownika projektu. Odbidrebzie przeprowadzony niezwtocznie, niezpigj jednak nt w ciagu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy iipdamienia o tym fakcie ktyniera/Kierownika projektu.

Jakd¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia ftynier/Kierownik projektu na podstawie dokumentéwvigzrajacych
komplet wynikéw badé& laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pawia konfrontacji z dokumentacprojektovs, SST i
uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiodr czsciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci robét. Odbioru ogciowego robét dokonuje si
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Gdhiob6t dokonuje tzynier/Kierownik projektu.

8.4. Odbior ostateczny robét

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego rob6t

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstggo wykonania robét w odniesieniu do ichdlio jakasci i
wartasci.



Catkowite zakaczenie robét oraz gotowddo odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez Wykonagwypisem do
dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem ideje o tym fakcie layniera/Kierownika projektu.

Odbiér ostateczny rob6t napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicpd dnia potwierdzenia przez
Inzyniera/Kierownika projektu zakazenia robo6t i przygcia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyzrmeeprzez Zamawiagego w obecnii Inzyniera/Kierownika
projektu i Wykonawcy. Komisja odbiergja roboty dokona ich oceny jalaiowej na podstawie przedionych dokumentéw,
wynikéw bada i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoiowvykonania rob6t z dokumentagprojektovy i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapaina realizaci ustalé przyjetych w trakcie odbioréw robo6t
zanikajcych i ulegaicych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania rotzéipetniagcych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t @akowych lub rob6t uzupetniggych w warstwigcieralnej lub
robotach wykéczeniowych, komisja przerwie swoje czysoio ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komjsje jaka¢ wykonywanych rob6t w poszczeg6inych asortymentaebnacznie
odbiega od wymaganej dokumentggjojektows i SST z uwzgjdnieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieésévo ruchu, komisja dokona pgten, oceniagc pomniejszon wartags¢ wykonywanych robét w
stosunku do wymagaprzyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru astaégo robdt jest protokdt odbioru ostatecznegdétrob
sporadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgapo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobpavy przygotowé&nastpujace dokumenty:
1. dokumentag projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkowesli zostata sporamizona w trakcie
realizacji umowy,
szczego6towe specyfikacje techniczne (podstawowekmmientéw umowy i ew. uzupetnigge lub zamienne),
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i ksizki obmiaréw (oryginaty),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafia oznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,
deklaracje zgodrigi lub certyfikaty zgodnéi wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i ew. PZJ,
opinig technologicza sporadzom na podstawie wszystkich wynikow bada pomiaréw zajczonych do dokumentéw
odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzggeh (np. na przef@nie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej,

oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazatych robdt wiécicielom uradzen,

9. geodezyjn inwentaryzagj powykonawcg robét i sieci uzbrojenia terenu,
10. kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wgzdém przygotowania dokumentacyjnego njdsgotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawgznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robo6t

Wszystkie zaradzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetraag b:da zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupghcych wyznaczy komisja.

Noakwh

8.5. Odbioér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanytidr zwhzanych z usugtiem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjnydazie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiwzgkdnieniem zasad opisanych w
punkcie 8.4 ,Odbiér ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdine

Podstaw platndci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagazm jednostk obmiarovy ustalon dla danej
pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltopamdstaw ptatndci jest warté¢ (kwota) podana przez Wykonagvc
w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kossowej lzdzie uwzgédniac wszystkie czynnai, wymagania i
badania sktadage st na jej wykonanie, okéone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projeké.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétfpobejmowa:
- robocizre bezpdredni wraz z towarzysgymi kosztami,
- wartas¢ zwzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazymisysewentualnych ubytkéw i transportu na terendogd
— wartas¢ pracy sprgtu wraz z towarzyskymi kosztami,
- koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obaujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie najewlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne D-M-00.00.00

Koszt dostosowania esido wymaga warunkéw umowy i wymagaogoélnych zawartych w D-M-00.00.00 obejmuje
wszystkie warunki okidone w ww. dokumentach, a nie wyszczegoélnione vztargsie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i orgarjizachu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie zynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instygjami projektu organizacji ruchu na
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopijgita Inzynierowi/Kierownikowi projektu i wprowadzaniem dajgh
zmian i uzgodnig wynikajacych z pospu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowanidwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieestava ruchu,

(c) optaty/dzierawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kgamikow, barier, oznakowsi drenau,

(f) tymczasow przebudow urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizasghu obejmuje:



(a)
(b)

(a)
(b)

10.

oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ugciei tymczasowych oznakowaionowych, poziomych, barieswiatet,
utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizagjchu obejmuje:
usunicie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (D2Nr 89, poz. 414 z gaiejszymi zmianami).

Zarzmdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopa2201 r. w sprawie dziennika budowy, monta rozbiorki oraz tablicy
informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidziiz. U. Nr 14, poz. 60 z poiejszymi zmianami).



D-01.01.01 ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKO $CIOWYCH

1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej)Sifwymagania dotycce wykonania i odbioru robo6t, zgganych z
Remontemulicy Ogrodzonka w Tuszynie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jakaithent przetargowy i kontraktowy przy wykonanibdbopisanych
w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét aganych z wszystkimi czyngoiami
umazliwiajacymi i magcymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu jezndhfitych przebudow

1.3.1.0dtworzenie trasy i punktéw wysai@owych
W zakres robét pomiarowych, zyganych z odtworzeniem trasy i punktow wysatiowych wchodz:
a) inwentaryzacja geodezyjna istrieych jezdni podlegagych przebudowie.

b) opracowanie szkicow odtworzenia geometrii jezdnplanie i profilu (profilach) na podstawie inwenjzacji stanu
istniejacego.

€) wyznaczenie sytuacyjne i wysaloiowe punktow gtéwnych osi trasy i punktow wysésiowych,

d) uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyzzemie 0si),

e) wyznaczenie dodatkowych punktéw wysétiowych (reperéw roboczych),

f) zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrariaprzed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposdliajacy
odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.Punkty gtébwne trasy - punkty zatamania osi trasyiby kierunkowe oraz pogtkowy i koncowy punkt trasy.

1.4.2.Pozostate okitenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjapodanymi w
ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotycece robét

Ogdlne wymagania dotyseze robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpie 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Og6lne wymagania dotycrce materiatow

Ogdlne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania padenST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nafestosowa pale drewniane z gwdziem lub pgtem stalowym, stupki
betonowe albo rury metalowe o dhégookoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza gearoboét ziemnych, wasiedztwie punktéw zatamania trasy, powinny énie
srednig; od 0,15 do 0,20 m i diugdod 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw najestosowa paliki drewniangrednicy od 0,05 do 0,08 m i diugm okoto 0,30
m, a dla punktéw utrwalanych w istrjegj nawierzchni bolce stalowseednicy 5 mm i diugéri od 0,04 do 0,05 m.

»Swiadki” powinny mie diugai¢ okoto 0,50 m i przekrdj prostatay.

3. SPRZET
3.1. Ogblne wymagania dotycrce spratu

Ogdlne wymagania dotyseze sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” Bkt
3.2. Sprat pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysgkmwvych naley stosowa nastpujacy sprzt:

teodolity lub tachimetry,

niwelatory,

dalmierze,

tyczki,

taty,

tamy stalowe, szpilki.

Sprz:t stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jejkiaw wysokdciowych powinien gwarantowauzyskanie
wymaganej doktadrigi pomiaru.

4. TRANSPORT

|
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4.1. Ogdélne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagag@e” pkt 4.
4.2. Transport sprzetu i materiatow

Sprz:t i materiaty do odtworzenia trasy tma przewoz dowolnymisrodkami transportu.



5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST D-M-@0® ,Wymagania ogéine” pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny dyvykonane zgodnie z obogzujacymi Instrukcjami GUGIK

Przed przyspieniem do rob6t rozbiérkowych nawierzchni Wykonavpowinien w oparciu o istnigie znaki
geodezyjne wykoriainwentaryzagj geodezyjn istniegcych jezdni podlegagych rozbudowie.

Prace pomiarowe powinny byvykonane przez osoby posiagtag odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wszystkie roboty, ktére bazupa pomiarach Wykonawcy, nie mply¢ rozpoczte przed zaakceptowaniem wynikow
pomiaréw przez layniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i pungtyrednie osi trasy mugdy¢ zaopatrzone w oznaczenia
okreslajace w sposob wyeay i jednoznaczny charakterystykpotozenie tych punktow. Forma i wzor tych oznacpewinny by
zaakceptowane przezzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgamszystkich punktéw pomiarowych i ich oznatze czasie trwania robot.
Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawigo zostanzniszczone przez Wykonawéwiadomie lub wskutek
zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne tkzego prowadzenia robot, to zost@me odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie prace pomiarowe konieczne dla prawidjoealizacji robét naliy do obowyzkéw Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osesy i punktéw
wysokdciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gitéwne jrany by¢ zastabilizowane w sposaéb trwaly, przyyciu pali
drewnianych lub stupkéw betonowych, azeklowizane do punktéw pomocniczych, padaych poza granicrob6t ziemnych.
Maksymalna odlegkd pomigdzy punktami gtéwnymi na odcinkach prostych niezemprzekracza500 m.

Maksymalna odlegké migdzy reperami roboczymi wzdhtrasy drogowej w terenie ptaskim powinna wyddsd0
metréw, natomiast w terenie falistym i gérskim poma by odpowiednio zmniejszona, zafee od jego konfiguracji.

Repery robocze nate zalazy¢ poza granicami rob6t zeganych z wykonaniem trasy drogowej i obiektow
towarzyszacych. Jako repery robocze pma wykorzysté punkty state na stabilnych, istrjeych budowlach wzdtutrasy
drogowej. O ile brak takich punktéw, repery robooadery zatary¢ w postaci stupkéw betonowych lub grubych ksztaftiugw
stalowych, osadzonych w gruncie w sposéb wyklugzapsiadanie, zaakceptowany przezytmera.

Rzedne reperéw roboczych najeokreslac z taky doktadndcia, abysredni bhd niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy
od 4 mm/km, stosag niwelacg podwojrg w nawizaniu do reperéw gatwowych.

Repery robocze powinny byvyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawigtajwyrane i jednoznaczne olkdlenie
nazwy reperu i jego ezinej.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalg wykona w oparciu 0 geometriodtworzenia jezdni okéona w punkcie 5.2., zaakceptowan
przez Irkyniera oraz dokumentacprojektovs, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji fistwowej.

O$ trasy powinna bywyznaczona w punktach gtéwnych i w punktackrpdnich w odlegtéci zaleznej od
charakterystyki terenu i uksztaltowania trasy, leiezrzadziej ni co 50 metrow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonefrasy w stosunku do dokumentacji projektowej niezenimy¢
wi¢ksze nz 5 cm. Rzdne niwelety punktow osi trasy najewyznaczy z doktadnécia do 1 cm w stosunku doganych niwelety
okreslonych w opracowanej geometrii odtworzenia jezdmidokumentacji projektowe;.

Do utrwalenia osi trasy w terenie ngleizy¢ materialdbw wymienionych w pkt 2.2.

Usunkcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko woveczaly Wykonawca robot zapt je odpowiednimi palami po
obu stronach osi, umieszczonych poza gearabot.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jaka robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlplet 6.
6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jakasci prac pomiarowych zwrzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wyséowych naley prowadzt
wedtug ogolnych zasad oktenych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,45/) zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt
5.4.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoblne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00@QWymagania ogoéine” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednost obmiarowy jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00@QWymagania ogoélne” pkt 8.
8.2. Sposéb odbioru rob6t

Odbiér robét zwizanych z odtworzeniem trasy w terenie gasfe na podstawie szkicow i dziennikéw pomiaréw
geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjriefire Wykonawca przedktadazynierowi.



9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatnéci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” gkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 km wykonania rob6t obejmuije:

sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnychrasiy i punktéw wysokiiowych,

uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

wyznaczenie dodatkowych punktow wys&kowych,

wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewdnyma wytyczeniem dodatkowych przekrojow,

zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, redia ich przed zniszczeniem i oznakowanie utatw@pdszukanie i
ewentualne odtworzenie.

|
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-Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnytth trasy drég w terenie réwninnym -§& wg przedmiaréw.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcja techniczna 0-1. Og6lne zasadyomykvania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna olesingvestyciji, Gtéwny Urad Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnpe@oma, GUGIK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysékmwa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuaeyjwysokdciowe, GUGIK 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realipaeyGUGIK 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizaeyGUGIK 1983.
ROZPORADZENIE MINISTRA TRANSPORTU | GOSPODARKI MORSKIEJdnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiatldrogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz U. Nr 48zp430)
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D-01.02.04 ROZBIORKA ELEMENTOW DROG

1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej)Silwymagania dotyece wykonania i odbioru robét, zgganych
Remontemulicy Ogrodzonka w Tuszynie.

1.2. Zakres stosowania ST

Sspecyfikacja techniczna (ST) jest stosowana gakoment przetargowy i kontraktowy przy wykonywarnbot
opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét aeénych z rozbidrk
- [  Przepustéw

1.4. Okrdlenia podstawowe
Stosowane okigenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z defirinji
podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt.1

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kich wykonania oraz za zgodiio
z Dokumentagj Projektow ST i poleceniami liyniera Ogolne wymagania dotyge robét podano w ST D-M-00.00.00
~Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wysepuja
3. SPRZET
3.1. Og6lne wymagania dotycrce spratu
Ogdlne wymagania dotysee sprgtu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” gkt
3.2. Sprat do rozbiérki

Do wykonania rob6t zwrzanych z rozbiérk elementéw ulicy - przepustéw by wykorzystany sprg podany porsiej
lub inny zaakceptowany przezzmiera:
- [ tadowarki,
- [ zurawie samochodowe,
- [  samochody ¢tarowe,
- [ koparki.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotyaee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagiéliwe” pkt 4.

4.2. Transport materiatdw z rozbiorki
Materiat z rozbiorki mgna przewoz dowolnymsrodkiem transportu zaakceptowanymi przezyinera.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST D-M-@00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Wykonanie robét rozbiérkowych

Roboty rozbiérkowe elementéw ulicy , obejmupunicie z terenu budowy wszystkich elementéw wymienabnw pkt 1.3,
zgodnie z dokumentagcprojektows, ST lub wskazanych przezzyniera.

Jeli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentiagjientaryzacyjnej lub/i rozbiérkowej, 2agnier maze polecé
Wykonawcy sporzdzenie takiej dokumentacji, w ktorej zostanie ékney przewidziany odzysk materiatow.

Roboty rozbiérkowe mama wykonywa mechanicznie lubecznie w sposéb okéony w ST lub przez liyniera.

Wszystkie elementy nitiwe do powtdrnego wykorzystania powinnydysuwane bez powodowaniacdnych uszkodze
O ile uzyskane elementy nie staje wlkasndcia Wykonawcy, powinien on przewié je na miejsce okéone w ST lub wskazane
przez Irzyniera.

Elementy i materialy, ktére zgodnie z ST stsig wlasndcia Wykonawcy, powinny by usungte z terenu budowy.

Doty (wykopy) powstate po rozbiérce elementéw ylrmajdugce seé w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacj
projektovs beda wykonane wykopy drogowe, powinny biymczasowo zabezpieczone. W szczegdinoalezy zapobiec
gromadzeniu siw nich wody opadowe;.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje sirykonania wykop6éw drogowych nalewypetni¢, warstwami, odpowiednim
gruntem do poziomu otaczapgo terenu i zagci¢ zgodnie z wymaganiami oldlenymi w ST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogélne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbiplet 6.



6.2. Kontrola jakosci robét rozbiérkowych

Kontrola jakdci robét polega na wizualnej ocenie komplétavykonanych rob6t rozbiérkowych oraz sprawdzestapnia
uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtérivegamrzystania.

Zageszczenie gruntu wypetnigjego ewentualne doty po useiyich elementach nawierzchni, ogrodagrzepustow
powinno spetni@ odpowiednie wymagania oktene w ST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoblne zasady obmiaru robét

OgédlIne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00@Qymagania ogoélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarovg rob6t zwizanych z rozbiérk elementéw ulicy:
0 dla nawierzchni - Ar(metr kwadratowy),
[0 dla przepustu m (metr),

8. ODBIOR ROBOT

Ogédlne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogdlne ustalenia dotygee podstawy platrigi podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne” gkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robét obejmuje:
- [  odkopanie przepustu
- [ zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i. faw,
[l zaladunek i wywiezienie materiatu z rozbi¢rki
- [ wyréwnanie podia i uporadkowanie terenu rozbiorki;

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczfesig.
2. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogolnego przeznaezeni
3. PN-D-96002 Tarcicadtiasta og6lnego przeznaczenia
4,  PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane mgcgago6lnego stosowania
5.  PN-H-74220 Rury stalowe bez szwagriione i walcowane na zimno ogélnego przeznaczenia
6. PN-H-93401 Stal walcowanaatéwniki rbwnoramienne
7. PN-H-93402 l{towniki nierébwnoramienne stalowe walcowane nagor
8. BN-87/5028-12 Gwalzie budowlane. Gwalzie z trzpieniem gtadkim, okgtym i kwadratowym
9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wsgkika zagszczenia gruntu.



D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAG ESZCZANIEM PODLO ZA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznéj)(bs3 wymagania dotyece wykonania i odbioru robét, zysanych
Remontemulicy Ogrodzonka w Tuszynie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jakaithent przetargowy i kontraktowy przy wykonanibdbopisanych
w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét zmanych z wykonaniem koryta
przeznaczonego do wenia konstrukcji nawierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowegszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjamoganymi w ST D-
M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotycece robét

Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpie 1.5.
2. MATERIALY

Nie wystpuja.
3. SPRZET
3.1. Og6lne wymagania dotycrce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne” kt
3.2. Sprat do wykonania robét

Wykonawca przygpujacy do wykonania koryta i profilowania podt powinien wykazéasie mazliwoscia korzystania
Z nas¢pujacego spretu:
- 0 rowniarek lub spycharek uniwersalnych z4ke ustawianym lemieszem;zZynier maze dopyci¢ wykonanie koryta i
profilowanie podiéa z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawigmpstopadle do kierunku pracy maszyny,
- [ koparek z czerpakami profilowymi (przy wykevgniu waskich koryt),
- [ walcéw statycznych, wibracyjnych lub ptyt walayjnych.
Stosowany spet nie mae spowodowéaniekorzystnego wptywu na wdaiwosci gruntu podiaa.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotysgee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagi@me” pkt 4.
4.2. Transport materiatéw
Wymagania dotyegce transportu materiatéw podano w ST D-04.02.004m3.01 pkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST D-M-@0® ,Wymagania ogéine” pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do robét
Wykonawca powinien przygpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zagczenia podim bezpérednio przed
rozpoczciem robét zwizanych z wykonaniem warstw nawierzchni. WitEejsze przysipienie do wykonania koryta oraz
profilowania i zagszczania podim,jest maliwe wytacznie za zgogl Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.
W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagczonym podtau nie mae odbywa sie ruch budowlany,
niezwigzany bezpgrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztaltowarkiaeryta w planie i profilu powinny hiywczeniej przygotowane.

Paliki lub szpilki nalgy ustawia w osi drogi i w redach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposéakzaptowany
przez Irtyniera. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powimmeazliwia¢ nacignigcie sznurkéw lub linek do wytyczenia robét w
odstpach nie wgkszych nk co 10 metréw.

Rodzaj sprtu, a w szczegolrigi jego moc naley dostosowa do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzorgersboty i do
trudnaci jego odspojenia.

Koryto mazna wykonywa recznie, gdy jego szerokénie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad na
poszerzeniach lub w przypadku rob6t o malym za&redposob wykonania musibyaakceptowany przezigniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta poeimby wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji
projektowej i ST, tj. wbudowany w nasyp lub odwi@zy na odklad w miejsce wskazane przeziera.

Profilowanie i zagszczenie podim naley wykona zgodnie z zasadami oktenymi w pkt 5.4.



5.4. Profilowanie i zagszczanie podiea

Przed przyspieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone ze wszelkich zanieczysicze

Po oczyszczeniu powierzchni poghionaley sprawdzt, czy istniejce redne terenu umdiwiaja uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych ¢gdnych podiga. Zaleca si aby rzdne terenu przed profilowaniem byty o co najmniend
wyzsze ni projektowane rgne podiaa.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystija zanizenia poziomu w podial przewidzianym do profilowania,
Wykonawca powinien spulchhpodiaze na gtbokas¢ zaakceptowanprzez Iizyniera, dowiéé¢ dodatkowy grunt speniggy
wymagania obowvgzujgce dla gornej strefy korpusu, wék koniecznej do uzyskania wymaganychdmych wysokéciowych i
zag:sci¢ warstwe do uzyskania wartei wskaznika zagszczenia, okig&onych w tablicy 1.

Do profilowania podiga naley stosowa rowniarki. Scigty grunt powinien by wykorzystany w robotach ziemnych lub
w inny sposob zaakceptowany przezyimera.

Bezpdrednio po profilowaniu podi@ naley przystpi¢ do jego zagszczania. Zagszczanie podia naley
kontynuowd do osiagniecia wskanika zagszczenia nie mniejszegazrigérna warstwa o gruba 20 cm. Ic=1.00,a nagdokasci
od 20 cm. do 50 cm.lc=1.00. Wskek zag:szczenia naley okreilac zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat twarg podicze uniemaliwia przeprowadzenie badania zagczenia,
kontrok zag:szczenia nalgy oprz€ na metodzie obgien ptytowych. Naley okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia
podiaza wedtug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtérnego np@nego modutu odksztalcenia nie powinien przekaae,2.

Wilgotnaé¢ gruntu podtéa podczas zagzczania powinna liyrowna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do
+10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagszczonego podiza

Podtae (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno lyutrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu rob6t zwrzanych z profilowaniem i zagzczeniem podi@ nasipi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przyspi natychmiast do ukladania warstw nawierzchnpdawinien on zabezpieczyodtaze przed nadmiernym
zawilgoceniem, na przyktad przez razoie folii lub w inny spos6b zaakceptowany przeziera.

Jezeli wyprofilowane i zagszczone podiee ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktad&nlajnej warstwy meéna
przystpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podta Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykoraniezlgdnych napraw. Jeli zawilgocenie
nastpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napgawkona on na wiasny koszt.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakai robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlplet 6.
6.2. Badania w czasie robot
6.2.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw dotycgcych cech geometrycznych i zsgczenia koryta i wyprofilowanego
podiaza podaje tablica 1.

Tablica 1. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego g
Lp. Wyszgzegé!niepie bada Minimalng cz;st_otli'wcéc’
i pomiaréw bada i pomiaréw
1 | Szerokéc¢ koryta 10 razy na 1 km
2 Roéwna¢ podhwzna co 20 m na kalym pasie ruchu
3 | Réwnd¢ poprzeczna 10razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km

co 25 m w osi jezdni i na jej kradziach dla autostrad i drég

5 Rzdne wysokeciowe ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog

Uksztaltowanie osi w planié co 25 m w osi jezdni i na jej krgdziach dla autostrad i drog

6 ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog

7 Zaggszczenie, wilgotn& gruntu w 2 punktach na dziennej dziaice roboczej, lecazaeziej nk raz na
podizza 600 nf

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uks$atednia osi w planie natg wykona w punktach giéwnych
tukéw poziomych

6.2.2.Szerokaéc koryta (profilowanego podia)
Szerokéc¢ koryta i profilowanego podi@ nie mae r&ni¢ sig od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm i -5 cm.
6.2.3.R6wnai¢ koryta (profilowanego podia)

Nieréwndci podtwne koryta i profilowanego podia naley mierzy 4-metrowy fata zgodnie z normBN-68/8931-04
(4].

Nierébwndici poprzeczne naly mierzy¢ 4-metrowg tata.

Nieréwndci nie mog przekracz&20 mm.
6.2.4.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego padtpowinny by zgodne z dokumentagcprojektowy z toleranc + 0,5%.

6.2.5.Rz¢edne wysokéciowe



Rd&znice pom¢dzy rzzdnymi wysokdciowymi koryta lub wyprofilowanego podte i rzdnymi projektowanymi nie
powinny przekracza+1 cm, -2 cm.

6.2.6.Uksztaltowanie osi w planie

O$ w planie nie mge by przesunjta w stosunku do osi projektowanej a:eéj niz + 3 cm dla autostrad i drég
ekspresowych lub weej niz £ 5 cm dla pozostatych drdg.

6.2.7.Zaggszczenie koryta (profilowanego pod)

Wskanik zagszczenia koryta i wyprofilowanego podéokrglony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien bynniejszy
od podanego w tablicy 1.

Jéli jako kryterium dobrego zagzczenia stosujegsporéwnanie wart&i modutdw odksztatcenia, to wagtostosunku
wtdrnego do pierwotnego modutu odksztalcenia, dangch zgodnie z normBN-64/8931-02 [3] nie powinna bywigksza od 2,2.

Wilgotnas¢ w czasie zagszczania naley badd wedlug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotsé gruntu poditaa powinna by
rowna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do + 10%.

6.3. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (prdilowanego podtaa)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazguyicksze odchylenia cech geometrycznych od &&rgch w punkcie 6.2
powinny by naprawione przez spulchnienie delgikasci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtdrne gsarzenie. Dodanie
nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej wargest/niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoblne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00@QWymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowy jest nf (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00@QWymagania ogdine” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentacja projektds i wymaganiami liyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg purtktialy wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” gkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fkoryta obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

odspojenie gruntu z przerzutem na poboceeglantowaniem,

zatadunek nadmiaru odspojonego gruntérodki transportowe i odwiezienie na odktad lub masy
profilowanie dna koryta lub podia,

zagszczenie,

utrzymanie koryta lub podia,

przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclznigj.

|
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek grun
2.  PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. ©zanie wilgotnéci
3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie #ooolksztatcenia nawierzchni podatnych i padto
przez obcizenie plyt
4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rénoawierzchni planografem i at

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkika zagszczenia gruntu



D-04.03.01 OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznéj)(bs3 wymagania dotyece wykonania i odbioru robét, zysanych
z Remontem ulicy Ogrodzonka w Tuszynie.

1.2. Zakres stosowania OST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jakaithent przetargowy i kontraktowy przy wykonywani6t
opisanych podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét asanych z oczyszczeniem i skropieniem
warstw konstrukcyjnych przed weniem nasipnej warstwy nawierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawoweaszgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjampodanymi w ST
D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotycece robét

Ogdlne wymagania dotyseze robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpie 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Og6lne wymagania dotycrce materiatow

Ogdlne wymagania dotysze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, pudes ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
og6lne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatébw do wykonania skropienia

Materiatami stosowanymi przy skropieniu warstw giwakcyjnych nawierzchnigs
a) do skropienia podbudowy nieasfaltowej:
- [ kationowe emulsjgredniorozpadowe wg WT.EmA-1994 [5],
- [ uplynnione asfaltyrednioodparowalne wg PN-C-96173 [3];
b) do skropienia podbudéw asfaltowych i warstw esmanek mineralno-asfaltowych:
- [ kationowe emulsje szybkorozpadowe wg WT.En®Q4L[5],
- [ uplynnione asfalty szybkoodparowywalne wg ©196173 [3],
- [ asfalty drogowe D 200 lub D 300 wg PN-C-961210 za zgod Inzyniera.

2.3. Wymagania dla materiatow

Wymagania dla kationowej emulsji asfaltowej podanBmA-94 [5].
Wymagania dla asfaltéw drogowych podano w PN-C72G2].

2.4. Zuzycie lepiszczy do skropienia
Orientacyjne ziycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnyetwierzchni podano w tablicy 1.

Tablica 1. Orientacyjne 2ycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnyetwierzchni

Lp. Rodzaj lepiszcza zycie (kg/nf)
1 | Emulsja asfaltowa kationowa od 0,4 do 1,2
2 | Asfalt drogowy D 200, D 300 od 0,4 do 0,6

Doktadne zuycie lepiszczy powinno lgyustalone w zalamaosci od rodzaju warstwy i stanu jej powierzchni i
zaakceptowane przezzyniera.

2.5. Sktadowanie lepiszczy

Warunki przechowywania nie mpgowodowa utraty cech lepiszcza i obseinia jego jakéci.

Lepiszcze nalgy przechowywé w zbiornikach stalowych wypoganych w uradzenia grzewcze i zabezpieczonych
przed dosfpem wody i zanieczyszczeniem. Dopuszczarsigazynowanie lepiszczy w zbiornikach murowanpetonowych lub
zelbetowych przy spetnieniu tych samych warunkéwigi@odano dla zbiornikéw stalowych.

Emulsg mazna magazynowaw opakowaniach transportowych lub stacjonarnydbraikach pionowych z nalewaniem
od dna.

Nie naley stosowa zbiornika walcowego lacego, ze wzgdu na tworzenie gina duej powierzchni cieczy ,kaucha”
asfaltowego zatykagego péniej przewody.

Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej naig@rzestrzegazasad ustalonych przez producenta.

3. SPRZET
3.1. Og6lne wymagania dotycrce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne” kt



3.2. Sprzt do oczyszczania warstw nawierzchni

Wykonawca przygpujacy do oczyszczania warstw nawierzchni, powinien awgk sic mazliwoscia korzystania z
nastpujacego spretu:
- [ szczotek mechanicznych,

zaleca si uzycie uradzer dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinranykonana z twardych elementéw
czyszcacych i shzy¢ do zdrapywania oraz usuwania zanieczyszqeylegajcych do czyszczonej warstwy. Druga szczotka
powinna posiadamigkkie elementy czyszaee i shzy¢ do zamiatania. Zalecagsizywanie szczotek wypoganych w uradzenia
odpylapce,
- [ spezarek,
- [ zbiornikéw z wod,
- [ szczotekgeznych.

3.3. Sprat do skrapiania warstw nawierzchni

Do skrapiania warstw nawierzchni nagteizywac skrapiark lepiszcza. Skrapiarka powinnacbyyposaona w
urzadzenia pomiarowo-kontrolne pozwale¢ na sprawdzanie i regulowanie gpsjacych parametrow:
- [ temperatury rozktadanego lepiszcza,
cinienia lepiszcza w kolektorze,
obrotéw pompy dozagej lepiszcze,
prdkosci poruszania siskrapiarki,
wysokdci i diugasci kolektora do rozktadania lepiszcza,
dozatora lepiszcza.
Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powiniencdgolowany termicznie tak, aby byto rdiwe zachowanie stalej
temperatury lepiszcza.
Wykonawca powinien posia@aktualneiwiadectwo cechowania skrapiarki.
Skrapiarka powinna zapewéniozktadanie lepiszcza z toleragej 10% od ilgci zatazonej.

1
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4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotycgce transportu

Ogdlne wymagania dotysgee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagame” pkt 4.
4.2. Transport lepiszczy

Asfalty mog, by¢ transportowane w cysternach kolejowych lub samdotwych, posiadagych izolacg termiczr,
zaopatrzonych w ugrlzenia grzewcze, zawory spustowe i zabezpieczopszad dostpem wody.

Emulsja mae by¢ transportowana w cysternach, autocysternach, iskkagh, beczkach i innych opakowaniach pod
warunkiem,ze nie kyda korodowaty pod wptywem emulsji i nieetla powodowaly jej rozpadu. Cysterny przeznaczonerdevpozu
emulsji powinny by przedzielone przegrodami, dzieymi je na komory o pojemsoi nie wickszej niz 1 n¥, a kada przegroda
powinna mié wykroje w dnie umgliwiajace przeptyw emulsji. Cysterny, pojemniki i zbiorngkzeznaczone do transportu lub
sktadowania emulsji powinny Byczyste i nie powinny zawietaesztek innych lepiszczy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST D-M-@0® ,Wymagania ogéine” pkt 5.
5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni

Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na gsinluznego materiatu, brudu, btota i kurzu przyyciu szczotek
mechanicznych, a w razie potrzeby wody pdaieniem. W miejscach trudno dgghych naley uzywa¢ szczotek ¢gcznych. W
razie potrzeby, na terenach niezabudowanych, Kemmio przed skropieniem warstwa powinné bgzyszczona z kurzu przy
uzyciu spezonego powietrza.

5.3. Skropienie warstw nawierzchni

Warstwa przed skropieniem powinnamgczyszczona.

Jezeli do czyszczenia warstwy bytaywana woda, to skropienie lepiszczemzsmaasipi¢ dopiero po wyschgeiu
warstwy, z wyjtkiem zastosowania emulsji, przy ktérych nawierzatmaze by¢ wilgotna.

Skropienie warstwy m@ rozpocac¢ si¢ po akceptaciji przez hyniera jej oczyszczenia.

Warstwa nawierzchni powinna bdgkrapiana lepiszczem przyyeiu skrapiarek, a w miejscach trudno @pstych
recznie (za pomagweza z dysz rozpryskova).

Temperatury lepiszczy powinny mi@c sic w przedziatach podanych w tablicy 2.

Tablica 2. Temperatury lepiszczy przy skrapianiu

Lp. Rodzaj lepiszcza TemperatufZy
1 | Emulsja asfaltowa kationowa od 20do 40"
2 | Asfalt drogowy D 200 od 140 do 150
3 | Asfalt drogowy D 300 od 130 do 140

*) W razie potrzeby emulgjnalezy ogrza do temperatury zapewnigej wymagan lepkasé.

Jeeli do skropienia zostatazyta emulsja asfaltowa, to skropiona warstwa powinyégpozostawiona bez
jakiegokolwiek ruchu na czas niezimy dla umaliwienia penetracji lepiszcza w warstwodparowania wody z emulsji. W
zaleznosci od rodzaju @ytej emulsji czas ten wynosi od 1 godz. do 24 godzi



Przed utageniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej \Mywca powinien zabezpie@zgkropior warstwe
nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszgzgjlko niezlgdny ruch budowlany.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jaka robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlplet 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien przeprowagibbne skropienie warstwy w celu ollenia
optymalnych parametrow pracy skrapiarki i gkeaia wymaganej iléci lepiszcza w zalenosci od rodzaju i stanu warstwy
przewidzianej do skropienia.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Badania lepiszczy

Ocena lepiszczy powinna bgparta na atestach producenta z tyn\Wykonawca powinien kontrolowalla kadej
dostawy widciwosci lepiszczy podane w tablicy 3.

Tablica 3. WHciwosci lepiszczy kontrolowane w czasie rob6t

. Kontrolowane whaciwosci Badanie
Lp. Rodzaj lepiszcza wedtug normy
1 Emulsja asfaltowa kationowa lepkas¢ EmA-94 [5]
2 Asfalt drogowy penetracja PN-C-04134 [1]

6.3.2.Sprawdzenie jednorodéa skropienia i zaycia lepiszcza

Nalezy przeprowad# kontrok ilosci rozktadanego lepiszcza wedtug metody podangpra@awaniu ,Powierzchniowe
utrwalenia. Oznaczanie Hoi rozktadanego lepiszcza i kruszywa” [4].

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00@QWymagania ogoéine” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosty obmiarowy jest:
- m? (metr kwadratowy) oczyszczonej powierzchni,
- m? (metr kwadratowy) powierzchni skropione;.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00@QWymagania ogdine” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentgajojektows, ST i wymaganiami lzyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p&aé/ wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatnéci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne” gkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 rh oczyszczenia warstw konstrukcyjnych obejmuje:

. mechaniczne oczyszczeniezlaj nizej potazonej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni z ewentyairpolewaniem
woda lub wyciem spe¢zonego powietrza,

. reczne odspojenie stwardniatych zanieczysicze

Cena 1 raskropienia warstw konstrukcyjnych obejmuije:

. dostarczenie lepiszcza i napetnienie nim skrapjarek

. podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury,

. skropienie powierzchni warstwy lepiszczem,

. przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniejz

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-C-04134 Przetwory naftowe. Pomiar penetasfaltow
2. PN-C-96170 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe
3.  PN-C-96173 Przetwory naftowe. Asfalty uptynni@kgN do nawierzchni drogowych

10.2. Inne dokumenty

1. ,Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanigdiarozktadanego lepiszcza i kruszywa”. Zaleconepi@DDP do stosowania
pismem GDDP-5.3a-551/5/92 z dnia 1992-02-03.

2. Warunki Techniczne. Drogowe kationowe emulsfalamve EmA-94. IBDIM - 1994 .

3. Wymagania techniczne WT-3 Emulsje asfaltowe 2009
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznéj)(bs3 wymagania dotyece wykonania i odbioru robét, zysanych
z Remontem ulicy Ogrodzonka w Tuszynie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jakaithent przetargowy i kontraktowy przy wykonanibdbopisanych
w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét asanych z wykonywaniem podbudéw z
kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg PN-S-06[212 i obejmuje ST:
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabiin@go mechanicznie,

Podbudow z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuge ajodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji
projektowej, jako podbudopwpomocnicz i podbudow zasadnicz wg Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni padath i
poétsztywnych [31].

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczalegajcy na odpowiednim zagzczeniu w optymalnej wilgotsoi
kruszywa o wiéciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.2.Pozostale@kreilenia podstawowegszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z defirinji
podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt dbraz w ST D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tagane

stabilizowanego mechanicznie,
1.5. Ogélne wymagania dotycece robét

Ogoine wymagania dotygee robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpie 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Og6lne wymagania dotycrce materiatow

Ogolne wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, pader ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
og6lne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materialy stosowane do wykonania podbudoéw z krasztabilizowanych mechanicznie podano w ST D-0024.
Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego nmictrae,
2.3. Wymagania dla materiatow
2.3.1.Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, olstena wedtug PN-B-06714-15 [3] powinna migdzy krzywymi granicznymi pol
dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przezma/ch na podbudowy wykonywane metathbilizacji mechanicznej
1-2 kruszywo na podbud@rzasadnicz (gorm warstw) lub podbudow jednowarstwow
1-3 kruszywo na podbud@pomocnicz (dolrg warstwe)



Krzywa uziarnienia kruszywa powinnadiagta i nie mae przebiegéod dolnej krzywej granicznej uziarnienia do
gornej krzywej granicznej uziarnienia ngsiednich sitach. Wymiar najgkszego ziarna kruszywa nie peoprzekracza2/3

grubgsci warstwy uktadanej jednorazowo.

2.3.2. Wiaciwosci kruszywa

Kruszywa powinny spetniawymagania okrdone w tablicy 1.

Tablica 1.
Wymagania
Lp. Wyszczeg0dlnienie Kruszywa tamane Badania
wiasciwosci Podbudowa wedtug
zasadnicza pomocnicza

1 | Zawartd¢ ziaren mniejszych ni0,075 od 2 do 10 od 2 do 12 PN-B-06714
mm, % (m/m) -15 [3]

2 | Zawartd¢ nadziarna, % (m/m), nie PN-B-06714
wiccej niz 5 10 -15[3]

3 | Zawartd¢ ziarn nieforemnych PN-B-06714
%(m/m), nie wicej niz 35 40 -16 [4]

4 Zawartd¢ zanieczyszcze
organicznych, %(m/m), nie wiej niz 1 1 PN-B-04481 [1]

5 | Wskanik piaskowy po picio-krotnym
zag:szczeniu metag! lub Il wg PN-B- 0d 30do 70 od 30 do 70 BN-64/8931
04481, % -01 [26]

6 | Scieralndg¢ w bebnie Los Angeles
a) scieralnd¢ catkowita po petnej
liczbie obrotéw, nie wicej niz 35 50 PN-B-06714
b) scieralnag¢ czsciowa po 1/5 petnej -42 [12]
liczby obrotéw, nie wicej niz 30 35

7 | Nasgkliwosé¢, %(m/m), nie wicej niz PN-B-06714

3 5 -18 [6]

8 | Mrozoodporné, ubytek masy po 25 PN-B-06714
cyklach zamraa- 5 10 -19 [7]
nia, %(m/m), nie wicej niz

10 | Zawarté¢ zwiagzkow siarki w
przeliczeniu na S©%(m/m), nie wicej 1 1 PN-B-06714
niz -28[9]

11 | Wskanik nosnosci Waes mieszanki
kruszywa, %, nie mniejszy i
a) przy zagszczeniud = 1,00 80 60 PN-S-06102
b) przy zagszczeniud > 1,03 120 [21]

2.3.3.Materiat na warstwodsiczapca

Na warstw odsiczapca stosuje si:
Zwir i mieszank wg PN-B-11111 [14],
piasek wg PN-B-11113 [16].

- 0
- U

2.3.4.Materiat na warsteodcinajca

Na warstwg odcinajca stosuje si:
piasek wg PN-B-11113 [16],
miat wg PN-B-11112 [15],

- 0
- U

- U

2.3.5.Materialy do ulepszania wdeiwosci kruszyw

Do ulepszania wkziwosci kruszyw stosuje i

cement portlandzki wg PN-B-19701 [17],
wapno wg PN-B-30020 [19],

popioty lotne wg PN-S-96035 [23],

zuzel granulowany wg PN-B-23006 [18].

o |

geowloknig o masie powierzchniowej powsj 200 g/m wg aprobaty technicznej.

Dopuszcza gistosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskaniengyzzdnych efektéw ulepszania kruszywa i po

zaakceptowaniu przezAyniera.

Rodzaj i ilg¢ dodatku ulepszagego naley przyjmowa zgodnie z PN-S-06102 [21].

2.3.6. Woda

Nalezy stosowa wode wg PN-B-32250 [20].

3. SPRZET
3.1. Ogblne wymagania dotycrce spratu

Ogdlne wymagania dotysee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” Bkt




3.2. Sprzt do wykonania robot

Wykonawca przygpujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowangeéchanicznie powinien wykazaie
mozliwoscia korzystania z nagbujacego spratu:
a) a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposgch w uradzenia dozujce wod. Mieszarki powinny zapewéi
wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgo§nboptymalnej,
b) b) roéwniarek albo uktadarek do rozktadania mae&z,
c) c) walcow ogumionych i stalowych wibracyjnyelblstatycznych do zagzczania. W miejscach trudno dgstych powinny
by¢ stosowane zagzczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walgbracyjne.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotycgce transportu

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagialre” pkt 4.
4.2. Transport materiatéw

Kruszywa mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegaaih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materialaadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Transport cementu powinien odbyisic zgodnie z BN-88/6731-08 [24].

Transport pozostatych materiatéw powinien odb§sia zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST D-M-@0® ,Wymagania ogéine” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podiga

Podtare pod podbudogpowinno spetni@wymagania okrdone w ST D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i
zagszczeniem podi@” i ST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

Podbudowa powinna bytozona na podtau zapewniajcym nieprzenikanie drobnychastek gruntu do podbudowy.
Warunek nieprzenikania nalesprawdzt wzorem:

D15

dgs <5 o
w ktérym:
Dis- wymiar boku oczka sita, przez ktére przecho&giolziaren warstwy podbudowy lub warstwy geisajcej, w milimetrach,
dgs- wymiar boku oczka sita, przez ktére przecho&gie&iaren gruntu podia, w milimetrach.
Jezeli warunek (1) nie me by¢ spetniony, natey na podiau utazyé warstwe odcinajca lub odpowiednio dobran
geowltoknire. Ochronne wigciwosci geowtdkniny, przeciw przenikaniu drobnychgstek gruntu, wyznaczagst warunku:

d50

Og <12 @
w ktérym:
dso- wymiar boku oczka sita, przez ktére przecho@z¥6ziarn gruntu podi@, w milimetrach,
Ogo- umownasrednica porow geowtdkniny odpowiades wymiarom frakcji gruntu zatrzynmuga s¢ na geowtékninie w iléci
90% (m/m); warté¢ parametru & powinna by podawana przez producenta geowtokniny.
Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztattowamadbudowy powinny hwczeniej przygotowane.
Paliki lub szpilki powinny by ustawione w osi drogi i w ¢gdach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposéb
zaakceptowany przezyniera.
Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno ufiveia¢ nachgniccie sznurkéw lub linek do wytyczenia robot w
odstpach nie wgkszych nz co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa dicisle okre&lonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej naley wytwarz& w mieszarkach
gwarantujcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wdglna konieczni@ zapewnienia jednorodéad nie dopuszcza i
wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegblirgdcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniwipma by od razu
transportowana na miejsce wbudowania w taki spaadpnie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinnadyozktadana w warstwie o jednakowej grétiptakiej, aby jej ostateczna gruidgo
zag:szczeniu byla réwna grubad projektowanej. Gruhi@ pojedynczo uktadanej warstwy nie segprzekracza20 cm po
zag:szczeniu. Warstwa podbudowy powinng bgztazona w spos6b zapewnaay osagniccie wymaganych spadkow iganych
wysokaciowych. Jeeli podbudowa sktadacgsk wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kda warstwa powinna By
wyprofilowana i zagszczona z zachowaniem wymaganych spadkéwdingch wysokéciowych. Rozpoogeie budowy kadej
nastpnej warstwy mee nasipi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przezyniera.

Wilgotnas¢ mieszanki kruszywa podczas zagczania powinna odpowiat@ilgotnasci optymalnej, okrdonej wedtug
proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metodaMateriat nadmiernie nawilgocony, powinien zéstauszony przez
mieszanie i napowietrzanie.z&d wilgotnas¢ mieszanki kruszywa jestasiza od optymalnej o 20% jej wastd, mieszanka
powinna by zwilzona okrélona iloscia wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdlgetnos¢ mieszanki kruszywa jest
wyzsza od optymalnej o 10% jej wastd, mieszank nalery osuszy.

Wskanik zag:szczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinidpaviada przyjetemu poziomowi wskanika
nosnosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.



5.5. Odcinek probny

Jezeli w ST przewidziano konieczébwykonania odcinka prébnego, to co najmniej na Bptired rozpocogzeiem robot,
Wykonawca powinien wykortaodcinek prébny w celu:
- [J  stwierdzenia czy sptzbudowlany do mieszania, rozktadania i gagzania kruszywa jest vitawy,
- 0 okrélenia grubéci warstwy materialu w stanie Anym, koniecznej do uzyskania wymaganej gégbavarstwy po

zag;szczeniu,

- [J  okrdlenia liczby przej¢ sprztu zagszczagcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wska zagszczenia.

Na odcinku prébnym Wykonawca powinierryé takich materiatbw oraz smt do mieszania, rozkladania i
zagszczania, jakiedula stosowane do wykonywania podbudowy.

Powierzchnia odcinka prébnego powinna wyaasl 400 do 800 fn

Odcinek prébny powinien I8yzlokalizowany w miejscu wskazanym przezyniera.

Wykonawca mge przysipi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcpriédnego przez hyniera.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przedzagiiem nasipnej warstwy, powinna légyutrzymywana w dobrym stanie. zéé
Wykonawca bdzie wykorzystywal, za zgadnzyniera, gotow podbudow do ruchu budowlanego, to jest obarany napravd
wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane pereruch. Koszt napraw wyniktych z nieétawego utrzymania podbudowy
obcizza Wykonawe robét.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jaka robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlplet 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykdrzadania kruszyw przeznaczonych do wykonania rob6t
przedstawé wyniki tych bada Inzynierowi w celu akceptacji materiatéw. Badania éevmny obejmowa wszystkie wtaciwosci
okreslone w pkt 2.3 niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czstotliwos¢ oraz zakres badapodano w tablicy 2.
Tablica 2. Cestotliwos¢ ora zakres badgrzy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanyaokchanicznie

Czestotliwos¢ bada

. ) Maksymalna
o Minimalna I_|czba powierzchnia
Lp. WyszczegO6lnienie bada baqal na d2|enng podbudowy przy-
dzialce roboczej padajica na jedng
badanie ()
1 | Uziarnienie mieszanki
2 | Wilgotnas¢ mieszanki 2 600
3 | Zagsszczenie warstwy 10 prébek na 10000 rh

dla kazdej partii kruszywa i przy

4 Badanie wiéciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2 kazdej zmianie kruszywa

6.3.2.Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno &ygodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. PrébKeiyapobieré w spos6b
losowy, z roztaonej warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki badapowinny by na bieaco przekazywane #ynierowi.

6.3.3.Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotnas¢ mieszanki powinna odpowiadlailgotnasci optymalnej, okrédonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-
04481 [1] (metoda I1), z tolerancj10% -20%.
Wilgotnas¢ nalery okresli¢ wedtug PN-B-06714-17 [5].

6.3.4.Zagsszczenie podbudowy

Zag:szczenie kadej warstwy powinno odbywasie az do osagni¢cia wymaganego wskaika zagszczenia.

Zagzszczenie podbudowy nale sprawdzé wedtug BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy praepadzenie badania
jest niemaliwe ze wzgtdu na gruboziarniste kruszywo, kontraag:szczenia nale/ oprze€ na metodzie obgken ptytowych, wg
BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziej:hraz na 5000 Ay lub wedtug zaleaelnzyniera.

Zagzszczenie podbudowy stabilizowanej mechaniczniezgalen& za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego modtiu
do pierwotnego modutu odksztalcelgjest nie wekszy od 2,2 dla kalej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

E,
Ei1 < o0

6.3.5.Wiasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmotvacery wszystkich wtaciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.
Prébki do bad@petnych powinny b§ pobierane przez Wykonawav spos6b losowy w obecém Inzyniera.

6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy



6.4.1.Cz¢stotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotygz/ch cech geometrycznych podbudowy podano w caBli

Tablica 3. Cestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z krusestabilizowanego mechanicznie

Lp. WyszczegOdlnienie bada pomiaréw Minimalna czstotliwos¢ pomiaréw

1 Szeroké¢ podbudowy 10 razy na 1 km

w sposoéb eigty planografem albo co 20 mdata kadym

2 Rowng¢ podiuzna pasie ruchu

3 Roéwnai¢ poprzeczna 10razy na 1 km
4 Spadki poprzeczné* 10 razy na 1 km
5 Rzgdne wysokéciowe co 100 m

6 Uksztattowanie osi w planié* €0 100 m

7

Podczas budowy:

w 3 punktach na kalej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej ni
raz na 400

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziepzniaz na 2000 A

Gruba¢ podbudowy

8 Nasnos¢ podbudowy:
- modut odksztatcenia
- ugiccie spezyste

co najmniej w dwdch przekrojach nazke 1000 m
co najmniej w 20 punktach nazde 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksatehnia osi w planie natg wykona w punktach gtéwnych tukéw
poziomych.

6.4.2.Szeroké¢ podbudowy

Szeroké¢ podbudowy nie mige r&ni¢ si¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.

Na jezdniach bez kraynikéw szeroké¢ podbudowy powinna liywicksza od szerokai warstwy wyej lezacej o co
najmniej 25 cm lub o warfé wskazag w dokumentaciji projektowej.

6.4.3.R6wnai¢ podbudowy

Nieréwndci podtiwne podbudowy naly mierzy¢ 4-metrowg tata lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-04 [28].
Nieréwndci poprzeczne podbudowy najemierzyt 4-metrovy tatg.
Nieréwndci podbudowy nie magprzekracz&

- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,

- 20 mm dla podbudowy pomocniczej.

6.4.4.Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy ha prostych i fukaetinoy by¢ zgodne z dokumentacprojektows, z tolerang £ 0,5 %.
6.4.5.Rz¢dne wysokéciowe podbudowy

R&nice pom¢dzy rzdnymi wysokdciowymi podbudowy i rgdnymi projektowanymi nie powinny przekra¢zal cm,
-2 cm.
6.4.6.Uksztaltowanie osi podbudowy i ulepszonego pazalto

O$ podbudowy w planie nie me by przesunjta w stosunku do osi projektowanej c;egj niz £ 5 cm.

6.4.7.Gruba¢ podbudowy i ulepszonego podio

Grubai¢ podbudowy nie mee sk rézni¢ od grubdci projektowanej o wicej niz:
- dla podbudowy zasadniczej 10%,
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.
6.4.8.Nosnos¢ podbudowy

- 0O
- 0

modut odksztalcenia wg BN-64/8931-02 [27] paen by¢ zgodny z podanym w tablicy 4,
ugkcie spezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno bygodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa
z kruszywa o Wskaznik . . Minimalny modut odksztal-cenia
wskaniku whe | zagszczeniad | Maksymalne ugicie spezyste pod | mierzony piyy o srednicy 30 cm,
nie mniejszym nie kotem, mm MPa
mniejszy ni
niz, % 40 kN 50 kN od pierwszego od drugiego
obcizenia B obcizenia B
60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180




6.5. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1.Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktore wykaanjeksze odchylenia od oldlenych w punkcie 6.4 powinny By
naprawione przez spulchnienie lub zerwanie dbajtaici co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtérnie gsarzone. Dodanie
nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej wargbst/niedopuszczalne.zédi szeroké¢ podbudowy jest mniejsza od
szerokdci projektowanej o wicej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwormzejylezacym, to Wykonawca powinien na wiasny
koszt poszerzypodbudow przez spulchnienie warstwy na petyruba¢ do potowy szerokii pasa ruchu, doknie materiatu i
powtérne zagszczenie.

6.5.2.Niewtasciwa grubd¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod weztm grubéci, Wykonawca wykona naprgvpodbudowy.
Powierzchnie powinny ynaprawione przez spulchnienie lub wybranie warsterypdpowiedni gicbokai¢, zgodnie z decyzj
Inzyniera, uzupetnione nowym materialem o odpowiedmitdsciwosciach, wyréwnane i ponownie zgggzczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wgkdu tych robdt nagpi ponowny pomiar i ocena grudm
warstwy, wedtug wyej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3.Niewtasciwa nagnas¢ podbudowy

Jereli nasnos¢ podbudowy bdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykonaelsz roboty niezbdne do
zapewnienia wymaganej érasci, zalecone przez hyniera.

Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawodtpdowy tylko wtedy, gdy zarenie nénosci podbudowy
wynikio z niewtaciwego wykonania robét przez Wykonawgodbudowy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00@QWymagania ogoéine” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jest n? (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabiliamego mechanicznie.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00@QWymagania ogdine” pkt 8.
Roboty uznaje giza zgodne z dokumentagjrojektova, ST i wymaganiami liyniera, jeeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly Wiypozytywne.

9. PODSTAWA PEATNO SCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrigi podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Zakres czynnéei objetych cen jednostkow 1 n? podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechaniczadano w
ST:D-04.04.02. Podbudowa z kruszywa tamanegolgtalvanego mechanicznie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probekagr
2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania.d@zanie zawartgi zanieczyszczeobcych
3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania.&@zanie sktadu ziarnowego
4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania.d@zanie ksztattu ziarn
5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania.&@zanie wilgotngci
6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania.&@zanie nagkliwosci
7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania.@@zanie mrozoodpor&c metod bezpéredni
8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania.&@zanie zawartgi zanieczyszczeorganicznych
9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania.d@zanie zawartoi siarki metog bromowg
10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie rozpadu krzemianowego
11. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie rozpaduelazawego
12. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaiescieralngci w bebnie Los Angeles
13. PN-B-06731 Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane bgowe. Badania techniczne
14. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa nahe&alo nawierzchni drogowychwir i mieszanka
15. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamaa@awierzchni drogowych
16. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa nahealo nawierzchni drogowych. Piasek
17. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio
18. PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego
19. PN-B-30020 Wapno
20. PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betarapraw
21. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kmstabilizowanych mechanicznie
22. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa ieraehnia z ttucznia kamiennego
23. PN-S-96035 Popioty lotne
24. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywani
25. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kanme tamane do nawierzchni drogowych
26. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczaniemska piaskowego
27. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanieutnooldksztatcenia nawierzchni podatnych i paeto

przez obcizenie piyh



Drogi samochodowe. Pomiar réignnawierzchni planografem i tat

28.  BN-68/8931-04
29. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiagdigodatnych ugiciomierzem belkowym
30. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkika zagszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

31. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni padath i pétsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997.
32. WT-4 Wymagania techniczne dot. mieszanekwiiggznych



D-04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA +AMANEGO STABILI ZOWANEGO MECHANICZNIE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznéf)(§& wymagania dotyege wykonania i odbioru robét, zyganych z
Remontemulicy Ogrodzonka w Tuszynie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jakaithent przetargowy i kontraktowy przy wykonanibdbopisanych
w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét amanych z wykonywaniem podbudowy
z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.
Ustalenia zawartegsv ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymaganialrog' pkt 1.3.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego nméctrée - jedna lub wtej warstw zagszczonej mieszanki, ktora
stanowi warstw nasha nawierzchni drogowej.

1.4.2.Pozostale@kreilenia podstawowegszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z defirinji
podanymi w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wgeraa ogoéine” pkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotycgce robét

Ogdlne wymagania dotygee robét podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z knus¥yymagania ogolne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Og6lne wymagania dotyerce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, pawlev ST D-04.04.00 ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tanwmgtabilizowanych mechanicznie powinno¢bisruszywo
tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowchsga lub kamieni narzutowych i otoczakéw albo ziaviru wigkszych od
8 mm.

Kruszywo powinno b§ jednorodne bez zanieczyszizghcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatow
2.3.1.Uziarnienie kruszywa

Uziarnienie kruszywa powinno byzgodne z wymaganiami podanymi w ST D-04.04.00dfRmlowa z kruszyw.
Wymagania ogélne” pkt 2.3.1.

2.3.2.Wiasciwosci kruszywa

Kruszywo powinno speinéawymagania okrdone w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagasgoine” pkt
2.3.2.

3. SPRZET

Wymagania dotyegce sprztu podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. \Afgamia ogo6lne” pkt 3.

4. TRANSPORT

Wymagania dotyerce transportu podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowaugzyw. Wymagania ogélne” pkt 4.

5.WYKONANIE ROBOT
Ogélne zasady wykonania robét podano w ST D-0400dbudowa z kruszyw. Wymagania ogoélne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podiga

Przygotowanie podi@ powinno odpowiadawymaganiom okrdonym w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogdlne” pkt 5.2.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa naley wytwarz& zgodnie z ustaleniami podanymi w ST D-04.04.06d[fudowa z kruszyw.
Wymagania ogdlne” pkt 5.3.

5.4. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki kruszywa

Ustalenia dotyczce rozktadania i zagzczania mieszanki podano w ST D-04.04.00 ,Podiadokruszyw.
Wymagania ogdlne” pkt 5.4.

5.5. Odcinek prébny

O ile przewidziano to w ST, Wykonawca powinien wykt odcinki probne, zgodnie z zasadami élasymi w ST D-
04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania og6lne 5pk.



5.6. Utrzymanie podbudowy

Utrzymanie podbudowy powinno odpowigdaymaganiom okrdonym w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogdlne” pkt 5.6.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogodline zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z krusajymagania ogolne” pkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien wykérzadania kruszyw, zgodnie z ustaleniami ST D-00@4.
.Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogoine” pkt 6.2.

6.3. Badania w czasie robot

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw kontrolnych w czasie robét podano wis04.04.00 ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogéine” pkt 6.3.

6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy
Czestotliwoi¢ oraz zakres pomiar6w podano w ST D-04.04.00 ,Pddiva z kruszyw. Wymagania ogdine” pkt 6.4.
6.5. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Zasady pospowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudovadpno w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogdlne” pkt 6.5.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-04.04£0dbudowa z kruszyw. Wymagania ogoéine” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudavkyuszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-04.040@budowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 8.
9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndéci

Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. \&gamia ogélne”
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fipodbudowy obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

sprawdzenie i ewentualnapraw podiaza,

przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodmiecepi,

dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

roztaenie mieszanki,

zagszczenie rozleonej mieszanki,

przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych okrdonych w specyfikacji technicznej,
utrzymanie podbudowy w czasie rob6t.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

ooooooodg

|
O

Normy i przepisy zwizane podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyym¥gania ogdéine” pkt 10.



D-05.03.05 NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO

1 WSTEP
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej)Sifwymagania dotycce wykonania i odbioru rob6t zydanych z
Remontemulicy Ogrodzonka w Tuszynie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jakaithent przetargowy i kontraktowy przy wykonanibdbopisanych
w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robét z@anych z wykonywaniem warstwy
scieralnej, wizacej, wyréwnawczej i wzmacnigej, podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego

Nawierzchn¢ z betonu asfaltowego miwa wykonywaé dla drég o kategorii ruchu od KR1 do KR6 wg ,Kaigl
typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i piseznych”, IBDiM - 1997 [12] wg poniszego zestawienia:

Klasyfikacja drég wg kategorii ruchu
. liczba osi obliczeniowych

kategoria ruchu 100 kN/pas/dob

KR1 212

KR2 od 13 do 70

KR3 od 71 do 335

KR4 od 336 do 1000

KR5 od 1001 do 2000

KR6 > 2000

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia dotyczace asfaltéw drogowych podano w normie PN-EN 12597.

Okreslenia dotyczace asfaltéw modyfikowanych polimerami drogowych podano w normie PN-EN 14023,

Okreslenia dotyczace drogowych emulsji asfaltowych podano w normie PN-EN 13808.

Okreslenia dotyczace kruszyw mineralnych do mieszanck mineralno-asfaltowych podano w normie PN-EN 13043 oraz
w Wymaganiach technicznych Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltewych i powierzchniowych utrwalen stosowanych
na drogach krajowych, zwanych WT-1 Kruszywa 2010 .

Okreslenia dotyczace asfaltowej nawierzchni drogowej podano nizej.

Nawierzchnia - jest to konstrukcja skladajaca sie z jednej lub kilkn warstw, stuzacych do przejmowania i rozkladania na
podtoze obeiazen od ruchu pojazdéw.

Warstwa technologiczna - jest to konstrukeyjny element nawierzchni ukladany w pojedynczej operacji.

Warstwa - jest to element konstrukeji nawierzehni zbudowany z jednego materiatu, ktéry moze sktada¢ si¢ z jednej lub
wielu warstw technologicznych.

Warstwa §cieralna - jest to gérna warstwa nawierzchni bedaca w bezposrednim kontakeie z kotami pojazd6w.
Warstwa wigZaca - jest to warstwa nawierzchni migdzy warstwa $cieralng a podbudowa.

Warstwa wyréwnawcza - jest to warstwa o zmiennej grubosei, utozona na istniejacej warstwie w celu uzyskania
odpowiedniego profilu potrzebnego do ulozenia kolejnej warstwy.

Podbudowa - jest to gléwny element konstrukeyjny nawierzchni, ktéry moze by¢ ulozony w jednej lub kilku warstwach.
Mieszanka mineralne-asfaltowa - jest to mieszanka kruszywa i lepiszcza asfaltowego.

Typ mieszanki mineralno-asfaltowej - jest to okreslenie mieszanki mineralno-asfaltowej ze wzgledu na: krzywa
uziarnienia kruszywa (ciagta lub nieciagla), zawarto$¢ wolnych przestrzeni, proporcje sktadnikéw lub technologig
wytwarzania 1 wbudowania; w niniejszyim dokumencie wyréznia si¢ nastgpujace typy mieszanek mineralno-asfaltowych:
beton asfaltowy, beton asfaltowy o wysokim module sztywnoéci, beton asfaltowy do bardzo cienkich warstw (inieszanka
BBTM), mieszanka SMA, asfalt lany i asfalt porowaty oraz destrukt asfaltowy.

Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej - jest to okreélenie mieszanki mineralno-asfaltowej ze wzgledu na wymiar D
najwigkszego kruszywa, np. wymiar 8 lub 11,

Beton asfaltowy - jest to mieszanka mineralno-asfaltowa, w ktorej kiuszywo o uziarnieniu ciaglym tworzy strukturg
wzajemnie klinujaca sig.

Beton asfaltowy do bardze cienkich warstw (inieszanka BBTM) - jest to mieszanka mineralno-asfaltowa do warstw
$cieralnych o grubosei od 20 do 30 min, w ktdrej kruszywo ma nieciaghe uziarnienie i tworzy polaczenia ziarne do ziarna,
co zapewnia uzyskanie otwartej tekstury; uziarnienie moze by¢ zaprojektowane wedlug jednej z krzywych granicznyeh,
zwanych modelami uziarnienia A, B lub C.

Mieszanka SMA - jest to mieszanka mineralno-asfaltowa skladajaca si¢ z grubego tamanego kruszywa o nieciagtym
uziarnieniu, zwigzanego zaprawa mastyksowa.



Asfalt lany - jest to mieszanka mineralno-asfaltowa o bardzo malej zawartosci wolnych przestrzeni, w ktérej objetosé
wypelniacza i lepiszcza jest wigksza niz objeto$é wolnych przestrzeni w kruszywie.

Asfalt porowaty - jest 10 mieszanka mineralno-asfaltowa o bardzo duZej zawartos¢ polaczonych wolnych przestrzeni,
ktdre umozliwiaja przepltyw wody i powietrza, co zapewnia wlasciwosci drenazowe i zmniejszajace halas.

Mieszanka drobnoziarnista - jest to mieszanka mineralno-asfaltowa do warstwy $cieralnej (z wylaczeniem asfaltu
lanego), wiazacej 1 podbudowy, w ktérej wymiar kiuszywa D jest mniejszy niz 16 mm.

Mieszanka gruboziarnista - jest to mieszanka mineralno-asfaltowa do warstwy wiazacej i podbudowy, w ktérej wymiar
kruszywa D jest nie mniejszy niz 16 mm.

Skiad mieszanki (recepta) - jest to docelowy skiad mieszanki mineralno-asfaltowej, ktory moze by¢ podany jako sktad
wejsciowy lub wyjsciowy.

Wejsciowy sklad mieszanki - jest to sktad mieszanki zawierajacy: materiaty skladowe, krzywa uziarnienia i procentowa
zawartosé lepiszeza w stosunku do mieszanki mineralno-asfaltowej (zazwyczaj wynik walidacii laboratoryjnie
zaprojektowanego sktadu mieszanki).

Wyjsciowy sklad mieszanki - jest to sklad mieszanki zawierajacy: materialy skladowe, usrednione wyniki uziarnienia
oraz zawartosé lepiszeza rozpuszezalnego, oznaczone laboratoryjnie (zazwyczaj wynik walidacji produkcji).

Dodatek - jest to material, ktéry moze byé dodawany do mieszanki w malych ilosciach (np. wiékna organiczne

i nigorganiczne, asfaity naturalne fub polimery) w celu poprawy jej cech mechanicznych, urabialnosei lub koloru.
Destrukt asfaltowy - jest to mieszanka mineralno-asfaltowa, ktéra jest uzyskiwana w wyniku frezowania warstw
asfaltowych, rozkruszenia plyt wycigtych z nawierzchni asfaltowej, bry uzyskiwanych z piyt oraz z mieszanki mineralno-
asfaltowej odrzuconej lub bedacej nadwyzka produkeji.

Granulat asfaltowy - jest to przetworzony destrukt asfaltowy o udokumentowanej jakoéci stosowany jako materiat
skiadowy w produkeji mieszanek mineralno-asfaltowych w technologii na goraco.

Wymiar kruszywa w destrukeie asfaltowym - jest to oznaczenie wielkosei ziarna kruszywa w destrukcie asfaltowym

z zastosowaniem delnego (d) i gémego (D) wymiaru sita, wyrazone jako d/D (w wypadku destruktu asfaltowego d bedzie
zazwyczaj rowne 0).

Wielko$é kawalkéw destruktu asfaltowego - jest to maksymalna wielko§é kawatkéw mieszanki mineralno-asfaltowej
w destrukcie asfaltowym, okresiona wymiarem sita (U).

1.4.1. Skréty i symbole

Do oznaczania typu mieszanki mineralno-asfaltowej, okreslania jej wymiaru oraz przeznaczenia sa uZywane
nastepujace skrdty i symbole:
D wymiar mieszanki mineralnej wyrazony w milimetrach [mm] wymiarem gérnego sita, w wypadku destruktu
asfaltowego D jest wigksza wartodcia z wymiaru sita M/1,4 (M jest najmniejszym wymiarem sita, przez ktére przechodzi
100% materiahu) lub najmniejszego wymiaru sita, przez ktére przechodzi §5% materialu;

19} wielko$¢ kawalkéw destruktu asfaltowego wyrazona przez najmniejszy wyniar sita w mm, przez ktére przechodzi
100% kawatkéw destruktu asfaltowego;
AC beton asfaltowy (symbol ogdlny bez wskazania warstwy, do ktdrej jest przeznaczony);

BBTM beton asfaltowy do bardzo cienkich warstw;
SMA  mieszanka mastyksowo-grysowa;

MA asfalt lany;

PA asfalt porowaty;

RA destrukt asfaltowy.

Przyldady oznaczenia typu i wymiaru mieszanki mineralno-asfaltowej:

ACDP/W/S lepiszcze  AC - beton asfaltowy, D - najwigkszy wymiar kruszywa w mieszance, P/W/S - warstwa, do
ktérej jest przeznaczona mieszanka mineralno-asfaltowa oraz symbol lepiszcza;
URAdID U - wielko$¢ kawatkow destruktu, RA - destrukt asfaltowy, d/D - wymiar kruszywa.

Krajowe oznaczenie uzupelniajace do okreélenia przeznaczania mieszanki mineralno--asfaltowej (obecnie
stosowane do betonu asfaltowego lub betonu asfaltowego o wysokim module sztywnosci):

P do warstwy podbudowy;
w do warstwy wiazacej;
S do warstwy $cieralnej.

Krajowe oznaczenie dodatkowe do okreslenia betonu asfaltowego o szczegdlnych whasciwo$ciach:

ACWMS beton asfaltowy o wysokim module sztywnosci.

1.5. Ogélne wymagania dotycece robét
Ogdlne wymagania dotygee rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpie 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Og6lne wymagania dotycrce materiatow

Ogdine wymagania dotygeze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, paav ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
og6lne” pkt 2.
Mieszanki mineralno-asfaltowe imaterialy do nich powinny byé dobierane do nawierzchni drogi
w zaleznodei od jej funkeji, kategorii ruchu, szczegblnych warunkéw obciazenia ruchem, warunkéw
klimatycznych, wlasciwosei przeciwposlizgowych, halasu toczenia két i ewentualnych wymagan specjalnych
Zamawiajacego.
Mieszanki, lepiszcza i kruszywa nayeprzyjmowa zgodnie z podanym zestawieniem w tablicy nr 1



Tablica 1. Zestawienie wyrobéw do warstw nawierzehni drogowych
z uwzglgdnieniem obcigZenia ruchem

Warstwa Wyréb Kategoria ruchu
KR1+2 KR3+4 KR5+6
Podbudowa | Mieszanki | AC 16 P, AC 22 P AC16P,AC22P,AC32P, AC16P,AC22P, AC32P,
mineralno- AC WMS 11, AC WMS 16, AC WMS 16, AC WMS 22
-asfaltowe AC WMS 22
Lepiszcza | 50/70 35/50®, 50/70, 20/309, 35/50™, 50/70, 20/30Y,
asfaltowe | PMB 10/40-65, PMB 25/55-60% | PMB 10/40-65 %,
9, PMB 25/55-60%:¢
Wielorodzajowy 35/50 ¥, Wielorodzajowy 35/50 ¥,
Wielorodzajowy 50/70 ¥ Wielorodzajowy 50770 ®
Kruszywa | Tablice 4, 5, 6, 6a, 7 WT-1 Kruszywa 2010
mineralne
Wiazqca | Mieszanki |AC 11 W, AC 16 W AC 16 W, AC22 W, ACWMS 16, | AC 16 W, AC 22 W,
mineralno- AC WMS 22, PA 16 WP AC WMS 16, AC WMS 22,
-asfaltowe PA 16 WY
Lepiszcza | 50/70 35/50°, 50/707, 20/30®, PMB 35150, 20/309,
asfaltowe 10/40-65, PMB 10/40-65 %,
9 PMB 25/55-60%9 PMB 25/55-60 9
Wielorodzajowy 35/50 9, Wielorodzajowy 35/50 ¥
Wielorodzajowy 50/70 ¥
Kruszywa | Tablice 8,9, 10, 11, 23, 24, 25 WT-1 Kruszywa 2010
mineralne
Scieralna | Mieszanki | MA 8, MA 11 MA 3, MA11,AC8S,AC11S, {MAS MA11,AC8S"Y,
mineralno- | ACS S, AC8S,AC 118, [SMA 59 SMA 89, SMA 11, AC 118" SMA 8%,
-asfaltowe BBTM 89, BBTM 11, PA 8 S, SMA 11,
PA11S BBTM 8%, BBTM 11,
PA8S,PA11S
Lepiszcza |20/30%,35/50 9, 50170, | 20/30¥, 35/50 ©, 50/70, PMB 25/55-60 @,
asfaltowe® | 70/100 PMB 25/55-60 ® | PMB 45/80-55, | PMB 45/80-55,
Wielorodzajowy 35/50 #, | PMB 45/80-65, PMB 65/105-609 | PMB 45/80-65, PMB 65/105-
Wielorodzajowy 50/70 Wielorodzajowy 35/50 9, 609
Wielorodzajowy 50/70 Wielorodzajowy 35/50 # 8
Kruszywa |Tablice 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 WT-1 Kruszywa 2010
mineralne

% do betonu asfaltowego

Y 4o betonu asfaltowego o wysokim module sztywnosci AC WMS

9 do betonu asfaltowego do warstwy podbadowy lub wiazacej

9 zalecane, jezeli wymagane jest zmniejszenie halasu drogowego

9 do cienkiej warstwy na goraco z SMA lub BBTM o grubosei nie wigkszej niz 3,5 cm
9 na podstawie aprobat technicznych moga by¢ stosowane takze inne lepiszcza nienotmowe

B do asfaltu lanego

W dopuszezony do stosowania w terenach gérskich

2.2. Wymagania dlaRemontu ulicy Ogrodzonka w Tuszynie.

Nalezy stosowé przestrzegar wymaga zawartych w WT2-2010 nagtujace rodzaje mieszanek:

. Do warstwy wizacej AC16W
. Do warstwyscieralnej AC11S

Wykonawca, ktory tdzie realizowatl zamowienie przed przyseniem do robo6t przedstawi inspektorowi nadzoru do
akceptacji recepty laboratoryjne dla w/w warstw @giadajce wymogom WT-2 z 2010 roku.

3. SPRZET
3.1. Ogblne wymagania dotycrce spratu

Ogdlne wymagania dotysee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” Bkt
3.2. Sprzt do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego

Wykonawca przyspujacy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfedgo powinien wykazasic mazliwoscia
korzystania z nagpujacego spretu:
- [ wytwdrni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznyub ciaglym do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych
- [  ukladarek do uktadania mieszanek mineralfiakasvych typu zagszczanego,



skrapiarek,

walcow lekkichgrednich i cezkich ,

walcéw stalowych gtadkich ,

walcéw ogumionych,

szczotek mechanicznych lub/i innychagizen czyszcacych,
samochodéw samowytadowczych z przykryciein termosow.

1
s Y |

|
O

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagéire” pkt 4.
4.2. Transport materiatéw

4.2.1.Asfalt
Asfalt naley przewozé zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991 [5].
Transport asfaltow drogowych @odbywa si¢ w:

- [ cysternach kolejowych,

- [ cysternach samochodowych,

- [ kebnach blaszanych,

lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowany@ep Irzyniera.

4.2.2.Polimeroasfalt
Polimeroasfalt naley przewozé zgodnie z zasadami podanymi w TWT-PAD-97 IBDiM]b8az w aprobacie techniczne;.
4.2.3.Wypelniacz

Wypetniacz luzem naly przewozt w cysternach przystosowanych do przewozu mateviaifpkich, umaliwiajacych roztadunek
pneumatyczny. Wypelniacz workowany ma przewozi dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczony przed
zawilgoceniem i uszkodzeniem workéw.

4.2.4.Kruszywo
Kruszywo mana przewozi dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpiegzajh je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymarikauszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawitgoiem.

4.2.5.Mieszanka betonu asfaltowego

Mieszank betonu asfaltowego nale przewozé pojazdami samowytadowczymi z przykryciem w czasasportu i
podczas oczekiwania na roziadunek. Czas transpmituzatadunku do roztadunku nie powinien przekrac2agodzin z
jednoczesnym spetnieniem warunku zachowania terpgrabudowania. Zaleca ¢si stosowanie samochoddéw termoséw z
podwoéjnymiscianami skrzyni wypog@nej w system ogrzewczy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-00@(Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przysipieniem do rob6t, w terminie uzgodnionym zynierem, Wykonawca dostarczyzimierowi do akceptacji
projekt sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej ongmiki bada laboratoryjnych poszczegélnych sktadnikéw i probiateriatéw
pobrane w obecroi Inzyniera do wykonania bad&ontrolnych przez Inwestora.

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej paleg:

[0 doborze sktadnikéw mieszanki mineralnej,
- [  doborze optymalnej oi asfaltu,

0 okréleniu jej wiaciwosci i poréwnaniu wynikéw z zat@niami projektowymi.
Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinnatic si¢ w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego przez\kezy
graniczne dla przytej mieszanki zgodnie z WT2-2010

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltow produkuje si w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lubagtym zapewniajcej
prawidtowe dozowanie sktadnikdw, ich wysuszenieymieszanie oraz zachowanie temperatury sktadnikgetowej mieszanki
mineralno-asfaltowej.

Dozowanie skfadnikéw, w tym ta& wstpne, powinno b§ wagowe i zautomatyzowane oraz zgodne z rgcept
Dopuszcza sidozowanie olgitosciowe asfaltu, przy uwzegtinieniu zmiany jego gptasci w zaleznosci od temperatury. Dozowanie
sktadnikéw powinno b§ sterowane elektronicznie.

Tolerancje dozowania sktadnikéw mpgynost: jedna dziatka elementarna wagi, vexigiie przeptywomierza, lecz nie
wiecej niz + 2 % w stosunku do masy sktadnika.

Jezeli jest przewidziane dodanieodka adhezyjnego, to powinien onébyozowany do asfaltu w spos6b i wsittach
okreslonych w recepcie.

Asfalt w zbiorniku powinien byogrzewany w sposéb fredni, z uktadem termostatowania, zapevauian utrzymanie
stalej temperatury z toleragci 5° C.

Temperatura asfaltu w zbiorniku powinna wyrosi
- dla D 50 od 145C do 165C,

- dla polimeroasfaltu - wg wskaz@roducenta polimeroasfaltu.

Kruszywo powinno by wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka minerptnalodaniu wypetniacza uzyskata
wiasciwg temperatug. Maksymalna temperatura goego kruszywa nie powinna byvyzsza o wgcej niz 30° C od maksymalnej
temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej.

Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powiwwgRost:



-zD50 od 140C do 176 C,
- z polimeroasfaltem - wg wskazaroducenta polimeroasfaltu.

5.4. Przygotowanie podtga

Podiaze pod warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinna byyprofilowane i réwne. Powierzchnia podéo
powinna by sucha i czysta.

Nieréwndci podiaza pod warstwy asfaltowe nie powinnythyi¢cksze od 12 mm. W przypadku gdy nierdéeio
podiaza 51 wigksze , podige naley wyrowna poprzez frezowanie lub utenie warstwy wyréwnawczej.

Przed rozteeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego lq@dnaley skropt emulsy asfaltows lub asfaltem
uplynnionym w ilgci ustalonej w ST. Zalecane sl asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub uphawza podano w tablicy 5.

Powierzchnie czotowe kraynikéw, wtazéw, wpustéw itp. uszizeh powinny by pokryte asfaltem lub materiatem
uszczelniajcym okr&lonym w ST i zaakceptowanym przezyniera.

Tablica 5. Zalecane iai asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltoluej uptynniacza z asfaltu uptynnionego

llos¢ asfaltu po odparowaniu wody z

Lp. Podiaze do wykonania warstwy emulsji lub uptynniacza z asfaltu
z mieszanki betonu asfaltowego uplynnionego, kgl

Podiae pod warstw asfaltova
3 Podbudowa z chudego betonu lub gruntu stabilinegal
cementem

4 Nawierzchnia asfaltowa o chropowatej powierzchni

od 0,3do 0,5

od 0,2 do 0,5

5.5. Pohczenie medzywarstwowe

Kazda utozong warstwe nalezy skroptt emulsy asfaltow lub asfaltem uptynnionym przed dkniem nasfpnej, w celu
zapewnienia odpowiedniego pokenia mgdzywarstwowego, w ikei ustalonej w ST.
Zalecane iléci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltolubj uptynniacza podano w tablicy 6.

Tablica 6. Zalecane ifoi asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltolubj uptynniacza z asfaltu uptynnionego

llos¢ asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub
Lp. Pohkczenie nowych warstw uplynniacza z asfaltu uptynnionego kg/m
1 | Podbudowa asfaltowa
2 | Asfaltowa  warstwa  wyréwnawcza Ifib od 0,3do 0,5
wzmachiajca
3 | Asfaltowa warstwa wizaca od 0,1do 0,3

Skropienie powinno kywykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianynoa@arowanie wody lub ulotnienie
uplynniacza; orientacyjny czas wyprzedzenia wymosiajmniej:
- [ 8h przyiléci powyzej 1,0 kg/mi emulsiji lub asfaltu uptynnionego,
- [0 2h przyiléciod 0,5 do 1,0 kg/fremulsji lub asfaltu uptynnionego,
- [ 05hprzyiléci od 0,2 do 0,5 kg/fremulsji lub asfaltu uptynnionego.
Wymaganie nie dotyczy skropienia raggtaczarki.

5.6. Warunki przystapienia do robét

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowegazenby¢ uktadana, gdy temperatura otoczenia jest niszai od +8C dla
wykonywanej warstwy gruei > 8 cm i + 18 C dla wykonywanej warstwy grubti < 8 cm. Nie dopuszczacsiktadania
mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym patitopodczas opadéw atmosferycznych oraz silnegawiat> 16 m/s).

5.7. Zaréb prébny

Wykonawca przed przygtieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltdwjgst zobowjzany do przeprowadzenia
w obecnéci Inzyniera kontrolnej produkcii.
Sprawdzenie zawartoi asfaltu w mieszance okta sic wykonupc ekstrakgj.

5.8. Odcinek prébny

Jezeli w ST przewidziano konieczébwykonania odcinka prébnego, to co najmniej na iBpired rozpocgzeiem robdt,
Wykonawca wykona odcinek prébny w celu:
- [ stwierdzenia czyayty sprzt jest wigciwy,
- O okrglenia grubéci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przedegagzeniem, koniecznej do uzyskania wymaganej

w dokumentacji projektowej grubci warstwy,

- [  okrdlenia potrzebnej iléci przej¢ walcow dla uzyskania prawidtowego zagczenia warstwy.

Do takiej proby Wykonawca zyje takich materiatbw oraz spitz, jakie kxda stosowane do wykonania warstwy
nawierzchni. Odcinek prébny powinien dslokalizowany w miejscu wskazanym przezyniera. Wykonawca mi@ przysipi¢ do
wykonywania warstwy nawierzchni po zaakceptowaricirka probnego przezpniera.

5.9. Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinnac¢bwbudowywana ukladagk wyposaona w uklad z automatycznym
sterowaniem grubigi warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dolentacj projektovs.

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinnarigsza od minimalnej temperatury mieszanki podanekeiep
5.3.

Zagzszczanie mieszanki powinno odbywsic bezzwlocznie zgodnie ze schematem gézeglca ustalonym na odcinku
prébnym.

Pocatkowa temperatura mieszanki w czasieggagzania powinna wyndshie mniej ni:
- dla asfaltu D 50 13aC,



- dla polimeroasfaltu - wg wskazg@roducenta polimeroasfaltow.

Zagszczanie nalg/ rozpoca¢ od krawedzi nawierzchni ku osi. Wskaik zag:szczenia utzonej warstwy powinien ky
zgodny z wymaganiami podanymi w WT2-2010

Ztacza w nawierzchni powinny Bywykonane w linii prostej, rownolegle lub prostofsado osi drogi.

Ztacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny bprzesunjte wzgkdem siebie co najmniej o 15 cmaZta powinny
by¢ catkowicie zwizane, a przylegage warstwy powinny byw jednym poziomie.

Ztacze robocze powinno Byréwno obcite i powierzchnia obgtej krawedzi powinna by posmarowana asfaltem lub
oklejona samoprzylepntasma asfaltowo-kauczukowv Sposéb wykonywania g#z roboczych powinien ldyzaakceptowany przez
Inzyniera.

Zaleca s} wykonanie nawierzchni bezszwowej .

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Og6lne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbiplet 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykénag WT2-2010 badania asfaltu, wypetniacza oraz
kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki nahmer-asfaltowej i przedstadivyniki tych badaé Inzynierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie rob6t
6.3.1.Czestotliwoi¢ oraz zakres bada pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie wytwarzania mieszanki minevedisfaltowej podano w tablicy 8.
6.3.2.Skfad i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej

Badanie skladu mieszanki mineralno-asfaltowej gml@a wykonaniu ekstrakcji wg PN-S-04001:1967 [8lyniki
powinny by zgodne z receptlaboratoryjn z toleranci okreslona w tablicy 7 Dopuszcza giwykonanie bada innymi
réwnowanymi metodami.

6.3.3.Badanie wiéciwosci asfaltu

Dla kazdej cysterny naley okresli¢ penetragj i temperatug micknienia asfaltu.
6.3.4.Badanie whaciwosci wypetniacza

Na kazde 100 Mg zuytego wypetniacza natg okresli¢ uziarnienie i wilgotné¢ wypetniacza.

Tablica 8. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw podczas wytwarzania mieszanki minerasfaltowej

Czestotliwos¢ bada
Lp. Wyszczegolnienie bada Minimalna liczba badana dziennej dziatce
roboczej
1 Skiad i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowe 1 prébka przy produkcji do 500 Mg
pobranej w wytworni 2 prébki przy produkcji ponad 500 Mg
2 | Wasciwosci asfaltu dla kazdej dostawy (cysterny)
3 | Wihsciwosci wypetniacza 1 na 100 Mg
4 | Wihasciwosci kruszywa przy kadej zmianie
5 Temperatura sktadnikéw mieszanki mineralno- L
asfaltowej dozor cigly
6 | Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej zd¥gpojazd przy zatadunku i w czasie
wbudowywania
Wyglad mieszanki mineralno-asfaltowej jw.
Wiasciwosci prébek mieszanki mineralno-asfaltowe ) o
pobranej w wytwémni jeden raz dziennie
Ip.1 i Ip.8 — badania magy¢ wykonywane zamiennie wg PN-S-96025:2000 [10]

6.3.5.Badanie whaciwosci kruszywa
Przy kadej zmianie kruszywa nate okresli¢ klas; i gatunek kruszywa.
6.3.6.Pomiar temperatury sktadnikéw mieszanki mineralsfaiéowe]

Pomiar temperatury sktadnikéw mieszanki mineraistaltowej polega na odczytaniu temperatury na iskal
odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczaereperatura powinna bygodna z wymaganiami podanymi w recepcie
laboratoryjnej i ST.

6.3.7.Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltop@pga na kilkakrotnym zanurzeniu termometru wsréece i
odczytaniu temperatury.
Doktadna¢ pomiarut 2° C. Temperatura powinna bygodna z wymaganiami podanymi w ST.

6.3.8.Sprawdzenie wyghu mieszanki mineralno-asfaltowej

Sprawdzenie wyghu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocewirialnej jej wyghdu w czasie produkciji,
zatadunku, roztadunku i wbudowywania.



6.3.9.Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej

Wihasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej najeokresla¢ na probkach zagzczonych metadMarshalla. Wyniki

powinny by zgodne z receptaboratoryjm.

6.4. Badania dotycace cech geometrycznych i wiziwosci warstw nawierzchni z betonu asfaltowego

6.4.1 Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow
Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanych warstw nawierzchni z betastaltowego podaje tablica 9.

Tablica 9. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanej warstwy z betonu asfaltowego

Lp. Badana cecha

Minimalnagstotliwos¢ bada i pomiaréw

Szeroké¢ warstwy

2 razy na odcinku drogi o diégol km

ROwna¢ podhwna warstwy

kady pas ruchu planografem

nie rzadziefeb 5m

Spadki poprzeczne warstwy

10 razy na odcinkuidrafiugaici 1 km

1
2
3 ROwNG¢ poprzeczna warstwy
4
5

Rzdne wysokéciowe warstwy

Uksztattowanie osi w planie

pomiar erinych niwelacji podtanej i poprzecznej oraz
usytuowania osi wedtug

dokumentacji budowy

6

7 | Grubdg¢ warstwy 2 prébki z kadego pasa o powierzchni do 3000 m
8 | Zlacza podidne i poprzeczne cala diugozlacza

9 Krawedz, obramowanie warstwy cala diugo

10 | Wyghd warstwy ocena gijta

11 | Zagszczenie warstwy

2 probki z ddego pasa o powierzchni do 3008 m

12 | Wolna przestrzew warstwie

jw.

6.4.2.Szerokdé¢ warstwy

Szerokdé¢ warstwy wizacej z betonu asfaltowego powinnattagodna z dokumentacprojektowy, z tolerancj +5 cm.
6.4.3.R6wNaGi¢ warstwy

Nieréwndci podtwne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego nigmpty by¢ wigksze od podanych w tablicy

Dopuszczalne nieréwioi warstw asfaltowych, mm

. Warstwa Warstwa wizaca i/lub
Lp. Drogi i place scieralna podbudowa
2 Drogi klasy L-Z 9 12

6.4.4.Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowegoodeinkach prostych i na tukach powinny ¢bygodne z
dokumentagj projektow, z tolerancj + 0,5 %.

6.4.5.Rz¢edne wysokéciowe

Rz¢dne wysokéciowe warstwy powinny hiyyzgodne z dokumentacprojektovs, z tolerancj + 1 cm.
6.4.6.Uksztattowanie osi w planie

Os$ warstwy w planie powinna kbyusytuowana zgodnie z dokumentggjojektov, z toleranci 5 cm.
6.4.7.Grubag¢ warstwy

Grubag¢ warstwy powinna by zgodna z grubimia projektovs, z tolerangj + 10 %. Wymaganie to nie dotyczy warstw o
grubadici projektowej do 2,5 cm dla ktorej tolerancja wgner5 mm i warstwy o grubiei od 2,5 do 3,5 cm, dla ktérej tolerancja
wynosi+ 5 mm.

6.4.8.Ztacza podhane i poprzeczne

Ztacza w nawierzchni powinny Bywykonane w linii prostej, rownolegle lub prostofiado osi. Zdcza w konstrukcji
wielowarstwowej powinny hy przesunjte wzgkdem siebie co najmniej o 15 cm.aZta powinny by calkowicie zwazane, a
przylegajice warstwy powinny hyw jednym poziomie. Zalecagsivykonanie nawierzchni cakzerokdcia . W przypadku zicza
podiwznego jak i poprzecznego stosavgamoprzylepsmtasme topliwg (asfaltowo-kauczukogy grub. min. 8 mm.

6.4.9.Wyglad warstwy
Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien énjednolig tekstue, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych,
tuszcacych st i spgkanych.

6.4.10.Zag;szczenie warstwy i wolna przestfize warstwie

Zagzszczenie | wolna przestizew warstwie powinny b§ zgodne z wymaganiami ustalonymi w ST i recepcie
laboratoryjne;j.



7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00@QWymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarowy jest nf (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z betonialisfvego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00@QWymagania ogoélne” pkt 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagrojektows i ST, jezeli wszystkie pomiary i badania z

zachowaniem tolerancji wg pktu 6 i PN-S-96025:2009daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatnéci

Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrigi podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 hwarstwy nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuije:

- [J  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- [  oznakowanie rob6t, zgodnie z zatwierdzonyrojgktem organizacji ruchu,

- [1  dostarczenie materiatow,

- [ wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltoijej transport na miejsce wbudowania,

- [  posmarowanie lepiszczem kealzi urzdzei obcych i krawznikéw,

- [ skropienie ngdzywarstwowe,

- [0 rozlagenie i zagszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,

- [J  obcegcie krawedzi i posmarowanie asfaltem,

- [0  przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclznigj.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawiemzdnogowych Zwir i mieszanka
2. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszyarmane do nawierzchni drogowych
3. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
4.PN-B-11115:1998 Kruszywa mineralne. Kruszywacszne zuzla stalowniczego do nawierzchni drogowych
5. PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftoPakowanie, znakowanie i transport
6. PN-C-96170:1965 Przetwory naftowe. Asfaltygirve
7. PN-C-96173:1974 Przetwory naftowe. Asfaltyyapione AUN do nawierzchni drogowych
8. PN-S-04001:1967 Drogi samochodowe. Metody badas mineralno-bitumicznych i nawierzchni bitumigz
9. PN-S-96504:1961 Drogi samochodowe. Wypelnkarzienny do mas bitumicznych

10. PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskdMawierzchnie asfaltowe. Wymagania

11. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réenpnawierzchni planografem idat

10.2. Inne dokumenty

12.
13.

14.

15.

16.

17.

18.

12. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni padath i potsztywnych. IBDiM, Warszawa, 1997

13. Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimerogsfitbgowe. TWT-PAD-97. Informacje, instrukcje - zgs54, IBDIM,
Warszawa, 1997

14. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulagaltowe EmA-99. Informacije, instrukcje - zeszyd, 6BDiM,
Warszawa, 1999

15. WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny j&biayryséw izwiréw kruszonych z naturalnie rozdrobnionego sum@wc
skalnego przeznaczonego do nawierzchni drogowyZBFC Warszawa, 1984

16. Zasady projektowania betonu asfaltowego ockagionej odporni na odksztalcenia trwate. Wytyczne oznaczania
odksztafcenia i modutu sztywfm mieszanek mineralno-bitumicznych mefogelzania pod obgieniem statycznym.
Informacje, instrukcje - zeszyt 48, IBDiM, WarszaWwa95

Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjria 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicanjakim
powinny odpowiadadrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43299 r., poz. 430).

Wymagania techniczne WT-2 Nawierzchnie asfaltow®020



D-10.09.01. REGULACJA STUDZIENEK URZADZEN PODZIEMNYCH

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
dmiotem niniejszej specyfikacji technicznej eiymagania dotyeze wykonania i odbioru rob6t, zysanych z
Remontemulicy Ogrodzonka w Tuszynie.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokupretargowy i kontraktowy przy zlecaniu robét wemonych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres rob6t obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyprowadzenia rob6t zazanych z wykonaniem regulacji studzienek
kanalizacyjnych , telefonicznych oraz zaworéw wadgowych zgodnie z dokumentacja.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacjizyodne z obowizujagcymi normami i ST DM-00.00.00. "Wymagania ogoélne”.
1.5. Ogélne wymagania dotycece robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakech wykonania oraz za zgodsiaz Dokumentagj Projektows, ST i poleceniami
Inzyniera. Ogéine wymagania podano w ST DM-00.00.9%yrhagania ogélne”.
2. Materiaty
Warunki og6lne stosowania materiatdw podano w SW400.00.00. "Wymagania ogoéine”.
2.1. Mieszanka betonowa
Mieszanka betonowa klasy B-30 o konsystengjtgplastycznej musi spetdiavymagania PN-B—-06250 :
— nasikliwo$¢ nie wigksza nk 4%,
— przepuszczalrisé wody — stopigé wodoszczeln&ei co najmniej W8,
2.2. Mieszanka kruszyw do betonu
Kruszywo stosowane do betonu, powinno spétaigmagania normy PN-B-06712 dla kruszyw do betokias B-30 i wy:szych.
Wymagania dla mieszanki mineralnej do betonéw podai$T D.03.02.01. niniejszej specyfikacji.
2.3. Cement do betonu
Cement stosowany do betonu powinien spétigmagania normy PN-EN 197-1. Dla uzyskania betdasy B-30 naley
stosowa cement portlandzki (bez dodatkéw) klasy 32,5 18154
Wymagania ogdlne dla cementu do betonéw podano ® 83.01.01.
2.4 Piasek do zaprawy
Piasek do zaprawy cementowej powinien odpowiad@maganiom PN-79/B-06711.
Wymagania podano w ST D.03.01.01 niniejszej spkayfi.
2.5 Woda
Woda stosowana do wykonywania elementéw konstrykezgpustow powinna pochodzezrodet nie budzcychzadnych
watpliwosci lub dobrze zbadanych, zgodnie z wymaganiami gdPii-B-32250. Stosowanie wody z wodgi nie wymaga
bada.
2.6. Deskowanie
Deskowanie powinno odpowiatlavymaganiom okrdonym w PN-B-06251.
Deskowanie powinno zapewiiaztywnd¢ i niezmienné¢ uktadu.
3. Sprzet
Jakikolwiek sprzt, maszyny i urzdzenia nie gwarantafe zachowania wymagadakasciowych rob6t zostanprzez Irtyniera
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.
Sprzt powinien by zgodny z ustaleniami ST D-M-00.00.00. "Wymagargaloe”.
4. Transport
Transport powinien odpowiadavymaganiom OST D-M-00.00.00. "Wymagania ogoéine”.
Warunki transportu dla poszczeg6lnych materiatdwiseslone w ST D.04.06.01.
5. Wykonanie robot
Ogdlne wymagania podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagagolne”.
Wykonawca przedstawi dynierowi do akceptacji projekt organizacji i harnagnam robét, uwzgtniajace wszystkie warunki, w
jakich bzda wykonywane prace zezane z regulagjstudzienek i zaworow.
Roboty naley wykona zgodnie z BN-73/8984-05. Rdne pokryw studzienek naledostosowa do rzdnych projektowanych
nawierzchni. Przed przygiieniem do wykonania rob6t nalezdja¢ pokrywe i ewentualnie rozebéauszkodzon gérm czes¢
studzienki. Gruz z rozbi6rki nate niezwtocznie wywié¢ poza teren budowy.
Deskowanie nalgy wykona w taki sposob, aby ¢dne szalowanej studzienki wynikaly z Dokumentacfij€ktowej. Deskowanie
nalezy pokng srodkiem adhezyjnym (np. Separbet). W przygotowadgskowaniu nalg/ utozy¢ mieszanl betonow i zag:$ci¢
ja recznie lub w miag mazliwosci wibratorem poggzalnym. Betonowanie powinno byvykonane ze szczegd@listarannécia i
moze by prowadzone w temperaturze niészej niz +50C. Powierzchnie zewtrzne wykonanyclcianek powinny b§ gtadkie, a
beton zwarty i jednorodny.
Roboty naley wykona zgodnie z dokumentagcprojektows.
Bezpdrednio po ukéczeniu betonowania zalecg piokrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami wora=elnymi. Pigjgnacg
betonu nalgy rozpocz¢ nie p&niej niz po 12 godzinach od zakezenia betonowania i prowadzi co najmniej 7 dni polewag
beton wod minimum 2 razy na dab
Pokrywe studni naleéy osadzt na zaprawie cementowej marki M7 zgodnie z PN-BO145
6. Kontrola jakosci robét
Ogélne wymagania podano w ST D-M-00.00.00. "Wymaaagolne”.
Kontrolg jakasci robét naleéy przeprowadzi w obecnéci przedstawiciela zagdcy uradzer podlegajcych regulacji.. Jakia tych
robét musi uzyskaakceptagj tych instytuciji. Kontrola regulaciji wysokoiowej studzienek polega na ocenie jaiavbudowanego
betonu i zgodn& goérnej rzdnej pokrywy z dokumentacprojektovy z tolerancy + 1 cm.
Kontrola betonu zostatagip w ST D.04.06.01.
7. Obmiar rob6t
Jednostl obmiaru jest 1 m3 wbudowanego betonu.
Obmiar nie mee obejmowa jakichkolwiek dodatkowych ikzi nie zaakceptowanych przezymiera.
8. Odbidr robot
Odbiér robét na zasadach podanych w ST D-M-00.00\@@magania ogélne”, zgodnie z tolerancjami podanw pkt. 6.
W przypadku stwierdzenia usterelynier ustali zakres rob6t poprawkowych do wykonaaislVykonawca wykona je na koszt
whasny w ustalonym terminie.
9. Podstawa ptatndci



Platndg¢ za metr sze&ienny wbudowanego betonu najlerzyja¢ zgodnie z obmiarem i dokumentagjrojektows, po sprawdzeniu
jakosci robat.

Platnag¢ za wykonanie obejmuje :

— roboty przygotowawcze, oznakowanie robot,

— dostarczenie na miejsce potrzebnych materiakprztu,

— regulacja wysokaiowa studzienek i zaworow,

— przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i hada

— odwiezienie sprzu po zakéczonych robotach.

10. Przepisy zwazane

10.1.Normy

PN-EN 1610 Budowa i badania przewodéw kanaliza@hn

Inne normy jak cytowane w specyfikacjach przywotywyeh w niniejszej ST.



D —07.02.01. OZNAKOWANIE PIONOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznéf(S wymagania dotyce wykonania i odbioru robét (oznakowanie

pionowe), zwiazanych ZRemontemulicy Ogrodzonka w Tuszynie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jako dokirpezetargowy i kontraktowy przy wykonaniu robgtisanych w
podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robét zaanych z wykonywaniem i odbiorem
oznakowania pionowego stosowanego na drogach, t&qns
- [  znakéw ostrzegawczych,
- [ znakéw zakazu i nakazu,
- [0 znakdéw informacyjnych, kierunku, miejscaiebi znakéw uzupetniagych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Znak pionowy - znak wykonany w postaci tarczy lablicy z napisami albo symbolami, zwykle umieszgzna konstrukcji
wsporcze;j.

1.4.2.Tarcza znaku - element konstrukcyjny, na powierz&hirego umieszczana jestdéeznaku. Tarcza nie by wykonana z
réznych materiatéw (stal, aluminium, tworzywa syntetye itp.) - jako jednolita lub sktadana.

1.4.3.Lico znaku - przednia €& znaku, stdaca do podania téei znaku. Lico znaku mi@ by wykonane jako malowane lub
oklejane (foly odblaskow lub nieodblaskow). W przypadkach szczegdlnych (znak z przejrzystyabrzyw syntetycznych) lico
znaku mae by zatopione w tarczy znaku.

1.4.4.Znak drogowy nieodblaskowy - znak, ktérego lico wykne jest z materialtéw zwyktych (lico nie wykazwksciwosci
odblaskowych).

1.4.5.Znak drogowy odblaskowy - znak, ktérego lico wykigzutasciwosci odblaskowe (wykonane jest z materiatu o odbiciu
powrotnym - wspoétdrznym).

1.4.6. Konstrukcja wsporcza znaku - stup (stupy), wegsik, wspornik itp., na ktbrym zamocowana jest zarenaku, wraz z
elementami sttacymi do przymocowania tarczyr(by, zaciski itp.).

1.4.7.Znak drogowy prz@vietlany - znak, w ktérym wewstrznezrddto $wiatta jest umieszczone pod przejrzystym licem znak
1.4.8.Znak drogowy éwietlany - znak, ktérego lico jestwietlanezrédtemswiatta umieszczonym na zewtnz znaku.
1.4.9.Znak nowy - znak zytkowany (ustawiony na drodze) lub magazynowanykresie do 3 miegcy od daty produkcji.
1.4.10.Znak wytkowany - znak ustawiony na drodze lub magazyngwarez okres ditszy niz 3 miesjce od daty produkciji.

1.4.11.Pozostate okienia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjamppodanymi
w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotycgce robét

OgdIne wymagania dotygee rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpie 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Og6lne wymagania dotycrce materiatow

Ogdlne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padanST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Aprobata techniczna dla materiatow

Kazdy materiat do wykonania pionowego znaku drogowegoktory nie ma normy, musi posiédaprobat technicza wydary
przez uprawniom jednostk. Znaki drogowe powinny mde certyfikat bezpieczestwa (znak ,B”) nadany przez uprawnipn
jednostl.

2.3. Materialy stosowane do fundamentéw znakéw

Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczyekow mog by¢ wykonywane jako:

- [  zbetonu wykonywanego ,na mokro”,
- [J inne rozwjzania zaakceptowane przezyniera.
Klasa betonu powinna bygodna z dokumentacprojektows. Beton powinien odpowiadavymaganiom PN-B-06250
[1].
2.3.1.Cement

Cement stosowany do betonu powinied bgmentem portlandzkim klasy 32,5, odpowiadawymaganiom PN-B-19701 [4].
2.3.2.Kruszywo

Kruszywo stosowane do betonu powinno odpowiagigmaganiom PN-B-06712 [3]. Zaleca stosowanie kruszywa o marce nie
nizszej nk klasa betonu.

2.3.3.Woda



Woda do betonu powinna éyodmiany 1", zgodnie z wymaganiami normy PN-B-32736].
2.4. Konstrukcje wsporcze

2.4.1.0g6Ine charakterystyki konstrukcji
Konstrukcje wsporcze znakéw pionowych malykona: z rur stalowych D=70 mm. grubbscianki od 2.9 do 16 mm.,masa
1m. od 4.8 do 21.3 kg/m.dopuszczalna odchytkdnicy zewntrznej 1.25% grubég scianki 15 %

2.4.2.Rury

Rury powinny odpowiadawymaganiom PN-H-74219 [9], PN-H-74220 [10] lubéjnormy zaakceptowanej przezyniera.

Powierzchnia zewgrzna i wewstrzna rur nie powinna wykazywawad w postaci tusek, ¢gnie¢, zwalcowa i
naderwa. Dopuszczalne asnieznaczne nieréwioi, pojedyncze rysy wynikage z procesu wytwarzania, miesmoz s¢ w
granicach dopuszczalnych odchytek wymiarowych.

Konce rur powinny b§ obcite rowno i prostopadle do osi rury.

Pazadane jest, aby rury byty dostarczane o diegarh:

— [ dokladnych, zgodnych z zamdwieniem; z dopzesrg odchytig + 10 mm,

- 0 wielokrotnych w stosunku do zaméwionych digaloktadnych poriej 3 m z naddatkiem 5 mm naze cicie i z
dopuszczalg odchytlg dla catej diugéci wielokrotnej, jak dla diugai doktadnych.

Rury powinny by proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie powiprzekraczal,5 mm na 1 m diugai rury.

Rury powinny by wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych preeny (np. R 55, R 65, 18G2A): PN-H-84023-
07 [15], PN-H-84018 [12], PN-H-84019 [13], PN-H-802 [16] lub inne normy.

Do ocynkowania rur stosujecgijatunek cynku Raf wedtug PN-H-82200 [11].

Rury powinny by dostarczone bez opakowania wazkiach lub luzem wzgtinie w opakowaniu uzgodnionym z
Zamawiajcym. Rury powinny b§ cechowane indywidualnie (dotyczyednic 31,8 mm i wikszych i grubéci scianek 3,2 mm i
wigkszych) lub na przywieszkach metalowych (dotyémdnic i grubéci mniejszych od wgej wymienionych). Cechowanie na
rurze lub przywieszce powinno co najmniej obejméaveaak wytworcy, znak stali i numer wytopu.

2.4.3.Elektrody lub drut spawalniczy

Jeli dokumentacja projektowa, ST lubzymier przewiduy wykonanie spawanych pmizeh elementéw, to elektroda
powinna speti@wymagania BN-82/4131-03 [26] lub PN-M-69430 [2&kglednie innej uzgodnionej normy, a drut spawalniczy
powinien speti& wymagania PN-M-69420 [21], odpowiednio dla spawagazowego acetylenowo-tlenowego lub innego
zaakceptowanego przezzjmiera.

Srednica elektrody lub drutu powinna wynbsiotowe grubdici elementéw gczonych lub 6 do 8 mm, gdy elemengg4one s
grubsze ni 15 mm.

Powierzchnia elektrody lub drutu powinnathyzysta i gladka, bez rdzy, zgorzeliny, brudu lotaedw.

Do kazdej partii elektrod lub drutéw wytwdrca powinienstarczy zawiadczenie, w ktérym podane sastpujace
wyniki bada: ogledziny zewrtrzne, sprawdzenie wymiaréw, sprawdzenie sktadunatmnego, sprawdzenie wytrzymégd na
rozcigganie, sprawdzenie pakowania oraz stwierdzeniermgoowtasndci elektrod lub drutéw z norgm

Elektrody, druty i pgty powinny by przechowywane w suchych pomieszczeniach wolnych cagnnikow
wywotujacych korozg.

2.4.4.Powloki metalizacyjne cynkowe

W przypadku zastosowania powtoki metalizacyjnejkowej na konstrukcjach stalowych, powinna onéa byynku o
czystagci nie mniejszej i 99,5 % i odpowiada wymaganiom BN-89/1076-02 [25]. Minimalna grdbopowtoki cynkowej
powinna by zgodna z wymaganiami tablicy 4.

Powierzchnia powtoki powinna byednorodna pod wzgliem ziarnistéci. Nie maze ona wykazywawidocznych wad
jak rysy, gkniecia, pcherze lub odstawanie powtoki od pagio

Tablica 1. Minimalna grubig powloki metalizacyjnej cynkowej natanej na dziatanie
korozji atmosferycznej wedtug BN-89/1076-08][2

Agresywnd¢ korozyjna atmosfery| Minimalna grubé¢ powtoki, um,
wedtug PN-H-04651 [8] przy wymaganej trwakei w latach
10
Umiarkowana 120
Ciczka 160 M
M - powtoka pokryta dwoma lub wksz liczba warstw powtoki malarskiej

2.4.6.Gwarancja producenta lub dostawcy na konstiuksjporca

Producent lub dostawca Adej konstrukcji wsporczej, a w przypadku znakéw esmczanych na innych obiektach lub
konstrukcjach (wiadukty nad dragktadki dla pieszych, stupy lataitp.), takee elementéw stgcych do zamocowania znakéw na
tym obiekcie lub konstrukcji, obowzany jest do wydania gwarancji na okres tnéeit@anaku uzgodniony z odbicycPrzedmiotem
gwarancji § wiasciwosci techniczne konstrukcji wsporczej lub elementéwocojacych oraz trwaleé zabezpieczenia
przeciwkorozyjnego.

W przypadku stupkéw znakéw pionowych ostrzegawhzyzakazu, nakazu i informacyjnych o standardowych
wymiarach oraz w przypadku elementéwzgltych do zamocowania znakéw do innych obiektow labstrukciji - gwarancja nie
by¢ wydana dla partii dostawy. W przypadku konstrukepporczej dla znakéw drogowych bramowych i wgsikowych
gwarancja jest wystawiana indywidualnie dladej konstrukcji wsporczej.

2.5. Tarcza znaku

2.5.1. Trwalas¢ materiatdw na wpltywy zewgtrzne



Materialy wyte na lico i tarcg znaku oraz patzenie lica znaku z targznaku, a take spos6b wykaczenia znaku,
musz wykazywa& petrs odpornd¢ na oddzialywanieswiatta, zmian temperatury, wplywy atmosferyczne yswpujace w
normalnych warunkach oddziatywania chemiczne (w korozg elektrochemiczy) - przez caly czas trwatoi znaku, okréony
przez wytwore lub dostawe.

2.5.2.Warunki gwarancyjne producenta lub dostawcy znaku

Producent lub dostawca znaku obgrainy jest przy dostawie oKie, uzgodnion z odbiorg, trwalas¢ znaku oraz
warunki gwarancyjne dla znaku, a tekudos¢pni¢ nazyczenie odbiorcy:

a) instrukcg montau znaku,
b) dane szczegdtowe o ewentualnych ograniczemestiosowaniu znaku,
c) instrukcg utrzymania znaku.

Trwalas¢ znaku powinna hyco najmniej rowna trwakei zastosowanej folii.
Minimalne okresy gwarancyjne powinny wynosila znakéw z folj typu 1 — 7 lat, z fol
typu 2 — 10 lat, z foli pryzmatyczg — 12 lat.

2.5.3.Materialy do wykonania tarczy znaku
Tarcza znaku powinna dyykonana z :
[0 Jblachy ocynkowanej ogniowo o grudmd min. 1,25 mm wg PN-EN 10327:2005(U) [14] lub
PN-EN 10292:2003/A1:2004/A1:2005(V) [13],
[ Oblachy aluminiowej o grubci min. 1,5 m wg PN-EN 485-4:1997 [10],
[0 Jinnych materiatéw, np. tworzyw syntetycznych, paarunkiem uzyskania przez
producenta aprobaty technicznej.
Tarcza tablicy o powierzchni > 1 m2 powinna byykonana z :
[0 Jblachy ocynkowanej ogniowo o grudmo min. 1,5 mm wg PN-EN 10327:2005 (U) [14] lub
PN-EN 10292:2003/ A1:2004/A1:2005(U) [13] lub z
[0 Oblachy aluminiowej o grubai min. 2 mm wg PN-EN 485-4:1997 [10].
Grubai¢ warstwy powtoki cynkowej na blasze stalowej ocymwkaej ogniowo nie
moze by mniejsza ni 28 [Im (200 g Zn/m2).

2.5.4.Warunki wykonania tarczy znaku

Tarcze znakow powinny spetditakze nasgpujace wymagania:
[0 Jkrawedzie tarczy znaku powinny byisztywnione na calym obwodzie poprzez ich
podwdjne gicie o promieniu gicia nie wekszym niz 10 mm whcznie z narenikami lub
przez zamocowanie odpowiedniego profilu na calymvaitrie znaku,
[0 Jpowierzchnia czotowa tarczy znaku powinng b§wna — bez wgt, pofatdowa i
otworéw montaowych. Dopuszczalna nieréwitowynosi 1 mm/m,
[0 Jpodwdjna gita kravedz lub przymocowane do tylnej powierzchni profile neowe
powinny usztywnt tarcz; znaku w taki sposéb, aby wymagania podane w tahlioyty
spetnione a zarazem stanowity element konstrukogmynontau do konstrukcji
wsporczej. Dopuszczagsinaksymalne odksztatcenie trwate do 20 % odksztace
odpowiedniej klasy na zginanie i gskanie,
[0 Otylna powierzchnia tarczy powinnadyabezpieczona przed procesami korozji
ochronnymi powtokami chemicznymi oraz powddikiernicz o grubdgci min. 60pum z
proszkowych farb poliestrowych ciemnoszarych matdwiub pétmatowych w kolorze
RAL 7037; badania natg wykonywa: zgodnie z PN-88/C-81523 [4] oraz PN-76/C-81521
[1] w zakresie odporrigi na dziatanie mgty solnej oraz wody.
Tarcze znakow i tablic o powierzchni > 1 m2 powirspetnig dodatkowo
nastpujace wymagania:
[0 0Onarazniki znaku i tablicy powinny by zaokgglone, o promieniu zgodnym z wymaganiami
okreslonymi w zahczniku nr 1 do rozpogrizenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003 r. [25] nie mniejszym jednakz80 mm, gdy wielkéci tego promienia nie wskazano,
(1[I Jtaczenie poszczegodlnych segmentow tarczy (dla znakélogabarytowych) wzdiu
poziomej lub pionowej kragdzi powinno by wykonane w taki sposéb, aby nie
wystepowaly przesurcia i przéwity w miejscach ichdczenia.

2.6. Znaki odblaskowe
2.6.1.Wymagania dotycgce powierzchni odblaskowej

Znaki drogowe odblaskowe wykonuje gizasady przez oklejenie tarczy znaku materialdntagkowym.
Wiasciwosci folii odblaskowej (odbijajcej powrotnie) powinny spetnfavymagania okrdone w aprobacie technicznej.

2.6.2.Wymagania jakéciowe znaku odblaskowego

Folie odblaskowe ayte do wykonania lica znaku powinny wykazyinaetne zwazanie z tarcz znaku przez caly okres
wymaganej trwaléci znaku. Niedopuszczalne kbkalne niedoklejenia, odklejania, zluszczenia ddstawanie folii na kraydziach
tarczy znaku oraz na jego powierzchni.

Sposéb paiczenia folii z powierzchmi tarczy znaku powinien uniemavia¢ jej odhczenie od tarczy bez jej
zniszczenia.

Przy malowaniu lub klejeniu symboli lub obzgeznakéw na folii odblaskowej, technologia maloveahib klejenia oraz
stosowane w tym celu materiaty powinny¢hyzgodnione z producentem folii.

Okres trwatéci znaku wykonanego przyzyciu folii odblaskowych powinien wynasiod 7 do 10 lat, w zaimosci od
rodzaju materiatu.

Powierzchnia lica znaku powinnadséwna i gladka, nie magna niej wysg¢powa: lokalne nieréwnéci i pofatdowania.
Niedopuszczalne jest wygtowanie jakichkolwiek ognisk korozji, zaréwno naaperzchni jak i na obrzech tarczy znaku.

Doktadna¢ rysunku znaku powinna byaka, aby wady konturéw znaku, ktére mampwsta@ przy nanoszeniu farby na
odblaskowg powierzchng¢ znaku, nie byty wiksze ni:

— [ 2 mm dla znakéw matychiiednich,
— [ 3 mmdlaznakéw dych i wielkich.



Powstate zacieki przy nanoszeniu farby na odblaslazes¢ znaku nie powinny hiywicksze w kadym kierunku ni:
= [ 2 mmdla znakéw matychiiednich,
= [ 3 mmdlaznakéw dych i wielkich.

- W znakach nowych na kdym z fragmentéw powierzchni znaku o wymiarachZiom nie mae wystpowat wigcej niz
0,7 lokalnych usterek (zalamaniazcherzyki) o wymiarach nie wkszych nk 1 mm w kadym kierunku. Niedopuszczalne jest
wystepowanie jakichkolwiek zarysouigpowierzchni znaku.

W znakach gytkowanych na kadym z fragmentéw powierzchni znaku o wymiarach 4 xm dopuszcza gido 2
usterek jak wyej, o wymiarach nie wkszych nk 1 mm w kadym kierunku. Na powierzchni tej dopuszczadd 3 zarysowa o
szerokdci nie wigkszej nk 0,8 mm i catkowitej diugéi nie wickszej nz 10 cm. Na catkowitej diugei znaku dopuszczagshie
wiccej niz 5 rys szerokéi nie wigkszej nz 0,8 mm i dlugéci przekraczajcej 10 cm - pod warunkienig zarysowania te nie
znieksztalcaj tresci znaku.

W znakach gytkowanych dopuszczaesiéwniez lokalne uszkodzenie folii o powierzchni nie przstaajcej 6 mnt
kazde - w liczbie nie wikszej niz pie¢ na powierzchni znaku matego létedniego, oraz o powierzchni nie przekrageej 8 mm
kazde - w liczbie nie wikszej ni 8 na kadym z fragmentéw powierzchni znaku zégo lub wielkiego (wfczapc znaki
informacyjne) o wymiarach 1200 x 1200 mm.

Uszkodzenia folii nie magznieksztalca tresci znaku - w przypadku wygbowania takiego znieksztalcenia znak musi
by¢ bezzwtocznie wymieniony.

W znakach nowych niedopuszczalne jest gpmivanie jakichkolwiek rys, epajgcych przez warstw folii do
powierzchni tarczy znaku. W znakachytkowanych istnienie takich rys jest dopuszczalod parunkiemze wystpujace w ich
otoczeniu ogniska korozyjne nie przekrpedelkosci okreslonych ponzej.

W znakach gytkowanych dopuszczalne jest wymbwanie po wymaganym okresie gwarancyjnym, co nagjvgiwoch
lokalnych ognisk korozji o wymiarach nie przekrgaesch 2,0 mm w kadym kierunku na powierzchni kdego z fragmentow
znaku o wymiarach 4 x 4 cm. W znakach nowych oranakach znajdagych st w okresie wymaganej gwarangpdna korozja
tarczy znaku nie mi@ wystpowat.

Wymagana jest taka wytrzymado pokczenia folii odblaskowej z targzznaku, by po zgtiu tarczy o 90 przy
promieniu fuku zgicia do 10 mm wadnym miejscu nie ulegto ono zniszczeniu.

Tylna strona tarczy znakéw odblaskowych musi bgbezpieczona matgwarby nieodblaskow barwy ciemno-szarej
(szarej naturalnej) o wspétczynniku luminancji 088 0,10 - wedlug wzorca stanaeego zajcznik do ,Instrukcji o znakach
drogowych pionowych” [28]. Grulié powtoki farby nie maee by mniejsza od 2Qum. Gdy tarcza znaku jest wykonana z
aluminium lub ze stali cynkowanej ogniowo i cynkaueto jest wykonywane po uksztaftowaniu tarczyj- krawedzie mog
pozosté niezabezpieczone fartochronn.

2.7. Materiaty do montazu znakow

Wszystkie ocynkowaneadzniki metalowe przewidywane do mocowaniac¢day sola elementéw konstrukcji
wsporczych znakéw jakruby, listwy, wkety, naketki itp. powinny by czyste, gtadkie, bezegnie¢, naderwa, rozwarstwié i
wypukiych karbow.

taczniki mog by¢ dostarczane w pudetkach tekturowych, pojemnikdekszanych lub paletach, w zabesci od ich
wielkosci.

2.12. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Cement stosowany do wykonania fundamentéw dlagewgnh znakéw drogowych powinien dyprzechowywany
zgodnie z BN-88/6731-08 [27].

Kruszywo do betonu natg przechowyw& w warunkach zabezpieczaych je przed zanieczyszczeniem oraz
zmieszaniem z kruszywami innych klas.

Znaki powinny by przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dalenatriatléw dziatajicych korodujco i w
warunkach zabezpiecaaych przed uszkodzeniami.

3. SPRZET
3.1. Og6lne wymagania dotycrce spratu
Ogdlne wymagania dotyseze sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” Bkt
3.2. Sprat do wykonania oznakowania pionowego
Wykonawca przygpujacy do wykonania oznakowania pionowego powinien vrgkasic mazliwoscia korzystania z
nastpujacego spretu:
— [ koparek kotowych, np. 0,15ub koparek gsienicowych, np. 0,25 ¥n
— [ zurawi samochodowych o mdigu do 4 t,
- ewentualnie wiertnic do wykonywania dotéw mddpki w gruncie spoistym,
- betoniarek przewaych do wykonywania fundamentéw betonowych ,na robkr
srodkéw transportowych do przewozu materiatow,
przewdnych zbiornikéw na waogl
sprztu spawalniczego, itp.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotycgce transportu

Ogdlne wymagania dotysee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagag@me” pkt 4.
4.2. Transport materiatéw do pionowego oznakowanidrog

Transport cementu powinien odbyisic zgodnie z BN-88/6731-08 [27].

Transport kruszywa powinien odbyévsic zgodnie z PN-B-06712 [3].

Transport znakéw, konstrukcji wsporczych i gpuz(uchwyty, sruby, naketki itp.) powinien s¢ odbywa $rodkami
transportowymi w spos6b uniediioviajacy ich przesuwanie sw czasie transportu i uszkadzanie.



5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoblne zasady wykonywania robot

Ogodlne zasady wykonywania robét podano w ST D-M3OM®O ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przyspieniem do rob6t naky wyznaczy:
- 0 lokalizact znaku, tj. jego pikieta oraz odlegté¢ od krawedzi jezdni, krawdzi pobocza umocnionego lub pasa
awaryjnego postoju,
— [ wysoké¢ zamocowania znaku na konstrukcji wsporczej.
Punkty stabilizujce miejsca ustawienia znakow naleabezpieczyw taki sposob, aby w czasie trwania i odbioru tob6
istniata maliwo$¢ sprawdzenia lokalizacji znakow.
Lokalizacja i wysoké& zamocowania znaku powinnydygodne z dokumentacprojektows.

5.3. Wykonanie wykopow i fundamentéw dla konstrukdj wsporczych znakéw

Sposob wykonania wykopu pod fundament znaku pie@gavwpowinien b§ dostosowany do gbokadsci wykopu, rodzaju
gruntu i posiadanego sgta. Wymiary wykopu powinny byyzgodne z dokumentagcprojektow lub wskazaniami lzyniera.

Wykopy fundamentowe powinny bywykonane w takim okresie, aby po ich za&peniu maéna bylo przysipi¢
natychmiast do wykonania w nich rob6t fundamentdwyc

5.3.1.Fundamenty z betonu

Wykopy pod fundamenty konstrukcji wsporczych déembpcowania znakéw wykonywane z betonu ,na mokrdézya
wykona zgodnie z PN-S-02205 [24].

Posadowienie fundamentéw w wykopach otwartyeldzbrozpartych naley wykonywa zgodnie z dokumentagj
projektovs, ST lub wskazaniami fiyniera. Wykopy naley zabezpieczy przed naplywem woéd opadowych przez wyprofilowanie
terenu ze spadkiem urowviajacym tatwy odplyw wody poza teren przylegey do wykopu. Dno wykopu powinno by
wyréwnane z doktadrigia £ 2 cm.

Przy naruszonej strukturze gruntu rodzimego, gnai&zy usuny¢ i miejsce wypetni do spodu fundamentu betonem
klasy B 15. Ptaszczyzny boczne fundamentéw sigleaje z gruntem naley zabezpieczy izolacp, np. emulsj kationovs. Po
wykonaniu fundamentu wykop nalezasypé warstwami grubgci 20 cm z dokladnym zagzczeniem gruntu.

5.4. Tolerancje ustawienia znaku pionowego
Konstrukcje wsporcze znakéw - stupki, powinny byykonane zgodnie z dokumentapjonows i ST.
Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:
- odchytka od pionu, nie wiej niz £ 1 %,
odchytka w wysokii umieszczenia znaku, nieggej niz + 2 cm,
odchytka w odlegkei ustawienia znaku od kragdzi jezdni utwardzonego pobocza lub pasa awaryjreEggoju, nie

wiecej niz = 5 cm, przy zachowaniu minimalnej odleggbumieszczenia znaku zgodnie z Instrgkejznakach drogowych
pionowych [28].

5.5. Wykonanie spawanych zicz elementéw metalowych

Ztgcza spawane elementéw metalowych powinny odpowiaganaganiom PN-M-69011 [20].

Wytrzymalg¢é zmgczeniowa spoin powinna wyndésiod 19 do 32 MPa. Odchytki wymiar6w spoin nie powyin
przekracza+ 0,5 mm dla spoiny grul§oi do 6 mm i+ 1,0 mm dla spoiny o gruba powyzej 6 mm.

Odstp w zhczach zaktadkowych i nakladkowych, pedry przylegajcymi do siebie ptaszczyznami nie powinier¢ by
wiekszy niz 1 mm.

Ztacza spawane nie powinny niigvad wikszych nk podane w tablicy 2. kynier maze dopyci¢ wady wiksze ni
podane w tablicy jéi uzna,ze nie maj one zasadniczego wptywu na cechy eksploatacyjalkewzpionowego.

Tablica 2. Dopuszczalne wymiary wad wczach spawanych, wg PN-M-69775 [23]

Rodzaj wady Dopuszczalny wymiar wady, mm

Brak przetopu 2,0
Podtopienie lica spoiny 15
Porowaté¢ spoiny 3,0
Krater w spoinie 15
Wklgsniecie lica spoiny 15
Uszkodzenie mechaniczne spoiny 1,0
Réznica wysokéci sasiednich wggbien i

wypuktasci lica spoiny 3,0

5.6. Konstrukcje wsporcze
5.6.1. Zapobieganie zagteniu uytkownikéw drogi i terenu przylegtego przez konstrukejwsporca

Konstrukcja wsporcza znaku musi ¢bywykonana w sposéb ograniczey zagraenie uytkownikow pojazdow
samochodowych oraz innychiyikownikéw drogi i terenu do niej przylegtego pmagjechaniu przez pojazd na znak. Konstrukcja
wsporcza znaku musi zapewmazliwosé tatwej naprawy po najechaniu przez pojazdy lulegmrodzaju uszkodzenia znaku.

5.6.2.Tablicowe znaki drogowe na dwoch stupach lub poalgior

Przy stosowaniu tablicowych znakéw drogowych (dregkazéw tablicowych, tablic przeddrogowskazowythlic
szlaku drogowego, tablic objazdéw itp.) umieszczéinga dwdch stupach lub podporach - odléghmiedzy tymi stupami lub
podporami, mierzona prostopadle do przewidywanégwiku najechania przez pojazd, niezmby mniejsza od 1,75 m..



5.6.5.Poziom gérnej powierzchni fundamentu

Przy zamocowaniu konstrukcji wsporczej znaku wdkmencie betonowym - padane jest, by gérna €& fundamentu
pokrywata s¢ z powierzchri pobocza, pasa dzigego itp. lub byla nadctpowierzchn¢ wyniesiona nie wicej niz 0,03 m. W
przypadku konstrukcji wsporczych, znajsljch sé poza koron drogi, goérna og¢ fundamentu powinna Bywyniesiona nad
powierzchng terenu nie wicej niz 0,15 m.

5.6.6.Barwa konstrukcji wsporczej

Konstrukcje wsporcze znakéw drogowych pionowychsepumiet barwe szag neutral z tym, ze dopuszcza sibarwe
naturalr pokryt cynkowanych. Zabraniagsstosowania pokkykonstrukcji wsporczych o jaskrawej barwie

5.7. Pohczenie tarczy znaku z konstrukcy wsporcz

Tarcza znaku musi byzamocowana do konstrukcji wsporczej w spos6b unibwiajacy jej przesuricie lub obrot.

Materiat i sposéb wykonania pegkenia tarczy znaku z konstrukcjvsporca musi umdliwiaé, przy wyciu
odpowiednich nakglzi, odhczenie tarczy znaku od tej konstrukcji przez cédses wytkowania znaku.

Na drogach i obszarach, na ktérych wpsia czeste przypadki dewastacji znakéw, zaleopa stbsowanie elementéw
zlacznych o konstrukcji unienzbwiajacej lub znacznie utrudnigiej ich rozhczenie przez osoby niepowotane.

Tarcza znaku skltadanego musi wykaz§wetrg integralnd¢ podczas najechania przez pojazd vidyah warunkach
kolizji. W szczegolnéci - zaden z segmentéw lub elementéw tarczy nieevss od niej odhczat w sposob powoduagy naraenie
kogokolwiek na niebezpiecistwo lub szkog.

Nie dopuszcza i zamocowania znaku do konstrukcji wsporczej w sposdymagajcy bezpéredniego
przeprowadzenigrub mocujcych przez lico znaku.

5.8. Trwatos¢ wykonania znaku pionowego

Znak drogowy pionowy musi Bywykonany w sposob trwatly, zapewniey petry czytelngé przedstawionego na nim
symbolu lub napisu w catym okresie jegoytkowania, przy czym wptywy zewirzne dziatajice na znak, nie magpowodowé
znieksztalcenia téei znaku.

5.9. Urzadzenia elektryczne na konstrukcji wsporczej

Przy umieszczaniu na konstrukcji wsporczej znakogowego jakichkolwiek urdzer elektrycznych - obowzuja
zasady oznaczania i zabezpieczania tychdze, okrelone w odpowiednich przepisach i zaleceniach dagyzh uradzen
elektroenergetycznych.

5.10. Tabliczka znamionowa znaku

Kazdy wykonany znak drogowy oraz ida konstrukcja wsporcza musi migbliczke znamionow z:
a) a) nazw, marl fabryczm lub innym oznaczeniem umawviajacym identyfikacg wytwdrcy lub dostawcy,
b) b) dat produkcii,
c) c) oznaczeniem dotygzym materiatu lica znaku,
d) d) dag ustawienia znaku.

Zaleca sj, aby tabliczka znamionowa konstrukcji wsporczyelwierata rownie miesic i rok wymaganego przeglu
technicznego.

Napisy na tabliczce znamionowej maidgc wykonane w sposob trwaly i wyray, czytelny w normalnych warunkach
przez caty okresaytkowania znaku.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Og6lne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogodlne zasady kontroli jaka robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlplet 6.
6.2. Badania materiatdw do wykonania fundamentéw lenowych

Wykonawca powinien przeprowadzbadania materialdbw do wykonania fundamentéw betgob ,na mokro”.
Uwzgledniajc nieskomplikowany charakter rob6t fundamentowyehwniosek Wykonawcy, ftynier maze zwolnic go z potrzeby
wykonania badamateriatow dla tych robot.

6.3. Badania w czasie wykonywania rob6t
6.3.1.Badania materialéw w czasie wykonywania rob6t

Wszystkie materialy dostarczone na bugawaprobat techniczi lub z deklaragj zgodndci wydary przez producenta
powinny by sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jegonarow.
Czstotliwos¢ bada i ocena ich wynikéw powinna By godna z ustaleniami tablicy 3.



Tablica3. Cegstotliwos¢ bada przy sprawdzeniu powierzchni i wymiaréw wyrobéw
dostarczonych przez producentéw

) . . § . Ocena wynikéw
Lp. Rodzaj badania Liczba bada Opis bada bada
1 | Sprawdzenie od 5 do 10 badaz | Powierzchng zbadé nieuzbrojonym
powierzchni wybranych losowo okiem.. I?o ew. sprawdzenia_ggbkcéci
elementow w kadej | Wad uyc dostpnych narzdzi (np. Wyniki badai
dostarczonej partii liniatéw z czujnikiem, suwmiarek, powinny by:
wyrobow liczcej do | Mkrometrow itp. , | zgodne z
1000 elementéw Przeprowad4i uniwersalnymi wymaganiami
2 | Sprawdzenie przyrzadami pomiarowymi Ul punktu 2
wymiaréw sprawdzianami (np. liniatamj,
przymiarami itp.)

W przypadkach budeych wtpliwosci mazna zlect uprawnionej jednostce zbadanie §giavosci dostarczonych
wyrob6w i materiatéw w zakresie wymagpodanych w punkcie 2.

6.3.2.Kontrola w czasie wykonywania rob6t

W czasie wykonywania rob6t najesprawdzé:

O zgodné& wykonania znakéw pionowych z dokumengapyojektovg (lokalizacja, wymiary, wysolk& zamocowania
znakéw),

01 zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaziyednie z punktem 2 i 5,

(1 prawidlowd¢ wykonania wykopow pod konstrukcje wsporcze, zgednpunktem 5.3,

[l poprawné& wykonania fundamentéw pod stupki zgodnie z punkieB

[l poprawn& ustawienia stupkéw i konstrukcji wsporczych, zgednpunktem 5.4.
W przypadku wykonania spawanychcz elementéw konstrukcji wsporczych:

0 przed ogidzinami, spoin i przylegajce do niej elementyaézone (od 10 do 20 mm zidej strony) naley doktadnie
oczysci¢ z zanieczyszczeutrudniajcych prowadzenie obserwacji i pomiaréw,

0 ogkdziny zhczy naley przeprowad# wizualnie z ewentualnymzyciem lupy o powkszeniu od 2 do 4 razy; do
pomiaréw spoin powinny liystosowane wzorniki, przymiary oraz uniwersalnerspoierze,

0 w przypadkach gipliwych mazna zlecé uprawnionej jednostce zbadanie wytrzyrdei@meczeniowej spoin, zgodnie z
PN-M-06515 [18],

zhcza o wadach wkszych ni dopuszczalne, okilene w punkcie 5.5, powinny Bynaprawione powtérnym
spawaniem.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00@QWymagania ogoéine” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymas
szt. (sztuka), dla znakéw konwencjonalnych d@strukcji wsporczych,
n? (metr kwadratowy) powierzchni tablic dla znakéwzpstatych.

a)
b)

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogoblne zasady odbioru rob6t

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00@QWymagania ogdine” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumensapyojektows, ST i wymaganiami leyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pld@y wyniki pozytywne.

8.2. Odbior ostateczny

Odbiér robét oznakowania pionowego dokonywany jeszasadzie odbioru ostatecznego.
Odbiér ostateczny powinien bylokonany po catkowitym zakozeniu robét, na podstawie wynikdw pomiaréw i biada
jakosciowych okrglonych w punktach 2 i 5.

8.3. Odbidér pogwarancyjny
Odbioru pogwarancyjnego najedokon& po uptywie okresu gwarancyjnego, ustalonego w ST.
9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatnéci
Ogoline ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania jednostki obmiarowej oznakowaniamivego obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

wykonanie fundamentéw

dostarczenie i ustawienie konstrukcji wsppectz

zamocowanie tarcz znakoéw drogowych,



- 0 przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej.

Oznakowanie docelowe
- stupki stalowe] 70 mm do znakéw drogowych
- tablice znakéw drogowych

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-06250 Beton zwykly
PN-B-06251 Roboty betonowedlbetowe. Wymagania techniczne
3 PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwytite
4 PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena zgoécio
5. PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacgkieslenia
6. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw
7 PN-E-06314 Elektryczne oprawé§metlenia zewgtrznego
8 PN-H-04651 Ochrona przed korpZlasyfikacja i okrélenie agresywnizi korozyjnejsrodowiska
9. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowangaigco ogolnego zastosowania
10. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwagriione i walcowane na zimno ogdélnego przeznaczenia
11. PN-H-82200 Cynk
12. PN-H-84018 Stal niskostopowa o podsaonej wytrzymaléci. Gatunki
13. PN-H-84019 Stal niestopowa do utwardzania paefeiowedo i ulepszania cieplnego. Gatunki
14. PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna oggiingrzeznaczenia. Gatunki
15. PN-H-84023-07 Stal okilenego zastosowania. Stal na rury. Gatunki
16. PN-H-84030-02 Stal stopowa konstrukcyjna. &ahaveglania. Gatunki
17. PN-H-93010 Stal. Ksztalttowniki walcowane nasgor
18. PN-H-93401 Stal walcowanagtéwniki rownoramienne
19. PN-M-06515 Dwignice. Ogoélne zasady projektowania stalowychajétv nagsnych
20. PN-M-69011 Spawalnictwo. afiza spawane w konstrukcjach spawanych. Podziaiiaggnia
21. PN-M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawamapawania stali
22. PN-M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe o do spawania i napawania. Ogélne wymaganiadrbad
23. PN-M-69775 Spawalnictwo. Wadlid®dzlaczy spawanych. Oznaczanie klasy wadfieia podstawie
ogledzin zewrtrznych
24. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemnen#gania i badania
25. BN-89/1076-02 Ochrona przed koepZpowtoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na ktimkcjach stalowych
i zeliwnych. Wymagania i badania
26. BN-82/4131-03 Spawalnictwo.¢g®y i elektrody ze stopow stellitowych igly z zeliw wysokochromowych do
napawania
27. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyeani

10.2. Inne dokumenty

28. Instrukcja o znakach drogowych pionowych. Torddsady stosowania znakow i gdzer bezpieczéstwa ruchu. Zat. nr 1 do
zaradzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjria 3 marca 1994 r. (Monitor Polski Nr 16, pozO12



