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Sie¢ wodociaggowa wraz z odgatezieniami pod przylacza wodociaggowe W ulicy
Brzezinskiej i Kepica w Tuszynie do miejscowos$ci Modlica w gminie Tuszyn.

Lokalizacja inwestyciji.
Tuszyn ul. Brzezinska i Kepica.

Inwestor.
Gmina Tuszyn.

Podstawa prawna.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
I ochrony zdrowia / Dz.U. Nr 120 Poz. 1126/.

Zakres robot.

Zakres robot zwigzanych z budowg sieci i1 przytaczy wodociggowych obejmuje:
Tyczenie trasy

Roboty ziemne

Uktadanie rurociggéw wody metoda przewiertu sterowanego

Montaz elementéw sieci 1 przylaczy wodociggowych

Wykaz istniejacych obiektow w obrebie prowadzonej inwestycii.

W obrgbie trasy sieci i przytaczy wystepuja istniejace obiekty budowlane, trasa
sieci wodociggowej przebiega w poboczu drogi powiatowej.

Elementy zagospodarowania terenu stwarzajace zagrozenie.

W trakcie prowadzenia prac nalezy zwraca¢ uwage na istniejace sieci gazowe
wysokiego cisnienia Dn 400 MOP 3,2 MPa relacji Piotrkow Trybunalski — £.6dz.
oraz przebiegajace linie energetyczne wysokiego 1 §redniego napigcia mozliwe
wystepowanie istniejgcych sieci podziemnych tj.: kable elektryczne,
teletechniczne i inne.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji inwestycji.

Upadek z wysokosci.

Zrzucenie narzedzi lub materiatow budowlanych na cigg komunikacyjny
Z wysokosci.

Obsunigcie skarp ziemnych.




Wpadnigcie do wykopow.

Poparzenie o ptomien otwarty lub gorace elementy.
Zatrucia odczynnikami chemicznymi.

Potracenie przez sprzet mechaniczny.

Instruktaz pracownikow.

Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy pracach powinni by¢ przed przystgpieniem
do robot przeszkoleni w zakresie BHP.

Pracownicy powinni posiada¢ stosowne badania lekarskie dopuszczajace ich do
prac.

Srodki techniczne zapobiegajace niebezpieczehstwom-zabezpieczenie placu

budowy.

Wystepuje konieczno$¢ wygrodzenia wykopow, terenu budowy oraz
zabezpieczenia go przed dostepem osob postronnych. Ewakuacja w wypadku
wystgpienia zagrozen — utwardzonymi technologicznymi drogami zewngtrznymi
Apteczka pierwszej pomocy umieszczona w widocznym dostepnym miejscu.
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