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NR UMOWY Umowa nr 93/2013
z dnia 05.04.2013r.

NAZWA OPRACOWANIA Przebudowa ul. Strazackiej
w Tuszynie na dziatkach

nr 350/3i1358 obreb 11

INWESTOR Gmina Tuszyn

95-080 Tuszyn ul. Piotrkowska 2/4
BRANZA DROGOWA
STADIUM DOKUMENTACIJI PROJEKT WYKONAWCZY )

A

Zespdt autorski specjalno$¢ | Imie i Nazwisko NR UPRAWNIEN | PODPIS ﬁ
projektant | drogi |inz. Ryszard Eatecki 353/94/WL %
DATA czerwiec 2013 r. Ve

Opracowanie niniejsze, jako przedmiot prawa autorskiego, podlega ochronie prawnej zgodnie
z przepisami Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. O prawie autorskim i prawach pokrewnych
(D.U. 24 poz. 83)
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II. Zalgczniki
- uzgodnienia TP SA z01.07.2013r;

- uzgodnienia ZWIK w Tuszynie nr ZWIK/T/608/2013 z
04.07.2013r.

- uzgodnienia PGE Dystrybucja SA z 10.07.2013r.
- wspotrzedne geodezyjne

III. Czgs$¢ rysunkowa

- projekt zagospodarowania (ul. Strazacka) -rys. nr 1
- profil podtuzny - rys. nr 2
- konstrukcja nawierzchni jezdni 1 chodnikow/

przekrdj normalny -rys.nr 3
- przekrdj poprzeczny A-A, B-B - rys. nr 4
- zjazd bramowy na posesj¢ -rys.nrS
- zjazd dla niepetnosprawnych -1ys.nr 6



I. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania
- umowa nr 93/2013 z dnia 05.04.2013r z Gming

Tuszyn
- kopia mapy zasadniczej w skali 1:500 - z geodezyjng
inwentaryzacjg urzadzen podziemnych

(zaewidencjonowana pod nr 1982/13 z 17.06.2013r. w
Powiatowym Os$rodku Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej dla Powiatu tddzkiego Wschodniego)
- ustalenia z Inwestorem Urzedem Gminy w Tuszynie
- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunkdéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie.
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 31.07.2002r. w sprawie
znakow i sygnatow drogowych (Dz. U. nr 170, poz. 1393).
- Uzgodnienia z gestorami urzadzen obcych.
- wizja oraz pomiary polowe w terenie
- inne obowigzujace przepisy, normy i normatywy.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest ,Przebudowa ul.
Strazackiej na dziatkach nr 350/3 i1 358 obreb 11 w
Tuszynie”

Poczatek opracowania ul. Zrodlana (pkt. A — rys.1), koniec

przebudowy (pkt. C — rys.1) przy pos. nr 2 (ul. Ogrodowa).
Przebudowa ul. Strazackiej bedzie polegata na:

e przebudowa sieci gazowe;j;
rozbiorka kraweznikdw, chodnikéw i zjazdow;
roboty ziemne — korytowanie pod jezdnie, chodniki, zjazdy;
ustawienie kraweznikéw i warstw konstrukcyjnych jezdni;
wykonanie chodnikdéw i zjazdow
regulacji wysokosciowe] istniejacych zaworéw i zasuw
wodociggowych, oraz studni kanalizacyjnych;
utozeniu nowej nawierzchni warstwy wigzgcej i Scieralnej;
e zjazdy dla niepetnosprawnych na przej$ciach dla pieszych;
¢ wykonanie oznakowania poziomego na jezdni.



3. Cel opracowania

Celem opracowania jest wykonanie przebudowy drogi
gminnej klasy D, umozliwiajagcy bezpieczny przejazd
samochoddw na terenie centrum Tuszyna.

4. Parametry
A)techniczne

e klasa drogi - droga gminna klasy D
e kategoria ruchu - KR1
e predkosc¢ projektowa - Vp=30 km/h
e standard nawierzchni - 1
e dopuszczalny nacisk na o$ - 100kN
e dtugosc ulicy - 120m
e szerokosc jezdni - 55 m(2x2,75m)
e szerokos$¢ chodnikow - 1,5m
B)fizyczne
e dlugosc ulicy - 120 m
e powierzchnia jezdni - 660 m2

e spadek jednostronny /2%/
e odwodnienie powierzchniowe

5. Stan istniejacy
Ulica przebiega przez teren zabudowy domoéw jednorodzinnych
nawierzchnia jezdni gruntowa, czesciowo ustawiony kraweznik, chodniki
z ptyt betonowych (czesciowo zuzytych).
Odwodnienie powierzchniowe od ul. Ogrodowej na df. ok. 30m w
kierunku DK1, w drugg strone ok. 100 w kierunku ul. Zrédlanej.

6. Uzbrojenie terenu
Wystepuje nastepujgce uzbrojenie pasa drogowego:
- wodociag w80;
- gazociqg g100;
- kanat sanitarny ks200;
- kable telefoniczne t; )
- kabel energetyczny ( przy ul. Zrddlanej) 2eN;
- linia energetyczna (oswietleniowa).

7. Rozwiazanie projektowe
Zgodnie z obowigzujacym miejscowym planem 0gblnym
zagospodarowania przestrzennego gminy Tuszyn ulica lezy w strefie
terendw mieszkalnych i ustugowych.
W zakresie robdét objetych projektem przewidziano utwardzenie
nawierzchni jezdni, wymiane chodnikéw i zjazdow (nie dot. zjazdu do



dz. nr 357/6 i 357/5 - zabudowa ustugowa hurtownia - istniejacy zjazd
szer. 10 m).
W zakresie sieci gazowej (przebudowa) w oddzielnym opracowaniu.

7.1. Rozwiagzania sytuacyjne
Dtugos¢ projektowanego odcinka jezdni bedzie wynosi¢ 129,5 m.
Os$ drogi zostata wyznaczona przez punkty (A, B, Ci D).
W uktadzie sytuacyjnym projektuje sie jezdnie o szerokosci 5,5 m wraz
z chodnikami szer. 1,5 m oraz zjazdami szer. 4,5m (nie dotyczy
istniejgcego zjazdu do hurtowni szer. 10 m).
Proponowane  zagospodarowanie pasa drogowego przedstawiono na
projekcie zagospodarowania (rys. nr 1).

7.2. Rozwiazanie wysokosciowe

W przekroju poprzecznym przyjeto spadek jezdni jednostronny [2%].
Przy uktadaniu nawierzchni nalezy wysokoé,ciowo nawigzac¢ sie do
punktéw wysokosciowych ulic przylegtych [ul. Zrddlanej, ul. Ogrodowej
oraz zjazdu z DK1], z ktérymi ulica bedzie powigzana.

7.3. Zielen

Projektowane zagospodarowanie pasa drogowego nie koliduje z zielenia.
Projektuje sie pas trawnika szer. 4,5 m (przy ul. Zrédlanej) do 1,5 m
(przy DK1)

7.4.Konstrukcja nawierzchni jezdni

e warstwa Scieralna z betonu asfaltowego  gr. w-wy 4 cm
e warstwa wigzgca z betonu asfaltowego gr.w-wy 6cm
¢ podbudowa =z kruszywa kamiennego stabilizowanego
mechanicznie

gr. w-wy 15 cm
e piasek stabilizowany cem. Rm=2,5 MPa gr. w-wy 15 cm
Lqczna grubosé konstrukcji 40 cm

W projekcie przyjeto konstrukcje jezdni jw. co wraz z pozostatymi
elementami przekroju konstrukcyjnego obrazuje rys. nr 3

7.5. Odwodnienie
Wody opadowe z pasa ulicznego odprowadzane bedq jak dotychczas
- powierzchniowo do ul. Zrbédlanej. Gdzie spadek w kierunku
potudniowym prowadzi wody opadowe poprzez wpusty deszczowe
(uliczne) do cieku bedacego doptywem rzeki Wolbdrki, taczacego sie z
rzekg w rejonie wsi Modlica.



7.6. Organizacja ruchu

Organizacja ruchu docelowa: )
Ulica bedzie podporzadkowana w stosunku do ulicy Zrédlanej, a ul.
Ogrodowa w stosunku do ul. Strazackiej

8. Uwagi konncowe

W czasie budowy chodnika i jezdni bedzie niezbedna regulacja dwéch
studni teletechnicznych -wg uzgodnienia TP SA z 01.07.2013r.;
zasuw wodociggowych, studni kanalizacji sanitarnej- wg uzgodnienia
ZWIK w Tuszynie nr ZWIK/T/608/2013 z 04.07.2013r.

Prace w zasiegu sieci (kable i linii) energetycznych wykonywad wg
uzgodnienia PGE Dystrybucja SA z 10.07.2013r.

Po wykonaniu robét drogowych nalezy uporzadkowad teren i dokonad
obsiania trawg zieleicédw w pasie drogowym.

Roboty ziemne w rejonie przejs¢ wodociagu i gazociggu oraz
kabli telefonicznych, energetycznych nalezy wykonaé recznie!
Rowniez na istniejacych przylaczach do ww. sieci roboty
ziemne nalezy wykonywaé recznie.

Wykonawca robot drogowych jest zobowigzany do stosowania
tymczasowych urzadzen (tj. zapér, Swiatet ostrzegawczych i sygnatdéw)
zapewniajacych bezpieczenstwo pojazddw i pieszych  w czasie prac.
Wykonawca ma obowigzek znad i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot
wszelkich przepiséw dotyczacych ochrony srodowiska .

Stosujac sie do tych wymagan bedzie stosowat $rodki ostroznosci
i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych substancjami
toksycznymi, pytami i innym zanieczyszczeniem;

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami

- mozliwoscig powstania pozaru

Roboty budowlane nalezy wykonac zgodnie z obowigzujacymi normami
i przepisami branzowymi oraz wymaganiami BHP i ochrony
przeciwpozarowej.

Opracowat:




II. ZALACZNIKI
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ZAKLAD WODOCIAG(')W | KANALIZACJI w Tuszynie
95-080 TUSZYN, ul. Brzeziriska 86 a

Ustugi Projektowe Rt - Ewa tatecka
ul. Ogniskowa 11 m. 6
93-329 L o6dz

ZWIKITHEOK/2013 Tuszyn, dnia 04 lipca 2013 r.

W dniu 28 czerwca 2013 r. do Zakiadu Wodociggow i Kanalizacji w Tuszynie, wplyneto pismo

z prosba o uzgodnienie projektu "Przebudowa ul. Strazackiej w Tuszynie na dziatkach nr 350/3 i 358
obreb 11",

Biorac pod uwage kolizje ww. drég z istniejaca siecig wodociggowa wraz z przytaczami

wodociagowymi i uzbrojeniem oraz siecig kanalizacyjna, uzgadnia sie ww. projekt, pod warunkiem:

1.

dokonania, w chwili zaistnienia takiej koniecznosci, regulacji wysokosci istniejacych skrzynek

(od: nawiertéw 5 szt., zasuw na przytaczach 3 szt., zasuwy sieciowe 3 szt.),

2. ewentualnego docieplenia przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych jezeli w projekcie
przewidziane zostanie zmniejszenie warstwy ziemi przykrywajgcej te przewody,

3. regulacji wysokosci studni kanalizacyjnych — 3 szt,

4. poza obszarem objetym projektowaniem, w bezposrednim sgsiedztwie drogi krajowej nr jeden,
znajdujg sie: skrzynka od nawiertki i zasuwy na przytaczu wodociggowym, skrzynka od zasuwy
do hydrantu i hydrat, studzienka kanalizacyjna. Jezeli w czasie wykonywania prac wynikajacych
z przedmiotowego projektu, nastapi ingerencja w ten teren, przewidzie¢ nalezy regulacje
wysokosci réwniez przedmiotowego uzbrojenia,

5. w przypadku uszkodzenia ktérego$ z ww. elementéw uzbrojenia terenu, wykonawca
zobowiazany jest do powiadomienia o tym fakcie Zaktadu Wodociagéw i Kanalizacji
w Tuszynie, oraz usunigcia usterki na wiasny koszt, z prac naprawczych bezwzglednie spisac
nalezy z Zaktadem Wodociagéw i Kanalizacji w Tuszynie protokét odbioru.

6. wykonawca, przed przystapieniem do prac zobowigzany jest do uzyskania, w Zakiadzie
Wodociagéw i Kanalizacji w Tuszynie, informacji na temat lokalizacji uzbrojenia terenu, oraz
stanu tego uzbrojenia.

DYREKTO
Zakipdw W -Kan,R
mgr inz. Konrad Chinatowski
Zataczniki:
1) 1 egz. uzgodnionego projektu
Centrala:  tel. (042) 614-30- 18, 232-13-93 fax: wew. 24
e-mail: p2321393@pilicka.net.pl Dyrektor: zwik@tuszyn.info.pl
NIP 771-000-69-84 '

REGON 590314655



: PGE Dystrybucja S.A.
QOddziat L6dz-Teren
R Rejon Energetyczny Piotrkéw Trybunalski
97-300 Piotrkéw Trybunalski, ul. Narutowicza 35

PGE tel. 44 647 54 96, fax 44 647 14 04
piotrkow.OLT@pgedystrybucja.pi

Piotrkéw Tryb., 10.07.2013r.
01-KAN-009753-2013

Ustugi Projektowe RL
Ewa tatecka
ul. Ogniskowa 11 m.6
93-329 t6dz
Szanowna Pani,

w nawigzaniu do zlozonego projektu budowlano-wykonawczego dotyczacego przebudowy ulicy
Strazackiej w Tuszynie na dziaice dz. ewid. 350/3 i 358 obreb 11, informujemy, ze na terenie objgtym
projektem przebiegaja kablowe linie elektroenergetyczne 0,4kV, 15kV oraz linia napowietrzna 0,4kV
zasilana ze stacji transformatorowej 15/0,4kV nr 1-0957 , Tuszyn Straz”. ’

Po sprawdzeniu przedmiotowy projekt opiniujemy pozytywnie z nastgpujgcymi uwagami:

1. W przypadku niwelacji terenu odlegto$¢ pionowa pomiedzy rzedng linii kablowych 0,4kV oraz
15kV od rzednej terenu musi by¢ zgodna z norma PN-76/E-05125, natomiast minimalna
odlegloséé¢ pionowa pomiedzy przewodami linii napowietrznej 0,4kV od rzgdnej terenu musi
by¢ zgodna z normg PN-E-05100-1 1998.

2. Roboty ziemne w rejonie skrzyzowania lub zblizenia z kablem energetycznym 0,4 kV
wykonywaé wylgcznie recznie z zachowaniem szczegélnej ostroznosci;

3. Istniejacy kabel energetyczny 0,4 kV na odcinku kolidujgcym z projektowang jezdnig
asfaltowg nalezy ostoni¢ rurg dwudzielng @110 koloru niebieskiego

4. Roboty ziemne w rejonie skrzyzowania lub zblizenia z kablem energetycznym 15 kV
wykonywaé wylfacznie recznie z zachowaniem szczegbinej ostroznosci po wyfgczeniu
napiecia pod nadzorem pracownika Rejonu Energetycznego Piotrkow Tryb. Zastrzega sig, ze
w przypadku nie zastosowania sie do ww. uwagi wine za uszkodzenie kabla ponosi
wykonawca prowadzonych robét;

5. Rozpoczecie prac nalezy zgtosi¢ pisemnie do Rejonu Energetycznego Piotrkéw Tryb. wraz z 1
egz. projektu budowlanego (wraz z protokotem ZUD) na 3 tygodnie przed ich rozpoczeciem
w celu ustalenia zakresu koniecznych wylgczen, terminu dopuszczenia do prac oraz
ewentualnego nadzoru nad prowadzonymi pracami;

6. Prace na urzadzeniach energetycznych powinien wykonaé elektryk z uprawnieniami w
zakresie sieci elektroenergetycznej;

W  przypadku pytan  prosimy kontaktowa¢ si¢ z Panem Pawiem Koltunowskim
tel. /44/ 645-02-66. Adres do korespondencji: PGE Dystrybucja S.A. Oddziat t6dz-Teren, Rejon
Energetyczny Piotrkéw Trybunaiski ul. Narutowicza 35, Wydziat Majatku Sieciowego.

Zatgczniki: 1 egz. projektu budowlano-wykonawczego. oddzi
Do wiadomosci: RM/E, RU, CD1 —infos Rejon Energety
Kopia: RM/R Dy

PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedzibg w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisan
prowadzonego przez Sad Rejonowy Lublin-Wschéd w Lublinie z siedziba w Swidniku, VI Wydziat Gospodar
NIP: 946-25-93-855, REGON: 060552840, Kapitat zakladowy: 9 730 742 890 z! w pelni opfacony. www.pgedys

do rejestru przedsigbiorcow
pod nr KRS: 0000343124,
bucja.pl



Punkt - Wspélrzedne
ek 7398887,00 5719742,36
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7398854,10 5719651,90

7398845,78 5719629,62

olnm

7398861,09 5719649,39

mgr ini. Piotr\Karwulewicz
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Jedn Proj: Ustugl Projekione T, 83-G29 Y5, ul. Ogriskowa 11/6 | Inwestar: Grrina Tuszyn 96-080 Tuszyn, ul. Piotrkowska 2/4
Zodanie: Przebudowa ul. Strazackiej w Tuszynie na dziatkach nr 350, 358, 383 obreb 0011

Tytul rysunku: PROFIL PODRUZNY
Projektant: / " inz Ryszard Patecki uprawnienia budowlane nr 353/94/Wt. w specjalnosci
i konstrukeyjno — inzynieryjnej w zakresie budowy drog
Skela 1:100/1000 Branza: drogowa | Data: czerwiec 2013 | Rys. nr 2




& Ju 'sAy | €102 O°9MMISZO eye(

eMOSOJP ‘ezuelqg

0001/B0T:T B8R

Soap Amopnq orsexiez s [ulfrorudzur — oulfoxnrsuoy
osourefoads M FM/F6/£0E Ju suemopnq emeruserdn [{o9jeF PJIeZSAY ‘ZUT . m Heppelorg

MOMINAOHD 1 INQZAT INHOZMAIMVN VEOMNNMISNOM
00 G190 £8E ‘89 ‘09 JU UJENelzp eu SmuAzsn] M [op{oezeng ‘T eMOpNQozL :erepez

7 munsAr mafy,

Tz exsuonmold ‘T uAzsTy, 080G UAZSTy, SuRuD IoseMu)[ o/T] SMSTIRO T 7091 62568 B awoppioid s hid Uper

wo g1 6 BdIN §'Z=WY
wajuswao obauemozijigers Munib em-m

wo g} 16 oBsuusiwey eluzong z emopngpod

wo g "16 oBamoyjejse nuoyaq z eokzZeIM BM-M

wo 16 oBamoj|eise nUOaq Z BU|RISIOS BMISIEM

Gl-g nuojeq Z eme}

emoyseld - ‘wao exdAspod

W00 LX0EXG | 18q Hiuzdmeuy

Awizpou Junib - azogpod

wo 0} "6 BN §'Z=WY

waluawao obauemozijige)s munib em-m

wo ¢ "6 emoyseid ~ ‘wao eydAspod

wo g "16 (nigjod) femouoiaq PISOY Z BUlBISIOS BMISIEM

o
S
O oy
m o
=)
-
0T:1L DIBS
AufAainijsuod) fonyazid
viNnazar
w0s's
MINGQOHO NHONY Svd AHONY SYd YEREv4 MINGQOHO L
w s’} wgL'o weL'z wgLZ Svd w0s')

7 NI 3 ™~ * et e ‘e oy ...... NSNS \\\\\ o
s:»............-......A..\ e, 2______________
7 s —= > 00'0 QoN_u 900 ‘a4t ' ‘
510+ oL'ot 90'0+ %C _ ¥0'0 0 O+ 0 0+

|
5o
Z!
!
0§:1 PIBS

Auppusiou fonjazid




o sAy |

€102 O°omMIazd ‘eyeq

_

eMOSOJp rezuelg

Soxp Amopnq siserfez M [oullisruizur — ouffoxmrisuoy
osourefosds M FM/$6/6SE Ju suemopnq eremmerdn [oayeF prezsy ‘zul- g " uepialoag

7

) A6, 1 V-V, ANZOUZYd0d rOWTdZdd

[00 99190 €8¢ ‘gSE ‘0SE JU UOS{feZp eu S[uAzsn, M [spijoezerng N emopnqszid :omepez

noumsAr mfy,

/2 SEMOTION] ‘T 'UAZSn], 090—C6 UAZSN, UKD MOISAMU] | o/T] WMoEIED T 797 626-68 B awoppld B rlaxg uper

YINGZ3r
wog's
L MINQOHO NHONY SYd NHONY SVd IN313I1Z SVd L MINQOHO |
w og'} wglL'o weL'z we.'z wgo'L w oG’
7 ¢ mecrsarraeen T o - et ot 1 o, N Nm...A.l...!A %
LI L1 b I I O OO O | R ||0|I‘ OO.O = _+ .V..f V.O.f
oL'0+ oL'0r 900+ %C | ¥00 00 0
il
5%
£
|
0G:L PIDS
.g-4., Auzoazidod [onyazid
YiNQZ3r
w 0s's
| MINAQOHOD NHONY Svyd NHONY Svd INZT3IZ SVd MHINQOHO
wos'L welL'o wes'e wes'z w 00'y wos'L
%% R T o n v ....“....A.au‘... ) N A . G ® »Mh! \WW 4 .
w ¢ A ; fl\&ﬁl\f&r\g ~\\ RPN AT RS ,:q
N 7 = ©o_o-\ O
' T 00'0¥ b ‘0+ ' X
o oL0r 900+ %C j v0'0 v0'0+ v0'0+
&
Ke)
ﬂ_S,
=z

0S:1 PIPS

V-V, Auzoszidod fonjazigd



Sytuacja i przekrdj podiuiny wjazdow
Skala 1:50

Przekrdj konstrukcyjny
Skala 1:20

100

T g

100

L[l

nik Betonowy - . -

— I

26 cm
15

Istn. konstrukcja jezdni

¢ % zmienne 2%

-

granica w&asnosci

§ zjazdu jerzchnla chodnika i zj o FL&E LEGENDA:
. ; ) ( e HoB o — — - — I
= ‘ 1 - KOSTKA BETONOWA WIBROPRASOWANA KOLOR CZERWONY O GRUBOSC! 8 cm
‘ 2 - PODSYPKA ZWIROWO - PIASKOWA O GRUBOSCI 3 cm
3* - PODBUDOWA ZASADNICZA Z TEUCZNIA KAMIENNEGO (FRAKCJA 0/31,5) WG. PN-S-96023
- WJAZDY INDYWIDUALNE - GRUBOSC WARSTWY 15 cm
- WJAZDY INDYWIDUALNE "WZMOCNIONE" - GRUBOSC WARSTWY 20 cm
4 - ISTNIEJACE PODLOZE
5 - KRAWEZNIK DROGOWY BETONOWY O WYMIARACH 15 x 30 x 100 cm
NA PODSYPCE CEM. - PIASK. 1:4
6 - LAWA BETONOWA Z OPOREM Z BETONU B15

T

. Skiaweznik b

100

UWAGA:
15

KRAWEZNIK DROGOWY BETONOWY O WYMIARACH 15 x 30 cm USTAWIC
NA PODSYPCE CEM. - PIASK. 1:4 | tAWIE BETONOWEJ ZWYKLEJ Z BETONU B15
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poziom Jedn. Proj: Usugi Projeldowe Rt 93-329 Bodz, ul. Ogniskowa 11/6 | Inwestor: Gmina Tuszyn 95-080 Tuszyn, ul. Piotrkowska 2/4

[
istniejacego | Zadanie: Przebudowa ul. Strazackiej w Tuszynie na dziatkach nr 350, 358, 383 obreb CO11
terenu . | = | Tytul rysunku: . ZJAZD BRAMOWY NA POSESIJE

T

' ' Projektant: /| - inz, Ryszard Patecki uprawnienia budowlane nr 353/94/Wk w specjalnosci
" f/»f"z konstrukeyjno — inzynieryjnej w zakresie budowy drég

Scala 1:100/1000 Branza:_drogowa | Data: czerwiec 2013 | Rys. nr 5




Zjazd dla niepelnosprawnych
Skala 1:50
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Przekroj B-B
Skala 1:20
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warstwa Scieralna z kostki betonowej
(polbruk) gr. 8 cm

podsypka cem. - piaskowa gr. 3 cm

w-wa gruntu stabilizowanego cementem
Rm=2,5 MPa gr. 10 cm

Jedn Proj USlug Projektowe R 95-320 ¥62, . Ogriiskowa 11/6 | Inwestor: Grina Tuszyn 95-080 Tuszyn, ul. Piotrkowska 2/4
Zadanie: Przebudowa ul. Strazackie] w Tuszynie na dzialkach nr 350, 358, 383 obreb 0011
Tytul rysunku: ZJAZD DLA NIEPEENOSPRAWNYCH
Projektant: {/ inz. Ryszard lkatecki uprawnienia budowlane nr 353/94/WL. w specjalnosci
el konstrukeyjno — inzynieryjnej w zakresie budowy drdg
Skala 1:1(1)/1(!)0 Branza: drogowa | Data: czerwiec 2013 | Rys. or 6




