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Oswiadczenie

Niniejszym oswiadczamy, ze projekt budowlano - wykonawczy zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Opracowanie stanowi komplet dokumentacji pod wzgledem celuy,
ktéremu ma stuzy¢. W przypadku powstania watpliwosci czy niejasnosci,
nalezy zwréci¢ sie do autordw dokumentacji o dodatkowe informacje Iub
wyjasnienia.
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A. CzZESC OPISOWA

STAROSTWO POWIATOWE W LOLZI
Referat Budownictwa w Wydziale Budowsnctwa,
Geodezji i Gospodarki Nieruchomosciami
Stanowiske Pracy w Tuszynie
95-080 Tuszyn, ul. Piotrkowska 2/4



OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania dokumentacji stanowi umowa 93/2013 z dnia
05.04.2013 r. na opracowanie projektu ,Przebudowy ulicy Strazackiej
w Tuszynie”

2. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projektu przebudowy sieci
gazowej niskiego cisnienia w ulicy Strazackiej wraz z przytgczami do posesji
nri, 2, 4.

3. Materiaty wyj$ciowe do projektowania

- mapa sytuacyjno - wysokosciowa ulicy w skali 1:500 -
z geodezyjng inwentaryzacjq urzadzen podziemnych

- warunki techniczne PGNiG SPV4 Sp. z o.0.

4. Stan istniejacy i uzbrojenie terenu

Ulica przebiega przez teren zabudowy doméw jednorodzinnych nawierzchnia
jezdni gruntowa, czesciowo ustawiony kraweznik, chodniki z piyt
betonowych (czesciowo zuzytych).

Odwodnienie powierzchniowe od ul. Ogrodowej na dt. ok. 30 m w kierunku
DK1, w drugg strone ok. 100 m w kierunku ul. Zrédlanej .

Wystepuje nastepujace uzbrojenie pasa drogowego:

- wodocigg w80;

- gazociag g100;

- kanat sanitarny ks200;

- kable telefoniczne t;

- kabel energetyczny (przy ul. Zrédlanej) 2eN;

- linia energetyczna (o$wietleniowa).

5. Stan projektowany

W zwigzku z przebudowg ul. Strazackiej na odcinku od ul. Zrodlanej do
ul. Ogrodowej projektuje sie przebudowe istniejacej sieci gazowej niskiego
ci$nienia wraz z przytgczami.

Projektowana trasa przebudowywanej sieci gazowej niskiego cisnienia
znajduje sie w obrebie pasa drogowego.

Wykaz rejestru gruntéw, przez ktdre przebiega trasa projektowanej sieci
gazowej niskiego ciénienia oraz sie¢ gazowa przeznaczona do likwidacji,
przedstawiono w  tabeli: "Wykaz dzialek przez ktére przechodzi
przewod gazowy” - patrz zatgczniki.

Charakterystyka robot zgodnie z ponizszym zestawieniem oraz planem
sytuacyjnym znajdujacym sie w czesci graficznej n|n|e]szego o r?cowanla
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Charakterystyka robét

Okreslenie
obiektu

Wiasciciel

Charakterystyka
robot

Istniejacy
gazocigg
2100 mm
n/c
w ul.
Strazackiej
wraz z
przytgczami

PGNiG SPV4
Sp. z o0.0.

Przebudowa sieci gazoweij:
Dz 110x6,3 mm
PE100 SDR17,6 L=115,0 m

Przebudowa przytaczy gazu:
- do posesji nr 1
w ul. Strazackiej
Dz 40x3,7 mm
PE100 RC SDR11 L=7,5m
- do posesji nr 2
w ul. Strazackiej
Dz 40x3,7 mm
PE100 RC SDR11 L=3,0 m
- do posesji nr 4
w ul. Strazackiej
Dz 40x3,7 mm
PE100 RC SDR11 L=3,0 m

Demontaz
przebudowywanego odcinka
Wraz z armaturg:

- 100 mm stal L=103,0 m
- 50 mm stal L=3,0 m
- 840 mm stal L=15,0 m

Zaslepienie sieci gazowej
W miejscu odgatezienia sieci
ga;owej
z ul. Zrédlanej
w Kierunku ul. Strazackiej

5.1. Rozwiazaniu konstrukcyjne obiektu

Sie€ gazowaq niskiego ciénienia nalezy wykonac z rur ci$nieniowych do gazu

Dz 110 mm PE100 SDR17,6.

Projektuje sie przebudowe sieci gazowej n/c poza jezdnie. Przewiduje sie
pofaczenie gazociqgu z gazociggami w ul. Zrodlanej i ul. Ogrodowej.
Przytacza do posesji w ul. Strazackiej nr 1, 2, 4 projektuje sie z rur

ci$nieniowych do gazu Dz 40 mm PE100 RC SDR11.,

5.2. Obliczenia sprawdzajace dla gazociagu z polietyleniu

Obliczen dokonano zgodnie z Dz.U. poz. 640 z dnia 26 kwietnia 2013,
PN-90/M-34502. Naprezenia obwodowe [ot] gazociggu z PE wywotane
ciSnieniem MOP nie powinny przekraczaé¢ iloczynu MRS i wspotczynnika

projektowego wynoszacego dla 1 klasy lokalizacji — S = 0,5.

STAROSTWO POWIATOWE W LOLZI
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Rury przewodowe z PE100 SDR17,6

Dane:

Maksymalne cisnienie robocze - MOP = 0,5 MPa

Naprezenia obwodowe rurociggu - ot

MRS (minimalna wymagana wytrzymatos¢ materiatu po 50 latach)

MRS dla PE 100 = 10,0 MPa

ot = MOP x (SDR-1) / 2 < MRS x S [MPa]
ct=0,5x(17,6-1)/2< 10,0 x 0,5 mm [MPa]
ot = 4,15 < 5,0 [MPa]

Warunek zostat spetniony.

Rury przewodowe z PE100 SDR11

Dane:

Maksymalne ci$nienie robocze - MOP = 0,5 MPa

Naprezenia obwodowe rurociggu - ot

MRS (minimalna wymagana wytrzymatos¢ materiatu po 50 latach)

MRS dla PE 100 = 10,0 MPa

ot = MOP x (SDR-1) / 2 < MRS x S [MPa]
ct=05x(11-1)/2< 10,0 x 0,5 mm [MPa]
ot = 2,5 < 5,0 [MPa]

Warunek zostat spetniony.

5.3. Zabezpieczenie sieci gazowej - rury ostonowe

Gazociagi niskiego cisnienia wykonane z rur PE nalezy zabezpieczyé rurami
ostonowymi wykonanymi z PE. Doktadna lokalizacja rur ostonowych znajduje
si¢ na planie sytuacyjnym i profilach podtuznych dotgczonych do
niniejszego opracowania.

Srednice rur ostonowych podano na rysunku szczego%owym dotagczonym do
niniejszego opracowania.

Na rurach przewodowych wewnatrz rur ochronnych nalezy stosowaé ptozy
dystansowe np. firmy Integra. Plozy rozmiesci¢ zgodnie z wytycznymi
producenta, co 1,5 m (na koncach rury ostonowej zastosowaé podwdjne
ptozy). Na korice rury ostonowej nalezy zatozy¢é manszety uszczelniajace.

5.4. Sposob taczenia rur PE

Rury z PE o Srednicy Dz 40 mm taczy¢ poprzez zastosowanie ksztattek i muf
elektrooporowych.

Rury z PE o $rednicy Dz 110 mm taczy¢ poprzez zgrzewanie doczotowe.

Do wykonywania zmian kierunku przewodu nalezy stosowac tuki i kolana PE.
taczenie rur PE musi sie odbywac¢ w temperaturze od +5 °C do+30°C.
taczenie rur PE z armaturg kotnierzowa za pomoca tulei komlerzowych
z ruchomym kotnierzem stalowym z zastOSOWa;ﬁ 'fi‘s &é TPE’%&W
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Wszystkie potgczenia zgrzewane powinny posiada¢ karty technologiczne
zgrzewania. Wykonawca po wykonaniu sieci gazowej wykonuje plan
potaczen  zgrzewanych z domiarami.

5.5. Potaczenie z istniejaca siecia

Przewiduje sie potaczenie projektowanego gazociggu Dz 110 mm PE100
SDR17,6 z istniejacymi gazociggami stalowymi w ul. Zrédlanej i ul.
Ogrodowej.

Pofaczenie projektowanego gazociggu z gazociggiem stalowym @100 mm
w ul. Zrddlanej (wezet PZ1) poprzez wspawanie w istniejacy gazociag
trojnika stalowego ze stali min. 290 o Srednicy nominalnej g100/100 mm
(gr. scianki 6,3 mm) - zgodnie ze schematem wytgczenia sieci gazowej
uwzgledniajgcym sposéb wiaczenia do czynnej sieci gazowej stanowigcym
zatgcznik do niniejszego opracowania.

Spawanie elektrodami zasadowymi z badaniem 100% ztgcz metodami
nieniszczacymi. W miejscach spawdéw gazocigg zabezpieczy¢ poprzez
natozenie typowych rekawow termokurczliwych.

Kategorie wymagan jakosciowych potaczen spawanych w zaleznosci od
maksymalnego ciénienia roboczego i grup materiatowych rur okresla PN-EN
12732 Systemy dostawy gazu Spawanie rurociggdw stalowych. Wymagania
funkcjonalne.

Ztacza spawane powinny by¢ wykonywane zgodnie z uznanymi
technologiami spawania oraz instrukcjami technologicznymi spawania,
okreslonymi w Polskich Normach:

e PN-EN 288-1 Wymagania dotyczace technologii spawania metali i jej
uznawanie. Postanowienia ogdlne dotyczace spawania.

e PN-EN 288-2 Wymagania dotyczace technologii spawania metali i jej
uznawanie Instrukcja technologiczna spawania fukowego.

e PN-EN 288-3 Wymagania dotyczace technologii spawania metali i jej
uznawanie Badania technologii spawania lukowego stali.

e Wykonawcy ztagczy spawanych, w zaleznosci od kategorii wymagan
jakosciowych, powinni stosowaé system jakosci zgodnie z wymaganiami
okres$lonymi w Polskich Normach:

e PN-EN 287-1+AC Spawalnictwo Egzaminowanie spawaczy Stale.

e PN-EN 288-1 Wymagania dotyczace technologii spawania metali i jej
uznawanie Postanowienia ogdlne dotyczace spawania.

e PN-EN 288-2 Wymagania dotyczace technologii spawania metali i jej
uznawanie Instrukcja technologiczna spawania tukowego.

e PN-EN 288-3 Wymagania dotyczace technologu spawania metali i jej
uznawanie Badania technologii spawania tukowego stali. .

e PN-EN 719 Spawalnictwo Nadzér spawalniczy Zadania i odpowiedzialnos¢.
e PN-EN 729-1 Spawalnictwo Spawanie metali Wytyczne doboru wymagan
dotyczacych jakosci i stosowania.

e PN-EN 729-2 Spawalnictwo Spawanie metali Petne wymagania dotyczace
jakosci w spawalnictwie.

Potgczenie projektowanego gazociggu z gazociggiem stalowym @100 mm
w ul. Ogrodowej (wezet PZ12) poprzez potaczenie PE/stal po odcigciu
doptywu gazu - zgodnie ze schematem wylgczenia sieci gazowej
STAROSTWO POWIATOWE W LOLZI
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uwzgledniajgcym sposéb wigczenia do czynnej sieci gazowej stanowigcym
zatacznik do niniejszego opracowania.

Projektowane przytgcza Dz 40 mm PE100 RC SDR11 potaczy¢ z istniejgcymi
stalowymi za pomoca potaczenia PE/stal.

UWAGA:
Wyprzedzajaco w miejscach wilaczenia sieci projektowanej do
istniejacej nalezy wykonac przekopy kontrolne w celu:

- ustalenia dokladnego zagtebienia istniejacego gazociagu,

- pomiaru srednicy zewnetrznej sieci istniejacej,

- pomiaru grubosci $cianki istniejacego gazociagu.
W/w pomiary nalezy wykonaé¢ w obecnosci lub przez pracownikéw
PGNiG SPV4 Sp. z o.0.
Wyniki pomiaréw w formie protokotu stanowia podstawe do
okreslenia szczeg6téw wiaczenia projektowanego odcinka gazociagu
do sieci istniejacej.

Wykonawca zgtosi do PGNiG SPV4 Sp. z 0.0. konieczno$¢ wykonania prac
wiaczeniowych do istniejgcej sieci — prace wykonywane beda w oparciu
o procedury wykonywania prac gazoniebezpiecznych, niebezpiecznych
i eksploatacyjnych obowigzujace w Rejonie Dystrybucji Gazu Pabianice.
Wykonawca prac spawalniczych opracuje i przedstawi do zatwierdzenia
projekt technologii spawania (karte technologiczng spawania).

5.6. Ksztattki PE

Do wykonania projektowanych gazociggdw z PE nalezy stosowaé ksztattki
wykonane metodg  wtryskowa, posiadajgce certyfikat na  znak
bezpieczenstwa. Zastosowane ksztattki:

- kolanka,

- tréjniki,

- mufy elektrooporowe, ,

w zakresie Srednic oraz w typoszeregu zgodnym z rurami przewodowymi.

5.7. Armatura

Warunki techniczne, jakim powinna odpowiada¢ armatura =zaporowa
stosowana do budowy gazociggdw okreslajg przepisy o-dozorze technicznym
i Polskie Normy:

e PN-EN 1563:2000 Odlewnictwo Zeliwo sferoidalne.

e PN-EN 1562:2000 Odlewnictwo Zeliwo ciagliwe.

e PN-EN 10222- Odkuwki stalowe na urzadzenia ci$nieniowe o0gdlne
wymagania dotyczgce odkuwek swobodnie kutych.

e PN-ISO 7005-I Kotnierze metalowe Komierze;ﬁtg}%\ygg POWIATOWE W LOLZI

e PN-89/H-02650 Armatura i rurociagi Cisnienig,|.temperatunyiziale Budowciwe,

e PN-EN 10213-1 Warunki techniczne dostawy @di@wéwpmiiw(jﬁ@t“bracy
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Jako armature zaporowa nalezy stosowac zasuwy kotnierzowe z korpusem
z zeliwa sferoidalnego, wewnatrz i zewnatrz epoksydowane, w wykonaniu
migkkouszczelniajacym, z klinem, z nawulkanizowang powtoka gumowa.
Wymaga sie zastosowania armatury dostosowanej do ci$nienia nominalnego
Cn=0.5MPa.

Armature umieszczong w ziemi nalezy zabezpieczy¢ obudowami i skrzynkami
ulicznymi kompletowanymi katalogowo przez producenta.

5.8. Likwidacja przebudowanych odcinkéw gazociagu

Istniejgce odcinki gazociggdw przeznaczone do likwidacji w zakresie pasa
drogowego nalezy zdemontowac oraz zutylizowaé. Zakres likwidowanych
sieci pokazano na planie sytuacyjnym.

6. Podstawowe informacje o sposobie wznoszenia obiektu

6.1. Wymagania dla sprzetu

Zgrzewarki doczofowe

W zaleznosci od stopnia zautomatyzowania zgrzewarki doczotowe mogg by¢
tzw. reczne, poétautomatyczne Ilub automatyczne. Najprostsze reczne,
obstugiwane sa przez dwie lub wiecej oséb a za dobdr parametrow
zgrzewania odpowiedzialny jest zgrzewacz. Zgrzewarki sterowane
mikroprocesorem  dobierajag =~ parametry zgrzewania na  podstawie
wprowadzonych danych a rola zgrzewacza ogranicza sie do nadzoru i kontroli
doktadnosci.

Celem kontroli parametréw zgrzewania przez samego zgrzewacza jak
rébwniez przez stuzby kontrolne, zgrzewacz ma obowigzek zapisywania
wszystkich najwazniejszych parametrow wptywajacych na jako$¢ zgrzeiny.
Wartosci te wpisywane sg do protokotu zgrzein.

Za wpisy do protokotu odpowiedzialny jest zgrzewacz i zobowigzany do
wypetniania go na biezgco, gdyz protokét jest integralng czescig
dokumentacji powykonawczej. Wszelkie sprawy sporne rozstrzygane sg na
podstawie dokonanych w nim wpiséw. Umozliwia to biezacq kontrole prac
montazowych przez konfrontacje oznaczen zgrzeiny na rurze.

Inspektor nadzoru lub osoba upowazniona przez inwestora winna na biezaco
kontrolowa¢ aktualizacje protokotéw zgrzein.

Wpisy do protokotu zgrzewania muszg by¢ zgodne z oznaczeniami zgrzeiny
na rurze.

Elektrozgrzewarki

Dziatajg na zasadzie sterowanego mikroprocesorem transformatora. Zasilane
napieciem 220V na wyjsciu w zaleznosci od systemu podajq stabilizowane
napiecie lub natezenie. Kontrolowana jest réwniez catkowita ilos¢ energii
dostarczana do ksztattki. Wprowadzenie parametréw zgrzewania zalezy od
systemu dla danego typu ksztattki. wmo £ W LOLZL
Nalezy stosowac tylko urzadzenia p05|adaJa¥c:€A . nownﬁ%’ Wy (;]V\laauddamtego
zastosowania. Rci:tﬂei.‘ Gospodarki Menwho‘"(j(iiiag\
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Zaleca sie stosowanie urzgdzen z automatyczng korekta czasu nagrzewania
na temperature otoczenia.

Zgrzewarki podlegajq legalizacji raz na rok.

Potgczenia proj. wodocigqgdéw z PE z armaturg wykonac za pomocg tqcznikéw
rurowych kotnierzowych - przejscie PE/stal (z kotnierzem metalowym
wmontowanym na sztywno). Przy montazu potaczenn kotnierzowych
niezbedne jest stosowanie kluczy dynamometrycznych.

Wymagania przy zgrzewaniu:

- opracowanie dokumentacji zgrzewania

Celem kontroli parametréw zgrzewania przez samego zgrzewacza jak
rowniez przez stuzby kontrolne, zgrzewacz ma obowigzek zapisywania
wszystkich najwazniejszych parametréw wptywajgcych na jako$¢ zgrzeiny.
Wartosci te wpisywane sg do protokotu zgrzein.

Za wpisy do protokotu odpowiedzialny jest zgrzewacz i zobowigzany do
wypetniania jej na biezaco, gdyz protokdt jest integralng czescig
dokumentacji powykonawczej. Wszelkie sprawy sporne rozstrzygane sg na
podstawie dokonanych w nim wpiséw. Umozliwia to biezacg kontrole prac
montazowych przez konfrontacje oznaczen zgrzeiny na rurze.

Inspektor nadzoru lub osoba upowazniona przez Inwestora winna na biezgco
kontrolowac aktualizacje protokotéw zgrzein.

Wpisy do protokotu zgrzewania muszg by¢ zgodne z oznaczeniami zgrzeiny
na rurze.

6.2. Oznakowanie trasy gazociagu
Oznakowanie gazociggu wykonac¢ wedtug Standardéw Technicznych IGG:
e ST-IGG-1001:2011 ,Gazociagi. Oznakowanie trasy gazociggow.
Wymagania ogdlne”;
e ST-IGG-1002:2011 »,Gazociggi. Oznakowanie ostrzegajace
i lokalizacyjne. Wymagania i badania”;
e ST-IGG-1003:2011 ,Gazociggi. Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo -
pomiarowe. Wymagania i badania”;
e ST-IGG-1004:2011 ,Gazociggi. Tablice orientacyjne. Wymagania
i badania”.
Projektowany gazociag oznakowal tasmag ostrzegawczga i przewodem
sygnalizacyjnym DY 1x2,5 mm? dla gazociagdw z PE wg
ST-1IGG-1002:2011.
Wzdtuz projektowanego gazociggu nalezy utozy¢ przewdd lokalizacyjny.
Kofce - odcinkdw przewodu lokalizacyjnego potaczy¢ =z istniejacym
przewodem. Dodatkowo 0,4 m nad projektowanym gazociggiem nalezy
utozy¢ tasme ostrzegawczg. Zaleca sie, aby gteboko$¢ utozenia tasmy
ostrzegawczej wzgledem poziomu terenu wynosita co najmniej 0,3 m na
terenie zabudowanym.
Wykonawca przedtozy uzytkownikowi sieci niskiego cisnienia badania
ciggtosci przewodu lokalizacyjnego (tasmy sygnalizacyjnej) utozonego
wzdtuz gazociggoéw PE.

“YOV‘JV W LOLZI
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Przed zasypaniem wykonanego odcinka gazociggu niskiego ci$nienia nalezy
przeprowadzi¢ prdbe jego szczelnosci powietrzem lub gazem obojetnym na
cisnienie 0,21 MPa przy uzyciu manometru precyzyjnego po uprzednim
ustabilizowaniu temperatury czynnika prébnego, czas trwania préby 24 h
zgodnie z PN-92/M-34503 i Dz.U. poz. 640 z dnia 26 kwietnia 2013.

6.4. Roboty ziemne

Informacje ogélne

Przystgpienie do wykonywania robdt uwarunkowane jest uzyskaniem
wszelkich niezbednych, wymaganych Prawem Budowlanym dokumentow.
Wykonawca robét zobowigzany jest do opracowania i zatwierdzania karty
technologicznej i instrukcji technologicznej zgrzewania. Zatwierdzenia
instrukcji technologicznej zgrzewania dokonuje operator sieci. Operator sieci
gazowej ustanawia inspektora nadzoru inwestorskiego. Catos$¢ robdét winna
by¢ przeprowadzona z zachowaniem wymogoéw Prawa Budowlanego.

Wytyczenie trasy gazociagu

Wytyczenie trasy gazociggu w terenie powinno by¢ wykonane przez
uprawnionego geodete. Réwnolegle z wytyczeniem trasy gazociggu powinien
by¢ wyznaczony pas terenu czasowo zajety pod budowe. Wszelkie uzbrojenia
nadziemne i podziemne znajdujace sie w pasie terenu zajetym pod budowe
powinny by¢ doktadnie oznakowane w terenie.

Roboty ziemne - wykonywanie wykopow
Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy oznakowaé pas robét oraz
ustawi¢ znaki drogowe i zabezpieczenia miejsca robdét zgodnie z projektem
organizacji ruchu. W trakcie robét wykopy powinny by¢ na biezaco
zabezpieczane i oznakowane.
Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ w oparciu o wymogi podane w Normie
Branzowej
BN-83/8836-02 oraz Rozporzadzeniu Ministra Budownictwa i Przemystu
Materiatdw Budowlanych w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych. Wykopy wraz
z ich ewentualnym odwodnieniem nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
warunkami podanymi ponizej:
- wykop zaleca sie rozpocza¢ od najnizszego punktu, aby zapewnié
grawitacyjny odptyw wody z wykopu w doét po jego dnie,
- wykopy waskoprzestrzenne nalezy umocnié,
- wykop nalezy wykonywac warstwowo pogtebiajgc do wtasciwej gtebokosci,
- wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu, z
pozostawieniem wolnego pasa terenu o szerokosci co najmniej 0,5 m od
krawedzi wykopu; w przypadku niemoznosci zachowania przedstawionych
warunkéw wydobyty grunt powinien by¢ wywieziony na odktad staty lub
przesuniety,
- nalezy wykonac¢ wyjscia, zejScia do wykopu a z chwilg, osiggniecia
gtebokosci wiekszej niz | m od poziomu terenu nalezy wykonaé¢ dodatkowe
wyjscia awaryjne (nie rzadziej niz co 20 m); w przypadku stosowania drabin
nalezy je wtasciwie zamocowag, STAROSTWO POWIATOWE W LOL ZI
referat Budownictwa w Wydziale Budow ctwa,
Geodezji i Gospodarki Nieruchomo$ciami
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- w przypadku koniecznosci wykonywania prac montazowych w wykopie,
szerokos¢ jego dna na prostych odcinkach powinna by¢ wieksza co najmniej
o 0,4 m od zewnetrznej Srednicy rury, a na tukach szeroko$¢ dna wykopu
powinna byc¢ szersza o 50% od szerokosci dna na odcinkach prostych. Dno
wykopu nalezy zniwelowaé¢ po doktadnym oczyszczeniu z kamieni, korzeni
i podobnych czesci statych.

- przed wejsciem do wykopu nalezy sprawdzi¢ stan skarp i zabezpieczen
scian wykopdw, pracownicy zatrudnieni przy robotach ziemnych powinni by¢
przeszkoleni i pouczeni o zagrozeniu wynikajgcym z uszkodzenia instalacji
podziemnych tj.: kabli energetycznych i telefonicznych, przewodéw
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

Uktadanie gazociggu w wykopie

Przed lub w trakcie uktadania w wykopie nalezy przeprowadzi¢ kontrole
zewnetrznych powierzchni rur polietylenowych oraz innych elementéw
z tworzyw sztucznych. Na powierzchniach tych nie powinny wystepowad
uszkodzenia mechaniczne takie jak rysy, zadrapania, zadziory itp. Dla
gazociaggdw z rur polietylenowych dopuszcza sie wystepowanie rys
i zadrapan, ktérych gtebokos$¢ nie przekracza 10% grubosci Scianki, lecz nie
wiecej niz 0,5 mm. Odcinki rur majgce na powierzchniach zewnetrznych
niedopuszczalne rysy i zadrapania nalezy wycigé. W trakcie kontroli stanu
powierzchni zewnetrznej rur nalezy sprawdzi¢ oznakowanie zgrzewdw.
Zgrzewy powinny by¢ opisane na rurze przy uzyciu pisaka wodoodpornego.
Opis powinien by¢ zgodny z protokotem zgrzewania. Z przeprowadzonej
kontroli nalezy sporzadzi¢ protokét podpisany przez kierownika robdt
i inspektora nadzoru.

Gazocigg nalezy uktada¢ na wyréwnanym podtozu i podsypce o grubosci
warstwy 0,2 m z piasku o wspoétczynniku zageszczenia Is=0,95. Nad
gazociggiem wykonac¢ nadsypke piaskiem o grubosci warstwy 0,3 m.
Nadsypke nalezy zagesci¢. W przypadku rur odwijanych z kregow nalezy
zabezpieczy¢ boczne powierzchnie rur przed bezpos$rednim kontaktem z
bocznymi scianami wykopu.

Biorac pod uwage niskg sztywnos¢ obwodowa rur z PE, bardzo istotne jest
doktadne warstwowe zageszczenie obsypki i nadsypki zapobiegajgce
nadmiernemu  sptaszczeniu gazociggu. Jest to szczegdlnie wazne
w przypadku szerokich i ptytkich wykopdow. Nalezy zwrécié uwage, aby przy
zageszczaniu gruntu rura nie zostata wypchnieta w goére.

Po utozeniu gazociggu w wykopie nalezy przeprowadzi¢ pomiary geodezyjno-
inwentaryzacyjne.

Dla osiagniecia stabilizacji temperatury i likwidacji naprezen termicznych
uktadanie gazociggu nalezy wykonywac w nastepujacych etapach:

- wyréwnac¢ dno wykopu,

- wykona¢ podsypke,

- utozy¢ (luzno) gazociag w wykopie,

- wykonac obsypke rury PE piaskiem lub przesianym rodzimym gruntem do
wysokosci gornej tworzacej rury,

- po okoto 1-2 godzinach niezbednych na stabilizacje termiczng, wykonaé
nadsypke i zasypke w terenach zielonych gruntem,, gqgi,cpyrgj pQ%Bﬁ\l] onym,
kamieni, gruzu, ztomu, desek itp. elementdw. Podam@gmdmmlm@za,ﬁ@g@w
nadsypke oraz zasypke nalezy wykonaé¢ z pta:s(kummmdwsmhemmahlﬁu
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zageszczenia Is 1,0. Przed wykonaniem nadsypki w trakcie zasypywania
gazociagu, bezposrednio nad gazociggiem nalezy utozy¢ tasme lokalizacyjng
lub przewdd lokalizacyjny a na wysokoséci 0,4 m nad gazociggiem nalezy
utozy¢ tasme ostrzegawcCza.

- po zasypaniu wykopu, caly pas terenu tymczasowo zajety pod budowg
nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Czyszczenie gazociagu

Czyszczenie wnetrza gazociggu nalezy wykona¢ po zasypaniu gazociggu
w wykopie za pomoca ttoka czyszczacego.

Czyszczenie gazociqgu podlega odbiorowi przez inspektora nadzoru
i uzytkownika gazociagu. Odbidr czyszczenia gazociggu nalezy przeprowadzic
bezposrednio przed proba szczelnosci.

6.5. Odbiér roboét

Przed zasypaniem wykonanego odcinka gazociggu niskiego ciénienia nalezy
przeprowadzi¢ probe jego szczelnosci powietrzem lub gazem obojetnym na
ciénienie 0,21 MPa przy uzyciu manometru precyzyjnego po uprzednim
ustabilizowaniu temperatury czynnika probnego, czas trwania proby 24 h
zgodnie z PN-92/M-34503 i Dz.U. poz. 640 z dnia 26 kwietnia 2013.

Zgodnie z Prawem Budowlanym Wykonawca (kierownik budowy)
powiadamia pisemnie Inwestora O zakohczeniu budowy sieci gazowe]j
(gazociagu) gotowej do odbioru koricowego. Odbiér ten odbywa sie
komisyjnie. W sktad komisji odbioru wchodza: przedstawiciel przysztego
uzytkownika gazociagu, przedstawiciel Inwestora (inspektor nadzoru W
przypadku jego powotania) oraz kierownik budowy, ktéry powinien
przedstawi¢ komisji kompletng dokumentacje budowy wraz z oswiadczeniem
(deklaracja zgodnosci) o zgodnosci  wykonania obiektu budowlanego
z projektem budowlanym oraz przepisami i obowigzujacymi Polskimi
Normami, a takze o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu
budowy.

W wypadku zmian dokonanych w toku wykonywania rob6ét w stosunku do
projektu, Wykonawca zatacza oswiadczenie kierownika budowy
potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przekazanie sieci gazowej ( gazociagu) do eksploatacji.

Po uplywie, co najmniej ustawowych 21 dni od doreczenia zawiadomienia
o zakonczeniu budowy obiektu oraz po prowadzeniu jego rozruchu,
Inwestor przekazuje obiekt wraz z dokumentacja budowy (z ewentualnymi
zmianami) do eksploatacji przysztiemu uzytkownikowi. Przekazaniu podlegajq
réwniez inne dokumenty i decyzje dotyczace obiektu, a takze instrukcje
obstugi i eksploatacji obiektu, instalacji oraz urzadzen zwigzanych z danym
obiektem.

Przyjecie sieci gazowych do eksploatacji powinno by¢ potwierdzone
protokotem podpisanym przez upowazniong osobe z jednostki organizacyjnej
przyjmujacej gazociag do eksploataciji.

Uruchomienia nowego odcinka gazociggu (wiaczenia do czynnej sieci
gazowej) dokonujg uprawnieni  pracownicy jéFiﬁQSth reksploatujacel,
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7. Informacje uzupetniajace

 Przed przystgpieniem do realizacji inwestycji nalezy uzyskac tytut prawny
do nieruchomosci, na ktoérych realizowana bedzie inwestycja, na cele
budowlane i tytut prawny na pozostawienie wybudowanych urzadzen
gazowych w/na gruncie.

« Dokladna lokalizacje i posadowienie urzadzen podziemnych nalezy ustali¢
przy pomocy wykopow kontrolnych wykonywanych pod nadzorem wiasciciela
sieci.

« Wszelkie roboty w poblizu uzbrojenia podziemnego wykonywa¢ pod
nadzorem wiasciciela, stosujac si€ do jego zlecen odnosnie zabezpieczen
urzadzen.

« Wykopy O gtebokosci powyzej 1 m na catej dtugosci nalezy zabezpieczy¢,
natomiast dla wykopdw o gtebokosci powyzej 3 m nalezy przewidzieC petne
umocnienie écian zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

e Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy zleci¢ nadzor wszystkim
wiascicielom uzbrojenia podziemnego na omawianym terenie.

« Materiaty uzyte do wykonania powinny posiadac stosowne dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

e Osoby wykonujace powinny  poOSi
prowadzenia robot.

¢ Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Technologii i
Organizacji Rob6t oraz Program Zapewnienia Jakosci uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty.

e Na czas robét ziemnych (wykopdw) sieci krzyzujace sie Z proj.
gazociggiem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem zgodnie Z
obowigzujacymi przepisami i pod nadzorem gestorow sieci.

« Wykonany gazociag powinien zosta¢ naniesiony na mapy zasadnicze przez
stuzby geodezyjne.

o W strefe ochronng gazociagu nie mozna wprowadzac sprzetu ciezkiego i
sktadowaé materiatéw, roboty nalezy prowadzi¢ recznie pod nadzorem
pracownika PGNIiG SPV4 Sp. z 0.0.

ada¢ stosowne uprawnienia do

7. Spis norm i wytycznych

NORMY:

o PN-90/M-34502  Gazociagi i instalacje  gazownicze. Obliczenia
wytrzymatosciowe. ,

e PN-91/M-34501 Gazociagi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania

gazociagdw z przeszkodami terenowymi. Wymagania.

« PN -92/M-34503 Gazociagi i instalacje gazownicze. Préby rurociagow.

« Norma Zaktadowa ZN-G 3150 Gazociagi Rury polietylenowe Wymagania i

badania.

e PN-EN 1555-1 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do

przesylania paliw gazowych. Polietylen (PE). Czes€ 1: Wymagania ogolne.

e PN-EN 1555-2 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do

przesytania paliw gazowych. Polietylen (PE). Cze$C 2: Rury.

e PN-EN 1555-3 Systemy przewodow rurcg;\flm‘gﬂtqugzk w sztucznych do

przesytania paliw gazowych. Polietylen (PE)R&%@%&%%*U%Z};%&@%&\% O[{ZE
i Gzigle metwa,
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e PN-EN 1555-4 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania paliw gazowych. Polietylen (PE). Cze$¢ 4:
e PN-EN 1555-5 Systemy przewod6éw rurowych z
przesytania paliw gazowych. Polietylen (PE). Cz

stosowania w systemie.
WYTYCZNE STOSOWANIA

e Rozporzadzenie Mi

2013 r.

« Ustawa o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 7.2000 r. Nr 71 poz.

838 zmiany: Dz. U. z 00. Nr 86 poz. 958).

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
15 poz. 140 tekst jednolity ze zmianami).
Socjalnej w sprawie ogdlinych
Nr 129 poz. 844 z

usytuowanie (Dz. U. z 99r Nr
e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 97r

Przestrzennej i

p6zniejszymi zmianami).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastr
bezpieczenstwa i higieny pracy po

(Dz. U. Nr 47, poz. 401).

e Warunki
sztucznych.

e Wytyczne producentow

Techniczne Wykonania |

odbioru

9. Zestawienie materialéw(dla przytaczy)

rurociggow

Armatura.
tworzyw sztucznych do
yé¢ 5: Przydatno$¢ do

nistra Gospodarki w sprawie warunkow technicznych,

jakim powinny odpowiadac sieci gazowe Dz.U. poz. 640 z dnia 26 kwietnia

Budownictwa w

uktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
dczas wykonywania robét budowlanych

odnoénie uktadania rur z tworzyw sztucznych.

z tworzyw
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L Wyszczegolnienie Ilosc Uwi

1 Rura ciénieniowa do gazu Dz 40x3,7 mm 13,
PE100 RC SDR11 wraz z ksztattkami 5m

> Rura ostonowa Dz 110x6,3 mm PE100 RC 1 *wg n
SDR17,6 wraz z kompletem pt6z dystansowych kpl .
manszet uszczelniajacych Lcatk.=6,7 m ’ =
Zasuwa do gazu z zeliwa sferoidalnego,

3 kotnierzowa Dn 50 mm z teleskopowg obudow3 3
trzpienia oraz skrzynka uliczng osadzong na kpl.
pierécieniach stabilizujacych + blok podporowy

4 Ztacze nieroztaczalne PE/stal Dn 50 1

; mm szt.

5 Ziacze nieroztgczalne PE/stal Dn 40 2

; mm szt.

6 Redukcja PE Dz 50/40 mm o

/ Oznakowanie gazociggu 51:;"
Likwidacja istniejacych odcinkéw

8 przytgczy gazu

' — Dn 50 mm STAROSTW POWSKROWE W LOLZI

L - Dz40 mm Rafarat Budaemitts ATikle Bit y



9. Zestawienie materiatéw (dla sieci)

L.p.

Wyszczegolnienie

Ilosc

Uwagi

Rura ciénieniowa do gazu Dz 110x6,3 mm
PE100 SDR17,6 wraz z ksztattkami

115,0 m

Rura ciénieniowa do gazu Dz 40x3,7 mm
PE100 RC SDR11 wraz z ksztattkami

13,5 m

Rura ostonowa Dz 250x14,2 mm PE100 RC
SDR17,6 wraz z kompletem pt6z dystansowych i
manszet uszczelniajacych Lcatk.=30,5 m

4 kpl.

wg rys.
szczegblowego

Rura ostonowa Dz 110x6,3 mm PE100 RC
SDR17,6 wraz z kompletem ptdz dystansowych i
manszet uszczelniajacych Lcatk.=6,7 m

1 kpl.

wg rys.
szczegbtowego

Zasuwa do gazu z zeliwa sferoidalnego,
kotnierzowa Dn 100 mm z teleskopowg obudowag
trzpienia oraz skrzynka uliczng osadzong na
pierscieniach stabilizujacych + blok podporowy

1 kpl.

Zasuwa do gazu z zeliwa sferoidalnego,
kotnierzowa Dn 50 mm z teleskopowg obudowq
trzpienia oraz skrzynka uliczng osadzong na
piercieniach stabilizujacych + blok podporowy

3 kpl.

Ztacze nierozigczalne PE/stal Dn 100 mm

1 szt.

Ztgcze nierozfaczalne PE/stal Dn 50 mm

1 szt.

Ztacze nierozigczalne PE/stal Dn 40 mm

2 szt.

Redukcja PE Dz 50/40 mm

1 szt.

Tréjnik stalowy Dn 100/100 mm (na odejsciu
kotnierz)

Kotnierz Dn 100 mm

1 szt.

Kotnierz zaslepiajacy Dn 100 mm

1 szt.

Oznakowanie gazocigqgu

128,5m

15.

Likwidacja istniejacych odcinkow gazociagu
niskiego cisnienia (wykonanie wykopow

w miejscach odcigcia gazociagu, rozciecie
gazociggu w miejscach wigczen, zaczopowanie
gazociggu na skrzyzowaniu ulic zrédlanej

i Strazackiej, przedmuchanie azotem odcinkow
usuwanych gazociggow, wykopanie i usunigcie
odcinkéw nieczynnych gazociagow, zasypanie
wykopu i zageszczenie)

- Dn 100 mm

- Dn 50 mm

- Dz 43 mm

103,0 m
3,0m
15,0 m

STARC STWO
Referal Budownictwa W WY
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania dokumentacji stanowi umowa 93/2013 z dnia
05.04.2013 r. na opracowanie projektu ,Przebudowy ulicy Strazackiej
w Tuszynie”

2. Przedmiot i cel opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy sieci gazowej
niskiego ciénienia 100 mm w ulicy Strazackiej w Tuszynie.

3. Materialy wyjséciowe do projektowania

- mapa sytuacyjno - wysokosciowa ulicy w skali 1:500 -
z geodezyjnq inwentaryzacjq urzadzen podziemnych

- warunki techniczne PGNiG SPV4 Sp. z o.0.

4. Stan istniejacy i uzbrojenie terenu

Ulica przebiega przez teren zabudowy doméw jednorodzinnych nawierzchnia
jezdni gruntowa, czeéciowo ustawiony kraweznik, chodniki z ptyt
betonowych (czesciowo zuzytych). ‘

Odwodnienie powierzchniowe od ul. Ogrodowej na dt. ok. 30 m w kierunku
DK1, w drugg strone ok. 100 m w kierunku ul. Zrédlanej .

Wystepuje nastepujgce uzbrojenie pasa drogowego:

- wodocigg w80;

- gazociaqg g100;

- kanat sanitarny ks200;

- kable telefoniczne t;

- kabel energetyczny (przy ul. Zrédlanej) 2eN;

- linia energetyczna (o$wietleniowa).

5. Stan projektowany )

W zwiazku z przebudowgq ul. Strazackiej na odcinku od ul. Zrodlanej do
ul. Ogrodowej projektuje sie przebudowe istniejacej sieci gazowej niskiego
ci$nienia Dn 100 mm stal MOP 5,0 kPa na Dz 110 mm PE.

Przytacza do budynkéw przy ul. Strazackiej 1, 2, 4 wg odrebnego
opracowania.

Projektowana trasa przebudowywanej sieci gazowej niskiego ci$nienia
znajduje sie w obrebie pasa drogowego.

Wykaz rejestru gruntow przez ktére przebiega trasa ‘projektowanej sieci
gazowej niskiego ci$nienia oraz sie¢ gazowa przeznaczona do likwidacji,
przedstawiono w ponizszej tabeli:
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Wykaz rejestru gruntéw

Obreb/ Wiasciciel/ Wiadajacy
L.p. I_\lr . | Gmina/
dziatki | o ot Nazwa/ Nazwisko Imie Adres
m. : . ul. Piotrkowska
1. 350/3 | Tuszyn g?;miaM-li-Z'ssZIZiz - 2/4
obr. 11 9 . 95-080 Tuszyn
Skarb Panstwa .
m. Referat Zarzadu Drég ul. Piotrkowska
2. 358 | Tuszyn | 7ieleni Urzedu Miasta i 2/4
obr. 11 " Tusfynie 95-080 Tuszyn

Charakterystyka robét zgodnie z ponizszym zestawieniem oraz planem
sytuacyjnym znajdujgcym sie w czesci graficznej niniejszego opracowania.

Charakterystyka roboét

Okreslenie E Charakterystyka
obiektu Wiasciciel robot
Przebudowa sieci gazowej:
Dz 110x6,3 mm
PE100 SDR17,6 L=115,0 m
Istniejacy Demontaz
gazociag przebudowywanego odcinka
3100 mm PGNiG SPV4 wraz z armaturg:
n/c Sp. z 0.0. - 100 mm stal L=103,0 m
w ul.
Strazackiej Zadlepienie sieci gazowej
w _miejscu odgalezienia sieci
ga,zowej
z ul. Zrédlanej
w kierunku ul. Strazackiej

5.1. Rozwiazaniu konstrukcyjne obiektu

Sie¢ gazowaq niskiego cisnienia nalezy wykonaé z rur ci$nieniowych do gazu
Dz 110 mm PE100 SDR17,6.

Projektuje sie przebudowe sieci gazowej n/c poza jezdnie. Przewiduje sig
potaczenie gazociagu z gazociggami w ul. Zrbdlanej i ul. Ogrodowej.

5.2. Obliczenia sprawdzajace dla gazociagu z polietyleniu

Obliczeri dokonano zgodnie z Dz.U. poz. 640 z dnia 26 kwietnia 2013 r.,
PN-90/M-34502. Naprezenia obwodowe [ot] gazociagu z PE wywotane
ciénieniem MOP nie powinny przekracza¢ iloczynu MRS i wspotczynnika
projektowego wynoszacego dla 1 klasy lokalizacji - S =0,5.

Rury przewodowe z PE100 SDR17,6

Dane:

Maksymalne ciénienie robocze - MOP = 5,0 kPa = 0,005 MPa

Naprezenia obwodowe rurociggu - ot T -
MRS (minimalna wymagana wytrzymatos¢ materiaft'po; 50 @;“?Wﬂgu‘;ﬁ)&j

Referal Budownic .
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MRS dla PE 100 = 10,0 MPa

ot = MOP x (SDR-1) / 2 < MRS x S [MPa]

ot = 0,005 x (17,6 -1)/2 < 10,0 x 0,5 mm [MPa]
ot = 0,0415 < 5,0 [MPa]

Warunek zostat spetniony.

5.3. Zabezpieczenie sieci gazowej — rury ostonowe

Gazociagi niskiego ci$nienia wykonane z rur PE nalezy zabezpieczy¢ rurami
ostonowymi wykonanymi z PE. Doktadna lokalizacja rur ostonowych znajduje
sie na planie sytuacyjnym i profilach podtuznych dotgczonych do
niniejszego opracowania.

Srednice rur ostonowych podano na rysunku szczegétowym dotgczonym do
niniejszego opracowania.

Na rurach przewodowych wewnatrz rur ostonowych nalezy stosowac ptozy
dystansowe np. firmy Integra. Ptozy rozmiesci¢ zgodnie z wytycznymi
producenta, co 1,5 m (na koncach rury ostonowej zastosowaé podwdjne
ptozy). Na korice rury ostonowej nalezy zatozy¢ manszety uszczelniajace.

5.4. Sposob taczenia rur PE

Rury z PE o érednicy Dz 110 mm faczy¢ poprzez zgrzewanie doczotowe.

Do wykonywania zmian kierunku przewodu nalezy stosowac tuki i kolana PE.
taczenie rur PE musi sie odbywaé w temperaturze od +5 °C do+30°C.
taczenie rur PE z armaturg kotnierzowa za pomocq tulei kotnierzowych
z ruchomym kotnierzem stalowym z zastosowaniem uszczelek z elastomeru.
Wszystkie potaczenia zgrzewane powinny posiada¢ karty technologiczne
zgrzewania. Wykonawca po wykonaniu sieci gazowej wykonuje plan
potaczen zgrzewanych z domiarami.

5.5. Polaczenie z istniejaca siecia

Przewiduje sie pofaczenie projektowanego gazociggu Dz 110 mm PE100
SDR17,6 z istniejacymi gazociaggami stalowymi w ul. Zrodlanej
i ul. Ogrodowej.

Potaczenie projektowanego gazociqgu z gazociagiem stalowym @100 mm
w ul. Zrédlanej (wezet PZ1) poprzez wspawanie w istniejacy gazociag
tréjnika stalowego ze stali o min. granicy plastycznosci Rio,s = 290 N/mm?
o érednicy nominalnej $100/100 mm (gr. Scianki 6,3 mm) - zgodnie ze
schematem wytgczenia sieci gazowej uwzgledniajgcym sposob wiaczenia do
czynnej sieci gazowej stanowigcym zatgcznik do niniejszego opracowania.
Spawanie elektrodami zasadowymi z badaniem 100% zlacz metodami
nieniszczacymi. W miejscach spawdw gazociag zabezpieczy¢ poprzez
natozenie typowych rekawdw termokurczliwych.

Kategorie wymagar jakosciowych potaczen spawanych w zaleznosci od
maksymalnego ciénienia roboczego i grup materiatowych rur okresla PN-EN
12732 Systemy dostawy gazu Spawanie rurociggéw stalowych. Wymagania
funkcjonalne.




Zlacza spawane powinny by¢ wykonywane zgodnie z uznanymi
technologiami spawania oraz instrukcjami technologicznymi spawania,
okreslonymi w Polskich Normach:

« PN-EN 288-1 Wymagania dotyczace technologii spawania metali i jej
uznawanie. Postanowienia ogélne dotyczgce spawania.

« PN-EN 288-2 Wymagania dotyczace technologii spawania metali i jej
uznawanie Instrukcja technologiczna spawania tukowego.

e PN-EN 288-3 Wymagania dotyczace technologii spawania metali i jej
uznawanie Badania technologii spawania lukowego stali.

o Wykonawcy ziaczy spawanych, w zaleznosci od kategorii wymagan
jakosciowych, powinni stosowaé system jakosci zgodnie z wymaganiami
okres$lonymi w Polskich Normach:

e PN-EN 287-1+AC Spawalnictwo Egzaminowanie spawaczy Stale.

o PN-EN 288-1 Wymagania dotyczace technologii spawania metali i jej
uznawanie Postanowienia ogdlne dotyczace spawania.

e PN-EN 288-2 Wymagania dotyczace technologii spawania metali i jej
uznawanie Instrukcja technologiczna spawania tukowego.

e PN-EN 288-3 Wymagania dotyczace technologu spawania metali i jej
uznawanie Badania technologii spawania tukowego stali.

« PN-EN 719 Spawalnictwo Nadzér spawalniczy Zadania i odpowiedzialnosc.
e PN-EN 729-1 Spawalnictwo Spawanie metali Wytyczne doboru wymagan
dotyczacych jakosci i stosowania.

e PN-EN 729-2 Spawalnictwo Spawanie metali Petne wymagania dotyczace
jakosci w spawalnictwie.

Polaczenie projektowanego gazociggu PE z gazociggiem stalowym 100 mm
w ul. Ogrodowej (wezet PZ12) poprzez pofaczenie PE/stal wg
ST-IGG-1101:2011 po odcieciu doptywu gazu - zgodnie ze schematem
wylaczenia sieci gazowej uwzgledniajgcym sposob wtaczenia do czynnej sieci
gazowej stanowigcym zatacznik do niniejszego opracowania.

UWAGA: .
Wyprzedzajaco w miejscach wilaczenia sieci projektowanej do
istniejacej nalezy wykona¢ przekopy kontrolne w celu:

- ustalenia doktadnego zagiebienia istniejacego gazociagu,

- pomiaru $rednicy zewnetrznej sieci istniejacej,

.- pomiaru grubosci $cianki istniejacego gazociagu.
W/w pomiary nalezy wykona¢ w obecnosci lub przez pracownikow
PGNiG SPV4 Sp. z o.0.
Wyniki pomiaréw w formie protokolu stanowia podstawe do
okreélenia szczeg6téw wilaczenia projektowanego odcinka gazociagu
do sieci istniejacej.

Wykonawca zgtosi do PGNiG SPV4 Sp. z o.0. konieczno$¢ wykonania prac
wlaczeniowych do istniejacej sieci - prace wykonywane beda w oparciu
o procedury wykonywania prac gazoniebezpiecznych, niebezpiecznych
i eksploatacyjnych obowigzujace w Rejonie Dystrybucji Gazu Pabianice.

Wykonawca prac spawalniczych opracuje i przedstawi do zatwierdzenia
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5.6. Ksztaltki PE

Do wykonania projektowanych gazociagdw z PE nalezy stosowac ksztattki
wykonane metoda wtryskowa, posiadajace  certyfikat na znak
bezpieczenstwa. Zastosowane ksztattki:

- kolanka,

- tréjniki,

- mufy elektrooporowe,

w zakresie érednic oraz w typoszeregu zgodnym z rurami przewodowymi.

5.7. Armatura

Warunki techniczne, jakim powinna odpowiada¢ armatura zaporowa
stosowana do budowy gazociagdéw okreslajg przepisy o dozorze technicznym
i Polskie Normy:

e PN-EN 1563:2000 Odlewnictwo Zeliwo sferoidalne.

e PN-EN 1562:2000 Odlewnictwo Zeliwo ciagliwe.

e PN-EN 10222-1 Odkuwki stalowe na urzadzenia ciSnieniowe ogdlne
wymagania dotyczace odkuwek swobodnie kutych.

e PN-ISO 7005-I Kotnierze metalowe Kotnierze stalowe.

e PN-89/H-02650 Armatura i rurociagi Cisnienia i temperatury.

e PN-EN 10213-1 Warunki techniczne dostawy odlewoéw staliwnych do pracy
pod ci$nieniem Wymagania ogdlne.

Jako armature zaporowg nalezy stosowal zasuwy kotnierzowe z korpusem
z zeliwa sferoidalnego, wewnatrz i zewnatrz epoksydowane, w wykonaniu
miekkouszczelniajacym, z klinem, z nawulkanizowang powtoka gumowa.
Wymaga sie zastosowania armatury dostosowanej do ciSnienia hominalnego
Cn=0,5 MPa.

Armature umieszczong w ziemi nalezy zabezpieczy¢ obudowami i skrzynkami
ulicznymi kompletowanymi katalogowo przez producenta.

5.8. Likwidacja przebudowanych odcinkéw gazociagu

Istniejace odcinki gazociagébw przeznaczone do likwidacji w zakresie pasa
drogowego nalezy zdemontowaé oraz zutylizowac. Zakres likwidowanych
sieci pokazano na planie sytuacyjnym.

6. Podstawowe informacje o sposobie wznoszenia obiektu

6.1. Wymagania dla sprzetu

Zgrzewarki doczotowe

W zaleznoséci od stopnia zautomatyzowania zgrzewarki doczotowe moga byc¢

tzw. reczne, potautomatyczne Ilub automatyczne. Najprostsze reczne,

obstugiwane sa przez dwie lub wiecej oséb a za dobor parametréw

zgrzewania odpowiedzialny jest zgrzewacz. Zgrzewarki sterowane

mikroprocesorem  dobierajag =~ parametry  zgrzewania na podstawie

wprowadzonych danych a rola zgrzewacza ogranicza sig do nadzoru i kontroli

doktadnosci.

Celem kontroli parametréw zgrzewania przegwﬁgm@g@@@grmwawzmL;ak

rowniez przez stuzby kontrolne, zgrzewacz m@a ohowiazekyizzapisywdfia
Geodezji | Gospodarki N'fULECWOLL%i“a

GGe
e

i . e Lrrakka 9 /4
95080 Tuszyn, ul. Piotrkowska 24 9



wszystkich najwazniejszych parametrow wptywajacych na jakos¢ zgrzeiny.
Wartoéci te wpisywane sg do protokotu zgrzein.

Za wpisy do protokotu odpowiedzialny jest zgrzewacz i zobowigzany do
wypelniania go na biezaco, gdyz protokét jest integralng ~ czescig
dokumentacji powykonawczej. Wszelkie sprawy sporne rozstrzygane sg na
podstawie dokonanych w nim wpisow. Umozliwia to biezacq kontrole prac
montazowych przez konfrontacjg oznaczen zgrzeiny na rurze.

Inspektor nadzoru lub osoba upowazniona przez inwestora winna na biezgco
kontrolowa¢ aktualizacje protokotow zgrzein.

Wpisy do protokotu zgrzewania muszg by¢ zgodne z oznaczeniami zgrzeiny
na rurze.

Wymagania przy zgrzewaniu:

- opracowanie dokumentacji zgrzewania

Celem kontroli parametréw zgrzewania przez samego zgrzewacza jak
réowniez przez stuzby kontrolne, zgrzewacz ma obowigzek zapisywania
wszystkich najwazniejszych parametréw wptywajacych na jakos$¢ zgrzeiny.
Wartoéci te wpisywane sg do protokotu zgrzein.

Za wpisy do protokotu odpowiedzialny jest zgrzewacz i zobowigzany do
wypelniania jej na biezaco, gdyz protokét jest integralng  czescig
dokumentacji powykonawczej. Wszelkie sprawy sporne rozstrzygane sq na
podstawie dokonanych w nim wpiséw. Umozliwia to biezacq kontrole prac
montazowych przez konfrontacjg oznaczen zgrzeiny na rurze.

Inspektor nadzoru lub osoba upowazniona przez Inwestora winna na biezaco
kontrolowa¢ aktualizacje protokotoéw zgrzein.

Wpisy do protokotu zgrzewania muszg by¢ zgodne z oznaczeniami zgrzeiny
na rurze.

6.2. Oznakowanie trasy gazociqgu

Oznakowanie gazociqgu wykona¢ wedtug Norm Zaktadowych od ZN-G-3001
do ZN 3004:2001. '

Projektowany gazociag oznakowac:

- tadma ostrzegawczg wg ZN-G-3002:2001;

- przewodem sygnalizacyjnym DY 1x2,5mm? dla gazociaggow z PE wg
ZN-G-3002:2001;

Wzdtuz projektowanego gazociqgu nalezy utozy¢ przewod lokalizacyjny.
Korce odcinkéw przewodu lokalizacyjnego potaczy¢ z istniejacym
przewodem. Dodatkowo 0,4 m nad projektowanym gazociggiem nalezy
utozyé taéme ostrzegawcza. Zaleca sie, aby gteboko$C utozenia tasmy
ostrzegawczej wzgledem poziomu terenu wynosita co' najmniej 0,3 m na
terenie zabudowanym.

Wykonawca przedtozy uzytkownikowi sieci niskiego cisnienia badania
ciagtosci przewodu lokalizacyjnego (taémy sygnalizacyjnej) utozonego
wzdtuz gazociagéw PE.

6.3. Préoba wytrzymatosci i szczelnosci
Przed zasypaniem wykonanego odcinka gazociggu niskiego ciénienia nalezy
przeprowadzi¢ wspolng probe wytrzymatosci i szczelnosci pneuma czZnej
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wspbiczynnika 1,5 i maksymalnego cisnienia roboczego (MOP), lecz
wiekszym co najmniej o 0,2 MPa od maksymalnego cisnienia roboczego
(MOP). Ciénienie préby taczonej wytrzymatosci i szczelnosci nie powinno
przekracza¢ iloczynu wspétczynnika 0,9 i ciSnienia krytycznego szybkiej
propagacji pekniec.

Po ustabilizowaniu sie temperatury i ciSnienia w gazociggu czas trwania
proby faczonej wytrzymatosdci i szczelnosci powinien by¢ nie krotszy niz
2 godziny przy zastosowaniu elektronicznych urzadzen rejestrujacych
ciénienie proby w zaleznosci od zmian temperatury czujnikiem cisnienia
klasy 0,1 i czujnikiem pomiaru temperatury czynnika o doktadnosci do 0,5 K
(273,65 °C), przy zapewnieniu minimalnego dwugodzinnego czasu
stabilizacji czynnika prébnego zgodnie z Dz.U. poz. 640 z dnia 26 kwietnia
2013 r.

6.4. Roboty ziemne

Informacje ogdlne

Przystgpienie do wykonywania robdt uwarunkowane jest uzyskaniem
wszelkich niezbednych, wymaganych Prawem Budowlanym dokumentow.
Wykonawca robét zobowigzany jest do opracowania i zatwierdzania karty
technologicznej i instrukcji technologiczne] zgrzewania. Zatwierdzenia
instrukcji technologicznej zgrzewania dokonuje operator sieci. Operator sieci
gazowej ustanawia inspektora nadzoru inwestorskiego. Cato$¢ rob6t winna
by¢ przeprowadzona z zachowaniem wymogéw Prawa Budowlanego.

Wytyczenie trasy gazociagu

Wytyczenie trasy gazociggu w terenie powinno by¢ wykonane przez
uprawnionego geodete. Réwnolegle z wytyczeniem trasy gazociqgu powinien
byé wyznaczony pas terenu czasowo zajety pod budowe. Wszelkie uzbrojenia
nadziemne i podziemne znajdujace si¢ w pasie terenu zajetym pod budowe
powinny by¢ dokfadnie oznakowane w terenie.

Roboty ziemne - wykonywanie wykopow

Przed przystapieniem do rob6t ziemnych nalezy oznakowa¢ pas robdt oraz
ustawi¢ znaki drogowe i zabezpieczenia miejsca robét zgodnie z projektem
organizacji ruchu. W trakcie rob6t wykopy powinny by¢ na biezgco
zabezpieczane i oznakowane.

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ w oparciu o wymogi podane w Normie
Branzowej BN-83/8836-02 oraz Rozporzadzeniu Ministra Budownictwa
i Przemystu Materiatbw Budowlanych w sprawie bezpieczeistwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych i rozbiérkowych.
Wykopy wraz z ich ewentualnym odwodnieniem nalezy przeprowadzic
zgodnie z warunkami podanymi ponizej:

- wykop zaleca sie rozpocza¢ od najnizszego punktu, aby zapewnic
grawitacyjny odptyw wody z wykopu w dot po jego dnie,

- wykopy waskoprzestrzenne nalezy umochic,

- wykop nalezy wykonywa¢ warstwowo pogtebiajac do wilasciwej gtebokosci,
- wydobyty grunt powinien by¢ skfadowany z jednej strony wykopu,
z pozostawieniem wolnego pasa terenu o szeroko$ci co najmniej 0,5 m od
krawedzi wykopu; w przypadku niemoznosci zacHOWaNTE0 przeédstawignyes
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warunkéw wydobyty grunt powinien by¢ wywieziony na odklad staty lub
przesuniety,

- nalezy wykonaé¢ wyjscia, zejscia do wykopu a z chwilg, osiagniecia
gtebokosci wiekszej niz | m od poziomu terenu nalezy wykona¢ dodatkowe
wyjscia awaryjne (nie rzadziej niz co 20 m); w przypadku stosowania drabin
nalezy je wtasciwie zamocowag,

- w przypadku koniecznosci wykonywania prac montazowych w wykopie,
szerokos$¢ jego dna na prostych odcinkach powinna by¢ wieksza co najmniej
o0 0,4 m od zewnetrznej $rednicy rury, a na tukach szerokos$¢ dna wykopu
powinna by¢ szersza o 50% od szerokosci dna na odcinkach prostych. Dno
wykopu nalezy zniwelowac¢ po dokifadnym oczyszczeniu z kamieni, korzeni
i podobnych czesci statych.

- przed wejsciem do wykopu nalezy sprawdzi¢ stan skarp i zabezpieczen
scian wykopdw, pracownicy zatrudnieni przy robotach ziemnych powinni by¢
przeszkoleni i pouczeni o zagrozeniu wynikajagcym z uszkodzenia instalacji
podziemnych tj.: kabli energetycznych i telefonicznych, przewodéw
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

Uktadanie gazociagu w wykopie
Przed lub w trakcie uktadania w wykopie nalezy przeprowadzi¢ kontrole
zewnetrznych powierzchni rur polietylenowych oraz innych elementéw
z tworzyw sztucznych. Na powierzchniach tych nie powinny wystepowac
uszkodzenia mechaniczne takie jak rysy, zadrapania, zadziory itp. Dla
gazociggdbw z rur polietylenowych dopuszcza sie wystepowanie rys
i zadrapan, ktérych gtebokos$¢ nie przekracza 10% grubosci Scianki, lecz nie
wiecej niz 0,5 mm. Odcinki rur majgce na powierzchniach zewnetrznych
niedopuszczalne rysy i zadrapania nalezy wycigé. W trakcie kontroli stanu
powierzchni zewnetrznej rur nalezy sprawdzi¢ oznakowanie zgrzewodw.
Zgrzewy powinny byc¢ opisane na rurze przy uzyciu pisaka wodoodpornego.
Opis powinien by¢ zgodny z protokotem zgrzewania. Z przeprowadzonej
kontroli nalezy sporzadzi¢ protokédt podpisany przez kierownika robét
i inspektora nadzoru.

Gazociag nalezy uktadaé¢ na wyréwnanym podtozu i podsypce o grubosci
warstwy 0,2 m z piasku o wspoétczynniku zageszczenia Is=0,95. Nad
gazociggiem wykona¢ nadsypke piaskiem o grubosci warstwy 0,3 m.
Nadsypke nalezy zagesci¢. W przypadku rur odwijanych z kregdéw nalezy
zabezpieczy¢ boczne powierzchnie rur przed bezposrednim kontaktem z
bocznymi $cianami wykopu.

Biorac pod uwage niska sztywnos¢ obwodowg rur z PE, bardzo istotne jest
doktadne warstwowe zageszczenie obsypki i nadsypki zapobiegajgce
nadmiernemu sptaszczeniu gazociggu. Jest to szczegblnie wazne
w przypadku szerokich i ptytkich wykopdéw. Nalezy zwréci¢ uwage, aby przy
zageszczaniu gruntu rura nie zostata wypchnieta w gére.

Po utozeniu gazociggu w wykopie nalezy przeprowadzi¢ pomiary geodezyjno-
inwentaryzacyjne.

Dla osiggniecia stabilizacji temperatury i likwidacji naprezen termicznych
uktadanie gazociggu nalezy wykonywac w nastepujgacych etapach: )

- wyréwnaé dno wykopu, STAROSTWO POWIATOWE W LOLZI
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- utozy¢ (luzno) gazociag w wykopie,

- wykonaé¢ obsypke rury PE piaskiem lub przesianym rodzimym gruntem do
wysokosci gornej tworzacej rury,

- po okoto 1-2 godzinach niezbednych na stabilizacje termiczng, wykonac
nadsypke i zasypke w terenach zielonych gruntem rodzimym pozbawionym
kamieni, gruzu, ztomu, desek itp. elementéw. Pod chodnikami oraz drogami
nadsypke oraz zasypke nalezy wykonaé z piasku o wspotczynniku
zageszczenia Is 1,0. Przed wykonaniem nadsypki w trakcie zasypywania
gazociagu, bezposrednio nad gazociggiem nalezy utozy¢ tasme lokalizacyjng
lub przewdd lokalizacyjny a na wysokoéci 0,4 m nad gazociggiem nalezy
utozy¢ tasme ostrzegawcza.

- po zasypaniu wykopu, caty pas terenu tymczasowo zajety pod budowe
nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Czyszczenie gazociagu

Czyszczenie wnetrza gazociggu nalezy wykonaé po zasypaniu gazociqgu
w wykopie za pomocq ttoka czyszczqcego.

Czyszczenie gazociggu podlega odbiorowi przez inspektora nadzoru
i uzytkownika gazociggu. Odbidr czyszczenia gazociggu nalezy przeprowadzi¢
bezposrednio przed proba szczelnosci.

6.5. Odbi6r robot

Zgodnie z Prawem Budowlanym Wykonawca (kierownik budowy)
powiadamia pisemnie Inwestora o zakonczeniu budowy sieci gazowej
(gazociggu) gotowej do odbioru koricowego. Odbiér ten odbywa sig
komisyjnie. W sktad komisji odbioru wchodza: przedstawiciel przysztego
uzytkownika gazociagu, przedstawiciel Inwestora (inspektor nadzoru w
przypadku jego powotania) oraz kierownik budowy, ktéry powinien
przedstawi¢ komisji kompletng dokumentacjg budowy wraz z oswiadczeniem
(deklaracja zgodnosci) o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego
z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe, przepisami
i obowigzujacymi Polskimi Normami, a takze o doprowadzeniu do nalezytego
stanu i porzadku terenu budowy.

O zakorczeniu budowy sieci gazowej (gazociggu) Inwestor jest zobowigzany
zawiadomi¢ organ nadzoru budowlanego.

Inwestor, w stosunku do ktérego natozono obowigzek uzyskania pozwolenia
na uzytkowanie obiektu budowlanego (wynikajacy z wymagan podanych
w pozwoleniu na budowe), powinien zawiadomié, zgodnie z wiasciwoscig
wynikajaca z przepisow szczegdlnych, organy:

Panistwowej Inspekcji Ochrony Srodowiska,

Panistwowej Inspekcji Sanitarnej,

Panstwowej Inspekcji Pracy,

Paristwowej Strazy Pozarnej.

W wypadku zmian dokonanych w toku wykonywania robdt w stosunku do
projektu lub warunkdw pozwolenia na budowe, zataczone oswiadczenie
kierownika budowy powinno by¢ potwierdzone przez projektanta i inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Przekazanie sieci gazowej (gazociagu) do elﬁg{g@t@pﬂmwm-,OWE W LOLZI
St todawniotwa w Wydziale Budownciwa,
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Po uptywie, co najmniej ustawowych 21 dni od doreczenia zawiadomienia
o zakonczeniu budowy obiektu lub po uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie
obiektu budowlanego oraz prowadzenie jego rozruchu, Inwestor przekazuje
obiekt wraz z dokumentacjq budowy (z ewentualnymi zmianami) do
eksploatacji przysztemu uzytkownikowi. Przekazaniu podlegajg réwniez inne
dokumenty

i decyzje dotyczace obiektu, a takze instrukcje obstugi i eksploatacji obiektu,
instalacji oraz urzadzen zwigzanych z danym obiektem.

Przyjecie sieci gazowych do eksploatacji powinno by¢ potwierdzone
protokotem podpisanym przez upowazniong osobe z jednostki orgamzacyjneJ
przyjmujqcej gazociag do eksploatacji.

Uruchomienia nowego odcinka gazociagu (wigczenia do czynnej sieci
gazowej) dokonuja uprawnieni pracownicy jednostki eksploatujacej
istniejacq sie¢ gazowa.

7. Informacje uzupeiniajace

o Przed przystgpieniem do realizacji inwestycji nalezy uzyskaé tytut prawny
do nieruchomosci, na ktérych realizowana bedzie inwestycja, na cele
budowlane i tytut prawny na pozostawienie wybudowanych urzadzen
gazowych w/na gruncie.

e Doktadng lokalizacje i posadowienie urzadzen podziemnych nalezy ustalié
przy pomocy wykopdéw kontrolnych wykonywanych pod nadzorem wiasciciela
sieci.

o Wszelkie roboty w poblizu uzbrojenia podziemnego wykonywaé pod
nadzorem wtasciciela, stosujac sie do jego zlecern odnodnie zabezpieczen
urzadzen.

e Wykopy o gtebokosci powyzej 1 m na catej dtugosci nalezy zabezpieczyé,
natomiast dla wykopdw o gitebokosci powyzej 3 m nalezy przewidzie¢ petne
umocnienie $cian zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

e Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy zleci¢ nadzér wszystkim
wiascicielom uzbrojenia podziemnego na omawianym terenie. ,

e Materiaty uzyte do wykonania powinny posiada¢ stosowne dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

e Osoby wykonujace powinny posiadaé stosowne uprawnienia do
prowadzenia robot.

e Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Technologii i
Organizacji Robét oraz Program Zapewnienia Jakoéci uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty.

e Na czas robdt ziemnych (wykopdw) sieci krzyzujace sie z proj.
gazociggiem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i pod nadzorem gestoréw sieci.

e Wykonany gazociag powinien zosta¢ naniesiony na mapy zasadnicze przez
stuzby geodezyjne.

e W strefe ochronng gazociagu nie mozna wprowadzaé sprzetu ciezkiego i
sktadowa¢ materiatéw, roboty nalezy prowadzi¢ recznie pod nadzorem
pracownika PGNiIG SPV4 Sp. z o.0.
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« PN-90/M-34502 Gazociagi i Instalacje  gazownicze. Obliczenia
wytrzymatosciowe.

e PN-91/M-34501 Gazociagi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania
gazociagdw z przeszkodami terenowymi. Wymagania.

« PN -92/M-34503 Gazociagi i instalacje gazownicze. Proby rurociggow.

« Norma Zaktadowa ZN-G 3150 Gazociagi Rury polietylenowe Wymagania i
badania. '

e PN-EN 1555-1 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesyfania paliw gazowych. Polietylen (PE). Czeé¢ 1: Wymagania ogolne.

e PN-EN 1555-2 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania paliw gazowych. Polietylen (PE). Czes¢ 2: Rury.

e PN-EN 1555-3 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania paliw gazowych. Polietylen (PE). Cze$¢ 3: Ksztattki.

e PN-EN 1555-4 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania paliw gazowych. Polietylen (PE). Czes¢ 4: Armatura.

e PN-EN 1555-5 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania paliw gazowych. Polietylen (PE). Czy$¢ 5: Przydatno$¢ do
stosowania w systemie.

WYTYCZNE STOSOWANIA

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie warunkoéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe Dz.U. poz. 640 z dnia 26 kwietnia
2013 r.

« Ustawa o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 7.2000 r. Nr 71 poz.
838 zmiany: Dz. U. z 00. Nr 86 poz. 958).

o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 99r Nr 15 poz. 140 tekst jednolity ze zmianami).

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogolnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 97r Nr 129 poz. 844 z
pOzniejszymi zmianami).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz. U. Nr 47, poz. 401).

e Warunki Techniczne Wykonania i odbioru rurociaggbw z tworzyw
sztucznych.

e Wytyczne producentéw odnosnie ukfadania rur z tworzyw sztucznych.

9. Zestawienie materiatow

L.p. | Wyszczegolnienie Ilosc¢ Uwagi

Rura ciénieniowa do gazu Dz 110x6,3 mm

PE100 SDR17,6 wraz z ksztattkami 115,0 m

STARQSTWG POWIATOWE W LOLZI
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Rura ostonowa Dz 250x14,2 mm PE100 RC

SDR17,6 wraz z kompletem pt6z dystansowych i

manszet uszczelniajacych Lcatk.=30,5 m

4 kpl.

. wWg rys.
szczegbOtowego

Zasuwa do gazu z zeliwa sferoidalnego,

kotnierzowa Dn 100 mm z teleskopowg obudowq

trzpienia oraz skrzynka uliczng osadzong na
piercieniach stabilizujacych + blok podporowy

1 kpl.

Ztacze nierozigczalne PE/stal Dn 100 mm

1 szt.

Tréjnik stalowy Dn 100/100 mm (na odejsciu
kotnierz)

Kotnierz Dn 100 mm

1 szt.

Kotnierz zaslepiajacy Dn 100 mm

1 szt.

®|N|o| v s

Oznakowanie gazociqgu

1150 m

Likwidacja istniejacych odcinkéw gazociggu
niskiego ciénienia (wykonanie wykopéw

w miejscach odciecia gazociggu, rozcigcie
gazociagu w miejscach wiaczen, zaczopowanie
gazociagu na skrzyzowaniu ulic zrédlanej

i Strazackiej, przedmuchanie azotem odcinkéw
usuwanych gazociagéw, wykopanie i usunigcie
odcinkéw nieczynnych gazociggéw, zasypanie
wykopu i zageszczenie)

- Dn 100 mm

103,0 m

Opracowat:

mgr inz. Tomasz Batdys
upr. bud. SLK/3570/PWOQOS/11
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10. Stan prawny terenu AN

Dziatki: 358 i 350/3, .383" -+ obreb Tuszyn stanowig teren
projektowanej ulicy (wraz z IokaJ/izacja_ sieci gazowej) i sq we wiadaniu
Gminy Tuszyn patrz - skrocony wypisem z rejestru dziatek — zatgczniki.
Tytut prawny - pismo Zarzadu Miasta w Tuszynie nr ZDiZ-7041.96.2013
z dnia 21.10.2013 - zataczniki.

Mapa do celdw prawnych - na mapie do celéw projektowych z
zaznaczonymi granicami dziatek oraz naniesiong linig regulacyjng
(potwierdzong przez UM w Tuszynie) oraz podpisang przez Geodete
autora mapy z pieczatkg Starostwa tédzkiego Wschodniego.

»Niniejszy projekt spetnia wymagania przepiséw prawa budowlanego
oraz Polskich Norm odnoszacych sie do sieci gazowych i nie wymaga
uzgodnien z organem witasciwej jednostki dozoru technicznego.
Zaprojektowany gazociqg przesytowy jest objety formg dozoru
technicznego uproszczonego i organ wifasciwej jednostki dozoru
technicznego nie podejmuje Zzadnych czynnosci, w tym nie wydaje
decyzji zezwalajacej na jego eksploatacje.

(Podstawa: uzgodnienia miedzy Izbg Gospodarczq Gazownictwa, a
Urzedem Dozoru Technicznego, 2008 r.)”

Projektant:

mgr inz. Tomasz Batdys
upr. bud. SLK/3570/PW0OS/11
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