USZCZEGOLOWIENIE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Kanalizacja sanitarna — Tuszyn Las
Kanalizacja sanitarna: ul. Palestynska S 77 —S 81

Kanalizacja sanitarna :
— Rozbiodrka nawierzchni ulicy wraz z odtworzeniem do stanu pierwotnego.
1. Odtworzenie nawierzchni z kostki — POLBRUK na warstwie thucznia o gr. 15 cm (thuczen 31-63 mm ) 1
8 cm ( thuczen 0-8 mm ) 1 Scm podsypce cementowo-piaskowej.
Szeroko$¢ odtworzenia nawierzchni ulicy po 50 cm na kazda strong od skraju wykopu,
Odzysk materiatow - 50 % kraweznikow.
- kostka typu POLBRUK calkowity odzysk materiatu.
- Wywoz ziemi z wykopdw na odlegtos¢ 4 km, catkowita wymiana gruntu-dowdz piasku.
Wykonanie wykopow waskoprzestrzennych szalowanych, Przyjeto 20 % wykopdéw wykonanych rgcznie
oraz 80 % mechanicznie.
Odwodnienie wykopow igtofiltrami i odwodnienie drenazowe z wykopu, okreslone przez Wykonawce
1 rozliczane Dziennikiem Pompowania potwierdzonym przez Inspektora.
Wykonanie podsypki z pospétki 2 — 16 mm z rurg karbowang z PCW 113 mm z filtrem syntetycznym.
Kanat sanitarny z rur PCW SN 8 o $rednicy 315 mm dlugosci L = 101,50 m, w "otwartym" wykopie.
Studzienki prefabrykowane o $rednicy 1200 mm z betonu C 35/45 z wktadka PP/GPR-2szt. 1 studzienki
typu TEGRA o $rednicy 600 mm, 2 szt.
Przykanaliki z rur PCW SN 8 o $rednicy 160 mm o dtugosci facznej 10,0 m., facznie 2 przykanaliki.
Proby wodne kanatu
Inspekcja telewizyjna kanatu
Zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia w ziemi na czas trwania robot.
Zasypanie wykopu recznie 1 mechanicznie dowiezionym piaskiem wraz z zaggszczeniem do przyjetych
wskaznikow.
Zabezpieczenie wykopow: barierki ochronne, lampy ostrzegawcze, ktadki.
Zatwierdzony Projekt Organizacji Ruchu.
Sprzet:
— $rodki transportu 1 do urobku ziemi
zuraw samochodowy
sprzet do rozbidrki 1 wykonania nawierzchni ulicy
agregat pompowy i pompy
elementy szalunkowe minimum na dlugo$¢ odcinka
Warunki wykonania:
— Roboty ziemne wykonywa¢ zgodnie z warunkami ogdlnymi zawartymi w Warunkach Technicznych
Wykonania 1 Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych; tom I
Prace montazowo-instalacyjne wykona¢ zgodnie z warunkami zawartymi w Warunkach Technicznych
Wykonania 1 Odbioru Rurociggdéw z Tworzyw Sztucznych.



