Przekrdj konstrukcyjny nawierzchni
na odcinku 0+002,50 - 0+110,90

Warstwa scieralna z betonu asfaltowego

Istniejgca nawierzchnia bitumiczna
Istniejaca podbudowa

Warstwa wyrdwnawcza z betonu asfaltowego min. 4cm
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Przekraj konstrukeyjny nawierzchni
na odcinku 0+116,03 - 0+197,53
Kostka befonowa
Posypka cementowo—piaskowa Scm
Obrzeze chodnikowe 8cmx25cm Kraweznik betonowy 15cmx30cm Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego Scm Kraweznik betonowy 15cmx30cm
Posypka cementowo-piaskowa Scm Podsypka cementowo-piaskowa 2cm Warstwa wyrdbwnawcza z betonu asfaltowego min. 4cm Podsypka cementowo-piaskowa 2cm
tawa betonowa z oporem Istniejaca nawierzchnia betonowa z trelinki tawa betonowa z oporem
z betonu B 20 15cm Istniejgca podbudowa z betonu B 20 15cm
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Projektant: Poapis. Branza.:
drogowa
magr inz. Wojciech Sobolewski 77999 Wt .
- proj. i wyk. konstr.-bud. b.o. Faza opracowarnia
Asystent: Poapis: P
; Data wykonaria
lech. Szymon Sobolewski 3
lisfopad 2070
Rysunek: P , . Skala.: 7.25
Przekrdy normalny ulicy Stowackiego ., 3




