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1 Przedmiot i zakres opracowania

1.1 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt docelowej organizacji ruchu na remontowanym odcinku ul.
Stowackiego w Tuszyn - Lesie na odcinku od ul. Mickiewicza do drogi krajowej nr 1.

1.2 Inwestor i zleceniodawca
Inwestorem planowanej inwestycji Miasto Tuszyn.
1.3 Zakres robot
Projekt obejmuje swoim zakresem nastepujace obiekty i roboty:
. oznakowanie pionowe
. oznakowanie poziome
1.4 Stan istniejacy

Jezdnia ul. Posiada jedna jezdnie:

- na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Wyspianskiego o szerokosci 4,5 m o przekroju drogowym bez
kraweznikéw,

- na odcinku od ul. Wyspianskiego do drogi krajowej nr 1 o szerokosci 7,0 m o przekroju ulicznym z
kraweznikami,

Ulica posiada klase L. Ulicg nie jest prowadzona komunikacja miejska.

1.5 Projektowane rozwiazanie
Nie przewiduje sie zmiany geometrii jezdni po wykonaniu remontu.

2 Oznakowanie pionowe

Projektowane znaki przedstawiono na przedstawionej planszy. Na ul. Stowackiego nie wprowadzono
zmian w pierwszenstwach ruchu na skrzyzowaniach.

Na skrzyzowaniach ul. Stowackiego z ul. Wyspianskiego i ul. Mickiewicza zamieniono znaki A-7 na zna-
ki B-20 i wprowadzono na ulicach poprzecznych wyprzedzajace znaki A-7 z tabliczkami.

Na zjezdzie publicznym ustawiono znaki pionowe dotyczace ruchu jednokierunkowego.

Wszystkie znaki nalezy zastosowac wielkosci matej (M).

Wszystkie znaki B-20 oraz A-7 nalezy zastosowac z foli odblaskowej typu 2. Pozostate znaki nalezy za-
stosowac z folii odblaskowej typu 1. Tablice znakéw zastosowac¢ podwdjnie zawijane na brzegach bez
przerw w narozach.

Znaki zamocowac nalezy na stupkach ocynkowanych o sr. 60 mm.

3 Oznakowanie poziome
Na skrzyzowaniach nalezy wykonac linie bezwarunkowego zatrzymania P-12 i symbol P-16 STOP.
Oznakowanie poziome nalezy wykonac¢ jako cienkowarstwowe farbg chlorokauczukowa.
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