Warstwa scieralna z betonu asfaltowego 5cm | | Kraweznik betonowy 15x30cm
Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego 7cm Podsypka piaskowa 2cm
Podbudowa z kruszywa tamanego 20cm | |Lawa betonowa 15cm
Grunt stabilizowany cementem 15¢cm
Istniejaca nawierzchnia

jezdni zbiorczej

e e

| |
Inwestor: i Jednostka Projekfowaria.
Grmina Tuszyrn Pracowmnia Drogowsa
ul. Piotrkowska 2/4 o o
95-080 Tuszyn Wejelech Sobolews/k
ul. Puszkina 80 93-570 toaZ?

lel. 42-677-04-49 e-mail wsobolewski@iwacom.p/

Remont naw. jezarn/ ul. Sfowackiego na odcinku od ul. Mickiewicza
do drog/ kcrafowes w Tuszyrie - Les/e

Projektant: Poaprs. Branza.
drogowa

mgr inz. Wojclech Sobolewski 779/99/Wt -
- proj. { wyk. konstr.-bud. b.o. Faza opracowarnia
Asystent: Poapis: P

Data wykonaria
tech. Szymon Sobolewski ]

listopad 2070

Rysunek: Szczegdlpotaczenia projektowanes nawierzchni z istie/aca Skala. 7.20

nawierzchnia jezani zbrorcze/ DK nr 7 Nrrys. 6




