km 0+197,53

Isniejacy chodnik
Kostka betonowa

Posypka cementowo—piaskowa Scm

150 710
355 355 |
| | |
6cm | Istniejqcy kraweznik betonowy  15cmx30cm
% Podsypka cementowo—piaskowa 2cm
| tawa betonowa z oporem
Istniejacy kraweznik betonowy  15cmx30cm | z betonu B 20 15cm
Podsypka cementowo-piaskowa 2em Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego Scm
tawa betonowa z oporem .
Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego Tcm
z betonu B 20 15¢cm .
Podbudowa pomocnicza kruszywa famanego stab. mech. 20cm
Grunt stabilizowany cementem 15¢cm
07,461 ! 207,459
| 07,382

207,344

,0,54%

I
207,363

,0,54%

O R R

Inwestor:

Gmina Tuszyn
ul. Piotrkowska 2/4

Jearnostka Projfekfowaria.

Preaceowrnia Drogews

95-080 Tuszyn Waejeieech Sobalews/ki

ul. Puszkina 80 93-570 todZz
ltel, 42-677-04-49 e-mail wsobolewski@iwacom.p/

Remont naw. jezan/ ul. Stowackiego na odcinku od ul. Mickiewicza

do drogr krafowes w Tuszynile - Lesle

Projektant:

Poapis: Branza:

mgr inz. Wojciech Sobolewski
- proj.  wyk. konstr.-bud. b.o.

drogowa
77999/ We

Faza opracowania

Asystent: Poapis: P
Data wykonaria
tech. Szymon Sobolewski ]
listopad 2070

Rysunek:

Przekrd/ normalny ulicy Stowackiego na odcinku kim 0+797,53

Skala: 7.25
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