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1 Przedmiot i zakres opracowania
1.1 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt remontu nawierzchni na ul. Stowackiego w m. Tuszyn na od-
cinku od ul. Mickiewicza do drogi krajowej nr 1. Remont wykonywany jest poza pasem drogowym drogi

krajowej.

1.2 Inwestor i zleceniodawca

Inwestorem planowanej inwestycji Miasto Tuszyn.

1.3 Zakres robot

Projekt obejmuje swoim zakresem nastepujace obiekty i roboty:

. Wykonanie warstw bitumicznych na istniejacej nawierzchni jezdni,
. Regulacja wysokosciowa istniejacych kraweznikéw
. Regulacja wysokosciowa istniejacego chodnika
. Regulacja wysokosciowa istniejacych zjazdéw indywidualnych
. Renowacje istniejacego przepustu pod jezdnig ul. Stowackiego
. Regulacja wysokosciowa istniejacych rowdéw odwadniajacych
1.4 Stan istniejacy

Ulica Stowackiego na odcinku od ul. Mickiewicza do drogi krajowej nr 1 podzielony jest ulica Wyspian-
skiego na dwa odcinki o0 odmiennych konstrukcjach jezdni i przekrojach:

- odcinek od ul. Mickiewicza do ul. Wyspianskiego posiada jezdnie o nawierzchni bitumicznej o szero-
kosci 4,5 m, z poboczem ziemnym i rowami ziemnymi odwadniajgcymi o skarpach umocnionych elemen-
tami betonowymi,

- na odcinku od ul. Wyspianskiego do drogi krajowej nr 1 posiada jezdnie o nawierzchni z elementéw
betonowych drobnowymiarowych typu ,trylinka” o szerokosci 7,0 m o przekroju ulicznym z kraweznikami
oraz z potozonym po stronie poétnocnej chodnikiem z kostki betonowej o szerokosci 1,5 m.

Na ulicy znajduja sie zjazdy indywidualne i publiczne utwardzone o réznej konstrukcji jezdni.

Ulica posiada klase L. Ulicg nie jest prowadzona komunikacja miejska.
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2 Rozwiazanie projektowane

2.1 Plan sytuacyjny

Nie przewiduje sie zmian w trakcie remontu w planie sytuacyjnym elementéw drogi.

2.2 Profil podiuzny
Podczas uktadania nalezy wyregulowacd istniejacy spadek podiuzny wedtug zataczonego rysunek. Pro-

jektowany spadek podtuzny jezdni wynosi od 0,29% do 0,89%.

2.3 Przekroéj poprzeczny

Nalezy zastosowac na jezdni przekrdj daszkowy o spadku poprzecznym 2%. Na odcinku od pikiety
0+184,00 m do konca zakresu o dtugosci 13,53 m w celu dowigzania do nawierzchni jezdni zbiorczej
drogi krajowej nalezy wykonac¢ rampe przejsciowq z przejsciem na spadek jednostronny w kierunku pot-
nocnym o wartosci 0,54%.

Na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Wyspianskiego w trakcie regulacji wysokosciowej rowdéw nalezy
wykona¢ pobocza ziemne o szerokosci 1,5 m i spadku 6% w kierunku rowu.

Na odcinku od ul. Wyspianskiego do drogi krajowej nr 1 kraweznik nalez wyregulowa¢ wysokosciowo

do wysokosci 0,12 m ponad nawierzchnie bitumicznej. Chodnik nalezy odtworzy¢ o spadku 2% w kierun-

ku jezdni.
2.4 Konstrukcja jezdni
Na catej szerokosci jezdni nalezy ja wzmocnic¢ poprzez utozenie nowych warstw bitumicznych:
e warstwa Scieralna z betonu asfaltowego 0/12,8 gr. 5cm
e warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego 0/16 gr. min. 4 cm

e istniejgca nawierzchnia

Nawierzchnie nalezy uktada¢ w przekroju daszkowym ze spadkiem poprzecznym 2%. W celu uzyska-
nia wymaganych spadkoéw i profili nalezy odpowiednio pogrubi¢ miejscowo warstwe wyrownawcza.

Na odcinku od pikiety 0+184,00 m do korica zakresu o dtugosci 13,53 przed utozeniem warstw bitu-
micznych nalezy wyregulowac¢ wysokosciowo istniejacg nawierzchnie w celu uzyskania zatozonego spadku
podtuznego i uzyskania rampy przechytowej.

W miejscach ubytkéw nawierzchni nalezy jg odtworzy¢ stosujac ponizszg konstrukcje:

e warstwa Scieralna z betonu asfaltowego 0/12,8 gr.5cm
e warstwa wigzaca z betonu asfaltowego 0/16 gr.7cm
e podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm

e wzmochione podioze z gruntu stabilizowanego mechanicznie o R, 2,5 MPagr. 15 cm
W miejscach gdzie konieczna jest regulacja wysokosciowa kraweznika betonowego nalezy zastosowac
kraweznik betonowy o wymiarach 15x30 cm na tawie betonowej.
Kraweznik nalezy wyregulowaé¢ wysokos$ciowo na odcinku od ul. Wyspianskiego w kierunku drogi kra-
jowej nr 1:
e po potnocnej stronie jezdni do zjazdu do budynku hotelowego z wykorzystaniem istniejacych
kraweznikéw,

e po potudniowej stronie jezdni do poczatku zatoki parkingowej z wymiang kraweznikow.
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Chodnik w miejscach gdzie konieczna jest regulacja wysokosciowa nalezy wykona¢ bez wymiany ma-
teriatu z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej o grubosci 5 cm i obramowac obrzezem
chodnikowym.

Zjazdy indywidualne ktére wymagaja regulacji wysokosciowej nalezy odtworzy¢ z nawierzchni z kostki
betonowej o grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej o grubosci 3 cm i podbudowie z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie o grubosci 20 cm obramowanej opornikiem betonowym 12x25

cm na fawie zwirowym.

2.5 Odwodnienie

Na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Wyspianskiego jezdnia ul. Stowackiego odwadniana jest po-
wierzchniowo do istniejgcych rowoéw przydroznych.

Istniejace rowy nalezy wyregulowac¢ wysokosciowo wedtug rzednych podanych na profilu podtuznym.
W miejscach koniecznej regulacji wysokosciowej nalezy rozebraé istniejace umocnienie skarp. Skarpy
nalezy odtworzyc¢ jako ziemne o spadku 1:1,5. Dno rowu posiadac¢ bedzie szerokos¢ 0,4 m.

Nalezy wykonac¢ renowacje istniejgcego przepustu pod jezdnig ul. Stowackiego. Nalezy wymienic
wszystkie zniszczone elementy przepustu i odtworzy¢ zadane rzedne wedtug zataczonego rysunku.

Nalezy odtworzy¢ umocnienie skarp i dna rowéw w rejonie wlotu i wylotu przepusty kostkg betonowg
na podsypce cementowo-piaskowej.

Na odcinku od ul. Wyspianskiego do drogi krajowej nr 1 jezdnia ul. Stowackiego odwadniana jest po-

wierzchniowo do istniejgcego wpustu potozonego na jezdni zbiorczej drogi krajowej.
3 INFORMACJIA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

3.1 Informacje ogodlne

Lokalizacja inwestycji:

Inwestycja planowana jest w Tuszynie, na ul. Stowackiego — na od odcinku ul. Mickiewicza do drogi
krajowej nr 1.

Inwestor:

Gmina Tuszyn

Projektant:

Branza drogowa: mgr inz. Wojciech Sobolewski,

Podstawa Prawna:

- Rozporzadzenie. Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotycza-
cej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz.
1126),

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higie-
ny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).

3.2 Projektowane obiekty budowlane.
Inwestycja obejmuje wykonanie remontu jezdni.
Projekt przewiduje wykonanie naktadki bitumicznej na istniejacej jezdni, remont istniejgcych urzadzen
odwadniajacych, regulacje i wymiane kraweznikéw i chodnikdéw.
Zakres robot dla projektowanego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ ich realizacji:

- Rozbiodrka istniejgcych nawierzchni i elementéw drogowych,
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- Usuniecie wierzchniej warstwy ziemi z terenu przewidzianego do zabudowy i jej sktadowanie na
placu budowy

- Wykonanie wykopdw pod projektowane jezdnie do gtebokosci 2,0 m i wywiezienie poza teren bu-
dowy,

- wykonanie i zageszczenie koryt jezdni i chodnikow,

- wykonanie wzmocnienia podtoza gruntowego,

- utozenie kraweznikéw, obrzezy, opornikow na tawach betonowych i zwirowych,

- wykonanie podbuddéw jezdni i kruszywa zageszczanego mechanicznie i bitumicznych,,

- wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni bitumicznych, betonowych,

- Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego,

- Humusowanie i obsianie trawg terenéw zielonych, w tym skarp,

3.3 Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stworzy¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Brak jest elementéw zagospodarowania dziatki, ktéore mogq stwarzaé zagrozenie dla bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi. Tym niemniej poniewaz jest to teren zurbanizowany, moga w trakcie wykonywania prac
ziemnych zosta¢ wykryte niezinwentaryzowane sieci energetyczne, gazowe lub wodociggowe, ktore sg

potencjalnie niebezpieczne lub niewybuchy pozostate po ostatniej wojnie.

3.4 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce
ich wystapienia.

Ze wzgledu na prace prowadzone w obszarze istniejacych ulic nalezy przeanalizowa¢ wszystkie ele-
menty zamierzenia, a w szczegolnosci:

- transport i organizacja budowy,

- wykopy - niebezpieczenstwo osuniecia sie ziemi ze $cian wykopdw lub osuniecia podkopanych ist-
niejacych konstrukcji budowlanych,

- zageszczanie ziemi - niebezpieczenstwo wplywu mechanicznego zageszczania podtoza i warstw
nawierzchni na konstrukcje przylegajacych budynkéw,

- prace budowlane - zagrozenie wynikajace z intensywnego ruchu ciezkiego sprzetu budowlanego,

- Nalezy takze zachowac ostroznos¢ i odpowiednie zabezpieczenia podczas prac bitumicznych ze
wzgledu na wydzielanie szkodliwych dla zdrowia zwigzkéw chemicznych.

Szczegodlne zagrozenie wynika z koniecznosci utrzymania ruchu drogowego i pieszego na ciggach
przekraczajacych teren budowy. Nalezy zapewnic¢ takg organizacje ruchu drogowego i pieszego aby wy-
eliminowac zagrozenie dla uzytkownikow drogi ze strony prac budowlanych jak i dla uczestnikow budowy
ze strony intensywnego ruchu drogowego.

Roboty wykonczeniowe - rowniez tutaj nalezy zwroci¢ uwage na zagrozenie wynikajace z utrzymywa-
nia ruchu drogowego na ciggach przekraczajacych plac budowy.

Nalezy takze zachowac ostroznosc i odpowiednie zabezpieczenia podczas prac z zastosowaniem farb

zawierajacych lub emitujacych szkodliwe zwigzki, szczegdlnie farb ze skfadnikami z zawartoscig otowiu.

3.5 Okreslenie skali wystepujacych zagrozen.
Nie przewiduje sie szczegdlnych zagrozen dla bezpieczenstwa ludzi na budowie. Zagrozenia wyszcze-

golnione powyzej wystapia w stopniu typowym, charakterystycznym, dla budownictwa ogdlnego.
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Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikaja-
cym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedz-
twie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wy-
padek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Roboty budowlane nalezy wykonywac¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lu-
tego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.
Nr 47, poz. 401), a w szczegdlnosci:

- Pracownicy, a takze wszystkie osoby przebywajace na terenie budowy, (za wyjatkiem wyznaczo-
nych ciagdw wyznaczonych w tymczasowej organizacji ruchu dla ruchu pieszego i kotowego publicznego)
powinni by¢ wyposazeni w wymagane srodki ochrony indywidualnej tj.: kaski, okulary, maski przeciwpy-
towe, rekawice, pasy bezpieczenstwa, ubrania robocze, maski spawalnicze, w zaleznosci od wykonywanej
pracy.

- Strefy niebezpieczne i przejscia powinny by¢é wyznaczone i oznakowane, i w miare potrzeby za-
bezpieczone.

- Sktadowiska materiatdw budowlanych i urzadzen technicznych powinny by¢ wykonane w sposob
zabezpieczajacy przed mozliwoscig wywrdcenia, zsuniecia lub rozsuniecia sie skladowanych materiatow i
elementow. Opieranie sktadowanych elementdéw i materiatow o ptoty, stupy linii napowietrznych, budynki
wznoszone lub tymczasowe jest zabronione.

- Nalezy wyznaczyé, ogrodzi¢ i w miare mozliwosci zabezpieczy¢ strefy zagrozone upadkiem
przedmiotow z wysokosci.

- Drogi i wyjscia ewakuacyjne muszg odpowiada¢ wymaganiom przepiséw techniczno-budowlanych
oraz przepisow pozarowych i powinny posiadac oswietlenie awaryjne.

- Teren budowy powinien by¢ zaopatrzony w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru oraz w system
sygnalizacji pozarowej.

- Nalezy zapewnic¢ wentylacje w miejscu pracy zgodnie z przepisami rozporzadzenia.

- Nalezy zastosowac niezbedne $rodki ostroznosci podczas prac z materiatami palnymi.

- Parametry stosowanych urzadzen transportowych powinny odpowiadac przewozonym tadunkom.

- Nalezy stosowa¢ minimalne odlegtosci sytuowania stanowisk pracy, sktadéw i maszyn od linii
elektroenergetycznych.

- Na budowie nalezy urzadzi¢ punkty pierwszej pomocy, a jesli taki punkt zorganizowano dalej niz
500 m, na budowie winna sie znajdowac przenosna apteczka. W razie wypadku, jezeli powstanie problem
z dojazdem publicznych $rodkéw transportowych stuzby zdrowia, kierownictwo budowy musi dostarczy¢
dostepne mu $rodki lokomocji.

- Na budowie w widocznym miejscu powinien by¢ wywieszony wykaz adresow i telefonéw najbliz-
szego punktu lekarskiego, stazy pozarnej i najblizszego posterunku policji, a takze informacja o najbliz-
szym punkcie telefonicznym. W/w adresy i telefony powinny by¢ znane kazdemu pracownikowi dozoru
technicznego.

- Miejsca pracy, drogi na placu, dojscia i dojazdy powinny by¢ w czasie wykonywania robét oswie-
tlone zgodnie z obowigzujagcymi normami (przy niedostatkach swiatta dziennego, w nocy i o zmroku -
oéwietlenie sztuczne). Zuraw w porze nocnej powinien mie¢ w najwyzszym punkcie o$wietlenie pozycyjne
koloru czerwonego. Punkty $wietlne na terenie powinny by¢ tak rozmieszczone, aby zapewniaty odczyta-

nie tablic i znakoéw ostrzegawczych i sygnalizacyjnych.
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- Strefe niebezpieczng (miejsca niebezpieczne), w ktérej istnieje zrédio zagrozenia np. przez spa-
dajace z gory przedmioty lub materiaty, nalezy oznakowac i ogrodzi¢. Strefa niebezpieczna nie moze wy-
nosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej moga spada¢ przedmioty lub materiaty, ale nie mniej niz 6 m.
Daszki ochronne powinny znajdowac sie na wysokosci min. 2,4 m od terenu i ze spadkiem 450 w kierun-
ku zrodta zagrozenia. Pokrycie powinno by¢ odporne na przebicie przez spadajgce przedmioty. Wymaga-
ny wysieg daszku - 0,5 m poza szerokos¢ przejscia lub przejazdu. Uzywanie daszkéw jako rusztowan lub
miejsc sktadowania materiatdw jest zabronione. Przejscia i miejsca niebezpieczne winny by¢ odpowiednio
oznakowane i o$wietlone.

- Zabezpieczy¢ sprzet mechaniczny przed dostepem do niego przez osoby nieuprawnione oraz
oznakowac go, w sposoéb trwaty i wyrazny, okreslajacy jego bezpieczng eksploatacje.

- Przeszkoli¢ pracownikdw w zakresie ochrony bhp z uwzglednieniem postepowania podczas wy-
padku i katastrofy budowlanej.

- Przeszkoli¢ pracownikdéw w zakresie ochrony ppoz.

Nie prowadzi¢ robot w czasie burzy i przy wietrze przekraczajgcym 10m/sek. Na czas ztej pogody za-

bezpieczy¢ maszyny, urzadzenia i rozbierane konstrukcje, usuna¢ ludzi i sprzet ze stref zagrozonych.

3.6 Dziatka - teren budowy:

- Teren robdt nalezy oznakowac i zabezpieczyé przed dostepem oséb postronnych. Przez plac bu-
dowy nalezy wyznaczyc ciegi piesze i tymczasowe drogi kotowe dla uzytkownikéw ulicy zgodnie z za-
twierdzong tymczasowq organizacjg ruchu kotowego. Miejsca wykopdw nalezy zabezpieczy¢ porecza,
barierkg lub tasma ostrzegawczg - w zaleznosci od etapowania prac, na odlegto$¢ nie mniejszg niz 3,0 m.
Na barierce powinna by¢ umieszczona tablica ostrzegawcza o istniejgcym zagrozeniu w przypadku prze-
bywania w poblizu prowadzonych prac.

- Drogi dojazdowe i ciqgi piesze przy obiekcie powinny by¢ utrzymane we wiasciwym stanie tech-
nicznym, nie stwarzajacym zagrozen dla uzytkownikéw. Nie wolno na nich sktadowa¢ materiatow, sprzetu
lub innych przedmiotdw.

- Miejsca postojowe na terenie prowadzonych prac powinny by¢ wyznaczone tylko dla pojazdéw
uzywanych w trakcie wykonywanych robét budowlanych, pozostate nie zwigzane bezposrednio z proce-
sem technologicznym powinny znajdowac sie poza terenem budowy.

- Strefe niebezpieczng, w ktorej istnieje zrodto zagrozenia, na przyktad z powodu mozliwosci: osu-
niecia sie ziemi, spadania z géry przedmiotow lub materiatéw, nalezy oznakowac i wygrodzi¢ jak opisano
w czesci ,teren robdt”. Rusztowania ustawione przy elewacji z wejsciem do budynku, przy ciggach pie-
szych, nalezy osiatkowac i zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi. Dla zabezpieczen stanowisk pracy na wy-
sokosci, przed upadkiem z wysokosci nalezy stosowac siatki ochronne, siatki bezpieczenstwa oraz balu-
strady z desek i porecze ochronne umieszczone na wysokosci 1,1 m.

- Maszyny, urzadzenia i sprzet, ktére podlegajg dozorowi technicznemu, a sg eksploatowane na
budowie, powinny posiada¢ dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji, a osoby je obstugujace powinny
posiada¢ odpowiednie uprawnienia.

- Wyposazenie placu budowy w sprzet ppoz., udostepnienie dojscia do hydrantu wody do gaszenia
zewnetrznego.

- Pomieszczenia higieniczno-sanitarne - winny by¢ zapewnione dla wszystkich pracownikéw i dosto-
sowane do liczby zatrudnionych, stosowanej technologii i rodzajow pracy oraz warunkéw, w jakich jest

ona wykonywana.
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3.7 Podstawa prowadzenia robét budowlano-montazowych:

- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z p6zniejszymi
zmianami);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higie-
ny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401);

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650, z pdzniejszymi zmianami);

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegdto-
wych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 62, poz. 285);

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higie-
ny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i
drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263);

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z pdzniej-
szymi zmianami);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrek, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953, z pdzniejszymi zmianami).

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdow przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegdlnie niebezpiecznych.

- Wszyscy zatrudnieni przy pracach wykonawczych pracownicy powinni posiada¢ aktualne badania
lekarskie wstepne i okresowe.

- Pracownicy zatrudnieni przy pracach wykonawczych powinni zosta¢ przygotowani w zakresie
szkolen wstepnych i okresowych BHP. Pracownicy wykonujace niektore prace, jak np. spawacze, pracow-
nicy obstugujacy maszyny budowlane, powinni posiada¢ dodatkowe zaswiadczenia uprawniajgce ich do
wykonywania tych prac.

- Pracownicy powinni zosta¢ szczegdtowo poinformowani o kolejnosci, sposobie i rodzaju planowa-
nych do wykonania robdt oraz o mozliwosci wystgpienia zagrozen i wskazania o ich zapobieganiu przy
wykonywaniu robét, co powinno by¢ ujete w opracowanym przez kierownika robét planie BIOZ.

- Roboty budowlano montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z planem bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, sporzadzonym przez kierownika budowy.

- Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy pracach w miejscach szczegdlnie niebezpiecznych powinni
miec szkolenia stanowiskowe w zakresie BHP przed przystgpieniem do robdt. Pracownicy zatrudnieni przy
pracach montazowych muszg by¢ przed rozpoczeciem pracy zapoznani z instrukcjg producenta lub pro-
jektem indywidualnym montazu, eksploatacji i demontazu rusztowan oraz zaznajomieni z kolejnoscig
robot.

- Wszystkie materiaty i urzadzenia instalowane w obiekcie powinny spetnia¢ wymogi dotyczace
aprobat technicznych, deklaracji zgodnosci z aprobatg i certyfikacja, w zaleznosci od typu materiatow
badz urzadzen. Nalezy zwroci¢ uwage na zachowanie ostroznosci przy prowadzonych robotach, tak aby

elementy istniejacego obiektu nie ulegty uszkodzeniu lub zniszczeniu.
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3.8 Zabezpieczenie placu budowy.

Z uwagi na przebiegajace ciagi komunikacyjne w trakcie wykonywania prac wystepuje koniecznos¢
wygrodzenia i zabezpieczenia placu budowy przed dostepem o0séb postronnych.

Miejsce prowadzonych prac wydzielic.

Uwagi koncowe.

Do wykonania robét Inwestor zatrudni wytacznie wyspecjalizowane firmy, a roboty wykonywane beda
pod nadzorem pracownikdéw uprawnionych w swoich branzach. Podstawa do rozpoczecia robot budowla-
nych - poza warunkami powyzszymi - jest uzyskanie pozwolenia na budowe po wykonanie projektu bu-

dowlanego jako podstawy do rozpoczecia robdt budowlanych.

4 Oswiadczenie projektanta

Inwestor: Gmina Miasto Tuszyn

Pracownia Drogowa Wojciech Sobolewski

ka projektowa:
Jednostka projeklowa ul. Puszkina 80 lok. 308, 93-570 £6dz

Stadium:
PROJEKT BUDOWLANY
Branza:
Drogowa
Tytut projektu: Remont ul. Stowackiego na odcinku od ul. Mickiewicza do drogi

krajowej nr 1 w Tuszyn Lesie

Oswiadczam ,ze projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz z zasadami wiedzy
technicznej.

Projektant: upr. 119/99/WL do proj. i kier. | podpis:
mgr inz. Wojciech Sobolewski | rob.  bud. w  specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej b.o.

Data: 15/12/2010
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L6dZ, dnia ..,20.05.139% r,

Ursad Wojewddzki w Lodzl
Ge/U/ 11% 99 /WL

pEcCYzaa wr 113/

Na podstawie art.104 Kpa w zwigzku z art.lz 1 13
ustawy Prawo budoewlane 2z dnia 07-07-1994r. fpz. Y. Nr 89 ,
poz.414) oraz rozporzadzenia MGPIE z dnia 30-12-1994r. (Dz.U,
Nr 8 z 1995r., poz.38) w sprawie samodzielnychk funkcji techni-
cznych w budownictwie zgodnie ze szczegdlowym programem ejza-
minu mD& uprawvnlieni:a pudowvlane po przeprowvadzenly postepowania
kwalifikacyjmegc ns wniosek Pani/Pana

Wojciecha Sobolewskiego - mgr Ini. budownictws

e T I R I T R T I B R S P T B R

urodz. w dniu ..06.07.1960 r. w zodzl . ..., ... ..., .

P L L )

} zapoznaniu sie ze zgromadzona dokumentacjg Komisjl Egzamina-
cyjnej w sprawie oceny przygotowania zawodowego Pana/Pani
Wojciecha Scbolewskiego

P PR T I e T I I R R e R | PO I o N

po ziozeniu przez ubliegajacego sig Pana/Panig ..-..vououn- e e
 Wojciecha Sobolewskiego

..... P P N T T T I S A

P O R T e

pisemnegc egzaminu testowego I egzaminu ustnege craz ocenami
wystawionumi przez zespaly ocepiajgce

c r z ek am

nadad Paamu/Pani JNejciechowl Sokelewskiemu . .. .......... e
Uprawnlenia HUGOowiadne W SPeCiAalDOBCY i e
. konstrukcyjoo-budowlanej , | e e e e e e e e
w zakresie .RtQiQKCQ!QQIQ.1.ki@IQ!QQIQ.IQQQ@@@@.@??.QQ!@Q@G?Eﬁ

UV z a s a dniemn ie

s rrzcercrowadzonym postepowaniu kwalilflikacyjnym z
whiosku Fani /Panz ... Wejciecha Sobolewsklege . ... . ... e
czlcnkowie Komis;: Egzarminacyjnej peostanawili gcouscié Pana/

Panic dc egzaminu ne uprawnienis budowiane w specjalncsci:

koastrukcyjoo-budealaney ... ...

w zakresie: projektowania { kierowania robotaz{ bez ograaiczes

W ogngu 17.93.2997r, odyb! s1¢ pilsemny egzamil testowy, w

KTCryr uzyus<ai &, san/:79,1174. 13 maksymalnej punktacii.
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Warunkiem zakwalifikowania sje do cze$ci ustnej egzaminu npa
uprawnienia budowlane byloc, zgodnie =z cytowanym na wstepie
szczegGlowym programem egzaminu uzyskanie minimum 65% maksymal -
nej punktacjii.

Warunek ten zostal przez Pana/Panig spelniony.

W dniu .%Q2QQﬂ{2q95ﬁby}a sle czesS¢ ustna egzaminu. Zgodnie ze
zgromadzonymi w aktach sprawy ocenami cdpowiedzi udzielonych
na wylosowane przez Pana/Pania pytania i Protokolem Komisji
Lgzaminacyfmej uznpalem, e przygotowanie Pana/Pani z zakresu
cbowvigzujgcego materialu do uvuzyskania uprawnied budowlanych

------------------

W specjalnesci: .‘_#qqu;g?ggigg_p?qowlgnej

w zakresie: . SSSN4ARRTEN . s e e h st e e, C e E et e e e e e

bylc wystarczajgce f ¥ zwigzku =z istniejgcym stanem faktycznym
i prawnym, postanowilem jak na wstepie.

0d decyzji niniejszej przysiuguje Panu/Pani prawc wniesienia
odwolania de erganuv II instancji - Glownegc Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Warszawie, zaz moinm posdrednictwem, w terminie 14
doi od daty otrzymania niniejszej decyzji.

. Pap/Pan: .??l?????.??????y??i

............................

............................
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1.0pZKA OKREGOWA
IzBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

utworzona 23 marca 2002 roku
Jako jednostka organizacyjna Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa

£.6dz, 5 lipca 2010 r.

ZASWIADCZENIE nr 2071

Pan Wojciech SOBOLEWSKI
zamieszkaty: 93-570 L6d?

ul. Towarowa 13

jest czlonkiem Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
wpisanym pod numerem ewidencyjnym £.OD/B0O/2071/02
1 posiada wymagane ubezpicczenie od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody,
ktére mogg wynikna¢ w zwigzku z wykonywaniem samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie.

Niniejsze zaswiadczenic jest wazne

od dnia 1 lipca 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.

PRZ WO[‘JNICZACY
Rady tédzkiaj Okregowe)

lzbyf Ingynierdw Bugpwnichw !
L A -/gl ¥l L‘YL
inz. Grzegorz Cieglinski

91-425 ¥.6d%, ul. Pémocna 39 tel: {042) 632 97 39, faks: (042) 630 56 39
e-mail: lod@piib.org.pl NIP: 725-18-49-050
www.lod.piib.org.pl Regon: 473043690
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