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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych
Remontu (zmiana podbudowy) ul. Stowackiego na odc. od ul. Wyspianskiego do drogi krajowej nr 1 w Tuszyn Lesie

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna odnosi sig do wspolnych wymagan dotyczacych wykonania i odbioru robdt, ktore
zostang wykonane w ramach remontu (zmiany podbudowy) ul. Stowackiego na odc. od ul. Wyspianskiego
do drogi krajowej nr 1 w Tuszyn Lesie

2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Jako jeden z dokumentow przetargowych bedzie miata zastosowanie przy zlecaniu i wykonaniu robot
opisanych w punkcie 1.

3. Zakres robot objetych specyfikacja techniczng
Budowa nawierzchni bitumicznej wg zakresu okreslonego ponizej:
- rozbiorki nawierzchni z plyt betonowych (trylinka)
- ulozenie w-wy gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa grubosci 15 cm
- ulozenie podbudowy z kruszyw famanych stabilizowanych mechanicznie grubosci 20 cm
- wykonanie warstwy wigzacej z asfaltobetonu grub. 4 cm wg projektu z 2010r.
- wykonanie warstw $cieralnej z asfaltobetonu grub. 5 cm wg projektu z 2010r.
- odtworzenie oznakowania poziomego
- inne prace porzadkowe — wykonanie trawnikow

4. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjq
projektowa, specyfikacjami technicznymi, obowigzujacymi normami i zaleceniami Inwestora.

4.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganiami uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje trasy , dziennik budowy i ksiege obmiaru robét oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i komplet specyfikacji technicznych. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialno&¢ za achrong punktow pomiarowych do chwili odbioru koricowego robét. Uszkodzone lub
zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy | utrwali na wiasny Koszt.

4..2. Dokumentacja projektowa
1) Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ nizej wymienione rysunki, obliczenia i dokumenty,
zataczone do dokumentow przetargowych: ‘
Roboty drogowe:
o projekt zagospodarowania w skall 1:500 (rysnr 1)
o przekroj normalny w skali 1125 (rysnr2)
o przekroj konstrukcyjny w skall 1:10 (rys nr 3)
2) Dokumentacja projektowa do przekazania \Wykonawcy po wygraniu Kontraktu:
Roboty drogowe:
Dokumentacja ta znajduje si¢ w siedzibie Inwestora - Gmina Tuszyn ul. Piotrkowska 2/4, i bedzie
udostepniona Oferentom w okresie przetargu.

4.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi
Dokumentacja projektowa, specyfikacie techniczne oraz dodatkowe przekazane przez
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Inwestora Wykonawcy stanowia cze$¢ Kontraktu, wymagania wyszczegolnione w

choéby z jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly cafe]

dokumentacii.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentow obowiazuje nastepujaca kolejnosé
ich waznosci;
1) specyfikacie techniczne
2) dokumentacja projektowa
Wykonawca nie moze wykorzystywac biedow lub opuszczeri w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomié Inwestora , ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W
przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z dokumentacja projektowa i specyfikacjami
technicznymi. Dane okreslone w dokumentaci projektowe; i specyfikacjach technicznych beda uwazane
za wartoéci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego rozdziafu, W
przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacjg projektowg lub
specyfikacjami technicznymi i wplynie to na niezadowalajacq jakosé elementu budowli, materiaty takie
beda niezwlocznie zastapione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

4 4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie  budowy, zapewni¢
wlasciwa organizacje ruchu na czas trwania robét.
Koszt zabezpieczenia terenu i organizacji ruchu nie podlega odrebnej zaptacie i jest ponoszony przez
Wykonawce (wliczony w cene kontraktowa).

4.5, Ochrona wtasno$ci publicznej i prywatnej.
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp.

4 6. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat w nalezytym stanie przez caly czas trwania
rob6t wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia
i zdrowia 0s6b zatrudnionych na terenie budowy oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy nie podlegajg odrebnej zaplacie i s ponoszone przez Wykonawceg
(uwzglednione w cenie kontraktowej).

4.7. Ochrona i utrzymanie robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong robot oraz za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do
prowadzenia robot przez caly okres trwania umowy.
Wykonawca bedzie utrzymywat roboty do czasu koficowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby przedmiot umowy i jego poszczegoine elementy byly w zadawalajgcym
stanie przez caly czas trwania robdt, do momentu odbioru korficowego.

4.8. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.
Wykonawca jest zobowiazany znaé wszystkie przepisy i wytyczne, ktore s w jakikolwiek sposob
zwiazane z prowadzonymi przez niego robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Nieznajomo$é wyzej okreslonych praw nie chroni Wykonawcy przed ich skutkami.
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5. Materiaty

5.1, Zrodia uzyskania materiatow.
Wykonawca ponosi wszelkg odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagar ilosciowych i jakosciowych
materialow z jakiegokolwiek zrodta. Wykonawca ponosi wszelkie koszty, a w tym: oplaty,
wynagrodzenia i jakiekolwiek koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do wbudowania.
Szacunkowe okreslenie materiatow:
- kraweznik betonowy 15x30x100
- piasek stabilizowany cementem
- kruszywa tamane (ttuczen)
- mieszanka asfaltobetonowa zamknigta
- humus
6. Sprzet
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie wywrze niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Liczba i wydajnos¢ sprzetu musi gwarantowa¢ dobre
jakosciowo prowadzenie robot.
Wykaz sprzetu niezbgdnego:
- samochod samowytadowczy
- cysterna z wodg
- rowniarka
- koparka przedsigbierna
- spycharka gasienicowa
- walce wibracyjne stalowe i gumowe 10T
- samochod samowytadowczy do dowozu mas bitumicznych
- rozktadarka mas bitumicznych

7. Transport
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wplywajg
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.

8. Wykonywanie rob6t
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie prac zgodnie z kontraklem oraz za jakos¢
zastosowanych materialow i wykonywanych robt, za ich zgodno$é z wymaganiami norm i poleceniami
Zamawiajacego. '

9. Podbudowa zz kruszywa stabilizowanego cementem

1.Wstep

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru Rob6t budowlanych w ramach realizacji zadania: remontu (zmiany podbudowy) ul. Stowackiego na
odc. od ul, Wyspiariskiego do drogi krajowej nr 1 w Tuszyn Lesie

1.2.Zakres stosowania STWiORB

STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w

pkt.1.1.

1.3.Zakres Robét objetych STWiORB

Przedmiotem niniejszej STWiORB sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwiazanych z wykonaniem

warstwy podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem zgodnie z zakresem wg Dokumentacji Projektowe;.

Zakres rzeczowy obejmuje:

-wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem klasy C1,5/2 grubosci 15 cm —KR 1

klasa D (dla podtoza gruntowego G3, G2, G1),

1.4.0kres$lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej STWIiORB sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi Polskimi

Normami i z definicjami podanymi w STWiORB "Wymagania ogolne".

1.4.1 Kruszywo stabilizowane cementem - mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i wody, dobranych w
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optymalnych ilosciach, zaggszczona i stwardniala w wyniku ukorczenia procesu wigzania cementu

1.4.2 Pozostate okreglenia podstawowe podane w niniejszej STWiORB sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi
Polskimj Normami i z definicjami podanymi w STWiORB "Wymagania ogélne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robot

Ogoblne wymagania dotyczace robdt podano w STWiORB ,,Wymagania Ogélne”.

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
STWiORB i poleceniami Inspektora.

Niezbedne dane istotne z punktu widzenia:

- organizacji rob6t budowlanych;

- zabezpieczenia interesu 0sob trzecich;

- ochrony $rodowiska;

- warunkéw bezpieczefistwa pracy,

- zaplecza dla potrzeb Wykonawcy,

- warunk&w organizacji ruchu,

- zabezpieczenia chodnikéw i jezdni,

podano w STWiORB ,,Wymagania Ogolne”.

1.6. Wspélny Stownik Zaméwien (CPV)

Kody grup, klas i kategorii robét Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV) dotyczacych przedmiotu zaméwienia podano
w STWiORB ,,Wymagania Og6lne”.

2.Materjaly

2.1.Warunki ogélne stosowania materialow

Warunki ogélne stosowania materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w STWiORB "Wymagania og6lne”.
Mieszanka zwiazana cementem powinna spetnia¢ wymagania PN-EN 14227-].

2.2 Kruszywo

Nalezy zastosowaé kruszywa naturalne lub sztuczne zgodne z norma PN-EN 13242.

Wymagania dla kruszywa do podbudowy z mieszanki zwiazanej cementem przedstawiono w tablicy 1.
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+) Badaniem wzorcowym oznaczania ksztattu kruszywa grubego jest ba

danie wskaznika plaskosci

#¥) }aczna zawarto$¢ pyléw w mieszance powinna sig miesci¢ w krzywych granicznych

2.3. Spoiwo

Jako spoiwo nalezy zastosowa¢ cement 0

2.4. Woda zarobowa
Woda zarobowa powinna by¢ zgodna z PN-EN 1008.

2.5. Domieszki

Domieszki powinny by¢é zgodne z PN-EN 934-2.

Jesli w mieszance maja by¢ zastosowane $rodki przy$pieszajace lub o

projektowaniu sktadu mieszanki.
2.6. Kruszywo stabilizowane cementem
2.6.1. Uziarnienie mieszanki mineralnej

Sprawdzenie uziarnienia mieszanki mineralnej nalezy wy
Krzywa uziarnienia mieszanki powinna zawierac si¢ w ob

przedstawionych na rysunku 1.

dpowiadajacy normie PN-EN 197-1.

pbzniajace wiazanie, nalezy to uwzglednic¢ przy

kona¢ zgodnie z metoda wg PN-EN 933-1.
szarze miedzy krzywymi granicznymi uziarnienia
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2.6.2. Zawarto$¢ spoiwa
Zawarto$é spoiwa nie powinna by¢ mniejsza od minimalnych warto$ci przedstawionych w tablicy 2.

Tablica 2. Minimalna zawarto$¢ spoiwa w mieszance wg PN-EN 14227-1

Makzsanalay aamindlny Wy BN, R Minimalaa rawatdié
P HhIwa. ¥ B
] > S0 dp 313 3
o 20d53.0 4
= 2.0 5

Dopuszczalne jest zastosowanie mniejszej ilogci spoiwa niz podano w tablicy 2 jesli podczas procesu produkcyjnego
stwierdzone zostanie, ze zachowana jest godno$¢ z wymaganiami tablicy 3.

2.6.3. Zawarto$¢ wody

Zawarto$é wody nalezy okresli¢ zgodnie z PN-EN 13286-2.

2.6.4. Warunki przygotowania i pielegnacji prébek

Prébki walcowe, zageszczane ubijakiem Proctora, powinny byé przygotowane zgodnie z PN-EN 13286-50.

Prébki nalezy przechowywaé przez 14 dni w temperaturze pokojowej z zabezpieczeniem przed wysychaniem

(w komorze o wilgotnosci powyzej 95% - 100% lub w wilgotnym piasku) i nastgpnie zanurzy¢ na 14 dni do wody o
temperaturze pokojowej. Nasycenie probek woda odbywa si¢ pod ci§nieniem normalnym i przy catkowitym ich
zanurzeniu w wodzie.

2.6.5. Badanje wytrzymatosci

Badanie wytrzymatosci na sciskanie (System I) nalezy przeprowadzi¢ na prébkach walcowych przygotowanych metoda
Proctora zgodnie z PN-EN 13286-50, przy wykorzystaniu metody badawczej zgodnej z PN-EN 13286-50, przy
wykorzystaniu metody badawczej zgodnej z PN-EN 13286-41. Probki powinny byé pielegnowane zgodnie z 2.6.4.
Wytrzymalo$é na $ciskanie okreslonej mieszanki powinna by¢ oznaczana zgodnie z PN-EN 13286-41 po 28 dniach
pielegnacji.

2.6.6. Badanie mrozoodpornosci

Wskaznik mrozoodpornosci mieszanki zwiazanej cementem okreslany jest stosunkiem wytrzymatosci na $ciskanie
RC Z-O prébki po 28 dniach pielggnacii i po 14 cyklach zamrazania i odmrazania do wytrzymatosci na $ciskanie RC
probki po 28 dniach pielegnacji zgodnie z 2.6.4.

Wskaznik mrozoodporno$ci = RC Z-O/RC

Probki do oznaczania wskaznika mrozoodpornosci nalezy przechowywac przez 28 dni w temperaturze pokojowej z
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zabezpieczaniem przed wysychaniem (w komorze o wilgotnosci 95% - 100% lub w wilgotnym piasku. Nastepnie
zanurzyé nalezy je catkowicie na 1 dobe w wodzie, a nastgpnie w ciagu kolejnych 14 dni poddaé cyklom zamrazania i

odmrazania,

Jeden cykl zamrazania i odmrazania polega na zamrazaniu _pr()bk;i wtemp. -23 + 2[1C przez 8 godzin i odmrazania w

wodzie o temp. +18 % 2{]C przez 16 godz.

Oznaczenie wskaznika mrozoodpornosci nalezy przeprowadza¢ na 3 prébkach i do obliczen przyjmowac $rednia.
Wynik badania rézniacy sie od $redniej o wigcej niz 20% nalezy odrzucié a jako miarodajna wartos¢ wytrzymalosci na

Sciskanie RC
Z-0, RC nalezy przyjaé $rednia obliczong z pozostatych dwéch wynikow, z dok}adnoscia 0,1.
2.7 Wymagania dla mieszanki kruszywa stabilizowanego cementem
Mieszanka do warstwy podbudowy pomocniczej powinna speinia¢ wymagania tablicy 3.

Tablica 3, Wymaganija wobec mieszanek zwiazanych cementem do warstwy podbudowy pomocniczej
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3.Sprzgt

3.1.0gdlne zasady stosowania sprzgtu _
Ogoélne zasady stosowania sprzetu podano w STWiORB "Wymagania ogélne".
3.2.Sprzet przy zastosowaniu mieszania w mieszarkach stacjonarnych
Do wykonania warstwy podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem, nalezy stosowac:

- wytwérnie stacjonarne wyposazone w urzadzenia wagowe dla kruszywa i cementu oraz objetosciowe dla

wody,

- uktadarki lub réwniarki do rozktadania i wyprofilowania warstwy,
- walce gladkie, wibracyjne lub ogumione do zaggszczania,

- w migjscach trudno dostepnych nalezy stosowa¢ zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate
walce wibracyjne,
- inny sprzet zaakceptowany przez Inspektora.
4.Tansport
4.1.Warunki ogélne transportu
Ogblne zasady transportu podano w STWIiORB "Wymagania ogolne".

4.2 Transport kruszywa
Kruszywo moze byé przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi, gwarantujacymi zabezpieczenie przed

zanieczyszczeniem.
4.3.Transport cementu

Transport cementu powinien odbywac sig z zastosowaniem cementowoz6éw w czasie transportu i przetadunku cement

nie moze ulec zawilgoceniu.
4.4 Transport wody

Woda moze byé dostarczana wodociagiem lub cysternami.

4.5 Transport mieszanki z wytworni stacjonarnej
Transport mieszanki z wytworni do miejsca wbudowania powinien odbywag si¢ w sposob zapobiegajacy
rozsegregowaniu mieszanki oraz utracie wilgotno$ci. Do transportu mieszanki nalezy stosowaé samochody

samowyladowcze o konstrukeji i fadownosci dostosowanej do bezposredniego wytadunku mieszanki do uktadarki.

5.Wykonanie rob6t

5.1.0g6lne warunki wykonywania robét
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Ogolne zasady wykonania rob6t podano w STWiORB ,,Wymagania ogélne”.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robot uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich beda wykonywane roboty. '

5.2.Sklad mieszanki kruszywa stabilizowanego cementem

Zawarto$é cementu w mieszance kruszywa stabilizowanego cementem nie moze by¢ mniejsza od wartosci podanych w
tablicy 2.

Zawarto$é wody w mieszance powinna byé okreslona na podstawie procedury projektowej wg metody Proctora i/lub
do$wiadczenia z mieszankami wyprodukowanymi przy uzyciu proponowanych sktadnikow.

5.3.Projektowanie skfadu mieszanki kruszywa stabilizowanego cementem

Na co najmniej 30 dni przed rozpoczgciem robét, Wykonawca powinien dostarczy¢ Inspektorowi do akceptacji projekt
sktadu mieszanki oraz prébki kruszywa i cementu pobrane w obecno$ci Inzyniera.

Projekt sktadu mieszanki powinien byé opracowany w oparciu o:

-wyniki badan kruszywa,

-wyniki badan cementu wedlug metod okreslonych w PN-EN 196-1.

-wyniki badan wytrzymalosci i mrozoodporno$ci kruszywa stabilizowanego cementem wedtug metod

podanych w niniejszej STWiORB.

Projekt sktadu mieszanki powinien zawierac:

-wymagana zawarto§é w mieszance cementu,

-wymagang zawartod¢ wody w mieszance,

-w przypadkach watpliwych, wyniki badania jakosci wody wg PN-EN 1008.

5.4.Grubos¢ warstwy

Grubo$é podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem powinna by¢ zgodna z ustaleniami Dokumentagji
Projektowej.

5.5.Warunki atmosferyczne

Warstwa podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem nie moze by¢ wykonywana wtedy, gdy temperatura
powietrza spadta ponizej 2°C oraz wtedy, gdy podtoze jest zamarznigte i podczas opadéw deszczu.

Nie nalezy rozpoczyna¢ stabilizacji kruszywa cementem, jezeli prognozy meteorologiczne wskazuja na mozliwy spadek
temperatury ponizej 2°C w czasie najblizszych 7 dni.

5.6. Przygotowanie podloza

Kruszywo stabilizowane cementem nalezy uktada¢ na warstwie wyprofilowanego i zageszczonego podioza.

5.7. Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem

Skiadniki mieszanki powinny by¢ dozowane w iloSci okreslonej w recepcie laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna
powinna by¢ wyposazona w urzadzenia do wagowego dozowania kruszywa i cementu oraz objetosciowego dozowania
wody, gwarantujace nastgpujace tolerancje dozowania, wyrazone w stosunku do masy poszczeg6lnych skladnikow:
~kruszywo * 3%,

-cement = 5%, .

-woda + 2% w stosunku do wilgotnosci optymalne;j.

Mieszanka dowieziona z wytwérni powinna by¢ uktadana przy pomocy uktadarek lub réwniarek. Grubo$¢ ukladania
mieszanki powinna by¢ taka, aby zapewnié uzyskanie wymaganej grubosci warstwy po zageszcezeniu.

Przed zaggszczeniem, warstwa powinna by¢ wyprofilowana do wymaganych rzednych, spadkow podtuznych i
poprzecznych przy uzyciu réwniarek. Do rozktadania mieszanki nalezy wykorzystaé prowadnice w celu uzyskania
odpowiedniej réwnosci profilu warstwy. Przed utozeniem mieszanki nalezy podioze zwilzy¢ woda.

5.8.Zaggszczanie

Zageszczanie warstwy kruszywa stabilizowanego cementem nalezy prowadzic przy uzyciu walcow gladkich,
wibracyjnych lub ogumionych, w zestawie uzgodnionym z Inzynierem.

Zageszczanie warstwy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpoczag si¢ od nizej potozonej krawedzi i
przesuwaé pasami podtuznymi w strong wyzej potozonej krawedzi. Pojawiajace si¢ w czasie zaggszczania zanizenia,
ubytki, rozwarstwienia i podobne wady powinny by¢ natychmiast naprawione przez wymiane mieszanki na pelna
glebokosé, wyréwnanie i ponowne zaggszezenie. Powierzchnia zaggszezonej warstwy powinna mie¢ prawidlowy
przekr6j poprzeczay i jednolity wyglad.

W przypadku technologii mieszania w mieszarkach stacjonarnych operacje zageszczania i obrobki powierzechniowej
musza by¢ zakonczone przed uplywem dwéch godzin od chwili dodania wody do mieszanki.

Zageszezanie nalezy kontynuowaé do osiagnigcia wskaznika zaggszczenia mieszanki nie mniejszego 1,00 dla
pozostatych drég wedtug Proctora. Specjalng uwage nalezy

poswigci¢ zageszczaniu mieszanki w sasiedztwie spoin roboczych podiuznych i poprzecznych, oraz wszelkich urzadzen
obcych. .

Wszelkie miejsca luZne, rozsegregowane, spekane podczas zaggszcezania lub w inny sposéb wadliwe, powinny by¢
naprawione przez zexrwanie warstwy na petna grubos¢, wbudowanie nowej mieszanki o odpowiednim skladzie i
ponowne zaggszczenie. Roboty te zostana wykonane na koszt Wykonawcy.

5.9. Spoiny robocze
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W miare mozliwosci nalezy unikaé podiuznych spoin roboczych, poprzez wykonanie warstwy na calej szerokosci.
Jesli jest to niemozliwe, przy warstwie wykonywanej w prowadnicach, przed wykonaniem kolejnego pasa, nalezy
pionowa krawedz wykonanego pasa zwilzy¢ woda. Przy warstwie wykonanej bez prowadnic w utozonej i zageszczonej
mieszance, nalezy niezwiocznie obciaé pionowa krawedz. Po zwilzeniu jej woda nalezy wbudowac kolejny pas.

W podobny sposéb nalezy wykona¢ poprzeczng spoine robocza na potaczeniu dziatek roboczych. Od obcigcia pionowej
krawedzi w wykonanej mieszance mozna odstapi¢ wtedy, gdy czas pomiedzy zakonczeniem zageszczania jednego pasa,
a rozpoczeciem wbudowania sasiedniego pasa, nie przekracza 60 minut.

Jezeli w nizej polozonej warstwie wystgpuja spoiny robocze, to spoiny w warstwie lezacej wyzej powinny by¢
wzgledem nich przesunigte, o co najmniej 30 cm dla spoiny podtuznej i 1 m dla spoiny poprzeczne;j.

5.10.Pielegnacja warstwy z kruszywa stabilizowanego cementem

Warstwa z kruszywa stabilizowanego cementem powinna by¢ poddana pielegnacji polegajacej na zabezpieczeniu jej
powierzchni przed utrata wilgotnosci. Sposdb pielegnacji zaproponowany przez Wykonawce powinien by¢
zaakceptowany przez Inzyniera.

Nie nalezy dopuszczaé zadnego ruchu po wykonanej warstwie w okresie 7 dni po jej wykonaniu.

6.Kontrola jakosci rob6t

6.1.0g6Ine zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWiORB "Wymagania ogdlne".

6.2.Wiasciwosci kruszywa stabilizowanego cementem

Wiasciwosci kruszywa stabilizowanego cementem powinny by¢ zgodne z wymaganiami pkt. 2.

6.3.Czestotliwos¢ i zakres badan kontrolnych

Czestotliwosé i zakres badan kontrolnych w czasie robot przy wykonywaniu warstw z kruszywa stabilizowanego
cementem podano w tablicy 4.

Tablica 4, Czgstotliwos¢ badan przy wykonywaniu warstw z kruszywa stabilizowanego cementem
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Czqstotliwos’é i zakres badan i pomiaréw wykonanej warstwy podano w tablicyv 5.
Tablica 5.Czestotliwo$¢ i zakres badar i pomiaréw wykonanej warstwy podbudowy z kruszywa stabilizowanego
Cementem
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gtéwnych tukéw poziomych: na poczatku, w $rodku i na koncu kazdego tuku poziomego.

6.5.Wymagania dotyczace cech geometrycznych ulepszonego podioza

6.5.1. Réwno$¢ i podbudowy

Nieréwnosci podiuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata lub planografem w osi kazdego pasa ruchu zgodnie z
BN-68/8931-04 z czestotliwoscia podana w tablicy 5. Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa
lata z czestotliwoscia podana w tablicy 5. Nierdwnosci nie powinny przekracza¢ 15 mm.

6.5.2.Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomoca 4-metrowej laty i poziomicy z czgstotliwoscia podana w tablicy 5.
Spadki poprzeczne podbudowy powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa z tolerancja = 0,5%.

6.5.3 .Rzedne podbudowy
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Rzedne nalezy sprawdza¢ w osi jezdni i na jej krawedziach z czgstotliwoscia podana w tablicy 5.

Réznice pomigdzy rzgdnymi wykonanej warstwy a rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +0 cm - 2cm.
6.5.4.Uksztalttowanie osi podbudowy

Uksztaltowanie osi warstwy podioza nalezy sprawdzaé w punktach gtéwnych trasy i w innych punktach z
czestotliwo$cia podana w tablicy 5.

O$ w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz £ Scm. -

6.5.5.Szerokos$¢ podbudowy

Szerokos¢ podbudowy nalezy sprawdzaé z czestotliwoscia podang w tablicy 5. Szerokosé podbudowy nie moze r6zni¢
sie od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10cm i -Scm.

6.5.6.Wymagania dotyczace grubosci warstwy

Grubo$é warstwy nalezy mierzy¢, przez wykonanie otwor6w na catg jej gigbokosé, w odleglosci, co najmniej 0,5m od
krawedzi, natychmiast po zaggszczeniu warstwy, z czestotliwoscia podana w tablicy 5.

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podbudowy nie powinny przekracza¢ 1 cm.

7.0bmiar robét

7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t

Ogolne zasady obmiaru Rob6t podano w STWiORB ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest metr kwadratowy (m2) wykonanej i odebranej warstwy podbudowy z kruszywa
stabilizowanego cementem.

Obmiar nie powinien obejmowa¢ dodatkowych powierzchni niewykazanych w Dokumentacji Projektowej z wyjatkiem
powierzchni zaakceptowanych przez Inzyniera na pi$mie. Nadmierna grubos¢ lub nadmierna powierzchnia warstwy w
stosunku do Dokumentacji Projektowej wykonana bez pisemnego upowaznienia Inzyniera nie moze stanowié¢ podstawy
do roszczen o dodatkowa zaplate.

8.0dbior robot

8.1. Ogoblne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru Rob6t podano w STWIiORB ,,Wymagania ogo6lne”.

8.2. Spos6b odbioru robét

Odbioru warstwy dokonuje Inzynier na zasadach robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu okreslonych w STWiORB
»Wymagania Ogélne”.

W przypadku niezgodnosci, cho¢ jednego elementu robét z wymaganiami, roboty uznaje si¢ za niezgodne z
Dokumentacja Projektowa i Wykonawca zobowiazany jest do ich poprawy na wiasny koszt.

9.Podstawa platnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STWiORB ,,Wymagania ogélne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Placi si¢ za jeden metr kwadratowy (m2) wykonane;j i odebranej podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem o
odpowiedniej grubosci po dokonaniu odbioru robét wg punktu 8.

Cena jednostkowa jest cena usredniong dla podanego sposobu wykonania i obejmuje:

-opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robot,

-prace pomiarowe,

-przeprowadzenie badan laboratoryjnych stosowanych materiatéw i opracowanie recepty na mieszanke,
-zastosowanie materialéw pomocniczych koniecznych do prawidlowego wykonania robét lub

wynikajacych z przyjetej technologii robét;

- zakup i dostarczenie wszystkich niezbgdnych materiatow,

-dostarczenie sktadnikéw i wyprodukowanie mieszanki na podstawie zatwierdzonej recepty, roztozenie i
wyprofilowanie mieszanki,

- zageszczenie mieszanki,

-pielegnacja wykonanej warstwy,

-przeprowadzenie pomiar6w i badan laboratoryjnych wykonanej warstwy,

-wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, bada i sprawdzen,

-uporzadkowanie terenu rob6t; wywoéz odpad6éw na wysypisko wraz z kosztami utylizacji lub na miejsce
przystosowane do sktadowania poza terenem budowy,

-oznakowanie rob6t i jego utrzymanie,

-wykonanie inwentaryzacji warstwy podbudowy.

10.Przepisy zwiazane

10.1.Normy

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych whasciwosci kruszyw. Oznaczenie sktadu ziarnowego. Metoda

przesiewania.

PN-EN 933-3 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztaltu ziarn za pomoca wskaznika
ptaskosci.
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PN-EN 933-4 Badania geometrycznych whasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztattu ziarn — Wskaznik ksztattu.
PN-EN 933-5 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Oznaczanie procentowej zawartosci ziarn o
powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub tfamania kruszyw grubych.

PN-EN 933-6 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Ocena wiasciwosci powierzchni. Wskaznik
przeptywu kruszyw.

PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw. Metody oznaczania odpornosci na
rozdrabnianie.

PN-EN 1097-1 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie odpornosci na $cieranie.
PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw. Oznaczanie gestosci ziarn i
nasigkliwosci.

PN-EN 1744-1 Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw. Analiza chemiczna

PN-EN 1744-3 Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw. Przygotowanie wyciagéw przez wymywanie
kruszyw.

PN-EN 1367-3 Badania wiasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikéw atmosferycznych.
Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metoda gotowania.

PN-EN 1367-1 Badania wia$ciwosci cieplnych i odpornoéci kruszyw na dziatanie czynnikéw atmosferycznych.
Oznaczenie mrozoodpornosci.

PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementéw powszechnego uzytku.
PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu.

PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje, wymagania,
zgodno$¢, znakowanie i etykietowanie.

PN-EN 14227-1 Mieszanki zwiazane spoiwem hydraulicznym. Mieszanki zwiazane cementem.

PN-EN 13286-2 Mieszanki niezwiazane i zwiazane hydraulicznie. Metody badan laboratoryjnych gestosci na
sucho i zawartosci wody — Zageszczanie metoda Proctora.

PN-EN 13286-50 Mieszanki niezwiazane i zwiazane spoiwem hydraulicznym. Metoda sporzadzania prébek
zwigzanych hydraulicznie za pomoca aparatu Proctora lub zageszczania na stole wibracyjnym.

PN-EN 13286-41 Mieszanki niezwiazane i zwiazane spoiwem hydraulicznym. Metoda oznaczania wytrzymatosci
na $ciskanie mieszanek zwigzanych spoiwem hydraulicznym. ‘

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.

10.2. Inne dokumenty

WT-5 2010. Wymagania techniczne. Mieszanki zwiazane spoiwem hydraulicznym do drég krajowych. Zatacznik nr 4
do Zarzadzenia nr 10 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 19 listopada 2010.

WYKAZ WARSTW Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM

W zwiazku z wprowadzeniem dokumentu technicznego:

-Wymagania Techniczne WT-5 2010. Wymagania techniczne. Mieszanki zwiazane spoiwem

hydraulicznym do drég krajowych. Zatacznik nr 4 do Zarzadzenia nr 10 Generalnego Dyrektora Drog
Krajowych i Autostrad z dnia 19 listopada 2010.

STWiORB zostaly zaktualizowane. Wprowadzono nowa symbolike okreslajaca poszczeg6lne warstwy z kruszywa
stabilizowanego cementem.

Ponizsza tabela przedstawia wykaz warstw z kruszywa stabilizowanego cementem, wystepujacych w Dokumentacji
Projektowej z uwzglednieniem starych i nowych symboli.
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OPEeCyTiKacja 1 cnmnicznd vyrordilid | VUvIviu RUVUL Duuuwiailyvii
Remontu (zmiana podbudowy) ul. Stowackiego na odc. od ul. Wyspiarskiego do drogi krajowej nr 1 w Tuszyn Lesie

podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem | podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem
Rm=2.5 MPa klasa C34
gruboéé 25 em gruboéé 215 em
KR 3. klasa Z KR 3. KlasaZ
(dla podloza gruntowego G4) (dla podloza gruntowego G4)
podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem | podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementam
Rm=2.5 MPa klasa C3y
gruboéé 15 em grubosé 15 em
KR 3. klasa Z KR 3. klasaZ
(dla podloza gruntowego Gl. G2, G3) (dla podloza gruntowego G1. Gl. G3)
podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem | podbudowa z kiuszywa stabilizowanego cementam
Rm=2.5 MPa klasa Cy 30
grubosé 25 em grubosé 25 em
KR 2. klasa L KR 2. klasaL
(dla podloza gruntowezo G4) (dla podloza gruntowego G4)
podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem | podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem
Rm=2.5 MPa klasa Cy 50
grubosé 15 em gruboéé 15 ¢m
KR 2. klasaL KR 2. klasaL
(dla podloza gruntowego Gl. G2. G3) (dla podloza gruntowego G1. G2. G3)
podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem | podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem
Rmm=2.5 MPa klasa Cy s
grubosé 25 em gruboéé 25 em
KR 1. klasa D KR 1. klasaD
(dla podloza gruntowego G4) ~ (dla podloza gruntowego G4)
podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem | podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem
Rm=2.5 MPa klasa C1 50
grubosé 15 em gruboéé 15 em
KR 1. klasa D KR 1. klasaD
(dla podloza gruntowego G1. G2. G3) (dla podloza gruntowego G1. G2. G3)
podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem | podbudoewa z kiuszywa stabilizowanego cementem
Rm=2.5 MPa klasa Cys0
grubosé 30 em grubosé 30 em
KR 1. klasa D — drogi dojazdowe o nawierzchniz | KR 1. klasa D - drogi dojazdowe o nawierzehni z
kruszywa kruszywa
(dla podloza grnmtowego G4) (dla podloza gruntowego G4)
10. Podbudowa z kruszywa kamiennego

Do wykonania podbudowy nalezy uzy¢ nastgpujace rodzaje kruszywa, wg PN-B-11112:
- thluczen od 31,5 mm do 63 mm,
- kliniec od 20 mm do 31,5 mm,
- kruszywo do klinowania — kliniec od 4 mm do 20 mm.
Jakosé kruszywa powinna by¢ zgodna z wymaganiami normy PN-B-11112 , okreslonymi dla:
- klasy co najmniej IT — dla podbudowy zasadniczej
- klasy IT i IIT - dla podbudowy pomocnicze;j.

Do jednowarstwowych podbudéw lub podbudowy zasadniczej nalezy stosowaé kruszywo gatunku, co najmniej 2.

Wymagania dla kruszywa przedstawiono w tablicach 1 i 2 niniejszej specyfikacji.
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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowianycn
Remontu (zmiana podbudowy) ul. Stowackiego na odc. od ul. Wyspiariskiego do drogi krajowej nr 1 w Tuszyn Lesie

Tablica 1. Wymagania dla Hucznia i klifica, wg PN-B-11112

Lp. Wiasciwosci Klasa IT Klasa III
1 Scieralno$é w bebnie Los Angeles wg PN-B-06714-12 [7]:
a) po pelnej liczbie obrotéw, % ubytku masy, nie wigcej niz:
- w thuczniu
- w klincu
b) po 1/5 pelne;j liczby obrotéw, % ubytku masy w stosunki do 35 50
ubytku masy po pelnej liczbie obrotéw, nie wigcej niz:
40 50
30 35
2 Nasiakliwo$¢, wg PN-B-06714-18 [4], % m/m, nie wigcej niz:
a) dla kruszyw ze skal magmowych i przeobrazonych
b) dla kruszyw ze skal osadowych 2,0 3,0
3,0 5,0
3 Odporno$¢ na dziatanie mrozu, wg PN-B-06714-19 [5], % ubytku
masy, nie wigcej niz:
a) dla kruszyw ze skal magmowych i przeobrazonych
b) dlakruszyw ze skal osadowych
4,0 10,0
5,0 10,0
4 Odporno$¢ na dziatanie mrozu wg zmodyfikowanej metody
bezposredniej, wg PN-B-06714-19 [5] i PN-B-11112 [8], % ubytku
masy, nie wigcej niz:
- wklincu
- wthuczniu
30 nie bada si¢
nie bada si¢ nie bada si¢

Tablica 2. Wymagania dla thucznia i klifica w zaleznosci od warstwy podbudowy tluczniowej, wg PN-B-1111 2

Lp Podbudowa
jednowarstwowa | Podbudowa
Wiasciwosci
lub podbudowa | pomocnicza

zasadnicza
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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
Remontu (zmiana podbudowy) ul. Stowackiego na odc. od ul. Wyspianskiego do drogi krajowej nr 1 w Tuszyn Lesie

1 | Uziarnienie, wg PN-B-06714-15[2]
a) zawarto$¢ ziaren mniejszych niz 0,075 mm, odsianych na mokro,
% m/m, nie wigcej niz:
- w tluczniu
- wklincu
b) zawarto$¢ frakcji podstawowej, % m/m nie mniej niz:
- w thuczniu i klincu 3 4
¢) zawarto$¢ podziarna, % m/m, nie wigcej niz:
- wttuczniu i klificu 4 5
d) zawarto$¢ nadziarna, % m/m, nie wigcej niz:
- wtluczniu i w klificu
75 65
15 25
15 20
2 | Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych, wg PN-B-06714-12 [1], % m/m, nie
wiecej niz:
- w tluczniu i klificu
0,2 0,3
3 | Zawartos¢ ziaren nieforemnych, wg PN-B-06714 — 16 [3], % m/m, nie
wiecej niz:
- wtluczniu
- wklincu
40 45
nie bada si¢ nie bada si¢
4 | Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, barwa cieczy wg PN-B-06714-26
6k wzorcowa
- w tluczniu i w klincu, barwa cieczy nie ciemniejsza niz:

Woda uzyta przy wykonywaniu zaggszczenia i klinowania podbudowy moze by¢ studzienna lub z wodociagu, bez
specjalnych wymagan.

Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z ttucznia kamiennego powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nastgpujacego sprzgtu:

a) rowniarek lub ukladarek kruszywa do rozktadania thucznia i kliica,

b) rozsypywarek kruszywa do roztozenia kruszywa,

c) walcow statycznych gladkich do zageszczenia kruszywa grubego,

d) walcéw wibracyjnych lub wibracyjnych zageszczarek plytowych do klinowania kruszywa grubego klincem,

e) szczotek mechanicznych do usunigcia nadmiaru klifica.

f) walcoéw ogumionych lub stalowych gladkich do koncowego dogeszczenia,

g) przewoznych zbiornikéw do wody zaopatrzonych w urzadzenia do rozpryskiwania wody.

Wbudowywanie i zageszczanie kruszywa
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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
Remontu (zmiana podbudowy) ul. Stowackiego na odc. od ul. Wyspianskiego do drogi krajowej nr 1 w Tuszyn Lesie

Minimalna grubo$¢ warstwy podbudowy z thicznia nie moze by¢ po zaggszczeniu mniejsza od 1,5-krotnego wymiaru
najwigkszych ziaren tlucznia.

Grubos¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu i zaklinowaniu osrqgnqla
grubos¢ projektowana.

Kruszywo grube po rozlozeniu powinno byé przywatowane dwoma przej$ciami walca statycznego, gtadkiego o nacisku
jednostkowym nie mniejszym niz 30 kN/m. zageszczanie podbudowy o przekroju daszkowym powinno rozpoczaé si¢
od krawedzi i stopniowo przesuwaé si¢ pasami podluznymi, czgsciowo nakiadajacymi si¢ w kierunku osi jezdni.
Zageszczenie podbudowy 0 Jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpoczqc sie od dolnej krawedzi i
przesuwa¢ si¢ pasami podluznymi, cze$ciowo nakladajacymi sie, w kierunku jej gérnej krawedzi.

W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej, po przywatowaniu kruszywa grubego nalezy roztozy¢ kruszywo
drobne w réwnej warstwie, w celu zaklinowania kruszywa grubego. Do zaggszczenia nalezy uzy¢ walca wibracyjnego o
nacisku jednostkowym, co najmniej 18 kN/m, albo plytowa zageszczarka wibracyjna o nacisku jednostkowym, co
najmniej 16 kN/m® grubo$é warstwy luznego kruszywa drobnego powinna by¢ taka, aby wszystkie przestrzenne
warstwy kruszywa grubego zostaly wypeione kruszywem drobnym. Jezeli to konieczne, operacje rozkladania i
wwibrowywanie kruszywa drobnego nalezy powtarza¢ az do chwili, gdy kruszywo drobne przestanie penetrowaé
warstwe kruszywa grubego.

Po zageszczeniu caty nadmiar kruszywa drobnego nalezy usuna¢ z odbudowy szczotkami tak, aby ziarna kruszywa
grubego wystawaly nad powierzchni¢ od 3 do 6 mm.

Nastepnie warstwa powinna by¢ przywalowana walcem statycznym gladkim o nacisku jednostkowym nie mniejszym
niz 50 kN/m, albo walcem ogumionym w celu doggszczenia kruszywa poluzowanego w czasie szczotkowania.

11. Warstwy z betonu asfaltowego — wg specyfikacji projektu z 2010r.
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