KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robét wg. Wspélnego Stownika Zaméwien
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég

NAZWA INWESTYCJI : Remont (zmiana podbudowy) ul. Stowackiego na odc. od ul. Wyspianskiego do drogi krajowej nr 1 w Tu-
szyn Lesie

INWESTOR : Gmina Tuszyn

ADRES INWESTORA  :  95-080 Tuszyn ul. Piotrkowska 2/4

BRANZA : Drogowa

Wartosé kosztorysowa robét bez podatku VAT : z

Podatek VAT : zt

Ogotem wartosé kosztorysowa rob6t : zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



UL_StOWACKIEGO W TUSZYNIE.KST

KOSZTORYS

Lp. | Podstawa Opis [ Jedn.obm. [ llosé¢ | Cenajedn. | wartosé
1|ROBOTY POMIAROWE | ROZBORKOWE
1[KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km 0.080
d.1|01 trasa drég w terenie réwninnym.
<chodniki>80*0.001
2KNNR 6 0802- |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych m?2 75
d.1|04 gr. 4 cm mechanicznie
-gr.5cm
Krotno$¢é = 1.25
3/KNNR 6 0805- |Rozebranie nawierzchni z plyt drogowych betonowych m?2 595
d.1]04 gr. 15 cm o spoinach wypetnionych zaprawg cementowg
Z4]KNNR 6 0806- |Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce ce- |m 30
d.1]02 mentowo-piaskowej
5|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sa- m3 75*0.05+
d.1/0108-11 0108- |mowytadowczymi na odlegto$¢ 10 km 595*0.15+
12 30*0.3*0.15
=94.350
Razem dziat ROBOTY POMIAROWE | ROZBORKOWE
2|ROBOTY ZIEMNE
6|KNNR 6 0101- |Koryta wykonywane mechanicznie gi. 20 cm w gruncie m2 595
d.2|02 kat. 1I-VI na calej szerokosci jezdni i chodnikéw
- korytowanie pod jezdnig gt. 24 cm
Krotnos¢ = 1.2
7/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy krawgznikowe o wymiarach |m 30
d.2|0401-08 40x40 cm w gruncie kat.lll-IV
8[KNNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane recz- m?2 595
d.2|01 nie w gruncie kat. [I-IV pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni
9/KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na od- |m3 595*0.24+
d.2/0108-06 0108- |legtos¢ 10 km grunt.kat. 11l 30*0.4*0.4 =
08 147.600
Razem dziat ROBOTY ZIEMNE
3|NAWIERZCHNIA JEZDNI
10/KNNR 6 0111- |Warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 m2 595
d.3|02 MPa, warstwa gr.15 cm
T1[KNNR 6 0113- |Warstwa gorna podbudowy z kruszyw famanych gr. 15 m2 595
d.3|06 cm
- grubos¢ warstwy 20 cm
Krotnos¢ = 1.33
12|KNNR 6 0308- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as-  |m?2 0
d.3({01 faltowych o grubo$ci 4 cm (warstwa wigzaca)
13|KNNR 6 0309- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as- m2 75
d.3|02 faltowych o grubosci 4 cm (warstwa $cieraina)
- grubos$¢ warstwy 5 cm
Krotnos¢ = 1.25
14|KNNR 6 0403- |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm |\m 30
d.3({03 z wykonaniem {aw betonowych na podsypce
cementowo-piaskowej
Razem dziat NAWIERZCHNIA JEZDNI
4[ZIELEN
15|KNNR 1 0501- |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.l- |m2 30
d.4|01 I
16|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie |m?2 30
d.4|0401-02 kat. lll bez nawozenia
17|KNR 2-21 Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej na te- ha 30*0.0001 =
d.4{0213-01 renie ptaskim grubo$¢ warstwy 2 cm 0.003
Razem dziat ZIELEN
5|ODTWORZENIE OZNAKOWANIA POZIOMEGO
18[KNNR 6 0705- |Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukows - m?2 2
d.5(06 linie na skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych malo-
wane mechanicznie
19|KNNR 6 0705- |Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukows - m?2 1.6
d.5|07 strzalki i inne symbole malowane rgcznie

Razem dziat ODTWORZENIE OZNAKOWANIA POZIOMEGO
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Stownie:

Norma PRO Wersia 4.11

PODSUMOWANIE

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

Podatek VAT [V]
RAZEM

OGOLEM

CALY KOSZTORYS

RAZEM




