Ustugi Projekiowe RL — Ewa Laitecka
93-329 £.6dZ, ul. Ogniskowa 11 m.6
e-mail: rysiolak@o2.pl

NR UMOWY Zlecenie z dnia 16.09.2015r

NAZWA OPRACOWANIA Remont (zmiana podbudowy)
ul. Slowackiego na odc. od ul

Wyspianskiego do drogi krajowej
nr 1 w Tuszyn Lesie

LRI GMINA TUSZYN
Ul. Piotrkowska 2/4
95-080 Tuszyn
BRANZA

DROGOWA

STADIUM DOKUMENTACJI PROJEKT WYKONAWCZY

]
NR UPRAWNIEN |  PODPIS/ /
projektant inz. Ryszard Eatecki 353/94/WL il /\7 S
dl\lr ,"i'v‘ IA-WWALY I
wyadene przez UW w todzi
DATA wrzesien 2015 r. t

Opracowanie niniejsze, jako przedmiot prawa autorskiego, podlega ochronie prawnej zgodnie
z przepisami Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. O prawie autorskim i prawach pokrewnych
(D.U. 24 poz. 83)

Spis zawartoSci projektu wg zalacznika str. 2 (zawarto$¢ projektu)



Zawartos¢ projektu

I. Opis techniczny
Czes¢ opisowa

II. Zataczniki

- oswiadczenie projektanta
- uprawnienia i izba projektanta

III. Czes¢ rysunkowa
- projekt zagospodarowania (Stowackiego)- rys. 1
- przekrdj normalny - rys. 2
- przekroéj konstrukcyjny jezdni -rys. 3



1. UFLO 1EUWMNIGVALINT

i. Podstawa opracowania
- zlecenie z dnia 16.09.2015r z Gming Tuszyn
- kopia mapy zasadniczej w skali 1:500 - z geodezyjng
inwentaryzacjq urzadzen podziemnych
(zaewidencjonowana pod nr 4159/2010 z 19.10.2010r. w
Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej dla Powiatu £odzkiego Wschodniego)
- ustalenia z Inwestorem Urzedem Gminy w Tuszynie
- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie.
= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 31.07.2002r. w sprawie
znakdéw i sygnatéw drogowych (Dz. U. nr 170, poz. 1393).
- Uzgodnienia z gestorami urzgdzen obcych.
- wizja oraz pomiary polowe w terenie
- inne obowigzujace przepisy, normy i normatywy.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest ,Remont (zmiana
podbudowy) ul. Stowackiego na odc. od ul
Wyspianskiego do drogi krajowej nr 1 w Tuszyn Lesie

Poczatek opracowania ul. Wyspiafnskiego (km 0+120),
koniec remontu przy drodze krajowej nr 1 (km 0+200).
Zmiana podbudowy - Remont ul. Stowackiego na
przedmiotowym odcinku bedzie polegat na:
o frezowaniu istniejgcej nawierzchni bitumicznej (km
0+120 do 0+110) gr. 5 cm na dtugosci 15m;
e rozbidrce istniejacej nawierzchni z trylinki na odc.
(0+110 = 0+200);
e wymianie 30 mb kraweznikow 15 x 300 x 100;
e utozeniu nowej podbudowy z kruszywa kamiennego
stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm.



3. Zmiana projektu - Remont ul. Stowackiego na
odcinku od ul. Mickiewicza do drogi krajowej nr 1 w
Tuszyn Lesie

Zmiana w stosunku do projektu pierwotnego z 2010r.
polega przede wszystkim na wymianie istniejacej podbudowy
z trylinki na kruszywo kamienne oraz zfrezowaniu istniejacej
nawierzchni ciggu ul. Wyspianskiego (pow. 75 m2).

3.1. Rozwigzanie wysokosciowe

Niweleta projektowanej jezdni w nawigzaniu do istniejacej

nawierzchni ul. Wyspianskiego z drugiej strony do istniejacej

nawierzchni z kostki betonowej przy drodze krajowej nr 1.

3.2. Przekréj normalny
W  przekroju poprzecznym przyjeto spadek jezdni
dwustronny /2%/ [daszkowy]. Jezdnia 7,1 m plus istniejacy
chodnik 1,5 m (strona lewa).

3. Odwodnienie

Odwodnienie drogi powierzchniowe do istniejgcego
odwodnienia przy drodze DK nr 1.

Inwestycja nie ingeruje w istniejgce stosunki wodne.

4. Konstrukcja nawierzchni odcinka od ul. Wyspianskiego
do drogi krajowej nr 1 w Tuszyn Lesie

1) jezdnia z wymiang podbudowy:
e warstwa Scieralna grubosci 5 cm z betonu asfaltowego

0/12
e warstwa wigzgca grubosci 4 cm z betonu asfaltowego
0/16
e podbudowa - kruszywo kamienne 0/31,5 stabilizowane
mechanicznie gr. w-wy ok. 20 cm

e stabilizacja piasku cementem 2,5 MPa
gr. w-wy ok. 15 cm
taczna grubosé¢ konstrukcji 44 cm

W projekcie przyjeto konstrukcje jezdni jw. co wraz z
pozostatymi  elementami  przekroju  konstrukcyjnego
obrazuje rys. nr 3.



5. UWAGI.

Czes$¢ opisowqg projektu rozpatrywaé ftacznie z czescig
rysunkowa.

W przypadku jakichkolwiek pytani i watpliwosci co do tresci
niniejszego opracowania projektowego Wykonawca jest
zobowigzany skierowac stosowane zapytanie
do Jednostki Projektowej przed przystgpieniem do
wykonywania robot budowlanych.

W  przypadku stwierdzenia jakichkolwiek rozbieznosci
pomiedzy poszczegblnymi opracowaniami projektowymi
wchodzacymi w sklad dokumentacji wielobranzowej
Wykonawca jest zobowigzany skierowaé stosowane
zapytanie do Jednostki Projektowej przed przystgpieniem do
wykonywania rob6t budowlanych.

Podane w niniejszej dokumentacji projektowej przyktadowe
nazwy handlowe materiatow, wyrobow i ich producentéw nie
stanowiag nakazu do zastosowania danego elementu.
Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan zamiennych o
rdbwnowaznych parametrach i wlasciwosciach, spetniajacych
wymagania obowigzujgcych przepiséw.

W przypadku koniecznosci / potrzeby zastosowania
rozwigzan zamiennych W
stosunku do przyjetych w niniejszym projekcie Wykonawca
robot jest zobowigzany przygotowac i przedstawi¢ zestaw
dokumentéw dotyczacy proponowanych rozwigzan
zamiennych do akceptacji Inwestorowi / Inspektorowi
Nadzoréw Inwestorskich oraz Jednostce Projektowej. Zestaw
dokumentéw dotyczacy proponowanych rozwigzan
zamiennych nalezy rozumie¢ jako karty katalogowe,
certyfikaty, aprobaty, prdébki, schematy, rysunki zamienne
i opisy itp. (powinien on by¢ dostosowany do zakresu
proponowanego rozwigzania zamiennego i w sposéb
jednoznaczny przedstawiaC proponowane zmiany).

Catos¢ robot wykonac zgodnie z obowigzujacymi przepisami i
normami.
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inz. Ryszard Latecki
upr. nr 353/94/WL
cztonek £ OIIB pod nr 1 OD/BD/5286/03



Ryszard tatecki
upr. Nr 353/94/Wt, +tOD/BD/5286/03

tédz, dnia 21.09.2015r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze zgodnie z art. 20.1, ust. 4 Prawa Budowlanego
projekt drogowy pt. ” Remont (zmiana podbudowy) ul.
Stowackiego na odc. od ul. Wyspianskiego do drogi
krajowej nr 1 w Tuszyn Lesie” jest kompletny i
sporzadzony zgodnie z obowigzujgacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

podpis projektanta




(PUTART LY

Nr .-383/94 /M.

DECYZIA O STVIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWLG(

do pcl}‘hleuia samodziclnych funkcjl techniczayeh w budewnictwie

Na podstawie § 1USt §2 USL 1p 2 i 1813 wst. D pki 3b TR

.rozporzqdzenia Ministra Gospudarki Tei‘enowe? 1 Ochmny- Srodowiska z duis 20 futegoe 19757

w aprawie ;amodzielnuch funkeji technicznych w budowniciwie (Dz. U. Nr 8, poz.éﬁ) stwheides ely

" se: Obpwatei(ka) . Rys*'ar‘d tatecki

ﬂala § oaswksto) o

- technik budcvy drog i mostow
fiptst sauksup- ueo?wa) )

- . 0 n ) 1‘ :‘ $
uredzony(e) dnia »..j..'.‘f..‘..?..g.;,... 39.5..? ...... f. w.C lqckrS(,u.......................... e

posiada przygotowanie zewodowe upowsainiajgce do wpkonsnie samodzicine) funkejl
'proaﬂk anta oraz kierownika budowy i. “obot

Aty e toa oa

[ lasicm
wspecjelnodct OQ.S..LY‘UE..C..JJ“O"ﬂz,/’“e y,lne;!.y .
o iraden) apery
_ budowy dxéG :
wrakresie e i ST 2 FAfhon

t8vesemsassansrarsepesasanatasn sassalsiany

fpgaciatisacin PaBRATES )
.

s



yszard La8tecki
RESEENE LEa@LlE e est uponwinioupisd de

Obgmalel(kn_) — g
1. sporzadzania p:cje“ué; budowli d*og aoraz typowych mcsidw
i p;;epustéx -0 powszechﬂie znanych rozwigzaniach
Ponst:ukcyjnych i schemstzch tachniczaych,

ort:ﬂlbuanva budowy i robdt,
zania konstrukcyjnych ele-
mentéw budowlanych coraz oceniania i badania staznu technicz-
nego w zakresie- budowll drég orzz typowych mcs tow i prze-
pustdw - 0 powszechnie znanych roz wigzaniach konstrukcyjnych.

2 “iesc:a 2. nadzorowania i

M

e:ouanla i kontrolowanlia wytwar




Fuepa oot u v
:'iﬂ =

E———
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryhikacyjnym:

£ OD-5AU-4BK-6CZ ™

Pan Ryszard tATECKI o numerze ewidencyjnym tOD/BD/5286/03

adres zamieszkania ul. Ogniskowa 11 m. 6, 93-329 todz

jest czlonkiem Lédzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialndé’ci cywilnej.

Niniejsze zaéwiadczenie jest wazne od 2015-07-01 do 2015-12-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elekirenicznie i opatrzone hezpiecznym podpisem &lektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-07-16 roku przaz:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady todzkie] Okregowe] izby Indynierdw Budownictwa.

{2godnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektroniczaym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450] dane w postac)
elektronicanej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronitznym weryfikowanym pray pomocy waznego kwalifikowanego certyfixatu sa
rownowazne pod wagledem skutkow prawnych dokumentom epatrzonym poadpisami wlasnorecnymid

- * Weryfikacje poprawnesci danych w niniejszym raswiadezeniu mozna sprawdzic z& pomocy numeru weryfikacyinego zaswisdozenta nu

stronie Polskiej Izby Iniynierdw Budownictwa www.pith.org.pl lub kontaktujge sie z biurem wissciwel Okrggowej lzby Inzynierow
Budownictwa. '



KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI
ULICA SLOWACKIEGO W TUSZYN LESIE

JEZDNIA

wymiana catej konstrukcji

CHODNIK (istniejacy)

w wa fcieralna z betonm asfaltowego @ 5 om

w-wa wigzgca z betonn astalfowego gr. 4cm

podbudowa z thueznia kamiennego gr.20cm

wHwa gr. stahilizowanego cementem
Rm=2 .5 MPA. gr1Sem

Fedn. Proj.: Ushisgi Projehdowe RL 93-329Léd, ul, Ogniskowa 11/6 | Juwasior: Gmina Tuszyn, 95-080 Tusgyn, ik, Piotrkowska 2/4

Zadanie: Remont (zmiana podbudowy) ul. Slowackiego na odc. od ul.
Wyspianskiego do drogi krajowej nr 1 w Tuszyn Lesie
Tytut rysunku: PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY

Projektant |inZ. Ryszard Latecki uprawnienia budowlane nr 353/94/WL f
w specjal. konstrukcyvjne —inZyvniervinej w zakresie budowy diog

Skala1:20 'Branza:drogowa Data: wrzesien 2015 Iﬁ,s/ nr 3




Przekré] konstrukeyjny nawierzchni

na odeinky 0+110 + 0+200

Kostka betonowa
Posypka cementowo--plaskowa Scm

Obrzeze chodnikowe

Posypka cementowo—pioskowa Scm

E‘V/ 27

oz

Bemx25cm Kroweznik betonowy 15ecmx30em| |Warstwa dcieralna z betonu asfaltowago Scm Krawgznik betonowy 15emx30em
Podsypka cementowo=piaskowa 2em| |Warstwa wlazaca z betonu ostallowsgo dem Podsypka cementowo—-piaskowa 2cm
tawa betonowa z oporem Kruszywo kamienne stabil. mech 20 cm tawa belonowa z oporem
z betonu B 20 15em| |Stabilizacia piasku z cem. 2,5 MPa . 15 cm z betonu B 20 15em
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Tedn, Froj. Ushagi Projektowe RL 93329 LodZ, ul Ogniskowa 116 | hwastor: G Tuusgm, 95-980 Tusyn, ul Piotrkowska 24

Zadanie: Remont (zmiana pedbudowy) ul. Slowackiego na odc. od ul.

Tyhd rysurnku:

PRZEKROJ NORMALNY

Wyspianskiego do drogi krajowej nr 1 w Tuszyn Lesie /ﬁ
1

Projektant [inz. Ryszard Latecki uprawnienin budowlane mr 35394/ WL
w specjal. kenstrukcyjne —inzynieryjnej w zakvesie budowy drog

[

Skala1:25 |Branza:drogowa

Diata: wrzesien 2015
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" [Jodn Prof.; Uishugd ProjeRiows RL 92.320 Lods, ul Oprishuna 116 | dswsstor: G Tustym, 55080 Yousgon, ul Phobrlkowshs 244

Zadarie: Remont (zmiana podbudowy) ul. Slowackiego na ede. od ul.
Wysplanskiego do drogi krajowej nr 1 w Tuszyn Lesie
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA

A7

Projektant in2. Ryszard Latecki wprawnienia budowlame nr 35394 WL
w specjal. Lonstruk evjno —ingyuiersine] w zakyesie budowy dvég

I'Skata 1 : S00

Branza:drogowa

[Data: wrzesiot 2015
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