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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY WYKONAWCZY
ADAPTACJI BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-MAGAZYNOWEGO ZE
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Na podstawie art. 20 ust. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r . -Prawo budowlane ( t. j. Dz. U. z 2013 r., poz.
1409 z p6z.zm. - 2015 r., poz. 443 ) - oswiadczam’, ze projekt architektoniczno — budowlany adaptacji
budynku administracyjno- magazynowego ze zmiang przeznaczenia na obiekt uzytecznosci
publicznej o charakterze uslug rekreacyjnych i aktywizacji spotecznej seniora jako Dom Seniora na
dz. nr 124/1 obr. 8 w Tuszynie zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.
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Projektowany obiekt .

Adaptacja budynku administracyjno-magazynowego ze zmiang
przeznaczenia na obiekt uzytecznosci publicznej o charakterze ustug
rekreacyjnych i aktywizacji spotecznej seniora jako Dom Seniora na dz. nr
ewid. 124/1 obr. 8 w Tuszynie przy ul. 3-go Maja 49.

Zakres robot i kolejnos¢ realizaciji .

roboty zwigzane z zagospodarowaniem i zabezpieczeniem placu budowy
roboty rozbiérkowe fragmentow scian konstrukcyjnych i Scianek

dziatowych

rusztowania

roboty murarskie

roboty zbrojarskie

roboty betoniarskie

roboty ciesielskie

roboty montazowe konstrukcji drewnianej
wykonanie izolacji wodochronnej / paraizolacja /
wykonanie izolacji termicznej

roboty dekarskie

roboty wykonczeniowe wewnetrzne i zewnetrzne
roboty ziemne i montazowe zwigzane z wykonaniem izolacji fundamentéw

Wykaz istniejacych obiektow .

budynek administracyjno-magazynowy,

budynki hotelowe 2 szt,

willa Marta,

willa Zielona,

portiernia,

kottownia lokalna,

restauracja Nova z zapleczem kuchennym,
budynek gosp.-garazowy,

basen I,

basen Il,

stacja trafo,

ujecie wody,

cieptociagi,

przytgcza elektryczne, wodociggowe, kanalizacyjne
zbiorniki na scieki

dojazdy gospodarcze, alejki, place parkingowe, plac sktadu wegla,
fontanna



Wskazania elementéw zagospodarowania mogacych stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi .

°
°
°
°
b

rusztowania technologiczne / w trakcie realizacji robét /

miejsca sktadowania materiatow na placu budowy

miejsca sktadowania materiatdw z rozbiorki

drogi komunikacyjne - mozliwosci transportu i sktadowania  materiatéw

udowlanych

Wskazania przewidywanych zagrozen podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas
ich wystapienia

zagrozenia zwigzane z magazynowaniem i transportem pionowym i

poziomym sprzetu i materiatdw budowlanych podczas catego procesu

budowy

zagrozenia zwigzane z przemieszczeniem sie sprzetu w obrebie placu

budowy i jego bezposrednim sgsiedztwie

zagrozenia elementami ruchomymi i ostrymi w czasie prowadzenia prac

budowlanych

zagrozenia zwigzane z przemieszczaniem sie ludzi w czasie prowadzenia

prac budowlanych

zagrozenia zwigzane z porazeniem prgdem elektrycznym w trakcie

prowadzenia prac wymagajgcych uzycia urzgdzen elektrycznych

zagrozenia zwigzane z pracg na wysokosci podczas prac na

rusztowaniach , wszelkich prac prowadzonych na wysokosci w rozumieniu

przepisdw bhp, prowadzonych w obrebie placu budowy i jego

bezposrednim sgsiedztwie

zagrozenia zwigzane z zanieczyszczeniami lub skazeniem srodkami

chemicznymi

zagrozenia zwigzane z obstugg maszyn , narzedzi , sprzetu

zmechanizowanego i innych urzgdzen technicznych obstugujgcych

poszczegolne etapy budowy podczas catego procesu budowy

zagrozenia zwigzane z prowadzeniem poszczegolnych grup robot w

czasie prowadzenia tych robot

- roboty zwigzane z zagospodarowaniem placu budowy

- roboty zwigzane z rozbiorkg scianek dziatowych i dachu

- roboty na rusztowaniach oraz prace przy montazu i demontazu
rusztowan

- roboty murowe

- roboty zbrojarskie

- roboty betoniarskie

- roboty ciesielskie

- roboty zwigzane z montazem wiezby dachowej



- roboty izolacyjne

- roboty dekarskie

- roboty montazowe stolarki okiennej i drzwiowej ( i ogréd zimowy )
- roboty wykonczeniowe

Wskazania prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem
do realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych

e przed przystgpieniem do poszczegodlnych grup roboét nalezy przeprowadzi¢
przeszkolenie pracownikdw w zakresie bhp obejmujgce ogodlne zasady bhp
oraz zagadnienia i wymagania bhp dotyczgce poszczegolnych robét.
Przeszkolenie takie powinna przeprowadzi¢ osoba z odpowiednimi
uprawnieniami. Poza tym nalezy zapoznac¢ pracownikow z wymaganiami
wynikajgcymi  z instrukcji montazowych poszczegolnych materiatow,
wymaganiami wynikajgcymi z instrukcji montazowych poszczegdinych
materiatdbw, wymaganiami wynikajgcymi z Polskich Norm, Warunkéw
Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano — Montazowych oraz
zasadami obstugi i korzystania ze sprzetu i urzadzen, jak réwniez ze
sposobem korzystania ze sprzetu i srodkow ochrony osobistej. Pracownicy
powinni potwierdzi¢ odbycie przeszkolenia.

e pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w srodki i sprzet ochronyosobistej

e nalezy przeprowadzi¢ imienny przydziat prac oraz okresli¢ zakres
odpowiedzialnosci pracownikéw . Nalezy okresli¢ zasady i sposéb

bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi
imiennie przez poszczegolne osoby. Wymagany instruktaz stanowiskowy
powinien by¢ przeprowadzony przed przystgpieniem do pracy.

e prace wymagajgce posiadania wtasciwych uprawnien wydanych przez
wiasciwe komisje kwalifikacyjne powinny by¢ wykonywane przez
pracownikoéw posiadajgcych takie uprawnienia .

° pracownicy powinni posiadac aktualne orzeczenia lekarskie o

dopuszczeniu do okreslonych prac oraz posiadaé kwalifikacje przewidziane

dla danego stanowiska pracy

e pracownikom nalezy udostepnic¢ do statego korzystania aktualne instrukcje

bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace :

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniem wypadkami lub
zagrozeniami zdrowia i zycia ludzi
- obstugi maszyn , narzedzi i innych urzgdzen technicznych
- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i
niebezpiecznymi
- udzielania pierwszej pomocy
e instrukcje powinny okreslac czynnosci do wykonywania przed
rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania
pracy, Czynnosci do wykonania po jej zakonczeniu oraz zasady
postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia
lub zdrowia pracownikow.



e nalezy okresli¢ zasady uzywania oraz sposob przechowywania i
zabezpieczenia materiatow i substancji niebezpiecznych, sprzetu i
urzadzen .

e nalezy okresli¢ zasady postepowania w przypadkach koniecznosci
ewakuacji / zapewni¢ odpowiednie srodki techniczne i organizacyjne
zapewniajgce sprawng komunikacje i ewakuacje ze stref zagrozenia

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjny zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robé6t budowlanych
w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w
tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

e prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z ogolnymi przepisami bhp, przepisami
przy wykonywaniu robot budowlano — montazowych i rozbiérkowych ,
wymaganiami wynikajgcymi z instrukcji montazowych poszczegolnych
materiatow , wymaganiami wynikajgcymi z Polskich Norm, Warunkéw
Technicznych Wykonywania, Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych:
- roboty , prace budowlane i organizacyjne prowadzi¢ pod kierunkiem i
nadzorem kierownikow budowy posiadajgcych stosowne uprawnienia
do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

- teren budowy i teren zagrozen odpowiednio wydzieli¢ i oznakowac
stosownie do rodzaju zagrozenia

-do budowania uzywac¢ materiatdw posiadajgcych atesty i dopuszczenia
do stosowania Polsce

- zapewni¢ pracownikom srodki i sprzet ochrony osobiste;j

- zapewni¢ pracownikom indywidualne pasy narzedziowe dla narzedzi
podrecznych

- zapewni¢ wywieszony w widocznym miejscu wykaz zawierajgcy
adresy : najblizszego punktu lekarskiego, najblizszej strazy pozarnej,
najblizszego posterunku policji , najblizszego punktu telefonicznego

- zabezpieczy¢ mozliwos¢ dojazdu dla samochodow p-poz., pogotowia i

ewakuaciji z placu budowy

- zapewni¢ instruktaz bhp pracownikdéw ogolny i stanowiskowy

- zapewni¢ bezpieczenstwo przez sprawdzenie nosnosci istniejgcych
nawierzchni i ewentualne ich zabezpieczenie przy zastosowaniu
sprzetu ciezkiego

- opracowac plan ewakuacji na wypadek wystgpienia pozaru, awarii
lub innych zagrozen



UWAGA'!

W trakcie realizacji przedsiewziecia nalezy stosowac przepisy zawarte w
Rozporzadzeniu Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw
Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano — montazowych i
rozbiorkowych ( Dz. U. Nr 13, poz. 93 ) oraz w Rozporzadzeniu Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogoélnych
przepisdOw bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz. U. Nr 129, poz. 884,
zmiana: Dz. U. Nr 91, poz. 811 z 2002 r.) oraz w Rozporzadzeniu Ministra
Spraw Wewnetrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
( Dz. U. Nr 92, poz. 460, ze zmiang : Dz. U. Nr 102, poz. 507 2 1995r. ).



