Adaptacja budynku administracyjno — magazynowego na potrzeby Domu

Senior-Wigor na dziatce nr 124/1 w Tuszynie.

PRZEDMIAR ROBOT

ROBOTY REMONTOWO - BUDOWLANE
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Lp. Podstawa

PRZEDMIAR

'Dom Seniora_Tuszyn_budowl.-i

1
1 KNR 4-01
d.1 0354-04

2 KNR 4-01

d.1 0354-03

3 KNR 4-01
d.1 0354-05

4 KNR 4-01
d.1.0313-01

5 KNR 4-01
d.1 0313-02

6 KNR 4-01
d.1 0313-04

7 KNR 4-01
d.1 0313-04

8 KNR 4-01
d.1 0703-03

9 KNR 4-01
d.10329-03

10 KNR 4-01
d.1 0329-02

11 KNR 4-01
d.1 0304-01

12 KNR 4-01
d.1 0332-05

13 KNR 4-01
d.1 0331-06

Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 14259 Uzytkownik Kosztorysowanie

o ~ Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
'ROBOTY ROZBIORKOWE | REMONTOWE v
Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt ;
|
<okna>7 |szt. 7,000
<drzwi zewn.>6 szt. 6,000
<drzwi wewn.>9 B |szt. | 9,000 ]
| | ‘RAZEM 22,000
Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2 szt |
<okna>8 |szt. | ~ 8,000
| | RAZEM 8,000
Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 ‘m2 |
‘<drzwi zewn.>0,96*2,12+0,96"2,14 ) m2 4,090 |
| | 'RAZEM | 4,090
Wykonanie przesklepien zbrojonych bednarkg otworow w scianach z ce- m? \'
giet ] ‘
1<9>1,40%0,13*0,15 m3 0,027 |
‘ } 'RAZEM 0,027
‘Wykonanie przesklepien otworow w scianach z cegiet z wykuciem bruzd 'm3
(dla belek ‘
<1>1,40%0,21*0.15 m3 0,044
<12A/12>1,40"0,27*0,15 ‘m3 0,057
<6/7>1,40*0,25*0,15 m3 0,053
<4+5>1,750,32*0,25*2 - m3 0,280 |
‘ | RAZEM 0,434
Wykonanie przesklepien otworow w scianach z cegiet - dostarczenie i ob- m
sadzenie belek stalowych do | NP 180 mm
-NP140
<1>1,40*2 m 2,800
<12A/12>1,40*2 m 2,800
1<6/7>1,40*2 m | 2,800 |
| | ‘RAZEM 8,400
Wykonanie przesklepien otworow w scianach z cegiet - dostarczenie i ob- m
sadzenie belek stalowych do | NP 180 mm
-NP180
<4+5>1,75*2*2 ) m | 7,000 |
| ) ) RAZEM 7,000
Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belek m ‘
poz.6+poz.7 m | 15,400
| RAZEM 15,400
Wykucie otworow w écianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. naza- m3
prawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i
okiennych
<W/8>(1,42*3,00-0,94%1,94)"0,32 m3 0,780
<8/10>(0,80*3,00-0,61*1,95)*0,33+0,30*0,74"3,00 m3 1,065
<1>(1,00"2,10-0,86"1,97)*0,21 m3 0,085
<12A/12>1,00*2,10*0,27 m3 0,567
'<6/7>(1,00"2,10-0,88*1,81)*0,29 m3 0,147
<4+5>1,25%1,45%0,32*2 m3 1,160
<6>(1,25"1,45-1,25*0,60)*0,32"2 m?3 0,680
<7>(1,25"1,45-1,25"0,60)*0,32*2 ) ms 0,680 !
| RAZEM 5164
Wykucie otworow w scianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie m2
wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworow drzwiowych i okiennych 3
1<9>1,00"2,10 ) m? 2,100/ ‘
| RAZEM 2,100
Uzupelnienie scian lub zamurowanie otwordw w $cianach na zaprawie ce- m3
mentowo-wapiennej cegtami
<9>(0,96"2,00-0,60"1,45)*0,32 m3 0,336
<11>0,78*1,94°0,32 ‘m3 0,484
<12A>0,34*0,49*0,27 'm3 0,045
<7>0,87%1,90*0,32 m3 0,529 ‘
| RAZEM 1,394
Wykucie strzepi w ptaszczyznie $ciany o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie  m ‘
cementowo-wapiennej ‘
13,0072*3 m 18,000/
| I RAZEM 18,000
Wykucie strzepi w przekroju $ciany o grubosci 1 ceg. na zaprawie cemen- m
towo-wapiennej
3,00 m | 3,000
RAZEM 3,000
-3



Dom_Seniora_b-i-B PRZEDMIAR

Lp. Podstawa
14 KNR 4-01
d.1 0701-05

15 KNR 4-01
d.1 0619-03

16 KNR 4-01
d.10621-05

17 KNR 4-01
d.1.0103-02

18 KNR 2-02
d.1 0204-08

19 KNR 4-01
d.1 0105-02

20 KNR 4-01
d.1.0108-02

5
21 KNR 2-02
d.2 0109-02

22/KNR 2-02
d.2 0109-05

23 KNR 2-02
d.2 0126-01

24 KNR-W 2-
d.2 02 0146-03

5
25 KNR 2-02
d.3 0210-03

26 KNR 2-02
d.3 0209-02

27 KNR 2-02
d.3 0290-02

28 KNR 2-05
d.3 0208-04

4
29 KNR 2-02
d.4 0406-01

30 KNR 2-02
d.4 0405-03

poz.14

Opis i wyliczenia

'Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scia-
‘nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2

4,35"8"1,00+((4,70+4,68+5,03)*2+5,00)*1,00

m2 z cegly przy uzyciu szczotek stalowych

poz.14

'Dwukrotne odgrzybianie scian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 me-

todg smarowania

'Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m2 i glebokoscido 1.5 mw

gruncie kat. Il

10,90%0,90*1,20*3

'Stopy fundamentowe schodkowe zelbetowe, o objetosci do 2,5 m3 - recz- |m?

ne uktadanie betonu
(0,80*0,80*0,50+0,30*0,30*0,65)*3

3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Il

poz.17-poz.18

'Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$é do 1 km grunt.

kat. Ill

poz.18

'SCIANY | SCIANKI DZIALOWE

Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m z pusta-
kow ceramicznych typu Max/220 grubosci 29 cm

11.79*3,30

'Sciany budynkow jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m z pusta-

kow ceramicznych typu U/220 grubosci 25 cm

110,66*3,30-3,00%1,00*2

jedynczych, bloczkow i pustakow
2

'Scianki dziatowe z bloczkow YTONG gr. 11.5 cm o powierzchni czotowej

profilowanej i wysokosci bloczkow 20 cm - reczne przycinanie bloczkow
2,42*3,00-1,002,10
0,97*3,00

11,63%3,00-1,00"2,10

ELEMENTY ZELBETOWE | STALOWE

‘Belki i podciagi zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju

do 12 - reczne ukiadanie betonu
0,25*0,25*3,60*2
0,25%0,30%(32,54+6,71+10,66+9,00+6,45+2,00+1,25)

'Slupy zelbetowe, okragle i owalne o wysokosci do 4 m; obwod do 1,5 m - 'm3

reczne ukfadanie betonu
3,14*0,175%0,175*2,50

Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i budowli - prety

‘zebrowane o $r. 8-14 mm
<przyj.szac.80kg/m3>(poz.25+poz.26)*80,00*0,001

'Konstrukcje podparc.zawieszen i oslon o masie elementu do 50 kg

<ksztaft.zamkn.120*60>3,30"12,84%1,051,0480,001

<ksztait.zamkn.120"60>2,84*9*12,841,05"1,048"0,001

: DACH-KONSTRUKCJA | POKRYCIE

Murlaty - przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej

10,12*0,12*(33.60+7,60+1 ,50+4,80+3,20+11,20)

Dachy z wigzarow deskowych z tarcicy nasyconej o rozpietosci 10,5 m

Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 14259 Uzytkownik: Kosztorysowanie

'Odgrzybianie powierzchni $cian tatwo dostepnych o powierzchni ponad 5 im2

'Zasypanie wykopow ziemia z ukopow z przerzutem ziemi na odlegtos¢ do 'm3

'Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci do 1 cegly z cegiet po- ‘szt

Cjem. Poszcz

m2

m2 68,620

‘ RAZEM |

m2 | 68620

1 'RAZEM

m?

m2 | 68,620

; RAZEM

'm3 \

‘ \

md 2916
RAZEM |

ms 1,136
'RAZEM

m3 1,780

| RAZEM

m3

m3 1,136,
RAZEM

-

m 5,907
RAZEM

—

m2 29,178
'RAZEM

szt | 2,000
RAZEM

m2

m? 5,160

m? 2,910

m2 | 2,490
RAZEM

m3

m3 0,450

ms 5146
RAZEM

m 0,240

? 'RAZEM

t

t 0,467

A 'RAZEM

t

t 0,047

It | 0,361
'RAZEM

m3

drew. ‘

m? 0,891

drew.

, 'RAZEM

m2

Razem

68,620
68,620
68,620
géf@
1,136
1,780

1,136

5907
29,178

2,000

10,560

5,596
0,240/

0,467

0,408

- 0,891



Dom_Seniora_b-i-B PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia _jom.  Poszcz = Razem
133,55"10,10-9,55"1,44+4,90*3,20 m2 340,783 f
| | | 'RAZEM | 340,783
31 KNR 2-02  Stupy o diugosci ponad 2 m - przekroj poprzeczny drewna ponad 180 'm3
d.4 0407-06 cmz2 z tarcicy nasyconej drew.
0,16*0,16*(4,20"2+4,104+3,60*2) m3 0,819
drew. | ] ]
| | . RAZEM | 0,819
32 KNR 2-02  Wymiany i rozpory, przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy na- m3
d.4/0409-04 syconej |
10,10*0,10*(1,40*3+2,20*12) ) ) ) im3 | 0,306 N
) | - | 'RAZEM | 0,306,
33 KNR 2-02  Ramy gorne i ptatwie, diugosc ponad 3 m - przekrdj poprzeczny drewna  m3 |
d.4 0406-06 ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej drew.
0,16*0,20*14,00 'm3 0,448,
drew. | |
_ - RAZEM 0,448
34 KNR 2-02  Krokwie zwykte, diugos¢ ponad 4.5 m przekroj poprzeczny drewna do 180 m3 |
d.4 0408-05 cm2 z tarcicy nasyconej |
0,06*0,18*5,20*2 ms 0112
| RAZEM | 0,112
35 KNR 2-02 | Krokwie zwykte, diugosc do 4.5 m przekroj poprzeczny drewna do 180 m3 ;
d.4 0408-03 cm?2 z tarcicy nasyconej ‘ ‘
0,06*0,18*1,80*8 ) m3 0,156 |
] | RAZEM | 0,156
36 KNR 2-02  Deskowanie potaci dachowych z ptyt OSB grub.18mm m?2 |
d.4 0410-01 ‘
analogia ‘
<pota¢>33,55*10,10-9,55%1,44+4,90"3,20 m2 340,783
6,71"1,80"0,5+9,002,20"0,5 'm2 15,939
A (suma czesciowa) e
m?2 356,722
<szczyty>35,70 m?2 35,700
B (suma czesciowa) e
m2 35,700
j ) 7 - RAZEM | 392,422
37 KNR-W 2-  Pokrycie dachow blachg ocynkowang grubosci 0.60 mm; rozstaw rgbka  m?
d.4 02 0508-02 prostopadiego do okapu 57 cm ‘
blacha dachowa powlekana na rabek ‘
poz.36A m2 356,722 ‘
R o ) 1 'RAZEM 1 356,722
38 KNR 2-02  Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm z blachy ocynkowanej  'm?2 ‘
d.4 0506-01 Blacha st.ptask.0,5mm powtoka poliester
analogia
133,650,252 m2 16,775
| - | RAZEM | 16,775
39 KNR 2-02  Obroébki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm z blachy ocynkowa-  m?
d.4 0506-02 nej
analogia Blacha st.ptask.0,5mm powioka poliester
133,550,50+10,10%0,45*2 - m2 25,865
| | RAZEM | 25,865
40 KNR-W 2-  Rynny dachowe potokragte o sr. do 15 cm - montaz z gotowych elemen- m
d.4 02 0522-02 tow z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku
Rynna dach.stal.powlek. fi125mm
133,552 ) ) m | 67,100 |
| | RAZEM | 67,100
41 KNR-W 2-  Rury spustowe okragte o $r. 10 cm - montaz z gotowych elementow z bla- m
d.4 02 0529-01 chy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku
analogia Rura spust.stal.powlek. fi100mm
13,006 'm ‘ 18,000
| | | RAZEM | 18,000
42 KNR-W 2-  Boazerie z listew drewnianych szerokosci do 12 cm m?2
d.4 02 1036-02 - podbitka potaci dachowej z paneli pcv z wentylacjq
analogia ‘
62,05 m2 62,050 |
| v ] RAZEM | 62,050
5| STOLARKA | SLUSARKA o )
43 KNR 0-19  Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV m2
d.5/1023-05 z obrobkg obsadzenia o pow. do 1.0 m2
1Okna z tworzyw sztucznych 3-szybowe, okleinow. ?
10,601,452 m2 1,740
| | RAZEM | 1,740
44 KNR 0-19  Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV 'm2
d.5 1023-06 z obrobka obsadzenia o pow. do 1.5 m2
Okna z tworzyw sztucznych 3-szybowe, okleinow.
1,00*1,45 ) - m? - 1,450

_5-

Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 14259 Uzytkownik: Kosztorysowanie



Dom_Seniora_b-i-B

Lp. Podstawa

45 KNR 0-19
d.5 1023-09

46 KNR 0-19
d.5 1023-11

47 KNR 4-01
d.5 0321-01

48 KNR 4-01
d.5 0321-02

49 KNNR 7
d.5 0703-04

50 KNNR 7
d.5 0703-01

51 KNNR 7
d.5 0703-01

52 KNR 0-19
d.5 1023-12
analogia

53 KNR 2-02
d.5 1016-01

54 KNR 2-02
d.5 1017-02

55 KNR 2-02

d.5 1017-05

56 KNR-W 2-
d.5 02 1017-02

6

57'KNR 2-02

d.6 0613-06
analogia

58 KNR-W 2-
d.6/02 2005-02

59 KNR 2-02
d.6 0616-01
analogia

PRZEDMIAR

Opis i wyliczenia

Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z m2
obrobkg obsadzenia o pow. do 2.0 m2
Okna z tworzyw sztucznych 3-szybowe, okleinow.

1,25%1,45%9 oome

'Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z m?

obrobka obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2

Okna z tworzyw sztucznych 3-szybowe, okleinow.

1,25*2,15*3 m2
1,80%2,80 ‘m2
1,50*2,80*7 m?2
3,00*1,00*2 ‘m2

'Obsadzenie podokiennikow drewnianych lub stalowych do 1.5 m w $cia- lszt.

nach z cegiet
- parapety z ptyt laminow.

1<1,256>12+<0,60>2+<1,00>1 szt

‘Obsadzenie podokiennikow drewnianych lub stalowych ponad 1.5 mw szt

scianach z cegiet
- parapety z ptyt laminow.

1 <300>2 ) ) szt
Przegrody z tworzyw sztucznych nieotwierane - powierzchnia do 10 m2  m?2
przegrody z tworzyw sztucznych szklone F/X, zewn.

<§C-1>1,70*2,80*2 ‘m2
‘Przegrody z tworzyw sztucznych z drzwiami - powierzchnia do 7 m2 'm2
przegrody z tworzyw sztucznych szklone z drzwiami, zewn. ‘
<S8C-1>2,10"2,80 m2
'Przegrody z tworzyw sztucznych z drzwiami - powierzchnia do 7 m2 'm2
\przegrody z tworzyw sztucznych szklone z drzwiami, wewn. |
<DW-1>1,42"3,00"2 ) ‘m2
‘Montaz drzwi przesuwnych z PCV z obrobka obsadzenia ‘m2
Drzwi balkonowe z tworzyw sztucznych przesuwne zewn.

<DZz-2>2,60*2,80 ‘m2

'Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie dla drzwi szt.

wewnatrzlokalowych

6+2 szt

Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni m2
ponad 1,6 m2 fabrycznie wykonczone
Skrzydta ptytowe petne "90" kompletne z okuciami

10,90"2,10%6 o ] ] m2_

'Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne szklone o powierz- |'m2

chni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykonczone
Skrzydta piyt. taz.,szyba "90", kompletne z okuciami

10,90*2,002 - o m2?
‘Swietliki i klapy dymowe o powierzchni 1.0-1.5 m2 kpl.
1 kpl.

:TYNKI | OKLADZINY WEWNETRZNE
Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej pionowe z ptyt m?2

uktadanych na sucho
- ptyty 30cm od spodu konstrukcji

231,06 m2

‘Okladziny stropow plytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym — m?2

pojedynczym mocowanym do podioza z ksztattownikow CD i Ud
Ptyta gips. karton.NIDA Ogien Plus gr. 15

231,06 |m<

Izolacje z folii paroszczelnej poziome - jedna warstwa 'm2

poz.58 ‘m2
-6 -

Norma PRO Wersja 4 45 Nr seryjny. 14259 Uzytkownik: Kosztorysowanie

L gm. ‘

. Poszcz
RAZEM

16,313
'RAZEM

8,063
5,040
29,400
| 6,000
RAZEM

15,000
'RAZEM

2000
RAZEM

| 9,520
'RAZEM

5,880,
'RAZEM

4

8,520

'RAZEM

A 7,280
'RAZEM

| 8,000
'RAZEM

. 11,340
RAZEM

3,600
'RAZEM

1,000

'RAZEM

231,060
RAZEM

. 231,060
RAZEM

231,060
RAZEM

Razem |
1,450

16,313

48,503

2,000
9,520
5,880

8,520

7,280

8,000
11,340
3,600
1,000
231,060
231,060

231,060
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Lp. Podstawa
60 KNR 4-01
d.6 0716-02

analogia

61 KNR 4-01
d.6 0708-01

62 KNR 4-01
d.6 0705-01

63 KNR 4-01
d.6 0705-02

64 KNR 4-01
d.6 0705-03

65 KNR 4-01
d.6 0711-03

66 KNR 4-01
d.6 0711-02

67 KNR 4-01
d.6 0706-05

68 KNR 2-02
d.6 0803-03

69 KNR 2-02
d.6 0829-07

70 KNR-W 2-
d.6 02 0830-04

7
71 KNR 2-02
d.7 1101-01

(1.00+2,10"2)*4

3,008

10.74*3,00

PRZEDMIAR

) Opis i wyliczenia
Tynki wewnetrzne zwykle kat. Il wykonywane recznie na podtozu z cegty,
pustakow ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na $cianach w pomiesz-

‘czeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2

- zaprawa tynkarska uszczelniajgca na bazie spoiw hydraulicznych

poz.16

Wykonanie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-

wapiennej na osciezach szerokosci do 15 cm

Wykonanie pasow tynku zwyktego kat. Ill o szerokosci do 15 cm na mu-
rach z cegiet lub scianach z betonu pokrywajgcego bruzdy uprzednio za-
murowanych cegtami lub dachowkami

3,00"4

‘Wykonanie pasow tynku zwyktego kat. Il o szerokosci do 30 cm na mu-

rach z cegiet lub scianach z betonu pokrywajgcego bruzdy uprzednio za-
murowanych cegtami lub dachowkami

Wykonanie pasow tynku zwykiego kat. Il o szerokosci do 50 cm na mu-
rach z cegiet lub scianach z betonu pokrywajacego bruzdy uprzednio za-
murowanych cegtami lub dachowkami

3,003

Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cemento-
wo-wapiennej na scianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty,
pustakow ceramicznych, gazo- i pianobetonow (do 5 m2 w 1 miejscu)

'Uzupetnienie tynkow zwyklych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cemento-

wo-wapiennej na scianach i sfupach prostokatnych na podtozu z cegty,
pustakow ceramicznych, gazo- i pianobetonow (do 2 m2 w 1 miejscu)
<9>0,96*2,00-0,60%1,45

<11>0,78*1,94

<7>0,87*1,90

‘Wykonanie tynku zwyklego kat. 11l z zaprawy cementowo-wapiennej w

miejscach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.25
m2 na scianach

'<12A:0,3470,49>1

Tynki wewnetrzne zwykle kat. Ill wykonywane recznie na scianach i stu-
pach
poz.21+poz.22

poz.24*2

'Licowanie scian plytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metoda kombino-

wang
<9>(2,32+2,40)*2*2,00-0,90*2,00
<11>(2,40+2,79+0,97+0,25+1,81+1,65)*2,00-0,90*2,00
<2>(0,53*2+1,15)*1 60+(0,60*2+3,57)*0,60

<5+7>1,00%1,60*2

Wewnetrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach tynkowanych

<1>(3,86+3,56)*2*3,00
<2+3>(1,36+0,21+0,60+3,57+7,25+4,64)*3,00
<4>(4,70+4,35)*2*3,00

<5>(4,68+4,35)*2"3,00

<6>(5,03+4,34)*2*3,00
<7>(10,47+6,16)*2*3,00-3,00*1,00*2+(3,00+1,00*2)*2*0,25
<12>(0,99+1,16+0,74+9,96+1,79)*3,00
<12A>(0,95+0,97)*2*3,00
<11>(2,40+2,79+0,97+0,25+1,81+1,65)*3,00
<10>(2,40+1,85+2,73)*3,00
<9>(2,32+2,40)*2*3,00

<8>4,65*2*3,00

A (suma czesciowa)

‘<potracenia-glazura>-poz.69

POSADZKI

‘Podk{ady betonowe na podtozu gruntowym

Beton zwykty C8/10 (B-10)

Norma PRO Wersja 4 45 Nr seryjny: 14259 Uzytkownik: Kosztorysowanie
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‘m2
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‘mZ

m?2
m?
m2

szt.

|szt.

2

m?2

m?2

‘m2

m2
m?
m?2
m2

.m2

Poszcz

. 68620
'RAZEM

. 20,800
'RAZEM

12,000
RAZEM

. 24,000
RAZEM |

, 9,000
RAZEM

| 2220
'RAZEM

1,050
1,513

, 1,653

'RAZEM

| 1,000
'RAZEM

35,085
. 21,120
RAZEM

17,080
17,940
6,398

| 3,200

RAZEM

44,520
52,890
54,300
54,180
56,220
96,280
43,920
11,520
29,610
20,940
28,320
27,900

520,600

. 44618

RAZEM

Razem

68,620

20,800

12,000

24,000

9,000/

2220

4,216

1,000

56,205

44618

475,982



Dom_Seniora_b-i-B PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia Cjem. Poszcz =~ Razem
1127,8170.06 oom3 7,669 |
| ‘RAZEM | 7,669
72 KNR 2-02  |zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na m2 ‘
d.7 0609-03 wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
Piyty styrop.EPS 250-036 (podtoga/parking) |
231,06 - ) . m2 231,060 |
| o | RAZEM | 231,060,
73 KNR 2-02 Izolacje z folii polietylenowej na sucho pozioma - jedna warstwa m?2 |
d.7 0616-01 | ‘
analogia } \
poz.72 m2 231,060 |
| | | RAZEM | 231,060
74 KNR 2-02  Warstwy wyréwnawcze pod posadzki grubosci 100 mm zatarte na gtadko m?2
d.7/1102-02 - plyta grzewcza
1102-03
analogia |
poz.72 im2_ | 231,060 |
| | RAZEM | 231,060
75 KNR 2-02  Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm ukfadane na 'm2
d.7 1118-09 klej metodgq kombinowana
Piytki gresowe nieszkliwione satyn. p-poslizg. 30x30cm
poz.72 im2 | 231,060 |
| | RAZEM | 231,060
76 KNR 2-02  Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 10x10 cm uktadane na m
d.7 1119-03 klej bez przecinania ptytek metoda kombinowang ‘
poz.72*1,15 m | 265,719 ‘
| | RAZEM 265,719
8 'ROBOTY MALARSKIE ) ) ‘
77 KNR 2-02  Dwukrotne gruntowanie powierzchni wewnetrznych m?
d.8 1505-09 3
poz.70A m2 520,600
i | RAZEM | 520,600
78 KNR 2-02  Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - m2
d.8 1505-07 suchych tynkow z gruntowaniem
Farba emuls. nawierzchniowa wewn. - biata
poz.58 m2 231,060 |
| - RAZEM 231,060
79 KNR 2-02  Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - m? w’
d.8 1505-03 podtozy gipsowych z gruntowaniem
Farba emuls. nawierzchniowa wewn. - kolory pastelowe
~ poz.77-poz.69 m2 475982 |
| | ) RAZEM ‘ 475,982
9 ‘WYWOZ GRUZU
80 KNR 4-01  Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych m3
d.9 0108-17 konstrukcji ceglanych na odlegtos¢ 10 km
0108-20 ‘
p0z.3*0,08 m3 0,327
poz.4+poz.5 m3 0,461
poz.9 m3 5,164
poz.10*0,13 Im3 | 0,273
poz.14*0,015 m3 1,029
poz.61*0,15*0,015 m3 0,047
A (suma czesciowa) e
m3 7,301
<pozostale elementy rozbidrkowe przyjeto szac. w wys. 10%>poz.80A*  m?3 0,730
0,10
| | | RAZEM | 8,031
81 MP z 18 Optata srodowiskowa za przyjecie na wysypisko zmieszanych odpadow 't
d.9 wrzesnia budowlanych powstatych po rozbiorkach i remontach
2014r. poz.
790 Tabela
L; poz.830
'poz.80*1200,000,001 It | 9,637 |
RAZEM I 9,637,

Norma PRO Wersja 4 45 Nr seryjny. 14259 Uzytkownik Kosztorysowanie



