Kuchenka elektryczna z okaper

rem weglowym pracujqcy
na powietrzu obiegowym wewngtrznym
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Wentylator kanatowy — W2 - K125XL + REE1
Wydajnose{m3/h] Vn/Vw: —/140

Napigcie[' Mox.zuiycie mocy[kW} 230V/0,15K
Masa [k} 4,5

Wentylator montowa¢ w przestrzeni migdzy
stropem pomieszczenia | dachem.

wymiary: 1008x1120x722[mm] o /
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zD urzqdzemo 3. Sala spotkan
4. pom. Klubowe
5. Pokoj Pielegniarski
6. Pom. Do odpoczynku
g ;! Pom. Aktywnosd ruchowej
8. Hall wejsciowy
9. Wc damskie
10. przedsionek
11. Wc meskie
12 Ogrdd zimowy
Legenda
——uw——  — instalacja wentylacji nawiewnej — N1
e — instalacja wentylacji wywiewnej — W1
we — instalacja wentylacji wywiewnej — W2
ADRES Tuszyn dz. 24111 obreb 8
UAGK RODZAJ PROJEKT BUDOWLANY
1. Instalacje wentylacyjne nalezy wyposazy¢é w przewody elastyczne i przepustnice OPRACOWANIA :
‘requlacyje przed kazdym nawiewnikiem/ wywiewnikiem.
2 W;z)g;km ;;rczepu; l};h::ué:]smt){ucypﬁl przez przegrady kotfowni (ciony, stropy) BRANZA SANITARNA
zabezpieczyé p.po:
3. Na przewodach wentylacyjnych nalezy wykonaC rewize do Ich czyszczczenia zgodnie Z opsem ALTOR mgr inz Mariusz Stowinskj
i wymaganiami zawartymi w WTWiO Zeszty 5, COBRT Instal. Nr upr.:LOD/2686/PWOS/15
4. Kanaly wentylacyjne prowadzone w przestrzeni poddasza nalezy na cafej diugosci zaizolowat
weing mineralng na folii typu Lamela Matt. gr. 80mm _ m m
5, Centrala wentylacyna powinna pracovat v warunkach zgodnych 2 DTR urzgdzenia RYSUNEK RZUT bL_ldynk.u Instalacjia wentylacji NR RYS.
(temp. minimaina +5 stopni C i wilgotnos¢ 30% w okresie zimowym mechanicznej
oraz temp maksymalna 45 stopni C i wilgotnosé 60% w okresie letnim) SKALA 1:100 DATA | Wrzesien 2015 4




