SCHEMAT PUNKTU WEZLOWEGO h1 SCHEMAT PUNKTU WEZLOWEGO h3, h4

Kolano kotnierzowe
Kréciec dwukotnierzowy, L=0,5m, DN80, zel. ze stopkg DNBO zel.

Hydrant p.poz. DN8O

DN110, PVC

ul. Chopina
Istniejqcy wodociqg

tqcznik rurowo—kotnierzowy
na rurocigg DN110, PVC.

Zasuwa odcinajqca

Tuleja kofnierzowa+mufa konierzowa DN8O—zel.

na rurociqg DN110PEHD

%E[%L\D Wodociqg projektowany
DN110PEHD, SDR17 ~ .
Tréjnik kotnierzowy SCHEMAT MONTAZU HYDRANTU NADZIEMNEGO DNS8O

DN110/DN110, zel. Zasuwa odcinajqca
kotnierzowa DN80—zel.

tqcznik rurowo—kotnierzowy
na rurociqg DN110, PVC.

Chopina

ul.
? Istniejqcy wodociqg
DN10, PVC

kolumna gama

Skrzynka uliczna do zasuw
z plyta podkladowa

wypelnienie

Grunt rodzimy lub
piasek zageszczony

Obudowa leleskopowa

Kolumna dolna do zasuw

hydrantu

Zasuwa kolnierzowa

Trojnik kolnierzowy

Uszczelka DNBD

Obsypka 2wirowa e By
100x100x100cm, gr. 0-31,5\ - = Lo
wg PN-B-11111-1996.1 B T T A= MY

Prostka Zeliwna dwukolnierzowa
FF DN8O

Luk kolnierzowy 90°
ze stopka DN 80
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